ul Grzybowa | Poprzeczna

Lp.

Opis

POZYCJE KOSZTORYSU

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe -odtworzenie osi trasy - trasa drogi w tere- km
~ d.1 nie rdwninnym
2 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m

_d.1 plaskowe]
3 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 ¢m na

d.1/podsypce piaskowe;

4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na pod-
~_d.1 sypce zwirowe| z wypeinieniem spoin piaskiem

5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowy-
d.1/tadowczym na odlegtosc 5 km

6 Rury ochronne typu AROT A srednicy 110mm.

d1

Razem dzta* ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

d.2

8 Wykop wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2 w grkat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
‘odlegto$¢ do 1 km

d.2

10 Wykop wykon.koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 0.60 m3
d.2 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na

9 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. lll-IV

odlegtosc 5 km na odklad.

Razem clzlai ROBOTY ZIEMNE
3 JEZDNIA | KRAWEZNIKI

11 Mechaniczne profi ilowanie i zaggszczeme podtoza pod warst-
d.3 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V

12 tawa pod krawezniki betonowa gr. 10cm z oporem (beton B-

 d.315)

13 Krawekat betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm Klasy
d.3 | >35MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

e e

15! Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa K>65% w

d.3 ilosci 0.7kg/m2

16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-1 o
d.3 uziarnieniu 0/11.2mm (AC11W) - warstwa wigzaca - grubosé

———————— e

PO zageszcz. 4 cm

17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-1 o
d.3 uziarnieniu 0/11.2mm (AC 11S) - warstwa scieralna - gru-
boSC po zageszcz. 4 cm

—ET — T S

Razem dziat: JEZDNIA | KRAWEZNIKI

e —— o o e

4 WJAZDY | CHODNIKI

18 Mechaniczne profilowanie i zag@szczeme podioza pod warst-
d.4 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-1V

e =R

19 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm kl.| >35MPa na
d.4 podsypce cementowo-piaskowe| gr. 5¢cm z wypetnieniem spo-

In zaprawa cementowg

20 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm kl. 1>35MPa na
d.4 podsypce cem.piaskowe] gr.5cm z wypeinieniem spoin za-

prawa cementowg

21 Podbudowa z mieszanki tiucznia kamiennego 0/63mm - war-
d.4 stwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - -
22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm kil -
d.4 T>3.6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm
23 Podsypka piaskowa (piasek Wp=25-40) z zageszczeniem

d.4 mechanicznym - 15 cm grubosc warstwy po zageszczeniu

m?2

me

14 Podbudowa z mieszanki thucznia kamiennego o uziarnieniu 0/
d.3 63mm - warstwa 0 grubosci po zageszczeniu 21 cm

m-

Jedn.obm.

 llogé

Cena jedn.

1 0.2285=

0.229
114.600

" 114.600

16.500

- 114.6*0.15"

0.3+114.6"
0.07+16.5"

 0.08 = 14,499

130.000

0.2285 =
0.229

(2623-
2042.11)*0.04

= 23.236

435.18%0.35*

0.36+1595.5"*

0.26+281*
0.23+19.3*
0.2-23.236 =
514.917

435.18*0.35+

1595.5 =
1747.813

(167.86-6.5)"

2-(2"8+23+7)
+(60.7-3.5)"2-

8*2+8%1.54"
4+1.54™7 =
435.180

(167.86-6.5)*

7.0+(60.7-3.5)

o O T Y

3.14*0.25+(8*

Jorma PRO Wersja 4 28 Licencgja. 7486 1

23.236

Waltnéc

8-8*873.14*
0.25)*4 =
. 1595.495
m2 1595.495
m?2 1595.495
m2 - 1595.495
m2 281+13.3 =
| B 294.300
m 205.900
m ' 22.100
m 281.000
owej g m?2 281.000
'm2 13.300
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24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm kl. | m2
d.4 T>3.6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
Razem dziat: WJAZDY | CHODNIKI

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11| m?2
d.5
26 Mechaniczne malowanie linii rozgraniczajacych na jezdni far- m?2
d.5 ba chlorokauczukowa dwukrotnie.

27 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych kanali- szt

d.5 zacji sanitarnej S il

28 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
_d5 P N 2 S

29 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
a5 | o I | o

30 Przymocowanie tablic znakow drogowych z ostrzegawczych i szt.

_d.5 informacyjnych

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 7486

llosé  Cenajedn.

13.300

580.890

[(167 .86+
60.7)*2-(6+
2.5"3+4.9)

02=87.744
5.000

15.000
2.000
1+4 = 5,000

Wartos¢



