Zapolice, dn. 4 marca 2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: 0SZ.271.1.2013

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,Rozbudowa
i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Swedzieniejewice, gm. Zapolice”.

Zapytania Wykonawcy z dn. 27 lutego 2013 r.:

10.

11.

Prosze o podanie kolorystyki elementéw wykoriczeniowych typu ,Siding".

Zgodnie z czescig graficzng projektu ,przekréj pionowy - rys. nr 6" dach ma by¢ pokryty
blachodach6wkg, natomiast wedtug przedmiaru robét budowlanych poz. 2.3.7 ma to by¢
blacha trapezowa o skoku fali 171 mm. Prosze w wyjasnienie.

Prosze o podanie kolorystyki oraz parametréw technicznych ptytek gresowych, oraz glazury.
Zgodnie z opisem technicznym punkt 6 ,,Ochrona przeciwpozarowa" drzwi do pomieszczenia
kottowni majg by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El - 60, pozostate El 30, natomiast
wedtug przedmiaru robo6t poz. 2.7.7 drzwi zewnetrzne do kottowni El 30 a pozostate
wg poz. 2.7.8 standardowe. Prosze o wyjasnienie.

Czy drzwi zewnetrzne majg by¢ aluminiowe z szybg bezpieczna, czy stalowe petne ? Nie
wynika to jednoznacznie z punktu 4.8 ,Stolarka okienna i drzwiowa" Opisu Technicznego
projektu. Prosze o wyjasnienie.

Prosze o podanie faktury i grubosci uziarnienia tynku mineralnego.

Zgodnie z zestawieniem materiatéw nalezy zamontowa¢ pompy Leszno POpe 25-40 i POE
25-40, natomiast wedtug czesci graficznej rys. 4 ,Instalacja c.0. - schemat kottowni"
25Por40C i 25P0ep40C. Prosze o wyjasnienie.

Prosze o podanie koloru kostki brukowej.

Zgodnie z opisem technicznym projektu punkt 6.9 projektu budowlanego obiekt nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy natomiast nie jest to ujete w przedmiarze roboét.
Prosze o wyjasnienie.

Zgodnie z opisem technicznym punkt 4.2 ,Sciany" - $ciany zewnetrzne murowane o grubosci
24 cm, natomiast wedtug kosztorysu punkt 2.2.1 $ciany o grubosci 25 cm. Prosze
0 wyjasnienie.

Zgodnie z punktem 4.7 ,Podtogi i posadzki" opisu technicznego projektu budowlanego
podifoga w sali spotkari moze by¢ wytozona parkietem przemystowym lub terakotg. Proszg
0 wyjasnienie.

. Czy stolarka okienna PCV ma by¢ w kolorze ciemno brgzowym jednostronnie czy

dwustronnie?
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Odpowiedzi Zamawiajgcego:
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9.

Kolorystyke elementéw wykoriczeniowych typu ,siding” nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
sugeruje sie ciemny braz.

Nalezy przyjaé pokrycie blachg trapezowg, zgodnie z przedmiarem robét budowlanych

(kolor, ciemny braz).

Nalezy zastosowa¢ ptytki o standardowych parametrach technicznych, kolorystyke ptytek
gresowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed zakupem.

Nalezy zastosowa¢ drzwi zewnetrzne do kottowni w klasie odpornosci ogniowe;j El 30,
pozostate, standardowe jak w przedmiarze.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dopuszczalne zastosowanie elementdw z szyba bezpieczna,
lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Faktura i grubo$c¢ uziarnienia tynku do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Nalezy zamontowaé pompy z oznaczeniami podanymi na rys. nr 4 ,Instalacja c.0. — schemat
kottowni” —tj. pompy 25Por40C i 25POep40C .

Kolor kostki standardowy (szary), do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sprzet gasniczy zostanie zabezpieczony ze srodkdw Zamawiajgcego.

10. Sciany zewnetrzne murowane nalezy przyja¢ z pustaka 24 cm.

11. Podtogi wg. rysunku nr 3.

12. Kolor stolarki ciemnobrazowy jednostronnie (na zewnatrz).
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