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Przedmiar
1
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt % Ilos¢ | Krot i Jedn
1 Rozbidrka istniejacego budynku
1.1 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajacego sie do uzytku -
material z rozbidérki sktadowany na placu
18,80%5,40%2+4,0%3,20%2+ )
4,70%3,20%2 = 258,72 |
258,72 ~258,72 m2
1.2 KNRW 401/441/6
Rozebranie konstrukcji wieZb dachowych, wigZby prostej - materiat z rozbidrki
skiadowany na placu 258,72 m2
1.3 KNRW 401/348/2
Rozebranie elementdédw z cegiel na zaprawie c-w.: 3cian, filardéw, kolumn -
1 z rozbidrki skiadowany na placu
((18,22%2+8,74*3+3,55*2+%
3,05%2) *0,2540,4%0,3*%2%
(5,37+2,09+1,3+5,9+6,45) *
0,15)*3,70 = 82,77455 ;
82,77455 ~82,77 m3
1.4 EKNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcii, na sucho, l-warstwa - rozbidérka - analogia
Lf\ R= 0,500 M= 1,000 Ss= 1,000
(18,2249,30%2)*3,70 - 136,234
136,234 ~136,23 m2
1.5 KNRW 401/819/3
Przybicie do podiogi piyt pils$niowych twardych - rozebranie posadzek z piyt
OSB - analogia - material z rozbidérki skladowany na placu
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000
112,75+8,30 = 121,05
121,05 =123 05 m2
1.6 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej -—
materiat z rozbibérki sktadowany na placu 16,95+2*1,25+9,5= 28,95
16,95+2*1,25+9,5 = 28,95
28,95 ~28,95 m2
1.7 KNR 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm -
posadzka betonowa - material z rozbiérki skladfowany na placu
[ (16,95+8,45+7,90+5,40+8, 30+
1,25+1 284112, 15+49;50) *0;515 = 25,7625
25,7625 - ~25,76 m3
1.8 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do l-km - styropian
136*0,05 = 6,8
6,8 ~6,80 m3
1.9 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny l-km -
"\ styropian 6,80 9,00 | m3
10 Oplata za przyjecie materialéw z rozbidrki na wysypisku 6,80 m3
2 Nowy budynek
2.1 rawy i Sciany fundamentowe
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii III
1, 61* (12,12¥%3422, 92%2) 42 5%
1; 8%, 1+1, 0%1; 0%, 1*7 = 144,992
144,992 ~144,99 m3
2.1.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykily
0,7%0,;1%(12;12%3+22,92%2) %
1,6*0,9%0,1+0,9%0,9*2*0, 1+
0, 7*%0,7%0,1*5 = 6,305
6,305 ~6,31 m3
2.1.3 KNR 202/202/1 (1)
Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0,6-m, transport
betonu taczkami, japonkami
0,6*0,4% (1.2, 12%3+22,92*2) = 18,728
19,728 ~19,728 m3
2.1.4 KNKR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3, transport
betonu taczkami, japonkami
1,5*0,8*0,4+0,8*%0,8*%0,4*2 = 0,992
0,992 ~0,992 | w3
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2.1.5 KNR 202/204/2 (1) |
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5-m3, transport
betonu taczkami, japonkami
0,6%0,6*1,3*%5+1 = 3,34
3,34 _ ~3,34 m3
2.1.6 KNR 202/2%0/2 (2)
Zbrojenie konstrukcii zelbetowych elementédw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm 1
((12,12*3+22,92*2)*4+0,8* I
10*2+0, 6%*8*5+1,585+0,8*8)*
0,888*0,001 = 0,334585 |
0,334585 ~0,335 =
2.1.7 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkédw i budowli, prety
stalowe okragie gtadkie, Fi 6-mm
1,3*329*0,222*0,001 = 0,094949
0,094949 ~0,095 It
2.1.8 ORGB 202/136/1 |
Fundamenty z bloczkéw betonowych, zaprawa cementowo-wapienna
0,80*(11,76*3+22,92*2)*
0,25+(0,80*%1,5*2+0,8%0,36*
2+0,8*0,52)%0,25 = 17,072
17,012 =17,072 m3
2.1.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi gr. 10 cm, przyklejenie
’h’\, piyt styropianowych do $cian
8% (12,12*2+23,.06*2) = 56,288
56,288 =56,29 m2

2.1.10 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, $ciany 56,29 2
2.1.11 KNR 23/931/1

Nalozenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej | 56,29 m2
2.1.12 KNR 23/2612/9 |
Zamocowanie listwy cokolowej
11,76*%2+24,06*2 = 71,64
71,64 ~71,64 mb
2.1.13 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powilokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1l-warstwa
{1,25+0,18*%2)*2+ (11, 76*3+
26,06*2)*],5+%0, 8*2%0, 4+
(0,36+0,98)*0,85+0,6*4*1,0%
[ S5+0,; 8*4* 2%, 440, 3*4*0,B895%2 = 104,863
104,863 ~104,86 m2

2.1.14 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepna warstwe 104,86 m2

2.1.15 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych

0,25*%(11,76%3+23,06*2) = 20,35

L 20,35 ~20,35 m2
4.16 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-III

145,00-6,30-23,00- (64, 90+

3:11)%0,;25 = 98,6975
98,6975] ~98,70 m3
2.2 Sciany przyziemia
2.2.1 ORGB 202/194/13
Sciany z pustakédw ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne,
materialy wyciagiem, grubo$é 25-cm
(11 16%3423,; 04 %2)*3 ; 67~
((1,5*1,5%6)+(1,8%1,5%4)+
(1, B*_,v 2)4(1,9%2,1%2) ¥
(1,00%2,1*2)+ (4 0*3))+2*
(0,5%1,76*1,15) = 200,0952
200,0952 ~200,10 m2
2.2.2 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, uloZenie nadprozy p:efabrykowanych
1,8%6%242, TH6%24-2,4%2%2 - 56,4
56,4 | ~56,40 m
2.2.3 KNR 202/126/1 1
Otwory w $cianach murowanych, grubo$ci l-cegly, z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna 10 szt
2.2.4 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubo$ci 1 cegly, z cegiel pojedynczych,
bloczkdédw i pustakéw,.otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota D szt
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2.2.5 KNR 202/210/6 (1)
Podciagi Zzelbetowe, cbwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, transport betonu
taczkami, japonkami
4,5*%0,24%0,24+2*%3,16%0,24*
0,24 = 0,623232
0,623232 ~0,62 m3
2.2.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragie zebrowane, Fi 12-mm
(4,46*6+2*% (3,06%5) )*0,888%*
0,001 = 0,050936
0,050936 ~0,051 E
2.2.7 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragie gtadkie, Fi 6- mm
FO¥(3342%1.9) *0; 222%0, 001 = 0,015762
0,015762 ~0,016 t
2.2.8 KNR 202/212/12
Wienlce monolityczne na Scianach zewngtrznych o szerokos$ci do 30-cm
(11,76*3+23,04*%2)*0,24%0,25 = 4,8816
4,8816 ~4,88 ‘m3
2.2.9 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragie zebrowane, Fi 12-mm
(11,76*3+23,76%2)*4*0,888*
|~ 0,001 = 0,294106
0,294106 ~0,294 t
2.2.10 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéd4w budynkdéw i budowli, prety
stalowe okragle gtadkie, Fi 6-mm
1,3%332%0,222%0,001 - 0,095815
0,095815 ~0,0958 t
2.2.11 KNR 202/211/4
Rdzenie (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych,deskowane 2-stronnie,
szerokos¢é do 0,3-m
16%0,24%0,24%3,84 = 3,538944
3,538944 ~3 ;54 m3
2.2.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 12-mm
4,80%4*16*0,888*0,001 = 0,272794
0,272794 ~0,273 t
2.2113 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Zzelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
stalowe okragle gtadkie, Fi 6-mm o
307*0,94*0,222*0,001 = 0,064065
0,064065 ~0,064 &
2.2.14 KNR 202/208/4 (1)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é¢ do 4-m,
obwéd do przekroju: 12-16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
. 0,3%0,3%3,84%2 - 0,6912
. ' 0,6912 ~0,69 m3
.2.15 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkéw i budowli, prety
stalowe okragie zebrowane, Fi 16-mm i wigksze
4,80%4%2%1,58*%0,001 = 0,060672
0,060672 ~0,061 £
2.2.16 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéd4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi 6-mm
2*18*1,08%0,222%0,001 = 0,008631
0,008631 ~0,009 t
2.2.17 KNR 202/407/6
Skupy o dlugosci ponad 2+m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
5%0,16*0,16%2,65 = 0,3392
0,3392 ~0,34 m3
2.2.18 KNR 202/406/6
Piatwie o dtugo$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 0,42 m3
2.2.19 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami - podbudowy z cegly pod kominy
0;35%2,;542%0,09%3,:0+0 ,13*
350 - 1,805
1,805 et I 1 m3
2.2.20 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakéw wen.ylacyjne - pustaki ICOPAL typu BW-36
(104+10+2*13)*0,25 11,5
11,5 ~11,50 m
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2.4 Posadzki
2.4.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, izol. pozioma
14,04*11,28+49,00*11,28 = 259,8912
259,8912 ~259,89 m2
2.4.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z piyt styr. gr. 8 cm, izol poziome na sucho, 1l-warstwa 259,89 m2
2.4.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, z zapr. cement. grubos$ci 20-mm, zatarte
na ostro 259,89 m2
2.4.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubos$ci o 10-mm 259,89 | 3,00 ({m2
2.4.7 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkag
stalowg 259,89 m2
2.4.8 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek "Gres" na zapr. klej. w pom. do 10 m2, piytki
30x30
9,30+5,75+3,55+6,45+2, 90 = 27,95
27,95 ~27,95 m2
2.4.9 ORGR 202/2806/5 (2)
h“. Posadzki jednobarwne z plytek "Gres™ na zapr. klej. w pom. ponad 10 m2,
plytki 30x30
27,90+19,30+16,70 = 63,9
63,9 ~63, 90 m2
2.4.10 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres"™ na zaprawach klejowych
17,50+16,90+11,50+9,70+
15,78 = 71,3
74,3 ~71,30 m
2.4.11 KNR 202/1111/2
Posadzka - parkiet przemysiowy — analogia
101,50+41,00+13,40 = 155, 9
1585, 9 ~155, 90 m2
2.4.12 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietéw - 1x capon plus 3 x lakier pdilmat super
gold 155,90 m2
2.5 Scianki dzialowe
2.5.1 ORGB 202/175/3
Scianki dzialowe z cegly kratéwki K3, grubosé 12-cm
(4, 52*%2%9,12%34+1, 50*4+1, T+ -
3+4,92+3,20*%2)*3,45-(8*
1,00%2, 1+0,9%2,1%2) = 182,349
182,349 ~182,35 m2
2.5.2 KNRW 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i siupy, kategoria III
o (23*2+11,28*8+9, 10¥%6+1, 5%4+
. 4,92%2)*3,15~(4,00%2,2%2+
1,9*2,1%34+1,0*2, 1*1420, 9%
2, 3%4+1 5%, 5¥6+1, 8%1, 5% 4+
148%2; 3%2) = 5517932
551,932 =551,932 m2
2.5.3 KNRW 202/809/5
Tynki zwykle osciezy o pow. otworéw ponad 3-m2, wykon.recznie,na o$é 25-cm
0,25% (1, 5*¥3*6+1, 8B*E+1, 5%8+
2,3%4+1,9%2+2,10%8+1, 0%2+
1,9*242,2%244, 0) = 23,45
23,45 =23,45 m2
2.5.4 KNR 202/126/5
Otwory w 3cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,20*10 = 12,0
12,0 ~12,00 m
2.5.5 KNRW 202/135/2
Obsadzenie podokiennikéw PCV o diugosci ponad 1-m i szer. 30 cm- analogia 10 szt
2.5.6 KNR 202/1016/1 (1)
OScieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie mal. na budowie, drzwi wew., szer.
100 cm i szt
2.5.7 KNR 202/1016/1 (1)
Oécieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie mal. na budowie, drzwi wew., szer. 90
Ccm 2 szt
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2.5.8 ORGB 202/838/4
Licowanie $cian o pow. ponad 5-m2 ptytkami glazur. na zapr. klejowe]j
plytki 20x25-cm
(29,30+18,50)*2,00-(1,0*
25 1%840;90%2,1*3) = 13,313
73,13 ~T3,13 m2
2.5.9 KNR 23/933/1
Natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej - pom. wiatrotapu
(19,80-3%1, 0%2, 1-1, 9%2, 3%
2)*1,50 = 7,14
7,14 ~7,14 m2
2.5.10 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego wykonana recznie na uprzednio
przyg. podiozu 7,14 m2
2.5.11 KNR 202/815/4
GladZ gipsowa na $cianach z elem. pref. i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
(578,5+23,45)-(73,10+7, 14) = 221471
521,11 ~521,71 m2
2.5.12 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 521,71 m2
2.5.13 KNR 202/1505/3 t
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych, 2-krotne 521,71 m2
2.6 Sufit
2.6.1 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropédw ptytami z STG na ruszcie metal. z ksztattownikéw CD i UD,
L —. ruszt podwdjny podwieszany
ki przyjeto wg powierzchni 27,30+101,50+19,20+9, 25+
sufitéw 5,55+5,95+3,50+1,75+4, 65+ )
2,90+41,00+13,30+16, 65 = 252,5
252:5 =252, 50 m2
2.6.2 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi - z druga warstwe plyt 252,50 m2
2.6.3 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 252,50 m2
2.6.4 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wew plyt gipsowych spoinowanych i szpachl.
2-krotnie 252,50 m2
2.7 Stolarka
2.7.1 KSNR 7/701/5
Okna z PCV, okna powyzej 2,0-m2 (1,50*1,50 - 6 szt. i 1,80%1,50 - 4 szt.)
1,50%]1,50%6+1, B0*1,50%4 = 24,3
24,3 ~24,30 m2
2.7.2 KSNR 7/701/6
Drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi balkonowe (1,80*2,30 - 2 szt.)
1,/80%2,30%*2 = 8,28
8,28 ~8,28 m2
2.7.3 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe plytowe, wewnatrzlokalowe, fab. wykon., 1-dzielne peine,
do 1,6-m2 - 2 szt.
2,05%0,80%2 = 3,28
3,28 ~3,28 m2
L 7<.4 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe, wewnatrzlokalowe, fab. wykori., l-dzielne petlne,
ponad 1,6-m2 - 7 szt.
2,05*0,90%*7 = 12,915
12,915 ~5259%5 m2
2.7.5 KNRW 202/1024/2
Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykon., przesuwne
pomiedzy pom. 2 i pom. 10 4,00*2,20 = 8,8
8,8 ~8,80 m2
2.7.6 KNRW 202/1027/4 (1)
Drzwi wew. plycinowe peilne, 2-skrzydiowe, ponad 1,5-m2, fab. wykon. -
1,90*2,30 - analog
1,90*2,30 = 4,37
4,37 ~4,37 m2
2.7.7 KNRW 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpozar. EI 30, zewnetrzne - do kotlowni 1,00%2,10 - 1
szt.
1,00*2,10 = 2,1
251 =25 10 m2
2.7.8 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, zewngtrzne, peilne - do magazynu
1,00*2,10 = 2,1
2,1 ~2,10 m2
2.7.9 KSNR 7/503/8
Drzwi Al, dwuskrzydiowe, przymykowe, profil ciepty, szyba bezpieczna -
1,90*2,30
1,90*2,30 = 4,37
4,37 ~4,37 m2
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237,792 ~237,79 m2
2.8.2 (1) {
>ian budynkéw plytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
owe], cieza szerokosci do 30-cm, z ce
*6%3+1,8%6+1,
2,10%6+1 = 18,875 | ;
18,875 | ~18,88 | m2
8.3 |
2.8.3 | [
|
= 256,67 2
256,67 ~256, 67 m2
2.8.4 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szercko$§é w rozwinieciu ponad
' =
17,2%0,45 = 7,74
s 7,74 ~7,74 n2 o
.5 ;
e daszkdw l-spadowe zadaszenie nad kotlonig 3530 m2
>.8.6 e
chéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 171-mm, przy
1S Y E X ’ IS Y
rozstawie tat 16-cm 3,30 m2
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