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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami zagrodowymi dla miejscowosci
Paprotnia-Marzynek w gminie Zapolice, pow. Zd. Wola

1. OPIS OGOLNY

Podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy Gming Zdunska
Wola i Biurem Ustlug Technicznych ,,MIKSS” s.j. w Sieradzu.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Urzad Gminy Zapolice
98-161 Zapolice, ul. Plac Strazacki 5.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany odprowadzenia sciekow
sanitarnych z terenu wsi Paprotnia i Marzynek do oczyszczalni w Zduniskiej Woli za
posrednictwem istniejacego kanatlu sanitarnego @200 w ul. Paprockiej,
zlokalizowanej przy granicy administracyjnej miasto — gmina Zapolice.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu:

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen nad- i podziemnych;

¢ ,Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz
przepompowni z zasilaniem (przytaczem) energetycznym, potozonej we wsi

Paprotnia — Marzynek gm. Zapolice” — znak 7331/P-1/04 z dnia 2004-09-20,

wydana przez Wdjta GminyZapolice;

¢ ,Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej. Projekt
odwodnienia wykopdéw.”, opracowana przez ,,EKO-GEO-SERWIC” Leszek

Kozotup,

¢ ,,Warunki techniczne na podtaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
wsi Paprotnia i Marzynek” — L.dz. 84/05 z dnia 20-01-2005, wydane przez

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli

Spétka z o.0., z/s ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola;

e ,Warunki przylgczenia (...) przepompowni sciekéw  sanitarnych

w miejscowosciach Paprotnia i Marzynek gm. Zapolice”, wydane przez

Zakiad Energetyczny £6dz — Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz z/s 98-

200 Sieradz, ul Wojska Polskiego 98 dla Urzedu Gminy Zapolice z/s 98-161

Zapolice Plac Strazacki 5 — znak TE/ od 1649 do 1657/2003 z dnia

18-11-2003;
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¢ Postanowienie Wojta Gminy Zapolice odstapieniu od obowiazku
sporzadzenia przez raportu oddzialywania na srodowisko;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” (zastgpuja w zakresie ktorego dotycza ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”);

e Katalog wyrobéw, instrukcje montazowe elementéw  kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowej f-my WAVIN;

o Katalog wyrobow, program doboru pompowni Sciekow  f-my
INSTALCOMPACT - Inzynieria Systemow Pompowych;

¢ (Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestor — Urzad Gminy Zapolice przy wspotudziale Spotecznosci wiejskiej
planuja skanalizowanie zabudowanych oraz przewidzianych do zasiedlenia terendéw
wsi Paprotnia -Marzynek z odprowadzeniem zebranych $ciekéw do oczyszczalni
miejskiej w Zdunskiej Woli za posrednictwem istniejacego kanalu @200 w ulicy
Paprockiej, ktorego konicéwka znajduje si¢ przy granicy podziatu administracyjnego
miasto Zdunska Wola — gmina Zapolice (Paprotnia).

Zamierzone przedsiewzigcie inwestycyjne, to budowa sieci kanatow
sanitarnych wraz 2z przylaczami do budynkéw mieszkalnych. W ramach
przedsigwzigcia przewiduje si¢ ulozenie kolektorow @160+250 o splywie
grawitacyjnymi i w niewielkim zakresie rurociagéw cisnieniowych @90 oraz
przytacza domowe @160. Ze wzgledu na specyfike uksztattowania terenu, kierunki
i ciggi zabudowy, projektowo calos¢ inwestycji podzielono na 4 zadania, co
umozliwi realizacj¢ inwestycji w dowolnym, wybranym przez Inwestora czasie.

Dla jednoznacznej interpretacji, uzywane w opracowaniu okreslenia nalezy
definiowac zgodnie z nizej przedstawionym opisem:

Kolektory glowne to grawitacyjne kanaly zbiorcze, do ktorych wiqczane sq
odgalezienia boczne w postaci sieci przylqcznych | pojedynczych przylaczy
zagrodowych, kolektory gléwne generalnie zlokalizowane sq w drogach gminnych,
a odcinek zrzutowy sciekow do istniejqcej kanalizacji oraz odcinek prowadzony wzdtuz
drogi powiatowej w kierunku wsi Holendry - w terenach prywatnych .

Sieci przylaczne to boczne grawitacyjne kanaly doplywowe do kolektorow
glownych, a odbierajqce scieki z co najmniej dwoch przylqczy zagrodowych.
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Przylgcza _zagrodowe to kanaly sanitarne @160 odprowadzajgce Sscieki
z jednego gospodarstwa (dziatki budowlanej).

Studnia_wlazowa to studzienka rewizyjna @1200 przystosowana do obstugi
konserwacyjnej z jej wnetrza; lokalizacja na kolektorach gltéwnych, przede wszystkim
w miejscach zataman i polqczer oraz na wszystkich ich konicowkach (dla odréznienia
od studzienek inspekcyjnych - graficznie oznakowane na mapach podwdjnym
wspolosiowym okregiem).

Studnia_inspekcyjna to studzienka rewizyjna @425 przystosowana do obstugi
konserwacyjnej, glownie interwencyjnej, z powierzchni terenu; zastosowane na
kolektorach gléwnych stuzq jako posrednie wiqczeniowe miedzy studniami
wilazowymi, na sieciach przylqcznych i przylqczach stanowiq wyposazenie
podstawowe.

Z.akres rzeczowy inwestyciji

Kolektory gtéwne @250 PVC-U - 2150,0-mb 1.5 /1
@200 PVC-U e 3460,0mb 2 8/

e Przylacza zagrodowe @160 PVC-U - Beszt. 15
o tacznej dlugosci - 3440 5mb 25 6

- i e i |
i TR

° I(n]plrtnr}f tlaczne PEHDRO (AAQN

kil

PEHD8O@63 256 0-mb

Zakres rzeczowy inwestycji w rozbiciu na poszczegdlne zadania
przedstawiono w zalaczonej tabeli nr 1.
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Zakres liniowy kanalizacji sanitarnej ,,Paprotnia — Marzynek”
w rozbiciu na zadania inwestycyjne

Tabela nr 1
Sieci giéwne Ruroc. Sieci Przylacza
Lp | Zad. tloczne | przviaczne
9250 | 9200 | 160 | ©90/63 | 3200 | 160 2160
mb mb mb mb mb mb szt | mb
T A& | 25050 | 1946 - - 5%0- 33:6— | 35 | K260
NN | 281 96 A5 236
R 239.0 1443,0 66 610,5 - 67,0 46 | 1690
3] A0 T T - - 51,0 +61.0 33 | 6875
4 | D - 1081,0 233 _>5180 - 80,0 22 | 5280
. // - \
41’/ T 136
Razem : 50,0 | 3460 299,0 928,5 108,0 241,0 3410,5
Bl 256,0 Tl

Inne informacje techniczne o inwestvciji

e Srednie zaglebienie kolektorow gléwnych wynosi ~3,2 m, sieci
przylacznych ~1,8 m, przytaczy zagrodowych ~1,2 m;

e Minimalne spadki dna kanaléw dla srednicy €250 przyjeto 0,4%, dla ©200
-0,5%, dla @160 — 0,6 %,;

e Grupa konstrukcyjna rurociagow: ,,9” — ,,POZOSTALE” (podziemne bez
obudowy, z tworzywa).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie wie$ Paprotnia 1 Marzynek Jest w 100 % zwodomagowana,
natomiast nie posiada sieci kanalizacyjnej. Scieki pochodzace z gospodarstw
domowych gromadzone sg w zbiornikach wybieralnych (szambach), skad
okresowo wywozone sa na oczyszczalni¢ w Zdunskiej Woli, a czasem
bezposrednio na otaczajace pola. Duza czgs¢ istniejacych szamb jest nieszczelna
w swej konstrukeji i saczy surowe Scieki bezposrednio do gruntu, cze$¢ zagrod
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i saczy surowe $cieki bezposrednio do gruntu, cz¢s¢ zagréd posiada zorganizowany
odptyw $ciekéw poprzez wykonanie przelewow do studni chtonnych..

Potozenie Paprotni tuz za granicg administracyjng Zdunskiej Woli wymusza
kierunek odprowadzenia projektowanej kanalizacji do miejskiej oczyszczani, ktorej
przepustowo$¢ pozwala na przejecie $ciekow bytowo-gospodarczych z catego
rozpatrywanego terenu. Sprzyja temu naturalny, wyrazny spadek terenu ku
Zdunskiej Woli. Nie przewiduje si¢ zatem innych, alternatywnych rozwigzan,
a kolektory nalezy kierowa¢ w rejon ulicy Paprockie;.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Opis ogodlny przyjetych rozwigzan

Parametry wysokosciowe istniejacej kanalizacji 200 w ulicy Paprockiej nie
pozwalaja na grawitacyjny zrzut §ciekéw z calego terenu wsi Paprotnia i Marzynek.
Kanal ten posadowiony jest zbyt plytko w stosunku do potrzeb projektowanej
kanalizacji.

Dla rozwiazania tego zagadnienia w projekcie przewidziano utozenie kanatu
zrzutowego o zwiekszonej $rednicy, tj. @250 na rzecz zmniejszenia spadku do
wartosci i = 0,4 %. Umozliwi to grawitacyjne skanalizowanie zdecydowanej
wiekszo$ci rozpatrywanego terenu i uniknigcie budowy duzej przepompowni
Sciekow. Rozwiazanie to calkowicie nie wyeliminuje przepompowni, ale beda to
mate obiekty sieciowe.

Kanaly zbiorcze beda uktadane gtéwnie w drogach gminnych o nawierzchni
ziemnej. W obszarze inwestycji rozciagnigtej wzdhuz drogi powiatowej w Paprotni,
kanal bedzie uktadany po jednej stronie drogi, czg¢Sciowo w asfalcie, czg¢sciowo w
nie utwardzonym poboczu. Takg lokalizacje uzgodniono a administratorem drogi,
tj. Starostwem Powiatowym w Zdunskiej Woli. '

Przebiegi projektowanych ciggow kanalizacyjnych przedstawiono na
zalgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

4.2. Opis systemu kanalizacyjnego

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie
technologicznym ,,Wavin”, opartym na elementach sktadowych z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacyjny, sktadajacy si¢ z rur, ksztattek
kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurg trzonowa z teleskopem 1 z pokrywa
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zeliwng. Przy montazu rurociagoéw nalezy wigc stosowaé si¢ do instrukcji
projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta rur.

Rury i ksztaltki do wykonania kolektoréw zbiorczych ze sptywem
grawitacyjnym projektuje si¢ z elementéw kielichowych @160 — 250 PVC-U klasy
S (szereg S16,7; SDR 34), 1aczonych na uszczelke dwuwargowa. Sieci przylaczne
i przylacza przechodzace pod drogami - projektuje si¢ réwniez z elementow
o podwyzszonej wytrzymatosci (klasa S). Poza drogami - sieci przylaczne
i przylacza projektuje si¢ klasy N (szereg S20; SDR 41). Rurociagi tloczne z rur
ci$nieniowych PEHD80 @90 (SDR 17,6) w sztangach i @63 (SDR 17) w zwojach,
laczonych metoda zgrzewania doczotowego

Studzienki wlazowe przyjeto w wykonaniu z krggow zelbetowych
@1200 szczelne (np. Prefabet Kluczbork) z pokrywa zelbetowg na pierscieniu
odcigzajacym. Studzienki wlazowe przewiduje si¢ w punktach polaczeniowych
kolektorow zbiorczych i na zalamaniach ich tras.. Zastosowane studzienki
prefabrykowane zelbetowe winny spelnia¢ wymogi PN-B-10729 oraz dodatkowo
nastepujace warunki: taczenie elementéw prefabrykowanych i rurociagow
wprowadzanych do studzienki - na uszczelkg, beton klasy co najmniej B37,
nasigkliwo$¢ ponizej 4,0 %, wodoszczelnos¢ co najmniej W-6, wiaz zeliwny @600
typu przejazdowego (typ C).

Studzienki _inspekcyjne z rur karbowanych @425 f-my Wavin.
Studzienki inspekcyjne z wiazem zeliwnym klasy D400 (oznaczenie jako typ cigzki
40 T). Dla studzienek zlokalizowanych w drogach jako element posredni migdzy
wilazem i karbowanym trzonem zastosowane be¢da rury teleskopowe o sztywnosci
SN8, natomiast korpus wlazu obsadzany w cieplej masie asfaltobetonowej
i walcowany razem z wiazem. W ten sposob caly element Zeliwny przesuwany jest
na teleskopie w dot, zapewniajac jednoczesnie szczelnos¢. Dla studzienek @425
zlokalizowanych w terenach nieutwardzonych podiaczanych zagréd projektuje sie
klase zwienczenia A50 (pokrywa betonowa oparta na stozku betonowym).

Przvlacza. Zrealizowana sie¢ kolektorow umozliwi wykonanie
odptywow kanalizacyjnych z poszczegélnych zabudowan oraz podlaczenie
istniejacych, lokalnych szamb. Wszystkie przylacza przewiduje si¢ z rur o $rednicy
2160, a wlaczenie do kolektora lub sieci przylacznej poprzez studzienki lub
trojniki. Kazda z podlaczanych posesji (dzialek budowlanych) winna posiada¢
wiasng studzienk¢ przylaczeniowa, najlepiej nowa 9425 zabudowang bezposrednio
na rurociggu obecnie wychodzacym z budynku. Dopuszcza si¢ zaadaptowanie
istniejacych zbiornikéw wybieralnych badz studzienek przeptywowych do funkc;ji
studni przylaczeniowej. W takim przypadku winien by¢ bezwzglednie spelniony
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warunek szczelnosci, zarowno eksfiltracji sciekow do gruntu, jak i infiltracji wod
gruntowych do wnetrza przystosowywanego zbiornika (studni). Zbedne szamba
nalezy zlikwidowaé, natomiast same zbiorniki oprézni¢ z nieczystosci,
zdemontowac przykrycia, wnetrza zasypa¢ piaskiem. Likwidacja zbgdnych szamb
lezy w gestii i na koszt wlasciciela nieruchomosci.

Kolizje z drogami. Trasa projektowanych kolektoréw sanitarnych
w znacznej czesci biegnie wzdluz istniejacych ciagéw komunikacyjnych
bezposrednio w korpusie drogi, z odejsciami bocznymi przylaczy i sieci
przylacznych. Tu projektuje si¢ wykonanie robét w otwartym wykopie wasko
przestrzennym, umocnionym, z catkowita wymiang gruntu zasypowego w ramach
odtworzenia nawierzchni. Skrzyzowania kolektoréw z drogami powiatowymi
projektuje si¢ wykonaé przewiertem, w rurze ostonowej. Szczegoly wg zataczonych
profili sieciowych.

Wszystkie te roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
administrator6w poszczegdlnych drég, ktére generalnie mozna sprowadzié do
nastepujacych punktow:

e przedstawienia Zarzgdzajgcemu ruchem projekt organizacji ruchu drogowego

1 zabezpieczenia robot w rejonie realizowanych prac,

e uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
* odtworzenia nawierzchni dogi wraz z konstrukcja podbudowy,
e przywrdcenia do stanu pierwotnego innych elementéw zwigzanych z drogami

(pobocza, rowy odwadniajace, przepusty).

Kolizje z kablami i rurociagami. Ze wzgledu na znaczne
glebokosci wykopoéw przy realizacji kanatéw sanitarnych nieuniknione sg kolizje
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, posadowionym ptyciej. Tu beda kable
telekomunikacyjne, wodociagi, sporadycznie kable energetyczne. Prace w rejonie
kolizyjnym prowadzié¢ rgcznie, a istniejace kable i rurociagi zabezpieczy¢ na czas
robot. Skrzyzowane, odkryte kable i przylacza wodociggowe na odcinku o dtugosci
okoto 3,0 m ostoni¢ rurami dwudzielnymi Arot. Szczegétowe warunki prowadzenia
prac nalezy uzgodni¢ z dysponentem uzbrojenia przed rozpoczeciem robot. -

Przy realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania
szczegOlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac pod istniejgcymi
napowietrznymi liniami energetycznym. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk
pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
i w odleglosci mniejszej niz 2,0 m — dla sieci NN, 5,0 m — dla sieci WN do 15 kV
i 10,0 m dla sieci WN do 30 kV. Przy stosowaniu urzadzen zatadunkowych
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i wytadowczych zachowanie powyzszych odleglodci nalezy odnies¢ do najdale;
wysunietego punktu ruchomego Ilub stalego elementu tych urzadzen oraz
transportowanych tadunkéw. Na czas wykonywania prac w strefie w/w kolizji
nalezy uzgodni¢ z ZE wylaczenie zasilania na stosownym odcinku.

4;3hﬁggepompownie Sciekow

M....,__‘

skladajaca si¢ z komory pompowm,
hydraulicznego
1 sterowniczego.

ne opracowanie w ramach zawartej umowy.

Rozwiazania konstrukcvjine.

Wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla s
kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spa
ofl:t{ah\ego w oslonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
spawy Iﬁ&g\a‘ by¢ na zyczenie Inwestora udokumentowane

parametrow sp%ﬂama

% Piony tloczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze
1.4301 wg PN-EN 11

¢ piony tloczne tgczone s
EN 10088-1.

% Trdjnik ortowy zapewniajacy
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN¢
rurociggdéw ttocznych pomp.

% Prowadnice pomp sg wykona
10088-1.

% W przypadku prowadmC o dlugosci powyzej ym, w celu usztywnienia
konstrukcji, stosuje-sie laczniki posrednie prowadhic, wykonane ze stali
kwasoodpornej 4301 wg PN-EN 10088-1.

“» Wszystkie pofaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki)“sa wykonane ze

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
4 WZ elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do

konane sa w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 1008

raty hydrauliczne, wykonany ze
10088-1, zastosowano do potaczen

ze stali kyasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
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*} Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kula gumowané
bokryte trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow.

¢ Armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe miekko
uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowsa
odporny na dzialanie sciekow.

¢ Zasuwy 2amontowane sa na poziomym odcinku rurociagéw tJécznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bgZ koniecznosci
wchodzenia de_ komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzghiem MGPiB Dz.
U. 93.96.438).

+ Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalpéj konstrukcji przegub
wykonany catkowicig ze stali kwasoodpornej 1.430})/wg PN-EN 10088-1.

+ Wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowy€h sa wykonane z gumy
odpornej na dziatanie sciekow.

*¢ Drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$é zgodng
z normg PN-80 M-49060 \(co najmni€¢j 30 cm), wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

»* Pompownia jest wyposazona we WigZ prostokatny, zapewniajacy swobodny
montaz i demontaz pomp (zgodris z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438), gorne uchwyty prowddnic pomp znajduja si¢ w Swietle wiazu.

% Wiaz wykonany jest z materialow odpernych na korozjg w agresywnym
srodowisku -stal kwasoodpdrna 1.4301 wg\PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciepd przez osoby niepowglane.

< Wymiar wlazu i jego Jokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny
montaz i demontaz” pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438.

% Wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgsg samoczynne jego
zamknigcie w'trakcie obstugi pompowni.

% W celu yndiemozliwienia pojawienia si¢ roznych potensjaléow i niebez-
piecznygh napi¢¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, pqdest, prowad-
nice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano polaczenia wyréwnawcze.

% Przgwo6d wyréwnawczy prowadzony od punktu do punktu z koncowym
pédiaczeniem do glownej szyny ekwipotencjalne;j.

Rozdzielnia sterujaca.

o#@bmmrwmlowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiads
stopien ochrony nire-mniejszy niz IP 65.

++ Posiada znak CE.

“+Pestada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowsa

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI ZAGRODOWYMI
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Wyposazenie rozdzielni sterujacej:

“»\Sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciaglego pomiapt
ierciadla sciekow.

% Rozfacznik giowny.

% Zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy.

% Zabezpid¢czenie przecigzeniowe dla kazdej pompy.

% Dla mocy\silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczénia kazdej
z pomp (potagzenie bezposrednie).

¢ Przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola sychobiegu, tryb
reczny z kontrolg\suchobiegu.

¢ Wylaczniki zabezpigeczenia termicznego silnikow pomp” (w zaleznosci od
wyposazenia pompy).

¢ Grzalka z termostatem.

Sterownik.

+ Silniki pomp posiadaja obudoweg o stopniu ochyony przynajmniej IP68.

*+ sterowanie praca pomp z zachowaniem odpOwiedniej kolejnosci zalaczania
i wylaczania pomp (przetaczanie pomp po Kazdym cyklu pracy),

+ zadawanie poziomow zalaczania i\wylaczania pomp z poziomu terenu
poprzez zmiang nastaw sterownika,

“ kontrola poziomu maksymalnego $ciekow\w zbiorniku (przepetnienie),

¢ kontrola poziomu minimalnego $ciekoéw w zhiorniku (suchobieg),

.0

% ciagly pomiar poziomu S$ciekdw w zbiorntku z wykorzystaniem sondy
z wyjsciem pradowym 4-20 myA,
% posiada znak CE.

Pom =

% Kazda z pompowni j€st wyposazona w pompy zatapialne awirnikami Vortex.

% W zestawach dwdpompowych pompy sg tak dobrane aky jedna z nich
zapewniata 100% wymagana wydajnos¢, a druga stanowita jey 100% czynng
rezerwe. )

* Korpus popipy z zeliwa jest zabezpieczony trwala farbg epqksydowa,
odporng nd korozyjne oddziatywanie $ciekow.

* Silniki pomp posiadaja obudowg o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

< Pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika.

¢ pomapy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4391
ve PN-EN 10088-1.
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Qbudowa pompowni.
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aterial: polimerobeton o parametrach
wytrzymalosc na sc1skan1e 90-120 mem
atoé¢ na zginanie 18-20 N/ mm”
odp 0s$¢ chemiczna (pH 1-10),
gestoseg,3 g/cm3.

Posiada aprobate techniczng lub znak CE.

Dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadza}y si¢ w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1).

Obudowa monolitycznq (nie Zebrowana).

Otwory pod rurociagi i preejscia kablowe sa wyKonane jako szczelne.
Srednica obudowy @ 1000 @ 1500 mm zppewnia mozliwosé swobodnego
montazu pomp oraz wyposazemia wewngtrznego pompowni.

Informacje ogéolne.

*
1-.0

L

+

-,
o

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako Raempletne urzadzenia przygotowane

i zmontowane w warunkach stapflnej prodikcji na hali.

W przypadku wystepowanig” wod gruntowygh, producent urzadzen poda

niezbedne informacje dotyezace sposobu dociazenia zbiornika.

Wszystkie opisy na urzgdzeniu sa wykonane w jezyky polskim,

Kazde urzadzenie pogiada dokumentacj¢ techniczno-rachowa DTR w jezyku

polskim,

Urzadzenie posiada deklaracj¢ zgodnosci z normg PN-EN 732-6,

rozdzielnia stefujaca zgodna z dyrektywami:

073/23/EEQ’ — wyposazenie elektryczne do stosowania w dkreslonym
zakres)€ napieé

089/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna. i

Serwis — producent zapewnienia obsluge serwisowa gwarancyjng

ipogwarancyjng

5. WYTYCZNE WYKONANIA | REALIZACJI ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonawstwa

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robot ziemnych 1 montazowych

w obrebie drog nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier ostrzegawczych i oswietlenie — zgodnie z projektem organizacji robdt. Dla
potrzeb przejs¢ i dojazdow wykonac mostki zabezpieczone barierkami. Uszkodzone

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAGRODOWYMI
DLA MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA-MARZYNEK W GMINIE ZAPOLICE, POW. ZDUNSKA WOLA



. MIKSS"” Projektowanie i Nadzory S.C. 16
98-200 Sieradz Al Pokoju 11/6 tel.(0-43) 8§22-86-75, tel/fax 822-47-11
E.mail: MIKSSPIN@INVAR NET.PL ;

w czasie realizacji robét urzadzenia i np. ogrodzenia — przywréci¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia
planowany zakres przektadki. kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z dysponentem
uzbrojenia (przed przystapieniem do robét i po wykonaniu — do odbioru).

W zwiazku lokalizacja sieci kanalizacyjnej na znacznych giebokosciach i to
w uzytkowanych drogach - roboty ziemne pod rurociag grawitacyjny projektuje si¢
w wykopie szalowanym grodzicami stalowymi lub przy uzyciu obudowy do
wykopéw budowlanych (np. KRINGS — umozliwia prowadzenie prac na gigbokosci
ponad 5,0 m przy max szerokosci wykopu do 3,6 m). Urobek ziemi, ze wzgledu na
brak miejsca do sktadowania obok wykopu i konieczno$¢ wymiany gruntu
zasypowego dla umozliwienia wlasciwego zaggszczenia, przewiduje sig
przetransportowaé w miejsce wskazane przez Inwestora. Do podsypki i zasypki
stosowaé zwir, pospotke lub piasek (grunt zaggszczalny).

Wykopy prowadzone poza pasami drogowymi projektuje si¢ jako skarpowe
nie umocnione, wykonywane sprzetem mechanicznym na odklad. Zasypka
warstwami z zageszczaniem. W miejscach kolizji i zblizen do istniejacych obiektéw
budowlanych, gdzie moze nastapi¢ naruszenie konstrukcji oraz przy wykonywaniu
przejsé pod drogami przewiduje si¢ zastosowanie przeciskéw sterowanych.

Roboty beda prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby bylo mozliwe
skuteczne odwodnienie wykopéw z racji dos¢ glebokiego posadowienia
projektowanych kanatéw. Szczegdlnie trudno bedzie przejs¢ przez teren w rejonie
rowow i obnizen terenowych w poblizu remizy, gdzie stwierdzono wysoki poziom
wod gruntowych, niezaleznie od pory roku.

Dla opisanych wyzej miejsc projektuje si¢ odwodnienie depresyjne
iglofiltrami, wptukiwanymi na glgbokos¢ 4,0 m w odstepach 1,0 m, jednostronnie.
Jesli po uplywie 24 godzin nie nastapi osuszenie gruntu w stopniu wystarczajacym
do zmontowania rurociagu, nalezy zastosowal dodatkowy ciag iglofiltrow po
drugiej stronie wykopu. Pozostale tereny w przypadkach koniecznych beda
odwadniane pompami zanurzeniowymi bezposrednio ze zbocznikowanych
studzienek w dnie wykopu. Ujete wody beda odprowadzane wezami do
wyznaczonych punktéw zrzutu.

Wykopy plytkie w wyzszych partiach terenowych nie wymagaja odwodnienia
depresyjnego, wystarczajacym si¢ wydaje by¢ odwodnienie powierzchniowe.
Jednak w przypadku zaistnienia lokalnych trudnosci w odwodnieniu nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania odwodnienia wgtebnego.

Cato$é robét prowadzié zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
Robét. — cz. II - Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.
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5.2. Szczegotowe warunki wykonawstwa
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Materialy pochodzace z rozbidrek elementow budowli oraz z rozbiorek
podbudowy drég, nie do wykorzystania w robotach odtworzeniowych, usungé
i wywiezl w miejsce wskazane przez Inwestora. Postgpowanie winno by¢
przeprowadzone zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. NR 62
z 2001 r., poz.628 z p6zn. zmianami).

5.2.2. Odwodnienie i odprowadzenie wody z wykopow

W oparciu o badania geotechniczne poditoza gruntowego stwierdzono, ze na
omawianym terenie wystepujg grunty sypkie (piaski drobne i srednie) oraz grunty
spoiste (piaski gliniaste 1 giny piaszczyste). Woda gruntowa wystgpuje w obrebie
piaskéw drobnych i srednich na roznych glebokosciach w postaci ciaglej warstwy
wodonosnej oraz w postaci saczen w obrgbie gruntow spoistych. Z uwagi na
wystgpowanie na niektérych odcinkach kanaléw zwierciadla wody gruntowej
powyzej rzednej dna wykopu , nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w oparciu
o odrgbne opracowanie w ramach zawartej umowy.

5.2.3. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqggow z tworzyw
sztucznych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz normg
BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje si¢ wykonywac przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego.
Weczesniej, sposobem recznym wykonaé¢ odkrywki miejsc kolizji z istniejacym,
zidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢, np. przez podwieszenie, podparcie, ostonigcie. Mozliwa jest rowniez
kombinacja tych zabezpieczen. W kazdym przypadku decydujgcy glos w kwestii
sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego
zgoda do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robot zmechanizowanych do
odkrytego uzbrojenia podziemnego winien by¢ uzalezniony od umiejetnosci
operatora sprzg¢tu, jednak dla bezpieczenstwa zbliZzenie nie powinno byé mniejsze
niz
0,8 = 0,7 m. W calym terenie obj¢tym niniejszym projektem, przy wykonywaniu
robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é ze wzgledu na mozliwo$é
napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.
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Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi regutami:

< wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego
odptywu wody gruntowej w dot, wzdhuz dna;

% sp6d wykopu wykonywanego sposobem rgcznym pozostawi¢ na rzg¢dnej
0 5 cm wyzszej w stosunku do projektowanej;

% spodd wykopu wykonywanego sprz¢tem mechanicznym zatrzymac na rz¢dnej
0 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usunac
sposobem recznym;

+¢ dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwnac,
a nastepnie wykona¢ warstwe podtoza pod rurociag;

* nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie szybko, ale z nalezyta
starannoscia, nie przetrzymywac zbyt dlugo otwartego wykopu, nie
dopuszcza¢ do rozpulchnienia, uwodnienia czy nawet zamarznig¢cia gruntu
w podlozu; ze wzgledu na wystgpowanie w duzej czgsci inwestowanego
terenu wody gruntowej powyzej dna wykopéw — roboty ziemne zaleca si¢
wykonywac w okresie bezdeszczowym;

“* w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usunaé¢ go z dna wykopu
i zastgpi¢ wzmocnionym podtozem w postaci zaggszczonej tawy piaskowej
o miazszosci 20 cm; tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglgbienia
wykopu w stosunku do projektowanego posadowienia kanatu;

¢ rurocigg po utozeniu winien przylegaé scisle do uprzednio wyprofilowanego
podtoza na calej dilugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sig
profilowania za pomocg podkiadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

5.2.4. Uktadanie rurociggéw w wykopie

Gtowne ciagi kanalizacyjne zlokalizowano w korpusach drog. Ze wzgledu na
brak miejsca na sktadowanie urobku obok wykopu oraz konieczno$¢ zastosowania
gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego zageszczenie, projektuje
si¢ przetransportowanie wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez Inwestora.
Do zasypki stosowal grunt zageszczalny, tj. piasek, pospolke lub zwir
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, to_stosowaé
nawilzanie zageszczanych warstw przez polewanie woda. W przypadku gruntu zbyt
mokrego — material zasypowy przesuszy¢ w sposob naturalny .

Dla zapewnienia rownomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu
elementoéw ukladanych rurociagéw wzgledem siebie projektuje si¢ na catej dtugosci
podsypke z materialu sypkiego nie zawierajacego frakcji pylastych, zageszczong
minimum do I; = 0,95 wg Proctora . Rurociagi uktada¢ dopiero po stosownym
zageszcezeniu podloza, a sposob taczenia rur i metodyka ich montazu winna by¢
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zgodna z instrukcja producenta zastosowanego systemu (Wavin). Zawsze jednak
nalezy kierowal si¢ zasada ukladki od punktu nizszego do wyzszego,
a przystepujac do montazu kolejnego zlgcza - wezesniej ulozona ostatnia rura czy
tez ksztattka, do ktérej dolaczany bedzie nastepny ,bosy” koniec powinna by¢
unieruchomiona przez wykonanie warstwy obsypki.

5.2.5. Obsypka i zasypka rurociggéw

Po ulozeniu rurocigg obsypaé piaskiem lub pospétkqg do wysokosci co
najmniej 50 cm ponad wierzch rury. Wykona¢ proby szczelnosci i dokona¢ odbioru
robét zanikajacych, tacznie z pomiarem geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow (proby i odbidr) przystapi¢ do zasypania wykopu do powierzchni terenu.

Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczaniem poszczegdlnych warstw do
uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego przez administratora poszczegolnych
drég. Dla uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu zasypowego wykop
nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnienia. W trakcie procesu obsypywania,
zasypywania i zageszczania nie wolno dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek
przemieszczen utozonego ciagu kanalizacyjnego.

Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek plytowych o dziataniu
wstrzasowym (do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym
obcigzeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury
mozna ubija¢ urzadzeniami wigkszymi, a wigc zageszczarkami wstrzasowymi do
5,0 KN lub $redniej wielkosci wibracyjnymi (cigzar roboczy > 0,6 KN). Do
zageszczania pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m) dopuszcza sig¢
zastosowanie sprzetu cigzkiego.

Po zakonczeniu robot zasypowych nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu zgodnie z obowigzujacymi normami. Nastgpnym etapem jest odtworzenie
nawierzchni drogowej, ktére nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte
w projekcie drogowym, stanowigcym odrgbne opracowanie w samach zawarte]
umowy.

5.2.6. Szczegdlne zabezpieczenia robdét ziemnych

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych 1 ziemnych nalezy stosowac
si¢ do ponizszych zalecen dotyczacych czynnosci zabezpieczajacych:
*» na trasie projektowanych kanaléow wystepuje 9 zblizen do terenowych
punktow osnowy geodezyjnej, z czego 4 (2026 i 2027 — rys. nr 3 oraz 4261
1 2006 — rys. nr 6) moga by¢ kolizyjne i istnieje niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia. W tym przypadku przewiduje si¢ ewentualno$¢ odtworzenia
zniszczonych urzadzen podziemnych na koszt inwestora. Pozostate 5 (3431
13417 —rys. nr 3 oraz 8, 9 1 3430 — rys. nr 4) w przypadku uszkodzenia beda
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odtwarzane na koszt bezposredniego wykonawcy robét. Jako zabezpieczenie
przewiduje si¢ w w/w miejscach wykonanie przecisku w rurze ostonowej, bez
otwierania wykopu na dlugosci 4,0 m (po 2,0 m w dwoch kierunkach od osi
punktu);

% przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby
konserwatorskie, wstrzymujac roboty na obszarze wykopalisk do momentu
podjecia stosownej decyzji;

% w przypadku napotkania przedmiotow niebezpiecznych lub trudnych do
identyfikacji (np. pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne
pojemniki z ptynami latwopalnymi itp.) nalezy wszelkie roboty w obrgbie
odkrycia natychmiast przerwa¢, miejsce niebezpieczne wygrodzi¢ i
oznakowal ostrzegawczo, powiadomié¢ policj¢ oraz stosowne wiadze
administracyjne, na terenie ktoérych nastapilo odkrycie; wznowienie prac
moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody w/w organow i zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

< w przypadku natrafienia w obrgbie prowadzonych robét ziemnych na

urzadzenia podziemne (instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable
energetyczne, drenaz, itp.), nie przewidziane w niniejszej dokumentacji
technicznej, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inwestora 1 nadzor
autorski; wznowienie rob4t - po uzgodnieniu trybu postgpowania z
administratorami odkrytych urzadzen;

» w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na nie
przewidziane w dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe,
uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu utrudniajace prowadzenie robot
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora i nadzor autorski celem podjecia
odpowiednich decyzji;

% przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob postronnych,
plac budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad
poziom terenu, umieszczonymi wokot wykopow w odleglosci min. 1.0 m od
krawedzi; barierki ochronne winny by¢ o$wietlone po zmierzchu czerwonymi
$wiattami i wyposazone w stosowne tablice ostrzegawcze.

o’

6. UWAGI KONCOWE

Realizacja projektu jest mozliwa dopiero po uzyskaniu prawomocnej
,Decyzji o pozwoleniu na budowe”.

Przed przystapieniem do robot nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy
sieci, zglosi¢ rozpoczgcie robdt do instytucji wymienionych w pozwoleniu na
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budowe, a takze z wyprzedzeniem informowaé wiascicieli dziatek, u ktorych majq
by¢ prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ uwarunkowania zawarte
w uzgodnieniach branzowych.

Tyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza ulozonych kanalow winny
by¢ wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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