KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. L, 11,
I

Data: 2014-07-14
Inwestor: Gmina Zapolice, Urzad Gminy w Zapolicach. pl. Strazacki 1

Obiekt: Paprotnia, przepompownia $ciekoéw, odejscia boczne - rozbudowa sieci przylacznej wraz z odej$ciami bocznymi
do granic posesji
Budowa: Kanalizacja sanitarna. Kody CPV: 45231000-5, 45231110-9, 45232400-6, 45232410-9, 45232440-8

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt techniczny budowlany;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa matryca do celéw projektowych;

- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;

- wydane warunki techniczne;

- obowiazujace KNR-y z uzupelnieniami;

- narzuty kosztow posrednich wg stawek lokalnych wystepujacych w przetargach publicznych;

- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;
°
- stawka r-g wg stawek lokalnych wystepujacych w przetargach publicznych;

- kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegétowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metoda
kalkulacji uproszczonej;

- kosztorys opracowano z uwzglednienim Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130
poz.1389;

UWAGI OGOLNE:

- w kosztorysie ujeto wykonanie przylaczy w pasie drogowym réwnoczes$nie z wykonywana siecia kanalizacyjna;

- zakres przedmiaréw dla przylaczy obejmuje ich wykonanie tylko do granicy dzialek;

- przykanaliki zostaja zaslepione w taki sposob, aby kontynuowanie prac przy przylaczu bylo mozliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;

- roboty ziemne dla przykanalikéw i umocnienie oraz odwodnienie tych wykopéw uwzgledniaja przedmiary robét dla
sieci;

- zalozono odwodnienia odcinkami po ok. 40 mb sieci: iglofiltry w zestawach po ok.36 iglofiltrow kalkuluje
indywidualnie wykonawca wg zaloZen projektu odwodnienia;

- przyjeto prace zestawu ciagla przez 168godzin dla kazdego odcinka wg kalkulacji wykonawcy;

- kolizje wystepujace przy wykopach dla przylaczy wpasie drogowym sa uwzglednione w przedmiarach dla sieci;

- dla robét ziemnych prowadzonych w drogach przewidziano catkowita wymiane gruntu do wysokosci warstw
konstrukcyjnych;

- przeniesienie nasadzen wlasciciel posesji wykonuje we wlasnym zakresie;

- inwestor wskaze miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow;

- kosztorys nie obejmuje kosztow jednorazowego sprowadzenia sprzetu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztow
ogolnych lub kalkuluje odr¢bnie);

- wykopy na trasach przewodéw tlocznych i kabli zasilajacych prowadzonych rownolegle z siecia kanalizacyjna sa
ujete w przedmiarach robét ziemnych sieci;

- inwentaryzacja podziemnych urzadzen kalkulowana odrebnie dla kazdego rodzaju uzbrojenia;

- w kosztorysie ujeto wykonanie studzienek kompletnych, systemowych, z pierscieniem odciazajacym trzon studni;

- studzienki betonowe z uszczelkami, podstawa studni monolit, w ktorym umocowane sa mufy przylaczeniowe rur wg
rozstawu i rzednych dokumentacyjnych;

- studzienki systemowe kompletne wg dostawy jednego producenta, o rozmiarze 425, z rurg teleskopowa z wlazem
400/40t z pierscieniem odciazajacym;

- dla studzienek betonowych wlaz typu ciezkiego 40t;

- wszystkie rury kanalizacyjne typ ciezki ''S", lite wg normy EN 14...;

- w przedmiarach ujeto szerokos¢ wykopow normowa dla wykopéw umocnionych, zalezng od srednicy ukladanej rury w
wykopie;

- do wykonawcy nalezy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka koniecznosci przelozenia cze¢sci kolizyjnego uzbrojenia;

- pomiar zageszczenia gruntu przyjeto w miejscach skrzyzowan oraz Srednio co 50 m;

- w kosztorysie uwzgledniono wykonanie badanie jakosci wykonanych prac montazowych kamera wizyjna z zapisem
cyfrowym;

- nie uwzgledniono w kosztorysie wspolczynnika zwigkszajacego dla RiS, z uwagi na wykonywanie ukladania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zaleznosci od zastosowanych umocnien i przyjetej technologii i organizacji robét
kalkuluje wzrost nakladéw indywidualnie;

- w oparciu o przyjeta organizacje prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: oplate za zajecie pasa
drogowego, organizacj¢ ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych doj$¢ i dojazdéw, pompowanie wody z odwodnien,
koszty ubezpieczen i odszkodowan za tymczasowe zajecia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesien uzbrojenia do
zasobow geodezyjnych, koszty odbioréw i dokumentacji powykonawczej;

- w kosztorysie nie sa ujete przylacza energetyczne do przepompowni $ciekow - wg umowy z ZE;

- wykonawca ujmuje w Kosztorysie koszty utrzymania dojazdéw do pososji oraz przejezdnosci drég podczas wykonywania
prac;

- w ofercie wykonawca ujmuje oplaty za zajecie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjeta technologia i
organizacja prac;

-odwodenienie wykopéw w m. Paprotnia wykonywa¢ wg projektu odwodnienia
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- material z rozbiorki utwardzonych drég gruntowych wywiez¢ i przekaza¢ Inwestorowi;
-dla przylaczy odchodzacych od sieci kanalizacji sanit prowadzonej w dzialkach stanowiacych wlasnosé oséb
prywatnych przyjeto dlugos¢ tzw. ''zerowa'' (odej$cie z sieci +kolano+zaslepienie)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

CZESCI:

- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SNS klasy S 646,5m;
- kolektor ttoczny HDPE 100 fi110x6,6mm SDR 17,5 158,0m;

- pompownia sieciowa

1 szt;

- odgalezienia boczne pod przylacza zagrodowe 23 szt;
CZESC II:

- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SN8 klasy S 163,0m;
- odgalezienia boczne pod przylacza zagrodowe 6 szt;
CZESC III:

- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SN8 klasy S 40,0m;
- odgalezienia boczne pod przylacza zagrodowe 3 szt;

Kosztorys
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Warto$¢
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie iloci robot

1 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZESC I, RYS 1

1.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie rOwninnym tyczenie w terenie
kanat grawitacyjny 646,5m i ttoczny 158,0m

0,8045 km
Robotnicy r-g 201 161,705
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,18182
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,08286
Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 13,25 10,66

1.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm w pasie robot o
szer. 4 mx (646,5-17 +85tloczny)

R=0,955 M=1,000 S=1,000
2858 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0055 15,012

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 7,145

1.3 KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2858 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0019 5,18584
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0008 2,2864
1.4 KNRW 201/212/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III
13849 m3
Robotnicy r-g 0,113 156,494
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0354 49,025

1.5 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii 11

201,43 m3
Robotnicy r-g 0,162 32,632
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 9,28592
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0,1043 21,009

1.6 KNRW 201/210/4 (2) Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t

201,43 m3
krotno$¢: 10,0
Samochdéd samowytadowczy 5-10-t (1) ‘m—g ‘ 0,0107‘ 21,553
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Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t

1.7 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze zlozeniem urobku na odktad,
wykopy o gigbokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy reczne w miejscach kolizji 9 miejsc

4,5 m3

Robotnicy e | 23 10,35

1.8 KNRW 201/314/6 Umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie petne, glgboko$¢ wykopéw do 6,0-m, grunt kategorii
III-IV analogia kalkulacja

15889 m2
Robotnicy r-g 0,1 158,89
Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze $ciana petna m2 1,1 1747.8
Zuraw do 6-t m-g 0,02 31,778

1.9 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie petne, gigbokos¢ wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii
III-IV analogia kalkulacja

884 m2
Robotnicy r-g 0,1 88,4
Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze $ciang petna m2 1,1 972,4
Zuraw do 6-t m-g 0,02 17,68

1.10 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu organizaji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce
organizacji prac

1 kpl
Robotnicy r-g 20 20
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 20 20
1.11 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy
1 kpl
Robotnicy r-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5
1.12 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopéw
1259 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0083 10,45
Deski pomalowane farba biata i czerwona m3 0,0058 7,3022
Stupki z krawedziakéw pomalowane farba biala i czerwona m3 0,0069 8,6871
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
1.13 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociag
5 kpl
Robotnicy budowlani r-g 1 5
Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o $r. nom. 110 mm m 1 5

1.14 KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych AROT w wykopie, rura do Fi-110-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel. ie.e
R=0,955 M=1,000 S=1,000

4 m
Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,51264
Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o ér. nom. 110 mm m 1,04 4,16
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,016
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0292
1.15 KNR 228/501/4 (1) Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek 0,9 m
566,55 m2
Robotnicy r-g 0,245 138,805
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 69,119
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
1.16 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
566,55 m2

Robotnicy rg | 0,095 53,822

1.17 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertéw poziomych Fi 400mm maszyna typu WP 30/60, dlugos$¢ 7m szt 2 sie¢ fi200 grawitacja
7 m
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Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
krotnos¢: 2,00
Robotnicy r-g 7,3 102,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 355,6/8,0 m 1,015 14,21
Elektrody stalowe do spawania stali wgglowej i niskostopowej kg 0,37 5,18
Materialy inne (Materiaty) % 2
Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 34,02
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,21 16,94
Spawarka spalinowa 300-A m-g 2,43 34,02
Samochéd dhuzycowy 10-t (1) m-g 0,21 2,94

1.18 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertéw poziomych Fi 400mm maszyna typu WP 30/60, dlugos$¢ 3m szt 1 sie¢ fi200 grawitacja

3 m
Robotnicy r-g 7,3 21,9
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 355,6/8,0 m 1,015 3,045
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0,37 1,11
Materialy inne (Materiaty) % 2
Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 7,29
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,21 3,63
Spawarka spalinowa 300-A m-g 2,43 7,29
Samochéd diuzycowy 10-t (1) m-g 0,21 0,63
1.19 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertéw poziomych Fi 200 mm maszyna typy WP30/60 dtugos¢ 11 m szt 1 ttoczny 110
11 m
Robotnicy r-g 7,3 80,3
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 m 1,015 11,165
Elektrody stalowe do spawania stali wgglowej i niskostopowej kg 0,37 4,07
Materialy inne (Materiaty) % 2
Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 26,73
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,21 13,31
Spawarka spalinowa 300-A m-g 2,43 26,73
Samochéd dhuzycowy 10-t (1) m-g 0,21 2,31
1.20 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertéw poziomych Fi 200 mm maszyna typy WP30/60 dtugos¢ 7 m szt 2 ttoczny 110
7 m
krotno$¢: 2,00
Robotnicy r-g 73 102,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 m 1,015 14,21
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j kg 0,37 5,18
Materialy inne (Materiaty) % 2
Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 34,02
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,21 16,94
Spawarka spalinowa 300-A m-g 2,43 34,02
Samochdd dtuzycowy 10-t (1) m-g 0,21 2,94
1.21 KNRW 219/121/1 Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiert, rury przeciskowe Dn-200-800 mm
12 szt
Robotnicy r-g 3,73 44,76
Uszczelka gumowa do rur ostonowych, Fi-350 mm Szt 1 12
Uszczelka gumowa do rur ostonowych, Fi-200 mm szt 1 12
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,31 3,72
1.22 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm
1 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027

1.23 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U, z pelna $cianka kielichowe, Dn-200-mm odmiana SN8

646,5

m
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Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Robotnicy r-g 0,367 237,266
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 672,36
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 113,138
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
1.24 KNR 228/510/3 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm trdjniki z odejsciem 160
6 szt
Robotnicy r-g 0,62 3,72
Trdjniki kanalizacji zewngtrznej 200/160/200 Szt 1,04 6,24
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 6,3
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm Szt 1,05 6,3
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,0396
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0066 0,0396

1.25 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych, z gotowa podstawa

200, z odejsciem na fil60mm glebokos¢ 2,0-m

i kinetag w gotowym wykopie Fi-1200-mm na kanale fi

6 szt
Robotnicy I-g 26 156
Podstawa studni betonowej fi 1200 z uszczelka i mufami przytaczeniowymi
rur szt 1 6
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 4,2 25,2
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,537 3,222
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,198
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 118,74
Stopnie wlazowe zeliwne Szt 6 36
Witaz kanatowy Zeliwny cigzki klasa B okragty 600 szt 1 6
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm Szt 1 6
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 14,76
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 11,28

1.26 KNR 228/406/6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi-1200-mm, za
kazde nastgpne 0,5-m
17 0.5m
Robotnicy r-g 24 40,8
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 1,05 17,85
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,006 0,102
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,12 104,04
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,5 25,5
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,28 4,76
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,46 7,82
Materialy inne (Materiaty) % 3
1.27 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie Fi-1200-mm na kanale fi 200, rozprgzna glgbokosé
2,0-m

1 szt
Robotnicy r-g 26 26
Podstawa studni betonowe;j fi 1200 z uszczelka i mufami przylaczeniowymi
rur szt 1 1
Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 4,2 4,2
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,537 0,537
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,033
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 19,79
Stopnie wlazowe Zeliwne szt 6 6
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki klasa B okragty 600 Szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 2,46
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 1,88
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S

wyliczenie ilo$ci rob6t

1.28 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE 200 z odej$ciami 160-mm

17 szt

Robotnicy r-g 6,8 115,6
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 17
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, dlugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 36,72
Witaz kanatowy Zeliwny typ cigzki 400/40t szt 1 17
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne Szt 1 17
Stozek betonowy Fi-425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 17
Materialy inne (Materiaty) % 3

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 8,84

1.29 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z

za kazdy 1,0-m réznicy glgbokosci

gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek

18 m
Robotnicy r-g 0,8 14,4
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, dlugosci 3000-mm (kineta) m 1,08 19,44
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,03 0,54
Materialy inne (Materiaty) % 3
1.30 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg¢ wraz z jego zaggszczeniem grawitacyjny
144,78 m3
Robotnicy r-g 22 318,516
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 176,632
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
1.31 KNR 228/501/8 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem dalsze 10 cm nad rurg grawitacyjny
56,65 m3
Robotnicy r-g 29 164,285
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
1.32 KNRW 201/228/1 Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
56,65 m3
Robotnicy r-g 0,134 7,5911
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 3,98816

1.33 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii III, spycharka
100KM do wysokosci warstw konstrukcyjnych odtwarzanej drogi

1328,25 m3
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) mg | 00134] 17,799
1.34 KNRW 201/228/2 Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
1328,25 m3
Robotnicy r-g 0,227 301,513
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 183,299
1.35 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
1259 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0067 8,4353
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
1.36 KNR 405/312/1 (1) Proba szczelno$ci kanatéw rurowych kanaty rurowe o $redn. nominalnych 200 mm infiltracja
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
1.37 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych kanaty rurowe o $redn. nominalnych 200 mm eksfiltracja
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4
Deski iglaste obrzynane klasa II1 m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
1.38 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jako$ci wykonanych prac montazowych kamera
1 kpl
Operatorzy grupa III r-g 30 30
Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30
1.39 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu losowo co ok. 50m
3 kpl
Geolog r-g 2
Miernik stopnia zaggszczenia gruntu m-g 1 3
1.40 KNR 225/416/2 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa przestawiania
3 szt
krotnos¢: 3,00
Ciesle grupa II r-g 2 18
Pomosty przejezdne dla ruchu lokalnego szt 1 9
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Pita tarczowa Fi-300-mm m-g 0,18 1,62
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 3,15
1.41 KNR 225/416/4 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie przestawianie
3 szt
krotnos¢: 3,00
Ciesle grupa II r-g 2,09 18,81
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 3,15

1.42 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

4 m3
Ogrodnicy grupa I I-g 1,33 5,0806
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,294 1,176
Materialy inne (Materiaty) % 2

1.43 KNR 201/607/4 Iglofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do glgbokosci 4-m kalkulacja wykonawcy
wg projektu odwodnienia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

110 szt
Monter grupa II r-g 2,79 293,09
Robotnicy grupa I r-g 2,358 247,708
Igtofiltry (igly) Szt 0,1 11
Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopéw kotnierzowy, Fi-200-mm m 0,05 5,5
Piasek filtracyjny m3 0,028 3,08
Sruby fundamentowe z koAcem zawinigtym, z nakrgtkami M16x200-mm kg 0,4 44
Uszczelka gumowa plaska do potaczen komierzowych, Fi 200-mm Szt 0,2 22
Waz gumowy Fi-50-mm m 0,2 22
Zwir filtracyjny m3 0,052 5,72
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g 0,3 33
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,08 8,8
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,21 23,1
Weiagnik przejezdny 3-t m-g 1,2 132
1.44 KNR 201/616/1 (1) Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn-200mm 3 odcinki L=100m+50m+50m-
R=0,955 M=1,000 S=1,000
200 m
Monter grupa II r-g 0,659 125,869
Robotnicy grupa I r-g 0,241 46,031
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-219,1 (Dn-200) m 0,06 12
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-200-mm szt 0,04 8
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Ksztaltki stalowe ocynkowane komierzowe Fi-200-mm szt 0,004 0,8
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotierzowych, Fi 200-mm Szt 0,31 62
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,454 90,8
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,054 10,8

1.45 KNR 201/620/1 (1) Zasuwy komierzowe, Dn200-mm 3 szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 szt
Monter grupa II r-g 2,62 2,5021
Robotnicy grupa I r-g 1 0,955
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kolnierzowa 1.6-MPa, nr kat.112, Fi-80-mm |szt 0,05 0,05
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 2 2
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 32 32
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,24 0,24
1.46 KNR 201/611/1 (1) Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z saczkéw ceramicznych,
Dn-100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
340 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0589 19,125
Uktadacz rurociagéw drenarskich grupa II r-g 0,1947 63,219
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,123 41,82
Rura drenarska ceramiczna Fi-50-mm szt 35 1190
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,019 6,46
Zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 5-kVA m-g 0,043 14,62
Zuraw przesuwny 0.5-0.75-t przy$cienny lub budowlany m-g 0,043 14,62
1.47 KNR 201/622/1 (2) Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-500-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
4 szt
Monter grupa II r-g 12,09 46,184
Robotnicy grupa I r-g 0,97 3,7054
Pospétka m3 0,045 0,18
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi-500-mm m 0,4 1,6
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,03 0,12
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,99 3,96

1.48 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnien odniesione do 1 godz. pompowania po 14 dni dla kazdego odcinka
(wykonawca robét kalkuluje indywidualnie zaleznie od przyjetej organizacji i technologii rob6t)

771 kpl
Robotnicy r-g 1 771
Pompa prézniowa m-g 1 771
1.49 kalkulacja indywidualna - optata za zajecie pasa drogowego
1 kpl

optata za zajgcie pasa drogowego ‘ szt. ‘ 1 ‘ 1

1.50 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
glebokosci-20-cm przedmiar jak ponizej odtworzenie drég ziemnych na dziatkach dojazdowych

626,4 m2
Robotnicy grupa I I-g 0,0376 23,553
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 2,1924
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 5,38704

1.51 KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
di99+117 x szer (4-1,1)=

626,4 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 1,75392
Woda m3 0,005 3,132
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 2,44296
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0043 2,69352
1.52 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm szer 4m 216
864 m2
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 27,043

Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,728

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm |t 0,3182 274,925

Woda m3 0,015 12,96

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 2,3328

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 33,437

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.53 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci szer 4m
864 m2
krotno$¢: -5,00

Robotnicy grupa I r-g 0,001 -4,32

Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,432

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm |t 0,0212 -91,584

Woda m3 0,001 -4,32

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 -0,864

Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 -5,616

Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.54 KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu ponad 10-cm gr 12cm podbudowa pod odtworzenie dawnej drogi szlakowej 216 mdt szer 4m

103,68 m3
Robotnicy grupa I I-g 0,6 62,208
Robotnicy grupa II r-g 1,16 120,269
Kliniec 5-25-mm t 0,2 20,736
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 10,368
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm |t 1,99 206,323
Woda m3 0,25 25,92
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,22 22,81
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
1.55 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III w pasie 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2858 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,002 5,45878
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0018 5,1444
1.56 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, rgczne, kategoria gruntu I-1IT
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 858 m2
Robotnicy grupa I ‘r—g ‘ 0,1 272,939
1.57 KNR 221/404/2 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,2858 ha
Ogrodnicy grupa II r-g 57 15,558
Nasiona traw kg 180 51,444
1.58 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,8045 km
Robotnicy r-g 201 161,705
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,18182
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci 19-25 mm m3 0,103 0,08286
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 10,66
2 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZESC I RYS 1 - przepompownia $ciekéw P1
2.1 KNRW 201/115/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny tyczenie przepompowni
9,98 m3
Robotnicy r-g 0,053 0,52894
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,00002 0,0002
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S

wyliczenie ilo$ci rob6t

2.2 KNR 228/409/1 Studzienki z polimerobetonu, przejazdowa o $rednicy 1500-mm, o glgbokosci 6,0-m przepompownia $ciekéw z

wyposazeniem technologicznym analogia P1 Q=3,0m3/h, H=7.95mH20, H studni=6,05m

1 szt
Robotnicy r-g 13,4 13,4
Przepompownia $ciekéw Q=28,5m3/h, H=6,95m kompletna szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,47 0,47
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,47 0,47
2.3 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1500-mm, za kazdy 1,0-m r6znicy glgbokosci
4 szt
Robotnicy I-g 2,4 9,6
Nadstawka studzienki z tworzyw sztucz. Szt 2 8
Uszczelki wlotu studzienki kanalizacyjnej z tworzyw szt 2 8
Materialy inne (Materiaty) % 3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,14 0,56
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,14 0,56
2.4 KNR 201/607/6 Igtofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do glgbokosci 8-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
36 szt
Monter grupa II r-g 3,63 124,799
Robotnicy grupa I r-g 3,285 112,938
Piasek filtracyjny m3 0,056 2,016
Sruby fundamentowe z koAcem zawinigtym, z nakrgtkami M16x200-mm kg 0,4 14,4
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotmierzowych, Fi 200-mm Szt 0,2 7,2
Waz gumowy Fi-50-mm m 0,2 7.2
Zwir filtracyjny m3 0,104 3,744
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g 0,54 19,44
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,18 6,48
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,39 14,04
Weiagnik przejezdny 3-t m-g 1,7 61,2
2.5 KNR 201/616/2 (2) Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn-200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
50 m
Monter grupa II r-g 0,959 45,792
Robotnicy grupa I r-g 0,249 11,89
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-219,1 (Dn-200) m 0,06 3
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-200-mm szt 0,04 2
Ksztattki stalowe ocynkowane kotnierzowe Fi-200-mm szt 0,004 0,2
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 0,31 15,5
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,831 41,55
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,1 5
2.6 KNR 201/620/2 (2) Zasuwy kotnierzowe, Dn-200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Monter grupa II r-g 4,09 3,90595
Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,0696
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6-MPa, nr kat.112, Fi-200-mm | szt 0,05 0,05
Uszczelka gumowa plaska do potaczen komierzowych, Fi 200-mm Szt 2 2
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 10,5 10,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,56 0,56
2.7 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnien odniesione do 1 godz. pompowania
168 kpl
Robotnicy r-g 1 168
Pompa prézniowa m-g 1 168

2.8 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3-cm
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
22,61 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 0,30071
Robotnicy grupa II r-g 0,0345 0,78005
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 0,83657
Woda m3 0,0018 0,0407
Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,0014 0,03165
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
2.9 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci
warstwy
22,61 m2
krotnos¢: 12,0
Robotnicy grupa II r-g 0,0068 1,84498
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 3,33724
Woda m3 0,0006 0,16279
Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,0005 0,13566
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
2.10 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
17,6 m
Brukarze grupa Il r-g 0,1202 2,11552
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 2,76144
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,02816
Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 1,02 17,952
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0055 0,0968
Woda m3 0,0014 0,02464
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

2.11 KNR 11/317/2 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, typ-20 wykonanie na szer.2,0m dookota przepompowni

22,61 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4539 10,263
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,71222
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 14,317
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0184 0,41602
Kostka betonowa "Polbruk" grubosci 80-mm, typ-20 szt 44,07 996,423
Piasek m3 0,125 2,82625
Tarcza diamentowa do cigcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,00565
Woda przemystowa m3 0,026 0,58786
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,56525
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,053 1,19833
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

2.12 KNRW 201/702/4 (8) Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,6-m, grunt kategorii
-1V, glebokos¢ 1,0-1,2-m, koparka 1-naczyniowa 0,25-m3 wykopy kabel zasilajacy oraz rurociag tloczny

158 m
Robotnicy I-g 0,046 7,268
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 (1) m-g 0,115 18,17
2.13 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek dla rurociagu ttocznego i kabla zasilajacego , szer
wykopu 0,6m
94,8 m2
Robotnicy r-g 0,245 23,226
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 11,566
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.14 KNR 228/302/3 (1) Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm rurociag tloczny
158 m
Robotnicy r-g 0,337 53,246
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 125 mm m 1,06 167,48
Materialy inne (Materiaty) % 2

2.15 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma ostrzegawcza w drutem metalowym
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
158 m
Robotnicy r-g 0,0075 1,185
Tasma polietylenowa m 1,07 169,06
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,1738
Materialy inne (Materiaty) % 2

2.16 KNR 510/103/1 (1) Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych rgcznie w rowach kablowych, kabel do 0.5-kg/m, przykrycie kabla

folig kalandrowana z PCW uplastycznionego w tym zapas 2 x 5 m kabel YKY 4x10mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

130 m
Elektromonter grupa II r-g 0,0483 5,99645
Kabel YKY 0,6/1kV 4x10-mm2 RE m 1,03 133,9
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek
rts m2 0,42 54,6
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Szt 0,1 13
Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 0,015 1,95
Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,0004 0,052
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009 1,17
Materialy inne (Materiaty) % 2
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0043 0,559
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,0043 0,559
Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,871
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0082 1,066
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,0043 0,559
2.17 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek warstwa 20 cm
15 m3
Robotnicy r-g 2,2 33
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 18,3
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.18 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kabla w ziemi tasma ostrzegawcza w drutem metalowym
130 m
Robotnicy r-g 0,0075 0,975
Tasma polietylenowa m 1,07 139,1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,143
Materialy inne (Materiaty) % 2
2.19 KNRW 201/705/4 (4) Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla rurociagu tlocznego, szeroko$¢ dna rowu 0,6-m, grunt
kategorii III-1V, gtgbokos¢ 0,8-1,0-m wykopy pod kabel i rurociag ttoczny
158 m

Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1)

|m-g

| 0,0328]

5,1824

2.20 KNR 508/404/7 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza, masa do 10-kg

roztacznik bezpiecznikowy analogia

1 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,24 0,24
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03
Roztacznik bezpiecznikowy RP0O0 z wktadkami WTN 00 40A/gG Szt 1 1

2.21 KNR 508/404/7 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza, masa do 10-kg

ochronnik przepig¢ BOP 0,5/5kA analogia

1 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,24 0,24
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03
Ochronnik przepigciowy BOP 0,5/5kA Szt 1 1
2.22 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej uktadane w instalacji wiazkowej w ostonie z rur winidurowych
mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi-47-mm kabel YAKXS do ZKP
20 m
Elektromonter grupa III r-g 0,084 1,68
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 1,04 20,8
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
2.23 KNR 518/403/1 Ztacze w skrzynce typu ZS 25 zlacze kablowo - pomiarowe ZKP-1
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,07 1,02185
Robotnicy grupa I r-g 2,11 2,01505
Glowki bezpiecznikowe Bi-G 25A szt 3,09 3,09
Obudowa blaszana nascienna ON 300x300 z drzwiczkami szt 1 1
Tablica ztaczowa Z-25 kpl 1 1
Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 750 i 1000V, 10-25A szt 3,09 3,09
Wkrety stalowe do drewna M4,0x20 szt 2 2
Wstawka bezpiecznikowa ograniczajaca wkretowa Bi-Wd 25A szt 3,09 3,09
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.24 KNR 508/608/7 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr6j bednarki do 120-mm2 FeZn 25x4mm?2 2 szt po 10mb
23 m
Elektromonter grupa III r-g 0,1036 2,3828
Bednarka ocynkowana StOS do 120-mm?2 m 1,04 23,92
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,05429 1,24867
2.25 KNR 508/614/2 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu III 2 x 10m
20 m
Elektromonter grupa III r-g 0,105 2,1
Elektromonter grupa IV r-g 0,1985 3,97
Prety stalowe ocynkowane m 1,04 20,8
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,159 3,18
Wibromtot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 0,159 3,18
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

2.26 KNRW 510/315/1 Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z betonu, z mechanicznym przebijaniem otworéw, grubos¢
do 10 cm, Fi do 40 mm wejscie kabla do przepompowni

1 szt
Robotnicy r-g 0,468 0,468
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 38,0 m 0,11 0,11
Materialy inne (Materiaty) % 4

2.27 KNR 508/404/8 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza, masa do 20-kg

skrzynka elektryczna zasilajaca z pomiarem i sterujaca
1 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,32 0,32
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara dm3 0,02 0,02
Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogélnego szt 1 1
2.28 KNR 510/9946/1 Zeszyt 8/9 1994r Roboty rézne wystepujace przy robotach kablowych, sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka
kabla o dlugosci do 100-m
2 odcinek
Robotnicy ‘ r-g ‘ 0,6 1,2
2.29 KNR 510/9946/3 Zeszyt 8/9 1994r Roboty rézne wystepujace przy robotach kablowych, oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf
3 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,84
Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 1 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,24
Materialy inne (Materiaty) % 4
2.30 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, pierwszy
1 pomiar
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.31 KNRW 508/902/2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, nastgpny
1 pomiar
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Robotnicy r-g 0,28 0,28
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.32 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
1 pomiar
Robotnicy r-g 1,26 1,26
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.33 KNRW 508/902/4 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, nastgpny
1 pomiar
Robotnicy r-g 0,56 0,56
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.34 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy
1 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.35 KNRW 508/901/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastgpny
1 pomiar
Robotnicy r-g 0,58 0,58
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

3 Knalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZESC I RYS 1 - odejécia boczne do granic posesji

3.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie rowninnym tyczenie w terenie

0,096 km
Robotnicy r-g 201 19,296
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,0217
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00989
Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 13,25 1,272

3.2 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o glgbokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy reczne w miejscach kolizji 9 miejsc
4,5 m3
Robotnicy ‘ r-g ‘ 2,3 10,35

3.3 KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych AROT w wykopie, rura do Fi-110-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.e
R=0,955 M=1,000 S=1,000

6 m
Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,76897
Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o ér. nom. 110 mm m 1,04 6,24
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,024
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0438
3.4 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertéw poziomych Fi 250 mm maszyna typy WP30/60 dtugos¢ 7,0 m szt szt6 pod rury fi 160mm
7 m
krotno$¢: 4,00
Robotnicy r-g 73 204,4
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/5,6 m 1,015 28,42
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j kg 0,37 10,36
Materialy inne (Materiaty) % 2
Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 68,04
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,21 33,88
Spawarka spalinowa 300-A m-g 2,43 68,04
Samochdd dtuzycowy 10-t (1) m-g 0,21 5,88
3.5 KNRW 219/121/1 Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiert, rury przeciskowe Dn-200-800 mm
8 szt
Robotnicy r-g 3,73 29,84
Uszczelka gumowa do rur ostonowych, Fi-250 mm Szt 2 16
Materialy inne (Materiaty) % 2
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,31 2,48

3.6 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
86,4 m2
Robotnicy r-g 0,245 21,168
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 10,541
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.7 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm przylacza do granicy dziatki szt. 23
96 m
Robotnicy r-g 0,533 51,168
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 99,84
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 16,8
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,672
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,007 0,672
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.8 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
23 szt
Robotnicy r-g 0,5 11,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 23,92
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 24,15
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0782
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0782
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.9 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanatléw
23 szt
Robotnicy r-g 0,5 11,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 23,92
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 24,15
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0782
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0782
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.10 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg
25,92 m3
Robotnicy r-g 2,2 57,024
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 31,622
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

3.11 KNRW 201/408/1 (1) Wykopy reczne rowdw i kanatéw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna do 1-m, grunt kategorii I-II,
glebokos¢ do 1,0-m odtworzenie rowéw 6 miejsc

3 m3
Robotnicy ‘ r-g ‘ 1,13 ‘ 3,39
3.12 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,096 km
Robotnicy I-g 201 19,296
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,0217
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00989
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 1,272

4 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZESC IIRYS 2 - dziatka 166/3

4.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym tyczenie w terenie

kanat grawitacyjny 163m

0,163 km
Robotnicy r-g 201 32,763
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,03684
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,01679
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 2,15975

4.2 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 10-cm drogi szlakowe lub
pospdélka analogia szer 6 m 163 mb do ponownego wbudowania -przekaza¢ Inwestorowi
978 m2

Robotnicy grupa II

r-g

| 0,1669|

163,228
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R,M,S

wyliczenie ilo$ci rob6t

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,0336 32,861

4.3 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
do ponownego wbudowania przekaza¢ Inwestorowi

978 m2
krotnos¢: 10,0
Robotnicy grupa II r-g 0,0165 161,37
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,0032 31,296

4.4 KNRW 201/232/2 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii III wywé6z
rozebranej podbudowy

195,6 m3
Robotnicy r-g 0,05 9,78
Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25-m3 (1) m-g 0,0547 10,699
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,026 5,0856
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0,12 23,472

4.5 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I1I

469,77 m3
Robotnicy r-g 0,162 76,103
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 21,656
Samochéd samowytadowcezy 5-10-t (1) m-g 0,1043 48,997

4.6 KNRW 201/210/4 (2) Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t

469,77 m3
krotnos¢: 10,0
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g | 00107 50,265

4.7 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gigbokosci do 1,5-m, grunt kategorii IIl wykopy reczne w miejscach kolizji

1 m3

2,3

Robotnicy ‘ r-g ‘ 2,3

4.8 KNRW 201/314/6 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz
z rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie petne, glgboko$¢ wykopow do 6,0-m, grunt kategorii
III-IV analogia kalkulacja

213 m2
Robotnicy r-g 0,1 21,3
Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze $ciana petna m2 1,1 2343
Zuraw do 6-t m-g 0,02 4,26

4.9 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie petne, gigbokos¢ wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii
III-IV analogia kalkulacja

640,5 m2
Robotnicy r-g 0,1 64,05
Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze $ciang petna m2 1,1 704,55
Zuraw do 6-t m-g 0,02 12,81

4.10 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu organizaji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawceg
organizacji prac

1 kpl
Robotnicy r-g 20 20
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 20 20
4.11 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy
1 kpl
Robotnicy r-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5
4.12 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopéw
326 m

Robotnicy grupa I ‘r—g ‘ 0,0083‘ 2,7058
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Deski pomalowane farba biata i czerwona m3 0,0058 1,8908
Stupki z krawedziakéw pomalowane farba biala i czerwona m3 0,0069 2,2494
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
4.13 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociag
1 kpl
Robotnicy budowlani r-g 1 1
Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o ér. nom. 110 mm m 1 1
4.14 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek szer 1,1 m
179,3 m2
Robotnicy r-g 0,245 43,929
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 21,875
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
4.15 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
179,3 m2
Robotnicy rg | 0,095 17,034
4.16 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm -poczatek i koniec tacznika
2 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 2,22
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 2
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,054

4.17 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U,

z petna $cianka kielichowe, Dn-200-mm odmiana SN8

163 m
Robotnicy r-g 0,367 59,821
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 169,52
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm Szt 0,175 28,525
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
4.18 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi ta$ma ostrzegawcza w drutem metalowym
163 m
Robotnicy r-g 0,0075 1,2225
Tas$ma polietylenowa m 1,07 174,41
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,1793
Materialy inne (Materiaty) % 2
4.19 KNR 228/510/3 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm tréjniki z odejsciem 160
4 szt
Robotnicy r-g 0,62 2,48
Tréjniki kanalizacji zewnetrznej 200/160/200 szt 1,04 4,16
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm Szt 1,05 4,2
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 4,2
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,0264
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0066 0,0264
4.20 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE 200 z odej$ciami 160-mm
2 szt
Robotnicy r-g 6,8 13,6
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 2
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, dlugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 4,32
Witaz kanatowy Zeliwny typ cigzki 400/40t szt 1 2
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne Szt 1 2
Stozek betonowy Fi-425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 2
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,04

4.21 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek

za kazdy 1,0-m réznicy glgbokosci
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
3 m
Robotnicy r-g 0,8 2.4
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, dlugosci 3000-mm (kineta) m 1,08 3,24
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,03 0,09
Materialy inne (Materiaty) % 3
4.22 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg wraz z jego zaggszczeniem
47,27 m3
Robotnicy r-g 2,2 103,994
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 57,669
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
4.23 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
47,27 m3
Robotnicy r-g 0,134 6,33418
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 3,32781

4.24 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3-cm
wymiana gruntu

179,3 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 2,38469
Robotnicy grupa I I-g 0,0345 6,18585
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037 6,6341
Woda m3 0,0018 0,32274
Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,0014 0,25102
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

4.25 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci
warstwy wymiana gruntu

179,3 m2
krotno$¢: 170
Robotnicy grupa II r-g 0,0068 207,271
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 374,916
Woda m3 0,0006 18,289
Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,0005 15,241
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

4.26 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt kategorii III, spycharka
100KM do wysokoéci warstw konstrukcyjnych odtwarzanej drogi

403,83 m3
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g | 0,0134] 541132
4.27 KNRW 201/228/2 Zaggszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
403,83 m3
Robotnicy r-g 0,227 91,669
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 55,729
4.28 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
326 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0067 2,1842
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

4.29 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
glebokosci-20-cm przedmiar jak ponizej

798,7 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 30,031
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 2,79545
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 6,86882

4.30 KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
dt163 x szer (6-1,1)=

798,7 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 2,23636
Woda m3 0,005 3,9935
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 3,11493
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0043 3,43441
4.31 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm szer 6m x 163
978 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0313 30,611
Robotnicy grupa II I-g 0,002 1,956
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm |t 0,3182 311,2
Woda m3 0,015 14,67
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 2,6406
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 37,849
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
4.32 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci szer 6m
978 m2
krotnos¢: -5,00
Robotnicy grupa I r-g 0,001 -4,89
Robotnicy grupa I r-g 0,0001 -0,489
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm |t 0,0212 -103,668
Woda m3 0,001 -4,89
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 -0,978
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 -6,357
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

4.33 KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10-cm gr 12cm podbudowa pod odtworzenie dawnej drogi szlakowej 163 mdt szer 6m

117,36 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,6 70,416
Robotnicy grupa II I-g 1,16 136,138
Kliniec 5-25-mm t 0,2 23,472
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 11,736
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 40-60-mm |t 1,99 233,546
Woda m3 0,25 29,34
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,22 25,819
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
4.34 KNR 405/312/1 (1) Proba szczelno$ci kanatéw rurowych kanaty rurowe o $redn. nominalnych 200 mm infiltracja
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4
Deski iglaste obrzynane klasa IIT m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
4.35 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych kanaty rurowe o $redn. nominalnych 200 mm eksfiltracja
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 384
Deski iglaste obrzynane klasa II1 m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
4.36 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jakosci wykonanych prac montazowych kamera
1 kpl
Operatorzy grupa III r-g 30 30
Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30
4.37 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu losowo co ok. 50m
3 kpl
Geolog r-g 2 6
Miernik stopnia zaggszczenia gruntu m-g 1 3

4.38 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczef samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t

R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 2,5403
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,294 0,588
Materialy inne (Materiaty) % 2

4.39 KNR 201/607/5 Igtofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wplukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gigbokosci 6-m kalkulacja
indywidualna wg projektu odwodnienia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

103 szt
Monter grupa II r-g 3,21 315,752
Robotnicy grupa I r-g 2,791 274,537
Igtofiltry (igly) Szt 0,1 10,3
Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopéw kotnierzowy, Fi-200-mm m 0,05 5,15
Piasek filtracyjny m3 0,042 4,326
Sruby fundamentowe z koAcem zawinigtym, z nakrgtkami M16x200-mm kg 0,4 41,2
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotmierzowych, Fi 200-mm Szt 0,2 20,6
Waz gumowy Fi-50-mm m 0,2 20,6
Zwir filtracyjny m3 0,078 8,034
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g 0,4 41,2
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,12 12,36
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,28 28,84
Weiagnik przejezdny 3-t m-g 1,4 1442
4.40 KNR 201/616/1 (1) Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn-200mm 1 odcinki L=100m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
100 m
Monter grupa II r-g 0,659 62,935
Robotnicy grupa I r-g 0,241 23,016
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-219,1 (Dn-200) m 0,06 6
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-200-mm szt 0,04 4
Ksztattki stalowe ocynkowane kotnierzowe Fi-200-mm szt 0,004 0,4
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 0,31 31
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,454 454
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,054 54
4.41 KNR 201/620/1 (1) Zasuwy kotierzowe, Dn200-mm 1 szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Monter grupa II r-g 2,62 2,5021
Robotnicy grupa I r-g 1 0,955
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6-MPa, nr kat.112, Fi-80-mm |szt 0,05 0,05
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotierzowych, Fi 80-mm Szt 2 2
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 3,2 3,2
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,24 0,24
4.42 KNR 201/611/1 (1) Drenaz rurowy jednorzgdowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z saczkéw ceramicznych,
Dn-100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
163 m
Robotnicy grupa I I-g 0,0589 9,16867
Uktadacz rurociagéw drenarskich grupa II r-g 0,1947 30,308
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,123 20,049
Rura drenarska ceramiczna Fi-50-mm szt 3,5 570,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,019 3,097
Zesp6t pradotworezy tréjfazowy przewozny 5-kVA m-g 0,043 7,009
Zuraw przesuwny 0.5-0.75-t przyscienny lub budowlany m-g 0,043 7,009
4.43 KNR 201/622/1 (2) Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi-500-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Monter grupa II r-g 12,09 11,546
Robotnicy grupa I r-g 0,97 0,92635
Pospétka m3 0,045 0,045
Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi-500-mm m 0,4 0,4
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,03 0,03
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,99 0,99

4.44 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnien odniesione do 1 godz. pompowania po 14 dni dla kazdego odcinka
(wykonawca robét kalkuluje indywidualnie zaleznie od przyjgtej organizacji i technologii rob6t)

120 kpl
Robotnicy r-g 1 120
Pompa prézniowa m-g 1 120
4.45 kalkulacja indywidualna - optata za zajgcie pasa drogowego
1 kpl
optata za zajgcie pasa drogowego ‘ szt. ‘ 1 ‘ 1
4.46 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,163 km
Robotnicy r-g 201 32,763
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,03684
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,01679
Samochdd dostawezy do 0.9t (1) m-g 13,25 2,15975

5 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZESC II RYS 2 odej$cia boczne do granic posesji

5.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie rOwninnym tyczenie w terenie

0,038 km
Robotnicy r-g 201 7,638
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,00859
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00391
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 0,5035
5.2 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek 37,5x0,9
33,75 m2
Robotnicy r-g 0,245 8,26875
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 4,1175
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
5.3 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm przytacza do granicy dziatki szt. 6
38 m
Robotnicy r-g 0,533 20,254
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 39,52
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm Szt 0,175 6,65
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,266
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,266
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
5.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
6 szt
Robotnicy r-g 0,5 3
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 6,24
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm Szt 1,05 6,3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0204
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0204
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
5.5 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm za$lepienia kanatéw
6 szt
Robotnicy r-g 0,5 3
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 6,24
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm Szt 1,05 6,3
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0204
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0204
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
5.6 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg
7,88 m3
Robotnicy r-g 2,2 17,336
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 9,6136
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

5.7 KNRW 201/408/1 (1) Wykopy reczne row6w i kanatléw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna do 1-m, grunt kategorii I-II,
glebokosé¢ do 1,0-m odtworzenie rowéw 6 miejsc

3 m3
Robotnicy ‘ r-g ‘ 1,13 ‘ 3,39
5.8 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie rowninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,038 km
Robotnicy r-g 201 7,638
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,00859
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00391
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 0,5035

6 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia z odej$ciami bocznymi (zerowymi) CZESC Il RYS 3 - dziatka 206/6

6.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie rowninnym tyczenie w terenie
kanat grawitacyjny fi 160 40 mb

0,040 km
Robotnicy r-g 201 8,04
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,00904
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00412
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 0,53

6.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo§¢ warstwy do 15-cm w pasie robét o
szer. 2 mx 40,0 mb

R=0,955 M=1,000 S=1,000
80 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0055 0,4202

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,2

6.3 KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000

80 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0019 0,14516
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0008 0,064
6.4 KNRW 201/212/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III
103,84 m3
Robotnicy r-g 0,113 11,734
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0354 3,67594

6.5 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o glgbokosci do 1,5-m, grunt kategorii IIT wykopy reczne w miejscach kolizji

1,5 m3

Robotnicy ‘ r-g ‘ 2,3 3,45 ‘

6.6 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie pelne, gigbokos¢ wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii
III-IV analogia kalkulacja

188.,8 m2
Robotnicy r-g 0,1 18,88
Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze $ciang petna m2 1,1 207,68
Zuraw do 6-t m-g 0,02 3,776

6.7 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy

1 kpl
Robotnicy r-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
6.8 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopéw
80 m
Robotnicy grupa I I-g 0,0083 0,664
Deski pomalowane farba biata i czerwona m3 0,0058 0,464
Stupki z krawgdziakéw pomalowane farba biala i czerwona m3 0,0069 0,552
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
6.9 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociag
2 kpl
Robotnicy budowlani r-g 1 2
Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o ér. nom. 110 mm m 1 2
6.10 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek szer 1,1 m
44 m2
Robotnicy r-g 0,245 10,78
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 5,368
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
6.11 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
44 m2
Robotnicy g | 0,095 4,18
6.12 KNR 405/310/2 Wilaczenie do istniejacej studni - analogia studnia SB8.2 kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca Szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
6.13 KNR 228/503/1 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe, Dn-160-mm z pelna $cianka odmiana SN8
40 m
Robotnicy r-g 0,307 12,28
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 41,6
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 7
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
6.14 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi ta§ma ostrzegawcza w drutem metalowym
40 m
Robotnicy r-g 0,0075 0,3
Tasma polietylenowa m 1,07 42.8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,044
Materialy inne (Materiaty) % 2

6.15 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE 160 z odej$ciami 160-mm

3 szt
Robotnicy r-g 6,8 20,4
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 3
Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, dlugosci 3000-mm (kineta) m 2,16 6,48
Witaz kanatowy Zeliwny typ cigzki 400/40t szt 1 3
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne Szt 1 3
Stozek betonowy Fi-425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 3
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 1,56
6.16 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
3 szt
Robotnicy r-g 0,5 1,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 3,12
Uszczelka gumowa pier§cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm Szt 1,05 3,15
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0102
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0102
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadow R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t

6.17 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm za$lepienia kanatow

3 szt
Robotnicy r-g 0,5 1,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 3,12
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 3,15
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0102
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0102
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
6.18 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rur¢ wraz z jego zaggszczeniem
10,8 m3
Robotnicy r-g 2,2 23,76
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 13,176
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
6.19 KNR 228/501/8 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem dalsze 10 cm nad rurg
4.4 m3
Robotnicy r-g 2,9 12,76
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
6.20 KNRW 201/228/1 Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1I
4.4 m3
Robotnicy r-g 0,134 0,5896
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 0,30976

6.21 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt kategorii III, spycharka
100KM do wysokosci warstw humusu

103,84 m3
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) mg | 00134] 1,39146
6.22 KNRW 201/228/2 Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
103,84 m3
Robotnicy r-g 0,227 23,572
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 14,33
6.23 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III w pasie 2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
80 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,002 0,1528
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0018 0,144
6.24 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11T
R=0,955 M=1,000 S=1,000
80 m2
Robotnicy grupa I ‘r—g ‘ 0,1 7,64
6.25 KNR 221/404/2 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,0080 ha
Ogrodnicy grupa II r-g 57 0,43548
Nasiona traw kg 180 1,44
6.26 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
80 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,536
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
6.27 KNR 405/312/1 (1) Proba szczelno$ci kanatléw rurowych kanaly rurowe o $redn. nominalnych 160 mm infiltracja
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3.8

6.28 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych kanaly rurowe o §redn. nominalnych 160 mm eksfiltracja
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Zbiér: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia gm. Zapolice cz. I, II, ITT 14/07/14
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw R,M,S
wyliczenie ilo$ci rob6t
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4
Deski iglaste obrzynane klasa IIT m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
6.29 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jakosci wykonanych prac montazowych kamera
1 kpl
Operatorzy grupa III r-g 30 30
Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30
6.30 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu losowo co ok. 50m
1 kpl
Geolog r-g 2 2
Miernik stopnia zaggszczenia gruntu m-g 1 1

6.31 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,5 m3
Ogrodnicy grupa I I-g 1,33 0,63508
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,294 0,147
Materialy inne (Materiaty) % 2
6.32 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,040 km
Robotnicy r-g 201 8,04
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,00904
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,103 0,00412
Samochéd dostawezy do 0.9-t (1) m-g 13,25 0,53
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