Zaktad Projektowo-Wykonawczy "WIKAN" 98-220 Zdunska Wola, ul. Getta Zydowskiego 21/21

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w m. Stronsko, gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Stronsko, 98-161 Zapolice
INWESTOR : GMINA ZAPOLICE
ADRES INWESTORA : 98-161 Zapolice, ul. Plac Strazacki 5
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jadwiga Gajderowicz
DATA OPRACOWANIA : grudzien 2013r.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

% R,S
% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
% E(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Kody CPV:

CPV: 45110000-1
CPV: 45232150-8
CPV: 45233120-6

WYKONAWCA :

Data opracowania
grudzien 2013r.

ROBOTY ZIEMNE )
ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtLU WODY
ROBOTY DROGOWE

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne:

Sie¢ wodociggowa PVC DN 110 o dtugosci - 2049,10 mb
Hydranty p.poz. na odgatezieniu nadziemne - 13 szt.

Zakres prac:
Roboty ziemne - prace zwigzane z: wykonaniem wykopu (mechanicznego i recznego), wymiang gruntu w pasie drogi asfaltowej, zasypka, prze-
wiertami, umocnieniami, zabezpieczeniem istniejgcych przewodéw telekomunikacyjnych i energetycznych.

Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obspkowych, utozenie rurociggdw do przesytu wody, przecigganie rurociggéw w rurach
przewiertowych, proby cisnieniowe i dezynfekcja.

Roboty drogowe - rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi asfaltowej i ich odtworzenie, rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej
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kosztorys Stronsko_wodocigg

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1/0111-01 nym.
2049.1/1000 km 2.049
RAZEM 2.049
2|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y,
(2049.1-17-4-5-4)*1.75*2 m?2 7066.850
RAZEM 7066.850
3|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1/0313-05 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp.
1 m szer.w gruncie kat. |-IV
(2049.1-17-4-5-4)*1.75*2 m?2 7066.850
RAZEM 7066.850
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0201-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1410.24*(1.75-0.1)*1.2*90% m3 2513.048
RAZEM 2513.048
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1l) |m?3
d.1/0301-02
1410.24*(1.75-0.1)*1.2*10% m3 279.228
RAZEM 279.228
6/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill - komory startowe i odbiorcze do przewiertéw
4*(2*4.5) m3 36.000
RAZEM 36.000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-02 I-11I'w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po|m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (za dalsze 4km)
Krotno$¢ = 4
1410.24*(1.75-0.1)*1.2+36 m3 2828.275
RAZEM 2828.275
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spyrm3
d.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 40 cm) - kat.gr. |-l - zasypywanie piaskiem (wymiana gruntu w wykopie w pasie jezd
ni do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi)
((1410.24%1.2*(1.75-0.1-0.4)-13.6)+36)*90% m3 1923.984
RAZEM 1923.984
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1/0318-03 m w gr.kat. I-ll - zasypywanie piaskiem (wymiana gruntu w wykopie w pasie jezdni
analogia do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi)
((1410.24%1.2*(1.75-0.1-0.4)-13.6)+36)*10% m3 213.776
RAZEM 213.776
11/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o  |m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (wykopy o $cianach pionowych)
analogia
608.86*1.75%1.2*90% m3 1150.745
RAZEM 1150.745
12/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.1/0307-02 w gruntach suchych kat. [ll-1V
608.86*1.75*1.2*10% m3 127.861
RAZEM 127.861
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spyrm3
d.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat.gr. I-Il - zasypywanie wykopéw do warstwy odtworzenia drogi
(608.86*1.2*(1.75-0.04-0.4)-5.8)*90% m3 856.195
RAZEM 856.195
14/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 |m3
d.1/0318-03 m w gr.kat. |-l - zasypywanie do warstwy odtworzenia drogi
(608.86*1.2*(1.75-0.04-0.4)-5.8)*10% m3 95.133
RAZEM 95.133
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-02 I-11l' w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad. (nadmiar gruntu rodzimego)
1150.745+127.861-856.195-95.133 m3 327.278
RAZEM 327.278
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po|m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Dodatek za nastepne 4 km
Krotno$¢ = 4
1150.745+127.861-856.195-95.133 m3 327.278
RAZEM 327.278
2/CPV: 45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Podsypka m3
d.2|1411-02
(2049.1-17-4-5-4)*1.2*0.15 m3 363.438
RAZEM 363.438
18/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Obsypka m3
d.2|1411-04
(2049.1-17-4-5-4)*1.2*0.25 m3 605.730
RAZEM 605.730
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC faczone na wcisk o $r.zewne- |m
d.2|1008-03 trznej 110 mm
24+58+44.12+44.3+44+16.63+23.2+61.7+12.86+10.96+4.44+63.5+65.06+10.26+ |m 2049.100
119.08+8.95+40.93+22.21+27.39+138.42+247.11+3+4.9+3+335.18+7.04+7+
287.41+29+215.11+55.2+10.6+4.54
RAZEM 2049.100
20/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
d.2|1703-03
analogia
2 wcein. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe faczone na wcisk o |szt
d.2(1022-03 sr.zewn. 110 mm
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
22|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio |m
d.2|1206-02 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
17+4+5+4 m 30.000
RAZEM 30.000
23|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o ér. do 200 mm w wykopie m
d.2|0305-05
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2|1209-01 ochronnych - materiat rury wliczono w obmiar pozycji Nr 19
analogia
17+4+5+4+3 m 33.000
RAZEM 33.000
25/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.2/1407-02
0.8*26 m?2 20.800
RAZEM 20.800
26|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporo- |m3
d.2(1408-05 we - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
0.06*26 m3 1.560
RAZEM 1.560
27|KNNR 4 Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elemen-im3
d.2(1430-01 ty betonowe - elementy betonowe - obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw
0.016*19 m3 0.304
RAZEM 0.304
28/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|1105-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2/1014-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/1119-03
analogia
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
31/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,|200m -
d.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
11 200m - 11.000
1 préb.
RAZEM 11.000
32/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
11 odc.20 11.000
Om
RAZEM 11.000
33|KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.2/0303-02
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2/0134-02
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
3|CPV: 45233120-6 ROBOTY DROGOWE
35/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatlem miejscowym ( |m3
d.3(1301-03 warstwa gr. 4 cm,)
1.4*603*0.04 m3 33.768
RAZEM 33.768
36|Kalkulacje Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spalinowg m
d.3|wtasne
970+0.8*2 m 971.600
RAZEM 971.600
37|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.3|0801-02
970*0.8 m?2 776.000
RAZEM 776.000
38/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na poszerze- m?2
d.3|0113-02 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
970*0.8 m?2 776.000
RAZEM 776.000
39/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i kruszywem |m?2
d.3|1002-05 naturalnym o wym. 8-12 mm w ilosci 10 dm3/m2
970*0.8 m?2 776.000
RAZEM 776.000
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-11 km
(970*0.8*0.2) m3 155.200
RAZEM 155.200
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy — |m3
d.3|0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
(970*0.8*0.2) m3 155.200
RAZEM 155.200
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-

CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

N

1*

2%

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 2.049km

-R--
robocizna
56r-g/km

M -
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw
0.11m3/km

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.5m-g/km

km

m3

m-g

114.7440

0.2254

3.0735

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

SN

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 1 0313-
01

Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbior-
ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V

obmiar = 7066.85m?

-R--
robocizna
0.675r-g/m?

-M -

Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS
3,25

0.68kg/m?

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KI.11I
0.00105m3/m?2

drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
0.0009m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

materiaty pomochicze

1%

m2

kg

m3

kg
%

4770.1238

4805.4580

7.4202

6.3602

848.0220

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

- w

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 1 0313-
05

Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbior-
ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za ka-
zdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
obmiar = 7066.85m?2

-R--
robocizna
0.18r-g/m2

-M -

pale szalunkowe stalowe

0.1kg/m?

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KI.11I
0.00002m3/m?2

drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
0.0012m3/m?

klamry ciesielskie

0.02kg/m?

materiaty pomocnicze

1%

m2

kg
m3
m3
kg
%

1272.0330

706.6850

0.1413

8.4802

141.3370

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

1*

2%

3*

KNNR 1 0201-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbie-
rnymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.

obmiar = 2513.048m3

-R--
robocizna
0.102r-g/m3

~S -
koparka 0.60 m3

0.029m-g/m?

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.087m-g/m3

m3

m-g

m-g

256.3309

72.8784

218.6352

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

S

2%

KNNR 1 0301-
02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
obmiar = 279.228m3

-R--
robocizna
2r-g/m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

m-g

558.4560

94.9375

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

S

2%

KNNR 1 0212-
02

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko-
parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3

w gr.kat. Il - komory startowe i odbiorcze do prze-
wiertow

obmiar = 36m3

-R--
robocizna
0.06r-g/m3

~S-
koparka 0.25 m3
0.0629m-g/m3

m-g

2.1600

2.2644

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o~

1*

2%

3*

4*

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.

obmiar = 36m3

-R--
robocizna
0.042r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0864m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0286m-g/m?3

samochod samowytadowczy 5 t
0.215m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

1.5120

3.1104

1.0296

7.7400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- | m3
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (za dalsze 4km)
Krotno$¢ = 4
obmiar = 2828.275m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 328.0799
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, | m3
d.1/03 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
analogia geszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - zasypywa-
nie piaskiem (wymiana gruntu w wykopie w pasie je-
zdni do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi)
obmiar = 1923.984m3
-R--
1* robocizna r-g 196.2464
0.102r-g/m3
-M -
2* piasek m3 | 2020.1832
1.05m3%/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 245.5004
0.1276m-g/m?3
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 59.6435
0.031m-g/m?3
5% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.5486
0.0112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/[KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szet m3
d.1|03 roko$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - za-
analogia sypywanie piaskiem (wymiana gruntu w wykopie w
pasie jezdni do wysokosci warstw konstrukcyjnych
drogi)
obmiar = 213.776m?3
-R--
1* robocizna r-g 235.1536
1.1r-g/m3
-M -
2* piasek m3 | 224.4648
1.05m3%m3
~-S--
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 27.2778
0.1276m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- | m3
d.1|03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
analogia 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV (wykopy o $cianach piono-
wych)
obmiar = 1150.745m3
-R--
1* robocizna r-g 330.2638
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 35.2128

0.0306m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12/KNNR 1 0307-
d.1/02

1*

Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. lll-IV

obmiar = 127.861m?3

-R--
robocizna
2.15r-g/m3

m3

274.9012

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13|KNNR 1 0214-
d.1/03

2%

3*

4*

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,
rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - zasypywa-
nie wykopoéw do warstwy odtworzenia drogi

obmiar = 856.195m3

-R--
robocizna
0.102r-g/m3

~S -
samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.1276m-g/m?3

zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
0.031m-g/m?3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m3

m-g
m-g

m-g

87.3319

109.2505

26.5420

9.5894

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

14/KNNR 1 0318-
d.1/03

2%

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o sze
roko$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - za-
sypywanie do warstwy odtworzenia drogi

obmiar = 95.133m3

-R--
robocizna
1.1r-g/m3

~S-
samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.1276m-g/m3

m3

m-g

104.6463

12.1390

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15/KNNR 1 0206-
d.1/02

1*

2%

3*

4*

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. (nadmiar gruntu rodzimego)
obmiar = 327.278m?3

-R--
robocizna
0.042r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0864m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0286m-g/m?3

samochod samowytadowczy 5 t
0.215m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

13.7457

28.2768

9.3602

70.3648

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11




kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
16|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- | m3
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Dodatek za na-
stepne 4 km
Krotnos¢ = 4
obmiar = 327.278m?3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 37.9642

0.029*4=0.116m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Razem dziat CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE:

2|CPV: 45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WOD
17|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.2|02 grub. 15 cm. Podsypka
obmiar = 363.438m3
~R--
1* robocizna r-g 701.4353
1.93r-g/m3
M --
2* piasek m3 | 443.3944
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4* zageszczarka wibracyjna m-g 258.0410
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.2|04 grub. 25 cm. Obsypka
obmiar = 605.73m3
~R--
1* robocizna r-g | 1102.4286
1.82r-g/m3
M --
2* piasek m3 | 738.9906
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 405.8391
0.67m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19/KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur m
d.2|03 PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 2049.1m
~R--
1* robocizna r-g 727.4305
0.355r-g/m
M --
2 rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o m | 2090.0820
Sr.zewnetrznej 110 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 12.9093
0.0063m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

20/KNNR 4 1703-
d.2|03
analogia

P
3*
4*

5*

6*

7*

Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur
PVC oér. 110 mm
obmiar = 2wcin.

R -
robocizna
8.2r-g/wcin.

-M -

tréjnik zeliwny kotnierzowy cisnieniowy 100/100 mm
1szt/wcin.

tacznik rurowy dla zeliwo - PVC 110

2szt/wcin.

kréciec jednokotnierzowy Zeliwny dn 100 mm
2szt/wcin.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M-14

1.57kg/wcin.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.2m-g/wcin.

szt
szt
szt

kg

%

16.4000

2.0000

4.0000

4.0000

3.1400

2.5000

0.4000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

21/KNNR 4 1022-
d.2|03

1*

2%

3*

4*

Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jed-
nokielichowe taczone na wcisk o ér.zewn. 110 mm
obmiar = 18szt

-R--
robocizna
0.26r-g/szt

-M -

ksztattki ci$nieniowe jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r.zewn. 110 mm

1szt/szt

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

szt

r-g

—_

SZ

%

m-g

4.6800

18.0000

1.5000

1.4400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

22|KNNR 4 1206-
d.2|02

1*

2%

3*

4*

5
-
-
-

9*

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
gruntach kat.lll-1V

obmiar = 30m

-R--
robocizna
6.2r-g/m

-M -

rura st.przewod.z/szwem fi 178,0/8,0 mm
1.05m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub
niskostopowych $r. 2.5-6mm

14szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy

0.07m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu

0.07m-g/m

spawarka

1.63m-g/m

maszyna do wiercen poziomych

1.63m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym
0.18t

1.63m-g/m

szt

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

186.0000

31.5000

420.0000

3.5000

2.1000

2.1000

48.9000

48.9000

48.9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23/KNR 5-10
d.2/0305-05

2%

3*

4*

5*

6*
7*

8*

Uktadanie rur ochronnych stalowych o sr. do 200
mm w wykopie
obmiar = 3m

-R--
robocizna
0.2609%0.955=0.24916r-g/m

-M -

rura st.przewod.z/szwem fi 178,0/8,0 mm
1m/m

tlen techniczny

0.073m3/m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.065kg/m

materiaty pomocnicze

2%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0095m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0093m-g/m

zuraw samochodowy 4 t
0.0093m-g/m

m3

kg

%

m-g

m-g

0.7475

3.0000

0.2190

0.1950

2.0000

0.0285

0.0279

0.0279

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa
p.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

24/KNNR 4 1209-
d.2/01
analogia

1*

2%

3*

4*

5*
6*
7*

8*

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nomi-
nalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - materiat
rury wliczono w obmiar pozyciji Nr 19

obmiar = 33m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

-M -

podpory $lizgowe - ptozy do rur przewodowych fi
110 PVC

0.8szt/m

manszety uszczelniajgce do rur stal. fi 178 mm
2*5=10szt

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy

0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu

0.08m-g/m

zuraw samochodowy

0.36m-g/m

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
1.6-3.2t

0.31m-g/m

szt

szt

%

m-g

m-g

m-g

m-g

38.9400

26.4000

10.0000

3.5000

2.6400

2.6400

11.8800

10.2300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

25/KNNR 4 1407-
d.2|02

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o
wys.do3 m
obmiar = 20.8m?

-R--
robocizna
1.21r-g/m2

-M -

drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro-
wane

0.002m3/m?

krawedziaki iglaste nasycone Kl.11
0.003m3/m?2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0.008m3/m?2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.004m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.6kg/m?

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.01m-g/m?

m-g

25.1680

0.0416

0.0624

0.1664

0.0832

12.4800

2.5000

0.2080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

26/|KNNR 4 1408-
d.2|05

1*

2%

3*

4*

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -
tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie-
szanki betonowej pojemnikiem do betonu

obmiar = 1.56m3

-R--
robocizna
1.17r-g/m3

-M -

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
zuraw samochodowy
0.42m-g/m3

m3

r-g

1.8252

1.5912

2.5000

0.6552

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

27/KNNR 4 1430-
d.2|01

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro-
wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe -
elementy betonowe - obetonowanie skrzynek ulicz-
nych zasuw

obmiar = 0.304m3

-R--
robocizna
7.78r-g/m?3

-M -

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.05m3%m3

drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro-
wane

0.009m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0.095m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III
0.0175m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zuraw samochodowy
0.31m-g/m3

m3

m3

m3

m3
m3

%

2.3651

0.3192

0.0027

0.0289

0.0053

2.5000

0.0942

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

d.2|03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

28/ KNNR 4 1105-

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-
dowag 0 $r.100 mm
obmiar = 7kpl.

-R--
robocizna
4.67r-g/kpl.

-M -

zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnie-
niem dn 100 mm

1szt/kpl.

kréciec jednokotnierzowy Zeliwny dn 100 mm
1szt/kpl.

tacznik rurowy dla zeliwo - PVC 110

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o0 $r.100 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm

1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

—_

SZ

kg

szt
szt

%

m-g

32.6900

7.0000

7.0000

7.0000

14.0000

10.9900

7.0000

7.0000

1.5000

1.7500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29/KNNR 4 1014-

d.2|03

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kotnierzowe o $r. 110 mm
obmiar = 2szt

-R--
robocizna
0.71r-g/szt

-M -

tréjnik zeliwny kotnierzowy cisnieniowy 100/100 mm
1szt/szt

kréciec jednokotnierzowy Zeliwny dn 100 mm

1szt

tacznik rurowy dla zeliwo - PVC 110

1szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér. 110 mm

2szt/szt

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M 16

1.36kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.07m-g/szt

szt

szt
szt
szt

szt

kg

%

1.4200

2.0000

1.0000

1.0000

4.0000

2.7200

1.5000

0.1400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
30/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|03 obmiar = 13kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 66.9240
4.68*1.1=5.148r-g/kpl
-M -
2 hydrant naziemny Zeliwny z podwdjnym zamknie- | szt. 13.0000
ciem dn 80 mm
1szt./kpl
3* kréciec zeliwny kotnierzowy o $r. 80 mm, dt. 1,0m | szt. 13.0000
1szt./kpl
4* kréciec zeliwny kotnierzowy o ér. 80 mm, dt. 0,8m | szt 1.0000
1szt
5% zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim uszczelnie- | szt. 13.0000
niem dn 80 mm
1szt./kpl
6 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 13.0000
1szt./kpl
7* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 13.0000
1szt/kpl
8 skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 13.0000
1szt/kpl
9* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw | szt. 13.0000
1szt./kpl
10 tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/ | szt 11.0000
* 80 mm
11szt
11 tréjnik zeliwny kotnierzowy cisnieniowy 100/100 mm| szt 2.0000
2szt
12 redukcyjna ksztattka zeliwna kotnierzowa cisnienio- | szt 2.0000
* wa o $r. 100/80 mm
2szt
13 tuk zeliwny dwukotnierzowy 90° dn 80 mm szt 1.0000
1szt
14 kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 2.0000
2szt
15 kréciec jednokotnierzowy Zeliwny dn 100 mm szt 24.0000
24szt
16 tacznik rurowy dla zeliwo - PVC 110 szt 24.0000
24szt
17 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- | szt. 78.0000
* wych o ér. 80 mm
6szt./kpl
18 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- | kg 26.5200
* ktadkami M 16
2.04kg/kpl
19 Zwir sortowany m3 4.9400
0.38md/kpl
20 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
21 samochod skrzyniowy m-g 13.6500
1.05m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-16 -

Norma 3.11



kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
31/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.2|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o$ér.do | m-
110 mm 1
obmiar = 11 200m -1 préb. pré
b.
-R--
1* robocizna r-g 106.1500
8.74+0.07*13=9.65r-g/200m -1 préb.
-M -
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.2750
0.025m3/200m -1 prob.
3 bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0.1650
0.015m3/200m -1 prob.
4* klamry ciesielskie kg 68.2000
6.2kg/200m -1 prob.
5% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 16.5000
1.5m/200m -1 prob.
6 krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 1.1000
0.1szt./200m -1 prob.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 2.2000
0.2szt/200m -1 prob.
8 kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 2.2000
0.2szt/200m -1 prob.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- | kg 29.7000
ktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10 woda z rurociggu m3 53.1300
3.53+0.1*13=4.83m?3/200m -1 prob.
11 materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
~S-
12 samochod skrzyniowy m-g 34.7600
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2/01 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 110dc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 47.8500
4.09+0.02*13=4.35r-g/odc.200m
-M -
2 podchloryn sodowy kg 9.7900
0.5+0.03*13=0.89kg/odc.200m
3 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 16.5000
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 106.2600
7.06+0.2*13=9.66m3/0dc.200m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 17.3800

1.58m-g/odc.200m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

33
d.2

1*
2%
3*

4*

5%

6*

KNR 5-10
0303-02

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm
w wykopie
obmiar = 6m

-R--
robocizna
0.1342*0.955=0.128161r-g/m

-M -

rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm
1.04m/m

dwukielich $r. 110 mm

0.3szt/m

materiaty pomochicze

2%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.004m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0073m-g/m

r-g

szt

%

m-g

m-g

0.7690

6.2400

1.8000

2.0000

0.0240

0.0438

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

34
d.2

2%

3*
4*

5%

6*

7*

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym
obmiar = 7kpl.

-R--
robocizna
1.05*0.955=1.00275r-g/kpl.

-M -

rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przezna-
czenia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania
szczelno$ci,z koncami gladkimi,bez zabezpiecze-
nia przed korozjg ze stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
2.7m/kpl.

tabliczki do oznakowania gazociggu

1szt/kpl.

beton zwykty kl. B 10

0.06m3/kpl.

farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdze-
wna, cynkowa 60 % szara mat.

0.04dm3/kpl.

farba ftalowa nawierzchniowa

0.04dm3/kpl.
~S--

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

szt
m3

dm

7.0193

18.9000

7.0000

0.4200

0.2800

0.2800

1.5400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Razem dziat CPV: 45232150-8

WODY:

ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU

3]CPV: 45233120-6 ROBOTY DROGOWE

Norma 3.11

-18 -




kosztorys Stronsko_wodocigg

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

KNNR 6 1301-
03

Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupet-
nieniem materiatem miejscowym (warstwa gr. 4
cm,)

obmiar = 33.768m3

-R--
robocizna
2.16r-g/m3

-M -

pospotka

1.03m3/m3

woda

0.1m3/m3

materiaty pomocnicze
0.2%

m3

m3
m3

%

72.9389

34.7810

3.3768

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

36
d.3

1*

2%

Kalkulacje wtas-
ne

Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spalino-
wa
obmiar = 971.6m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

~S -
pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumi-
cznych wraz z tarczg

0.2m-g/m

r-g

m-g

194.3200

194.3200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

37
d.3

1*

2%

3*

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm me-
chanicznie
obmiar = 776m?2

-R--
robocizna
0.203r-g/m?

~-S--
spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0079m-g/m?

zrywarka przyczepna

0.0079m-g/m?

m2

r-g

m-g

157.5280

6.1304

6.1304

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

38
d.3

2%

3*

4*

5*

6*

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.
20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m

obmiar = 776m?2

-R--
robocizna
0.031*1.4=0.0434r-g/m?

-M -

tluczen kamienny
0.424t/m?

woda

0.02m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.2%

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0037*1.8=0.00666m-g/m?
walec statyczny samojezdny
0.0452*1.8=0.08136m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

33.6784

329.0240

15.5200

0.2000

5.1682

63.1354

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

39/KNNR 6 1002-
d.3/05

1*

2%
3*

4*

5*

6*
7*
8*

9*

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowa i kruszywem naturalnym o wym.
8-12 mm w ilo$ci 10 dm3/m2

obmiar = 776m?

-R--
robocizna
0.0103r-g/m?

-M -

emulsja asfaltowa
1.65kg/m?2

2wir

0.0113m3/m?
materiaty pomocnicze
0.2%

~S-
skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.003m-g/m?2

rozsypywacz grysow samojezdny

0.003m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.003m-g/m?2

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.003m-g/m?2

fadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.003m-g/m?2

szczotka mechaniczna samojezdna

0.0024m-g/m?

m2

kg
m?3

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

7.9928

1280.4000

8.7688

0.2000

2.3280

2.3280

2.3280

2.3280

2.3280

1.8624

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

40/KNR 4-01
d.3/0108-11

1*

2%

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 155.2m3

-R--
robocizna
0.86r-g/m3

~S-
samochod samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

m-g

133.4720

77.6000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

41/KNR 4-01
d.3/0108-12

1*

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4

obmiar = 155.2m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.02*4=0.08m-g/m3

m3

m-g

12.4160

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Razem dziat CPV: 45233120-6 ROBOTY DROGOWE:

Norma 3.11
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kosztorys Stronsko_wodocigg PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-21 -
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kosztorys Stronsko_wodocigg ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.| tuk Zeliwny dwukotnierzowy 90° dn 80 mm szt 1.0000 1.0000
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1950 0.1950
3.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0.1650 0.1650
4.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIll_|m3 7.5615 7.5615
5./beton zwykty kl. B 10 m3 0.4200 0.4200
6./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.1953 0.1953
7./deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.0885 0.0885
8./drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 14.8404 14.8404
9./drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro- |m3 0.0443 0.0443
wane
10./dwukielich $r. 110 mm szt 1.8000 1.8000
11.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niiszt 420.0000 420.0000
skostopowych $r. 2.5-6mm
12./emulsja asfaltowa kg 1280.4000 1280.4000
13.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.2800 0.2800
14.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzew-dm?3 0.2800 0.2800
na, cynkowa 60 % szara mat.
15./gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.4800 12.4800
16.|hydrant naziemny Zeliwny z podwdjnym zamknie- szt. 13.0000 13.0000
ciem dn 80 mm
17./klamry ciesielskie kg 1057.5590 1057.5590
18.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw  |szt. 13.0000 13.0000
19.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 4.2000 4.2000
20.|krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0.0624 0.0624
21.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0.2750 0.2750
22.|kréciec jednokotnierzowy zeliwny dn 100 mm szt 36.0000 36.0000
23.|kréciec zeliwny kotnierzowy o $r. 80 mm, dt. 0,8m szt 1.0000 1.0000
24.|kréciec zeliwny kotnierzowy o $r. 80 mm, dt. 1,0m szt. 13.0000 13.0000
25.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 1.1000 1.1000
26. ksztattki ciSnieniowe jednokielichowe PVC z uszczel-|szt 18.0000 18.0000
kg o ér.zewn. 110 mm
27 ./tacznik rurowy dla zeliwo - PVC 110 szt 36.0000 36.0000
28.\manszety uszczelniajgce do rur stal. fi 178 mm szt 10.0000 10.0000
29.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 1.9104 1.9104
30.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 7.0000 7.0000
31.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 13.0000 13.0000
32.|pale szalunkowe stalowe kg 706.6850 706.6850
33.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS 3, |kg 4805.4580 4805.4580
25
34.|piasek m3 3427.0330 3427.0330
35.|podchloryn sodowy kg 9.7900 9.7900
36.|podpory slizgowe - ptozy do rur przewodowych fi 110|szt 26.4000 26.4000
PVC
37.|pospdtka m3 34.7810 34.7810
38.|redukcyjna ksztattka zeliwna kotnierzowa cisnieniowa szt 2.0000 2.0000
o $r. 100/80 mm
39.|rura st.przewod.z/szwem fi 178,0/8,0 mm m 34.5000 34.5000
40.|rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 6.2400 6.2400
41.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o $r.ze-m 2090.0820 2090.0820
wnetrznej 110 mm
42.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 33.0000 33.0000
43.|rury stalowe typ S przewodowe ogdlnego przeznaczetm 18.9000 18.9000
nia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania szczel-
nos$ci,z koncami gtadkimi,bez zabezpieczenia przed
korozjg ze stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
44.skrzynki uliczne do hydrantéw szt 13.0000 13.0000
45.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 13.0000 13.0000
46./skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 7.0000 7.0000
47.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég | watéw |m3 0.2254 0.2254
48.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podkia+kg 29.7000 29.7000
dkami
49.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podkia+kg 14.1300 14.1300
dkami M-14
50.[$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podkta1kg 29.2400 29.2400
dkami M 16
51.|tabliczki do oznakowania gazociggu szt 7.0000 7.0000
52.|tlen techniczny m3 0.2190 0.2190
53.|tluczen kamienny t 329.0240 329.0240
54.|tréjnik Zeliwny kotnierzowy ci$nieniowy 100/100 mm |szt 6.0000 6.0000
55./tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 |szt 11.0000 11.0000
mm
56.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 2.2000 2.2000
57.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- szt 4.0000 4.0000
wych o ér. 110 mm
58.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- szt. 78.0000 78.0000
wych o ér. 80 mm
-22.-
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kosztorys Stronsko_wodocigg ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
59.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- szt 14.0000 14.0000
wych 0 $r.100 mm
60./woda m3 18.8968 18.8968
61.|woda z rurociggu m3 159.3900 159.3900
62.|zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnie- |szt 7.0000 7.0000
niem dn 100 mm
63.|zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnie- |szt. 13.0000 13.0000
niem dn 80 mm
64.|zwir m3 8.7688 8.7688
65.|zwir sortowany m3 4.9400 4.9400
66.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
.23
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kosztorys Stronsko_wodocigg ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./koparka 0.25 m3 m-g 2.2644
2. koparka 0.60 m3 m-g 108.0912
3./ koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 31.3872
4./tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 2.3280
5.|maszyna do wiercen poziomych m-g 48.9000
6.|pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg  |m-g 194.3200
7./ przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 4.7400
8./rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 2.3280
9./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.1682

10.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 22.6560
11./samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 615.1308
12./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 629.1024
13.[samochdd skrzyniowy m-g 67.8473
14./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6117
15.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 2.3280
16./spawarka m-g 48.9000
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 47.6582
18.|szczotka mechaniczna samojezdna m-g 1.8624
19.|walec statyczny samojezdny m-g 65.4634
20.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 10.2300
21.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 48.9000
22.|zageszczarka wibracyjna m-g 663.8801
23.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 86.1855
24.|zrywarka przyczepna m-g 6.1304
25.|zuraw samochodowy m-g 12.6294
26.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.0279
RAZEM
Stownie:
-24 -

Norma 3.11




