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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi Umowa 2/2014 zawarta w dniu 11.02.2014r
pomiedzy Gming Zapolice z siedzibg przy ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
a Agencjg Uzytkowania iPoszanowania Energii Sp.zo.0. z siedzibg przy
ul. Kwidzynskiej 14, 91-334 £.6dz.

1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi USTAWA z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr
158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr
21, poz. 104 i Nr.81, poz. 530,2011r. nr 135 poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz.
1381 i Nr 234, poz. 1392, Dz. U. Nr 94, poz. 551, Dz. U. Nr 233, poz. 1381, Dz. U.
Nr 94, poz. 551, Dz. U. z 2012, poz. 1059)

Art. 19. 1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem
zatozen”.

2. Projekt zalozen sporzagdza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

3. Projekt zatozen powinien okreslac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

3) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrodtach
energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

3a) mozliwosci stosowania srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnos$ci energetycznej
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4) zakres wspoOtpracy z innymi gminami.

4. Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptatnie wojtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczgcym
terenu tej gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.

5. Projekt zatlozen podlega opiniowaniu przez samorzgd wojewddztwa w zakresie
koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z politykg
energetyczng panstwa.

6. Projekt zatozeh wyktada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajgc
0 tym w sposoéb przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy majg prawo sktadaé wnioski,
zastrzezenia i uwagi do projektu zatozen.

8. Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng

I paliwa gazowe, rozpatrujgc jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone

w czasie wytozenia projektu zatozenh do publicznego wglgdu.

1.2PODSTAWA ZRODLOWA

» |nformacje pozyskane i zebrane w Gminie Zapolice,

» Pozyskane dane systemoéw:, elektro-energetycznego,

= Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy,
= Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Zapolice,

= Dane z gmin osciennych,

» Dane Gléwnego Urzedu Statystycznego,

* |nne dane i analizy.
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2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zanim przystgpimy do omawiania systemOw zasilania w czynniki energetyczne
przedstawimy te aspekty charakterystyki gminy, ktdre majg wplyw na dalsze analizy

energetyczne oraz na bezpieczenstwo energetyczne obszaru.

2.1 OGOLNE INFORMACJE O GMINIE

Gmina Zapolice jest gming wiejskg potozong w zachodniej czesci wojewddztwa
todzkiego, w powiecie zdunskowolskim. Zajmuje ona potudniowg czesé tego powiatu.
Zapolice od poinocy graniczg z miastem Zdunska Wola, gming Zdunska Wola
oraz gming Sieradz natomiast od potudnia i wschodu 2z gming Widawa, Burzenin

I Sedziejewice. Powierzchnia gminy wynosi 8141 ha co daje okoto 81 km?.

Rysunek 1: Potozenie gminy na mapie wojewddztwa

N
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2.1.1 UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE-STATYSTYKI

Tabela 1: Ludnosc w latach 2002-2012

Lata 2002 2007 2009 2012
liczba ludno $ci 4714 4788 4 807 4 939
Wykres 1: Ludnos¢ w latach 2002-2012
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Tabela 2: Struktura ludnosci w latach 2002-2012
Lata/wiek 2002 2006 2012
przedprodukcyjny 1135 1018 932
produkcyjny 2754 2 939 3201
poprodukcyjny 825 801 806
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Wykres 2: Struktura ludnoséci w latach 2002-2012
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Tabela 3: Przecietne wynagrodzenie brutto w latach 2005-2012 (powiat zdurnskowolski)

Lata

2005 2007 2009 2012
Wynagrodzenie 1902,37 218513 253623 2832.65
brutto[PLN]
Podmioty gospodarcze
Tabela 4: llos¢ podmiotow gospodarczych w latach 2009-2012
Lata 2009 2010 2011 2012
Podmioty 300 336 331 349
[szt.]
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Bezrobocie

Tabela 5: Bezrobocie w latach 2005-2012 (powiat zdunskowolski)

lata 2005 2007 2010 2012
bezrobocie [%] 20,2 11,9 13,2 15,6
Zasoby mieszkaniowe
Tabela 6: Zasoby mieszkaniowe w latach 2004-2012
Lata 2004 2006 2008 2010 2012
ilosé 1473 1480 1527 1585 1615
powierzchnia 111305 112271 118228 132863 137033
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2.1.2 KLIMAT

Gmina Zapolice odznacza sie klimatem charakterystycznym dla Niziny
Potudniowowielkopolskiej. Termiczny okres wegetacyjny dla tego regionu wynosi okoto
210 dni a pokrywa $niezna zalega przez 60-70 dni. Srednia roczna temperatura
oscyluje wokot 8° C, a roczna suma opadow to okoto 600 mm. Na tere nie gminy
dominujg wiatry zachodnie z duzym udzialem wiatrow wiejgcych 2z kierunku
pbéinocno-zachodniego. W okresie wiosennym pojawiajg sie takze wiatry z kierunku

potudniowo-wschodniego.

2.1.3 GLEBY I ROLNICTWO

Na wytworzenie sie gleb najwiekszy wptyw ma budowa geologiczna terenu oraz
wystepujgce w podiozu skaly. Spora réznorodnos¢ budowy skalnej podioza gminy
Zapolice doprowadzita do wytworzenia sie roznych rodzajow gleb. Wystepujg tu miedzy
innymi: gleby pseudobielicowe oraz gleby bielicowe wiasciwe, gleby Dbrunatne
wlasciwe i wylugowane, czarne ziemie zdegradowane a takze gleby bagienne, glejowe
i mady. Gleby o klasie bonitacyjnej Il, 11l i IV zajmujg okoto 44,9% wszystkich uzytkow
rolnych gminy. Gleby najwyzszej klasy (Il i 1ll) wystepujg w okolicach miejscowosci
Zapolice i stanowig okoto 15,96% wszystkich uzytkdw rolnych gminy.

Gmina Zapolice jest gming wiejskg. Z racji wystepowania tu gleb o wysokiej
klasie bonitacyjnej, czes¢ terenu gminy stanowig uzytki rolne. Jak wynika z danych
GUS, struktura zagospodarowania ziemi przedstawia sie nastepujgco:

» Powierzchnia uzytkéw rolnych ogétem wynosi 5851 ha;

» Powierzchnia gruntow ornych ogotem wynosi 3878 ha;

» Powierzchnia sadéw ogétem wynosi 38 ha;

» Powierzchnia tgk ogotem wynosi 1520 ha;

» Powierzchnia pastwisk ogétem wynosi 415 ha;

» Lasy i grunty lesne og6tem stanowig 1297 ha;

» Pozostate grunty i nieuzytki ogétem wynoszg 963 ha.

Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe 10
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2.1.4 ZAGOSPODAROWANIE | STRUKTURA PRZESTRZENNA

Uklad i zagospodarowanie przestrzenne Gminy przedstawiajg ponizsze mapki ze
Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Zatacznik 1.
Oprécz tego na terenie Gminy jest uchwalonych kilka Miejscowych Planéw

Zagospodarowania Przestrzennego:

v' Uchwata nr XV/116/00 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28 kwietnia 2000 roku
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Zapolice we wsiach Paprotnia i Swierzyny. Publikacja Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego Nr 89 .

v" Uchwata Nr X1/61/03 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 5 grudnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru we wsi Pstrokonie oraz zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice dla wyodrebnionych
obszarow we wsiach Marzynek i Strohsko . publikacja Dz. Urz. Woj. £édzkiego
Nr 21 poz. 253 .

v' Uchwata Nr XXXIX/271/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru potozonego w Pstrokoniach i Zapolicach gm. Zapolice
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2.2ISTNIEJACE UTRUDNIENIA NA TERENIE GMINY ZAPOLICE
MAJACE WPLYW NA ROZWOJ SYSTEMOW ENERGETYCZNYCH

Utrudnienia w rozwoju systemoéw sieciowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:
- czynniki natury fizycznej,
- istnienie obszarow podlegajgcych ochronie.
Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia natury fizycznej mogg by¢
pokonane, ale wigze sie to z dodatkowymi kosztami, moggcymi niejednokrotnie
nie mie¢ uzasadnienia.
Czynniki natury fizycznej dotyczg zar6éwno elementéw pochodzenia naturalnego,
jak i powstatego w wyniku dziatalnosci cztiowieka. Majg przy tym charakter obszarowy
lub liniowy.
Utrudnienia zwigzane z terenami chronionymi majg charakter obszarowy.
Do najwazniejszych naleza:

« kompleksy lesne,

« trasy komunikacyjne,

+ Obszary wodne,

+ zabytki architektury,

« obszary objete ochrong konserwatorska,

- cmentarze,

+ Obszary cenne przyrodniczo, obszary NATURA 2000.
W niektorych przypadkach prowadzenie elementow systemOw energetycznych jest
catkowicie niemozliwe, a dla pozostatych utrudnione, wymagajgce dodatkowych
zabezpieczen potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
Ponadto w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg mocno utrudnione
moze by¢ prowadzenie dziatan termorenowacyjnych obiektow.
W kazdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnien z konserwatorem
zabytkow.
W przypadku istnienia utrudnien nalezy dokonywac¢ oceny zasadnosci pokonania
przeszkody lub jej obejscia. Warto przy tym zauwazyé, ze odpowiedz w tej kwestii
zalezy réwniez od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego:
- najtatwiej i najtaniej przeszkody pokonujg linie elektroenergetyczne,
- trudniej sieci gazowe,

- najtrudniej sieci cieptownicze
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2.2.1 AKWENY | CIEKI WODNE

Teren Gminy Zapolice w catosci lezy w dorzeczu rzeki Odry, zlewni rzeki Warty.
Do sieci hydrograficznej gminy, procz tej ostatniej, nalezg takze rzeka Widawka,
Widetka oraz doptywy Grabi. Najwiekszym oraz najwazniejszym ciekiem Zapolic jest
rzeka Warta bedgca prawobrzeznym doptywem Odry. Stanowi ona zachodnig granice
gminy na odcinku okoto 9,5 km. Cze$¢ Warty lezgca na terenie Gminy Zapolice
charakteryzuje sie nieuregulowanym korytem oraz duzg iloscig odndg, zakoli oraz
starorzeczy. Drugg co do wielkosci rzekg gminy jest Widawka, bedgca prawym
doptywem Warty. Jej ujscie znajduje sie na wysokosci miejscowosci Jeziorko.
Widawka jest rzekg nieuregulowang. Trzecim waznym ciekiem Gminy Zapolice jest
rzeka Widetka. Widetka jest rzekg IV-ego rzedu i prawobrzeznym doptywem
Widawki. Rzeka rozpoczyna swoj bieg w okolicy miejscowosci Ptaszkowice
i w calosci plynie na terenie gminy Zapolice. Odwadnia ona $rodkowg czes$é
gminy. Na terenie gminy Zapolice znajdujg sie takze doptywy rzeki Grabi
odwadniajgce poétnocno-wschodnig cze$¢ gminy.

Na terenie Gminy Zapolice nie wystepujg duze, powierzchniowe zbiorniki. Najwieksze

stawy gminy znajdujg sie w miejscowosci Marzynek.

2.2.2 KOMPLEKSY LE SNE | LESISTOSC

Opierajgc sie na uproszczonych planach urzadzania lasu na okres 1.01.2005r. —
31.12.2014r na terenie gminy Zapolice znajduje sie 692,37 ha laséw prywatnych.
W posiadaniu Laséw Panstwowych jest 795 ha powierzchni lesnej. Biorgc pod
uwage powierzchnie gminy wynoszacg 8111 ha, lesistos¢ jej wynosi ponad 18%.

Lasy Panstwowe administrowane sg przez Nadlesnictwo Kolumna (pétnocna
cze$¢ gminy) oraz Nadlesnictwo Zioczew, ktore wchodzg w skiad Regionalnej
Dyrekcji Lasow Panstwowych w todzi.

Nadlesnictwo Kolumna sprawuje nadzor nad gospodarkg lesng lasow niestanowigcych
wilasnosci Skarbu Panstwa na terenie calej gminy. Lasy prywatne potozone sg

na terenie 19 wsi.
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2.2.3 TRASY KOMUNIKACYJNE

Uktad komunikacyjny gminy zapewniajgcy obstuge podstawowych jednostek
osadniczych i obszaréw skiada sie z :
» sieci drogowej,

» zbiorowej komunikacji autobusowej PKS.

Sie¢ drogowa sktada sie z drog publicznych:

powiatowych,

gminnych.

oraz drég wewnetrznych obstugujgcych tereny zabudowy wiejskiej oraz dojazdy do padl.

W obszarze gminy przebiega trasa szybkiego ruchu S-8 (relacji Lodz-Wroctaw)

0 znaczeniu ponadregionalnym. Drogi powiatowe nalezg do uktadu podstawowego,

zapewniajgc prawidtowg obstuge komunikacyjng i potgczenia z drogami wyzszej rangi.

2.2.4 OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Gminy Zapolice wystepujg formy ochrony przyrody, o ktérych mowa

w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
1220 ze zm.), takie jak:

Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki;
Rezerwat “Korzen”.
Uzytki ekologiczne:
* bagno na terenie Kalinowej, pow. 1 ha;
* bagno na terenie Jeziorka, pow. 1,34 ha;
e bagno na terenie Rembieszowa, pow. 4,32 ha;
* bagno $rodlesne na terenie Lesnictwa Rembieszow, pow. 32,54 ha;
49 pomnikéw przyrody w postaci drzew réznych gatunkow (lipa drobnolistna, dgb

szyputkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosty, sosna limba, topola kanadyjska).
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2.2.5 SRODOWISKO KULTUROWE -ZABYTKI

Na terenie gminy Zapolice istnieje 6 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. Pie¢
z nich sg zabytkami architektury: murowane dwory w Kalinowej i Pstrokoniach,
murowana kaplica dworska w Rembieszowie, kosciot parafialny oraz kaplica
cmentarna w Stronsku. Jeden z nich to park w Pstrokoniach.

Oprocz tego znajduje sie 11 obiektéw wpisanych do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow
(w tym wpisane do rejestru zabytkéw) oraz kolejnych 8 wyznaczonych przez WKZ do
wpisania do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

Jest tez 18 zabytkdéw nieruchomych znajdujgcych sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Sposréd 72  stanowisk archeologicznych zarejestrowanych na terenie gminy

Zapolice jedno ma znaczenie krajowe (Stronsko stan.l. - kosciét romanski).
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3 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (PROGRAM OCHRONY
POWIETRZA)

Zgodnie z Art. 18.
1. Do zadan wiasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna,
ciepto i paliwa gazowe nalezy:

* planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
I paliwa gazowe na obszarze gminy;

» planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drog znajdujgcych sie na terenie
gminy;

» finansowanie o$wietlenia ulic, placow i drég publicznych znajdujgcych sie na
terenie gminy;

* planowanie i organizacja dzialan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii
I promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z:

* odpowiednim programem ochrony powietrza przyj etym na podstawie art.
91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  srodowiska.

O jakosci powietrza atmosferycznego w gminie Zapolice decydujg przede wszystkim:

* emisje zanieczyszczenh z procesow produkcji energii tj. procesow spalania paliw
statych, w szczegdlnosci dotyczy to indywidualnego ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej (tzw. niska emisja),

e emisje zanieczyszczen z ruchu komunikacyjnego,

* emisje zanieczyszczen z procesow przemystowych (jednostkowe przypadki).

W ramach badan WIOS w todzi dokonano klasyfikaciji stref wojewodztwa, odrebnie dla

kazdej substanciji :

« do klasy A — jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie

przekraczajg odpowiednio poziomow dopuszczalnych,

» do klasy B — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg
poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczajg pozioméw dopuszczalnych

powiekszonych o margines tolerancji;
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» do klasy C — jezeli stezenia zanieczyszczenh na terenie strefy przekraczajg

poziomy dopuszczalne powiekszone o margines tolerancji,

Nalezy zauwazyC, ze przy zatozeniu stalego trendu zanieczyszczenia powietrza
poszczegblnymi  zanieczyszczeniami, po zlikwidowaniu margineséw tolerancji
obszary o0 klasie B bedg wymagaly realizacji programu ochrony powietrza. Dla
poziomow docelowych i celow diugoterminowych oraz w przypadku, gdy poziom
dopuszczalny ocenianej substancji nie uzyskat marginesu tolerancji (MT), mozliwe
klasy jakosci powietrza to: A (najtagodniejsza klasa, poziom stezenia < D), C

(najgorsza, poziom stezenia > D).

Wyniki badah za rok 2012 w strefie t0dzkiej, gdzie znajduje sie Gmina Zapolice

przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 7: Wynikowe klasy stref dla poszczegoélnych zanieczyszczen w kazdej strefie,
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy
Lp. nazwa strefy

* * * * *
SO, | NO, [ CO | CgHg | O3 PM10 |Pb|As|Cd|Ni| B(a)P | PM2,5
1 strefa tédzka A A A A A C AlA|ALA C C
Dane: WIOS 2012r.

* obszar strefy dla poziomu docelowego

Podobnie ksztaltowata sie sytuacja w 2013 roku. Ponizej przedstawiono wyniki badan
za 2013 rok.

Tabela 8: Wynikowe klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen w kazdej strefie,
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy
Lp. nazwa strefy

SO, | NO, | CO | CeHg | 05 | PM10 | Pb| As| cd'| Ni'| B(a)P*| PM2,5
1 strefa todzka Al Alal ala c |Aalalalal c C
Dane: WIOS 2013

* obszar strefy dla poziomu docelowego

Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe 17
dla Gminy Zapolice



Zgodnie z danymi WIOS Ocena jakosci powietrza za rok 2013 nie zanotowano
przekroczen PM10, PM2.5. na terenie Gminy Zapolice co przedstawiajg ponizsze

rysunki:

Rysunek 2: Strefa przekroczen pytu PM10 strefa t6dzka zachodnia- Gmina Zapolice
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Rysunek 3: Obszary przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie tédzkiej.
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Zgodnie z Uchwatg Nr XLIII/797/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie programu
ochrony powietrza dla strefy w wojewddztwie tédzkim w celu osiggniecia poziomu
docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa t0dzka. Kod strefy: PL.1002
Ze zmiang w uchawle Nr XLI1/778/13 Sejm. Woj. Lédzkiego z dn. 25.11.2014 (Dz. Urz.

Woj. tédzkiego z 2014 r., poz. 106, publ. w Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2014 r.

poz. 369) calg strefe PL. 1002 (réwniez wszystkie gminy powiatu zduriskowolskiego
ust.1 punkt 2. - Gmina Zapolice) zakwalifikowano do dziata h programu
ochrony powietrza maj acych na celu osiggniecie poziomu docelowego.
Szczegodtowy zakres zadan i kodow naprawczych dla poszczegélnych Gmin znajduje

sie w w/w dokumencie.

Zgodnie z uchwatg Nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu
ochrony powietrza dla strefy w wojewoddztwie t6dzkim w celu osiggniecia poziomu
dopuszczalnego pylu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10 oraz planu dziatan krotkoterminowych (publ. w Dz. Urz. Wo.
t6dzkiego z 2013 r.( poz. 3471ze zm.).Nazwa strefy: strefa tédzka. Kod strefy: PL1002
Gmina Zapolice nie zostata zakwalifikowana do dziatan programu ochrony powietrza
majgcych na celu osiggniecie poziomu docelowego PM10 oraz B(a)P. Nie zanotowano

przekroczen dopuszczanych tych substanciji.

Natomiast ocena jakosci powietrza wykonana przez WIOS w todzi wykazata przekrocze-
nia poziomu docelowego B(a)P. W zwigzku z tym obszar ten zostaje objety programem
ochrony powietrza.

Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe 20
dla Gminy Zapolice



WNIOSKI - wplyw poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefie PL 1002 (Gminie

Zapolice) na zaopatrzenie w ciepto i paliwa gazowe):

Jak przedstawiono wyzej wplyw na sytuacje w Zapolicach ma przede wszystkim
produkcja zanieczyszczen z procesow produkcji energii do ogrzewania (niska emisja).
Wiekszos¢ indywidualnych Zzrédet ogrzewania to piece weglowe. Wykorzystywanie
w trakcie spalania paliwa statego stanowi niewagtpliwe zrédio emisji substancii
szkodliwych (PM10 i PM2,5 i B(a)P) dla $rodowiska naturalnego i cztowieka.

Zgodnie z uchwalg Sejm. Woj. Lodzkiego Nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. ze
zmianami Gmina Zapolice nie zostata zakwalifikowana do programow ochrony powietrza.
Jednak ocena jakosci powietrza za 2013 r. wykazata przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu ktérego gtownym zrddiem jest spalanie paliw statych w niskosprawnych
paleniskach domowych oraz zabronione prawem spalanie odpaddw.

Zminimalizowanie substancji szkodliwych w emisji spalin powinno sie koncentrowac
w pierwszym stopniu na zmianie paliwa statego na olej opatowy lub gaz ptynny oraz

szerszego zastosowania odnawialnych zrédet energii w procesie produkcji energii.

Ze wzgledu na rozproszonych charakter obszaru Gminy tworzenie skoncentrowanych

systemow wytwarzania ciepta w postaci cieptowni lokalnych ma mniejsze znaczenie.

Wplyw na zmiane nos$nikbw energii (tym samym na efekt ekologiczny)
wykorzystywanych zarébwno do ogrzewania jak i procesow produkcyjnych
w przydomowych gospodarstwach rolnych moze mie¢ gazyfikacja obszaru gminy.
Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu pozwoli na szersze stosowanie do w/w
celow gazu sieciowego i odchodzenie od ogrzewania weglowego w starych,
indywidualnych piecach weglowych, co zostalo omoéwione w pozostatych rozdziatach

niniejszego Studium.
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4 OCENA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO,
ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE

W tym rozdziale zostat opisany aktualny stan zaopatrzenia Zapolice w czynniki

energetyczne: ciepto, energie elektryczng, gaz i inne.

4.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO

Gmina nie posiada elektrocieptowni.

Wystepuje tylko i wytgcznie indywidualne ogrzewanie, ktdrego udziat poszczegoinych
nosnikéw energii nie jest mozliwy do oszacowania ze wzgledu na brak centralizacji.

W budynkach prywatnych i uspotecznionych gtownymi nosnikami energii sg : wegiel,
koks, drewno , olej opatowy, gaz ptynny.

Jednym z wazniejszych elementow w planowaniu energetycznym jest okreslenie
wielkosci zapotrzebowania na ciepto w danym regionie. Wigkszosc¢ analiz i publikacji na
temat zuzycia ciepta dotyczy duzych aglomeracji miejskich, w ktorych istniejg systemy
cieptownicze skiladajgce sie ze scentralizowanych zrédet ciepta i sieci cieplnych
obejmujgcych caly teren miasta. Nalezy jednak mie¢ na uwadze to, ze prawie 40%
ludnosci kraju mieszka na terenach matym stopniu zurbanizowania, na ktérych nie jest
mozliwe zasilanie w ciepto budynkéw z systemow scentralizowanych. Odbiorcy na tych

terenach majg znaczacy udziat w krajowym rynku ciepta.

Ocena wielkosci zapotrzebowania na ciepto takich obszaréw jest zadaniem znacznie
trudniejszym niz w odniesieniu do odbiorcow miejskich (tylko z scentralizowanym
systemem grzewczym). Na tych terenach udziat obiektow wyposazonych
w indywidualne zrodia ciepta jest duzy, a wiladze nie dysponujg danymi na temat
wielkosci 1 struktury zuzycia energii cieplnej. Ocena potrzeb energetycznych
w obiektach moze by¢é wykonana przez sporzagdzenie uproszczonych audytow

energetycznych.

Na podstawie badah oszacowano wartos¢ zuzycia energii w gminie w zaleznosci od

liczby mieszkancow.
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Warto $¢€ zuzycia energii o liczbie Warto $¢ sredniego rocznego
mieszka ncéw [MK] zapotrzebowania na ciepto [TJ]

do 1999 54,6 TJ

2000-4999 105,8 TJ

5000-6999 159,5TJ

7000-9999 216,2 TJ

10000-19999 340,1TJ

powyzej 20000 581,9TJ

Opracowanie: Matgorzata Trojanowska, Tomasz Szulc

Srednio w przeliczeniu na 1 mieszkanca wskaznik waha sie od 17,4-44,6 GJ/MK.
Sredni przyjmuje sie 26,2 GJ/MK.
W gminie jest obecnie ok. 4939 mieszkancéw

Mk* 26,2 GJ/Mk = 26,2 *4939 = 129401,8 GJ

Do wiekszych indywidualnych kottowni na terenie Gminy naleza:
v kottownia przy Zespole Szkot Ogélnoksztatcgcych w Zapolicach o mocy 200 KW

(rodzaj paliwa- pellet);

v' kottownia Spétdzielni Mieszkaniowej w Zapolicach posiadajgca 3 piece opalane
miatem weglowym o mocy: 220 KW, 280 KW, 180 KW.
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4.2 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Aktualne zuzycie energii elektrycznej na terenie Gminy Zapolice przedstawiajg ponizsza

tabela i wykres.

Tabela 9: Zuzycie energii elektrycznej/ mieszkanca w kWh w latach 2004-2012

Lata 2004 2006 2008 2010 2012

Zuzycie 569,1 688,5 690,3 715,6 694,9
Dane: GUS
Wykres 3: Zuzycie energii elektrycznej w kWh/mieszkanca latach 2004-2012

Zuzycie energiiel. w
kWh/mieszkanca
1000
mZuzycie
O I I I I
2004 2006 2008 2010 2012
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Dostawcg energii elektrycznej na terenie Zapolic jest PGE Dystrybucja Oddziat £6dz-
Teren.

Sie¢ , parametry i wykaz transformatoréw

Charakterystyka systemu elektroenergetycznego istni ejacego na terenie Gminy
Zapolice.

Gmina Zapolice zasilana jest za posrednictwem:

v' magistralnej linii 15kV ,ZduhAska Wola — Kozuby”, wyprowadzonej ze stacji
110/15 kV ,Zdunska Wola” zlokalizowanej przy ul. Przemystowej w Zdunskiej
Woli,
v' magistralnej linii 15kV ,Kozuby — Widawa”, wyprowadzonej ze stacji 110/15 kV
.Kozuby”, zlokalizowanej na terenie gminy Sedziejowice,
v' magistralnej linii 15kV ,Zlota — Paprotnia”, wyprowadzonej ze stacji 110/15 kV
»Ztota” zlokalizowanej przy ul. Grzybowej w Zdunskiej Woli.
Przez teren Gminy przebiega linia 110 kV ,Zdunska Wola — Kozuby”. Stan techniczny
ww. linii 110 kV jest dobry.

Istniejgcy system zasilania Gminy Zapolice zaspokaja obecne oraz perspektywiczne
potrzeby elektroenergetyczne odbiorcow, przy zalozeniu umiarkowanego tempa

rozwoju Gminy i standardowych przerw w dostarczaniu energii.

Plan sieci elektroenergetycznej 110kV oraz 15 kV

Na terenie Gminy zlokalizowanych jest nastepujgca infrastruktura elektroenergetyczna
110kV oraz 15 kV:

- 2,2 km linii napowietrznej 110 kV,
- 64,8 km linii napowietrznych 15 kV,
- 4 km linii kablowych 15 kV,

- 60 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
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Tabela 10: Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie Gminy Zapolice

Numer Moo
eksploatacyjny Nazwa stacji Miejscowo §¢ |Wykonanie | staciji Uzytkownik

stacji [KVA]

3-1402 Wozniki Wozniki Stupowa | 50 PGE D%/Zt\rlybucja
3-0415 Zapolice 1 Zapolice Stupowa | 75 PGE D%/.Spt\r.ybucja
3-1599 Zapolice 4 Zapolice Wiezowa | 250 | PCE D%/it\r.ybucja
3-0936 Zygmuntéw Marcelow Stupowa | 63 PGE D%/it\r.ybucja
3-0918 Mtodawin Dolny | Miodawin Dolny Stupowa 30 PGE D%/'spt‘r.ybucja
3-0830 Jelno 2 Jelno Stupowa 30 PGE Dg/'spt‘rlybucja
3-1600 Kalinowa 2 Kalinowa Stupowa 40 PGE D%/'Spt‘rlybucja
3-0819 Beler; 2 Beler; Stupowa | 40 PGE D%/it\r.ybucja
3-0818 Belen 1 Beler; Stupowa 30 PGE D%/it\r.ybucja
3-0861 Branica 3 Branica Stupowa | 20 PGE D%/it\r.ybucja
3-0817 Rojkéw 2 Rojkow Stupowa 20 PGE D%/'Spt‘rlybUCja
3-0386 Ptaszkowice Ptaszkowice Stupowa 50 PGE D%/Zt‘rlybucja
3-0343 Pstrokonie 2 Pstrokonie Stupowa | 40 PGE Dgirlybucja
7-0580 Korzen Korzer Stupowa | 30 PGE Dg/'spt‘rlybucja
3-0089 Rembieszow 1 Rembieszow Stupowa 40 | pGE Dystrybucja
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S.A.

PGE Dystrybucja

3-0829 Jelno 1 Jelno Stupowa 63 S
3-1863 Rembieszow 2 | Rembieszow | Stpowa | 20 | CF D%/'SAtrlybucja
3-2087 Zapolice 8 Zapolice Stupowa | 100 PGE D%/.Spt\r.ybucja
3-1842 Wozniki 2 Wozniki Stupowa | 63 | °F D%/if.ybucja
7-0977 Jeziorko Jeziorko Stupowa | 63 PGE D%/it\r.ybucja
3-0414 Zapolice 2 Zapolice Stupowa | 100 PGE D%/Zt\rlybucja
3-0821 Stronisko 1 Strorisko Stupowa | 50 | CF D%/'SAtrlybucja
3-0864 Rembieszow Kol. Rembiegzéw Stupowa 20 PGE Dystrybucja

Kolonia SA.
3-0816 Rojkow 1 Rojkéw Stupowa | 30 PGE D%/it\r.ybucja
3-0348 Kalinowa 1 Kalinowa Stupowa 50 PGE D%/.Spt\r.ybucja
3-0825 Swierzyny Swierzyny Stupowa 40 PGE D%/.Spt\r.ybucja
3-1601 Kalinowa 3 Kalinowa Stupowa 40 PGE D%/'Spt‘rlybucja
3-0920 Wygielzow 2 Wygielzow | Stpowa | 50 | °F Dg'SA”lybucja
3-0919 Wygielzéw 1 Wygielzow | Stpowa | 20 |"°F Dg'SA”lybucja
3-1843 Zamoscie Zamoscie Stupowa 63 PGE D%/Zt\rlybucja
3-0820 Belen Kol. Kolonia Belen Stupowa 30 PGE D%/.Spt\r.ybucja
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3-1462

Zapolice 3

Zapolice

Wiezowa

250

PGE Dystrybucja

S.A.
3-2079 Zapolice 7 Zapolice Stupowa | 250 PGE D%/Zt\rlybucja
3-2058 Stronsko 3 Zapolice Stupowa 100 PGE D%/Zt‘rlybucja
3-0860 Branica 2 Branica Stupowa | 30 PGE D%/it\r.ybucja
3-0917 Miodawin Gorny | Mtodawin Gorny [ Stupowa 30 PGE D%/.Spt\r.ybucja
3-0655 Okopy Okopy Stupowa | 30 PGE D%/.spt\r.ybucja
3-0859 Branica 1 Branica Stupowa | 75 PGE Dgfot:ybuqa
3-0822 Strorisko 2 Strorisko Stupowa | 40 | "CE D%/'SAtrlybucja
3-0877 Marzynek Marzynek Stupowa 30 PGE D%/'Spt‘rlybUCja
3-1558 Holendry 2 Holendry Stupowa | 40 PGE D%/it\r.ybucja
3-0401 Rembieszéw Rembieszéw Stupowa 63 PGE Dystrybucja
K.R. SA.
3-1244 Swedzieniejowice Swedzienie_jowice Stupowa 25 PGE Dystrybucja
Kol. Kolonia S.A.
3-1922 Paprotnia 2 Paprotnia Stupowa 63 PGE D%/'Spt‘rlybUCja
3-2126 Paprotnia 3 Paprotnia Stupowa | 100 PGE D%/Zt\rlybucja
3-0342 Pstrokonie 1 Pstrokonie Stupowa | 160 PGE D%/Zt‘rlybucja
3-0814 Marceléw Marcelow Stupowa | 63 PGE D%/'Spt‘rlybUCja
3-1885 Zapolice 5 Zapolice Stupowa 63 PGE D%/.Spt\r.ybucja
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PGE Dystrybucja

3-2175 Marceléw 2 Marceléw Stupowa 40 SA
PGE Dystrybucja
3-0339 Holendry 1 Holendry Stupowa 50 gAy )
3-0862 Branica 4 Branica Stupowa 20 PGE Dgirybuqa
ieniejowi o PGE Dystrybucja
3-0823 SWQdZIeileJOWICe Swedzieniejowice | Stupowa 50 gAy Hd
. . PGE Dystrybucja
30-mar Paprotnia 1 Paprotnia Stupowa 100 gAy Hd
. PGE Dystrybucja
3-1841 Pstrokonie 3 Pstrokonie Stupowa 40 g Ay Hd
Ptaszkowi .
3-A251 asz ovy|ce Ptaszkowice Stupowa Obcy
Kopalnia
Swedzieniejowi .
3-A107 We Z|e2|eJOW|ce Swedzieniejowice | Stupowa Obcy
3-A299 Zapolice Zapolice Stupowa Obc
Masarnia P P y
3-Al145 Paprotnia Dziatki | m. Zdunska Wola| Stupowa Obcy
3-A189 Rojkéw 3 Rojkéw Stupowa Obcy
3-A370 Swedzieniejewice Swedzienie_jewice Stupowa Obcy
5 Kolonia
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Tabela 11: Tabela zuzycie energii i punkty poboru

Rok

Liczba punktéw poboru

Sie¢ SN Sie¢ nN

2009 4 1798
2010 4 1878
2011 5 1952
2012 5 2 100
2013 6 2 197

Wielkos¢ dostarczonej energii [kKWh]
Rok Odbiorcy przytaczeni | Odbiorcy przytgczeni

do sieci SN do sieci nN

2009 520 802 3970926
2010 472 539 4 474 049
2011 549 069 4 546 509
2012 539 765 5 050 460
2013 386 137 5 386 099
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4.30GOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej, brak jest gazu przewodowego.

Zaopatrzenie gminy w gaz realizowane jest do czasu zgazyfikowania gminy w oparciu
0 gaz ptynny w butlach. Mieszkancy korzystajg z gazu bezprzewodowego zaopatrujgc
sie w to paliwo w punktach dystrybucyjnych.

Srednie zuzycie gazu na 1 mieszkanca w Polsce wynosi ok. 134 m*. Przyjmujac liczbe
ludnosci 4939 dla gminy Zapolice zapotrzebowanie na gaz dla gminy wynosi ok.
661826 m*® w ciggu roku. Dla wartosci opatowej gazu 0,0355 GJ/m?® zapotrzebowanie
energii wyniesie ok. 23495 GJ.
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5 PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA NO SNIKI
ENERGETYCZNE DO 2030 ROKU

5.1PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZOWOJU SPOLECZNO-
GOSPODARCZEGO.

Scenariusz A : stabilizacji spoteczno — gospodarczej gminy, w ktorej dazy sie

do zachowania istniejgcej pozycji i stosunkéw spoteczno — gospodarczych gminy.
Nie przewiduje sie rozwoju przemystu. Scenariuszowi temu nadano nazwe
S TABILIZACJA™.

Scenariusz_B : harmonijny rozwo0j spoteczno — gospodarczy bazujgcy na lokalnych

inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnetrznym. Glowng zasadg ksztattowania
kierunkbw rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunkow
miejscowych podporzgdkowane wymogom czystosci ekologicznej. W tym wariancie
zaktada sie rozwoj gospodarczy w sektorach wytworstwa, handlu i ustug na poziomie
2% rocznie. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,ROZWOJ HARMONIJNY”.

Zréwnowazony rozwoj gminy to taki kierunek rozwoju spotecznego i gospodarczego,
ktory w zaspokojeniu potrzeb spotecznosci lokalnej nie doprowadza do degradaciji
srodowiska przyrodniczego. Taki rozwdj nie oznacza zahamowania procesow

gospodarczych w miescie kosztem dziatan chronigcych srodowisko.

Woprost  przeciwnie — oznacza harmonijny, zrbwnowazony rozw0j w wymiarze
ekologicznym, ekonomicznym i spotecznym z peinym uwzglednieniem fadu

przestrzennego.

W szerszym zakresie rozwdj spoteczno-gospodarczy majgcy wptyw na prognozowane
zapotrzebowanie na ciepto gminy bedzie odznaczat sie zgodnie ze wskaznikami

gospodarczo-ekonomicznymi:

e Powolnym, stopniowym ok.2-3 % wzrostem rozwoju przemystu i terenow

przemystowych na terenie Zapolic.

» Ustabilizowanym wskaznikiem wzrostu liczby ludnosci na terenie gminy.
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e Stopniowym, niewielkim ok. 3 % wzrostem zapotrzebowania na nosniki

energetyczne wynikajgcym z przytgczenia nowych odbiorcow.

* Inwestycjami w odnawialne zrodla energii i modernizacje systemow
cieptowniczych przyczyniajgcych sie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto,

energie elektryczng i paliwa gazowe.

 Brakiem b. duzych dziatan rozwojowych przedsiebiorstw dostarczajgcych

czynniki energetyczne na terenie gminy.

 Powolnym procesem termomodernizacji obiektéw uzytecznosci publicznej
I gospodarki mieszkaniowej powodujgcym ok. 20% zmniejszenie zuzycia energii

w termomodernizowanym obiekcie.

Scenariusz C : dynamiczny rozwoj spoteczno — ekonomiczny gminy, ukierunkowany na

wykorzystanie wszelkich powstajgcych z zewnatrz mozliwosci rozwojowych gtownie
zwigzanych z Unig Europejskg. Tempo rozwoju spoteczno-ekonomicznego gminy winno
by¢ wieksze od historycznej sciezki rozwoju krajow Unii Europejskiej (w odpowiednim
przedziale dochodéw na mieszkanca). W wariancie tym zaklada sie uzyskiwanie
ciggtego wzrostu gospodarczego na sredniorocznym poziomie 5%. Scenariuszowi temu

nadano nazwe ,SKOK”.

Analizujgc plany rozwojowe przedsiebiorstw dostarczajgcych ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na terenie Zapolic oraz przyjmujgc scenariusz B
,,ROZWOJ HARMONIJINY” oszacowano zapotrzebowanie na czynniki energetyczne do
2030 r.
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5.2PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI E CIEPLNA

Ze wzgledu na to, ze gmina zaopatruje sie w ciepto ze zrodet indywidualnych, trudno
jest precyzyjnie oszacowa¢ moce wykorzystywane przez mieszkalnictwo w rejonie calej
gminy.
Ocenia sie, iz ze wzgledu na:

» konieczno$¢ zmniejszenia kosztéw ogrzewania,

» realizowania modernizacji odtworzeniowych;

* presje spoteczng w kierunku modernizowania substancji mieszkalnej;

» realizacje planéw zmniejszenia emisji gazow spalinowych
beda prowadzone systematycznie prace termomodernizacyjne i wystgpig oszczednosci
energetyczne przy petnej termomodernizacji budynkéw nawet na poziomie ok. 20%.
Tempo tego procesu bedzie uzaleznione od mozliwosci uruchamiania kapitatu
inwestycyjnego i moze sie do$¢ znacznie waha¢ w zaleznosci od rozwoju i zasobnosci
gminy.
Sumaryczne dziatanie zaréwno termomodernizacji, jak i przyrostu zapotrzebowania
mocy z tytutu przyrostu zasobow mieszkaniowych daje nam w efekcie poglagd na
zapotrzebowanie mocy w gminie.
Przewiduje sie, iz niewielki 2-3% wzrost zapotrzebowania mocy w gminie zostanie
zrownowazony oszczednosciami wynikajgcymi z termomodernizacji.
Wykorzystywanie w trakcie spalania paliwa statlego stanowi niewgtpliwe zrodto emisji
substancji szkodliwych dla $rodowiska naturalnego i cztowieka. Zminimalizowanie
substancji szkodliwych w emisji spalin powinno sie koncentrowac¢ w pierwszym stopniu
na zmianie paliwa statlego na olej opatowy lub gaz ptynny.
Dalszym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno sie dgzyc¢
takze do wykorzystywania alternatywnych zrodet ciepta w postaci geotermiki ziemi,
pomp cieplnych, a takze kolektoréw stonecznych.
Niezbedne jest opracowanie spojnego planu modernizacji i rozbudowy systemu
cieptowniczego zapewniajgcego:
- petne pokrycie zapotrzebowania odbiorcow
- eliminacje przestarzatych technicznie i ucigzliwych dla srodowiska zrédet ciepta
- dostosowanie dziatan modernizacyjnych w energetyce do postepujgcych

proceséw termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych
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- koordynacje i optymalizacje dziatah pomiedzy poszczegdlnymi nosnikami energii
- wybor najefektywniejszych ekonomicznie rozwigzan

- spetnienie wymogow poprawy stanu srodowiska naturalnego priorytetowych dla
regionu rolniczego i turystycznego.

Zgodnie z powyzszym zaopatrzenie Gminy w ciepto odbywacC sie bedzie przez
ogrzewanie indywidualne z preferowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu
i oleju niskosiarkowego lub odnawialnych zrédet energii.

W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng powinno ustali¢ sie preferencje dla
nieweglowych czynnikéw w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej. Uznaje sie
za niecelowe realizowanie scentralizowanych zrédet ciepta (ze wzgledu na charakter
zabudowy i gminy, jej rozproszenie, wielkos¢ zapotrzebowania na ciepto). Jednoczesnie
uznaje sie za konieczne dagzenie do tego, aby lokalne Zrodia ciepta nie pogarszaty
warunkow srodowiska i dlatego popiera sie zapoczgtkowany proces wymiany kottow
weglowych na gazowe i olejowe.

Nowe obiekty nalezy wyposaza¢ w paleniska 1 kotlownie opalane paliwami

ekologicznymi, a w istniejgcych systematycznie eliminowac paliwo weglowe.

5.3PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI E ELEKTRYCZNA

Gospodarstwa domowe sg pierwszymi co do wielkosci uzytkownikiem energii
elektrycznej na terenie gminy. Patrzgc na prognozy demograficzne przewiduje sie, ze
zuzycie energii elektrycznej bedzie oscylowato woko6t obecnego zuzycia z niewielkg
tendencjg wzrostowa.

System elektroenergetyczny w chwili obecnej stanowi spéjng catos¢, w zupetnosci
zaspokaja potrzeby regionu zaréwno pod wzgledem dostarczanej mocy (z odpowiednig
rezerwg) jak i pod wzgledem pewnosci zasilania i nie wymaga istotnych zmian poza
przytaczaniem nowych odbiorcéw i modernizacjg wyeksploatowanych fragmentow sieci.
Mozna przyjaé, ze nawet dynamiczny przyrost mieszkancow (scenariusz C,,SKOK”),
badz rozwdj przemystu nie powinien zachwiaé stabilnym zaopatrzeniem gminy
wenergie elektryczng.

Nalezy przyjg¢ ok. 1-3% wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w kazdym
roku do 2030r.
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Plan rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t6dZz - Teren w latach 2014-2019

w zakresie zaspokojenia obecneqgo i przysziego zapotrzebowania na energie

elektryczng” przewiduje na terenie Gminy Zapolice nastepujgce inwestycje:

a)

b)

d)

f)

przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorcow ViV grupy
przytgczeniowej o tgcznej mocy przytgczeniowej 2900 kW. W celu przytgczenia tych
odbiorcow planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej obejmujgca:

budowe dwaoch stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

budowe 1,3 km linii kablowych sredniego napiecia 15kV,

budowe 6 km linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV,

budowe 225 przytgczy o dlugosci tgcznej 7 km,

modernizacje sieci niskiego napiecia w miejscowosci Swierzyny (zakres rzeczowy:
budowa w nowej lokalizacji dwoch stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
modernizacja 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV, modernizacja linii niskiego
napiecia otgcznej dlugosci 2,6 km, budowa linii sredniego napiecia o tgcznej
dtugosci 2,2 km),

modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Belen (obreb stacji
transformatorowej Belen 1 nr 3-0818) - zakres rzeczowy: modernizacja stacji 15/0,4
kV, linii sredniego napiecia o diugosci 1,2km; linii niskiego napiecia o tgcznej
dtugosci 2,5 km,

modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Belen (obreb stacji
transformatorowej Belen 2 nr 3-0819) - zakres rzeczowy: modernizacja stacji 15/0,4
kV, linii sredniego napiecia o dtugosci 1,4 km; linii niskiego napiecia 0 tgcznej
dtugosci 2 km,

modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Belen Kolonia (obreb stacji
transformatorowej Belen Kolonia nr 3-0820) - zakres rzeczowy: modernizacja stacji
15/0,4 kV, linii $redniego napiecia o dtugosci 0,25 km; linii niskiego napiecia
o tacznej diugosci 2,5 km,

modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Rojkéw (obreb stacji
transformatorowej Rojkéw 1 nr 3-0816) — zakres rzeczowy: modernizacja stacji
15/0,4 kV, linii sredniego napiecia o dlugosci 0,35 km; linii niskiego napiecia

o tacznej diugosci 1,8 km,

Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe 36
dla Gminy Zapolice



g) modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Rojkéw (obreb stacji
transformatorowej Rojkéw 2 nr 3-0817) — zakres rzeczowy: modernizacja stacji
15/0,4 kV, linii Sredniego napiecia o dtugosci 0,5 km; linii niskiego napiecia o tgcznej
dtugosci 1,5 km,

h) modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Swedzieniejewice (obreb
stacji transformatorowej Swedzieniejewice 1 nr 3-0823) — zakres rzeczowy:
modernizacja stacji 15/0,4 kV, linii $redniego napiecia o diugosci 0,2 km; linii
niskiego napiecia o tgcznej dtugosci 2,5 km,

i) modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Swedzieniejewice (obreb
stacji transformatorowej Swedzieniejewice 2 nr 3-0824) — zakres rzeczowy:
modernizacja stacji 15/0,4 kV, linii $redniego napiecia o diugosci 0,2 km; linii
niskiego napiecia o tgcznej dtugosci 2 km,

J) modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Jelno (obreb stacji
transformatorowej Jelno 1 nr 3-0829) — zakres rzeczowy: modernizacja stacji 15/0,4
kV, linii sredniego napiecia o dlugosci 0,65 km; linii niskiego napiecia o tgcznej
dtugosci 1,5 km,

k) modernizacje sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Ptaszkowice - (obreb stacji
transformatorowej Ptaszkowice 1 nr 3-0386) - zakres rzeczowy: modernizacja stacji
15/0,4 kV, linii $redniego napiecia o dtugosci 0,2 km; linii niskiego napiecia o tgcznej
dtugosci 2,8 km,

[) modernizacje linii sSredniego napiecia Zdunska Wola - Kozuby pomiedzy
odtgcznikami 3-0-0913 a 3-0-1317 na odcinku o dtugosci 5 km.

5.4PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe w okresie najblizszych lat powinno utrzymywac sie
na zblizonym poziomie z tendencjg rozwojowg okoto 1-2 % rocznie. Nalezy przede
wszystkim spodziewac sie wzrostu zuzycia gazu jesli dojdzie do gazyfikacji terenu

gminy, a takze w przypadku zmian w kottowniach weglowych na paliwa gazowe.

OgoIng tendencjg powinno by¢ zwiekszanie zapotrzebowania na gaz w cieptownictwie

eliminujgc tym samym uzycie mniej ekologicznych paliw.

W chwili obecnej gmina nie korzysta z energii gazu przewodowego.
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W ramach opracowania przestano zapytanie do Mazowieckiej Spétki Gazownictwa,
Oddziat Zaktad Gazowniczy t6dz, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 t£0dz o mozliwosé

gazyfikacji terenu Gminy. Odpowiedz stanowi Zatgcznik 3. opracowania.

6 OCENA SYSTEMOW ENERGETYCZNYCH REGIONU

6.1 OCENA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki cieplnej w Gminie Zapolice

stwierdza sie, co nastepuje:
1. System cieptowniczy zaspokaja potrzeby mieszkancéw gminy.

2. Potrzeby cieplne gminy pokrywane sg obecnie przez kottownie lokalne w zaktadach

przemystowych oraz kottownie w prywatnych budynkach mieszkalnych.

3. Analiza energochtonnosci budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zasilanych
Z systemu cieptowniczego wykazata, ze w wyniku termomodernizacji w/w budynkow
systematycznie spada ich energochtonnosé. Nalezy dalej prowadzié

termomodernizacje budynkéw z uwzglednieniem Programu termomodernizaciji.
SYSTEM CIEPLOWNICZY -DOBRY

System cieptowniczy zapewnia dos¢ wysoki poziom bezpieczenstwa zaopatrzenia
Zapolic w ciepto do roku 2030 ze wzgledu na prowadzone prace modernizacyjne zrodet
ciepta.

Stabe strony:
— Brak konkurencji w dostawie energii ciepinej;

Ocena systemu:

System cieptowniczy zapewnia dobry poziom bezpieczenstwa zaopatrzenia w ciepto

gminy w okresie najblizszych lat.

Majgc na uwadze utrzymanie poziomu bezpieczenstwa zaopatrzenia gminy w ciepto
konieczna jest zharmonizowana z planami rozwoju gminy wspotpraca przy planowaniu

lokalnych zrodet ciepta.
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6.20CENA SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO
SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY -DOBRY

System elektroenergetyczny gminy zapewnia powszechng dostepnos¢ do energii
elektrycznej do 2030 roku. Stan techniczny sieci i gtbwnych punktéw zasilania zapewnia

dobry poziom bezpieczenhstwa zaopatrzenia gminy w energie elektryczna.
Stabe strony:
» pbrak na terenie gminy skojarzonej produkcji energii;

Ocena systemu:

System elektroenergetyczny obecnie zapewnia dobry poziom bezpieczenstwa

Zzaopatrzenia gminy.

6.30CENA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Na terenie Gminy brak gazu sieciowego

SYSTEM GAZOWNICZY -DOSTATECZNY

Stabe strony:

— brak gazu sieciowego na terenie gminy

Ocena systemu:

System gazowniczy zapewnia dostateczny poziom bezpieczenstwa zaopatrzenia

gminy. Aktualnie brak planow i strategii gazyfikacji gminy.
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7 PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJ ACE ZUZYCIE

CIEPLA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ | PALIW GAZOWCH

Do przedsiewzie¢ racjonalizujgcych zuzycie ciepta energii elektrycznej i paliw gazowych

zaliczamy:

dziatania termomodernizacyjne,

inwestycje modernizacyjne,

zwiekszenie sprawnosci wytwarzania i sprawnosci przesytu,

oszczedne gospodarowanie energig elektryczng.

Inne dziatania wynikajgce z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno $ci

energetycznej.

Art. 10 w/w Ustawy narzuca w stosunku do Jednostek Sektora Publicznego

pewne obowi gzki wynikaj gce z jej przyj ecia.

Art. 10.

1

Jednostka sektora publicznego, realizujgc swoje zadania, stosuje co najmniej
dwa ze sSrodkow poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w ust. 2.
Srodkiem poprawy efektywno$ci energetycznej jest:

umowa, ktorej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnos$ci energetycznej;

nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim
zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploataciji;

wymiana eksploatowanego urzgdzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie,
instalacje lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkow lub ich czeéci albo
przebudowa Iub remont  uzytkowanych  budynkéw, w tym realizacja
przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz. U. Nr 223, poz. 1459,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
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sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow eksploatowanych budynkéw w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o
powierzchni uzytkowej powyzej 500 m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest

wiascicielem lub zarzadca.

7.1DZIALANIA TERMOMODERNIZACYJNE

Dziatania termomodernizacyjne dotyczg calej substancji budynkéw mieszkalnych

I uzytecznosci publicznej. Celem jest:

obnizenie kosztow ogrzewania,

podniesienie standardu budynkow,

zmniejszenie emisji gazow spalinowych dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania
na ciepto,

catkowita likwidacja niskich emisji.

Zaleca sie rOwniez rozszerzenia programu dziatan termomodernizacyjnych w gminie.

W tym zakresie zaleca sie:

Opracowanie programu termomodernizacji budynkéw z zastosowaniem ,,Ustawy
O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych”. Powinno sie dgzy¢ do
stworzenia wykazu obiektow uzytecznosci publicznej, ktére wymagajg dziatan
termomodernizacyjnych. W kolejnym etapie wykona¢ audyty energetyczne, ktére
ocenig zuzycie energii oraz wyszczegolnig niezbedne dziatania poprawiajgce
charakterystyke energetyczng tych obiektow.

Przygotowanie programu ,Zarzgdzania energig w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz podlegtych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatow
energetycznych.

Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkciji
i wykorzystania energii takich jak montaz kolektoréw stonecznych do podgrzania

cieptej wody uzytkowe.
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W Polsce zuzycie energii wynosito : do 1985r. - 240-380 kWh/m2,
w latach 1986-1992 - 160-200 kWh/m2,
od 1993r. - 120-160 kWh/m2
Niemcy : wg. aktualnych wymagan - 50-100 kWh/m2,
Szwecja : wg. aktualnych wymagan - 30-60 kWh/m2

Jedynym sposobem ograniczenia kosztéw ogrzewania ponoszony ch dzis i w

przyszto sci jest zmniejszenie ilo sci zuzywanej energii cieplnej.

Srednia struktura zuzycia energii w budynkach mieszkalnych:

71% - ogrzewanie i wentylacja, 13% - przygotowanie cieptej wody

9% - przygotowanie positkbw, 7% - oswietlenie i urzadzenia elektryczne.

Przyczyny wysokich kosztéw ogrzewania

1. nadmierne straty ciepta,

2. niesprawne instalacje grzewcze,

3. brak pomiaru zu zycia ciepta,

4. brak rozliczania kosztow ogrzewania pomi  edzy poszczegolnych odbiorcow .

Termo modernizacja - czyli poprawianie cech struktury budowlanej:

1. poprawa wtasciwosci termicznych przegrdéd budowlanych tj.
Scian, stropu, dachéw, okien, drzwi itp.

2. likwidacja mostkow termicznych, czyli miejsc nieizolowanych, w
ktorych wystepujg szczegdlnie duze straty ciepta i moze skraplac sie

para wodna,

3. uszczelnienie wszystkich miejsc w ktérych wystepuje nadmierna
infiltracja powietrza np.: spoiny, potgczenia , rysy, szpary
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Zabiegi termomodernizacyjne budowlane

Lp. Rodzaj elementu Cel zabiegu Sposob realizacji
1. Sciany zewnetrzne i Zwiekszenie Ocieplenie dodatkowg
Sciany oddzielajgce izolacyjnosci termicznej i warstwg izolacji
pomieszczenia 0 roznych likwidacja mostkow termicznej
temperaturach cieplnych
2. Fragmenty $cian Lepsze wykorzystanie Ekrany zagrzejnikowe
zewnetrznych przy ciepta od grzejnikow
grzejnikach
3. Stropodachy i stropy Zwiekszenie Ocieplenie dodatkowg
poddasza izolacyjnosci termicznej warstwg izolacji
termicznej
4. Stropy nad piwnicami Zwiekszenie Ocieplenie dodatkowg
nieogrzanymi i podtogi | izolacyjnosci termicznej warstwg izolacji
parteru w budynkach termicznej
niepodpiwniczonych
5. | Okna i Swietliki dachowe Zmniejszenie Uszczelnienie
niekontrolowanej
infiltracji
6. . Zwiegkszenie Dodatkowa szyba lub
izolacyjnosci termicznej warstwa folii,
zastosowanie szyb ze
specjalnego szkia lub
wymiana okien
7. . Zmniejszenie Czesciowa zabudowa
powierzchni przegrod okien
zewnetrznych o wysokich
stratach ciepta
8. ” Okresowe zmniejszenie Okiennice, zaluzje,
strat ciepta zastony
9. Drzwi zewnetrzne Zmniejszenie Uszczelnienie
niekontrolowanej
infiltracji
10. Ograniczenie strat Zastony, automatyczne
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uzytkowych zamykanie drzwi,
przedsionki
11. . Zwiekszenie Ocieplenie lub wymiana
izolacyjnosci termicznej
12. | Loggie, tarasy, balkony | Utworzenie przestrzeni Obudowa (cieplarnie)
izolujgcych
13. Otoczenie budynku Zmniejszenie Ostony przeciwwiatrowe
. oddz|a+ywan' (ekrany), roslinno$¢
klimatycznych (wiatru) ochronna

Przygotowanie programu ,Zarzgdzania energia w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz podlegtych gospodarce komunalnej” dla wykonania Certyfikatéw
energetycznych.

Wprowadzenie nowych technologii do gospodarstw domowych w zakresie produkcji
i wykorzystania energii takich jak montaz kolektoréw stonecznych do podgrzania

cieptej wody uzytkowe.

7.2INWESTYCJE MODERNIZACYJNE

W sktad dziatarh modernizacyjnych wchodza:

Cel

— modernizacja kottowni i zmiana nosnika energii,

- montaz alternatywnych zrodet energii kottbw na biomase, pomp ciepia,
kolektorow stonecznych do podgrzania cieptej wody uzytkowej, bojleréw na
pelety i inne rodzaje biomasy.

— Instalacja i modernizacja urzgdzen filtrujgcych gazy i urzadzen odpylajgcych
w systemach cieptowniczych.

— modernizacja wszystkich budynkow uzytecznosci publicznej podlegtych gminie.

em dziatan jest:

— obnizenie kosztéw produkcji ciepta,

— zmniejszenie emisji gazow spalinowych,

likwidacja niskich emisji,
— dostosowanie zrodet ciepta do obecnego zapotrzebowania obiektow,

— zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego gminy.

Proj
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7.3ZWIEKSZENIE SPRAWNO SCI WYTWARZANIA | SPRAWNO SCI
PRZESYtU.

W tym obszarze nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci zwigkszenia sprawnosci urzgdzen
poprzez zmiany technologiczne oraz sposéb ich wykorzystania z zastosowaniem zasad
efektywnosci wynikajgcych z rozporzgdzen dot. budowy nowych Zzrodet energii
w oparciu o kalkulacje cenowe taryf i cen dla koncesjonowanych dostawcow energii

cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych. Mozliwe sg nastepujgce dziatania:
= W zakresie ciepta - modernizacja dotychczasowych zrodet oraz budowa nowych.

= w zakresie energii elektrycznej - zmniejszenie strat przesylowych, instalacja
bardziej sprawnych urzadzen odbiorczych, likwidacja Iub co najmniej
zmniejszenie patologii nielegalnych poboréw energii.

= w zakresie gazu —rozmowy w sprawie czesciowej gazyfikacji Gminy.

Wskazane jest zmniejszenie strat przesylowych poprzez modernizacje sieci

I optymalizacje ich wykorzystania oraz zastosowanie nowych technologii przesytowych.

7.40SZCZEDNE GOSPODAROWANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej, podobnie jak energii cieplnej, jest ze
zrozumiatych wzgledéw nadrzednym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo
energetyczne, obowigzujgcym w rownym stopniu producentéw, dystrybutorow
i odbiorcow finalnych energii oraz organy panstwowe i samorzgdowe, powotane z mocy
wspomnianej ustawy do wyznaczania i realizowania polityki energetycznej i do dbania

0 bezpieczenstwo energetyczne kraju.

Energia elektryczna ma zastosowanie powszechne, a cechg charakterystyczng jej
uzytkowania jest brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko oraz wysoka,
nieporownywalna z innymi substytutami energetycznymi, sprawnos¢, zarOwno
w przypadku wykorzystywania do oswietlenia, napedu maszyn, sterowania sygnalizacji,
telekomunikaciji, itp., jak i w przypadku przetwarzania na energie mechaniczng lub

cieplna.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej powinna obejmowac cykl projektowania
urzgdzen i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, jak rowniez cykl eksploatacji tych

urzgdzen, instalacji i sieci, wliczajgc w to niezbedne przedsiewziecia modernizacyjne.
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Zanim w cyklu eksploatacji zostang podjete wymiany modernizacyjne, powinna byc¢
dokonana  szczegdétowa analiza mozliwosci  zracjonalizowania  gospodarki
elektroenergetycznej w istniejgcych ukfadach i sposobach jej uzytkowania. Ze wzgledu
na powszechny zakres zastosowan energii elektrycznej skala i1 rodzaj dziatan
oszczedzajgcych i racjonalizujgcych zuzycie tej energii powinna uwzglednia¢ specyfike
obiektowg, technologiczng i funkcjonalng. Kazdy audyting energetyczny w zakresie
racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej powinien by¢ poprzedzony szczegoétowg
analizg istniejgcego stanu gospodarowania tg energig, badz tez oceng efektow takiej
gospodarki, przy przyjetych (najczesciej w drodze wyboru wariantéw) rozwigzan
projektowych.

Do najwazniejszych  sposobow racjonalizacji zuzycia energii  elektrycznej

w budownictwie mieszkaniowym zaliczy¢ nalezy:

e dobodr (w cyklu projektowym) energooszczednych urzgdzeh podstawowego
wyposazenia gospodarstwa domowego (kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki,
sprzet ADG, urzgdzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.) lub wymiane

e (w cyklu eksploatacyjnym), na takie urzgdzenia, istniejgcego sprzetu,
e projektowanie, lub wymiana na energooszczedne, zrédet Swiatta,

o efektywne wykorzystywanie $wiatta dziennego, dla ograniczenia potrzeby
stosowania oswietlenia sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane

powierzchnie okien, przeszkleh czy tez jasng kolorystyke wnetrz pomieszczen),

e utrzymywanie w czystosci opraw oswietleniowych, dla poprawy skutecznosci

strumienia swietlnego,

e montaz urzadzeh do regulacji natezenia oswietlenia i do automatycznego

wytgczania i wigczania zrodet Swiatta,
e zastepowanie o$wietlenia ogolnego, oswietleniem ogdolnym zlokalizowanym,

e réwnomierny rozdziat obcigzen na poszczegolne obwody instalacji elektrycznych

I dbato$¢ o whasciwy stan techniczny tej instalacji,

o stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji

oraz podgrzewania wody,
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e regulacje reczng lub automatyczng pracy pomp wody sieciowe] w uktadach
zaopatrzenia budynkow w ciepto, stosowanie pomp o skokowej zmianie obrotow,
wreszcie stosowanie pomp z ptynng regulacjg obrotow (wedtug hydraulicznej

charakterystyki sieci),

o dostosowanie uzytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunkéw
cenowych oferowanych przez dostawce (spotke dystrybucyjng), co wymaga
niejednokrotnie analizy i pomiarow dobowej charakterystyki obcigzenia.

Wiekszos¢ z przedstawionych powyzej zalecen mozna takze odnies¢ do racjonalizacji
uzytkowania energii elektrycznej w budynkach administracyjnych i pomieszczeniach
biurowych. Wazng role odgrywa tu rowniez instrukcja uzytkowania odbiornikow
elektrycznych przez ogét pracownikow, szczegolnie przy rozwinietych systemach
I sieciach komputerowego wspomagania zarzagdzania przedsiebiorstwem
lub procedurami administracyjnymi, a takze w odniesieniu do wymogoéw uzytkowania
o$wietlenia awaryjnego, urzgdzen gwarantowanego napiecia, klimatyzacji, wentylacji,
itp.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej w zaktadach przemystowych jest
procesem bardziej ztozonym, ze wzgledu na duzy wptyw proceséw technologicznych
oraz warunkéw korzystania z energii, oferowanych przez spoiki dystrybucyjne,
w taryfach dla energii elektrycznej. Wpltyw ten ma tym wieksze znaczenie im wieksza

jest skala produkciji, a wiec i zapotrzebowania na energie elektryczna.

Do najistotniejszych czynnikbw optymalizacji zuzycia energii elektrycznej w tym

segmencie zaliczy¢ nalezy:

4. wnikliwg ocene stanu istniejgcego lub przyjetych rozwigzan projektowych, opartg na:
« pomiarach mocy i energii,
- pomiarach charakterystyk obcigzeniowych,

bilansie energii  w  poszczegolnych punktach  weziowych sieci
wewnagtrzzaktadowej (z uwzglednieniem strat sieciowych) i w ukladach

pomiarowych, dla udokumentowania réznicy bilansowej,

« obliczaniu jednostkowych wskaznikbw zuzycia energii w poszczegolnych

rodzajach produkcji i ustug oraz w potrzebach ogolnych (np. oswietlenie),
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- badaniu pozioméw napiec€ i czestotliwosci prgdu, analizowaniu gospodarki moca
bierna, dokladnym rozpoznaniu procesow i systemoOw regulujgcych, procedur

organizacyjnych gospodarki energig, dziatalnosci eksploatacyjnej, itp.

5. ocene i wdrozenie rozwigzan majgcych na celu poprawe niezasadnosci zasilania,
zarOwno z sieci spotki dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnatrzzaktadowej, celem
wyeliminowania strat produkcyjnych i energetycznych z powodu przerw w dostawie

energii elektrycznej,

6. wprowadzanie usprawnien do instrukcji eksploatacji urzgdzen i sieci elektrycznych
oraz eliminowanie z eksploatacji urzgdzen charakteryzujgcych sie wyjatkowo duzg
awaryjnoscia,

7. wprowadzanie usprawnien organizacyjnych w uzytkowaniu urzgdzen i maszyn
elektrycznych, np. poprzez unikanie zbyt wczesnego lub czestego ich wigczania,
unikanie jednoczesnego rozruchu duzej ilosci urzgdzen, intensyfikacje procesu

produkcyjnego, itp.,

8. wprowadzanie  malych, bezobstugowych urzgdzen  sprezarkowych na

poszczegoblnych wydziatach, w miejsce centralnej sprezarkowni,
9. programowanie pracy transformatorow,

10.wymiane niedocigzonych silnikow, regulowanie predkosci obrotowej i ograniczanie

biegu jalowego tych maszyn,

11.ksztaltowanie przebiegu obcigzenia i dostosowywanie poboru energii do

najkorzystniejszych pod wzgledem cenowym warunkow taryfowych,

12.optymalizacje pracy i uktadu potgczen (konfiguracji) sieci wewnatrzzaktadowej, pod

wzgledem minimalizacji strat sieciowych,

13.racjonalizacje oswietlenia pomieszczen biurowych i produkcyjnych oraz terenu
zaktadu przemystowego (wylgczanie zbednego oswietlenia, stosowanie sensorow
obecnosci ludzi i automatycznej kontroli poziomu os$wietlenia, stosowanie
wylgcznikbw  czasowych  oswietlenia,  powierzanie  doboru  oswietlenia

wyspecjalizowanym, w tym zakresie, pracowniom projektowym, itp.,

14.dobor baterii kondensatorow odpowiedniej wielko$ci do generowanej mocy biernej

oraz ich wiasciwa lokalizacja w miejscach generowania tej mocy, dla unikniecia
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zbednego przesylu mocy biernej przez sie¢, powodujgcego dodatkowe straty

sieciowe mocy i energii,

15.systematyczne kontrolowanie poziomu napiecia w sieci wewngtrzzaktadowej celem
utrzymywania go na poziomie minimalnie wyzszym od znamionowego,

z wykorzystaniem regulacji przetgcznikami zaczepow na transformatorach,

16.staly monitoring ksztattowania sie wskaznikow jednostkowego zuzycia energii
I porownywanie ich z danymi z literatury fachowej i (o ile to mozliwe) z poziomami

tych wskaznikdw w innych zaktadach tej samej branzy,
17.wymiane przestarzatych urzadzen i likwidacjg zbednych maszyn oraz aparatury,

18.wymiane niedoktadnych przyrzadow i przektadnikédw prgdowych oraz napieciowych

w uktadach pomiarowych,

19.eliminowanie lub ograniczanie wptywu urzadzen na odksztatcenie sinusoidalnej
(standardowej) krzywej przebiegu zmiany napiecia przy znamionowej czestotliwosci
50 Hz,

20.stosowanie komputerowego systemu kontroli mocy i energii (najczesciej w gtéwnej
stacji zasilajgcej), poszerzonego o baze informatyczng o przebiegu produkciji,
co stwarza mozliwos¢ pelnego analizowania energochtonnosci  procesu

produkcyjnego.

Kolejnym waznym przyktadem segmentu, w ktorym mozna osiggng¢ duze oszczednosci
energii elektrycznej jest oswietlenie zewnetrzne, szczegOlnie w aspekcie oswietlania
drég, placow, ulic, parkéw, itp. miejsc publicznego uzytku, realizowanego przez
administracje krajowg drég, a zwlaszcza przez samorzady lokalne (zarzady miast
i gmin).

Do najczesciej stosowanych w tym segmencie przedsiewzie¢ racjonalizujgcych

uzytkowanie energii elektrycznej nalezg przede wszystkim:

- wymiana zarowych zrodet Swiatta | starszej konstrukcji zrodet sodowych
na nowoczesne, niskoprezne, oszczedne zrodia Swiatta o wysokiej skutecznosci
strumienia swietlnego z wyeliminowanym efektem odblaskowym,

— stosowanie, juz nie tzw. "zmierzchowych", a czasowych przekaznikéw zatgczania

I wylgczania oswietlenia.
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Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej ma wiec bardzo istotne znaczenie,
nie tylko w aspekcie ekonomicznym bezposrednio dotyczgcym odbiorcow tej energii,
ale jest takze niezmiernie wazna dla bilansu energetycznego kraju i perspektywicznej

gospodarki zasobami paliw oraz dla poprawy stanu ochrony srodowiska.
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8 MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ISTNIEJ ACYCH
NADWY ZEK ENERGII.

Nadwyzki energii w czystej postaci na terenie Zapolic nie wystepujg. Mozna jedynie
rozwaza¢ mozliwos¢ wykorzystania terendbw gmin 0 pozyskania energii

z odnawialnych zrodet.

8.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZRODEL ODNAWIALNYCH.

Odnawialne zrédta energii OZE nalezg do grupy ,czystych”, ktdrych wykorzystanie

umozliwia poprawe stanu srodowiska naturalnego.

Zainteresowanie energig alternatywng nastgpito na skutek:
— wyczerpywania sie zasobdéw nieodnawialnych (wegiel, ropa, gaz);
- powszechnosc¢ dostepu do zrodet energii konwencjonalnej;

— poprawy stanu srodowiska naturalnego.

Za odnawialne zrodio energii (OZE) uwaza sie zrodio wykorzystujgce w procesie
przetwarzania energie: wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal morskich,
spadku rzek oraz energie pozyskang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze
biogazu powstalego w procesach odprowadzania Ilub oczyszczania sciekow
albo rozktadu szczatek roslinnych i zwierzecych.
(Ustawa z 24 lipca 2002r. Art.20 Prawo Energetyczne)
Energie zasobow odnawialnych pozyskujemy z przemiany:

— promieniowania stonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);

— matej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);

- wiatru;

— spalanie biomasy;

— geotermii (tzw. gorgcych zrodel).
Zgodnie z ,Politykg Energetyczng Polski do 2030 roku” przyjeta do realizacji
10.11.2009r. w planowaniu energetycznym dla miast i gmin energia odnawialna

i ochrona srodowiska powinna odgrywac znaczgca role.
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Prawidtowa gospodarka energetyczna ma na celu:

zmniejszenie presji wszystkich sektorow gospodarki, w tym sektora energetyki
na srodowisko;

utrzymywanie (co najmniej na obecnym poziomie) ro6znorodnosci biologicznych
form egzystenciji;

umozliwienie skutecznej ochrony zdrowia i zycia ludzi;

zachowanie walorow przyrodniczo-krajobrazowych;

efektywne wywigzywanie sie z miedzynarodowych zobowigzan Polski

w dziedzinie ochrony srodowiska.

W zakresie gospodarowania energig zapewnienie bezpieczenstwa ekologicznego

oznacza w szczegolnosci:

ograniczenie do niezbednego minimum srodowiskowych skutkéw eksploataciji
zasobow paliw;

radykalng poprawe efektywnosci wykorzystania energii zawartej w surowcach
energetycznych (poprzez zwiekszanie sprawnosci przetwarzania energii w ciepto
i energie elektryczna;

promowanie ukladéw skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
oraz zagospodarowywanie ciepta odpadowego;

hamowanie jednostkowego wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng
I ciepto w gospodarce i sektorze gospodarstw domowych poprzez promowanie
energooszczednych wzorcéw i modeli produkcji i konsumpcji oraz technik,
technologii i urzgdzen;

systematyczne ograniczanie emisji do srodowiska substancji zakwaszajgcych,
pytbw i gazéw cieplarnianych, zmniejszanie zapotrzebowania na wode
oraz redukcje ilosci wytwarzania odpadow;

zapewnienie  adekwatnego do  krajowych  mozliwosci  technicznych
I ekonomicznych udziatu energii ze zrédet odnawialnych w pokrywaniu rosngcych

potrzeb energetycznych spoteczenstwa i gospodarki.

Planowanie energetyczne w miastach i gminach winno by¢ zgodne z zatozeniami

polityki energetycznej Polski do 2030 roku w zakresie ochrony srodowiska poprzez:

- Upowszechnianie idei partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu regionalnym

i lokalnym, w przedsiewzieciach swiadczenia ustug dystrybucyjnych i zapewnienia
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dostaw energii i paliw, szczegdlnie dla rozwoju Odnawialnych Zrédet Energii
oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Ksztaltowanie
zrownowazonej struktury paliw pierwotnych, z uwzglednieniem wykorzystania naturalnej
przewagi w zakresie zasobow wegla, a takze jej zharmonizowanie z koniecznoscig
zmniejszenia obcigzenia srodowiska przyrodniczego.

- Zrédla wytwarzania energii elektrycznej, pracujgce w oparciu o spalanie wegla,
powinno sie to zastepowac zrodtami nowoczesnymi, wykorzystujgcymi wysoko sprawne
technologie spalania na poziomie maksymalnie mozliwym ze wzgledu na wymagania
ekologiczne.

Potrzeba sprostania bezpieczenstwu ekologicznemu wymaga uwzglednienia w polityce

energetycznej nastepujgcych kierunkow dziatan:

1. Pelne dostosowanie zrédet energetycznego spalania do wymogow prawa

w zakresie ochrony s$rodowiska

Przystgpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowato znaczne zwiekszenie wymaga
w zakresie dopuszczalnych emisji SO2, NOx, pytéw i CO2. Dotyczy to ograniczenia
emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza z duzych obiektow energetycznego
spalania.

Realizacja dyrektywy powinna uwzglednia¢ wykorzystanie okresow przejsciowych oraz
putapéw emisyjnych. Nowe, duze obiekty spalania paliw powinny spetnia¢ standardy
emisji zgodne z wymaganiami dyrektywy. Nie mozna wykluczy¢, ze po roku 2012
("post Kioto") pojawig sie nowe wyzwania dotyczgce redukcji gazéw cieplarnianych,

a szczegolnie CO2.

2. Zmiana struktury no $nikow energii

Ograniczenie emisji zanieczyszczeh, w tym gazOow cieplarnianych, przewiduje sie
uzyskac takze poprzez zwiekszenie udziatu odnawialnych zrédet energii oraz paliw
weglowodorowych w ogéinym bilansie energii pierwotne;.

Zmniejszenie obcigzenia srodowiska realizowane bedzie réwniez poprzez
zastosowanie sprezonego gazu ziemnego oraz gazu LPG w transporcie, w tym
szczegOlnie w transporcie publicznym, biokomponentow do paliw ptynnych oraz

zastosowanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej.
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8.2DZIALANIA SPRZYJAJ ACE WZROSTOWI WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Dla zapewnienia odnawialnym zrodtom energii wkasciwej pozycji w energetyce powinny

by¢ podjete dziatania realizacyjne polityki energetycznej w nastepujgcych kierunkach:

1. Utrzymanie stabilnych mechanizmoéw wsparcia wykor zystania odnawialnych

zrodet energii

Do roku 2030 przewiduje sie stosowanie mechanizmoéw wsparcia rozwoju
wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych. Sprawg szczegolnie istotng jest
zapewnienie stabilnosci tych mechanizmoéw, a tym samym stworzenie warunkow do
bezpiecznego inwestowania w OZE. Przewiduje sie tez stale monitorowanie
stosowanych mechanizmow wsparcia i w miare potrzeb ich doskonalenie. Ewentualne
istotne zmiany tych mechanizmow wprowadzane bedg z odpowiednim wyprzedzeniem,

aby zagwarantowac stabilne warunki inwestowania.
2. Wykorzystywanie biomasy do produkcji energii ele ktrycznej i ciepta

W warunkach polskich technologie wykorzystujgce biomase stanowi¢ bedg nadal
podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych zrodet energii, przy czym wykorzystanie
biomasy do celow energetycznych nie powinno powodowaé niedoboréw drewna
w przemysle drzewnym, celulozowo-papierniczym i pitytowym - drewnopochodnym.
Wykorzystanie biomasy w znaczgcym stopniu bedzie wptywato na poprawe gospodarki
rolnej oraz lesnej i stanowi¢ powinno istotny element polityki rolnej. Zaklada sie,
ze pozyskiwana na ten cel biomasa w znacznym stopniu pochodzi¢ bedzie z upraw
energetycznych. Przewiduje sie uzyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy,
zawartej w réznego rodzaju odpadach przemystowych i komunalnych, takze spoza
produkcji roslinnej i zwierzecej, co przy okazji tworzy nowe mozliwosci dla
dynamicznego rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci. Warunkiem prowadzenia
intensywnych upraw energetycznych musi by¢ jednak gwarancja, ze wymagane w tym

wypadku znaczne nawozenie nie pogorszy warunkow srodowiskowych (woda, grunty).
3. Rozwoj przemystu na rzecz energetyki odnawialne;j

Rozwéj wykorzystania odnawialnych zrédet energii niesie ze sobg korzystne efekty
zwigzane przede wszystkim z aktywizacjg zawodowg na obszarach o wysokim stopniu

bezrobocia, stymulujgc rozwoj produkcji rolnej, wzrost zatrudnienia oraz rozwoj
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przemystu i ustug na potrzeby energetyki odnawialnej. Zwiekszeniu wykorzystania
odnawialnych zrodet energii towarzyszy¢ bedzie takze rozwoj przemystu dziatajgcego

na rzecz energetyki odnawialnej.

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryjg sie nieograniczone mozliwosci oparte

na odzysku energii zawartej w:
v’ Slomie;
v" Odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce lesne));

v" Roslinach energetycznych.

8.3 OCENA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII NA TERENIE GMINY ZAPOLICE.

8.3.1 ODPADOW KOMUNALNYCH

Obecnie podstawowym problemem w Polsce jest dos¢ powszechny brak odpowiednich
I bezpiecznych z punktu widzenia ochrony srodowiska praktyk sktadowania tych

odpaddw.
Gtownymi zrodtami odpaddw komunalnych sa:
—  gospodarstwa domowe;
- obiekty infrastrukturalne;
- budowy, ogrody, parki;
—  zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (ulice, place itp.).

llos¢ wytwarzanych i nagromadzanych zanieczyszczen, ich struktura i skilad
uzaleznione sg od rozwoju gospodarczego, sposobu zycia mieszkancow a przede

wszystkim od ich stanu wiedzy proekologicznej.

Rzad polski w Narodowej Polityce Ekologicznej, wskazatl na nastepujgce priorytety
w zakresie gospodarki odpadami:

- Krétkoterminowe: radykalne zmniejszenie ilosci odpaddéw statych obejmujgce

programy zmniejszenia ilosci, przetwarzania i kompostowania odpadow;
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- Srednioterminowe: budowa systeméw miejskich dla preselekcji i recyklingu

odpadéw komunalnych oraz ich kompostowania. Dostosowanie przepisow
prawnych i systeméw organizacyjnych gospodarki odpadami w sposéb zgodny

z prawodawstwem obowigzujgcym w Unii Europejskiej;

- Dlugoterminowe: zakaz sktadowania odpaddéw na wysypiskach miejskich bez

uprzedniej utylizacji (sktadowanie jedynie odpaddw catkowicie nie nadajgcych
sie do odzyskania).

Sktad odpadow w chwili, gdy sg one dostarczane do korncowej utylizacji lub likwidaciji
moze zmienia¢ sie na skutek selekcyjnej zbiorki odpadow dla ponownego przerobienia
(makulatura, tworzywa sztuczne, szkto, metale). Konieczne jest zatem przeprowadzenie
dziatan prowadzacych do wstepnej utylizacji dla rozdzielenia odpadéw na czesci palne
i te, ktore mozna poddac recyklingowi lub trzeba ztozy¢ na sktadowisku. W przypadku
gdy gtdwna czes¢ odpaddw nieorganicznych zostanie oddzielona (w tym szkfo
i metale), to mozna oczekiwaé, ze ilos¢ odpadow zmniejszy sie o 50%, ich wartos¢

moze wzrosngc¢ do 7 GJ/t.

Obliczono ,ze z 1 m*® odpadéw organicznych mozna uzyskaé $rednio 20-30 m® biogazu

o wartosci opatowej 23MJ/m?.

Biogaz o duzej zawartosci metanu moze by¢ uzyty jako paliwo w turbinach gazowych
do produkcji energii elektrycznej oraz w jednostkach (agregatach) do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w cyklu skojarzonym, bgdz tylko do wytwarzania energii cieplnej,
zastepujgc gaz ziemny lub propan-butan. Ciepto uzyskane z biogazowi moze by¢
przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania, lub komor fermentacyjnych dla
przyspieszenia procesu fermentacji. Elektrycznos¢ moze by¢ wykorzystywana na
potrzeby wiasne (np. do napedu pomp w oczyszczalni obnizajgc zuzycie energii
elektrycznej z sieci, wentylatorow wspomagajgcych procesy spalania) lub sprzedawana

do sieci.

W gminie na terenie dziatki nr ewidencyjny 3/5 w miejscowosci Ptaszkowice planowane

jest wybudowanie biogazowi o maksymalnej mocy elektrycznej 2 MW.
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8.3.2 BIOMASY

W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryjg sie nieograniczone mozliwosci oparte
na odzysku energii zawartej w:

* stomie;

» odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce lesne));

* roslinach energetycznych.
Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres,
poczgwszy od matych, przydomowych kottowni o mocy 20kW kohczgc na
zautomatyzowanych instalacjach wyposazonych w kotty o mocy do kilku MW.
Drewno i stoma wykorzystywane sg w postaci:

« drewno kawaitkowe, trociny, brykiety, zrebki gateziowe;

« stoma: belowana, prasowana, sieczka.
Pod wzgledem energetycznym 2 tony biomasy rownowazne sg 1 tonie wegla
kamiennego, jednak pod wzgledem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niz
wegiel. Podczas spalania w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urzgdzeniu
charakteryzuje sie mniejszg emisjg zwigzkow szkodliwych do atmosfery np: SO,.
Biomasa jest zatem bardziej przyjazna srodowisku niz wegiel i jest odnawialna

w procesie fotosyntezy jako nawoz.

ROSLINY ENERGETYCZNE

W Gminie Zapolice mozliwos¢ wykorzystania energetycznego zasobow biomasy istnieje
poprzez zakladanie plantacji wierzbowych na terenach, ktére ze wzgledu na niskg
przydatnosc¢ rolniczg nie sg w tym celu wykorzystywane. Istnieje mozliwos¢ wspoétpracy
w tym zakresie takze z niezurbanizowanymi terenami gmin osciennych.
Formy pozyskiwania biomasy wierzbowej:
1) Faszyna:

- docinane w zaleznos$ci od rozmiardw komory spalania;

- pozgdane sezonowanie w celu uzyskania wilg.25-30%;

—  wykorzystanie: indywidualne gospodarstwa jako paliwo wiasne;

- niska warto$¢ opatowa 12MJ/kg.
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2) Zrebki drzewne:
- produkt wstepnego rozdrobnienia scietych pedow;
- wilgotnos¢ 40%;
- niska warto$¢ opatowa 10-11MJ/kg.
3) Brykiety:
- postac¢ walcowatych bryt (dt. 10-15¢cm, sr. 5-10 cm);
- niska wilgotnos¢ 5-10%;
- wysoka wartos¢ opatowa 16,7-17,1MJ/kg
4) Pelety:
- postac granulatu (dt. 2,5cm, ér. 1-2cm);
- niska wilgotnos¢ 5-10%;
- bardzo wysoka warto$¢ opatowa 16-18 MJ/Kkg;
- optacalny transport.

Biomasa szybko rosngcych wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych,
moze by¢ wykorzystywana do bezposredniego spalania lub przetwarzania w przysztosci
na paliwo ptynne(metanol). Coraz czesciej praktykuje sie wspoOtspalanie zrebkdéw

wierzbowych w mieszance z mialem weglowym.

Charakterystyczng cechg wierzby jest jej silny wzrost w okresie wegetacyjnym
siegajacym do 3m w jednym sezonie. Rozmnazana wegetatywnie musi by¢
rozsadzana; dzieki czemu ewentualna niekontrolowana ekspansja na siedliska

sasiednie jest wykluczona.

Pozyskiwanie biomasy wierzbowej odbywa sie co 2-3 lata przy jednoczesnym
prowadzeniu plantacji 25-30 lat. Jednostkowa wielkos¢ plonu z plantacji uzalezniona
jest od wielu czynnikéw klimatyczno-glebowych. Plon drewna wierzbowego wynosi
22,7t/ha (zbior coroczny) i 90,8t/ha (zbidr co 3 lata).

Wartosc¢ energetyczna biomasy poréwnywalna jest do miatu weglowego i waha sie od
18,6-19,6GJ/t.s.m.

Niska zawartos¢ popiotu w drewnie wierzbowym zmniejsza sie wraz z opoéznieniem

terminu zbioru z 1,9% (cykl jednoroczny) do 1,3% (cykl trzyletni). Popiét moze byc¢
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wykorzystywany jako nawdz mineralny, by powréci¢é na plantacje jako zrodto wapnia
(Ca) i potasu (K).

Wartosc opatowa: 18,6-19,6 GJ/t.s.m
W obliczeniach bilansowych przyjeto wartos¢ srednig 19,1 GJ/t.s.m
Plony:

Coroczny 22,7t/ha

Co 3 lata 90,8t/ha
W obliczeniach przyjeto wartosc srednig 26,5t/ha
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta nw=0,7

Zatem ogolna ilos¢ ciepta mozliwego do uzyskania w wyniku energetycznego

wykorzystania biomasy wierzbowej wynosi:

Q=~354,31 6J/ha

Energetyczne zastosowanie biomasy wierzbowej ma charakter lokalny; dlatego tez tym
rozwigzaniem powinny wykazac¢ zainteresowanie samorzgdy. To one wiasnie decydujg

0 sposobie ucieptownienia szkot, urzedow itp.

Wprowadzenie szybko rosngcych wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie

Z nich biomasy do celéw bioenergetycznych pozwoli na:
- zagospodarowanie gruntéw aktualnie niewykorzystywanych rolniczo;
- uzyskanie energii cieplnej z ,,czystego zrodta”;

— zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i dziedzinach zwigzanych

z wytwarzaniem urzgdzen do lokalnej energetyki;
- zamkniecie obiegu pienigdza w obrebie miasta lub gminy;
- doptyw ,strumienia” dochodéw dla spotecznosci.

Jak wynika z wykresu umieszczonego ponizej wynika, iz koszt wyprodukowania 1GJ
energii cieplnej ze zrebkdw wierzbowych jest nizszy:

- ok.1,5 krotnie od wegla kamiennego;

— 2 krotnie od gazu ziemnego;
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— 3 krotnie od oleju opatowego.
Wykres 4:Koszty wytworzenia energii cieplnej z roznych paliw (z/GJ).

Koszty wytworzenia energii cieplnej zr6  znych paliw (zt/GJ)
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Wykres 5:Koszty wytworzenia energii cieplnej z roznych paliw (zi/t).
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Réwniez koszty wytworzenia ciepta w przeliczeniu na tone zastosowanego paliwa
w poréwnaniu do zrebek wierzbowych sg nizsze:

2-krotnie od miatu weglowego;

2,5krotnie od wegla;

6-krotnie od gazu ziemnego;

10-krotnie od oleju opatowego.

Wierzba ma réwniez szerokie zastosowanie w ochronie srodowiska:
- rekultywacja gruntow zdegradowanych;
—  ochrona przeciwdeszczowa;

- biologiczne oczyszczanie $ciekow; ,przydomowe oczyszczalnie”;
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— ochrona powietrza,

- regulacja stosunkdéw wodnych w glebie;
—  ochrona przeciwerozyjna;

— ochrona przeciwpowodziowa;

- ksztattowanie krajobrazu;

-  drogownictwo.

StOMA

Stoma jako surowiec energetyczny ma szczegOlne znaczenie gitdwnie na terenach
wiejskich, gdzie wystepuje jej nadmiar w stosunku do potencjalnych mozliwosci
wykorzystania.

Petne wykorzystanie potencjatu energetycznego stomy pozwala na zaspokojenie ok.8%

catkowitego zaopatrzenia na energie pierwotng.

Rysunek 4: Zasoby stomy w Polsce
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Mapa: Przestrzenne rozmieszczenie zasobéw stomy do wykorzystania na cele
energetyczne w Polsce.
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8.3.3 POMPY CIEPLA

Pompy ciepta sg urzadzeniami wykorzystujgcymi ciepto niskotemperaturowe
I odpadowe do ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej. Moze
wykorzystywa¢ miedzy innymi:

powietrze atmosferyczne

wode (powierzchniowg i podziemna)

glebe (gruntowe wymienniki ciepta)

stonce (kolektory stoneczne).

Jej dziatanie polega na przekazywaniu energii cieplnej ze zrodta dolnego do parowacza
nosnikiem (woda, glikol). Powaznym ograniczeniem w zastosowaniu pomp ciepta sg

wysokie koszty inwestycyjne tego typu urzgdzen i instalaciji.

Obecnie rynek proponuje szerokg game poczgwszy od urzgdzen 0 mocy grzewczej
5-20 kW dla potrzeb domoéw jednorodzinnych, do urzadzen o mocy 50-500 kW dla
duzych obiektow do przygotowania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania, chtodzenia,
klimatyzacji. Tego typu instalacje dotyczg przede wszystkim domkow jednorodzinnych

réwniez z terenu Gminy Zapolice.
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8.3.4 ENERGII WIATRU

Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiekszenie roli
samorzgdow (gmin, powiatow) w ksztaltowaniu polityki rozwoju regionalnego.
Spowodowato to koniecznos¢ przygotowania i wdrazania lokalnych planéw rozwoju
zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami spotecznosci lokalnych. Plany te, w duzej
mierze, znalazty swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych
(wojewddzkich).
W poszukiwaniu nowych kierunkéw dziatalnosci czes¢ gmin dostrzegto swojg szanse
awansu spotecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze zrédet odnawialnych
a w szczegolnosci energetyki wiatrowej. Zadaniem gmin i samorzgdéw lokalnych jest
tworzenie odpowiednich warunkéw dla planowego rozwoju i zachecenie
przedsiebiorcéw chcacych inwestowac w czystg energetyke.
Rozwoj tej formy dziatalnosci gospodarczej wymaga kilku czynnikow niezbednych dla
sukcesu przedsiewziecia. Sg to

= Dostepnosc i ilos¢ surowca do produkcji energii — zasoby wiatru na danym

terenie
= Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej
= Mozliwos¢ pozyskania odpowiedniego terenu dla realizacji inwestyciji

= Dostepnos¢ srodkow finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji

Najczesciej obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogg pracowaé przy
predkosciach wiatru od 3 do 30 m/s, przyjmuje sie, ze granicg optacalnosci jest
Srednioroczna predkos$¢ wiatru 5 m/s (dla smigtowej turbiny okoto 1 MW), ale aby
okresli¢ optacalnos¢ inwestycji trzeba dysponowaé¢ duzo doktadniejszymi danymi na
temat wiatru w danej lokalizacji i innymi danymi ekonomicznymi. Decyzje inwestycyjne
pozostajg w rekach inwestoréw, a warunki przylgczeniowe sg ustalane przez Zaktady

Energetyczne.
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Wykaz Turbin na terenie Gminy wraz z lokalizacja:

Tabela 12: Wykaz turbin wraz z lokalizacjg

Lokalizacja turbiny wiatrowej (kazdej
poszczegolnej turbiny wiatrowej) —
llo$¢ turbin poprzez wskazanie konkretnego
Nazwa inwestora . numeru dziatki i nazwy obrebu dla
Data wptywu | wiatrowych kazdei turbi . Coddzielni
wniosku o oraz ewentualna uwzgledniona w azdej turbiny wiatrowej oddzielnie
) . nazwa farmy . (czyli prosze nie wymienia¢ wszystkich
L.P. | wydanie decyzji o . . klad danym wniosku o dziatek na ktorveh ol ]
Srodowiskowych wiatrowey, w sk wydanie decyzjio | . zlarek na ktorych planowana jest
uwarunkowaniach ktérej wchodzi dana srodowiskowveh inwestycja tylko te na ktérych bedzie
inwestycja uwarunkowan)i/ach posadowiona dana elektrownia
wiatrowa). np. turbina nr 1 na dz nr 256
obreb X, turbina nr 2 na dz nr 160
obreb Y
Turbina nr 1 na dz. Nr 246/1 obreb 1 -
Wiodzimierz Belen; Turbina nr 2 na dz. Nr 246/1
1 19.05.2008r. Strzelczyk 3 obreb 1 - Belen; Turbina nr 3 na dz. Nr
246/1 obreb 1 - Belen.
Turbina nr 1 na dz. Nr 59 obreb 4 -
2 18.09.2008r. ENERGOPRO‘]EKT 2 Jelno; Turbina nr 2 na dz. Nr 59 obreb
Mariusz Owczarek
4 - Jelno.
3 16.01.2010r WINDPROJEKT 1 Turbina nr 1 na dz. Nr 174 obreb 4 -
T ’ Sp. z o.0. Jelno.
Wiatraki Zakopane Turbina nr 1 na dz. nr 47/1 obreb 10 -
4 30.06.2011r. Sp. 70 op 2 Pstrokonie; Turbina nr 2 na dz. nr 138
p.20.0. obreb 19 - Zapolice.

Dane: Gmina

Dane PGE Dystrybucja

Na terenie Gminy zlokalizowane sg nastepujgce zrédta wytworcze energii elektrycznej,

przytaczone do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.:

— elektrownia  wiatrowa  w miejscowosci  Pstrokonie-Zapolice, 0  mocy
przytaczeniowej 900 kW,
- elektrownia wiatrowa w miejscowosci Belen, o mocy przytgczeniowej 675 kW,
— elektrownia wiatrowa w miejscowosci Jelno, o mocy przytgczeniowej 110 kW.
Planowane jest przytgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE (wydane warunki
przytaczenia) elektrowni wiatrowej w miejscowosci Jelno, o mocy przytgczeniowej 800

KW.
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Rysunek 5: Zasoby energii wiatru w Polsce
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Potencjat energetyczny wiatru wynosi ponizej 1000 kWh/m? *rok na wysokosci ok.30m
nad powierzchnig gruntu. Nalezy podkresli¢ , ze uzyteczng dla potrzeb energetycznych
jest predkos¢é wiatru co najmniej 4 m/s. Wyrdzniajgcymi sie rejonami kraju
0 wzmozonych predkosciach wiatru sg :

* Pobrzeze Stowinskie i Kaszubskie (5-6 m/s),

e Suwalszczyzna (4,5 -5 m/s),

e Cala prawie nizinna cze$¢ Polski zwlaszcza Mazowsze i $rodkowa czesé

Pojezierza Wielkopolskiego (4-5 m/s),
*  Wyspa Uznam (5m/s),
 Beskid Slgski i Zywiecki (3-4 m/s),

* Dolina Sanu od granic panstwa po Sandomierz (4 m/s).

Gmina Zapolice lezy w strefie korzystnej do lokalizacji elektrowni wiatrowych.
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8.3.5 ENERGIA GEOTERMALNA

W przypadku wéd geotermalnych proces badan i okreslenia realnych mozliwosci
wykorzystania jest bardzo diugi i obcigzony szeregiem przepisow zwigzanych z ochrong
srodowiska naturalnego. Powaznym problemem jest réwniez sposéb finansowania
takich badan i analiz. Nalezy nadmienic¢, ze koszt inwestycji polegajgcej na wykonaniu
odwiertéw eksploatacyjnych wraz z urzadzeniami do ich obstugi jest wysoki. Koszt
wykonania jednego zespotu odwiertow siega nawet 10 min PLN, nie liczgc kosztow
urzadzen na powierzchni (np. wymiennikow).

W Polsce wody geotermalne majg na o0g6t temperatury nieprzekraczajgce
100 stopni Celsjusza. Wynika to z tzw. Stopnia geotermicznego, ktéry w Polsce waha
sie od 10 do 110 m, a na przewazajgcym obszarze kraju miesci sie w granicach 35-70
m. Generalnie zasoby cieplne wdd geotermalnych na terenie Polski oszacowane
zostaly na okoto 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego). Ponizsza mapka
przedstawia obszary o podwyzszonej wartosci strumienia cieplnego na terenie Polski.

Rysunek 6: Gestosc ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski

L L 1 1 1 1

6100000 —|

6000000 —{

5900000 —{

5800000 —

5700000 —{

5600000 —|

5500000 —| © otwory z obliczonym strumieniem

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 ~MW/m2

I T I I I T [
4100000 4200000 4300000 4400000 4500000 4600000 4700000

Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe 67
dla Gminy Zapolice



Obszary podwyzszonych wartosci strumienia, oznaczone na mapie kolorem
czerwonym, posiadajg najwieksze perspektywy dla pozyskiwania energii geotermalne;j.
Gmina Zapolice jest malo perspektywiczna pod katem wykorzystania wod
geotermalnych.

8.3.6 ENERGIA SLONECZNA

Mozliwo$s¢ wykorzystania energii promieniowania w polskich warunkach sg
zréznicowane, z uwagi na bardzo specyficzne warunki klimatyczne zwigzane
z potozeniem geograficznym Polski. Sredni okres nastonecznienia dla Polski wynosi
1 600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin stonecznych w roku wystepuje nad
morzem, a warto$¢ minimalna na Dolnym Slasku.

Rysunek 7: Warunki nastonecznienia na terenie Polski
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- rnajbardziej korzystne
- umiarkowane
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Rysunek: Warunki stoneczne na terenie Polski
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W naszej strefie klimatycznej, koszt produkcji energii elektrycznej w oparciu o zespét
ogniw fotowoltaicznych moze siega¢ 4-7 z/kWh, przy stosunkowo matej mocy

urzgdzenia.

Znacznie bardziej optacalne, dzieki catorocznemu stalemu zapotrzebowaniu, jest
wykorzystanie energii stonca do ogrzania wody uzytkowej. Koszt inwestycji dla
czteroosobowej rodziny wynosi od 7000zt do 15000 zi. Okres zwrotu takich inwestycji
siega 10-12 lat.

Charakterystyka zasobow ustonecznienia Polski pozwala stwierdzi¢, iz na terenie gminy

Zapolice energia stoneczna moze by¢ wykorzystana na potrzeby gospodarstw.

Nalezy jednak zaznaczy¢, iz montaz instalacji solarnych dla potrzeb indywidualnych
odbiorcow zwigzany jest z wysokimi naktadami; tym samym tylko nieliczni decydujg sie
na tego typu inwestycje nie korzystajgc z dofinansowania.

Farmy fotowoltaiczne na terenie Zapolic:

v' Na terenie dziatki nr ewid. 3/5 w miejscowosci Ptaszkowice planowane jest
wybudowanie  farmy  fotowoltaicznej (elektrowni  stonecznej). Panele
fotowoltaiczne w ilosci ok. 9401 sztuk o mocy od 240 do 255W, zainstalowane
zostang na aluminiowych stelazach wykonanych w wersji stacjonarnej,
posadowionych bezposrednio na gruncie;

v' Ponadto wydano w 2013 roku decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy dla
inwestycji polegajacych na budowie elektrowni stonecznych wraz z niezbedng

infrastrukturg towarzyszacg obejmujgce powierzchnie gruntu nieprzekraczajgce

1,00 ha:

Lp. Nr dziatki Miejscowo $¢€ Moc

1. 2431245 Wygietzow do 2 MW

2. 207 Branica do 1,3 MW

3. 102/8 Holendry do 6 MW

4. 86/1187/1 Holendry do 1,3 MW

5. 1215 Marcelow nie okreslono
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8.3.7 ENERGIA CIEKOW WOD POWIERZCHNIOWYCH

Generalnie potencjat energetyczny polskich wod ocenia sie na 12 TWh rocznie. Ponizej

przedstawiono potencjat energetyczny rzek krajowych wraz z dorzeczem Wisty.

Tabela : Potencjat energetyczny rzek krajowych

Wyszczegolnienie | Teoretyczny GWh /rok | Techniczny GWh /rok
Dorzecze Wisty 16’457 9’270
Wista 9'305 6’177
Odra 2'802 1273
Dunajec 1,433 814
Warta 1'032 351

Energia wodna to znana i juz wyprébowana technologia, jest konkurencyjna dla
pozostatych zrodet zaréwno alternatywnych jak i tych tradycyjnych.
Mate elektrownie wodne mogg by¢ uruchomiane przy bardzo matych $rodkach

finansowych, zwtaszcza dla matych czyli wiejskich oraz izolowanych instalaciji.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co
stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Liderem
I niedoscignionym wzorcem w tej dziedzinie jest Norwegia, uzyskuje z energii spadku

wody 98% energii elektrycznej.

Analiza hydrogeologiczna terenu gminy Zapolice pozwala stwierdzi¢, iz szanse na
wykorzystanie zasobow wodnych jako nosnika energii sg sredni, pomimo dobrze

rozwinietej sieci hydrologicznej.

Bazowanie wytgcznie na istniejgcych zasobach wodnych pozwala na generowanie
energii wytgcznie w mikro elektrowniach wodnych; wykorzystanie wytworzonej energii
na potrzeby wewnetrzne pojedynczych gospodarstw lub pojedynczych obiektow.
Wymaga to jednak szczegoOlowych analiz warunkéw wodnych parametrow
technicznych. Dodatkowo zwigzane jest to z poniesieniem przez gmine dodatkowych

naktadow finansowych.
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8.3.8 PODSUMOWANIE

Planowane inwestycje w pozyskiwanie energii ze zrodet niekonwencjonalnych, w tym
z biomasy, energii wiatru i stonecznej energii, przyczynig sie do poprawy stanu
Ssrodowiska naturalnego w miescie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Gmina tym samym spetni wymogi w zakresie bezpieczenstwa ekologicznego
zawartego w dokumencie ,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Szansg na blizszg i dalszg przyszios¢ jest upowszechnianie nowoczesnych form
infrastruktury wspomagajgcej przedsiebiorczo$¢. Energetyka ze zrdédet odnawialnych
bedzie sie coraz lepiej rozwijaé zwtaszcza na terenach wiejskich, np. uprawa plantaciji
energetycznych. Bedzie to warunkowato wielofunkcyjny rozwo; .

Samorzgd nie ma mozliwosci ingerencji w dziatalno§¢ gospodarczg swoich
mieszkancow, jednak moze byc¢ inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujgcych
odnawialne zrédta energii (OZE), czy wreszcie utatwi¢ pozyskanie funduszy
strukturalnych.

W strategii rozwoju gminy powinno sie zatozy¢ wspieranie rozwoju alternatywnych

zrodet energii, w zakresie ktérego nalezy postawi¢ sobie do osiggniecia nastepujgce

cele:
* zZmniejszenie emisji zanieczyszczen,
= poprawa stanu srodowiska naturalnego,
» dgzenie do uzyskania standardéw europejskich.
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9 OCENA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA KOGENERACJI |
CIEPLA ODPADOWEGO Z INSTALACJI
PRZEMYSLOWYCH.

9.1 KOGENERACJA MO ZLIWOSCIA RACJONALNEJ GOSPODARKI
ENEREGTYCZNEJ.

Kogeneracja czesto nazywana jest réwniez skojarzonym  wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta. Dzieki takiemu skojarzonemu wytwarzaniu energii
elektrycznej i1 ciepta powstajg znaczne oszczednosci paliwa pierwotnego np. wegla
kamiennego lub gazu ziemnego, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu
Ssrodowiska naturalnego poprzez nizsze emisje zanieczyszczeh do atmosfery (gtdownie
CO) oraz, w zwigzku z rosngcymi cenami paliw, do osiggniecia znacznych efektow

ekonomicznych.
Sprawnos$¢ przemiany energii chemicznej zawartej w zuzytym paliwie w energie

uzyteczng tzn. ciepto i energie elektryczng w kogeneracji, jest duzo wieksza niz

przy rozdzielonym wytwarzaniu, co przedstawia ponizszy rysunek.
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Komisja Europejska juz dawno dostrzegta korzysci ptyngce ze skojarzonej produkciji
ciepta i energii elektrycznej, czego efektem jest Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie
promowania kogeneracji. W tym réwniez kierunku idzie nowelizacja polskiego Prawa

Energetycznego oraz Rozporzadzenia wykonawcze.

Skojarzone wytwarzanie energii  zwigzane jest zawsze z wiekszym lub
mniejszym systemem ciepta sieciowego. Nalezy zatem dodaé, ze promowanie
kogeneracji musi by¢ powigzane z koniecznoscig promocji rozwoju cieptownictwa
sieciowego, cO niestety nie jest nalezycie zaznaczone w wyzej wymienionych
dokumentach prawnych. Praktycznie nie jest mozliwe skuteczne zwigekszanie
produkcji energii w skojarzeniu bez wzrostu sprzedazy ciepta przesytanego
i sprzedawanego z sieci cieptowniczych a ta bedzie wzrasta¢, gdy cena ciepta dla
odbiorcy bedzie konkurencyjna z cieptem wytworzonym w lokalnych zrodtach ciepta.
Udziat elektrocieptowni w mocy osiggalnej krajowego systemu elektroenergetycznego
wynosi obecnie ok. 15%, natomiast ciepta wytwarzanego w lokalnych kottowniach
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i cieptowniach (bez uktadéw skojarzonych) stanowi az ~ 50% produkcji ciepta.
Wida¢ zatem duzy potencjat mozliwosci wzrostu produkcji energii elektrycznej
w kogeneracji, ktory w dodatku moze ulec dalszemu wzrostowi w przypadku
podigczenia sieciami cieptowniczymi mniejszych obiektow zasilanych indywidualnie.
Elektrocieptownie sg zrdéznicowane technicznie ze wzgledu na moc elektryczng
I cieplng. W ostatnich latach obserwuje sie wzrost udzialu tzw. kogeneracji
rozproszonej czyli instalowanie obiektow o matej mocy (od kilkuset kW do kilku
megawatow  elektrycznych) w  poblizu odbiorcy koncowego. Kogeneracja

rozproszona oraz tzw. mikrokogeneracja spetnia wazng role przyczyniajgc sie do:
« redukcji strat przy przesyle energii elektrycznej i ciepta,

» zwiekszenia bezpieczenstwa i niezawodnosci zasilania odbiorcow,

» wykorzystania istniejgcych lokalnych zasobow paliw (szczegoOlnie gazu i biogazu).

Miejmy nadzieje, iz brak dostatecznej promocji prawnej rozwoju scentralizowanych
systeméw cieplnych jest stanem przejsciowym, poniewaz procesy wsparcia
produkcji energii wytwarzanej w kogeneracji nie powinny ogranicza¢ sie jedynie
do proceséw wytwarzania energii, lecz rowniez, jak wspomniano, uwzglednia¢
wspieranie rozwoju wysokosprawnych sieci cieptowniczych. Istotne znaczenie w tym
aspekcie mogiloby mie¢ narzedzia ekonomicznego wsparcia systeméw sieciowych
np. przeznaczenie znacznej czesci $rodkéw kierowanych z optat zastepczych do
Narodowego Funduszu na wspieranie rozwoju sieci cieplnych, skutecznie mozna
bowiem rozwija¢ sprzedaz ciepta sieciowego, gdy cena tego ciepta dla odbiorca

bedzie konkurencyjna z cieptem wytworzonym w lokalnym miejscowym zrédle.

Niezwykle wazne dla ogodlnoeuropejskiego rozwoju kogeneracji sg lokalne
uwarunkowania prawne na poziomie kraju i regionu. Zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo Energetyczne, obowigzkiem gminy jest opracowanie ,Planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” wspomagajgcego m.in. rozwoj

systemoéw skojarzonej produkcji energii na poziomie :
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Poziom |

Zarzagdzanie ustugami publicznymi: edukacjg, kulturg, sportem, administracja,

profilaktyka, lecznictwem itd.

Poziom Il

Zarzadzanie nieruchomosciami:

- sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacjg
Poziom I

Zarzadzanie energig i Srodowiskiem: regionu, zalezacy scisle od rownolegtej rozbudowy
sieci cieptowniczych. Zgodnie z Gminnymi Planami sieci takie powinny zasilaé coraz
to wieksze obszary o uzasadnionych ekonomicznie ,gestosciach" odbioru ciepta.
Plany te powinien zapewni¢ rOwniez minimum pewnosci rozbioru ciepta z sieci
cieplnych, gdyz dla inwestycji o dlugim okresie zwrotu nakladéw (jakimi sg
skojarzone zrodia ciepta oraz sieci cieptownicze) pewnos¢ ta ma bardzo duze

znaczenie.

Obecnie jest to bardzo trudne (z roznych przyczyn) jednak dgzy sie do nadania

.Planowi zaopatrzenia w ciepto i..." rangi prawa gminnego podobnej do ,Planu

zagospodarowania przestrzennego" co znacznie mogtoby poprawic te sytuacje.

9.2CIEPLO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYStOWYCH.

Na terenie Gminy Zapolice nie wystepuje w tej chwili energia odpadowa z proceséw
produkcyjnych mozliwa do wykorzystania w sposéb ekonomicznie uzasadniony.
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10 ODDZIALYWANIE ELEMENTOW PROJEKTU ZALO ZEN NA
SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Realizacja Projektu zalozen w ciepto energie elektryczng i paliwa gazowe dla Zapolic

moze mie¢ wpltyw na poszczegolne elementy srodowiska :

1. Powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne- na etapie realizacji
i inwestycji oddziatywania mogg by¢ znaczgce, bezposrednie, krotkoterminowe
(zniszczenie pokrywy roslinnej i warstwy gleby, obnizenie poziomu wod gruntowych,
zakitdcenie warunkow spltywu powierzchniowego wod) , na etapie eksploatacji
oddziatywania bedg posrednie, state i 0 matym stopniu oddziatywania.

2. Klimat i zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny- na etapie realizacji
oddziatywania beda posrednie, krétkoterminowe i odwracalne, ograniczone do
terendw przeznaczonych pod zabudowe i bezposrednio w jej otoczeniu
(zanieczyszczenia spowodowane pracg i dziataniem sprzetu budowlanego), na
etapie eksploatacji oddziatywania bedg posrednie, stale i o malym stopniu
oddziatywania.

3. Promieniowanie elektromagnetyczne - oddziatywanie promieniowania
elektromagnetycznego moze wystgpi¢ na ewentualnych terenach zainwestowanych
dlatego tez dla zmniejszenia negatywnego oddziatywania proponuje sie skablowanie
linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia na terenach zabudowanych:
istniejgcych i planowanych.

4. Przewidywane oddziatywanie na ludzi moze by¢ bezposrednie i krétkoterminowe na
etapie realizacji inwestycji (pogorszenie warunkéw zycia mieszkancow w zwigzku ze
wzrostem natezenia hatasu czy wzrostem zanieczyszczenia powietrza). Na etapie

uzytkowania oddziatywania bedg posrednie, state i 0 matym stopniu ucigzliwosci.

Realizacja projektu zalozen wptynie korzystnie na warunki Srodowiskowe
w szczegodlnosci na stan powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisiji
powierzchniowej, liniowej i punktowej (likwidacja kottdw i piecow opalanych paliwem
statym, wzrost wykorzystania do celow energetycznych gazu ziemnego i energii

odnawialnej tj. biogazu, biom etanu, energii stonecznej i geotermalne,;.
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11 ZAKRES WSPOLPRACY Z INNYMI GMINAMI/MIASTAMI

To, ze wspdipraca miedzy Gminami w zaopatrzeniu w energie czyni jg tanszg i wyzszej
jakosci jest aksjomatem i udowadnia¢ tego nie ma potrzeby. Granice gmin i miast
wynikajg z podzialu administracyjnego kraju i wyzsze wzgledy mogly w niektorych
przypadkach zadecydowaé o tym, ze granice te nie pokrywajg sie z najefektywniejszym
Z punktu widzenia energetyki uktadem sieci energetycznych. Mozna sobie wyobrazi¢
np. takg sytuacje, ze jakies skupisko ludzi zamieszkujgcych sagsiednig gmine jest
oddalone od centrum zasilania energetycznego swej gminy zas znajduje sie w bliskim
sgsiedztwie sieci energetycznej naszej gminy. Wzgledy ekonomiczne winny w takim
przypadku zadecydowac o zasileniu tego skupiska z naszej sieci nie baczgc na podziaty
administracyjne. Jest to jeden z wielu przyktadow, ktére mozna mnozy¢ w réznych

dziedzinach.
Wspotpraca z innymi gminami winna polegac na:

- wspélnym  planowaniu  najbardziej korzystnych  ekologicznie  rozwigzan

zapewniajgcych gminom bezpieczenstwo energetyczne;

- tworzeniu wspdélnych ponadregionalnych przedsiebiorstw zajmujgcych sie produkcjg
I dystrybucjg energii;

- koordynacji przebiegu gtéwnych magistral energetycznych — dotyczy to szczegodlnie
obszaru granicy sgsiadujgcych gmin;

— zapewnianiu wspoélnej bazy zaopatrzeniowej dla surowcOw i organizowaniu,

obnizajgcego koszty, wspdlnego ich transportu z odlegtych dzielnic Polski;

— wspoélnym poszukiwaniu inwestorow zewnetrznych dla realizacji wiekszych

przedsiewzie¢ inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;

— wspoélnym ubieganiu sie o $rodki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej

infrastruktury.
Wspotprace miedzy gminami i jej mozliwosci oceniono na podstawie:
- informaciji przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie gminy;

— deklaracji sgsiednich gmin (tych, ktére odpowiedziaty na oficjalne pismo dotyczace

mozliwosci i checi wspotpracy).
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Na terenie gminy w chwili obecnej wystepuje jeden sieciowy nosnik energii — energia

elektryczna.

Zapolice majg powigzania z gminami/miastami osciennymi poprzez instytucje

zaopatrujgce obszar w w/w nosnik energii.

Wedtug informacji uzyskanych od dystrybutorow energii elektrycznej wszelkie aspekty
wspotpracy miedzy gminami sg uwzgledniane w ramach biezgcej dziatalnosci.

Wspolprace poszczegoélnych gmin z zaktadem energetycznym nalezy uzna¢ za
poprawng. Z chwilg przystgpienia przez gmine do sporzgdzania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego lub  studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego, gminy zwracajg sie do dostawcy o zgtoszenie opinii
w zakresie zapewnienia zasilania przedmiotowych obszarow w energie elektryczng.
W nastepnym etapie gmina przesyta do zaopiniowania opracowane juz projekty uchwat
w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Nalezy
stwierdzi¢, ze znaczna cze$¢ gmin nie przystgpita do opracowywania "projektu zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe" co w znacznym
stopniu  utrudnia sporzadzenie planu rozwoju poniewaz miejscowe plany
zagospodarowania zawierajg bardzo skgpe dane w zakresie zapotrzebowania na

energie.

Ze wzgledu na rolniczy charakter niektorych gmin osciennych istotne mozliwosci

wspotpracy z sgsiednimi gminami sg w obszarze biopaliw:
- stoma energetyczna,
— uprawy energetyczne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, iz opracowanie nie powinno w zaden sposob ogranicza¢
mozliwosci budowy, rozbudowy i modernizacji urzgdzen i sieci elektroenergetycznej,
gazowniczej i cieptowniczej na terenie gminy. Jednoczesnie podkreslamy, iz wszelkie
przedsiewziecia, ktore sprzyja¢c bedg oszczednemu i efektywnemu wykorzystywaniu
energii i surowcéw energetycznych, w tym energii odnawialnej tworzy¢ bedg warunki do
rozwoju gospodarczego uwzgledniajgc jednoczesnie ograniczenie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. W ramach opracowania rozestano pismo do Gmin
Osciennych celem uzyskania informacji o dotychczasowej wspoipracy oraz jej

mozliwosci w ramach gospodarki energetycznej. W Zatlgczniku 4 znajduj g sie
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odpowiedzi przystane przez Gminy O $cienne. Stanowi g one rownie z
udokumentowanie préby podj ecia wspétpracy w ramach realizacji zada n Projektu

Zalozen.

12 ZALECENIA ZGODNE Z POLITYK A ENERGETYCZNA
POLSKI DO 2030r.

1. Kontynuowanie dziatah zwigzanych z rozbudowg sieci cieptowniczej i gazowej
majgce na celu redukcje niskich emisji. Dalsze systematyczne podigczanie

obiektow posiadajgcych indywidualne ogrzewanie weglowe.

2. Rozwoj inwestycji infrastrukturalnych zwigzanych z energetykg odnawialng
z wykorzystaniem funduszy europejskich i krajowych w celu wzrostu
wykorzystania odnawialnych zrédet energii 0 20% do 2030 r.

3. Stworzenie harmonogramu termomodernizacji budynkéw, ograniczenie zuzycia

energii w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej przynajmniej o 20%.
4. Kontynuacja dziatah majgcych na celu redukcje pytbw PM10 na terenie gminy.
5. Redukcja emisji CO, i SO, i NOx.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego obszaru przez pozyskiwanie
nowych dostawcow czynnikow energetycznych oraz obnizenie kosztow jednostki

energii.
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ZAtL ACZNIK 1. Mapy zagospodarowania przestrzennego.
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ZAL ACZNIK 2. Mapy sieci elektroenergetycznej PGE.
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ZAL ACZNIK 3. Odpowied z dotycz gca mo zliwo sci gazyfikacji
obszaru Gminy.
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ZAL ACZNIK 4. Odpowied z  Gmin O sciennych

dotychczasowa i mo zliwa wspoipraca w zakresie obj etym
Projektem Zato zen.
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