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Oświadczam, ża pĄekt budowlany na budowę budynku
szatni z sanitariatami usytuownego na dzińęę o nr geod.123
połozonej w Strońsku gn.Zapolice , zostń łvykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami więdzy technicmej.

lzgadnie z art.20 ust.4ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane.l
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do projektu zago§podarowania działki,", l.złotnickiego 25

nr geod. 123o w Strońskul 8Ę. Zapotftft22ł 
,/nllŃ:iK,lł \ri {')l ,r,

IIWAGA: Część opisową do projektu zagospodarowania dzialki sporządzona
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz, U. Nr 1.

poz 1133.

Ad. § 8.2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa szatni z sanitariatami oraz
zbiornika na nieczystości ciekłe. Budynek wolno stojący, bez podpiwniczenia,
pańerowy, lnwestycja ma miejsce na działce o numerze geodezyjnym 123, w
Strońsku, gm. Zapolice.

Ad. § 8.2.2. W chwili obecnej działka o numerze geodezyjnym 123 nie posiada
zabudowy. Wydane jest natomiast pozwolenie na budowę boiska spońowego
wraz z urządzeniami pomocniczymi, którego uzupełnieniem jest wykonanie szatni
wg niniejszego projektu, Działkajest ogrodzona i posiada przyłącze wodociągowe
i energetyczne. Wjazd istniejący na teren działki od strony południowej.

Ad. § S.2.3. Budynek zapĘektowany został w formie jednej bryfu. Obiekt
usytuowany 3,0m od granicy północno-zachodniej i 8,5m od granicy południowo-
zachodniej.
Obiekt posiada dach jednospadovuy o spadku 1aoń, na stronę działki inwestora, z
zadaszeniem nad wejściem. Budynek nie podpiwniczony, wolno stojący,
pańerowy. Będą w nim szatnie dla piłkarzy wraz z sanitariatami. Obiekt
wyposazony w instalacje: wodociągową z wodociągu, kanalizacyjną poprzez
odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika, c.w. w oparciu o
ogrzewanie elektryczne i elektryczną.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

budynek pańerowy, niepodpiwniczony;
usytuowanie budynku mieści się w określonej w załączniku strefie;
wielkość powierzchni nowej zabudowy wynosi 70,14m2 i nie przekracza 100m2;
szerokośc elewacji frontowej nie ustala się;

_ wysokość okapu wynosi 3,34m i nie przekracza 4,0m;
dach jednospadovny;

- kąt nachylenia połaci wynosi 5,70 i mieści §ię w przedziale od 5 do 200 ;

wysokość kalenicy wynosi 4,0m i nie przekracza 6,0m.

Usytuowanie obiektu nie będzie wpływało niekorzystnie na zabudowę działek
sąsiednich. Budynek niski, usytuowany z dala od granic działki. W celu obsługi
wejścia do budynku zaprojektowano utwardzone dojście oraz dojazd pdączony i

w nawiązaniu do zaprojektowanego lokalnego układu komunikacyjnego wg
kompleksowego pĄektu budowy całego boiska sportowego.
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Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z planem zagospodarowania terenu
całego kompleksu sportowego. Śmietnik zlokaiizowany w Bggftiprqp*łr§sfmffiiej
części działki. w zl}uruŁji(l§;.l wi_il,
Budynek pokryty papą bitumiczną.

Ad.§ 8.2.4.
Bilans terenu dla działki o numerze geodezyjnym 123:
powierzchnia działki w strefie analizowanej
powierzchnia zabudovvy proj. §zatni
powierzchnia dojść, dojazdów
powierzchnia zieleni

ui.Złolnii:ki*gil 25
qR-22lł 7l}l]hj cF',r \łri}i

ZB7Oam2
70,14 m2
891 m2
27738,86 m2

Ad. § 8.2.5. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaiowania
terenu, teren o numerze ewid. Gruntów 123, znajduje się w terenach usług spońu

Ad. § 8.2.6. Teren pod projektowaną zabudowę nie znajduje się w terenach
objętych szkodami górniczymi.

Ad.§ 8.2.7. Nie określa się innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
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. Do PROJEKTU Bt DowY
BUDYNKU SZATNI Z §ANITARIATAMI

zlokalizowanego na działce nr geod, |23
w §trońsku, gm. Zapolice

1. Dane ogólne:
a) powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 10rl4 mŻ
b) powierzchnia użytkowa budynku proj. §8,31 m 2

c) kubatura budynku proj. 244 m3
d) wysokość budynku proj. 4,00 m
e) grupa konstrukcyjna obiektu 8

2. Funkcja.
Obiękt będzie pełnił funkcję szatni z sanitariatami dla drużyn piłkarskich
rozgrywających mecze piłki nożnej. Dwie drużyny po 15 zawodników. Budynek
użytkowany tylko w okresie letnim, w sezonie piłkarskim, mecze rozgrywane raz w
tygodniu.
W obiekcie przewiduje się pomieszczenia dwóch szatni z oddzielnymi wejściami
dla dwóch drużyn przeciwnych, pokoju sędziąo z odrębnym wejściem i
odrębnym sanitariatem oraz magazynu na piłki, siatki, wapno do oznaczania linii
itp.
Budynek wolno stoiący, pańerowy, rfie podpiwniczony. Dach o spadku 10o/o, kryty
papą bitumiczną. Odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe na działkę
inwestora.
Zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do zaprojektowanego lokalnego układu
komunikacyjnego i funkcjonalnego wg kompleksowego projektu budowy całego
boiska sportowego.

Zatrudnienie: nie przewiduje się stałego miejsca pracy, sprzątaczka dorywczo
po kaźdym meczu

3. Część konstrukcyjno-materiałowa.
Dane ogólne;
Budynek zgRrojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty w postaci ław
betowych. Sciany murowane. Więźba dachowa drewniana. Dach jednospadowy.

3.1. Warunki gruntowo-wodne I

Z uwagi na brak technicznych badań podłoźa gruntowego dla rozpatrywanej
lokalizacji warunki hydro-geologiczne prryjęto wstępnie na podstawie wizji
lokalnej. Naprężenie dopuszczalne podłoża gruntowego przyjęto jako 0.17MPa,
Pienrsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe" Dopuszczalne
napręźenie na grunt 0,15MPa.
Posadowienie budynku rozwiąano na podstawie gruntów piaszczysto-gliniastych.
Zabezpieczenie przed wodą gruntową należy vqykonaó poprzez zastosowanie
izolacji poziomej i pionowej na ścianach fundamentovrłych oraz drenaż opaskowy
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wokół budynków.

3.2. WyĘczne lvykonania robót fundamentowych
Podczas prowadzenia robót fundamentowych należy ałlrocić uwagę, aby
po§adowienie projektowanych fundamentów wykonać na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze. W tym celu o§tatnią warstwę gruntu z wykopów należy
usuwać ręcznie i bezpośrednio po tym wykonać warstwę betonu wyrównawczego.
Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyc przed opadami atmosferycznymi,
aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i osłabienia gruntu nośnego, Po
wykonaniu wykopów fundamentowych kierownictwo budowy i nadzór inwestorski
zobowiązane są do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntów w poziomie
po§adowienia oraz porównania z wynlkami w§tępnego rozpoznania
geotechnicznego. Vl/ przypadku natrafienia na warstvly na§ypu, gruntów
organicznych lub innych gruntów nienośnych nale{ usunąó je z wykopu do
gruntu nośnego, po czym w ich miejsce wykonać podlewkę z betonu
wyrównawczego B 7.5 lub podsypkę z piasku średniego zagęszczanego
warstwami i stabilizowanego cementem (stopień zagęszczenia lo=0.55),
o grubości do projektowanego poziomu posadowienia fundamentów, W
przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntów o nośności mniejszej
niż założono w projekcie naleĘ powiadomić projektanta. SzerokoŚci
pĘektowanyń ław i stóp fundamentowych oraz ewentualnie ich zbrojenie
zostanąwówczas skorygowane w ramach nadzoru autorskiego.

3.3. FundamenĘ.
Fundamenty pod ściany konstrukcyjne budynku wykonać należy jako betonowe z
betonu B15 o szerokości 40cm, wysokości 1,0m. Pod fundamenty należy wylać
podkład z chudego betonu B7,5 o grubości 10cm. Pod słupy, naleĄ wykonaó
stopy betonowe, o wymiarach 40x40cm.
Głębokość posadowienia fundamentów - 1,00m poniźej poziomu terenu.
Ściany fundamentowe naleźy wykonać z bloczków betonowych M6, lub pustaków
betonowych, na zaprawie cementowej marki M3, do poziomu 30cm nad gruntem.

3.4. Izolacje.
lzolacje poziome wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na
fundamentach oraz na wysokości 30cm nad terenem na warstwie bloczków
betonowych. lzolację należy połączyć z izolacjąpoziomą posadzek.
lzolacja pionowa fundamentow Abizol R+P na rapówce cementowej.

3.5. Mury
\A/ budynku ściany projektuje się jako murowane z pustaków żużlobetonowych
typu "Alfa" gr. 24Cm. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne
kat,lll. Budynek użytkowany w okresie letnim.

3.6. Konstrukcja dachu.
Dach budynku wg rysunku nr 3 - o układzie krokwiowym. Elementy konstrukcyjne
- drewno sosnowe klasy C27 wilgotnośó do 18a/a. krokwie 7xl4cm, murłaty
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12x12cm,płatwie12x14cm,słupy12x12cm.Pokryciedachu-ffio

3'7' Ścianki działowe $TĄRo§TwC 
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W budynku ścianki działowe przewidziano z % or.Ura:U[Fń#ffi"n"
gr. 12Cm. :ąl4.).1|\ /i]llNs, 1( ,l! "łr\l 
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3.8. Posadzki.
Układ warstw jak w opisach przekrojów. We wszystkich pomieszczeniach ułożone
ń^kif€\* Gt;;

3.9. §tolarka okienna i drzwiowa.
Według wykazów w projekcie, PCV w kolorze białym.

3.10. Instalacje.
W budynku instalacja elektryczna, wod.-kan. Ścieki odprowadzane do
projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

3.11. Wentylacja
W budynku pomieszczenia wentylowane przez wentylatory mechaniczne
dachowe #100.
W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane, aby po
włączeniu światła stanowiły wentylację mechaniczną, a po wyłączeniu stanowiły
wentylację grawitacyjną. i

3.12. Wykończenie budynków.
Tynki wewnętrzne kat. llI, cementowo-wapienne, malowane farbami olejnymi,
Tynki zewnętrzne kat.lll.
W pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach do wysokości 2m, ściany naleĄ
pomalować farbami olejnymi zmywalnymi oraz umieścić kran ze złączkądo węza
oraz kratkę ściekową.

3.I3. Zabezpieczenie anĘkorozyj ne.
18.1. Elementy betonowe imurowe
Wszystkie elementy betonowe monolityczne zagłębione w gruncie (pMa
fundamentowa, stopy pod słupy) wykonać z betonu o konsystencji
gęstoplastycznej. Do mieszanki betonowej zalecane jest dodanie środków
uszczelniających np. Hydrobet. Należy antrocić uwagę, aby wykonaó beton bez
raków iwystępów oraz zachować min. grubości otuliny przewidziane w projekcie i

zgodne z PN-84/B-03264. Beton należy zagęścić przy pomocy wibratorów, a
następnie zapewnić jego właściwą pielęg nację.
18.2. Elementy stalowe
Konstrukcję przed malowaniem naleźy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do
ll-go stopnia czystości. Po czyszczeniu powierzchnię przeznączone do malowania
należy odpylić i odtłuścić.
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1 8.3. Elementy drewniane
E lementy d rewn ia ne n iesystem owe p rzed wbud owa n iem należry zabezpieczy ć
przed kor oĄą bi olog iczn ą przez za i m preg n owa n i e odpowied n i m i środ k-am i

ochronnymi, np."lntox S", "Fobos M-2", "Silignit RD" malując trzykrotnie,
wszystkie środki ochronne stosować ściśle wg zateceń zińarty-ch na
opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów przydatnóści.

4.0. Ogólne warunki realizacji.
Roboty prowadzić pod stałym kierownictwem osoby uprawnionej
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicŻnymi wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Uwaga:
Wszy_stkie materiały zastosowane przy budowie powinny posiadać niezbędne
ceńyfikaty lub protokĄ zgodności z polską normą.
Informacja dla wykonawcy obiektu.
BlOZopracowany podczas realżacji budowy (Dz. U. 151 poz. 1256 z2002r.).
Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyc przed dostępem osób
nieupowaznionych. Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robót, PNB, BHP oraz sźuką budowtaną.

,,, ;,, tlltrl {^łą:awutg tsłańŃą
,;; ;; ;,] ; " *,],,,1;:";,,|",lr#"$fl*
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|NFORMACJA DO PLANU B|OZ

Naerva Inwestycji: BUDOWA SZATM Z SANITARIATAMI

Adres Inwestycji : STRONSKO, gm. ZAPOLICE,

dz. nr geod. t23

Inwestor: wÓrr GMINy ZApOLICE

Adres: 98-161 ZAPOLIC;, pLAC STRAZACKI 5,

pĄektant: DANUTA BŁoŃsKA

Adres: ZDUN§KA WOLA, UL. JAGIEŁŁY 13

Sporządzająry: Danuta Błońska

98-220 Zduńska Wola, ul. Jagiełły 13
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dńa23.06.200g.. łY$,#§#§łił# ;.;r
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 paz.lt26 z
I0.07.20a3r.).

Pkt 1 . Zat<res robót dla całego zamierzsnia budowlanego oraz kolejność
realizacj i poszczególnych obiektów:

prrygotowanie placu budowy,
roboty ziemne - wykonanie wykopów pod fundamenty i ewenfualny dół do
gaszenia wapną
betonowanie fundamentów
ustawienie rusztowań
wykonanię ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych budynku
wykonanie żelbętowego stropu
wyfiilrowanie ścian piętra
wykonanię drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem
wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycrurcj w budynku
wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
prace wykończeniowe (malowanie, podłogi, biały montaż)

Pkt 2. \Mykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub
rońiórce:

- brak

Pkt 3. Wskazanie ęlementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagroż-eńe bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

skład matęriałów budowlanych
dół na wapno gaszone

Pkt 4. Wskazanie dotyczące prz€widywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, olrreślające skalę i rodzaje zagrcżeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia:

wejście na teren budowy osób postronnych
porazenie pądem
wywrócenie materiałów budowlanych na pryźrnie
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przy prowadzeniu robót murarskich, tynkarskich i ocieplenio*y.W*#rlj}:§ :,,,,., ^:.,::"

rusztowaniach avrócić uwagę na dokładn e zabezpieczenie wypddiólnowanie
rusźowń oraz zabezpieczsniaprzed upadkiem z rusztowaniąch
przy prowadzeniu robót ciesielskich i dekarskich stosować zabezpieczeniaprzed
upadkiem (robotnicy wyposazeni w pasy zabezpieczające)
uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości
zachować szczególne środki ostrożności przy korrystaniu zutządzeń i maszyn
eleklrycznych i spalinowych

Pkt 5. \Mskazanie sposobu prowadzenia insh.lktazu pracowników przed
przystąpieniem do realizacj i robót szczególnie niebezpiecznych:

przedprzrystąpieniem do prowa dzenia paszczęgóĘch etapów robót
budowlanych nalezy przeprowadzic instruktaż pracowników w zakresie bhp
araz zvltócić uwagę na zagrożenia wynikaj ące zwykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 62 poz.285 z l996t.)
roboty budowlane szczególnie niebezpieczrę powinny być prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej, posiadającej odpowiednie uprawnienia w danej
specjalności oraz uzyskał otzęczenię lekarskie o dopuszczeniudo określonej
pra§y

Pkt 6. Wskazanie środków technic"nv.h i otgan\racyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczegó|nego zagrożęńazdrowia lub w ich sąsiedtwie, w tym
zapewniaj ących bezpiecarą i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pozaruo awarii i innych zagrożeń:

- przestrze gać, ńy drogi dojazdowe był zawsze przejeńne oznakować i
ewenfualnie ogrodzić stre§ niebeąpiecz§§ na budowie
- ogrodzenie placu budowy o wys. Min. 1,5m, wykonane w sposób, aby nie
stwarrńo zagrażnie dla ludzi
- miejsca niebezpiecmte,w których istnieje możliwość spadania
przedmiotów lub materiałów z gw nalezy oznakować i ogrodzić poręczami
bądź daszkami ochronnymi
_ skrzynki rozdzielcze prądu do zasilaniavrządzsń mechanicznych na placu
budowy powinny być zńezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
- teren budowy na|eĘ ogrodzić i zabezpiecryć ptzed dostępem osób
niepożądanych
- umieścić tablice ostrzegaw cze i informacyjne

zapewnić swobodny dojazd do obiektu w razie pozaru, wypadku lub
awarii

t e c h. b u,cl. f} s§łŁtć.ł {:s. ft &oń s k a,
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Zbiornilli bezodpływowe szczelne ( szamba ) nlogą posiadac wlot wg życzenia i,/aja

wyprowadzenie clo odpor,t,ietrzenia rurą DN] 11O oraz nlogą byc vl;'posazone r,v przelev,,

Llńrozli,,viający podlączenie kolejnego zbiornika w celu z,,viększenia pojemriosci

Wysokosc wlazu rervizy,.lnego nlozna zv^liększyc nadbudowanli. Polączenie nadbuciov,,

moze byc r,vykonane u producenta, jak i na budoi,lie, w trakcie nlontazu. Standardoule

szamba przystosowane są do przykrycia warst\,vą grLlntu n]e przek(aczającą 'i ':nl.
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Dokumentację oplacowano w zńożeńv że budynek budowy szatni z sanitariatami Ędzie
zasilany energią elektryczną napięciem 400D3aY z istniejącego zasilanią o wystarczEącej
mocy potrzebnej do zasilania dobudowanych pomieszczeń. Jako system ochrony od porażeń
w układzię TN-S rm,leĘ zainsta]ować wyłącznik różnicowoprą{owy.

lr2Tablica bezpiecznikowa T!1

W budynku naparterze znajduje się tablica bezpiecznikowa T:1 wykonana jako wtynkową do
zasilania obwodów. Tablica została zapĄektowana w oparciu o typowe rozdzielnice RW
oraz apmaturę prod. FAEL
W tablicy zainstalowane Ędą- wyłącmiki instalacyjne S 301/10 B, zabezpieczające obwody l-fazowe oświetlenia
- wyłączriki instalacyjne S301/t6B, zabezpieczające obwody l-fazowe gniazD
- wyłaczrriki instalacyjne S30l/16B, zaberyieczające obwody l_fazowe bojlera
- wyłąpzniki róanicowoprądowe P3O2AC25/30mA zaberyieczające obwody
- rcńrynlik główny FR-104

1§.Instalacja oświetlenia

W pĄekcje przewidziano oprawy swietlówkowe OKW-236 w pom.szatni, pom.na środki
czystoŚci pozostałe żarowe. Instalacje ppewiduje się wykonać przewodami YDYp
2|3l4x1.5mm plt. Obwody zabezpieczono wyĘcznikami typu S301 BIOA. Łącmki
instalować na wysokości 1,4m od posadzki.

l,4.Instalacj a gniazd wtykowych

Instalacje ząrojektowano przewodami typu 3xYDY 2,5mm plt.Gniazdawtykowe montować
na wysokości:
- pomszatni,na środki czystości 60cm od posadzki
- pom.sędziego 30cm od posadzki
- łazienka 1,20cm od posadzki
- bojlerów 2,20 cm.od posadzki
Obwody zakąiecznno indywidualnie wyłącznikami typu 3301 B16Ą a następnie grupowo
wyłącarikiem różnicowoprądowym typu P3O2AC o czułości 30mA. W pomieszczeniach
stosowac osprzęt hermetycznych IP 44

lr6.Instalacja ochronna od porażeń pądem

Jako system dodatkowej oclrrony od porazeń prądem elektrycznym w instalacjach
odbiorczrych należy zastosować SZYBKIE WYŁĄCZENIE odbiorniki zasi]anę ą poprzęz
wyłącarik ńznicowopądowy otaz wyłączniki S30l/303B zgodnie z PN-91IE-05009
,ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych mogące się znaleźć pod
napięciem na skutek uszkodzęnia izolacji oraz bolce ochrorure gniazd Wyczkowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji tlm,leĘ sprawdzić pomiarami oporność izolacji i
skuteczność oclrrony przeciwporażeniowej.
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lr7.Instalacja polączeń wyrównawczych

Zgodnie z obowią.zującymt przepisami naleĘ wykonać instalację połączeń wyrównawczą
celem miwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Zacisk przewodu ochronno-
neutralnego PEN w złącns, należy uziemić wprzez ułozenie bednarki FelZn 25x4mm,
uziemić rówńeż tablicę T:1. Do szyny wyrównawczej naleĘ przyłączyó metalowe ciągi
wody zimnej ,ciepłej c,o) oraz zacisku PE w tablicy TG . Ponadto nalezy wykonać lokalne
połączenia wyrównawczę w łazięnce przy uĘciu przewodu DY 10mm w nrrze RKLG 16
woda zimna,ciepĘ misa natryskowa,wannąco,cw.

1r8. Uwagi końcowe

Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób zapewniający dobry styk. Izolacja przewodu
neutralnego powinna być koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego ńho-
zielonego. Całośó wykonaó zgodnie z normą PN-91/E-05009, PBUE, przepisami BHP oraz w
koordynacj i z pzastaĘmi branzami
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2,0 oBLICZENIA TECIINICZNE

2,lBilans mocy

Lp. Odbiornik
1oświetlenie
2 gŃazdaz30v
3 bojlery szt.2
4. obwód rezęrwy

RAZEM

kj Po(kW)
0,80 t"28
0,60 0,84
0,60 3,60
0,80 0,80

6,52

Dobrano wlz YKY 5xl6mm

2,2 Spadek napięcia

Obliczeń dokonano dla warunków-zasilania g§iazda 230V

Delta UYo = 0,850ń< óeltaUoń dop. = 30ń

2§ Sprawdzenie linii zasiĘącej WLZ

l0000

Jo: T3 *U*cosg = 1,73 * 400 * 0,97 : 14,89A

średni współczynnik cosq 0,97

Ze względu na selektywną współpraę z,abezpieczsń
od strony z.asilania.

Io(A) IĘA)

25A

przyjęto bezpieczrriki typ §303 l25NC

P(kW)
1,60
1,40
6,00
1,00
10,00 16
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YDYp 3x4mm

lR- l 0ł/ {0A
YOYp 3x4mm

P302- 25- 30mA

YBY 3x 4mm

PROJIKT BUD01,1Y SZATNt Z SANtIARIAIAMl

STROŃSKO 6M. ZAPOLItt 0Z. NR. 1 23 Rok

2006Sch ideowy razdzieLni T-1
projektonl: Ryszord Bojer

Rys. nrUOrOHni en i n: inost. elektryczne nr 617/87



Zaklady Spzętu Oświetleniowąo ELGO Gostynin

.-33 --
09-500 Gostynin ul,Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-3743

Projekt oświetlenia

Obiekt : Pom.-pokój sędziego
Zleceniodawca : gm.Zapolice strńsko dz.nr.1 23

L.p, Nazwa oprawy llość [szt]. Źródłc

1 ONRm-236 2 L36W

Wynikiobliczeń:
Średnia wańość natężenia na płaszczyźnie roboczej :

Maksymalna wańość natężenia oświetlenia ;

Minimalna wartość natężenia oświetlenia :

Współczynnik równomierności (Emin/Eśred) :

Moc całkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa :

Parametry ogólne pgSgęzp3pŃpx a wol. 
^

Długośó:

Szerokość:

Wysokość:

Wysokość pł. roboczej:

zakładane nat. oświetlenia:

Współ. zapasu:

Wys. zaw. opraw nad pł. rob.:

Wspołczynniki odbicia:

Ściana przód (dół):

ściana prawa:

Ściana tył (góra):

ściana lewa:

Sufit:

Podłoga:

50a [lx]

569 [lx]

392 [łx]

0.78 [_]

0.2 lkwl ;33.12 [WmZ]

,16.05.2006

S{A}iO§TWO POWiAttJłt
W zDtJŃ§KlĘJ W§Li

ul.Zł*tnickiego 25

2.92 [m]

1.82 [m]

3.00 [m]

0.85 [m]

300 [lx]

1.30 [-]

2.15 [m]

05t-]
05I-]
05t-]
05t-]
07t-]
02t-l

Graficzna prezentacja rozkładu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej:

Max
56s

553.9

539.2

524.5

503.9

495,2

480.5

465.8
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Opis techniczny do projektu instalacji wewnętrznych wodffil;ljliii';:"-,i.i, 
^

Projektowany budynek nadzińcę we wsi Strońsko ff ew. I23 gm.Zapolice jest budynkiem
przęznaczonym na szatnię z sanitariatami. W budynku przewiduje się następujące instalacje:
1. wody zimnej i ciepłej
2. kanalizacji sanitamej

I. Zasilanie w wodę projektowanego budynku przewiduje się z istniejącego na dzińce
wodociągu.Przyłącze doprowadzające wodę do budynku zaprojektować zrvr PE a 40.
Instalacj ę wewnętrzną wykonaó z rur sta].ocynk.
W pomieszczeniu WC należy zamontować wodomierz Js śr.20 mm otaz zawór
antyskażeniowy typ EA.
Przejścia ruE przez przegrody budowlane wykonać w trrlejach ochronnych.
W pomieszczeniach WC zamontować zgodnie z projektem instalacji elekĘczrych dwa
bojlery do podgrzewania wody. Instalacje ciepłej wody rozprowadzic zgodnie z
rysunkiem.

II. Przewiduje się odprowadzanie ścieków z sanitariatów do szczelnego
zbiornika bezodpĘwowego usltuowanego na terenie działki.
Przewód odprowadzający ścieki wykonać z rur q rcO PCV. W WC piony
kanalizacyjnenaleĘ wyprowadzić ponad dach budynku izakończyć rurąwywiewną.

III. Nie przewiduje się ogrzewania projektowanego budynku ze względu nato ,że
będzie on uĄrtkowany Ęlko w okresie letnim.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dńa7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oświadczam, że projekt
instalacji wewnętrznych wod-kan w budynku został sporządzoly zgod^nie z obowią.zującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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