GMINA ZAPOLICE
ul.Plac Strazackij 5
98-161 ZAPOLICE
NIP 829-17-08-29¢, REGON 730934482

Zapolice, dn. 21.06.2016 r.

Znak: ZP.271.11.2015

ZAPROSZENIE
do zloZzenia oferty na zadanie pn.:

»Bieigce utrgymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych drég
gminnych na terenie gminy Zapolice.”

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Zapolice

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
tel: (43) 823-19-82,

e-mail: urzad@zapolice.pl

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

A. Biezgce utrzymanie nawierzchni bitumicznych drog gminnych na terenie Gminy Zapolice.
Biezgce uzupehnienie nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg bez obciecia krawedzi
w przewidywanej ilosci okoto 30 m? obejmowacé bedzie:

e oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni,

¢ skropienie goragcym bitumem dna i brzegéw ubytku,

e wypelnienie ubytku mieszankg mineralno- asfaltowg na goraco,

e zageszczenie mieszanki

e zaspoinowanie lgczen taty asfaltowej,

e uprzatnigcie i wywiezienie gruzu asfaltowego.

B. Biezgce utrzymanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonych drég gminnych na terenie

Gminy Zapolice

1) Biezace uzupelnienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy glebokosci ubytkéw
do 3 em w przewidywanej ilosci okoto 600 m? obejmowa¢ bedzie:

e oczyszczenie uszkodzonego miejsca,

e skropienie bitumem oczyszczonego dna i cianek krawedzi naprawianego miejsca,

e rozécielenie kruszywa jedng lub dwiema warstwami w zaleznosci od glebokosci
uszkodzenia,

e skropienie bitumem rozscielonego kruszywa,

e rozsypanie drobnego kruszywa,

e ubicie bgdz uwalowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzednio rozscielonego
w uszkodzonym miejscu.

2) Biezgce utrzymanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy glebokosci ubytkow
powyzej 3 em w przewidywanej ilosci okoto 270 m?* obejmowac bedzie:

e oczyszczenie uszkodzonego miejsca,

* skropienie bitumem oczyszczonego dna i $cianek krawedzi naprawianego miejsca,

e rozécielenie kruszywa jedna lub dwiema warstwami w zaleznosci od glebokosci
uszkodzenia,

e skropienie bitumem rozscielonego kruszywa,




* rozsypanie drobnego kruszywa,

* ubicie badz uwalowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzednio rozscielonego
w uszkodzonym miejscu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zglaszania ubytkéw do naprawy w catym okresie
obowigzywania umowy,

Wykonawca zapewni materiaty, ktore powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Realizacja zaméwienia odbywaé bedzie sie sukcesywnie na podstawie zlecen, w ktérych
wskazane zostang zakres i lokalizacja robét. Drogi do biezgcego utrzymania okreslone
zostang w zleceniu.

Wykonawca zobowiazany bedzie zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robodt
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Rozliczenie robot nastapi na podstawie obmiaru wg. cen jednostkowych podanych
w formularzu ofertowym.

Wymagany termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 29.07.2016 r.,
Warunki platnosci: 30 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentéw rozliczeniowych tzn.
protokotu odbioru robét oraz faktury.

3. Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowych warunkéw w tym zakresie.

4. Opis kryteriéw wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Zamawiajacy uzna oferty za spetniajace wymagania i przyjmie je do rozpatrywania, jezeli
oferta spetnia wymagania okreslone w zaproszeniu do sktadania ofert oraz oferta ztozona
zostata w odpowiednim terminie,

2) Wyboér oferty w zakresie kazdego z zadan zostanie dokonany w oparciu o przyjete kryteria
oceny ofert przedstawione ponizej:

Lp Nazwa Waga LSzczegélowy opis, wz()r] L Uwagi, objasnienia j
kryteriu || kryteriu
m m

1 ][ Cena 100 % _|{|C=(C min./C oferty)*100%]|[C- ilod¢ punktdw dla danej oferty, C
min- cena najtafiszej oferty, C oferty-
cena danej oferty, 100 % waga
kryterium wyboru

5. Sposéb przygotowania oferty

1) Wykonawca sktada ofert¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim.

2) Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skiadajacy oferte.

3) Oferta oraz wszystkie dokumenty skladane wraz z oferta wymagaja podpisu 0séb
uprawnionych do reprezentowania firmy.

4) W przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela Wykonawcy wymaga sie
zalgczenia wlasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej ofercie

1) Cena w ofercie musi uwzglgdnia¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia.

2) Cena moze by¢ tylko jedna.

3) Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty(zwiazania ofertg).




7. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, jakie zobowigzani sy zlozy¢ wraz z oferty
wykonawcy

1) Formularz ofertowy- wypeltniony i podpisany przez wykonawcg (zatacznik nr 1);

8. Skladanie ofert

Oferte (na formularzu ofertowym stanowigcym zalgcznik do zaproszenia do zlozenia oferty)
nalezy zlozy¢é w terminie do dnia 28.06.2016 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej (osobiscie,
listownie na podany adres Zamawiajacego z dopiskiem: Oferta na zadanie: ,,Biezgce
utrzymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych drég gminnych na
terenie gminy Zapolice)

9. Osoby uprawnione do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego
1) Anna Zielka —(43) 823-19-82 w. 47
2) Mirostaw Kubiak- (43) 823-19-82 w. 30

10. Termin zwigzania ofertg
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

11. W zalaczeniu
1) Wzér formularza ofertowego.
2) Wzo6r umowy.

(podpis Kierownika Zam&wifijgcego)

Zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).




