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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w zwigzku z przebudowg

drogi gminnej nr 119011Ew miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je

stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.M. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

D.04.00.00 PODBUDOWA
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D.05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki

D.08.03.01 Obrzeza betonowe
D.08.04.01 Zjazdy indywidualne
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie

z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegodtowych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktorej

Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inzyniera (Kierownika Projektu)

0 gotowosci Robot budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie
opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jego

zakonczeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukcji —

wywotanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcg i Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajgcego), wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie
Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. 1zolacja - lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do

konstrukciji.

1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan, przegladow
konstrukgji lub innych robét.

1.4.14. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca
kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
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szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz

robot.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych lub przepust.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie robo6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami

7
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okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca integralny skfadnik Umowy
(Kontraktu).

1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.31. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.32. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.33. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

reprezentowana przez osoby posiadajgce kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.35. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potgczenia.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.39. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej $ciany, stupow lub

innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.
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1.4.40. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr

Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.41. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.42. Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym rowniez

dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzetu.

1.4.43. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.44. Specyfikacje Techniczne — zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.45. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,

konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.46. Szczegbétowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogdine

warunki Umowy (Kontraktu).

1.4.47. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopaditej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosc

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.48. Szerokosé Uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikébw mierzona w sSwietle poreczy mostowych

z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.49. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.50. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych warunkach budowy.
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1.4.51. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.52. Umowa (Kontrakt) — zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym

wynagrodzeniem.

1.4.53. Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.54. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt)

w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.55. Wyroby (materialy) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robot —
odpowiadajgce przedmiotowym Polskim Normom Ilub posiadajgce Aprobaty Techniczne, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu

(Inzyniera).

1.4.56. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno—uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa,

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.57. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy

zaméwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamoéwieniach publicznych.

1.4.58. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robo6t budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie

przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne reperéw, Dziennik

Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa zatgczona w Dokumentach Przetargowych:

(B) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu (Umowy):
a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu Kontraktu (Umowy)

egzemplarze projektow wykonawczych na roboty objete Kontraktem.
(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni
nastepujgce projekty:
— Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu,
— Projekt organizacji i technologii robdét,
— Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian wynikajgcych
z przebiegu robot,

— Program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt

w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu (Umowy), a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych (Umowie),
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
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budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
(Umowy) az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robaot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony

w Cene Kontraktowg (Umowng).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

I1l) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do Uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
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Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktérych
wymagania spetiaé majg materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powotanych norm

i przepisow, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe, lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, kitdére zapewniajg wykonanie na
zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegodlnione normy
i zbiory przepisoéw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inzyniera
(Kierownika Projektu).

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, gdy
Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg wykonania na zasadniczo

réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, sg wszelkie

materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty, nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej

zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
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Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem
(Umowa).

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowacC i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwoSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis Laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:
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— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
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lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub

¢ Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramow robdét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej netto pomiedzy mierzonymi punktami. Do dtugosci netto nie wlicza sie zaktadow
technologicznych.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w ms jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrog;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie

dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnionyz Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego

Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
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7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy.

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00.
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Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3 Roboty nieprzewidziane.

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz
takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robét.

Rozliczenie rezerwy nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzgdzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu) oraz
Zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed wykonaniem
robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji
w przypadku robot, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu 0 wykaz stawek
i narzutéw zatgczony do Oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r)

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (Umowy).

5. Dane Kontraktowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z geodezyjng obstugg w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia, gmina
Zapolice. Kod CPV 45 233000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji

zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Ewidencja i pomiary.

Ewidencja obejmuje sporzgdzenie niezbednych pomiaréw powykonawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac pale i paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe Srednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia i wyznaczenia punktow obiektu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje statego punktu wysokosciowego (Reper Roboczy).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.1 Wyznaczenie obiektu.
Tyczenie punktéw gtownych, osi i krawedzi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3cm w stosunku do projektowanych,

a rzedne punktow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do projektowanych rzednych.

5.2.2 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy i wykona pomiary niwelacyjne kazdego przekroju poprzecznego z lokalizacjg
punktéw pomiarowych w osi drogi i na krawedziach maksymalnie co 15m, a jesli to bedzie konieczne

ilos¢ punktow zagescié, aby uzyskac¢ pozadang doktadnos$¢ odwzorowania terenu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej ST.

- tyczenie drogi, budowa chodnikow, Sciezki rowerowej oraz zjazdow i przebudowywanych skrzyzowan

nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru robot zwigzang z wyznaczeniem drogi, chodnikow, zjazdéw, elementéw odwodnienia
jest 1,0km.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,

niezaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robaét.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt, na podstawie szkicow,
dziennikéw i pomiaréw geodezyjnych lub protokotdéw z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada Inzynierowi

Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena za geodezyjng obstuge budowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych oraz protokdtdow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

W cene nalezy wkalkulowac¢ koszty zwigzane z:

— sprawdzeniem i wyznaczeniem punkiéw gtéwnych drogi, chodnikow, zjazdow, elementow
odwodnienia oraz przebudowywanego skrzyzowania i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie robo6t dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiaréw w miare postepu robét
zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

— wyznaczenie punktoéw charakterystycznych,

— wyznaczenie tukdw,

— zastabilizowanie punktéw w sposodb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— ewentualna regulacja wysokosciowa (odtworzenie) punktéw gtéwnych trasy,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
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— wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do panstwowych zasobdw
geodezyjnych,

— zakup potrzebnych materiatébw do pomiaréw biezgcych i zastabilizowanie punktéw geodezyjnych
po zakonczeniu robot,

— odtworzenie granic pasa drogowego — wznowienie granic,

— odtworzenie osnowy geodezyjnej,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

— odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem humusu w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia,
gmina Zapolice. Kod CPV 45 111000 — 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robot przy zdejmowaniu

warstwy humusu i obejmuija:

— zdjecie warstwy humusu i darniny — srednia grubos¢ 30cm,
— skfadowanie w pryzmach,

— odwoz nadmiaru zdjetego humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1 Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej, urodzajnej nadajgcej sie do upraw rolnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki, koparki, koparko-tadowarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do ciecia darniny,

- lopaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczagce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z istniejacych pasow zieleni i powierzchni przeznaczonej pod poszerzenie
i odwodnienie drogi, pod budowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, drég serwisowych, zjazdéw oraz zatok
autobusowych. Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjety humus sktadowany w pryzmach bezposrednio w sgsiedztwie robdt bedzie przeznaczony do
pdzniejszego uzycia przy humusowaniu.

Nadmiar humusu Wykonawca odwiezie i zmagazynuje na swoim sktadowisku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, powierzchni

i grubosci jego zdjecia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest:
- metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu i darniny,
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- metr szescienny (m3) odwozu nadmiaru zdjetego humusu.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodine zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wedtug zasad
podanych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. W zakres robét pkt. 9.1 wchodzi:
- prace pomiarowe, oznakowanie robaot,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robot,

- zdjecie humusu na peing gtebokos¢ jego zalegania i utozenie w pryzmy,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i wysychaniem,

- plantowanie terenu,

- zatadunek i odw6z nadmiaru zdjetego humusu na skladowisko Wykonawcy,

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

10.Przepisy zwigzane
Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza w zwigzku z przebudowg drogi gminnej

w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000 — 9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia roboét przy wykonywaniu
profilowania i zageszczenia podtoza:

- W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac

niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaC sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady ogolne.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyZzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania.

Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika

zageszczenia podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drog
korpusu ekspresowych [ Ruch ciezki Ruch
i bardzo ciezki |mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie robot.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badan i pomiaréow
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

6 planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu | rzadziej niz raz na 600 m?2
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz

+10cm i -5¢cm.

6.2.2. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza).

Nieréwnos¢ podtuzne koryta i profilowanego podioZza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normag
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg a dla poszerzen tatg dostosowang do szerokosci
koryta.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

z tolerancja + 0,5%.
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6.2.4. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5¢cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg normy nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartosé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu podfoza
powinna by¢ wtérna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac¢ wedtug normy, przynajmniej w dwdch punktach, wybranych
losowo. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-
04481:1988 (metoda | lub II).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm,

wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robaét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych

i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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9.2. Cena wykonania robét obejmuije:

- profilowanie podioza

- zageszczenie podioza

- zabezpieczenie przed nawodnieniem,

- odwodnienie wykopéw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- uporzadkowanie terenu robét, wywo6z odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg (oryg.).
PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7: Pomiar nierbwnosci

nawierzchni: badanie liniatem mierniczym (oryg.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
skropionych i oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwigzku z przebudowg drogi gminnej
w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy skropieniu
i oczyszczaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

- mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych
- skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST D.M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne warunki dotyczgce stosowania materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia.
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
— do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
o kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 5 ZM
— do skropienia podbudowy asfaltowej:
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o kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 3 ZM

Stosowane do skropien miedzywarstwowych emulsje asfaltowe muszg spetniaé wymagania normy
PN-EN 13808:2010 wraz z zatgcznikiem krajowym NA.
2.3. Wymagania dla materiatéw.
Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych

Wiasciwosé Procedura badawcza | jedqn. | c60B52zM C60B3ZM | C60BP32ZM
Polarnos¢ PN-EN 1430 - Dodatnia Dodatnia Dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 S NPD(0) NPD (0) NPD (0)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100g [120 - 180 (5) 50 - 100 (3) 50 - 100 (3)
Zdolnos¢ do penetracii PN-EN 12849 min  |NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Stabilnos¢ podezas b\ e 12848 g k2@ NPD (0) NPD (0)
mieszania z cementem
Zawartosé lepiszczal
(poprzez oznaczenie] PN-EN 1428 % (m/m) |58 — 62 (5) 58 — 62 (5) 58 - 62 (5)
zawartosci wody)
Zawartosc lepiszezal - o\ e 1431 % (m/m) [NPD (0) NPD (0) NPD (0)
pozostatego po destylac;i
Czas wyptywu dia
® 2 mm w 4000 PN-EN 12846 s [15-45(@3) 15 — 45 (3) 15 — 45 (3)
Czas wyptywu dia
® 4 mm w 4000 PN-EN 12846 s [NPD(0) NPD (0) NPD (0)
ggg’g“c dynamiczna W o\ EN 14896 mPas |NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Pozostalos na sicie 0.5 pN-EN 1429 % (m/m) [< 0,2 (3) <02(@3) <02 @)
Pozostalost na sicie 019 pn.en 1420 % (m/m) [NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Pozostatos¢ na sicie po 7
dniach magazynowania,| PN-EN 1429 % (m/m) [TBR (1) TBR (1) TBR (1)
sito 0,5 mm
Sedymentacja — po 7 o e 12487 % (m/m) [TBR (1) TBR (1) TBR (1)
dniach magazynowania
IAdhezja (badana na %

. Zatgcznik NA 2.2 pokrycia [ 75 275 275
kruszywie bazaltowym) pow
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Wiasciwosé Procedura badawcza | jedn. | C60B52zM C60B3ZM | C60BP32ZM

pH emulsii PN-EN 12850 - k35 NPD (0) NPD (0)

Asfalt odzyskany PN-EN 13074

przez odparowanie

i 0,

Penetracja w 25°C asfaltul o\ £\ 1426 0,1 mm [< 100 (3) <100 (3) <100 (3)
odzyskanego
Temperatura migknienial 0
asfaltu odzyskanego PN-EN 1427 C P39(5) > 39 (5) > 43 (4)
Nawrot sprezysty asfaltul oy g 13998 % |NPD (0) NPD (0) > 50 (4)
odzyskanego
Objasnienia:

NPD — wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana

TBR — wielkos$¢ nalezy zadeklarowac

Liczba w nawiasie (x) — klasa wtasciwosci

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia.

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 2.

Tablica2. Orientacyjne zuzycie lepiszczy (wydatek pozostajgcego asfaltu) do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj warstwy Zuzycie (pozostajgcy asfalt kg/m?)
1 Podbudpwa_ z kruszywa stabilizowanego 05-0,7
mechanicznie
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1-0,3

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.
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2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Emulsje
nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowa¢é w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej
nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta emulsji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke do emulsji. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona Ww urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

- temperatury emulsji w zbiorniku,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- dozatora emuls;ji.

Zbiornik na emulsje skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bytlo mozliwe zachowanie statej
jej temperatury. Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie emulsji z tolerancjg = 10% od ilosci zatozone;j.

3.3. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien korzystaé ze szczotek
mechanicznych. Zaleca sie uzycie urzadzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace
i stuzy¢é do zamiatania. Zaleznie od stopnia zabrudzenia warstwy zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce oraz sprezarek, zbiornikéw z wodg, szczotek recznych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowalty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi
je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu Ilub
sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni.

Powierzchnia podioza, przed ufozeniem kolejnej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, pytu i btota. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora
w miejscach trudno dostepnych uzywac szczotek recznych.

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczgé
sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana
lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocag weza z dyszg
rozpryskowsq).

Temperatura emulsji podczas skrapiania powinna by¢é zgodna z informacjg producenta, a jej lepkosé
powinna zapewnia¢ poprawng prace skrapiarki i zachowanie parametréw jakosciowych emuls;ji
i pozostajgcego na powierzchni asfaltu. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury
zapewniajgcej wymagang lepkosé.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zatozonej
z tolerancjg +10%. Jezeli zdarzytaby sie awaria skrapiarki i wystgpityby miejsca z nadmierng ilosé
lepiszcza Wykonawca w tych miejscach powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku
i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Po skropieniu warstwa emulsji powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany
zwigzany bezposrednio z wykonanie warstwy mm-a. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny byc¢
przez Wykonawce naprawione przez reczne uzupetnienie emuls;ji.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

51



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloSci emulsji w zaleznosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

6.3.1. Badanie dokfadnosci oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
czynnosci.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Jednorodnosc¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej
w 0 normie: PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czesé¢: 1 Dozowanie
i poprzeczny rozktad.

Badanie nalezy przeprowadza¢ w dwoch punktach na kazdej dziatce robocze;j.

6.3.3. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, Zze Wykonawca powinien kontrolowac¢
dla kazdej dostawy czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg normy PN-EN 12846:2009 na zgodnos¢
z wartoscig przedstawiong w swiadectwie dostawy wydanym przez producenta.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.M.00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest (metr kwadratowy) 1 m? skropionej i czyszczonej powierzchni na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbior robot.

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robaét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdéine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.
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9.2. Zakres wykonania robot obejmuije:

przygotowanie robét i oznakowanie robét,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

oczyszczenie poszczegodlnych warstw podbudowy i nawierzchni,

zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie podbudowy z kruszywa tamanego oraz podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy
wigzgcej lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane.

1. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

2. PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Dozowanie i poprzeczny
rozktad

3. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji

asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

53



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci
Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych z wykonaniem:
- gornej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

z 0/31,5mm o grubosci 20 cm, w konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" a dodatkowo wprowadza si¢ ponizsze okreslenia:

1.4.1. Kruszywo tamane - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktoéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Kruszywo famane musi by¢ pochodzenia magmowego. Nie dopuszcza sie

stosowania kruszywa ze skat wapiennych.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa Ilub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami
réznych wiasciwoéci. Wtasdciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest

wymagane badanie danej cechy

1.4.3. Podbudowa - dolng czes$¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie

warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe poditoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z kilku warstw

o réznych whasciwosciach.

1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych

na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze
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2. Materialy

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo pochodzenia

magmowego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczehn obcych. Nie

dopuszcza sie kruszyw pochodzenia wapiennego.

2.1.1. Wiasciwosci kruszyw do mieszanki niezwigzanej

Tablica 1:
Wymagania wobec kruszyw do podbudow:
Rozdziat w PN- Podbudowa
EN 13242 | Wiasciwos¢ Pobocza pomocnicza  dla
+A1:2010 ruchu KR1
0, 063; 0, 5; 1; 2; 4, 5,6, 8; 11,2; 16;
4.1-4.2 Zestaw sit # 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Gc85/15, Gc85/15,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr85, Gr85,
Ga85 Ga85
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
4.3.2 ) ] ] GTcNR GTcNR
grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
433 drob k iagly o GTeNR, GTeNR,
3. robnego i kruszywa o ci m uziarnieniu w
9 Y a9 g GTaNR GTaNR
PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
4l a) maksymalne wartodci wskaznika ptaskosci | FInr Flso
' lub
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu SInR Slss
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
45 ) o .| Csoro Coors
ziaren catkowicie zaokrgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1
. N foekiarowana foekiarowana
46 a) w kruszywie grubym
. b) w kruszywie drobnym* foekiarowana foekiarowana
Odpornos$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
5.2 LAso LA40
kategoria nie wyzsza niz
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8
5.4 Deklarowana Deklarowana
albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 ASNR ASNR
wg PN-EN 1744-1
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6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SNRr SNRr
Podbudowa na

Rozdziat w PN- chodnikach, Podbudowa

EN 13242 | whasciwosé Sciezce pomocnicza dla

+A1:2010 rowerowe;j i | ruchu KR4
zjazdach

Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN
6.4.2.1 Vs Vs
1744-1:1998. rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.2 Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w Zzuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
o ) Brak  substancji  szkodliwych — w
Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN .
6.4.3 stosunku do $rodowiska wg odrebnych
1744-3
przepisow
Brak zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szkio i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg
7.2 SBLa SBLa
PN-EN 1097-2
— skaty
| — skaty magmowe
magmowe i
i przeobrazone:
przeobrazone:
F4
~ F4
Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN- _ skaly osadowe:
7.3.3 — skaly osadowe:
EN 1367-1 F10
F10
- kruszywa z
— kruszywa z ]
) recyklingu: F10
recyklingu: F10
(F25**)
(F25*)

Zatgcznik C Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Wiegkszos$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w  dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje

) w zrodtach kruszywa pochodzenia

Zatgcznik C, ] o

) . mineralnego. Jednak w odniesieniu do
podrozdziat Istotne cechy Srodowiskowe )

c34 kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza

wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepisow

") Lgczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.

™ Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
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2.1.2. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5
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2.1.3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63
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SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana

przez dostawce/producenta mieszanki

2.1.4. Kryterium zgodno$ci uziarnienia mieszanki z deklaracjg producenta oraz ciggtosci uziarnienia
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi zewnetrznymi dla obu
wykresoéw dla kazdej zbadanej probki.
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Tablica 2:

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowang przez

producenta wartoscig (S).

] Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka ) ) )
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
kruszywa
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 +5 5 7 8 - +8 - +8 - -
Tablica 3:
Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych
Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka
1/2 2/4 4/8 8/16 16/31,5
kruszywa
min. max min. max min max min. max min max
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25 - -
2.1.5. Wiasciwo$ci mieszanki niezwigzanej
Tablica 4: Wymagania wobec mieszanki kruszywa
Rozdziat w Podbudowa
PN-EN wihasciwosé Pobocza pomocnicza dla
13285 ruchu KR1
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 0/31,5;
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UF12
o Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria LF LFnr
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCo0
) o Wg punktu 2.2.2;
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Wg punktu 2.2.2 223
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdinych partii- poréwnanie z | wg tablicy
4.4.2 deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia )
] ) ) wyg tablicy
na sitach kontrolnych- réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik piaskowy SE**),
45 . 35 40
€O najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
4.5 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-2, | LA4o LAss
kategoria nie wyzsza niz
Mrozoodpornos¢ (dotycz frakcji kruszywa
45 p ) _( Y .y : Y F7 F7
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
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Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
4.5 zageszczenia |s=1,0 i moczeniu w wodzie 260 280

96 h, co najmniegj

Rozdziat w Podbudowa
PN-EN wiasciwosé Pobocza pomocnicza  dla
13285 ruchu KR1

Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych ~ w  dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

Zatacznik C, zrodfach kruszywa pochodzenia
podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do
C.34 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢é czy zawarto$¢  substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci

dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

2.2.  Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zroédta materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie
z wykresem krzywej uziarnienia i dokumenty $wiadczace o zgodnym z prawem wprowadzeniem kruszywa
do obrotu.

Zatwierdzanie zrodfa materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

Wykonawca zaréwno do odbioréw czesciowych jak i odbioru kohcowego jest zobowigzany przedstawié¢
dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty pochodzg jedynie z zaakceptowanych przez Inzyniera

zrodet.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac:

— Rowniarki lub uktadarki mechaniczne do rozktadania materiatu,

— Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— Zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne - miejscach trudno dostepnych
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po warstwie stanowigcej poditoze do niniejszych podbudéw powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopuscic¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z mieszanki niezwigzanej stanowi:

— warstwa gruntu rodzimego po korytowaniu i profilowaniu

Wszystkie warunki odbioru robét zawarte w ww. specyfikacjach technicznych muszg zostaé spetnione.
Jezeli przygotowane i odebrane podioze bylo pozostawione przez diuzszy czas i nie kontynuowano na
nim robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy, Inzynier ma prawo zazgdaé ponownych pomiaréw
i badan odbiorowych, szczegdlnie w przypadku opadéw atmosferycznych.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych
przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw
powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét i a odlegtosci pomiedzy nimi nie powinny byé wieksze niz 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszyw mozna wytwarza¢ w zespole maszyn do wytwarzania mieszanki lub kupowac¢ gotowy
produkt u producenta.

W przypadku produkcji mieszanki na budowie zespot mieszajacy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,
a wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie kruszywa sktadowe, recepte na mieszanke jak i produkt finalny.
Zaréwno sktadniki jak i mieszanka muszg odpowiada¢ wszystkim wymaganiom postawionym w punkcie 2

niniejszej ST. Producent (Wykonawca robét) jest zobowigzany wdrozy¢é Zaktadowg Kontrole Produkciji
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oraz wykona¢ badanie typu zgodnie z wymaganiami PN-EN 13285:2010. Mieszanka musi zostaé
oznakowana znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE.

W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenta Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi do akceptacji deklaracje zgodnosci oraz badanie typu dla proponowanej do uzycia mieszanki.
Kazda partia dostarczona na budowe musi zosta¢ przez producenta oznakowana znakiem budowlanym
lub oznakowaniem CE.

Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé sposob doprowadzenia mieszanki do wilgotnosci

optymalnej i uzyskac akceptacje Inzyniera dla proponowanej metody.

5.4. Whbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane).

Na ciggu gtéwnym zaleca sie podbudowe pomocniczg utozy¢ w 2 warstwach:

— warstwe dolng z mieszanki 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 12 cm

— warstwe gérng z mieszanki 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 8 cm

Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Podbudowa uktadana dwuwarstwowo powinna by¢é wykonana nastepujgco:

— roziozenie pierwszej warstwy, wyrdwnanie i zageszczenie

— roztozenie drugiej warstwy, wyrdwnanie i zageszczenie

— wykonanie badan i pomiaréw odbiorowych

5.5. Zageszczanie

Bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia nosnosci i wskaznika odksztatcenia wartosci

zapisanych w tablicy 5.
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Tablica 5: Wymagania wobec nos$nosci i zageszczenia warstwy podbudowy

Maksymalne

ugiecie sprezyste
pod kotem
Zakres robot E1 [MPa] E2 [MPa] o
blizniaczym o]

obcigzeniu 50 kN

[mm]
Podbudowa
zasadnicza dla ruchu | 1,2 =100 =180 <272
KR1

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 13286-2:2010. Materiat nhadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg
i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg +2%.

5.6. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganej nosnosci
i zageszczenia

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do rozkiadania

i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego

powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu

zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mroéz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Po kazdej naprawie
podbudowy Inzynier moze zazgda¢ ponownych badan kontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowa

zostata wczesniej odebrana.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” p.6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia dokumenty

Swiadczgce o odpowiedniej jakosci kruszyw i mieszanki oraz o legalnosci wprowadzania wyrobu do

obrotu, a mianowicie:

— Badanie typu dla kruszyw skfadowych i mieszanki

— Deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta mieszanki

— Badanie wiasne (lub zlecone przez Wykonawce) uziarnienia mieszanki pobranej podczas wizyty
w kamieniotomie lub z placu przetadunkowego.

Badania typu kruszyw skladowych i mieszanki powinny obejmowaé wszystkie kategorie okreslone

w punkcie 2 niniejszej ST oraz spetnia¢ wszystkie postawione w tym punkcie wymagania. Wynik badania

uziarnienia wykonanego przez Wykonawce powinien potwierdza¢ krzywa uziarnienia deklarowang przez

producenta z dopuszczalnymi odchytkami (tablica 3).

Na podstawie przedstawionych dokumentdéw Inzynier zatwierdzi mieszanke do stosowania na Kontrakcie.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci mieszanki lub kruszyw, Inzynier moze wspdlnie z Wykonawcag

pobra¢ materiat na badania kontrolne.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z mieszanki kruszywa podano

w ponizszej tablicy 6.

Tablica 6:

Czestotliwos¢ i rodzaj badan mieszanki kruszywa

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Uziarnienie mieszanki 1 raz na 2000 Mg frakcji mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 raz na 2000 Mg frakcji mieszanki

Badanie wtasciwo$ci mieszanki wg kategorii | W przypadkach budzacych watpliwosci, co do

wymienionych w tablicy 4 zgodnosci kruszywa z deklaracjg producenta

6.3.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 2.1.2 — 2.1.4. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, wg procedury podanej w PN-EN 932-1:1999. Wyniki badan powinny

by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
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6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
Wilgotnos¢ optymalng nalezy okresla¢c wedtug procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 13286-
2:2010. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wediug PN-EN 1097-5:2008.

6.3.3. Wiasciwosci kruszywa kruszywa
W przypadkach budzgcych watpliwosci, co do zgodnosci kruszywa z deklaracjg producenta, Wykonawca
wspolnie z Inzynierem pobierze prébke na badania kontrolne. Badania mogg dotyczy¢ wybranych lub

wszystkich wtasciwosci.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa niezwigzanego

przedstawiono w tablicy 7.

Tablica 7:

Rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podtuzna w sposob ciaglty planografem albo co 20 m tatg 4-metrowag

na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km pasa ruchu tatg 3-metrowag
4 Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km pasa ruchu

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m w dwdch punktach pasa ruchu

6 Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy:

— pierwotny i wtérny modut odksztatcenia | 1 badanie na kazde 1000 m?; nie mniej niz 2 badania na

i wskaznik odksztatcenia jednej dziatce roboczej

— ugiecie sprezyste pod obcigzeniem 50 | co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m pasa

kN na koto blizniacze

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$é podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm. Réwnosé
warstwy Réwnos¢ podituzng warstwy nalezy mierzy¢ planografem w sposob ciggly lub tatg 4-metrowg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7 w poz. 2, a réwno$¢ poprzeczng

tatg 3-metrowg z czestotliwoscig podang w poz. 3. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang
w tablicy 7, poz. 4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
10,5 %.

6.4.3. Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w dwdch punktach w przekroju dla kazdego pasa ruchu z czestotliwosciag
podang w tablicy 7, poz. 5. Rdznice miedzy rzednymi pomierzonymi i projektowanymi nie powinny

przekraczac¢ +0 cm do —2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych
nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
kazde 400 m? podbudowy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw

to+ 1cm.
6.4.6. Nosnos¢ i zageszczenie warstw

6.4.6.1. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy badane ptytg statyczng

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z mieszanki kruszywa wg Instrukcji Badan Podioza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - zatgcznik 2, GDDP 1998.
Parametry badania powinny byé nastepujgce:

— Maksymalne obcigzenie przy badaniu pierwotnego i wtérnego modutu — 350kPa

— Os12— przyrost odksztatceniu przy przyroscie nacisku (Jp1,2 od 150 do 250kPa
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce

tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na
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wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez

Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.1 — 6.4.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
8cm (warstwa z kruszywa 0/31,5), wyréwnanie i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezgcym wyzej, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng

grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢é materiatu i powtornie zagescic warstwe.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich

wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

6.5.4. Niewtasciwa nosnos¢ warstwy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z mieszanki kruszywa
o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

8. 0Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.

Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne"

p. 9. Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres wykonania robot obejmuije:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

—  zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—  rozlozenie mieszanki i zageszczenie roztozonej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdow  stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce

z wentylacjg

5. PN-EN 1097-6:2022 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢
+AC:2004+Ap:2005+A1:2006 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

6.  PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -

Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody.

Zageszczanie metodg Proctora

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek
8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  wlasciwosci  kruszyw. Metoda

pomniejszania prébek laboratoryjnych

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 933-3:1999+A1:2004

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-8:2001+Ap:2010

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 1367-1:2007

BN—68/8931-04

BN—70/8931-06

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czese 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych
i mostowych — zatgcznik 2. GDDP 1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.05a

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej w zwigzku z przebudowag drogi gminnej w miejscowosci
Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy Scieralnej wg PN-EN 13108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. Warstwe $cieralng z mm-a nalezy wykona¢ z AC11S
50/70 dla ruchu KR 1 na jezdni drogi gminnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skfadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami

pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6ézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa,

np. wymiar 16; 22 itd.

1.4.5. Dodatek stabilizujacy — stabilizator mastyksu, zapobiegajgcy sptywaniu lepiszcza asfaltowego

z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.6. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez

okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ” GDDP-IBDIM .
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 31,5 (32) mm oraz d = 2mm.

71



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na

sicie 0,063 mm.

1.4.11. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — kruszywo, ktére sktada sie z kruszywa grubego i drobnego,
ktére moze by¢ uzyskiwane bez rozdzielenia na kruszywo drobne i grube lub przez potgczenie

kruszywa drobnego i grubego.
1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére skiada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego

wodorotlenku wapnia.

1.4.14. Wypelniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
punkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow , pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M.00.00.00.

»~WVymagania ogélne”. punkt 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe
Nalezy stosowac polimeroasfalt wg PN-EN 14023:2010 rodzaju 50/70.
Polimeroasfalt powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1:
Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591:2010

T Metoda .

Lp. | Wiasciwosci badania Wymagania dla asfaltu 50/70
WELASCIWOSCI PODSTAWOWE
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22502 230

nie mniej niz

Zawartosé sktadnikéw
4. rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99

nie mniej niz

Zmiana masy po starzeniu
5. (ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5

nie wiecej niz
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Lp. | Wiasciwosci Metoda Wymagania dla asfaltu 50/70

badania
g. | Pozostala penetracja po | o PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz
7. | Temperatura migknienia po | .. PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos¢ parafiny,

g. | 4awartosc pe % PN-EN 12606-1 22
nie wiecej niz

g, | Wazrost temp. migknienia | .. PN-EN 1427 8
po starzeniu, nie wiecej niz

10. Temperatura tamliwosci °c PN-EN 12593 5

Fraassa, nie wigecej niz

Sktadowanie asfaltu powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow

réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004
+AC:2004+Ap:2010 oraz WT-1 Kruszywa 2014, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne
i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablice: 16, 17, 18
dla ruchu kategorii KR 1.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé
w silosach wyposazonych w urzgdzenia do transportu pneumatycznego.

Kruszywo powinno byé oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych. Producent mm-a musi przedstawi¢ do odbioru robét (takze
czesciowego) dokumenty $Swiadczgce o pochodzeniu wszystkich kruszyw z zaakceptowanego przez
Inzyniera zrodta (wykaz i kopie dokumentéw dostawy) oraz Swiadectwa jakosci przedstawione przez
producentéw kruszyw. Poza tymi dokumentami producent mm-a musi przedstawi¢ wyniki badan kruszyw

wykonywane w ramach wtasnego systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP).

2.4. Srodek adhezyjny.
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnosé¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego
lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowa¢ Srodek
adhezyjny. Skutecznos¢ srodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana.
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Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelniania potgczen i krawedzi.

Do uszczelniania pofgczen technologicznych nalezy stosowac¢ asfalty zwykle lub modyfikowane
polimerami. lub materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
Dobdr materiatow podany jest w p. 5.10.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metodg na gorgco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat
technicznych.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukgcii.

Do skropienia miedzywarstwowego pomiedzy warstwg wigzgcg a warstwg Scieralng nalezy stosowaé
materiaty podane w Specyfikacji Technicznej D.04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna skitadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
- walce stalowe wibracyjne gtadkie,
- szczotki mechaniczne,

- rozsypywarka kruszywa

sprzet drobny.
Sprzet zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera po pomysinym (zgodnym

z wymaganiami niniejszej ST) odcinku prébnym.
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4. Transport

4.1. 0Ogodlne warunki dotyczgce transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. punkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢c w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci
od postepu roboét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniaC utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki

antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogodlne". punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Rzedne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ asfaltu podane

sg w tablicy 3, a wymagane wiasciwosci w tablicy 4.

Tablica 3:

Przechodzi przez sito [% (m/m)]
Wymiar sita # [mm] AC 11S KR 1

od do
45 - -
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
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Wymiar sita # [mm] Przechodzi przez sito [% (m/m)]

8 70 90

5,6 - -

2 30 55

0,125 8 20

0,063 5 12

ngyartoég’: lepiszcza, Brins.s

minimum® ’

" Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,65 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to w celu wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang powyzej wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik O
wedtug réwnania:

265
P

o

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla
polimeroasfaltu 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki

mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 5:
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki MA

Temperatura mieszanki

Rodzaj asfaltu o
: [°Cl

50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réGwnomierne

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym oraz poprawne wymieszanie stabilizatora.
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Inzynier moze dopusci¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem, ze
wszystkie wytwérnie bedg produkowaty mieszanke wg jednego badania typu tzn. wszystkie sktadniki
bedg pochodzity z tych samych zrddet, a roznice ich cech bedg sie miescity w dopuszczalnych
odchytkach dla konkretnego sktadnika.

System dozowania dodatkéw modyfikujgcych lub stabilizujgcych powinien zapewni¢ jednorodnosé
dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki

mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na skutecznos$¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podtoze (warstwa wigzgca) pod warstwe Scieralng musi zosta¢ odebrane przez Inzyniera i by¢ zgodne
z wymaganiami ST D.05.03.05b. Po skropieniu warstwie wigzgcej nie moze odbywac sie zaden ruch
poza niezbednym technologicznym zwigzanym z wykonaniem warstwy $cieralne;.

Maksymalne nieréwnosci i odchyiki parametréw geometrycznych warstwy wigzgcej z mm-a pod warstwe

Scieralng nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w punkcie 6.4 ST D. 05.03.05b.

5.5. Proba technologiczna.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z badaniem typu. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie
z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny.

Po pozytywnym zakonczeniu préby technicznej na otaczarni , a przed przystgpieniem do wykonania
warstwy Scieralnej Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania
i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500m?, a dlugo$¢ co najmniej 100m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy Scieralne;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii

wbudowania i zageszczania oraz wynikoéw z odcinka probnego.
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5.7. Polgczenie miedzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie
lepiszczem podtoza przed utozeniem warstwy Scieralnej powinno by¢ wykonane zgodnie z zapisami ST
D.04.03.01.

5.8. Whbudowanie mieszanki mineralno asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Tablica 6:
Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przystgpieniem do robé6t | w czasie robét

Warstwa Scieralna 0 +5
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Wiasciwosci wykonanej warstwy Scieralnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7:
Wiasciwosci warstwy asfaltowej
Projektowana grubosc¢ Zawartos¢ wolnych oni
Typ | wymiar warstwy Scieralnegj przestrzeni w | Wskaznik ;
mieszanki y { warstwie zageszczenia
fom] (%]
[%6]
AC11S 4 1-4 >97

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona walcami drogowymi stalowymi gtadkimi z mozliwos$cig
wibraciji, ktérej jednak nie zaleca sie stosowac. Sposéb zageszczania i pracy walcéw bedzie okreslona na

odcinku prébnym.
5.9. Pofgczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogdine

Wsrod potgczen technologicznych wyrdznia sie:

- ztacza podluzne i poprzeczne - potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie),

- spoiny - potgczenia réoznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztagcza podiuznego nie nalezy umiejscawia¢ w Sladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy

w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Zigcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé¢ wzgledem siebie

0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych

nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni
5.9.2. Ztacza

5.9.2.1. Technologia rozktadania ,gorgce przy zimnym”
Wczesniej wykonany pas warstw $cieralnej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie

krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

79



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

Na krawedzi pasa warstwy $cieralnej nalezy nanies$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu
2.7, wilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.
Na krawedz pasa warstw Scieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do pofgczenia

miedzywarstwowego weditug punktu 2.8.

5.9.2.2. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakohczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy Scieralnej na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim
wypadku wbudowywanie kolejnego odcinka warstwy nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej
pasa o diugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz
nalezy nanies¢ materiat termoplastyczny (tasSme lub paste wg punktu 2.7), w ilosci zgodnie ze

wskazaniami producenta.

5.9.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczeh technologicznych warstwy $cieralnej
z urzadzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.

Spoiny wykonuje sie z materiatéw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.), zgodnych z punktem 2.7.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

5.9.4. Krawedzie

W wypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzgdzeniach ograniczajgcych nawierzchnie, ktérych
gorna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek uliczny, korytka
odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzgdzen, to powierzchnia warstwy Scieralnej
powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W wypadku wykonywania warstwy bez urzgdzen ograniczajgcych jg (np. kraweznikow) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajgcych) wykonaé krawedzie
w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu warstwy Scieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy
pokry¢ gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko
po wykonaniu warstwy tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukifadane sg
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajgca powierzchnie odsadzki danej

warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi wymagane dokumenty, dopuszczajgce
skfadniki mm-a do stosowania tzn.: badania typu, deklaracje zgodnosci i certyfikat ZKP dla
kruszyw (system oceny zgodnosci 2+) oraz certyfikat zgodnosci dla asfaltu (system oceny
zgodnosci 1+)

- przedstawi¢  Inzynierowi do zatwierdzenia badanie typu mieszanki mineralno — asfaltowej
wykonane zgodnie z PN-EN 13108-20 i niniejszymi ST oraz deklaracje zgodnosci dla
proponowanej mieszanki.

- Zapoznac¢ Inzyniera z zapisami Zaktadowej Kontroli Produkcji WMB i uzgodni¢ czestotliwos¢ badan
i sprawdzen prowadzonych podczas produkcji mm-a

- Przedstawi¢ certyfikat ZKP WMB (system oceny zgodnosci 2+)

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ czes$¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno
zawiera¢ wymagane informacje wymienione w WT-2 2014 punkt 8.4.1.3 oraz powinno by¢ przedstawione
z odpowiednimi swiadectwami badan.

Informacje o mieszance mineralno-asfaltowej powinny zawierac:

- skfad mieszanki

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 43 WT-2 2014

6.3. Badania w czasie produkcji i wykonywania robaot.

6.3.1. Badania Wykonawcy / producenta mm-a

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcédw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach i zestawieniach. W razie stwierdzenia
uchybieh w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywaé systematycznie Inzynierowi. Sposéb i czestotliwosé
przekazywania wynikow badan zostanie uzgodniona z Inzynierem w trakcie realizacji Kontraktu. Inzynier
moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

i nawierzchni podano w tablicy 8.
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Tablica 8.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
i wbudowywania mieszanki

mieszanki mineralno-asfaltowej

bezposrednio za deskg rozktadarki

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Wg normy Czestotliwos¢ badan
SKEADNIKI MM-A
1. Uziarnienie kruszyw PN-EN 933-1 wg ZKP
Penetracja lub temperatura mieknienia | PN-EN 1426
2 | asfaltu PN-EN 1427 wg ZKP
3. Uziarnienie wypetniacza PN-EN 933-10 wg ZKP
MM-A — PROBKI POBRANE ZE SRODKOW TRANSPORTU
4 Uziarnienie i zawartosc¢ asfaltu | PN-EN 12697-1 ;Vagleznie od roduke 'ﬁeKPo;
' rozpuszczalnego PN-EN 12697-2 : Pr yineg
poziomu zgodnosci (PPZ)
Gesto$¢ , gesto$¢ objetosciowa i PN-EN 12697-5 wg ZKP;
> zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki PN-EN 12697-6 zaleznie od PPZ
PN-EN 12697-8
6. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej |Procedura wiasna kazdy z samochodow przy
zatadunku
7 Temperatura  sktadnikow i mieszanki| system kontroli | dozor  ciagty;  zapisy = w
mineralno-asfaltowej WMB programie komputerowym
MM-A — PODCZAS WBUDOW YWANIA
CO najmniej 3 razy dziennie:
przed przystgpieniem do robdt
. . oraz podczas ich wykonywania
Temperatura powietrza w  czasie ; o
8. N . Procedura wtasna w  okresach  réwnomiernie
wbudowywania mieszanki .
roztozonych w planowanym
czasie realizacji dziennej dziafki
roboczej
9 Temperat_ura mieszanki  mineralno- PN-EN 12697-13 kazdy _pOJazd przy za{_adunku i
asfaltowej w czasie wbudowywania
10. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | Procedura wiasna jw.
s W 3 punktach ($rodek i po 0,5
11. Grubosc warstwy kontrolowana Procedura wtasna m od kazdej krawedzi) w

przekrojach co 25 m

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana warstwa asfaltowa, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania

okreslone w kontrakcie. Inzynier ma prawo wykonywaé badania wszystkich cech wymaganych dla

kruszyw, asfaltu i mieszanki mineralno — asfaltowej.
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6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktorys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy. Protokét pobrania probek powinien byé podpisany przez
wykonawce i Inzyniera. Badania kontrolne dodatkowe bedzie wykonywato laboratorium wybrane wspolnie
przez Inzyniera i wykonawce.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez

Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwo$ci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje
na wniosek strony kontraktu laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wskazanych do wykonania
badan, ktére nie wykonywato badan kontrolnych ani badan na rzecz wykonawcy.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢

przemawia wynik badania.

6.3.5. Dopuszczalne odchyiki dla kontrolowanych parametréw

Tablica 9:
Dopuszczalne odchyiki w zalezno$ci od ilosci analizowanych badan

Dopuszczalne odchylenie dla poszczegdlnych parametréw
P hodzi kontrolowanych w zaleznosci od ilosci analizowanych préb
Si:cz)ec /0 Z;awapr;ézcz': (dla $redniej arytmetycznej z tych parametréw)

0,
asfaltu el

1 2 3-4 5-8 9-19 >20

-8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4
D (11,2 mm) +5 +4,7 +45  [+43 4,1 4.0
5,6 mm +7 16,1 15,4 +4,9 +4.4 +4,0
2mm 16 16,0 15,0 +4,1 +3,3 +3,0
0,125 mm 14 13,6 13,3 +2,9 +2,5 +2,0
0,063 mm +2,0 12,0 2,0 +2,1 +1,8 +1,5
Zawartosc
rozpuszczalnego 0,5 10,45 10,40 10,40 +0,35 +0,30
lepiszcza
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Dopuszczalne odchylenie dla poszczegdlnych parametrow
kontrolowanych w zaleznosci od ilosci analizowanych préb
(dla $redniej arytmetycznej z tych parametréw)

[%]

Przechodzi  przez
sito / zawartosé
asfaltu

Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w
probce Marshalla z|0,5% w stosunku do granic podanych w tablicy 4

pobranej mieszanki|(dopuszczalne sg uzyskiwane wartosci 1,5 — 4% v/v)
mineralno-
asfaltowej

6.3.6. Zasady analizy i odbioru robét w zakresie parametréw mieszanki mineralno - asfaltowej
- Zaktadowa kontrola produkcji powinna opieraé sie na zasadzie analizy pojedynczego wyniku

- W ramach odbiorow czesciowych nalezy analizowa¢ wszystkie badania, ktore reprezentujg
odbierany odcinek i przyjmowa¢ dopuszczalne odchytki dla sredniej arytmetycznej ze wszystkich
tych wynikéw

- Odbiér catosci robdét odbywac sie bedzie na podstawie $Sredniej arytmetycznej dla wszystkich
parametréw, a dozwolone odchytki bedg uzaleznione od ilosci probek wg tablicy 9.

Uwaga:

Powyzsze zasady obowigzujg przy stosowaniu jednego badania typu. W przypadku stosowania kilku
réznych recept (badan typu) powyzsze zasady dotyczg kazdej z recept z osobna, a wykonawca jest
zobowigzany do zlokalizowania odcinkéw jednorodnych ze wzgledu na zastosowang mieszanke
mineralno — asfaltowg. Przyjmuje sie, ze w przypadku warstwy Scieralnej oba pasy ruchu muszg byé
wykonane z mieszanki o identycznym sktadzie kruszywa (kolor nawierzchni). O minimalnej diugosci

odcinka jednorodnego decyduje Inzynier.
6.4. Wiasciwosci warstwy Scieralnej.

6.4.1. Uwagi ogodine

Wiasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢é na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. W takim
przypadku prébki musza by¢ reprezentatywne tzn. by¢ pobrane zgodnie z PN-EN 12697-27 wg zasad

pobierania probek z gotowej warstwy.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej podaje tablica 10.

Tablica 10:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. |Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
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Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

2. | Réwnos¢ podtuzna warstwy Wskaznik komfortu jazdy IRI

3. |Roéwnos¢ poprzeczna warstwy | kazdy pas ruchu tatg 3-metrowa, nie rzadziej niz co 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzedne wysokosciowe [co 20 m w dwoch punktach pasa ruchu, na odcinkach
warstwy krzywoliniowych co 10 m

6. | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km

7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 6000 m2

8. |Zigcza podtuzne i poprzeczne | cata dtugos¢ ztgcza — ocena wizualna

9. | Krawedz warstwy cafa dtugos¢ — ocena wizualna
10. | Wyglad warstwy cafa dtugos¢ — ocena wizualna
11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 6000 m2

12. | Wolna przestrzen w warstwie |2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 6000 m?

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych prébek. Za grubo$é warstwy
przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wielu oznaczenh grubosci na catym odcinku budowy. Grubo$¢ warstwy
nie moze rézni¢ sie od grubos$ci projektowanej o wiecej niz +10%, z tym, ze zadna probka nie moze mie¢
grubos$ci mniejszej niz 85% wartosci projektowane;.

Wykonawca przedstawi takze Inzynierowi rozliczenie ilosci wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowej
dla catego wykonywanego odcinka oraz dla odcinkéw odbieranych cze$ciowo. Srednia grubo$é warstwy
obliczona z ilosci faktycznie wbudowanej mm-a i gestosci objetosciowej mm-a przyjetej z badania typu
nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

W przypadku, jezeli warstwa $cieralna wykonywana byta z r6znych mieszanek (rézne badania typu)
Wykonawca jest zobowigzany zlokalizowa¢ odcinki wbudowania poszczegdlnych mm-a i obliczenie

przeprowadzi¢ dla tak wydzielonych odcinkéw.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia, nie moze przekroczy¢ wartosci
granicznej podanej w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia. Okredlenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 metoda B. Jako gesto$¢ objetoSciowg
referencyjng nalezy przyjg¢ wielko$¢ uzyskang z badania reprezentatywnego dla odcinka z badan tej

wielkosci wykonanej w ramach ZKP lub z badan kontrolnych Inzyniera.

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, nie moze przekroczy¢ wartosci

dopuszczalnych okreslonych w tablicy 7 z tolerancjg £ 0,5%.
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnosc¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nalezy zastosowaé pomiar wskaznika komfortu jazdy
IRI. Warto$¢ IRI oblicza sie dla odcinkéw o dtugosci 50m. Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci
podiuznej powinien by¢ wykorzystywany sprzet umozliwiajgcy rejestracje, z btedem pomiaru nie
wiekszym niz 1,0 mm, profilu podituznego o charakterystycznych dlugosciach mieszczgcych sie
w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartosci IRI oblicza sie nie rzadziej niz co 50 m. Wymagana réwnos¢
podituzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczyé na 50%, 80% i 100%

dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Warto$ci wskaznika, wyrazone w mm/m, okresla tablic 11.

Tablica 11:

Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI do odbioru robét
Elementy Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
nawierzchni konstrukcyjnej 90% 95% 100%
Pasy . ruchu warstwa $cieralna <28 <39 <49
zasadnicze

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy Scieralnej nie powinna
by¢ wieksze niz 4,9 mm/m. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,
w prawym $ladzie kota.

Ze wzgledu na szerokos¢ pasa ruchu, technologie wykonywania robdt (potdwkami jezdni) i spadek
daszkowy do oceny réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem
taty 3-metrowej i klina. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong

powierzchnig w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablicy 12.

Tablica 12:

Dopuszczalne nieréwnosci poprzeczne
Elementy Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
nawierzchni konstrukcyjnej 90% 95% 100%
Pasy . ruchu warstwa scieralna <6 - <9
zasadnicze

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Zasady wykonywania pomiaréw oraz wymagania dotyczgce wtasciwosci przeciwposlizgowych warstwy
Scieralnej nawierzchni, przy odbiorze robdt, sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne. Poniewaz aktualnie stosuje sie opone testowg
z bieznikiem przy przedstawianiu i analizie wynikdw pomiaréw nalezy stosowac przelicznik korelacyjny

opracowany przez IBDiM.
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Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni przed uptywem okresu gwarancyjnego,
powinien by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie
rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byé¢
przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje
sie roéznice wartosci $redniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dilugosé odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku
nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzchni, na ktérych nie
mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 (np. rondo, dojazd do skrzyzowania), poszczegolne wyniki

pomiaréw wspoétczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 13:

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspofczynnik tarcia zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni przy predkosci
60 km/h
») Pasy: ruchu >0,36

6.4.2.7. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy (wbudowywanego pasa) nie moze sie rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz

+ 5cm.

6.4.2.8. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosSciowe powinny by¢é zgodne 2z dokumentacjg projektowg, =z tolerancjg

+1cm.

6.4.2.9. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy S$cieralnej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.2.10. Zigcza podtuzne i poprzeczne
Ztgcza warstwy sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,

réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.2.11. Krawedzie warstwy
Krawedzie warstwy $cieralnej powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢

obciecia pokryte asfaltem.

87



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

6.4.2.12. Wyglad warstwy Scieralnej
Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych sie i spekanych.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z AC11S grubosci
4cm.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci.
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogodine"

punkt 9. Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres jednostki obmiarowej.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej (badania typu),

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- wykonanie spoin i ztgczy

- mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obciecie krawedzi,

- skropienie miedzywarstwowe,
- posypanie kruszywem i sprzgtniecie jego nadmiaru
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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10. Przepisy zwigzane

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

1. EE(-:E;\]oo4+At$ggng1'201o stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
) ) przeznaczonych dla ruchu
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
3. PN-EN 12697-1:2006 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
4. PN-EN 12697-2+A1:2008 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu
ziarnowego
. Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
5. | PN-EN 12697-5:2010 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes$é 5: Oznaczania gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
6. PN-EN 12697-6+A1:2008 asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
7. PN-EN 12697-8:2005 asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni
8. PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow,e,— I\/_Ietody,bad_ah miggaqe_k mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
9. PN-EN 12697-13:2005 asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
10. | PN-EN 12697-22+A1:2008 asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie
. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
11| PN-EN 12697-27:2005 asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
12. | PN-EN 12697-28:2005 mineralno —asfaltowych na goraco. Czes¢ 28: Przygotowanie probek
do oznaczenia zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
13. | PN-EN 12697-29:2006 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 29: Pomiar probki
zageszczonej mieszanki mineralno — asfaltowej
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
14. | PN-EN 12697-30+A1:2008 | mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 30: Przygotowanie prébek
zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
15. | PN-EN 12697-33+A1:2008 | mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 33: Przygotowanie prébek
zageszczanych urzgdzeniem watujgcym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
16. | PN-EN 12697-36:2005 asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych
17. | PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: SMA
18. | PN-EN 13108-20:2008 i\;ll;)euszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie
) Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Zaktadowa
19. | PN-EN 13108-21:2008 kontrola produkji
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
20. | na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 18 listopada 2010 r.
21 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr
" | 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
22. | warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

poz. 430)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w zwigzku z przebudowg drogi gminnej

w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. Warstwe wigzacg z mm-a nalezy
wykonac¢ z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR 1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa o zmiennej grubo$ci, utlozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania

odpowiedniego profilu potrzebnego do utoZzenia kolejnej warstwy.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa,

np. wymiar 16; 22 itd.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub

nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.6. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez

okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ” GDDP-IBDIM .
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 31,5 (32) mm oraz d = 2mm.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

15.

2.

2.1.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2mm, ktérego wieksza czes$¢ pozostaje na

sicie 0,063 mm.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu — kruszywo, ktére skfada sie z kruszywa grubego i drobnego,
ktére moze by¢ uzyskiwane bez rozdzielenia na kruszywo drobne i grube lub przez potgczenie

kruszywa drobnego i grubego.
Wypetniacz — kruszywo, ktdérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére skiada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego

wodorotlenku wapnia.

Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
punkt.1.5.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow , pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M.00.00.00.

~Vymagania ogolne”. punkt 2.

2.2.

Nalezy

Lepiszcze asfaltowe

stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 rodzaju 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1:
Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591:2010

e Metoda Wymagania dla asfaltu

Lp. | Wtasciwosci badania 50/70
WELASCIWOSCI PODSTAWOWE
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temperatura migknienia | °C PN-EN 1427 46-54
3, | Temperaturazapionu, | . PN-EN 22592 230

nie mniej niz

Zawarto$¢  sktadnikow
4. rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99

nie mniej niz

Zmiana masy po | , i i
5. starzeniu  (ubytek lub % m/m PN-EN 12607-1 0,5
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Metoda Wymagania dla asfaltu

Lp. | Wiasciwosci badania 50/70

przyrost),

nie wiecej niz

Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej niz
Temperatura mieknienia
7. po starzeniu, nie mniej | °C PN-EN 1427 48
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos$¢ parafiny,

nie wiecej niz

Wzrost temp. mieknienia
9. po starzeniu, nie wiecej | °C PN-EN 1427 8
niz

% PN-EN 1426 50

8. % PN-EN 12606-1 2,2

Temperatura tamliwosci

10. STV
Fraassa, nie wiecej niz

°C PN-EN 12593 -5

Sktadowanie asfaltu powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byc¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy

z tolerancjag + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzagcej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN
13043:2004+AC:2004+Ap:2010 oraz WT-1 Kruszywa 2014, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablice: 8,
9, 10, 11, dla ruchu kategorii KR 1, przy czym stosunek kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu
nielamanego do tamanego nie moze przekracza¢ stosunku 1:1.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
skfadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé
w silosach wyposazonych w urzgdzenia do transportu pneumatycznego.

Kruszywo powinno by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami
przepisdw Ustawy o wyrobach budowlanych. Producent mm-a musi przedstawi¢ do odbioru robot (takze
czesciowego) dokumentow swiadczgcych o pochodzeniu wszystkich kruszyw z zaakceptowanego przez
Inzyniera zrodta (wykaz i kopie dokumentow dostawy) oraz swiadectwa jakosci przedstawione przez
producentéw kruszyw. Poza tymi dokumentami producent mm-a musi przedstawi¢ wyniki badan kruszyw

wykonywane w ramach wlasnego systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP).

2.4. Srodek adhezyjny.
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé

mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego
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lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowa¢ Srodek
adhezyjny. Skutecznos$¢ srodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana.

Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelniania potgczen i krawedzi.

Do uszczelniania pofgczen technologicznych nalezy stosowac¢ asfalty zwykite lub modyfikowane
polimerami. lub materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
Dobor materiatéw podany jest w p. 5.8.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metodg na gorgco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat
technicznych.

Sktadowanie materiatébw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji.

Do skropienia miedzywarstwowego pomiedzy podbudowg asfaltowg a warstwg wigzgca nalezy stosowac
materiaty podane w Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej D.04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdéw

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogodine”
punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- walce stalowe wibracyjne gtadkie,

- szczotki mechaniczne,

- sprzet drobny.

Sprzet zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera po pomysinym (zgodnym z wymaganiami

niniejszej ST) odcinku prébnym.
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4. Transport

4.1. Ogodlne warunki dotyczgce transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. punkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢é w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci
od postepu roboét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko Srodki

antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogodlne". punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 (badanie typu).

Rzedne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ asfaltu podane

sg w tablicy 2, a wymagane wtasciwosci w tablicy 3.

Tablica 2:
Rzedne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ asfaltu do betonu
asfaltowego do warstwy wigzgcej

Przechodzi przez sito [% (m/m)]
Wymiar sita # [mm] AC16W KR 1

od do
45 - -
31,5 - -
22,4 100 -
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Wymiar sita # [mm] Przechodzi przez sito [% (m/m)]

16 90 100
11,2 65 80
8 - -

2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
ngyartoés’: lepiszcza, Brind o

minimum® ’

Y Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci

mieszanki mineralnej

2,65 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to w celu wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang powyzej warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik [

wedtug réwnania:

2,65
o=—
Pa
Tablica 3:
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej dla ruchu KR1
AP Warunki przygotowania probek . . : AC 16 W
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR1
PN-EN 12697-8
Gestos¢ objetosciowa wg
Zawarto$¢ wolnych | B.1.3,ubijanie, 2x75 uderzen w EN-\I/Estéazn?éﬁfa’ls ”;gfdr?] Vimin 3,0
przestrzeni temp. (140+5)°C . . ycony Vmax 6,0
powierzchniowo suchym.
Gestos¢  wg PN-EN
12697-5, metoda A, w
wodzie
PN-EN 12697-12
Odoornosé na przechowywanie w 40°C
dzi:ianie wod B.1.7,ubijanie, 2x35 uderzen w | zjednym cyklem | ITSReo
y temp. (140+5)°C zamrazania,
badanie w 25°C b

8 Grubos$é ptyty: 60 mm,
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie

sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢

zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru

temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy

dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem

termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
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lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu
drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 4. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki

mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 4:
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki

Rodzaj asfaltu o
: [°Cl

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réGwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Inzynier moze dopusci¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem, ze
wszystkie wytwdrnie bedg produkowaty mieszanke wg jednego badania typu tzn. wszystkie sktadniki
bedg pochodzity z tych samych Zrddet, a réznice ich cech bedg sie miescity w dopuszczalnych

odchytkach dla konkretnego skfadnika.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podtoze (podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej) pod warstwe wigzgcg musi zosta¢ odebrane
przez Inzyniera i by¢ zgodne z wymaganiami ST D.04.07.01a. Po skropieniu po podbudowie nie moze
odbywac sie zaden ruch poza niezbednym technologicznym zwigzanym z wykonaniem warstwy wigzace;.
Maksymalne nieréwnosci i odchyiki parametréw geometrycznych podbudowy z mm-a pod warstwe

wigzgca nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w punkcie 6.4 ST D.04.07.01a.

5.5. Préba technologiczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci witasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z badaniem typu. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie
z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
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5.6. Odcinek probny.

Po pozytywnym zakonhczeniu proby technicznej na otaczarni , a przed przystgpieniem do wykonania
warstwy wigzgcej Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania
i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy wigzace;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii

wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie
lepiszczem podtoza przed utozeniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane
zgodnie z zapisami ST D.04.03.01.

5.8. Pofgczenia technologiczne

5.8.1. Uwagi ogdine

Wsrod potgczen technologicznych wyrdznia sie:

- zlacza podluzne i poprzeczne - potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie),

- spoiny - potgczenia réoznych materiatdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztgcza podtuznego nie nalezy umiejscawia¢ w Sladach kot. Ztgcza podtuzne miedzy pasami kolejnych

warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 15 cm w kierunku

poprzecznym do osi jezdni.

Zigcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych

nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni
5.8.2. Ztacza

5.8.2.1. Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wczesniej wykonany pas warstwy wigzgcej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez peknieé. Krawedz ta nie moze byé pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie
krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwy Scieralnej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu

2.5, wilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.
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5.8.2.2. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy wigzgcej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim
wypadku wbudowywanie kolejnego odcinka warstwy nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej
pasa o diugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz
nalezy nanie§¢ materiat termoplastyczny (tasSme lub paste wg punktu 2.5), w iloSci zgodnie ze

wskazaniami producenta.

5.8.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w wypadku wszelkich potgczen technologicznych warstwy wigzacej
z urzadzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.

Spoiny wykonuje sie z materiatdw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.), zgodnych z punktem 2.5.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

5.8.4. Krawedzie

W wypadku wykonywania warstwy bez urzgdzen ograniczajgcych jg (np. kraweznikow) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich srodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajgcych) wykonac krawedzie
w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu warstwy wigzgcej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy
pokry¢ gorgcym lepiszczem w iloci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko
po wykonaniu warstwy tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna pozostaé nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg

bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajgcg powierzchnie odsadzki dane;j

warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm

5.9. Whbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podfoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 5.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Tablica 5:

Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przystgpieniem do robo6t | w czasie robot

Warstwa wigzgca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy wigzgcej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona walcami drogowymi stalowymi gtadkimi z mozliwo$cig

wibracji. Sposob zageszczania i pracy walcow bedzie okreslona na odcinku prébnym.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robaét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi wymagane dokumenty, dopuszczajgce
sktadniki mm-a do stosowania tzn.: badania typu, deklaracje zgodnosci i certyfikat ZKP dla
kruszyw (system oceny zgodnosci 2+) oraz certyfikat zgodnosci dla asfaltu (system oceny
zgodnosci 1+)

- przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia badanie typu mieszanki mineralno — asfaltowej
wykonane zgodnie z PN-EN 13108-20 i niniejszymi ST oraz deklaracje zgodnosci dla
proponowanej mieszanki.

- Zapozna¢ Inzyniera z zapisami Zaktadowej Kontroli Produkcji WMB i uzgodni¢ czestotliwosé badan
i sprawdzen prowadzonych podczas produkcji mm-a

- Przedstawi¢ certyfikat ZKP WMB (system oceny zgodnosci 2+)

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cze$¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno
zawiera¢ wymagane informacje wymienione w WT-2 2014 punkt 8.4.1.3 oraz powinno by¢ przedstawione
z odpowiednimi $wiadectwami badan.

Informacje o mieszance mineralno-asfaltowej powinny zawiera¢:
- skfad mieszanki

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 43 WT-2 2014 dotyczgcym ,AC”
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6.3. Badania w czasie produkcji i wykonywania robaét.

6.3.1. Badania Wykonawcy / producenta mm-a

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos¢ wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach i zestawieniach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ systematycznie Inzynierowi. Sposéb i czestotliwosé
przekazywania wynikdw badanh zostanie uzgodniona z Inzynierem w trakcie realizacji Kontraktu. Inzynier
moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezenh Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
i nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
i wbudowywania mieszanki

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Wg normy Czestotliwos¢ badan
SKELADNIKI MM-A
1. Uziarnienie kruszyw PN-EN 933-1 wg ZKP
Penetracja lub temperatura migknienia | PN-EN 1426
2 |asfaltu PN-EN 1427 wg ZKP
3. Uziarnienie wypetniacza PN-EN 933-10 wg ZKP
MM-A — PROBKI POBRANE ZE SRODKOW TRANSPORTU
4 Uziarnienie i zawartos¢ asfaltu | PN-EN 12697-1 ;végleinie od roduke i;(PO;
' rozpuszczalnego PN-EN 12697-2 : Pr yineg
poziomu zgodnosci (PPZ)
Gestos¢ , gesto$¢ objetosciowa i PN-EN 12697-5 wg ZKP;
5. s P PN-EN 12697-6 .
zawartos¢ wolnych przestrzeni probki PN-EN 12697-8 zaleznie od PPZ
6. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej |Procedura wiasna kazdy z samochodow  przy
zatadunku
7 Temperatura  sktadnikéw i mieszanki | system kontroli |dozér  ciaglty;  zapisy = w
mineralno-asfaltowej WMB programie komputerowym

MM-A — PODCZAS WBUDOWYWANIA
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Lp. |Wyszczegdlnienie badan Wg normy Czestotliwos¢ badan
co najmniej 3 razy dziennie;
przed przystgpieniem do robot
Temperatura powietrza w  czasie oraz podczas ich V\{ykony\{van!a
8. S ) Procedura wtasna w  okresach  rOéwnomiernie
wbudowywania mieszanki .
roztozonych w planowanym
czasie realizacji dziennej dziafki
roboczej
9 Temperat.ura mieszanki  mineralno- PN-EN 12697-13 kazdy pOJazd przy zaigdunku i
asfaltowe;j w czasie wbudowywania
10. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej |Procedura wiasna jw.
s W 3 punktach (srodek i po 0,5
11. Grubo§c . warstwy kontrollowana Procedura wiasna m od kazdej krawedzi) w
bezposrednio za deska rozktadarki .
przekrojach co 25 m

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana warstwa asfaltowa, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Inzynier ma prawo wykonywaé badania wszystkich cech wymaganych dla

kruszyw, asfaltu i mieszanki mineralno — asfaltowej.

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktorys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czedciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy. Protokét pobrania probek powinien byé podpisany przez
wykonawce i Inzyniera. Badania kontrolne dodatkowe bedzie wykonywato laboratorium wybrane wspdlnie
przez Inzyniera i wykonawce.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez

Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje
na wniosek strony kontraktu laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wskazanych do wykonania

badan, ktére nie wykonywato badanh kontrolnych ani badan na rzecz wykonawcy.
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Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.
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6.3.5. Dopuszczalne odchytki dla kontrolowanych parametréw

Tablica 8:
Dopuszczalne odchyiki w zaleznosci od ilo$ci analizowanych badanh

Dopuszczalne odchylenie dla poszczegdlnych parametrow
kontrolowanych w zaleznosci od ilosci analizowanych préb

Przechodzi  przez . - . \
sito |/ zawartosé E;I)? Sredniej arytmetycznej z tych parametréw)

asfaltu

1 2 3-4 5-8 9-19 >20
D (22,4 mm) -9 +5 -7,6 +5,0 |-6,8 +5,0 -6,1 +5,0 |-5,5+5,0 |£5,0
8 mm 19 16,8 15,5 14,5 +3,5 +3,2
2mm 17 16,1 15,0 14,1 +3,3 +3,0
0,125 mm 15 14,4 13,9 +3,4 +2,7 +2,0
0,063 mm 13,0 12,7 13,0 +2,9 +2.4 +2,0
Zawartosc
rozpuszczalnego +0,6 0,55 10,50 +0,40 +0,35 +0,30
lepiszcza

Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w
prébce Marshalla z|1,5% w stosunku do granic podanych w tablicy 3

pobranej mieszanki|(dopuszczalne sg uzyskiwane wartosci 2,5 — 8,5% v/v)
mineralno-
asfaltowej

6.3.6. Zasady analizy i odbioru robét w zakresie parametréw mieszanki mineralno - asfaltowej
- Zaktadowa kontrola produkcji powinna opierac sie na zasadzie analizy pojedynczego wyniku

- W ramach odbiorow czes$ciowych nalezy analizowa¢ wszystkie badania, ktére reprezentujg
odbierany odcinek i przyjmowa¢ dopuszczalne odchyiki dla $Sredniej arytmetycznej ze wszystkich
tych wynikéw

- Odbiér catosci robét odbywac sie bedzie na podstawie Sredniej arytmetycznej dla wszystkich
parametréw, a dozwolone odchytki bedg uzaleznione od ilosci probek wg tablicy 9.

Uwaga:

Powyzsze zasady obowigzujg przy stosowaniu jednego badania typu. W przypadku stosowania kilku
réznych recept (badan typu) powyzsze zasady dotyczg kazdej z recept z osobna, a wykonawca jest
zobowigzany do zlokalizowania odcinkéw jednorodnych ze wzgledu na zastosowang mieszanke

mineralno — asfaltows.
6.4. Wiasciwosci warstwy wigzace;j.

6.4.1. Uwagi ogdine
Wiasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
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Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. W takim
przypadku prébki musza by¢ reprezentatywne tzn. by¢ pobrane zgodnie z PN-EN 12697-27 wg zasad

pobierania probek z gotowej warstwy.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego podaje
tablica 9.

Tablica 9:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy wigzgcej

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. |Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2. | Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu, pomiar ciggty planografem

3. | Réwnos¢ poprzeczna warstwy | kazdy pas ruchu tatg 3-metrowa, nie rzadziej niz co 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzedne wysokoséciowe [co 20 m w dwoch punktach pasa ruchu, na odcinkach
warstwy krzywoliniowych co 10 m

6. |Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km

7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

8. | Zigcza podiuzne i poprzeczne |cafa dlugos¢ zigcza — ocena wizualna

9. [Krawedz warstwy cata dtugos¢ — ocena wizualna
10. | Wyglad warstwy cata dtugos¢ — ocena wizualna
11. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?

12. | Wolna przestrzen w warstwie |2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych prébek. Za grubosé¢ warstwy
przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubos$ci na catym odcinku budowy. Grubos$é warstwy
nie moze rézni¢ sie od grubo$ci projektowanej o wiecej niz £10%, z tym, ze zadna probka nie moze mie¢
grubos$ci mniejszej niz 85% wartosci projektowane;.

Wykonawca przedstawi takze Inzynierowi rozliczenie ilosci wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowej
dla catego wykonywanego odcinka oraz dla odcinkéw odbieranych cze$ciowo. Srednia grubo$é warstwy
obliczona z ilosci faktycznie wbudowanej mm-a i gestosci objetosciowej mm-a przyjetej z badania typu
nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

W przypadku, jezeli warstwa wigzgca wykonywana byla z réznych mieszanek (rézne badania typu)
Wykonawca jest zobowigzany zlokalizowaé odcinki wbudowani poszczegdlnych mm-a i obliczenie

przeprowadzi¢ dla tak wydzielonych odcinkow.
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6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia, nie moze przekroczy¢ wartosci
granicznej podanej w tablicy 6. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia. Okreslenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 metoda B. Jako gestosS¢ objetosciowg
referencyjng nalezy przyjg¢ wielkos¢ uzyskang z badania reprezentatywnego dla odcinka z badan tej

wielkosci wykonanej w ramach ZKP lub z badan kontrolnych Inzyniera.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, nie moze przekroczy¢ wartosci

dopuszczalnych okreslonych w tablicy 6 z tolerancjg £ 1,5%.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drogi nalezy stosowaé metode ciggtg
rownowazng metodzie taty 4-metrowej i klina (planograf), mierzagc wysokos¢ przeswitu w potowie
dtugosci taty. Tak pomierzone nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 8 mm.

Ze wzgledu na szerokos¢ pasa ruchu, technologie wykonywania robét (potdwkami jezdni) i spadek
daszkowy do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem

taty 3-metrowej i klina. Tak pomierzone nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 8 mm

6.4.2.6. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy (wbudowywanego pasa) nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+ 5cm.

6.4.2.7. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢é zgodne =z dokumentacja projektowa, z tolerancjg

-lcm,+0cm

6.4.2.8. Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy wigzgcej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg

5cm.

6.4.2.9. Ztgcza podtuzne i poprzeczne
Ztgcza warstwy sprawdzone wizualnie, powinny by¢é rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,

réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.2.10. Krawedzie warstwy
Krawedzie warstwy wigzgcej powinny by¢é wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢

obciecia pokryte asfaltem.
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6.4.2.11. Wyglad warstwy wigzgce;j
Warstwa wigzagca powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych sie i spekanych.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 grubosci. 4 cm.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci.
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

punkt 9. Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres jednostki obmiarowej.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej (badania typu),

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzenh obcych i kraweznikow,

- mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obciecie krawedzi,

- skropienie miedzywarstwowe,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.
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10. Przepisy zwigzane

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

1. EX&E?OOMA?SSEJALZMO stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych dla ruchu
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
3. PN-EN 12697-1:2006 mineralno —asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 1. Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
4. PN-EN 12697-2+A1:2008 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
5. | PN-EN 12697-5:2010 Mieszanki mineraino - asfaltowe - M.etody badan mieszanek
mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 5: Oznaczania gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
6. PN-EN 12697-6+A1:2008 asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
7. PN-EN 12697-8:2005 asfaltowych na goragco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni
8. | PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody'bad'ah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
9 | PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
10. | PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow’e'— Metody badah_ mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie
11. | PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltow’e'— Metod_y bad_ah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
12. | PN-EN 12697-28:2005 mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 28: Przygotowanie prébek
do oznaczenia zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
13. | PN-EN 12697-29:2006 mineralno -—asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 29: Pomiar probki
zageszczonej mieszanki mineralno — asfaltowej
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
14. | PN-EN 12697-30+A1:2008 | mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 30: Przygotowanie prébek
zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
15. | PN-EN 12697-33+A1:2008 | mineralno —asfaltowych na gorgco. Czes¢ 33: Przygotowanie prébek
zageszczanych urzadzeniem watujgcym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
16. | PN-EN 12697-36:2005 asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych
17 | PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy
18. | PN-EN 13108-20:2008 i\;ll;)euszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie
19. | PN-EN 13108-21:2008 Mieszanki minerqlno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Zaktadowa
kontrola produkciji
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
20. | na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 18 listopada 2014 r.
21 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr
" | 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
22. | warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

poz. 430)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
Z RUR PEHD
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci
Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233120-6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonywaniem przepustu pod zjazdem z rur PEHD fi 40cm na tawie z kruszywa,

- wykonanie $ciankowego zakonczenia przepustu fi 40cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy
do przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujgca nasyp
zjazdu.

1.4.4. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzgdzajgcym droga.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur PEHD, sa:

- prefabrykaty rurowe,
- prefabrykowane $cianki czotowe,
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- materiaty izolacyjne,
- zaprawa cementowa,
- materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg

projektowg (zasypka z piasku).
2.3. Prefabrykaty
Rury powinny spetnia¢ wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow. Do wykonania przepustow stosowaé rury z PEHD o srednicy wewnetrznej 400mm (rury
strukturalne o podwdjnej sciance o sztywnosci obwodowej SN= 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami
wg PN-EN 12666-1.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé; rys i wtracen ciat
obcych. Konce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajgce:
- nazwe producenta,

- nazwe typu rury,

- symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,

- sztywnos¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci,

- date produkciji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie inicjowato
peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podiozu na podkiadkach
drewnianych lub z innego materiatu niepowodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1m i rozmieszczone w odstepach 1-2m. Rury w trakcie skfadowania
powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura

w miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw Scianek czotowych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiadaé normie.

Powierzchnie elementéw powinny byé gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gtebokosé nie przekracza 5mm.

Prefabrykaty powinny byé wykonane z betonu klasy co najmniej C 25/30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym

podfozu.
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2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny spetniaé
wymagania normy.

Kruszywa nalezy skfadowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinien spetniaé
wymagania normy.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy C-25/30 i klasy
32,5 do betonu klasy C20/25.

Cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z norma.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami normy. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowac wodociggowg wode pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej =z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm powinna spetniaé
wymagania normy.

2.8. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji $cianek czotowych mozna stosowac:

emulsje kationowa, wg normy lub aprobaty technicznej,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg normy,

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg normy,

— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate

techniczng - za zgoda Inzyniera Kontraktu.

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢é marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania
PN-B-10104:2005.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:
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- koparka chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m3,
- ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, lub innym sprzetem zageszczajagcym,
- sprzetem transportowym,

- sprzetem do roztadunku rur (roztadunek moze tez by¢é wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport prefabrykatéw
Transport wewnetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton

wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggngt wytrzymatos¢ co najmniej
0,75 R (W).

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1m rury wystawat
poza obrys $rodka transportowego.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 300C. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w temperaturze bliskiej 00C i nizszej z uwagi na kruchos¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi  $rodkami transportu  zabezpieczajgcymi  kruszywo przed

zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych robét podanych w dokumentaciji projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod $cianki czolowe i tawe fundamentowg powinien byé
dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ do
wykonywania przepustu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig co najmniej £ 2cm. Dno wykopu powinno byé

wyréwnane i zageszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg.

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, zgodnie z wymaganiami
ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

Kruszywo nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Goérna jej warstwa o grubosci

réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebié.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
- dla wymiaréw w planie + 5¢cm,

- dlarzednych wierzchu tawy +2cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Ukfadanie rur PEHD nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.
Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust
ztozony z dwoch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegodlnych odcinkow
rur.
taczenie dwoch odcinkow rur polega na:

— ulozeniu na fawie ztgczki,

— potozeniu na zlgczce dwdch sgsiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,
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— zatozeniu w ztgczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznosc¢ potgczen miedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia

W czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac¢ tego podsypka wspierajaca.

5.6. Scianki czotowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy zastosowac typowe prefabrykowane $cianki czotowe.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajdg sie pod ziemiag, nalezy zagruntowac
przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowag w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami

zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypke (piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem ze zwroceniem uwagi, aby Srednica ziaren
kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczegodlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad fawg. Materiat
na podsypke wspierajgcg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z dla tawy.

Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny SST D.02.03.01.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoéine".
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, -certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, badania
materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robot przygotowawczych i robo6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
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- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosc tawy,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.4. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki)

- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.3).

6.5. Kontrola izolacji $cian prefabrykatéow betonowych
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
punktu 5.6.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

Jednostkg obmiaru robét jest szt. (sztuka) wykonanej Scianki zakonczenia przepustu.

8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Inzynier oceni wyniki badanh i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,

a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres jednostki obmiarowe;j

Zakres wykonania 1m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie faw fundamentowych,

- montaz konstrukcji przepustu,

- wykonanie podsypki, zasypki i jej zageszczenie,

- umocnienie wlotéw i wylotow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

2. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

5. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem kraweznika betonowego w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w

miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 233222-1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania kraweznikéw betonowych
15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej o wymiarach 35x35¢cm z
oporem z betonu C16/20 wg PN-EN 206-1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne".

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Opdr - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na

fawie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2.2. Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika, wedtug zasad niniejszej ST s3 :

2.21. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm typ uliczny, gatunek |, wykonany zgodnie
z PN-EN 1340:2004/AC:2007.
- kraweznik betonowy z betonu klasy min. C25/30 (B30),
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,
- stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W8,
- stopien mrozoodpornosci co najmniej F150,
- nos$nos¢ minimum 31,6 kN
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Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobdw powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, peknie€ i

ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady:

Wymagania wobec wymiaréw kraweznika przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004/AC:2007
1. Dtugos¢ 11% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Wymiary powierzchni za o) i I S

2. wyjatkiem promienia 1+3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)

3. Pozostate wymiary 1£5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Dtugosé pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mm prostoliniowosci w mm
300 1,5

4, Ptaskos¢ i prostoliniowosé 400 +20
500 12,5
800 4,0

Wymagania techniczne wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007. Klasa

betonu nie nizsza niz C25/30 (B30).

Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1340:2004/AC:2007. W razie wystgpienia

watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow

o inny rodzaj badan.

Tablica 2
L.p. | Cecha Klasa Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosé na
zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2,
1.1 rozmrazanie Z|3 D przy
udziatem soli Czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
- Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
1.2 \Z/V?/rt]razr)]/irga’rosc nal s T wytrzymatos¢, MPa MPa
9 5,0 > 4,0
Trwato$¢ ze Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé)
1.3 | wzgledu na jesli spetnione sg wymagania punktu 1.2 oraz poddawane
wytrzymatosé sa normalnej konserwaciji
1.4 Nasigkliwos¢ 2 B Wartos¢ srednia <5,0
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Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat. H

15 | Odpornosé na | , normy- badanie alternatywne
scieranie < 18000 mm3/5000 mm2
2 Aspekty wizualne

powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
2.1 Wyglad J odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na zimno. Do
uszczelniania ,na zimno” szczelin podtuznych i poprzecznych nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce
jedno lub dwusktadnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z zywic uszlachetnionych, silikonowych,
poliwinylowych, epoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny mieé¢ postac kitéw ulegajgcych utwardzeniu pod wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. wilgoci). Mogg to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczeline pod cisnieniem,
masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (np. kartuszu), bedgcym jednorazowym tadunkiem itp.
Masy dwusktadnikowe powinny mie¢ posta¢ gestej cieczy, ktéra utwardza sie w szczelinie w wyniku
poprzedzajgcego aplikacje dodania utwardzacza i wymieszania.

Masa uszczelniajgca powinna posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Masa uszczelniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.

2.4. Materiaty do posadowienia kraweznikow oraz wypetnienia przestrzeni przy wpustach
Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa
wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1:2003.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg PN-EN
197-1:2002/A3:2007.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

2.4. Beton i jego sktadniki

2.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1, klasy C 25/30.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”

wg PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620 o witasnosciach

odpowiadajgcych marce wg PN-B-06712 rownej lub wyZszej zastosowanej klasy betonu.
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4. Woda

Krawezniki powinny by¢ produkowane trzy uzyciu wody pitnej wodociggowej, ktéra nie wymaga badan.
Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrédet podziemnych, jezeli spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 (kategoria 1 lub 2).

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by¢ zgodna z pkt.2.4.4.

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1, ktérego

sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom w/w normy.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 14188-1:2010.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty bedg wykonywane recznie przy zastosowaniu:
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na fawy:
— wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania skfadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,WWymagania ogdine”.
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Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania ich podczas transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany s$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Srodki transportu powinny byé¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Transport cementu powinien sie odbywac zgodnie z normg. Cement luzem przewozi¢ z zastosowaniem
cementowozéw, cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cement nie moze
ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

6. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,WWymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Nastepujace roboty zwigzane z przebudowg i wbudowaniem nowych kraweznikow ujeto w nastepujgcych

Specyfikacjach:

— wytyczenie liniowe i wysokosciowe kraweznikéw: D.01.01. 01 Geodezyjna obstuga budowy”,
— rozbidrka istniejgcych kraweznikébw wraz z tawami: D.01.02.04 ,Rozbidérka elementéw drog
z wywozem?”,

— wykonanie koryt pod krawezniki D.02.01.01 ,Wykonanie wykopdw”.

5.3. Zakres robot do wykonania.
5.3.1. Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.

5.3.2. Wykonanie koryta pod tawe
Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.3.3. tawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.
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Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z normg z betonu C16/20, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$¢ tawy
i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase

zalewowg do temperatury 150 - 170°C.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 20C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu, beton nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé¢ przed uptywem 90min. Poprzez kilka krotne
zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3.4. Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikédw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubos$ci 5¢cm po zageszczeniu.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki o dtugosci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12cm, a przy przejéciach dla pieszych 2cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg Projektowa.

Krawezniki nalezy uktadac¢ w pionie zgodnie z zakresem Dokumentaciji Projektowe;j.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Ustawienie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-EN 1340:2004/AC:2007.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Kontrola wykonania tawy
Nalezy sprawdzi¢, co 20mb:
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a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacjg Projektowg; dopuszczalne
odchyiki niwelety fawy + 2cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ + 1cm na kazde 100mb,

¢) wymiary fawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;j,

d) rownos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3m — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1,0cm kazde
100mb.

6.3.2. Kontrola utozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢, co 20mb:

zgodno$¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalne odchyiki
niwelety £ 1cm na kazde 100mb,

usytuowanie w planie — odchyiki nie mogg przekracza¢ £ 1cm na kazde 100mb,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona fatg 3m — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 0,5cm
na kazde 100mb.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi kraweznikami betonowymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaganh
SST okreslonych w pkt. 6, powinny byé naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang

przez niego metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm na tawie z oporem
z betonu C16/20.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna byé
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST DM.00.00.00.
Odbiorowi podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy betonowej z oporem,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

— ustawienie kraweznikow.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na tawe, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiatow potrzebnych do wykonania
robdt,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod kraweznik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C16/20,

- pielegnacja tawy przez polewanie woda,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikéw 15x30cm,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wkasciwosci

5. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg

6. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda

Pierscien i Kula

. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdline.

. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

W N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.02.02

CHODNIKI | SCIEZKA ROWEROWA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikédw i $ciezki rowerowej z betonowej kostki
wibroprasowanej w zwigzku z przebudowag drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45
233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania:

- chodnikow i $ciezki rowerowej z betonowej Kkostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania robot nalezy uzy¢é brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8cm koloru zgodnego
z dokumentacjg projektowg i ustaleniami z Inwestorem. Wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym, majgcym kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu okresla norma
PN-EN 1338:2005.

2.2.1. Aspekty wizualne zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach dwuwarstwowych,

Wyglad J c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien

Tekstura J | opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

Zabarwienie A . o .
(barwiona moze c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
by¢ warstwa | J spowodowane nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach surowcoéw i zmianach

warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Scieralna lub caty

128



ZAMAWIAJACY
GMINA ZAPOLICE

PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE

WYKONAWCA

__ STUDIO CENTRUM S.C.
90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

[ element) | ]

2.2.2. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchyiki
PN-EN 1338:2005:

wymiarow

nominalnych dla kostek

brukowych zgodnie z normg

Grubosé kostki mm

Dtugo$¢ w mm

Szerokos¢ w mm

Grubo$¢ w mm

<100 mm

2

2

+3

Rdéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna byé < 3mm

2.2.3. Wytrzymatos¢ na zginanie zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Charakterystyczna

Oznaczenie wytrzymatosé
na zginanie MPa

Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie MPa

T 23,6

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9MPa i
nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz

250 N/mm ditugosci roztupania

2.2.4. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej zgodnie z normg

PN-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?2

3 D

Wartos¢ srednia <1,0 przy czym kazdy pojedynczy wynik

<15

2.2.5. Nasigkliwos¢ zgodnie z normg P

N-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie

Nasigkliwos¢ % masy

2 B

Wartos¢ srednia £5,0

2.2.6. Odpornos$¢ na Scieranie zgodnie

z normg PN-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie

Pomiar wykonany na Tarczy Boehmego

4 I

<18 000mm?/ 5 000mm?2

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin nie
moze odbarwiaé¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku: z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-13043:2004, cementu 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uzyc¢:

— do wypetlnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Kostki betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie chodnika i Sciezki rowerowej z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Kostki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w foli¢ i spiete taSmg stalowa)
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Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed mieszaniem sie
ich.

Cement - transportowany bedzie Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatéw. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.  Wpykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Transport pozyskanych materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe,
niezbedne do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone s3 roboty objete niniejszg ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Odcinek drogi, na ktéorym prowadzone sg roboty nalezy
oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.4. Koryto pod chodnik i sciezke rowerowg

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.5 Podsypka

Do wykonania podsypki chodnika stosuje sie podsypke cementowo-piaskowg 1:4 o grubosci 3 cm po
zageszczeniu.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po s$cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.2.6. Ukfadanie chodnika i $ciezki rowerowej z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byc¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonhczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny materiatem do wypeinienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wigekszych niz co 8m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢é wypetnione trwale
zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktoérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢:

uksztattowanie powierzchni podtoza

- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja £0,5%,

- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,

- rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm,
- rzedne wysokosciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja + 2 cm,

- szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5cm.

6.3. Kontrola wykonania chodnika z kostki betonowej

6.3.1. Sprawdzenie wykonania podsypki.

- grubo$¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci
+1cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desenh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tatg nie powinien przekraczaé¢ 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie rownosci profilu podtuznego tatg czterometrowg wg BN-68/8931-04, nieréwnosci nie mogg
przekroczy¢ 8mm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dlugosci okoto 10cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4.6. Sprawdzenie szerokosci chodnika
Sprawdzenie szerokosci chodnika nalezy sprawdzac co 25m, dopuszczalne odchytki £5cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnikéw i Sciezki rowerowej
z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 z wykonaniem niezbednych
robot pomocniczych opisanych w pkt.1.3.

8. Odbioér robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres wykonania robét.
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Zakres wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dowoz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie regulacji wysokosciowej i sytuacyjnej naziemnych elementéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementéw do czasu
wykonania nawierzchni,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm,

- utozenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym (oryg.).

PN-EN 12371:2010 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.

PN-EN 1926:2007 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe Wymagania i metody badan

PN-B-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 w zwigzku
z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia, gmina Zapolice. Kod CPV 45 23300-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robét przy ustawianiu:
- obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm jako obramowanh
nawierzchni chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania robot nalezy uzy¢é obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm - beton klasy C25/30
wg PN-EN 206-1.
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami SST.

Tablica 1.
L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dtugos¢ 1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)
2. Wymiary powierzchni za 3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)

wyjatkiem promienia

3. Pozostate wymiary 5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Dtugos$é pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptasko$ci i
mm prostoliniowosci w mm
300 1,5
4. Ptaskos¢ i prostoliniowosé 400 12,0
500 12,5
800 14,0

Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340:2004 przedstawia tablica 2.
Tablica 2

L.p. | Cecha Klasa Oznaczenie | Wymagania
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosé na
zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
1.1 rozmrazanie Z|3 D przy
udziatem soli Czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
- Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
1.2 \Z/V?/rt]r:r)]/irga’rosc nal s wytrzymatos¢, MPa MPa
g 5,0 >4,0
Trwatos¢ ze Obrzeza majg zadawalajgca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
1.3 | wzgledu na spetnione sg wymagania punktu 1.2 oraz poddawane sg
wytrzymatosé normalnej konserwacji
1.4 Nasigkliwos¢ 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
15 Odpornos¢ na | , | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat. H
’ Scieranie Normy - badanie alternatywne
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< 18000 mm?3/ 5000 mm?2

2. Aspekty wizualne

powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskéw,

2.1 | Wyglad J nie dopuszcza sie rozwarstwien

1t
]
l

518
4

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 3. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza 1 Y Y b Y h r
Oow 75 8 30 3

2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢, odpryskdow i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.2. Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, dtugo$¢ minimum 5cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.2.3. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna byé deklaracja zgodnosci -
Atest producenta w zakresie zgodnosci z norma, a jezeli nie jest produkowane w oparciu o0 norme, to
w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczng, potwierdzajgca jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy.
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
— 1.4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1:2002 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010.
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

— woda spehiajgca wymagania PN-EN 1008:2004 — wodociggowa.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.1.1 Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
3.1.2 Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki c-p.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
min. 0.7R.

Obrzeza ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

— Wykonanie robét

5.1. OgdIne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 1.3 niniejszej ST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatbw muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materiatdw na
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne mu do wykonania roboét.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;.

Powyzsze roboty bedg wykonane recznie zgodnie z PN-B-06050.
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is =0,97.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci minimum 5cm po zageszczeniu.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa.

Spoiny w obrzezach winny by¢ wypetnione zaprawg i wygtadzone. Wielko$¢ spoin nie powinna
przekraczaé¢ 0,5cm.

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej $ciany obrzezy.

140



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE __ STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 LODZ, UL. NARUTOWICZA 34

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem rodzimym, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika
1S>0,97.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoine".

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 991:1999.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami punktu 1 niniejszej ST.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtadciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13369:2004
i PN-EN 13198:2005.

6.4. Badania w czasie roboét

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt. 5,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci £1cm,

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde 100mb,

— réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwdéch punktach na kazde 100mb — nie
moze przekraczac¢ +1cm.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
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7. Obmiar robot

7.2. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne”

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce c-p 1:4
gr. 5cm na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogodine zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Podstawg ptatnoéci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

Zakres wykonania robo6t obejmuje:

- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej ST,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm jako obramowania,

- zasypanie gruntu przy ustawionych obrzezach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.
PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu
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PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komodrkowego Ilub 2z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze.
PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow betonowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.04.01

ZJAZDY INDYWIDUALNE
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram w zwigzku z rozbudowag drogi
wojewodzkiej nr 703 na odcinku Poddebice — wezet autostradowy Wartkowice. Kod CPV 45 233222-1.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p.1.1. i obejmujg
wykonanie zjazdow indywidualnych w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuije:

-~ wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) na
podsypce
c-p 1:3 gr. 3cm,

— wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z pielegnacjg po
zageszczeniu gr. 20cm,

-~ wykonanie nawierzchni na zjazdach drogowych z destruktu bitumicznego gr. 20cm pochodzgcego
z rozbidrki istniejgcych warstw bitumicznych oraz z kruszywa z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zjazdy indywidualne - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajgcych lub
wyjezdzajgcych z posesji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
~Vymagania Ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdoéw z bram sa:
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- ttuczen do wykonania podbudowy - wg SST D.04.04.02,
- kostka betonowa do wykonania nawierzchni wjazdu gr. 8cm - wg SST D.08.02.02,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm - wg SST D.08.02.02,

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni zjazdéw indywidualnych mozna wykona¢ recznie przy uzyciu
narzedzi:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - wg SST D.04.04.02,

- wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - wg SST D.08.02.02,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm - wg SST D.08.02.02,

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
4.2. Transport materiatéw.

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folie i spiete tasmg stalowa)

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Piasek, tluczen - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rdzne asortymenty piasku przed
mieszaniem sig ich.

Cement - transportowany bedzie $srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robot.
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania materiatdw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
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5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe,
niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Za bezpieczehstwo ruchu w obrebie odcinka ulicy, na kiérym prowadzone sg roboty objete niniejszg ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odcinek drogi, na ktérym prowadzone sg roboty nalezy oznakowaé
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.4. Wykonanie koryta.

Wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw powinno byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2.5. Podbudowa.
- podbudowe z KELSM 0/31,5mm o grubosci 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D.04.04.02.

5.2.6. Uktadanie kostki betonowej.
- kostke betonowg gr. 8cm - wg SST D.08.02.02.

5.2.7. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm - wg SST D.08.02.02.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdélne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania koryta.

Kontrola jakosci wykonania koryta powinna by¢ zgodna z powinna by¢ zgodna z pkt. 6 SST D.04.01.01.
6.3. Kontrola jako$ci wykonania podbudowy.

Kontrola jakosci wykonania podbudowy z kruszywa powinna byé zgodna z powinna byé zgodna z pkt. 6
SST D.04.04.02.

6.4. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j.

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinna by¢ zgodna z pkt. 6 SST D.08.02.02.
6.5. Kontrola jakosci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;.

Kontrola jakosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z pkt. 6 SST D.08.02.02.
6.6. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z SMA.

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z SMA powinna by¢ zgodna z pkt. 6 SST D.05.03.13.

6.7. Kontrola jakosci wykonania warstwy wigzgce;j.

Kontrola jakosci wykonania warstwy wigzgcej powinna by¢ zgodna z pkt. 6 SST D.05.03.05b.

6.8. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z destruktu.
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Kontrola jakosci wykonania warstwy powinna byé zgodna z pkt. 6 SST D.06.03.01.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Jak w pkt. 7 SST D.04.01.01.
Jak w pkt. 7 SST D.04.04.02.
Jak w pkt. 7 SST D.08.02.02.
Jak w pkt. 7 SST D.08.02.02.

8. 0Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogodlne". Podstawag
ptatnosci jest kwota ryczattowa za zrealizowanie catosci kontraktu.

9.2. Zakres wykonanych robot.

Zakres wykonania m? utozonej nawierzchni obejmuje.

Wszystkie niezbedne prace wymienione w: SST D.04.01.01., SST D.04.04.02., SST D.08.02.02.,
SST D.08.02.02.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

Jak w SST D.04.01.01.
Jak w SST D.04.04.02.
Jak w SST D.08.02.02.
Jak w SST D.08.02.02.
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