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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Zapolice w zwigzku
z koniecznos$cig docelowej poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnej nr 119011E
w miejscowosci Paprotnia. Przebudowa ma na celu doprowadzenie drogi do parametréw
technicznych odpowiadajgcych drodze klasy D. Planowane przedsiewzigcie ma na celu
przede wszystkim poprawe warunkéw ruchu kierowcow podrézujgcych przedmiotowg drogg
oraz poprawe komfortu przemieszczania sie pieszych oraz rowerzystow.

1.2 Zakres opracowania

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korekte
geometrii i parametrow ftukéw poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni
i poboczy,

b) przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg w miejscowosci Paprotnia,

c) rozbiorke istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,
dostosowanej do obcigzenia 100kN/os,

d) budowe chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz jezdni,

e) budowe, przebudowe zjazdéw indywidualnych,

f) budowe przepustéow pod zjazdami,

g) poprawe systemu odwodnienia poprzez przebudowe istniejacych rowoéw otwartych,

h) wykonanie elementdéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe),

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 119011E zlokalizowana jest na terenie gminy
Zapolice, w powiecie Zdunskowolskim, w wojewddztwie todzkim. Realizacja inwestyciji
obejmuje dziatki bedgce we wtadaniu Gminy Zapolice oraz dziatki dla ktérych Gmina Zapolice
uzyskata uzyczenie terenu dla celéw budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata dokonania poszerzenia pasa drogowego.

14 Podstawowe parametry techniczne

— klasa drogi: D

— predkosc¢ projektowa drogi: 30 km/h

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

— kategoria ruchu KR1

— odprowadzenie wdd poprzez rowy otwarte bezodptywowe
— nawierzchnia zjazdow:
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e zjazdy przez row do nieruchomosci zabudowanych — kostka betonowa
e zjazdy do nieruchomosci niezabudowanych — destrukt (kruszywo famane)
e zjazdy przez chodnik i Sciezke rowerowg — kostka betonowa

15 Materialy wyjsciowe

— umowa z Zamawiajgcym z dnia 23.02.2016roku

— mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Ustugi Geodezyjne
Wiodzimierz Stawicki i ewidencjonowana w Starostwie Zduhskowolskim pod
numerem P.1019.2016.232

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Inwestycja realizowana jest w catosci w terenie zabudowanym. Obszar wzdtuz drogi ma
generalnie jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie przez tereny
zabudowy zwartej mieszkaniowej. Po obu stronach jezdni znajdujg sie zjazdy do posesji.
Droga w stanie istniejgcym od km 0+000 do km 0+469,62 posiada nawierzchnie z kruszywa
tamanego. Na odcinku od km 0+469,62 do km 0+858,69 droga posiada nawierzchnie
asfaltowg. Stan istniejgcej nawierzchni na analizowanym odcinku jest niezadowalajacy
i wymagajacy poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana i nieréwna.

W punkcie 0+000,00 droga gminna nr 119011E posiada skrzyzowanie z drogg powiatowg

w miejscowosci Paprotnia. Droga powiatowa w miejscowoséci Paprotnia jest drogg klasy L
0 nawierzchni asfaltowej szerokos$ci 5,5m.

2.1.1 Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci Paprotnia:

- jezdnia asfaltowa o szerokosci - ~4,0m
- jezdnia z kruszywa o szerokosSci - ~6,5m
- obustronne pobocze gruntowe - ~0,5m
- spadki poprzeczne - zmienne

Tereny przylegte do odcinka drogi gminnej sg obstugiwane bezposrednio poprzez dostep do
drogi gminnej.

2.1.2 Odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przylegtego rowu
drogowego otwartego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie jest sprawne. Istniejgce
rowy drogowe sg zamulone i nie spetniajg swojej funkcji. Wystepujg odcinki drogi na ktérych
brak jest jakiegokolwiek systemu odwodnienia.
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W ciggu przebudowywanego odcinka drogi gminnej nie zlokalizowano obiektéw
inzynieryjnych.

2.1.3 Skrzyzowania z drogami bocznymi

Skrzyzowania wystepujgce na projektowanym docinku drogi sg skrzyzowaniami zwyktymi.
- S-1 km 0+000,00 strona lewa/prawa — skrzyzowanie z drogg powiatowg w miejscowosci
Paprotnia.

2.1.4. Istniejgce obcigzenie srodowiska

Na omawianym odcinku drogi czesto wystepujg zaktdcenia w ptynnosci ruchu spowodowane
ztym stanem nawierzchni. Znaczgcy wptyw na klimat akustyczny ma stan techniczny
nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni powodujg zwiekszenie emitowanego hatasu oraz
drgan przez poruszajgce sie po drodze pojazdy. Brak ptynnosci ruchu powoduje réowniez
nadmierng emisje zanieczyszczen zwigzanych z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe
pojazddw.

2.1.5. Warunki gruntowo —wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostato sporzadzone opracowanie geotechniczne pn.:
"Opinia geotechniczna”, okreslajgce istniejgce warunki gruntowo-wodne podioza oraz
konstrukcje istniejgcej nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Pomiary
wykonano w 5 otworach geotechnicznych o gtebokosci 3,0m pod poziom istniejgcej
konstrukcji nawierzchni. Lokalizacje otworéw zaznaczono na planach sytuacyjnych, a ich
przekroje na profilach podtuznych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Podczas wykonywania badan geotechnicznych dla istniejgcej konstrukcji nawierzchni,
ktérych doktadny opis znajduje sie w dokumentacji geotechnicznej stanowigcej czesé
niniejszego opracowania, stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Zwierciadto
swobodne nawiercono na gtebokosciach 1,35-2,65m. p.p.t.

Na podstawie okreslonych warunkéw wodnych (przecietne warunki wodne) i rodzaju
wystepujacych gruntéw w podtozu okreslono nastepujgce grupy nosnosci podtoza:

- piasek drobny, piasek sredni — G1 (grunty niewysadzinowe),

- piasek pylasty — G1 (grunty watpliwe),

- glina piaszczysta, glina pylasta — G2 (grunty mato wysadzinowe),

- piasek gliniasty — G3 (grunty bardzo wysadzinowe),

Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapisow Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto, ze w obszarze
niniejszej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Kategorie posadowienia
obiektu budowlanego okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej jako pierwsza.

2.1.6. Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
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— slupy oswietleniowe (5 szt. przewidziane do przestawienia wg. odrebnego
opracowania)

— kable elektroenergetyczne eN, eWN,

— linie elektroenergetyczne

— kable telekomunikacyjne t,

— sie¢ kanalizacji wodociggowej w90, w110, w160,

— sie€ kanalizacji sanitarnej ks160, ks200, ks250,

— sie¢ kanalizacji deszczowej kd400,

Punkty osnowy geodezyjnej:
— punkt osnowy geodezyjnej nr 3429 — km 0+222,81
— punkt osnowy geodezyjnej nr 3430 — km 0+440,06
— punkt osnowy geodezyjnej nr 3431 — km 0+585,08

Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem drogi
gminnej.

2.1.7. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Doprowadzenie istniejgcej drogi gminnej do parametrow odpowiadajgcych klasie technicznej
,D” nie bedzie wymagato poszerzania isthiejgcego pasa drogowego.

2.2 Projektowany uklad drogowy

Parametry techniczne projektowanej drogi sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna - D,

- kategoria ruchu — KR1,

- obcigzenie nawierzchni - 100kN/os,

- predkos¢ projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany,

- predkos¢ miarodajna - Vm= 40km/h,

- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach (po jednym dla kazdego kierunku),
- szerokosc¢ drogi - 5,0m,

- szerokosc¢ pasa ruchu - 2x2,5m,

- szerokosc¢ chodnika — 1,5m ( miejscowe zawezenia do 1,25m),

23.02.2016/PW//DR/1 — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA, GMINA ZAPOLICE
Strona 7



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 34

- sciezka rowerowa dwukierunkowa — 2,0m,
- szerokosc¢ pobocza gruntowego - 1,0m (miejscami 0,75m),
- spadek poprzeczny jednostronny:

droga - 2,0%,

pobocze - 6,0%,

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi gminne;j.

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejgcym $ladzie drogi, a projektowana 0$
jest wpisana w jej istniejgcy przebieg. Trasa w planie sktada sie z odcinkdéw prostych, tukéw
kotowych i prostych przejsciowych. W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie
lokalizaciji istniejgcych skrzyzowan z jednoczesng korektg ich geometrii.

Droga gminna w miejscowosci Paprotnia krzyzuje sie z drogg powiatowg. Na tym
skrzyzowaniu dokonano korekty wytukowan dla relacji skretnych, w celu doprowadzenia ich
do wymagan dla drogi klasy D.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek
nr2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m. Od km 0+000.00 do km 0+732.00 po prawej
stronie jezdni zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2m i chodnik o szerokosci
1,5m). Od km 0+732.00 do 0+858.69 po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik
0 szerokosci 2,0m.

Po lewej stronie jezdni na catej dtugosci zaprojektowano pobocze o szer. 1,0m (miejscami
zawezone do 0,75m ze wzgledu ograniczen szerokosci pasa drogowego) oraz réw drogowy
otwarty.

2.2.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Spadek podtuzny rozbudowywanej drogi i zjazdéw dostosowano do istniejacego spadku
podtuznego drogi gminnej. Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu
poprzez eliminacje lokalnych zanizen i wzniesien.

Rzedne niwelety rozbudowywanej drogi zostaty okreslone z uwzglednieniem takich
czynnikow jak:

- minimalizacji robét ziemnych,

- zachowania rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych

Niwelete dostosowano do niwelety istniejgcej na obszarze zabudowanym, ze wzgledu na
charakter zagospodarowania przylegtego terenu (liczne wjazdy bramowe, istniejgce
ogrodzenia, itp.). Przy jej projektowaniu brano takze pod uwage wymagania dotyczgce
zaprojektowania nowej konstrukcji nawierzchni.
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Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych i potrzeb
Zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi. Pochylenia podtuzne niwelety drogi
gminnej zaprojektowano od 0,2% do 2,39%.

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym na catej dtugosci zostato zaprojektowane
jako jednostronne o wartosci 2,0% w kierunku rowu drogowego otwartego. Pochylenie
poprzeczne Sciezki rowerowej i chodnika wynosi 2,0% i jest skierowane do osi jezdni.
Pochylenie poprzeczne pobocza wynosi 6,0% w kierunku rowu drogowego otwartego.

W stosunku do jezdni, krawedz chodnika zaprojektowano pozostawiajgc swiatto kraweznika
o wartosci 10cm na catej dtugosci opracowania, za wyjatkiem obszarow zjazdéw do posesii,
przejsc dla pieszych — wyniesienie 3 cm oraz zjazdow indywidualnych — wyniesienie 3cm.

Na tuku pochylenie poprzeczne jezdni wynosi od 2,0% do 6,0%, natomiast pochylenie
chodnika wynosi 2,0% w kierunku jezdni drogi gminnej. Pobocze na fuku zostato
zaprojektowane z pochyleniem poprzecznym o wartosci od 2,0% do 6,0% w kierunku rowu
drogowego otwartego.

Niwelety jezdni drogi gminnej zostaty przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Na wymienionych rysunkach przedstawiono takze elementy odwodnienia, oraz
charakterystyczne rzedne, pochylenia i odlegtosci i inne niezbedne elementy.

2.2.3 Przekréj normalny

Przekrdj normalny drogi, zjazdéw obejmuje wykonanie robdot drogowych i odwodnienia
korpusu drogi dla rozwigzania docelowego.

Zjazdy

Zjazdy przez réw do zabudowan projektuje sie wykonac¢ z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm w obramowaniu z obrzeza bet. 8x30cm. Na
potgczeniu z krawedzig drogi gminnej projektuje sie kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej z oporem.

Nawierzchnie zjazdow przez row do nieruchomosci niezabudowanych nalezy wykonaé
z destruktu o gr. 20cm. Zjazdy przez Sciezke rowerowg i chodnik zaprojektowano z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm.

Zjazdy drogowe do zabudowan i na pola w ciggu rozbudowywanej drogi nalezy wykonac
zgodnie z nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

- szerokos¢ - min. 5,0m,
- promienie wyokraglajgce - R=3,0m.

Zapewniono dojazd do wszystkich dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym drogi gminnej.
Lokalizacja zjazdoéw do dziatek zostata uzgodniona z wtascicielami dziatek.

2.2.4 Skrzyzowania
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Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania drogi gminnej Nr 119011E z drogg powiatowg
w miejscowosci Paprotnia - S-1 km 0+000,00 strona lewa/prawa.

Zakres przebudowy skrzyzowania:

- korekta promieni skrzyzowania

- przebudowa nawierzchni skrzyzowania w zakresie drogi gminnej
- oznakowanie pionowe

Konstrukcja asfaltowa jezdni na skrzyzowaniu

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5mm 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe G1

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).

Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto:
Grupe nosnosci podtoza — G1
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 = 35MPa

Parametry te powinny by¢ zweryfikowane w czasie budowy nawierzchni.

W czasie robot budowlanych, po odstonigeciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci poditoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E2 z badania ptytg statyczng na  powierzchni  podioza  gruntowego
i porownanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza.
Grupa nos$nosci podtoza okreslona w czasie robdét nie moze byé nizsza (bardziej
niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.

23.02.2016/PW//DR/1 — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA, GMINA ZAPOLICE
Strona 10



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA ZAPOLICE STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 34

Konstrukcja asfaltowa jezdni

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5mm 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe G1

>= 28cm
Konstrukcja zjazdu z destruktu
Warstwa destruktu pofrezowego 20cm
Istniejgce podtoze gruntowe G1

Konstrukcja zjazdu z kostki

Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z KStM 0/31,5mm 20cm
Istniejgce podtoze gruntowe G1

> = 26cm
Konstrukcija sciezki rowerowej i chodnika
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z KStM 0/31,5mm 15cm
Istniejgce podtoze gruntowe G1

> = 26cm

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunkach nr 4.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zmian.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywacC sie bedzie za pomocg rowow drogowych otwartych
bezodptywowych.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanego
odcinka drogi zastosowano rozwigzania majgce na celu sprawne przejecie
wod opadowych i roztopowych zaréwno z projektowanego korpusu drogowego, jak réwniez
z terendw sgsiadujgcych z analizowanym odcinkiem drogi gminnej.

Na catej dlugosci trasy przyjeto odwodnienie za pomocg rowow drogowych otwartych.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe odcinkéw rowdw bezodptywowych
wzdtuz drogi gminnej, istniejgce rowy zostang pogtebione i odmulone. Przedmiotowe rowy
znajdujg sie po lewej stronie drogi. Zbierajg one wody opadowe odprowadzane z jezdni
i poboczy. Zastosowano trawiaste rowy trapezowe o szerokosci dna 40cm.
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Na odcinku od km 0+707,00 do km 0+746,60 zaprojektowano réw kryty z rur PEHD
(zamiennie rury betonowe) na tawie z kruszywa tamanego gr. 20cm zakonczony na wlocie
i wylocie prefabrykowanymi sciankami czotowymi z betonu C16/20. Na docinku zatamania
rowu krytego zaprojektowano studnie rewizyjng S-1 betonowg &100cm.

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje sie wykonac¢ z prefabrykowanych rur PEHD &40cm na
tawie z kruszywa tamanego gr. 20cm. Zakohczenie przepustéw nalezy wykonaé
z prefabrykowanych scianek czotowych z betonu C16/20.

Przepusty pod korona drogi

Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod korong drogi w km 0+705,00. Projektowany
przepust bedzie przepustem zaslepionym z racji braku mozliwosci odptywu wéd na tym
etapie inwestycji. Wykonanie przepustu podyktowane jest planowanym w przysziosci
przeprowadzeniu wéd z pasa drogi gminnej do rowow melioracyjnych zlokalizowanych we
wschodniej czesci miejscowosci Paprotnia.

Parametry techniczne projektowanego przepustu:

- Srednica otworu - 50 cm

- dtugosé czesci przelotowej -10,5m

- rzedna wlotu - 181,45

- rzedna wylotu - 181,35

- kat przeciecia z osig drogi - 90°

- posadowienie - tawa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
- materiat przepustu - PEHD

- zakonczenie przepustu - §cianka prefabrykowana betonowa
3.3 Kolizje

W zakresie przebudowy zostang przebudowane 5szt. stupow oswietleniowych kolidujgcych
z projektowanym chodnikiem i Sciezkg rowerowg. Rozwigzania projektowe przebudowy
stupow oswietleniowych objete oddzielnym opracowaniem.

W trakcie robdt zostang wyregulowane wysokosciowo zasuwy wodociggowe oraz wiazy
studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminne;.

Pozostate urzagdzenia podziemne nie kolidujg z projektowang przebudowg drogi gminne;.
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CZESC RYSUNKOWA

23.02.2016/PW//DR/1 — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA, GMINA ZAPOLICE
Strona 13



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
GMINA ZAPOLICE

STUDIO CENTRUM S.C.
PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE 90-135 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 34

Rys.nr 1 Plan orientacyjny
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 3 Profil podtuzny
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Rys. nr 4 Przekroje normalne
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Rys. nr 5 Szczegoly konstrukcyjne
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Rys. nr 6 Szkic tyczenia
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ZAL ACZNIKI
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Zat. nrl Tabela projektowanych zjazdéw
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PROJEKTUJEMY DROGI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA, GMINA ZAPOLICE WRAZ Z ROZBUDOWA
ZADANIE 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 119011E W PAPROTNI

TABELA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW

STAN PROJEKTOWANY

Nr Str. . Nr dziatki Piki.e taz Kategoria zjazdu R[m] [Szerokos¢ [m] | Nawierzchnia zjazdu Przepust srednica | Przepust diugosc

Drogi projekt. [m] [m]
1 P 167/3 0+026,35 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
2 L 137/3 0+029,67 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
3 P 169/1 0+054,44 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
4 L 138/4 0+048,60 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
5 P 170/1 0+065,73 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
6 P 171/1 0+075,89 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
7 L 138/6 0+078,19 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
8 P 172/3 0+091,44 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
9 L 139/1;140/1 0+103,16 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
10 P 173/1 0+116,18 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
11 L 142/1 0+157,03 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
12 P 174/1 0+168,44 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
13 P 175/1 0+196,44 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
14 L 143/1 0+191,91 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
15 L 144/1 0+218,04 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
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16 P 176/1 0+224,70 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
17 L 144/1 0+248,25 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
18 P 177/1 0+249,70 INDYWIDUALNY 5,00 5,00 asfaltowy X X
19 P 188/1 0+268,21 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
20 P 189/5 0+284,57 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
21 L 145/3 0+306,87 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
22 P 190/1 0+317,73 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
23 L 159/2 0+493,83 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
24 L 160/1 0+516,17 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 15,0
25 L 161/1 0+534,70 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
26 P 192/1 0+547,12 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
27 L 162/1 0+563,46 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
28 L 162/1 0+588,69 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane X 9,0
29 P 202/1 0+611,00 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
30 L 163/3 0+624,84 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
31 L 164/3 0+684,82 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
32 P 202/2 0+686,66 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
33 P 250/2 0+700,65 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
34 P 204/1 0+732,19 INDYWIDUALNY 5,00 5,00 asfaltowy X X
35 L 165/5 0+742,00 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane X X
36 P 204/1 0+766,31 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
37 L 165/6 0+785,55 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa 0,4 9,0
38 P 206/15 0+800,77 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
39 P 206/12 0+812,58 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kostka betonowa X X
40 P 208/1 0+842,71 INDYWIDUALNY | 3,00 5,00 kostka betonowa X X
41 L 165/9 0+850,70 INDYWIDUALNY 3,00 5,00 kruszywo tamane 0,4 9,0
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