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Sieradz, dn.02.04.2016r

INWESTOR:

Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5

98-161 Zapolice

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity
tekst Dz.U.2003r Nr 207, p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

»Projekt przebudowy linii energetycznej w m. Paprotnia, dz. nr 166/3 obreb Paprotnia
gm. Zapolice”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki usuniecia kolizji,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- inwentaryzacji w terenie,

- mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka linii energetycznej wraz ze
stupami, istniejgcymi przytgczami napowietrznymi i oprawami oswietleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe:
® napowietrznej linii energetycznej,
e przebudowe przytgczy energetycznych zasilajgcych indywidualnych odbiorcéow.

Powyzsza przebudowa bedzie stuzyta zlikwidowaniu kolizji stupéw
energetycznych z planowang przebudowg drogi gminnej nr 119011E wraz z
chodnikiem w miejscowosci Paprotna w gminie Zapolice.

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia
i zagospodarowania terenu:

® droga gminna z nieutwardzong jezdnig, planowana do przebudowy,
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,

® napowietrzne i kablowe przytgcza energetyczne.

Opis techniczny.

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja kolizji 5 szt. stupdw energetycznych,
odcinka napowietrznej linii energetycznej wraz z instalacjg oswietlenia ulicznego w
pasie drogi gminnej nr 119011W na dz.nr 166/3 obreb Paprotnia, zgodnie z
warunkami usuniecia kolizji ,Nr RM/WA/03 warunki usuniecia kolizji 5/2016” z dnia
14.03.2016r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £tédz-Teren, Rejon
Energetyczny Sieradz.

Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowg, bedgce wtasnoscig Spotki
PGE S.A. sktadajg sie z odcinka czterech przeset linii napowietrznej niskiego napiecia
4x AL 50 + 25 mm? wraz z piecioma stupami, zasilanej ze stacji transformatorowej
Paprotnia 1, nr 3-0030.
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Planowana przebudowa nie spowoduje istotnej zmiany na powierzchni terenu.

4. Czesc¢ budowlana.

4.1.  Opis robét.

Przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej, polegac¢ bedzie na
przestawieniu, poprzez demontaz i ponowny montaz czterech przeset linii
napowietrznej niskiego napiecia, wraz z piecioma stupami ZN 10, ostatniego odcinka
istniejgcej linii n.n. i montazu nowych stupdw przy granicy pasa drogowego, drogi
gminnej nr 119011W w msc. Paprotna w gm. Zapolice zgodnie z rzednymi podanymi
na planie zagospodarowania terenu ( rys.1).

Stup krancowy i odporowy wymienic na stupy z zerdzi wirowanej typu EPV
10,5/10. Stup e5 odporowo-kraricowy wymienic na stup z zerdzi wirowanej typu EVP
10,5/6. Pozostate dwa stupy wymienié na stupy typu ZN 10/200. Stupy posadowi¢ w
gruncie na ptytach stropowych oraz w oparciu o ptyty ustojowe dedykowane do
stupéw — typu Up dla gruntu sredniego.

Kat zatamania linii, na stupie e5, pomiedzy przestem czwartym i pigtym
wynosi 2° i spetnia kryteria pracy przelotowej gtéwnego toru linii.

Istniejgce przewody linii i przytgczy pozostajg bez zmian. Stan istniejgcych
urzadzen na wymienionych stupach nalezy odtworzy¢. Przytgcza napowietrzne i
kablowe do indywidualnych odbiorcéw, ktére ulegng wydtuzeniu nalezy przedtuzyc
do potrzebnej dtugosci.

Na stupie krarnicowym i odporowym z zerdzi wirowanej typu EPV 10,5/10 ( jak
na rys. nr.1), nalezy dodatkowo zamontowac ograniczniki przepie¢ typu BOP 0,5/5.
W celu prawidtowego dziatania ogranicznikow wokot stupa wbié szpilki uziemiajgce
tak aby uzyska¢ uziemienie, ktdrego wartosé winna wynosi¢ Ru < 10Q.

Trase projektowanej przebudowanej linii energetycznej zaznaczono na
zataczonym w projekcie planie zagospodarowania terenu ( rys. nr.1).

Nowg lokalizacje stanowisk stupowych nalezy zgtosié¢ do uprawnionych stuzb
geodezyjnych celem inwentaryzacji.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa linii energetycznej nalezy
odtworzy¢ strukture zagospodarowania terenu z uwzglednieniem planéw
modernizacyjnych drogi gminnej nr.119011E w Paprotni.

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji ,Nr. RM/WA/03 warunki usuniecia
kolizji 5/2016” z dnia 14.03.2016r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
todz-Teren, Rejon Energetyczny Sieradz, warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy
Gming Zapolice a PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz-Teren, Rejon Energetyczny
Sieradz.
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4.2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego
szybkiego wytgczenia zasilania w ukfadzie TN-C z zastosowaniem wktadek topikowych
szybkich.

4.3. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonad zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegajgc Scisle
przepiséw BHP. Szczegdlng ostroznosé zachowac przy pracach na czynnych
urzgdzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu. Przed przystgpieniem do robdt
zapoznac sie dokfadnie z niniejszym projektem technicznym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robot zwigzane z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny by¢
uzgodnione z autorem opracowania.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. PrzeWOd Al 25 MM oo eee e eee e eee s eee e mb 40

2. Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5 01111 SO mb 30

3. Tama stalowa FE/ZNn 30X4 MM cooreeeeeeeeeeeeeeee st seeese s eeeeseesseseene wg potrzeb
4. UZIOM PretOWY D16 .oooeeeieeceeeeee et er e sever et s s st ss s seennes wg potrzeb
5. ZrdZ EPV 10,5/10 oouoveeeieeeeeeeeesee st eee e st eee s eee s asssea e ees s s szt. 2

6. ZrdZ EPV 10,5/6 oot eeeee ettt eee s ee st et sre s sen e szt. 1

7. 2rdZ ZN 10/200 oottt sttt sttt s szt. 2

8. Ustoje do stupdw EVP —typu U 100 ......cccovvvvrereeceeeereeereceeeeereeenrenns szt. 3

9. Belka UStOJOWA BBO .....cc.ecveeerreerreieeecte et eeeertet e v et e eraerae e szt.2

10. Ograniczniki przepi€C BOP 0,5/5 .....ceuveeeeeereeeeerreeeeeereneeseseeeesevessesesnns kpl. 2

11. Materiaty POMOCNICZE ...eovvieeiceieeerrete et sre e eneeraens wg potrzeb

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materiaty sg
przyktadowe. Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza sie zastosowanie ich zamiennikdw o parametrach
technicznych nie gorszych niz projektowane, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.

- kwiecien 2016 —
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L.odz-Teren
Rejon Energetyczny Sieradz

V4 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
PGE tel. 43 826 75 00, fax 43 826 72 02

sieradz.OLT@pgedystrybucja.pl

Sieradz dnia 14.03.2016 .
Nr RM/WA/03warunki usuniecia kolizji 4/2016

Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5.
98-161 Zapolice

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10-03-2016 nr 03-Kan-002235 okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

Przebudowy drogi gminnej w miejscowos$ci Paprotnia gmina Zapolice.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Paprotnia, droga gminna dz. nr 166/3
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowsg, bedgce wiasnoscig Spotki:
¢ Odcinek czterech przeset linii napowietrznej niskiego napiecia 4 x AL.
50+25 mm? wraz z pigcioma stupami zasilanej ze stacji transformatorowej
- Paprotnia 1, nr 3-0030.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz
umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow
zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego
majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane
do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa
wytgcznie w  przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przenie$c¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc
wytyczne budowy systeméw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,
w zakresie:

1. Przeniesienia pieciu stupéw ZN 10 ostatniego odcinka istniejacej linii
napowietrznej niskiego napiecia wraz z przewodami poza obreb kolizji.
Stup krancowy i odporowy wymieni¢ na stup z zerdzi wirowanej.
Istniejace przewody linii i przytaczy bez zmian.
Stan istniejacych urzadzen na wymienianych stupach nalezy odtworzyc.
Odtwarzane elementy zaznaczy¢ w projekcie.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl




b)

d)

wykonac¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czesc
dotyczgcg budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

Przeniesienia odcinka czterech przeset istniejacej linii napowietrznej
niskiego napiecia 4 x AL. 50+25 mm? wraz z piecioma stupami, zasilanej

ze stacji transformatorowej Paprotnia 1, nr 3-0030 noza obreb kolizji.

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t.6dz-
Teren Rejon energetyczny w Sieradzu w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych.

Do projektu zatgczy¢ kosztorys inwestorski w celu okreslenia warto$ci inwestycji,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zn. zm.),

uzyskac zgody witascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiasciciglem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone
podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktérych zostang usytuowane urzgdzenia elekiroenergetyczne, stuzebnosci

" przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb

fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebno$¢ przesytu musi
by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna by¢
ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnos$ci
przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos$¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja
S.A. nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak
rowniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzgtem, do urzadzen
stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na
nieruchomo$ci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji,
rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. -

stuzebno$é przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego
z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem,
jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania
nowych obwoddw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontéw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji
i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapital zakltadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl



g) przenie$¢/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h)
i)
)

k)
5.

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem Kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatdbw pochodzgcych z demontazu urzgdzen
zwigzanych z usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego,
na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb
i warunki usunigcia kolizji oraz zawierajgcej oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt
8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych
Warunkow.

zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposo6b i warunki usuniecia
kolizji zgodnie z =zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz
przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegaja
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia Kkolizji
stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej

~ zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje

do wiadomosci, iz nakltady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce
z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg si¢ wlasnoscig Spotki
z chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz
w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania
Spodice do niezakidconego posiadania czeéci sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z nakltadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia Kkolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdérej zawarte bedzie
os$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze
w przypadku wspoffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspoélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb,
ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania cze$¢
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra
ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ przebudowie wraz z naktadami oraz
nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, hiezwtocznie po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy,
w  ktore] zawarte bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 730 742 890 z! w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl



10.Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 14-03-2018r.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14

dni od daty otrzymania.
Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na
przeniesienje/odtworzenie nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac

budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zi w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Z2C-CJH-XUF *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 5.ustel, 5.6 ustel, §.7 1§13 ust 1 pkt .4 lit, .Sa

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) Zbigniew, Stanistaw Krasinski

(imlq i nazwisko)

agister inzynier elekiryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .12..1ist0ps.... 19.54... r. w .....Boddgblcach,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ..o

kierownike budowy i robdt,

{rodzaj funk'cji) X

w specjalnosci dnstalacyino - 1ﬁz;ynler;y,]ne1

(rodzaj specjal

w zakresie ..l dnatalacii elektrycznych.

e o o o S S T . T S Y S T S € R N P M.

(specjalizacja zawodowa)

IN-8 7080/82 900 WA- kr. 7465/80.
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Obywatel(ka) ........4R1gnlew, Stanisiaw Krasidski . . jest upowainionyta) dos
(imia | nazwisko) ¥

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robét, kie-
rowania i1 kontrolowaenia wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz ocenisnis i badsnis stanu technlcznego W za=
kresie instalatcji elektrycznych

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw istalacji
elektrycznych.
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