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PRZEKROJ TYPOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
PRZEZ ROW DO NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANYCH
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Nawierzchnia zjazdu indywidualnego
przez sciezke rowerowg i chodnik

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

grunt rodzimy

*i% zgodne z pochyleniem podtuznym chodnika
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Nawierzchnia projektowanego chodnika
i Sciezki rowerowej

warstwa $cieralna z_kostki betonowej gr. 8cm

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

grunt rodzimy
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Nawierzchnia zjazdu indywidualnego
przez row do nieruchomosci niezabudowanych

warstwa destruktu gr. 20cm

z kruszywa famanego gr. 20cm
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Nawierzchnia zjazdu indywidualnego
przez row do nieruchomosci zabudowanych

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

zasypka z piasku $rednioziarnistego

podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

przepust rurowy @ 400mm PEHD

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

tawa przepustu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm

zasypka z piasku $erdnioziarnistego

przepust rurowy & 400mm PEHD

prefabrykowana $cianka
skos$na przepustu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
] STUDIO CENTRUM S.C. J Kluska, J.Jorica
STUD|O ul. Narutowicza 34, 90-135 todz
tel. 663 746 420; 504 221 778
CENTRUM jakub.jonca@gmail.com, jaroslaw.kluska@gmail.com
PROJEKTUJEMY DROGI www.studio-centrum.pl

TEMAT:

PRZEBUDOWA LINIl ENERGETYCZNEJ:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA,
GMINA ZAPOLICE WRAZ Z ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ |

ZADANIE 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 119011E W PAPROTNI

zmienne wg. niwelety rowu |

tawa przepustu z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm

ADRES: NR EWID. DZIALEK: 44/3, 166/3, 166/5, 205/3

Gmina Zapolice

tawa przepustu z kruszywa tamanego gr. 20cm

900

INWESTOR:

Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Jakub Jonca LOD/1870/PWOD/14
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Agnieszka Kruczek -

mgr inz. Katarzyna Suskiewicz -

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Jarostaw Kluska | LOD/2501/PWOD/14

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU BRANZA
PRZEKROJE ZJAZDOW DROGOWA

NR RYSUNKU: NR EGZEMPLARZA: KOD CPV: DATA: SKALA:

5 45233120-6 MARZEC 2016 1:50

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WLASNOSC FPW LINIA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FPW LINIA
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