KOSZTORYS SLEPY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA, GMINA ZAPOLICE WRAZ Z ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ
ZADANIE 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 119011E W PAPROTNI

Lp.

Podstawa

Opisy

j.m.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

kalk. wiasna

Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w
terenie

km

0,859

KNR-W 2-01 0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

km

0,859

101-1

Zakup i dowo6z zasypki piaszczystej

m3

199,5

KNNR 1 0407-01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do
3,0 m spycharkami w gruncie kat.|-Il

m3

199,5

KNNR 1 0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocga spycharek

m2

1720,760

KNNR 1 0113-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm

m2

1720,760

KNR 2-01 0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek ziemi

m3

344,152

KNR 2-01 0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - kopanie rowéw

m3

386,411

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw

m2

8 157,555

10

KNR-W 4-01 0109-05

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)

m3

2 833,676

11

KNR-W 4-01 0109-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1 km

m3

2 017,921

12

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km

m2

1102,000

13

KNR 2-31 0816-01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe
o s$r. 40 cm

42

14

KNR 4-01 0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km

m3

10,5

15

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

8 173,610

16

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20 cm

m2

4 508,123

17

KNNR 6 0113-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15 cm - chodniki i $ciezki rowerowe

m2

2417,980

18

KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

4 508,123

19

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzgca)

m2

4 336,385

20

KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

4 336,385




21

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa Scieralna)

m2

4 293,450

22

KNNR 6 0404-03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

m

1 042,000

23

KNNR 6 0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

820

24

KNNR 6 0502-03

Chodnik i $ciezka rowerowa z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

2 417,980

25

KNNR 6 0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw - zjazdy

m2

620

26

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

620

27

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20 cm

m2

385

28

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j
betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

385

29

KNNR 6 0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw - zjazdy

m2

105

30

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

105

31

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20 cm

m2

105

32

KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

105

33

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzgca)

m2

105

34

KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

105

35

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna)

m2

105

36

KNNR 6 0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
Srednicy 40 cm

198

37

KNNR 6 0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe
dla rur o $rednicy 40 cm, prefabrykowane, skosne

szt

44

38

KNNR 1 0407-01

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do
3,0 m spycharkami w gruncie kat.|-Il

m3

89,1

39

101-1

Zakup i dowo6z zasypki piaszczystej

m3

89,1

40

KNNR 6 0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

121

41

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20 cm

m2

235

42

KNNR 6 0404-03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

m

198

43

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

235




Nawierzchnie zjazdow z destruktu (ttucznia
kamiennego) - warstwa gérna o gr. po

44 |KNNR 6 0204-03 uwatowaniu 20 cm m2 |240
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy

45 |KNNR 6 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni m2 |65
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

46 [KNNR 6 0113-02 gr. 20 cm m2 |65

47 [KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |65
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm

48 |KNNR 6 0308-02 (warstwa wigzaca) m2 |63

49 [KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |63
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

50 [KNNR 6 0309-02 (warstwa $cieralna) m2 |60
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z

51 |KNR AT-03 0102-01 rozbiérki na odl. do 1 km m2 |5
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy

52 |KNNR 6 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni m2 |22
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

53 [KNNR 6 0113-02 gr. 20 cm m2 |22

54 |KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |22
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

55 [KNNR 6 0308-01 (warstwa wigzaca) m2 |21

56 [KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |21
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

57 |KNNR 6 0309-02 (warstwa Scieralna) m2 |20
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych

58 |KNNR 6 0113-06 gr. 15 cm - chodniki m2 |8
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

59 [KNNR 6 0404-03 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem [m 3,5
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na

60 |KNNR 6 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej m 3,5
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z

61 |KNNR 6 0502-03 wypetnieniem spoin piaskiem m2 |8
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy

62 |KNNR 6 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni m2 |4
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

63 [KNNR 6 0113-02 gr. 20 cm m2 |22

64 |KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |4
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

65 |KNNR 6 0308-01 (warstwa wigzaca) m2 |4

66 |KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |4
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

67 |KNNR 6 0309-02 (warstwa $cieralna) m2 |4
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

68 |KNNR 6 0404-03 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem [m 5




69

KNNR 6 0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

3,5

70

KSNR 6 0112-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 15 cm

m2

7,5

71

KNNR 6 0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

7,5

72

KNR 2-01 0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wykopy pod przepusty

m3

12,6

73

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 20 cm - tawa pod przepust

m2

7,7

74

KNR 2-33 0601-01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych jednootworowych z rur o sr.
50 cm

10,5

75

KNR 2-33 0606-01

Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych

m3

76

KNR 2-01 0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

38,5

77

KNNR 6 0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o
Srednicy 40 cm

37

78

KNNR 1 0407-01

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do
3,0 m spycharkami w gruncie kat.|-Il

m3

16,65

79

101-1

Zakup i dowo6z zasypki piaszczystej

m3

16,65

80

KNR 2-18 0501-03

Studnie rewizyjne - podtoza z materiatéw sypkich
0 grubosci 20 cm

m2

2,25

81

KNNR 4 1413-01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m

stud.

82

KSNR 6 0112-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 15 cm

m2

858,69

83

KSNR 6 0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

11

84

KNR 2-31 0702-01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
50 mm

szt.

85

KNR 2-31 0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

m2

15

86

wycena indywidualna

Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza

km

0,859

87

wycena indywidualna

Wymiana hydrantu na doziemny

szt

88

KNNR 6 1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
podziemnych przy objetosci betonu w jednym
miejscu do 0.1 m3

m3

4,5

KOSZTORYS NETTO

VAT

KOSZTORYS BRUTTO




