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                                                                                                Sieradz, dn.02.04.2016r 

 

 

INWESTOR: 

 

Gmina Zapolice 

Plac Strażacki 5 

98-161 Zapolice 

 

 

                                                    O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 Na podstawie art.20 ustęp 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity 

tekst Dz.U.2003r Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

                                                    OŚWIADCZAM, że: 

„Projekt przebudowy linii energetycznej w m. Paprotnia, dz. nr 166/3 obręb Paprotnia   

gm. Zapolice” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Projektant 
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1. Podstawa opracowania. 

 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

- umowy z Inwestorem, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- warunki usunięcia kolizji,  

- obowiązujące normy i przepisy, 

- inwentaryzacji w terenie, 

- mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji. 

 

2. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka linii energetycznej wraz ze 

słupami, istniejącymi przyłączami napowietrznymi i oprawami oświetleniowymi. 

 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę: 

●  napowietrznej linii energetycznej, 

●  przebudowę przyłączy energetycznych zasilających indywidualnych odbiorców. 

Powyższa przebudowa będzie służyła zlikwidowaniu kolizji słupów 

energetycznych z planowaną przebudową drogi gminnej nr 119011E wraz z 

chodnikiem w miejscowości Paprotna w gminie Zapolice. 

W obrębie planowanej inwestycji występują następujące elementy uzbrojenia  

i zagospodarowania terenu: 

●  droga gminna z nieutwardzoną jezdnią, planowana do przebudowy, 

●  kanalizacja sanitarna, 

●  sieć wodociągowa, 

●  napowietrzne i kablowe przyłącza energetyczne. 

 

 

3. Opis techniczny. 

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja kolizji 5 szt. słupów energetycznych, 

odcinka napowietrznej linii energetycznej  wraz z instalacją oświetlenia ulicznego w 

pasie drogi  gminnej nr 119011W na dz.nr 166/3 obręb Paprotnia, zgodnie z 

warunkami usunięcia kolizji „Nr RM/WA/03 warunki usunięcia kolizji 5/2016” z dnia 

14.03.2016r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, Rejon 

Energetyczny Sieradz. 

Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki 

PGE S.A. składają się z odcinka czterech przęseł linii napowietrznej niskiego napięcia  

4 x AL 50 + 25 mm2  wraz z pięcioma słupami, zasilanej ze stacji transformatorowej 

Paprotnia 1, nr 3-0030.   
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Planowana przebudowa nie spowoduje istotnej zmiany na powierzchni terenu.  

 

4. Część budowlana.  

 

4.1. Opis robót. 

Przebudowa odcinka napowietrznej linii energetycznej, polegać będzie na 

przestawieniu, poprzez demontaż i ponowny montaż czterech przęseł linii 

napowietrznej niskiego napięcia, wraz z pięcioma słupami ŻN 10, ostatniego odcinka 

istniejącej linii n.n. i montażu nowych słupów przy granicy pasa drogowego, drogi 

gminnej nr 119011W w msc. Paprotna w gm. Zapolice zgodnie z rzędnymi podanymi 

na planie zagospodarowania terenu ( rys.1 ). 

Słup krańcowy i odporowy wymienić na słupy z żerdzi wirowanej typu EPV 

10,5/10.  Pozostałe trzy słupy wymienić na słupy typu ŻN 10/200.  Słupy posadowić w 

gruncie na płytach stropowych oraz w oparciu o płyty ustojowe dedykowane do 

słupów – typu Up dla gruntu średniego.  

 Istniejące przewody linii i przyłączy pozostają bez zmian. Stan istniejących 

urządzeń na wymienionych słupach należy odtworzyć. Przyłącza napowietrzne i 

kablowe do indywidualnych odbiorców, które ulegną wydłużeniu należy przedłużyć 

do potrzebnej długości.  

Na słupie krańcowym i odporowym z żerdzi wirowanej typu EPV 10,5/10 ( jak 

na rys. nr.1 ), należy dodatkowo zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5. 

W celu prawidłowego działania ograniczników wokół słupa wbić szpilki uziemiające 

tak aby uzyskać uziemienie, którego wartość winna wynosić Ru ≤ 10Ω. 

Trasę projektowanej przebudowanej linii energetycznej zaznaczono na 

załączonym w projekcie planie zagospodarowania terenu ( rys. nr.1 ).  

Nową lokalizację stanowisk słupowych należy zgłosić do uprawnionych służb 

geodezyjnych celem inwentaryzacji. 

Po wykonaniu prac związanych z przebudową linii energetycznej należy 

odtworzyć strukturę zagospodarowania terenu z uwzględnieniem planów 

modernizacyjnych drogi gminnej nr.119011E w Paprotni.   

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji „Nr. RM/WA/03 warunki usunięcia 

kolizji 5/2016” z dnia 14.03.2016r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Sieradz, warunkiem dopuszczenia do prac na 

kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy 

Gminą Zapolice a PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, Rejon Energetyczny 

Sieradz. 
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4.2. Ochrona  przeciwporażeniowa. 

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano metodę samoczynnego 

szybkiego wyłączenia zasilania w układzie  TN-C   z zastosowaniem wkładek 

topikowych szybkich. 

4.3. Warunki bezpieczeństwa. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegając ściśle 

przepisów BHP. Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych 

urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych. 

5. Uwagi końcowe.  

Całość prac wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z 

pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. Przed przystąpieniem do robót 

zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. 

Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz 

aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji 

robót związane z wykonawstwem objętych niniejszym projektem, winny być 

uzgodnione z autorem opracowania. 

6. Zestawienie podstawowych materiałów. 

 

1. Przewód    Al 35 mm2 …………………………………………………………………  mb 40 

2. Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5 mm2 ……………………….  mb 30 

3. Tama stalowa Fe/Zn 30x4 mm2 ………………………………………………….  wg potrzeb 

4. Uziom prętowy Ø16 …………………………………………………………………..  wg potrzeb 

5. Żerdź EPV 10,5/10  ………………… …………………………………………………  szt. 2 

6. Żerdź ŻN 10/200      …………………………………………………………………….. szt. 3 

7. Ustoje do słupów EVP – typu U 100  ……………………………….………….. szt. 2 

8. Belka ustojowa B60  ……………………………………………………………………. szt.3 

9. Ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 …………………………………………………  kpl. 2 

10. Materiały pomocnicze  ……………………………………………………………….  wg potrzeb 

 

Podane w dokumentacji urządzenia, aparaty i materiały są 

przykładowe. Zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych  

dopuszcza się zastosowanie ich zamienników o parametrach 

technicznych nie gorszych niż projektowane, posiadających wymagane 

certyfikaty i atesty. 

 

 

- kwiecień 2016 – 
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