PRZEKROJ NORMALNY 1-1

Granica pasa drogowego
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Konstrukcja jezdni kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
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skala 1:50
15cm /SCJ
, L=zmienna , 190cm L 100cm , 250cm L 250cm vl 200cm 4, L=zmienna |
s . " ‘ " Chodnik N ‘
Zielen Roéw otwarty Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Kostka bet. Zielen
l T fazowana
Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm
8 8 S
o} e g
S o Szczegot"B" Szczegot "C 2
2 Szczegot "A" © - - =
S PR 5
3 ¢ 3
8 g
§ SO S
& &
o 0]

Konstrukcja pobocza
w-wa gruntu G-1 gr. 15cm

Konstrukcja jezdni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

kraweznik betonowy 15x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

tawa betonowa C12/15
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podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

SZCZEGOL "A"
Skala 1:10

SZCZEGOL "B"
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‘ 3 12 .10 10 10

30

il

®
-—e

=7
o3 65
)
S NV \ 0,
‘ NS "
\ o
N
5 15 15
35
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15
OZNACZENIA:

1.nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

2.podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

3.podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

4.w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
5.w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
6.podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
7.w-wa gruntu G-1 gr. 15cm

SZCZEGOt. "D"
potgczenie nawierzchni drogi gminne;j
Z nawierzchnig drogi powiatowej
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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tel. 663 746 420; 504 221 778

STUDIO CENTRUM S.C. J.Kluska, J.Jofca

ail.com
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TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPROTNIA,

GMINA ZAPOLICE WRAZ Z ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ |
PRZEBUDOWA LINIl ENERGETYCZNEJ:
ZADANIE 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 119011E W PAPROTNI
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mgr inz. Katarzyna Suskiewicz -

SPRAWDZAJACY:
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PODPIS

mgr inz. Jarostaw Kluska
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PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

BRANZA

PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY

DROGOWA

NR RYSUNKU:
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RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC FPW LINIA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FPW LINIA
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