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ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:

Przebudowa linii energetycznej w miejscowosci Paprotnia na dz. nr 166/3
obreb Paprotnia, gmina Zapolice w zakresie likwidacji kolizji 5 szt. stupéw odcinka linii
energetycznej wraz z przytgczami i instalacjg oswietlenia drogowego w pasie drogi
gminnej nr.119011W .

Kolejnos¢ prowadzenia prac:
® przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie nowej trasy linii napowietrznej

oraz miejsc zabudowy stanowisk stupowych,

e wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupowe i budowa nowych stanowisk,
e demontaz przeset istniejgce;j linii,
e odbudowa linii energetycznej w nowym $ladzie ,

odbudowa przytaczy energetycznych,

montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami,

odbidr robdt przez uprawnionego geodete i przedstawiciela Inwestora,
® zasypanie wykopdw i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

® montaz uziomoéw pionowych,

e utozenie i podtgczenie uziomu poziomego z bednarki Fe/Zn 30 x 4 mm,
e podtaczenie do istniejgcego obwodu oswietlenia,

e wykonanie wymaganych badan i pomiaréw technicznych,

=

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujgcych
obiektéw budowlanych:

e linia napowietrzna 0,4 kV,

e droga gminna z nieutwardzong jezdnig,

e napowietrzne i kablowe przytgcza energetyczne 0,4 kV,
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,



2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie budowy wystepujg nastepujace elementy mogace stwarzac
zagrozenie dla przebywajacych na nim ludzi:

e prace w obrebie czynnych linii napowietrznych 0,4 kV ,
e prace przytgczeniowe do istniejgcego obwodu linii na stupie linii 0,4 kV,
e prace demontazowe i montazowe stupow,

® prace przy demontazu i montazu linii napowietrznej 0,4 kV.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH:

e przy wykonaniu prac montazowych pod napieciem na stupie linii napowietrznej
0,4 kV — mozliwos¢ wystgpienia porazenia ze skutkiem Smiertelnym oraz
mozliwosé zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

® przy pracach na podnos$niku przy demontazu i montazu linii napowietrznej 0,4 kV

- mozliwos¢ zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),
® podczas montazu przytaczy i opraw w stanie beznapieciowym - mozliwos¢
zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

e podczas podtgczania przebudowane;j linii do istniejgcej linii energetycznej,

® podczas realizacji robdt nie wystepujg zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji

dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Prace szczegdlnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
pod nadzorem upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie linii 0,4 kV oraz w obrebie sasiednich linii 0,4 kV powinni
posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.



5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami lub tasmga ostrzegawczg wokot
wykopow na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,50 m. Na barierce umiescic tablice ostrzegawcze
o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac,
miejsca postojowe na terenie prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych dla zadania,

strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia nalezy oznakowad i wygrodzié jak
opisano w dokumentacji,

wywiesic tablice o tresci ,,NIE ZALtACZAC” ,

stosowac zasady asekuracji stanowiska pracy,

egzekwowacd od pracownikdw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej,
praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krétkimi linkami mocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych
lub lin asekuracyjnych. Nalez przeprowadzaé przeglady okresowe oraz odbiory wynikajgce
z 0goblnych przepiséw BHP,

w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napieciem ( PPN) wymagac przestrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony

osobistej i narzedzi izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami branzowymi.

. WNIOSKI KONCOWE

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

Informacje do planu BIOZ opracowano na podstawie wzoru - Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia.

- kwiecien 2016 -



