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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZT ORYSU
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1Roboty ziemne
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.2 Kkm 0.200
B , _ _ — 'RAZEM 0.200
2[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(163.87<m>+1.61<m>+2.44<m>)*0.9<m>*1.75<m> m3 264.474
RAZEM 264.474
3IKNNR 1 Dopiata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$é transportu gruntu kat. -1V ponad 1 kmim?3
d.1/0208-02 samochodami samowyltadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 4
264.474 m3 264.474
RAZEM 264.474
4\Wycena wia{Umocnienie $cian wykopow szalunkami prefabrykowanymi m2
d.1jsna
(163.87<m>+1.61<m>+2.44<m>)*1.75<m>*2 m2 587.720
RAZEM 587.720
S5KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.1j0214-04 spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
objetos¢ wykopu
264.474 <m3> m3 264.474
minus objetos¢ podsypki
-(163.87<m>+1.61<m>+2.44<m>)*0.9<m>*0.15<m> m?3 -22.669
minus objetosc rur
-(163.87<m>+1.61<m>+2.44<m>)*3.14*0.11<m>*0.11<m>*0.25 m3 -1.595
RAZEM 240.210
2Roboty montazowe . -
B6KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2i1411-02
(163.87<m>+1.61<m>+2.44<m>)*0.9<m>*0.15<m> m3 22.669
RAZEM 22.669
7IKNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na weisk o §r.zewne- im
d.2/1008-03 trznej 110 mm
163.87 m 163.870
RN o . ) RAZEM 163.870
8KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cignieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.zewne- |m
d.21008-02 trznej 90 mm
1.6<m>*2 m 3.200 -
RAZEM 3.200
9KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
d.211105-03
2 kpl. 2.000
I ) RAZEM 2.000
10[KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-03
2 kpl 2.000 |
11IKNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm szt
d.2(1014-04
tréjnik DN150x150
1 szt 1.000; |
] 4 ] RAZEM 1.000;
12[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm szt
d.211014-04
redukcja kotnierzowa DN150x100
. 1 szt ___1.000
RAZEM 1.000
13[KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2/1014-03
tréjnik DN100x100
1 szt 1.000!
[ RAZEM 1.000
14KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o &r. 110 mm szt
d.2/1014-03
tréjnik DN100x80
1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
15KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe komnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2[1014-03

Norma 3.20

redukcja koinierzowa DN100x80




KSIAZKA PRZEDMIAROW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
2 szt 2.000
. o o ] RAZEM 2.000
16KNR-W 2-  Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - eleme-m3
d.218 0530-01 |nty betonowe
0.2<m3>*5 m3 1.000
RAZEM 1.000
17IKNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, [200m -1
d.2/1606-01 PEHD o ér. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
. o RAZEM 1.000]
18|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2(1611-01 m
1 odc.200 1.000
m
A RAZEM 1.000
19KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2[1612-01 m
2 odc.200 2.000
m
RAZEM 2.000

Norma 3.20



