OPIS TECHNICZNY

|. Czes¢ ogoblna.
l.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi gminnej, dziatka numer ewidencyjny 166/3 potozonej w miejscowosci
Paprotnia gmina Zapolice. Inwestorem budowy sieci wodociggowej jest Gmina
Zapolice.

Podstawowe dane charakterystyczne projektowanej sieci wodociggowe;j
i przytaczy przedstawiajg sie nastepujaco:

- dtugos¢ wodociggu z rur PCV ¢ 110 - 163,87 m
- ilo$¢ hydrantéw nadziemnych ¢ 80 - 2 szt
- ilos¢ zasuw ¢ 100 - 2 szt
- ilos¢ zasuw ¢ 80 - 2 szt

|.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu budowlanego wodociggu stanowig
nastepujace materiaty:

- warunki techniczne na wykonanie wodociggu wydane przez P.U.H. ,WODNIK”
Marian Janas

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Waéjta Gminy
Zapolice.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- projekt przebudowy drogi gminne;j

- obowigzujace normy i przepisy.

|.3. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb budowy wodociggu nie byty wykonywane badania podtoza
gruntowego. Na trasie projektowanego wodociggu wystepuja w wiekszosci grunty
kategorii Ill. Poziom wody gruntowej zalezy od pory roku, w niekorzystnych okresach
moze on wystepowac tuz pod powierzchnig gruntu. Jezeli roboty wykonywane bedg
w okresie, w ktérym poziom wody gruntowej bedzie wyzszy od poziomu dna wykopu,
to nalezy obnizy¢ poziom lustra wody za pomocg igtofiltréw.

l.4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Wodocigg przebiegat bedzie w poboczu drogi gminnej - dziatki numer
ewidencyjny 166/3. Bedzie on taczyt dwa wodociggi o srednicach 90 i 160 mm.
Lokalizacja projektowanego wodociggu zostata dostosowana do ukfadu drogi
gminnej, ktory bedzie miat miejsce po jej przebudowie.



Il. Czes¢ technologiczna.

II.1. Rozwigzania techniczne.

Projekt budowlany wodociagu wykonany zostat na podktadzie geodezyj-
nym mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Zagtebienie osi wodociggu dostosowano
do rzednych istniejgcego terenu. Rzedne osi wodociggu, spadki i dtugosci po osi
pokazano na profilu podtuznym wykonanym w skali 1:100/500.

Zgodnie z warunkami technicznymi wodociag potaczy dwa wodociagi
o $rednicach 90 i 160 mm. W miejscu wiaczenia zaprojektowano zasuwy odcinajgce
0 100. Zaprojektowano jeden hydrant pozarowy nadziemny ¢ 80, przewidziano takze
przebudowe jednego istniejacego hydrantu.

[I.2. Materiaty uzyte do budowy wodociagu.

Podstawowym materiatem uzytym do budowy wodociggu beda rury
wodociggowe PVC-U PN10(SDR 26) o $rednicy zewnetrznej 110 mm. Uzbrojenie
wodociggu stanowi¢ bedzie armatura i ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.
Do odciecia wodociggu oraz hydrantu zaprojektowano zasuwy bezdtawicowe z klinem
gumowym. Montaz uzbrojenia nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu i profilem podtuznym. Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i osadzi¢ w skrzynkach zeliwnych. Potozenie zasuw i hydrantéw oznakowaé
tabliczkami.

1I.3. Kolizje naziemne i podziemne.

Wodocigg zaprojektowany zostat bezkolizyjnie w stosunku do innego
uzbrojenia terenu. Wodociag krzyzuje sie jedynie z przytgczami kanalizacji sanitarne;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ Zaktad
Energetyczny, Telekomunikacje Polskg S.A oraz P.U.H. , WODNIK”. Na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym drogi gminnej nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi

lll. Wytyczne realizacji inwestyciji.

lll.1. Realizacja inwestycji.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy:

- uzyskac¢ zgode od wiascicieli teren6w na czasowe wejscie w teren konieczne
do wybudowania wodociggu.

- dokonac wytyczenia osi projektowanego wodociggu przez uprawnionego
geodete.

- wykonac¢ organizacje dojazdow i przejazdéw w rejonie budowy sieci
wodociggowej.

- odpowiednio oznakowac¢ roboty ziemne oraz zabezpieczy¢ teren pasa robot.



lll.2. Roboty ziemne.

Wykop pod budowe wodociggu wykonywany bedzie sprzetem mechani-
cznym, tj. koparkg o pojemnosci tyzki 0,40 m?® jako waskoprzestrzenny o umocnio-
nych scianach. Poniewaz trasa wodociggu usytuowana jest w poblizu krawedzi jezdni
ziemie z wykopow nalezy wywiez¢, a wykop zasypac piaskiem dowiezionym.

Wodociag utozony bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej grubo-
8ci 15 cm. Zasypka wykopu powinna by¢ zageszczana warstwami réwnomiernie
z obu stron rurociaggu, tak aby osiggna¢ wskaznik zageszczenia rowny 1.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawar-
tymi w normie branzowej PN-B-10736:1999 z bezwzglednym przestrzeganiem przepi-
sow dotyczacych BHP.

Po zasypaniu wykopu teren pasa rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

[11.3. Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy osuszy¢ dno
wykopu tak aby dalsze prace odbywaty sie w gruncie suchym. Rury PVC taczone
bedg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych osadzonych w kielichach. Potaczenia
armatury zeliwnej z rurami PCV nalezy wykona¢ za posrednictwem Zzeliwnych
kré¢écow jednokotnierzowych FW. Montaz hydrantéw powinien by¢ wykonany zgodnie
z zatgczonym rysunkiem szczego6towym. Pod zasuwami i hydrantami nalezy wykonaé
bloki oporowe.

[11.4. Proba szczelnosSci.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem
ich ziemia. Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen i robdt
montazowych. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997. Ci$nienie
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Przed napetnie-
niem przewodu wodg nalezy zasypa¢ wykop do wysokosci przynajmniej réwnej
potowie Srednicy rury i doktadnie ubi¢ po bokach.

l11.5. Ptukanie i dezynfekcja.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu
o zawartosci 20 - 30 mg czystego chloru na jeden litr. Roztwor dezynfekcyjny
powinien pozostawaé w przewodzie przez okres 24 godz.

Ptukanie nalezy wykonaé¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po dezyn-
fekcji. Woda przeznaczona do ptukania powinna odpowiada¢ wymogom wody
do celéw pitnych, tj. wodociagowych. Predkos¢ przeptywu w czasie ptukania nie
powinna by¢ mniejsza od 1,0 m/s.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ stacje Sanitarno-Epide-
miologiczng celem pobrania préby wody do analizy.



lIl.6. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Rury i ksztattki zeliwne zabezpieczone sa fabrycznie powtokg ochronng
w czasie produkcji. W przypadku uszkodzenia powitoki izolacyjnej uszkodzone
miejsce nalezy doktadnie oczysci¢ i pomalowac asfaltem izolacyjnym na goraco.

l1l.7. Wytyczne ochrony BHP.

Na czas trwania robét wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi oraz zalewaniem przez wody deszczowe i pochodzace z odwodnienia. Ziemie
nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu. Wykop powinien byc¢
oznakowany w sposob widoczny w dzieh i w nocy.

Podczas robét uzywaé nalezy wytacznie sprzetu i narzedzi o petnej
sprawnosci, ktére obstugiwaé mogg tylko pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje.

Opracowat:



