OBMIAR

Przedsigwzigcie: Przebudowa drogi
Branza: Drogowa
Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej

wewnetrznej na osiedlu
w miejscowosci Zapolice

Adres: ulica Stoneczna
Miejscowos¢ Zapolice
(dz. nr 222,224/1,224/4 i 226)

Inwestor: Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice

CPV: 45233120-6
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spec.
techn. ]
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1:D-01.  Roboty pomiarowe -odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1.01.01
10,2133 . . o km 0,213
- RAZEM 0,213
2!D-01.  Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1:02.04
; 146,200 e m 146,200
: - e o o RAZEM 146,200
3 D-01.  -Rozebranie chodnikow z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.02.04 |
172,000 m? 172,000
o . o B o N RAZEM 172,000
4.D-01.  Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych gr. 18cm (plyty lotniskowe) - rozebranie m?2
d.1.02.04
‘ 668,000 ‘m2 ; 668,000
! i : . RAZEM 668,000
5D-01. Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1'02.04
.230,000 . L . m 230,000
: i RAZEM 230,000
6'D-01. :Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odleg- m3
d.1:02.04 $05¢5km |
: 146,2*0,15*0,3+172%0,07+668*0,18+230*0,08*0,3 m3 144,379
! - o e o e . - RAZEM 144,379
7.D-01.  Rury ochronne typu AROT A srednicy 110mm. m
d.1:03.05
125,000 e e m 25,000 } ;N
- RAZEM 25,000
2, ROBOTY ZIEMNE ] L o
8 D-01. Rohoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km T T T
d.2.01.01 :
0,2133 e km 0,213
i : RAZEM 0,213
9'D-02.  Wykop wykon koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp. m3
d.2:01.01  ‘urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé 5 km na odklad.
. 428,6170,35%0,43+1011,33*0,32+172,5*0,26+68,57*0,31-(668*0, 18+172*0,07+ m3 311,566
:58,57*0,18) . SRR ‘
! : . RAZEM 311,566
3 (JEZDNIA | KRAWEZNIKI
10.0-04.  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- ma2
d.3:01.01 iwierzchni w gruncie kat. |-I\V ‘ :
! 429,61*0,35+1011,33 '‘m2. 1161,694
i ; _ N _ RAZEM 1161,694
11'D-08. .tawa pod krawezniki betonowa gr. 10cm z oporem (beton C12/15) ‘m3 ‘
d.3:01.01b :
122,550 m3 22,550,
: L o . RAZEM 22,550
12'D-08.  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm klasy | >35MPa na pod-  m -
d.301.01b 'sypce cementowa-piaskowej gr. 5cm.
! (129.65+1,57)*2-6,75+(213-129,65+2,75)*2+3,5+51,54-10,5 m 428,590
i RAZEM 428,590
13 d-04.  [Podbudowa z mieszanki tucznia kamiennego o uziamieniu 0/63mm - warstwa o m2
d.3.04.04 grubosci po zageszczeniu 21 cm
i .(129,66+1,75)*5,5+(83,68-2,75)"3,5+5"5-5"5*3,14*0,25 ; _m2___ 1011,330.
: _ ____ RAZEM 1011,330
14 D-04.  Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa K>65%w ilosci 0.7kg/m2 m2 i
d.3:03.01
1011,330 m? 1011,330:
T RAZEM 1011,330
15.D-05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-1 o uziarnieniu 0/11 m?2
d.3.03.05b (AC11W) - warstwa wiazgca - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1011,330 o m2 1011.330, -
; RAZEM 1011,330
16'D-05.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-1 o uziarnieniu 0/11 (AC m2
d.3'03.052 118) - warstwa $cieralna - grubosé po zageszcz. 4 cm
LI e g ce o m? 1011330
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RAZEM 1011,330
4 WJAZDY | CHODNIKI e L
17'D-04.  Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 T
d.4 01.01  wierzchni w gruncie kat. -1V
172,5+58,57+9,8 e o e m2 240,870 o
_ RAZEM 240,870
18'D-08. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ki1 >35MPa na podsypce cementowo- m
d.4103.01  piaskowe] gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
; e e r———————_ s e 70,040 _
RAZEM 70,040
18:D-08. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm kl. I>35MPa na podsypce cem.piasko- m
d.4'03.01  ‘'wej gr.5cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
236,600 m 236,600
; s e e o RAZEM i 238600
20,D-04.  Podbudowa z mieszanki tiucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci po m?2 T
d.4'04.04 zageszczeniu 15 cm
: 68,370 m2 68,370
‘ " RAZEM 68,370
21 D-05. 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm kl.I T>3.6MPa na pod- m2
d.4!03.23a 'sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
: 68,370 e o . m2 68,370,
. " RAZEM 68,370
22.D-05. 'Podsypka piaskowa (piasek Wp=25-40) z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm m?
d.4 03.23a grubosc warstwy po zageszczeniu
‘ 172,500 m? 172,500
_ e G e RAZEML T 172,500
23;D-05. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm k. | T>3.6MPa na pod- m? B
d.4 03.23a sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
172,500 ~ Y 172,500 .
. RAZEM 172,500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE e
24:D-02. Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat I-lli 1 2 —
d.5.01.01
: .387,800 m2 387,800
: . RAZEM 387,800
25'D-03.  Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych kganalizacji sanitarnej ‘gzt
d.5:02.01a
2,000 e i s e e OBl 2,000 L
: . _ : RAZEM 2,000
26'D-03. :Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych. szt
d.5i02.01a
110,000 -szt. 10,000
: : _ . o ] RAZEM 10,000
27:D-07. .Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt. T
d.502.01 ;
‘ 12,000 szt. 2,000
. ; ! RAZEM 2,000
26'D-07.  Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.5 02.01
s L szt 5000
RAZEM 5,000
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