OBMIAR

Przedsiewziecie: Sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej —
odcinek od studz. D2 — do studz. D7

Branza: Sanitarna

Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej
wewnetrznej na osiedlu
w miejscowosci Zapolice

Adres: ulica Sloneczna
Miejscowosé Zapolice
(dz. nr 222,224/1,224/4 i 226)

Inwestor: Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstwa:
1. Projekt budowlany
2.[ZCCPB IV kwartal 2013r. ORGBUB SERWIS Poznari oraz cennikl lokalne
3. Obowigzujace KNR -y z uzupeinieniami
4. Narzuty Kp wediug zalgcznika do Rozporzadzenia Ml z dn. 24.01.2004r. - poz. 172
5. Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporzadzenia j.w.
6. Stawka r-g wedlug stawek lokalnego rynku na podstawie wynikéw przetargéw
7. Kosztorys opracowano metodq kalkulacji szczegdlowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metodq
kalkulacji uproszczonej
8. Kosztorys opracowanc z uwzglednieniem Rozporzadzenia MSWIA z dn. 18.05.2004 r. Dz.U. nr 130 poz. 1389
9. Wizja lokaina w terenie
10. Uzgodnienia z Inwestorem
11. Kosztorys zaktualizowano pod wzgledem wartoscl z danych wg 31.03.2015r.

Uwaga:
Wszystkie wskazane w kosztorysie z nzawy wyroby, nalezy rozumieé¢ jako okreSlenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanle prac innymi materialami z zastrzezeniem, Ze nie odbiegajg one jako$cigi standardem od
przyietych w kosztorysie.

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
DZIAL:
45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT

451000000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe

452000000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

453000000 - 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBOT

45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozhiérki obiektéw budolanych, roboty ziemne

45230000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIE ROBOT

45111000 - 8 - Roboly w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000 - 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 - Roboty na placu budowy

45231000 - 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych | linii elektroenergetycznych.
45232000 - 2 - Roboty pomocnicze w zakresle rurociggéw i kabli

45233000 - 9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég | plactw
45238000 - 0 - Wyréwnanie terenu

45311000 - 0 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw

Ogélna charakterystyka robét:
Sie¢ i przylacza kan. deszczowej w ul. Stonecznej w miejsc.: Zapolice
~-wykop w gruncie kat. Iil
- podsypka piaskowa o grub. 20 cm.
- montaz rur litych §r, 160 mm PVC
-montaz rur litych §r 400 mm PVC
-montaz studni rewizyjnej $r 1200 mm z kregéw betonowych
- montaz separatora 2zwigzkéw ropopochodnych

Zestawienie:

- wykop w gruncie kat. lll-m3 473,7

- podsypka piaskowa grub. 20 cm.-m2 2037

- studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1200 mm-szt. 5

- separator zwiazkéw ropochodnych Q =90 dm3/s - szt. 1

- wpusty Sciekowe uliczne betonowe Sr. 500 mm z osadnikiem sr. 500 mm-szt. 3
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Zapolice «Stéwrma 1 ul. Stoneczna osiedlowa sSie¢SIAR MARRY EaMIRENAwWe]

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.15 m3w  |m3
0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
473.7 md 473.700
RAZEM 473.700
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
020802 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 4 * 473,7= 1894,8
1894.8 ms 1894.800
RAZEM 1894.800
3/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obieldo-  |m?
0214-02 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. [lI-1V - piaskiem
376.8 m3 376.800
RAZEM 376.800
4|/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioa z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
0501-03
203.7 m2 203.700
RAZEM 203.700
5{KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160/4,7 mm m
1308-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w m3
0202-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad.
4737 m?3 473.700
RAZEM 473.700
7|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 400/11,7 mm m
1308-06
2115 m 211.500
RAZEM 211.500
8|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-03 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
S|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominainej 400 mm odc. -1
070605 prob.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2.000
10/KNNR 4 Separator zwiazkéw ropopochodnych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
141303 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
142402
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-18 |Deskowanie Scian prostych,blokéw oporowych o wys. 3 m m2
060702
536.5 m? 536.500
RAZEM 536.500
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