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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstwa:
1. Projekt budowlany
2.1ZCCPB IV kwartat 2013r. ORGBUB SERWIS Poznail oraz cenniki lokalne
3. Obowigzujgce KNR -y z uzupetnienlami
4. Narzuty Kp wediug zafacznika do Rozporzadzenia Ml z dn. 24.01.2004r. - poz. 172
5. Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporzadzenia jw.
6. Stawka r-g wediug stawek lokalnego rynku na podstawie wynikéw przetargdw
7. Kosztorys opracowano metods kalkulacjl szczegdlows] ze wzgledu ma brak podstaw do opracowania kosztorysu metoda
kalkulacfi uproszczonej
8. Kosztorys opracowano z uwzglednieniem Rozporzadzenia MSWIA z dn. 18.05.2004r. Dz.U. nr 130 poz. 1389
9. Wizja lokalna w terenie
10. Uzgodnienia z Inwestorem
11. Kosztorys zaktualizowano pod wzgledem warto$ci z danych wg 31.03.2015r.

Uwaga:
Wszv;:tglde wskazane w kosztorysie z nzawy wyroby, naley rozumieé jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakoSciowych.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanle pra¢ innymi  materialami z zastrzeZeniem, Zze nie odbiegajq one jakoScigi standardem od
przyjetych w kosztorysie.

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
DZIAL: '
45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT

451000000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe

452000000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowianyoh lub ich czescl oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe] i wodnej

453000000 - 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBOT

45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budolanych, roboty zlemne

45230000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolel, wyréwnanie terenu

45310000 - 3 - Roboty w zakresie Instalacji elekirycznych

KATEGORIE ROBOT

45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000 - 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000 - 2 - Roboty na placu budowy

45231000 - 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.
45232000 - 2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli

45233000 - 9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég i placéw
45238000 - 0 - Wyréwnanie terenu

45311000 - 0 - Roboly w zakresie przewodow instalacji elekdrycznych oraz opraw

Ogéina charakterystyka robot:

Sieé | przylacza kan. deszczowej w ul. Slonecznej w migjsc.: Zapolice
~wykop w gruncie kat. lli

- podsypka piaskowa o grub. 20 cm.

- montaz rur litych ér. 160 mm PVC

-montaz rur litych §r 400 mm PVC

-montaz studni rewizyjnej $r 1200 mm z kregéw betonowych

-montaZz separatora zwigzkéw ropopochodnych

Zestawienie:

- wykop w gruncie kat, Ill-m3 4737

- podsypka piaskowa grub. 20 cm. -m2 203,7

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych s&r. 1200 mm-szt. 5

- separator zwigzkéw ropochodnych Q =90 dm3/s - szt. 1

-wpusty $ciekowe uliczne betonowe $r. 500 mm z osadnikiem $r. 500 mm-szt. 3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licencja: 37337 dia



Zapolice ul Giéwna i ul. Stoneczna osiedlowa sie¢ | przylacza

kan deszczowej- bez cen

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
P- jedn.
1|KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m?
02 biernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill 2
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
obmiar = 473.7m?
-
1* robocizna r-g | 103.2666 0.000 0.00
0.218r-g/m3
~-S—
2* koparka 0.15 m3 m-g 49.2648 0.000 0.00
0.104m-g/m3
3* samochaod samowyladowezy S t m-g| 147.7944 0.000 0.00
0.312m-g/m®
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2]KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m?
02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. -IV) 4 * 473,
7= 18948
obmiar = 1894.8m?
s e
- samochod samowytadowezy 5 t m-g 54,9492 0.000 0.00
0.029m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3[KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punkto- | m?
02 wych,rowdéw, wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie juznym 30 cm) - kat.gr. Ill-
IV - piaskiem
obmiar = 376.8m?
—~R -
1* robocizna r-g 32.0280 0.000 0.00
0.085r-g/m?
~M-
2* piasek m3 | 376.8000 0.000 0.00
1m3/m3
~-S5—
3" spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.8489 0.000 0.00
0.0341m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o | m2
0501-03 grub.20 cm
obmiar = 203.7m?
.
1* robocizna r-g 91.2362 0.000 0.00
0.469*0.955=0.447885r-g/m?
i 5 -
z* pospéika - kruszywo nienormowane m? 49.7028|  0.000 0.00
0.244m3/m?
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5[KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
02 zewn. 160/4,7 mm
obmiar = 17.0m
<R
1= robocizna r-g 5.8650 0.000 0.00
0.345rg/m
—M=




Zapolice ul Giéwna i ul. Sloneczna osiedlowa sie¢ i przylacza

kan deszczowej - bez cen

—

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelka klasy N lub S o §r, zewn. 160 mm
1.02m/m

materialy pomocnicze

25%

s B
samochad skrzyniowy
0.0083m-g/m

m-g

17.3400

2.5000

0.1411

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

[

KNNR 10202-
02

1*

2*

3*

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll 2
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 473.7m3

) - 1
robocizna
0.218r-g/m?

-8

koparka 0.15 m3

0.104m-g/m3

samochdd samowyladowczy 5t
0.312m-g/m?

mG

r-g

m-g
m-g

103.2666

49.2648

147.7944

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

~J

KNNR 4 1308-
06

1*

2*

3t

4*
g*

Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r.
zewn. 400/11,7 mm
obmiar = 211.5m

—R-—
robocizna
0.878r-g/m

—M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg kiasy N lub S o sr. zewn. 400 mm
1.02m/m * 2500.012¢m

materialy pomocnicze

2.5% * 539327.16z

-8

samochéd skrzyniowy
0.0571m-g/m

2uraw samochodowy
0.438m-g/m

g

m-g
m-g

185.6970

215.7300

2.5000

12.0767
92,6370

0.000

2550.010

63.750

0.000
0.000

0.00

53932716

13483.18

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie: 552810.24

Ceny jednostkowe

2613.760

0.000

552810.34
2613.760

0.000

o]

KNNR 4 1413-
03

1*

2*

3!

4*

5*

B6*

Noma PRO Wersja 4.01,

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
obmiar = Sstud.

iy -
robocizna
27.2r-gfstud.

—_M -

kregi betonowe wys.500 mm

Sszi/stud.

mieszanka betonowa zwylda z kruszywa natu-
ralnego B 7,5

0.3md/stud.

mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu-
ralinego B-10

0.64m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4. 4kg/stud.

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

stud

-9

md

m3

m3

136.0000

25.0000

1.5000

3.2000

0.3000

22.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Zapolice ul Gléwna i ul. Stoneczna osiedlowa sie¢ | przylacza

kan deszczowej - bez cen

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

roztwér asfaltowy ‘Abizol P
8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne
8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierScienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materialy pomocnicze

25%

=5i=

samochéd skrzyniowy
2.42m-g/stud.

Zuraw samochodowy
3.88m-g/stud.

40.3500
40.0000
5.0000
5.0000
5.0000

2.5000

12.1000

19.4000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

9|KNR-W 2-18
0706-06

1*

o
o
&
o

6*

8*

g*

Préba wodna szezelnosci kanatéw rurowych o
§r.nominalnej 400 mm
obmiar = 2odc. -1 préb.

—R -
robocizna
13.1r-glode. -1 préb.

—M -

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI
0.04m3/odc. -1 prob.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.08m%odg. -1 préb.

uszczelki gumowe plaskie

1szt/odc. -1 préb.

woda 2 rurociggu

6.9m3/odc. -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/edc. -1 préb.

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo-
rem spustowym

0.1szt/odc. -1 préb.

materialy pomocnicze

25%

i
samochdd skrzyniowy
3.16m-gfodc. -1 prob.

m-g

26.2000

0.0800
0.1600
2.0000
13.8000
3.0000

0.2000

2.5000

6.3200

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

03

4*

3*

4*

g5*

10[KNNR 4 1413-|Separator zwiazkéw ropopochodnych o $r.

1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m
obmiar = 1stud.

—R-—
robocizna
27 2r-g/stud.

e M -~

separator zwigzkéw ropopochodnych o wyd.
125 dm3/s

1szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
rainego B 7,5

0.3m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B-10

0.64m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

sfud

r-g

27.2000

1.0000

0.3000

0.6400

0.0800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Zapolice ul Giéwna | ul. Stoneczna osiedlowa sie¢ i przylacza kan deszczowe] - bez cen

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

L
p.
6*

7
8*
g*

10

*

1

*

12

*

13

*

14

*

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwor asfattowy ‘Abizol P
8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne
8szt/stud.

wiaz kanatowy typu cigzkiego
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierscienie odciazajace zelbetowe
1szt/stud.

materialy pomocnicze

2.5%

-8

samochadd skrzyniowy
2.42m-~g/stud.

2uraw samochodowy
3.88m-g/stud.

4.4000

8.0700
8.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2.5000

2.4200

3.8800

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11|KNNR 4 1424-
02

-[t

3*

4*

5*

8*

o

Studzienki sciekowe uficzne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 3szt.

—~R-
robocizna
9.27r-gfszt.

—-M=

osadniki betonowe $r. 500 mm

1szt/szt.

nadstawka betonowa §ciekowa o $r. S00mm |=
1,0m

1szt/szt.

pierscienie odcigZajgce zelbetowe
1sztfszt.

pierScienie podtrzymujace wpust

1szt/szt.

wpusty uliczne zeliwne éciekowe typ ciezki
650x450 mm

1szt/szt.

cement portiandzki "25" z dodatkami
Tkg/szt.

piasek do betondw zwyldy

0.02m3/szt.

materialy pomocnicze

25%

-5
samochdd skrzyniowy
1.04m-g/szt.

rg

K

1

R

m-g

27.8100

3.0000

3.0000

3.0000
3.0000

3.0000

21.0000
0.0600

2.5000

3.1200

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12|KNR 2-18
0607-02

1*

o

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.01,

Deskowanie §cian prostych,blokéw oporowych

owys.3m
obmiar = 536.5m2

-
robocizna
1.354*0.955=1.29307r-g/m?

—-M -

drewno tartaczne okragte iglaste nasycone
0.002m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.lil
0.008m3/m2

deski gr.28-45mm k.11l
0.004m3/m?

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

m2

rg

m3

m3

693.7321

1.0730
42920

2.1460

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00




Zapolice ul Giéwna i ul. Stoneczna osiediowa sie¢ i przylgcza kan deszczowe| - bez cen

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
5* krawedziaki iglaste nasycone ki.i di. 3.9-48m | m? 1.3948 0.000 0.00
0.0026m3/m?
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg | 321.8000 0.000 0.00
0.6kg/m?
™ drut stalowy okragly migkki 2-5 mm kg | 123.3950 0.000 0.00
0.23kg/m?
8" materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
25%
-8 =
g* samochod skrzyniowy do 5t m-g 48285 0.000 0.00
: 0.008m-g/m?
Razem koszty bezposérednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Nomma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla




