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1,0 OPIS TECHNICZNY
1,1.Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w zalozeniu, ze projekt przebudowy wezla sanitarnego w
budynku Urzedu Gminy Zapolice jest zasilany energig elektryczng napieciem 400/230V z
istniejacego przylgcza, o wystarczajacej mocy potrzebnej do zasilania przebudowanych
pomieszczen. Jako system ochrony od porazen w ukladzie TN-S nalezy zainstalowaé
wylaczniki réznicowoprgdowe. Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczna
wewnetrzng obiektu. Opracowanie ma taki stopien szczegéfowosci na jaki pozwala aktualny
zakres projektu budowlanego. Wszelkie rozwigzania szczegotowe, dotyczace typu o$wietlenia
czy osprzgtu w poszcezegolnych pomieszezeniach moga ulec zmianie i zostaé sprecyzowane
na etapie wykonania instalacji lub w opracowaniu wytycznymi inwestora.

1,2.Zasilanie obiekty projektowanego

Do projektowanych pomieszczen przebudowy wezla sanitarnego nalezy doprowadzié¢ obwody
gniazd os$wietlenia-wentylacji 1 zasilania ewakuacyjnego z rozdzielni istniejacej TG
znajdujgce) slg w czesci administracyjnej. W tablicy TG nalezy dobudowaé w obwody
projektowane zgodnie z rys.nr.2. Dodatkowo nalezy dostosowa¢ do nowego obcigzenia
zabezpieczenie glowne rozdzielni TG w czesci istniejgce;j.

1,3.Instalacja o$wietlenia

W projekcje przewidziano oprawy w sanitariatach plafony 38/21W IP54 =z
energooszezgdnymi zrodlami — $wiatla. Instalacje przewiduje sie wykonaé przewodami
YDYzo 2/3/4x1.5mm p/t. Obwody zabezpieczono wylgeznikami typu S300TXB/10A.
Lgczniki instalowa¢ na wysokosci 0,80-1.00m od posadzki, osprzet p/t hermetyczny,
zapalanie 1 gaszenie oswietlenia tacznie z wentylatorkami kanatowymi L7/8 W
pomieszezeniach wilgotnych wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet stosowaé w
strefie I11. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego obejmuje zasilanie opraw , zaprojektowano
w przypadku wylgczenia glownego zasilania nalezy zainstalowaé w oprawie ewakuacyjne
piktogram kierunkowymi [P44 8W.

1,4.Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowano przewodami typu 3xYDYZzo 2,5mm. p/t. Gniazda wtykowe
montowac na wysokosci:

- fazienka 1.10cm od posadzki hermetyczne z klapka, w odlegtosci 60cm od Zrédta wody
strefa 111
- wentylatory kanatowe nad sanitariatami

- Obwody zabezpieczono indywidualnie wylgcznikami typu S300TX B16A, a nastepnie
grupowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym typu P302AC o czulosci 30mA. W
pomieszczeniach stosowac osprzet hermetycznych [P 44



1,5.Instalacja ochronna od porazen pradem

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w  instalacjach
odbiorezych nalezy zastosowa¢ SZYBKIE WYLACZENIE odbiorniki zasilane sa poprzez
wylacznik réznicowopragdowy oraz wylaczniki S301/303B  zgodnie z PN-91/E-05009
.ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych moggce sig znalezé pod
napigciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami oporno$é¢ izolacji i
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

1,6.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykonaé instalacje polgczen wyréwnawcza,
celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjatéw. Zacisk przewodu ochronno-
neutralnego PEN w zlgczu nalezy uziemié. Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyé
metalowe ciagi wody zimnej .cieplej co, oraz zacisku PE . Ponadto nalezy wykonaé lokalne
pofaczenia wyrdwnawceze w pomieszezeniach sanitariatow przy uzyciu przewodu DY 10mm
w rurze RKLG 16 woda zimna ,ciepta, misa natryskowa ,wanna, co, cw.

1,7. Uwagi koncowe

Wszystkie polgczenia nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy dobry styk. Izolacja przewodu
neutralnego powinna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego zotto-
zielonego. Wykonawca budowy powinien zlozyé oswiadczenie ,ze wbudowane wyroby
posiadajg odpowiednie oznakowanie/atest wprowadzenia do obrotu zgodny z aktualnymi
przepisami/  Calo$¢ wykonaé zgodnie z normg PN-91/E-05009, przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi branzami.
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