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PROJEKT PRZEBUDOWY WEZtA SANITARNEGO W BUDYNKU

URZEDU GMINY ZAPOLICE,
KATEGORIA OBIEKTU - XII,

Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, dz. nr ewid. 182/1

OSWIADCZENIE Oswiadczamy, ze PROJEKT PRZEBUDOWY WEZLA SANITARNEGO W BUDYNKU
URZEDU GMINY ZAPOLICE na dziatce: Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, dz. nr
ewid. 182/1, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. (Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r Prawo
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lzbc Inzynlerdw auo‘awmchvc
91-425 Lédi, ul. Pélnocna 39
tel. 10-42) 632:97-39, fax (0-42j¢ 705638
NP 725.18-49-050, REGON 472343650

Lbdzka Okregowa Izba Ingynierdw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

E4dZ, 15 grudnia 2008 r.

OKK/6278/1630/08
SyER. . KR/DITI 312107008

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ gt 2 Ustawy z dria 15 grudnia 206
inzy uieréw budownictv 2 oraz whanisiéw (D= U, 2 20 . wr 5 poz 42, _
art [Just. Ipitli2iust.3i4,art [dust. Ipkt2iust 3pkelid Usmwy zdm;\'.’hpca 1974 r. Praw o buc-wlane
{tzst jeon Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 2 pcz+. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt | Rozporzadzens: Minisira
Transportu i Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielsveh fankcji technicznych w buscwnictu @
(Do U 2 N5 roar 83 por 575, oraz art. 104 Ustawy z daia 14 czerwea 1909 r Kodeoo poizpeveania
wracyinego {1eist jedn. Dz U 22000 . nr 7 poz. 1071 = pdin. ym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Witoldowi Zasinie

magistrow inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonsmu 26 maja 1973 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOVWLANE
numer ewidencyjny LOD/1030/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kanstrukcyjno-budowlanej

szczegdlavey z3bvas uprwnich jest okrelony na odwn<e ninlgjste dec: i
UZASADNIENIE

Crregowa Komisja Kvalifioacyjna bddzvie] Okregowe) Izby Ingynierdw Budownict«a w Lodzi po ustaleniu
na podsta» i dotumentGw zlozonych « dniu I8 siepnia 2008 r. stwierdziia, Ze spelnione zostaly warunki w zlkoeose
preygolowania zawodowe ;o oraz na podsiawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego
epzaminu stwierdzila, ¢ Pan Witold Zasina posiada wymagane prawem wykszulcenie i praktylg zawedowa konieczng
do uz;skania uprawnien budowlanych w ww. specialnoazi i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregsowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pauczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Kraj Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej Teby [nzynierd .
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okvegowse] Izby Inzynierdw Budownictva w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Uiregowe} Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzki2j Okrmoowe] lzby Inzynierd Budownictwa

Pritwodnic.acy Skladu Orzekajacego OKK EOIB 7

imgr inz. Waclaw Sawicki r—‘/""-"d“
///Jqu

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mer inz. Zbigniew Cichofski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £OIB —_
mer inz. Jan Galgzla }Z N _g
122
GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/INN/GO0/4+4/09 Wariziwa, 2009-02- ()5
MPI
DECYZJA

Ma podiawie art. 893 ust1 pke 3 o usmey z dain 7 lipea 1904z Prawd budowlare (ekst jednolicy
Dz U. z 2006¢. Nr 136, poz. 1118 z pdin. zm) omz arm. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 «. Kodeks
postepowania administracyjacgs (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Ne 98, poz. 1071 z péin. zm),

WITOLD ZASINA
magistes indynier
uprawnieny na mocy decyzji
Oksygowej Komisi Kwalifkacyjnej Lédzkie] Okrega ej Izby Iniynieréw Budawnicrwa
2 dnia 15.12.2008 r,, znak OKK/6278/1680/08, sygn. ake KI/D/7131-2/1030/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1030/PWOK /08
do wykonywania samadziclac] funkeji techaicznef w budnwnictwie
w specjalnoéci koastrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projekruianie i kierowanie robotmi budowian
bez ograniczen

w zakresie okrellon;m w pawyitze] decyzy.

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 05OB POSIADAJACYCH UPRAVNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 467/09/U/C

Decyzja niniejsza jato uszgiednizjica w calojci #adania sezony, zgodnie 2 2zt 107 | 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Nisigjsza decyzja jest ostaceczas
budos i ne stancei podstavg do w L oayania samodz.el

Swrona moze w terminie 14 dai od dagy doreczenia decyzji wystp
do uch“.;l]\ Naczelaego Tidu Administacyjnego 2 deiz 9121996«

& reigrku 2 powyiszrm, w oparciu o ut 12 ust 7 wstavy Prave
veh Funkeji technicer ch w budewnictwie.

, na polstanie act, 127 53 Kpa onaz
cza. ake OPS 4/76,

PREETETY .,- 5
higia *) i BTG NATEG
ez

Tndyrierdw Budownicowa
EHY

Sy
e
=

Pan Witold Zasina jest upowazniony do:
I

2]

3

4

[

projelawacia, sprawdzania projekidw  architekioni b nadzoru  autocskiego
w odniesieniu do konstrukeji obies . zcminm 2 art. 14 ust 3 pke [ Pmm bnduwlancgo P§ 17 ust. | pke 1

anponqdicma MTiB;

r.erowania budows, lub innymi robuiars budowlanymi w odniesieniu do konstrukey voizki, zgodnie z an. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowianezo i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporaadzenia MTiB;
kierowania budow s lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do archils ‘ury obiekiu, 2godnie z §17
ust, | pkt 2 Ruzpumdzemn MTiB;
sporzadzania pro ekt zagospodarov ania dziall.i lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTIB;
kiergwania wytwarzaniem konstruisyjnych elementéw budowlanych oraz nadzocowania 1 kenteoli technicznej
swytwarcinia tych elementéw oraz do wyacnywania nadzoru inwestoro <go, rgodnie z ar. 13 ust. 3 Prawa
budowlan: zo:
sprawowania bantroli lechnicznej utrzymania obiekiw budowlanych, 2z dnie z art. 13 ust. 4 Prawa bug: <lans o,
“iad Dricsjoey Obigge aej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzhe) Oirigowej [zby Inzynierdw Budov nictwa:

Prrewciniczy:y Skladu Orzexajacego OKK EOIIB .

mer inz, Wactaw Szeichi el

Clonek Siiadu Orzekajaceso OXK LOIB jggéﬁffé/
merinz. Zh gniey Clorefoii

Crianek £t ladu Orzekajacego OKK LOTIB
marinz. Jan Gala-sa

C}é«,""s
/

Ourzymujx
1

B

Witold Zasina

Bogumild « lc

98-210 Sieradz;

Rada E8dziiej Okreawej Lzby Ingyniersw Budownicta:
Glowny [rpektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym

t0D-21U-712-R1Y *

Pan Witold ZASINA o numerze ewidencyjnym tOD/BO/8574/09

adres zamjeszkania Bogumiléw 1C, 98-210 Sieradz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tGdzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wraednia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
cpatrrone podpisem eray pomocy wainegs kyalfikowanegs ceryfiaty sy
rownowaing pod wagledem skutkéw prawnych padpisami

% viikacie danwch iejszy
stanie Polsklef laby i b,
Budawnlcrwa.

iU motna sprawd - za Q i 5 na
ol lub sie z biurem wladciwe] Okregowej I2by Intynierdw




i
IZHA APCHITEETOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA
LODZKA ¢ KREGOWA IZBA AVCIHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1475/LO0KK/2015 tédz, dma 12 czerwea 2015+,

DECYZJA nr 12/ILODKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z
pozZn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawsy z dnia 7 lipca 1984
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 1. poz.
267 z pozn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Jan Karnowski
urodzony w dniu 27 12.1882 r. task
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDCWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania
samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektawanie, sprawdzanie projektow budawlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

zja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga
« -sadnienia.

Od powyZsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjngj Izby Architekitw RP za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej zby Architektéw RP, w lerminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Vi arszawa, 2015-09-15
DSW/CRZ/600/5784/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 1 art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpovvania
administracyjnego (Dz. U, 2013 r. poz. 267, z pozn. zm.),

JAN KARNOWSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okrggow oj Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrgzowej [zby Architektow RP
«dnia 12.06.20135 r., :nak sprawy: 1475/LOOKK/2015,
numer; 12/LOOKI/2015
¢o wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
cbejmujacej prejektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjy 5210/15/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzglednigjacn w calosci adanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moZe wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskicm o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni o4 daty doreczenia decyzji.

Ostateczna dec) zja o wpisie do centralnego rejestru, o kiorym mowa w art, 88 a ust. | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do w: konywania samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie. Ponadto
2 uwagi, iZ ninicjsza decyzja uwzglednia w calodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
vy konaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem ¢ ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowagnieni:
GHWNERD ISP
ol v e )

£
i Aleksandrid n'ﬁ‘-[ﬁrﬂka-nm
Jan Kamowski
Kolonia Bilew 2
98-100 Lask
. Okrggowa lzba Architekiaw &P
a

oy

Kamisja egzaminacyjna dzialajac w pelnym skiadzie: = '
=
1. Przev.odniczacy - mgrinZ. arch. Andrzgj Piech - -d
2. Zaslepca - mgrinz. arch. Lidia Zysiak -
Lty i £

3. Sekretarz - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski -~ oz

4. Zastgpca Sekr - mgrinz arch. Monika Majerkowska -

5. Gzlonek - mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny

6. Czionek - mgr inz. arch, Pawet Czajka -

7. Czionek - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ,
PETTTre. LTI CRTEPPREP w

8. Czionek - mgr inz. arch, Marek Pukowski -

8. Czlonek - dr inz. arch. Przemystaw Szyma]jski *

Etmgmu'a:

1" Whrioskodawca: Jan Karnowski, zam. 98-100 task, Kolonia Bilew 2
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. ;:‘:dzka Okregowa Rada Izby Archilektéw RP
. afa.

[ZBA ARC
RZECZYPOSPOEITEL IIER

kdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wynpis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jan Tomasz Karnowski

posiadajacy kwalifikacje da petnienfa samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/LOOKK/2015,

Jest wpisany na liste czlonkdow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP

ped numerem: LO-0885.

Czlonek czynny od: 30-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania ze$wiadczenia: 29-12-2015 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0885-8148-AB2A-2CA4-E732

Dap=_zawartc w j & motna ¢ podajac nr weryfikacyjny
zas\:wadueﬂ{a w publicznym serwisie ir 1 [zby Architektw: wiw. .pt
lub sigh io z whasciwg Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AAB-3IL-TU2 *

Pan Ryszard BAJER o numerze ewidencyinym +0D/IE/0643/62

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 15, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowei izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
miwaswaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym padpisami wilasnargcznymi.}

* Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym 2aswiadczeniv moina sprawdzic za pomots numeru weryfikacyinego zaswiadizenia na
stronie Poiskiej zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org-pl lub kentaktujge sig 2 biurem wiadciwej Okrggowej zby inTyniertw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GTX-ClJ-WCL *

Pan Jacek PLUSKOTA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9974/13

adres zarﬁieszkania ul. Osmoliiska 21 B, 98-220 Zduniska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

|
Zaéwiadczn“énie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

|
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art] 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaznepod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictw?.
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CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziatki
nr geod. 182/1
w Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 5

Ad. §8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest zgtoszenie do Starostwa Powiatowego, robét
budowlanych polegajacych na przebudowie i modernizacii wezta
sanitarnego, znajdujgcego sie w istniejgcym budynku Urzedu Gminy
Zapolice.

Inwestycja ma miejsce na dzialce o numerze geodezyjnym 182/1, w
Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 5.

Ad. § 8.2.2.

W chwili obecnej dziatki o numerze geodezyjnym 182/1 posiada zabudowe,
znajdujg sie na niej budynki Urzedu Gminy Zapolice wraz z infrastrukturg
techniczng.

Ad. § 8.2.3.

Przebudowywane pomieszczenia zespotu wezta sanitarnego znajduja sie
po prawej stronie, przy wejsciu gtéwnym do budynku Urzedu Gminy od
strony wschodniej.

Wejscie gtdwne wyposazone jest w pochylnie dla niepetnosprawnych, drzwi
wejsciowe o szerokosci min. 90cm.

Wezet sanitarny zlokalizowany jest na kondygnacji parteru i oznaczony na
planie sytuacyjnym nr ,1”.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowej funkgji
przebudowywanych pomieszczen oraz nie wprowadzajg zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu dziafki.

m InZ, architekt
Jan| Karnowski

W SPECIACNYSCE

WANIABEA OGRANICZEN



OPIS TECHNICZNY AR B
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI WEZLA SANITARNEGO
W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE
zlokalizowanego przy ul. Plac Strazacki 5, w Zapolicach

INWESTOR: GMINA ZAPOLICE |
98-161 ZAPOLICE, UL. PLAC STRAZACKI 5

1. Dane ogdine:

a) powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie 10,79m?
b) wysoko$¢é pomieszczen 2,8m

c) kubatura wewnetrzna pomieszczen 30,2m?
2. Funkcja.

Wezet sanitarny zlokalizowany jest na kondygnacji parteru budynku, przy wejsciu
gtéwnym i dostepny z korytarza ogodlnego. Sanitariaty przeznaczone sg dla
pracownikow przebywajgcych na parterze budynku Urzedu Gminy.
Liczba pracownikéw wynosi do 25 oséb (15 kobiet i 10 mezczyzn).

Po przebudowie wezet sanitarny posiadat bedzie:
- WC dla kobiet z dwoma kabinami z miskami ustepowymi oraz
przedsionkiem z jedng umywalkami, o tgcznej powierzchni 5,37m?;
- WC dla mezczyzn i dla os6b niepetnosprawnych, z niezbednym
oprzyrzgdowaniem miski ustepowej i umywalki o powierzchni 5,42m? (jedna
kabina z miskg ustepowa, z pisuarem i jedng umywalka);

3. Dane ogdline: )
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropy zelbetowe, dach o nachyleniu dwuspadowym.

4. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania rob6t remontowych.
Istniejgce pomieszczenia sanitarne uzytkowane od wielu lat sg wyeksploatowane i
wymagajg modernizacji instalacji wod-kan wraz z urzgdzeniami, instalacji
elektrycznej wraz z os$wietleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia
pomieszczen z przemurowaniem s$cian dziatowych, tak aby pomieszczenia
spetniaty obowigzujgce warunki techniczne.

5. Zakres robét:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- czesSciowe wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych murowanych z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem,
zaprawienie powstatych ubytkbw w posadzce i sufitach w miejscu
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wyburzonych $cianek; :

- Usuniecie ze Scian wszystkich istniejgcych oktadzin tj. glazury, tynkow, farb;

- Usunigcie istniejgcych podtdg (terakota, lastrico) do warstwy nosnej podioza;

- demontaz urzadzen sanitarnych;

- demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych:

- wymurowanie Scianek dziatowych z pustakéw siporeksowych klasy 600, gr.
12cm i grubosci 6cm, na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie
klejowej;

- wykucie w Scianach no$nych fragmentéw $cian w celu poszerzenia otworow
drzwiowych wraz z montazem belek nadprozowych prefabrykowanych typu
»,L 197, wiloci 2 szt. nad kazdym otworem dtugosci 1,50m:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej z wentylacjg w dolnej czesci
skrzydta, futryny metalowe;

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych lub cienkowarstwowych z zaprawy
klejowej oraz uzupetnienie ubytkow w istniejgcych tynkach;

- wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek i wykonanie
nowej okiadziny z plytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci
minimum R10 dla tazienek i pozostatych pomieszczen mokrych;

- wykonanie oktadziny écian z plytek ceramicznych do wysokosci minimum 2m
zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie rob6t wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

- Wwykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania:

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania:

- zamontowanie wyposazenia w sanitariacie zgodnie z wymogami dla osoéb
niepetnosprawnych;

- wykonanie biatego montazu;

- montaz wentylatoréw mechanicznych osiowych zintegrowanych ze $wiattem:;

- wywiezienie i utylizacja gruzu;

- prace porzgdkowe.

5.1. Wykucie / poszerzenie otworéw drzwiowych

W celu dostosowania sanitariatow do obowigzujgcych przepiséw cze$é otworow
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych nalezy poszerzy¢ w $cianach
konstrukcyjnych wewnetrznych. Nad wykutymi otworami nalezy wykonaé¢
nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”.

Nadproza nalezy wku¢ w istniejgcy mur przed wycieciem otworu. Ditugos¢ oparcia
nadproza na murze min. 15cm, opieraé na poduszkach z Zzaprawy cementowe;j.
Otwory wycina¢ poprzez wstepne naciecie tarcza diamentowa.

5.2. Sciany wewnetrzne przebudowy

Zamurowania w $cianach no$nych wykonane za pomocg bloczkéw gazobetonu
gr. 25¢cm, wytrzymato$¢ na $ciskanie 30,N/mm? na zaprawie cienkospoinowe;.
Zamurowania w $cianach dziatowych, zamurowania po istniejgcych otworach w
scianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z gazobetonu

AD



odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cementowo-
wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe nowoprojektowane — murowane 0 grubosci 12cm i 6cm, z
gazobetonu na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;. Sciany tynkowane tynkiem z
zaprawy klejowej. Wytrzymatosé na $ciskanie 3,0N/mm?2.

Na $cianach bez oktadziny z glazury gipsowe tynki pocienione, tzw. szpachla
gipsowa.

5.3.Podtogi i posadzki

Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych do warstwy nosnego podtoza. Ubytki
wyréwnaé za pomocg zaprawy wyréwnawczej, ewentualne nierownosci podtoza
zniwelowac zaprawg samopoziomujaca.

Nowe okiadziny z piytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci
minimum R10. Gres gatunek I, odporny na plamienie, klejony na elastycznej
zaprawie klejowej.

5.4. I1zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod $ciankami z folii izolacyjnej PE.

5.5. Obudowa pionéw i pozioméw instalacyjnych
Obudowa pionéw i pozioméw instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych z ptyty
GK wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie z ksztattownikéw stalowych.

5.6. Stolarka okienna idrzwiowa:

Istniejace okno w pomieszczeniu wyposazyé nalezy w nawiewnik higrosterowalny.
Drzwi wewnetrzne - plytowe pelne z oscieznicami metalowymi, z otworami
wentylacyjnymi o powierzchni normowej. Drzwi gat. |, bez progow - zewnetrzne
szer. 90 cm, wew. do kabin szer. 80 cm.

5.7. Okladziny wewnetrzne, malowanie:

Pomieszczenia we - oktadzina z glazury do wysokosci 200cm, narozniki $cienne
wyobli¢ stosujac profile do glazury, powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany
min. 2x biatg farbg akrylowa.

Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate.

5.8. Wentylacja:

W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne Zintegrowane tak, aby
po wigczeniu Swiatta stanowity wentylacje mechaniczng, a po wytgczeniu
stanowity wentylacje grawitacyjng. Miska ustepowa 50m3/h, pisuar 25m/h.

6.0. Uwagi koricowe.

1. Wysokos¢ ustawienia armatury w pomieszczeniu dla oséb niepetnosprawnych
dostosowac do obowigzujgcych przepiséw.

2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie
swobodnego przeptywu wody.
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3. Przewody pionowe i dituzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do |
elementow budynku za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowac¢ tuleje ostonowe *
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

Armatura:

Umywalki — porcelanowe wiszace (klasy nie nizszej niz producenta np. KOt.0)
WC — fajansowe stojgce ze sptuczkami gat. | (klasy nie nizszej niz producenta np.
KOLO)

Syfony podiogowe — np. klasy nie nizszej niz firmy KESSEL z odptywem
bocznym

Pisuary — wiszace z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gat. | (klasy nie
nizszej niz producenta KOLO)

Baterie umywalkowe — stojace z mieszaczami (klasy nie nizszej niz producenta
np. firmy Armatura Krakéw gat. |)

Zlewozmywak — podwojne z blachy nierdzewnej powlekane.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urzadzenia nie podlegajace wymianie.
2. Wszystkie posadzki wykona¢ z ptytek gat. | przystosowanych do poruszania sie
rowniez przez osoby niepetnosprawne.
3. Pomieszczenia sanitarne wyposazono w elektryczne suszarki do rak, dozowniki
srodkdw myjacych oraz pojemniki na papier. W WC dla niepetnosprawnych
montaz armatury na wysokosci:

- suszarki elektryczne - 120cm

- dozowniki mydta - 100cm

- pojemniki na papier - 100cm

- lustro - 100cm

- porecz uchylna - 80cm

- porecz stata - 80cm

- umywalka — 86¢cm, przestrzen pod umywalkg 75¢cm

- muszla 50cm
Powyzsze wysokos$ci sg zgodne z przepisami odnosnie wyposazenia
pomieszczen dla niepetnosprawnych. Przestrzern manewrowa 150*150cm.

6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJLI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnione;

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé niezbedne
certyfikaty lub protokoly zgodnosci z polskg norma zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>9%/9rzclmpaz.

881). Jan Karnowski

UPRAWMIE BUDOWLANE ,
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN
W SPECJAL CI ARCHITEKTONICZNE)

mgr inz. Witold Zasina ; NRJ2/LOGKK
LFEARNIENIA BUDDWLANE B52 CRRANI 1Y Ry d Ba 2!

DO FRIEETOWANIA DRIER 9. LanYEH EKT =l

¢ SPECIALNUEC: KONSTRA L ot ELbi.  NE) ;T E!,SLU'ﬁ ELEKT. 87717

\RE(H"T'I'.' wie B 9 R. "‘hu“hm#aﬁ

320 Huisia W0 s (7 g; i i

AL~



T T T A e L 7 s o T

e 1 R B

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzad Gminy Zapolice.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku (cze$¢ przy wejsciu gtdwnym od strony wschodmej)
usytuowanego w Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 5, w celu stwierdzenia jego
stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowama pod wplywem
oddziatywania wywotanego przebudowg pomieszczen.

4. WNIOSKI.

Na podstawne przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejgcy budynek
znajduje sig w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziatajg na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowg wezta
sanitarnego nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejacego.

W scianach nos$nych planuje sie wykucie otworéw drzwiowych o rozpietosci w
swietle 1,0m i zamontowanie nad nimi nadprozy prefabrykowanych. Wyburzeniu
podlegajg jedynie $cianki dziatowe.

Przyjete rozwiqzania nie wptyng negatywnie na no$nos¢ $cian konstrukcyjnych
Bezpieczenstwo i przydatno$¢ do uzytkowania istniejacego obiektu nie jest
zagrozona i pozwala realizowac planowang przebudowe sanitariatow.

10.0.Materiaty: _

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
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