zapolice sanitariaty
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111100-9 |Roboty Rozbiérkowe
1|{KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i otworéw folia, m2
d.1|0103-02 :
1.75*1.50 m2 2.625
RAZEM 2.625
2|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/01 0353-12
1.75 m 1.750
RAZEM 1.750
| 3|KNR-W 4- Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|01 0353-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 4-  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubogci 1/2 ceg. m?2
d.1|01 0346-01
(1.25+0.60+1.30+0.15+1.46)*2.25-(0.57*2.02*4) m2 6.104
RAZEM 6.104
5|KNR-W 4~ IWykucie otworéw w Scianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1|01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.55%0.34*2,05+0.21*0.34*2.05+0.12*0.34*2.05+0.21*0.34*2.05 m3 0.760
_ RAZEM 0.760
6|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1|0504-03
H 5.59+5.21 m2 10.800
RAZEM 10.800
7|KNR-W 4-  |Odbicie ptytek ceramicznych na Scianach, filarach, pilastrach m2
d.1|/010701-03
analogia
; (0.65+1.39+1.10+1.48)*1.50 m?2 6.930
RAZEM 6.930
8/KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z paneli m2
d.1|0819-15
analogia
(2.10+1.08+1.30+0.15+1.08)*1.30 m2 7.423
] RAZEM 7.423
9|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1{01 0701-02 |[nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
. poz.7 m? ___ 6.930
_— B RAZEM 6.930
10|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu |m?
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
6.104*0.12+0.760+10.8*0.02+6.93*0.02+6.93*0.02 m3 1.986
RAZEM 1.986
11|KNR 4-04  (Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu |m3
d.1|1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnoéé = 4
poz.10 m3 1.986
RAZEM 1.986
12 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
poz.10 m3 1.986
RAZEM 1.986
2|45262500-6 |Roboty Murowe i Murarskie
13|KNR 4-01  |Wykaonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla [m?3
d.2(0313-02 belek
! 1.50*0.34*0.25*2 m3 0.255
RAZEM 0.255
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2(0313-04 dzenie belek prefabrykowanych L19
analogia
1.50*2*2 m 6.000
] ___|RAZEM 6.000
15|KNR 4-01  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m2
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.21*2.05*0.34 m?3 0.146
RAZEM 0.146
16|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0121-03
(1.44+0.14)*2.80 m? 4.424
RAZEM 4.424
17|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2|0121-01
(1.10+1.06)*2.20-(0.80*2.05) m2 3.112
RAZEM 3.112
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3/45410000-4 |Roboty Tynkarskie
18|KNR-W 2-  Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach i sfupach |m2
d.3|02 0803-03 '
i (1.56+0.14+1.46)"2.80+(1.16+1.10+0.15+0.20)*2.20+6.93+7.423+(0.21*2)* |m?2 30.665
! 2.05*2
: RAZEM 30.665
19/KNR-W 2- ' Tynki wewngtrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na osciezach otwo- |m2
d.3|02 0808-06 |row
(0.90+2.05*2)*0.34*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
20|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  m2
d.3{01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
(2.66+2.10+1.10+0.85+0.10)*0.80+(1.96+0.20+1,72+0.70+1.00+1.20)*0.80 |m2 10.872
RAZEM 10.872
211KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.3|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5.37+5.42 m?2 10.790
RAZEM 10.790
22/ KNR-W 2-  [Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na  |m2
d.3|02 0840-1 |zaprawie klejowej
(0.10+1.50+0.05+1.10+1.00+1.10+0.05+0.10+1.10+1.04+1.10+0.14+1 56+ |m2 39.640
0.85+0.10)*2.0+(1.00+1.46+0.14+1.20+1.96+0.20+0.25+1.72+0.25+0.65+
0.10)*2.0
RAZEM 39.640
23|KNR-W 2-  |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy |m
d.3|02 0840-08 |naroznikowe
2.0*24 m 48.000
RAZEM 48.000
24|NNRNKB (z.V1I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI_ |m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
i 39.64"25% m?2 9.910
i \ RAZEM 9.810
25| | Wklejenie lustra 0 wymiarach 90x60 cm kpl.
d.3/kalk. wlasna
i 2.00 kpl. 2.000
! RAZEM 2.000
4(45421000-4 |Stolarka Drzwiowa
26|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi  |szt.
d.4|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4 szt. 4.000
) ) RAZEM 4.000
27|KNR 2-02  |Skizydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni  [m2 T
d.4|1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone z okuciami
0.80%2.05*2+0.90*2.05*2 m?2 6.970
RAZEM | 6.970
5/45442100-8 |Roboty Malarskie
28|KNR-W 2-  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.5/02 1510-09
(2.66+2.10+1.10+0.85+0.10)*0.80+(1.96+0.20+1.72+0.70+1.00+1 .20)* m2 21.662
0.80+5.37+5.42
] RAZEM 21,662
29|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.5(02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
poz.28 m2 21.662
RAZEM 21.662
61454321304 |Roboty Posadzkowe
30|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m2
d.6/02 1104-01 |mm zatarte na ostro
5.37+5.42 m2 10.790
RAZEM 10.790
31NNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.6/202 2805-05 |zaprawie klgjowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
10.79 m2 10.790
' RAZEM 10.790
32|NNRNKB  [Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.6|202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.66+2.10+1.10+0.85+0.10+1.96+0.20+1.72+0.70+1.00+1.20 m, 13.590
B RAZEM 13.590
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