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OPIS TECHNICZNY

pfojektu instalacji wod. — kan. w przebudowywanym sanitariacie na parterze
budynku Urzedu Gminy Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1.

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego instalacji wod. —
kan.,

-, uzgodnienia szczegotowe z inwestorem dotyczgce usytuowania
poszczegolnych przyboréw sanitarnych, itp.,

- podktady budowlane opracowane przez projektanta czesci budowlane;j,

- | aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegbtowe.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje demontaz istniejgcych instalacji wod — kan i armatury
tazienkowej oraz budowe nowych instalacji wod — kan do projektowanych
przyborow sanitarnych w przebudowywanym sanitariacie na parterze budynku
Urzedu Gminy Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1.

. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Wode zimng na potrzeby projektowanych przyborow sanitarnych nalezy

doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji w budynku.
Projektuje sie przebudowe wewnetrznego rurociggu przytacza wodnego do
wodomierza gtownego. Przewiduje sig¢ przeniesienie wodomierza gtéwnego z
pomieszczenia banku do projektowanego sanitariatu w zabudowang wneke
poddkiennq z otwieralng rewizja. Wodomierz nalezy zamontowa¢ miedzy dwoma
zawogrami odcinajgcymi DN50. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zgodnie z
PN—QZ/B—OWOG/AZ‘I zwrotny zawér antyskazeniowy np. firmy Danfoss. Instalacje
z wodomierza nalezy wigczyC w istniejgcq instalacje wodociggowg @50 st oc
biegnaca pod sufitem pomieszczenia banku. Projektowany rurocigg przytacza
wewnetrznego nalezy poprowadzié w warstwach wylewek posadzkowych.
Przewdd nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma DENSO.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng zasilajgca przybory sanitarne projektuje
sie z rur i ksztattek polipropylenowych PP3 na cisnienie PN16 bar, taczonych
metodg zgrzewania polidyfuzyjnego np. firmy ASPOL todz. Przewody instalacii
wodne] nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki posadzki, a podejécia pod
poszczegodlne przybory w zakrytych bruzdach sciennych. Przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Ciepfa woda w budynku przygotowywana jest centralnie w istniejgcej kottowni.
Projektowang instalacije cw.u. nalezy zasilic z istniejgcej instalacji w
przebudowywanym sanitariacie. :

Srednice przewodéw i podej$¢ doptywowych dobrano zgodnie z normg PN-
92/B-01706. Szczegoty dotyczgce srednic | prowadzenia przewododw pokazano w
czesci rysunkowe;.
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Izolacja termiczna:

-| przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex
grubo$¢ $cianki 8 mm z zabezpieczeniem zigcz tasma.

Gotowg instalacjg przed zalaniem posadzki nalezy poddac prébie cignieniowej
na cisnienie 0,9 MPa . Probe wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykanania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
War%zawa 2003 r., Zeszyt nr 7, a nastepnie przeptuka¢, przechlorowaé
podothorynem sodu o stezeniu 3% w czasie 24 godzin i po ponownym
przeptukaniu probki odda¢ do badania bakteriologicznego.

3.2. | Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV kielichowych fgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelka gumowa. Wszystkie odcinki poziome
prowadzone pod posadzkg parteru nalezy wykonac¢ z rur kanalizacji wewnetrzne;
koloru szarego. Podejécia kanalizacyjne pod poszczegdlne przybory nalezy
prowadzi¢ w zakrytych bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace poziome
prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 15-20
cm. Wszystkie odcinki poziome nalezy uktada¢ z min. spadkiem 2,5% (szczegdty
w czesci graficznej). Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé
tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie istniejacym pionem
bieghgcym w sgsiednim pomieszczeniu. Pion nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci. Srednica pionu winna wynosié¢ @110 PCV. Na wysokoéci parteru
nale;f?y zamontowac elementy rewizyjny.
Projektowang instalacje wtgczy¢ do istniejacej w budynku kanalizacji sanitarnej.

robe szczelnosci i drozno$ci wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 ., Zeszyt nr12.

sanitariacie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac przybory sanitarne

wc, Lmywalki, uchwyty itp. do tego celu przeznaczone. Miski wc projektuje sie
pod\K/ieszane na typowych stelazach.

3.3.| Instalacja centralnego ogrzewania

nstalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.

4. Wytyczne branzowe

° d,oprowadzié prad i zamontowa¢ wentylatory wyciagowe sprzezone z
witgcznikami $wiatta. Wentylatory wyciggowe DECOR200 CRZ.
° Wykonaé zabudowe wodomierza z mozliwoscig statego dostepu.

|
5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. 11" i PN wraz z
zachowaniem warunkow BHP i p-poz.




— mozliwos¢ poparzenia przy wykonywaniu prac montazowych instalagji,

— mozliwos¢ urazu ciata przy wykonywaniu prac przygotowawczych i
montazowych réznego rodzaju narzedziami i elektronarzedziami,

— mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracach elektronarzedziami,

— mozliwosc¢ urazu ciata przy pracy na wysokosci,

— mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracy montazowych i
demontazowy rurociggéw wodnych stalowych.

Miejsce wystepowania zagrozenia :

— wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestycji.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowujac plan BiOZ winien uwzglednié wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonania roboét i srodkéw technicznych do ich realizacii.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogélnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeqgdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i
sprawng_komunikacje umozliwiajacym szybkag ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystgpujac do realizacji rob6t i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i $rodki techniczne oraz organizacyjne
do realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonania robét budowlanych, w tym zapewni bezpieczng,
sprawng komunikacje, tgczno$¢ dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych

zagrozen.

Informacjg dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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