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                                                                                                Sieradz, dn.02.04.2016r


INWESTOR:

Gmina Zapolice
Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice


                                                    O Ś W I A D C Z E N I E

	Na podstawie art.20 ustęp 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003r Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)
                                                    OŚWIADCZAM, że:
Projekt  „Rozbudowy linii oświetlenia drogowego na odcinku  Zapolice – Strońsko”                     na działkach nr 227 i  nr 153 obręb Strońsko gminie Zapolice
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.







                                                                                                          Projektant




1. Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
-  umowy z Inwestorem,
-  uzgodnienia z Inwestorem,
-  obowiązujące normy i przepisy,
-  inwentaryzacji w terenie,
-  mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi.
Zakres inwestycji obejmuje budowę:
● napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2,
● słupów i opraw oświetlenia ulicznego.
Powyższe elementy służyć będą dla potrzeb oświetlenia drogowego na drogach powiatowych Zapolice - Strońsko nr 1765E i nr 4916E  położonych na działkach nr 227 i  nr 153 obręb Strońsko, gmina Zapolice.
W obrębie planowanej inwestycji występują następujące elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu:
●  drogi powiatowe z jezdniami o nawierzchni asfaltowej, planowane do przebudowy 
     w ramach wspólnej inwestycji z oświetleniem drogi,
● napowietrzne linie energetyczne,
●  kablowe linie elektroenergetyczne,
●  kablowe linie teletechniczne,
●  sieć wodociągowa,
● kanalizacja deszczowa,
  


3. Opis techniczny.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, którą poprowadzić ( dobudować ) należy od słupa znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1765E na dz.nr 227 obręb Strońsko.
Słupy linii napowietrznej wybudować w pasie drogowym dróg powiatowych  nr 1765  i  nr. 4916,  na działkach nr 227  i  153 obręb Strońsko w poboczu jezdni, zgodnie z planem zagospodarowania – mapą.
Budowa oświetlenia ulicznego spowoduje zmiany na powierzchni terenu.   Nad powierzchnię terenu wystawać będą słupy oświetlenia ulicznego, przewód oświetleniowy, zainstalowany na słupach oraz oprawy oświetleniowe.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.
Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia i higieną użytkowników. Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonej mapie (rys. nr 1).

4. Część budowlana. 

4.1. Projektowane zasilanie.
Zasilanie linii oświetlenia ulicznego odbywać się będzie z istniejącego obwodu  linii oświetlenia ulicznego, od słupa znajdującego się w pasie drogi powiatowej          nr 1765E  na dz. nr 227 obręb Strońsko, zasilanego z napowietrznej słupowej stacji transformatorowej Strońsko 1 nr 3-0821.
Sterowanie oświetleniem będzie włączone do istniejącego układu sterowania oświetleniem ulicznym zlokalizowanym w rozdzielni zamontowanej na konstrukcji słupa ww. stacji transformatorowej Strońsko 1 nr.3-0821.
Trasę projektowanej linii oświetlenia ulicznego zaznaczono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4.2.       Opis robót.
W oparciu o zalecenie Inwestora projektuje się budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2, zainstalowanej na słupach, na których umieszczone zostaną także oprawy oświetleniowe. W powyższym celu należy dobudować w miejscach wskazanych na mapie stanowiska słupowe jako słupy betonowe typu EPV 10,5/4,3 oraz ŻN 10/200 i ŻN 12/200.  Słupy posadowić w gruncie na płytach stropowych oraz w oparciu o płyty ustojowe dedykowane do słupów dla gruntu średniego. 
Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia terenu, planuje się ręczne prowadzenie wykopów ziemnych pod słupy. W miejscach zbliżenia z konstrukcją słupów - kabli teletechnicznych wykonać na kablach osłony z rury osłonowej dwudzielnej typu A83PS na długości 1,5 m.
Na słupach zamontować dedykowane do słupa wysięgniki W-1 o długości 1,5 m, na uchwytach wysięgnika UW-1.
Na wysięgnikach umieszczonych na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe typu ST 50 – 70W  z sodowym źródłem światła o mocy 70W.         Lampy oświetleniowe zabezpieczyć indywidualnie wkładką bezpiecznikową szybką  Bi-Wts 4A w oprawie bezpiecznikowej BZO zamontowanej na słupie.                  Przewód oświetlenia ulicznego pomiędzy stanowiskami słupowymi, należy zamontować na słupach za pomocą haków oraz uchwytów odciągowych. 
Na pierwszym słupie projektowanej linii oświetleniowej, na słupie na środku linii oraz na końcu obwodu (jak na rys. nr 1),  należy dodatkowo zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5.  W celu prawidłowego działania ograniczników wokół słupa wbić szpilki uziemiające tak aby uzyskać uziemienie, którego wartość winna wynosić Ru ≤ 10Ω.
Trasę projektowanej linii oświetlenia ulicznego zaznaczono na załączonym w projekcie planie zagospodarowania terenu (rys. nr.1). Lokalizację stanowisk słupowych należy zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
Po wykonaniu prac związanych z budową linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi należy odtworzyć strukturę zagospodarowania terenu z uwzględnieniem planów modernizacyjnych drogi powiatowej.  

4.3. Ochrona  przeciwporażeniowa.
Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano metodę samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania w układzie  TN-C  z zastosowaniem wkładek topikowych szybkich.

4.4. Warunki bezpieczeństwa.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegając ściśle przepisów BHP. Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych.

4.5. Uwagi końcowe.
Całość prac wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym.
Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związane z wykonawstwem objętych niniejszym projektem, winny być uzgodnione z autorem opracowania.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Moc zainstalowana.
Pobór mocy oprawy ST 50 – 70W  z zasilania wynosi 70W:
Zaprojektowano 12 opraw oświetleniowych.
Moc zainstalowana wynosi:      12 x 70W = 840W
		Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, że w istnieje rezerwa mocy
         P = 2 kW w istniejącym obwodzie oświetleniowym.  
   Nie ma potrzeby zwiększania mocy zamówionej w Zakładzie Energetycznym dla 
   zasilania projektowanej linii  oświetlenia  drogowego.

			                        Io  =                     
   
5.2. Obliczenie procentowego spadku napięcia.

Spadek napięcia w projektowanym odcinku linii napowietrznej wynosi:

                    ∆U% =                      ∆U% =   = 3,1 %                    

                                                ∆U% ≤ ∆Udop

5.3. Dane techniczne budowanego oświetlenia.

Ilość projektowanych słupów w linii oświetleniowej    -         21 szt.
Ilość projektowanych opraw oświetleniowych w linii   -         12 szt.
Moc całkowita oprawy z zasilaniem                                 -          70W
Moc projektowanych opraw                              -             12 x 70W = 840W
Napięcie w linii zasilającej                                                  -           Uf = 230V
Prąd obliczeniowy projektowanych opraw                     -            If = 3,6A
Prąd obliczeniowy pojedynczej oprawy             -       Io = 70W : 230V = 0,30A


6. Zestawienie podstawowych materiałów.

1. Przewód izolowany napowietrzny AsXSn 2x25 mm2 …………………… mb 852/896 
2. Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5 mm2 ………………………… mb 120 
3. Tama stalowa Fe/Zn 30x4 mm2 …………………………………………………..  wg potrzeb
4. Uziom prętowy Ø16 ……………………………………………………………………  wg potrzeb
5. Żerdź EPV 10,5/4,3  ………………….…………………………………………………  szt. 4
6. Żerdź ŻN 12/200       …………………………………………………………………….  szt. 2
7. Żerdź ŻN 10/200      ……………………………………………………………………..  szt.15
8. Wysięgniki rurowe jednoramienne W-1 o długości 1,5 m ……………. szt.12
9. Oprawa oświetleniowa – ST 50 – 70W   ………….…………………………… szt. 12
10. Żarniki sodowe  70W   ………………………………………………………………….  szt. 12
11. Ustoje do słupów EVP –  U-85  ………………………………………..……………. szt. 4
12. Belka ustojowa B60   ……………………………………………………………………. szt.17
13. Oprawy bezpiecznikowe BZO  ………………………………………………………. szt. 12
14. Wkładki bezpiecznikowe szybkie Bi Wts 4A  ………………………………..  szt. 12
15. Rura osłonowa dwudzielna A83PS   ………………………………………………  mb.12
16. Uchwyty odciągowe ……………………………………………………………………..  szt. 12
17. Haki  …………………………………………………………………………………………….. szt. 21
18. Zaciski izolowane ………………………………………………………………………….. kpl. 12
19. Zaciski odgałęźne  …………………………………………………………………………  kpl. 1
20. Ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 ……………………………………………………  kpl. 3
21. Materiały pomocnicze  …………………………………………………………………  wg potrzeb


Podane w dokumentacji urządzenia, aparaty i materiały są przykładowe. Zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych  dopuszcza się zastosowanie ich zamienników o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowane, posiadających wymagane certyfikaty i atesty.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo -

pradowy 25 A umieszczony w szafce pomiarowej przed licznikiem w obudowie

plombowanej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania

w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:

TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze

by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi

wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi

szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkoéw przylgczenia
umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajagce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagajq akceptacji

Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 3-0821 Stronsko 1.

Warunki przytaczenia opracowat:
Wieczorek Grazyna tel.: 43 826-73-60

Rejon Enel
Wydzlal Prz
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DECYZJA O STWIERDZENIU, PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2..1sthe.l o AR T § 13 ust, 1 pkt. A lit.
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwi‘er&za sig, Ze:

Obywatel(ka) ... Zbigniew, Stanistaw Krasidski

(|m|q l nazwuko)

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .12..1ist0p .. 19.54... r. w ... Poddebicach,

posiada przygotowanie zowodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

kierowniks budowy i robdt,

frodzajl funket

w specjalnoici ............sB8talacyine. ~ in zynieryjnej
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(specjalizacia zawodowa)
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POWIATOWY ZARZAD DROG
W ZDUNSKIEJ WOLI Zdunska Wola, dnia 13.04.2016 1.
ul.Ztotnickiego 25
98-220 ZDUNSKA WOLA

Nasz znak: PZD.4222.1.2016
UZGODNIENIE

Powiatowy Zarzad Drég w Zdunskiej Woli uzgadnia projekt ..Rozbudowy linii
o$wietlenia drogowego na odcinku drogi Zapolice — Stronsko” w ciggu drog powiatowych
Nr 1765E i 4916E w gminie Zapolice w zakresie wlasnosci dzialek nalezacych do Powiatu
Zdunskowolskiego.

Inwestor: Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice

UWAGA:

Ze wzgledu na planowana w latach 2017 i 2018 przebudowe ciagu komunikacyjnego
w miejscu planowanej rozbudowy linii o§wietlenia ulicznego zarzadea drogi zglasza
potrzebe koordynacji robét nie stwierdzajac jednoczesnie kolizji projektu z opracowang
przez Biuro Projektéw Drég ,,Uniplan” Malgorzata Turska z Belchatowa dokumentacja
projektowa przebudowy drogi.

Warunkiem rozpoczecia robot, umieszczenia urzadzen niezwigzanych z funkcja drogi
jest opracowanie projektu organizacji ruchu, a po jego zaakceptowaniu uzyskanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego od Powiatowego Zarzadu Drog w Zdunskiej Woli.

Niniejsze uzgodnienie ma charakter przekazania prawa do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 290).

p.o. DYREKTORA

POWIATOWEGQ ZARZADU DROG
W ZDy, IE“ woLl

Otrzymujg: @(

1. Inwestor Piotr Pacelt

2. BIMONT Zbigniew Krasinski
ul. Spychalskiego 2/3
98-200 Sieradz

3.a/a
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PGE Dystrybucja S.A.

Sieradz, 05/04/2016r.
03-RP-000991-2016
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 3017/03/2016 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zapolice
ul. Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice

Warunki przytaczenia nr 3017/RE03/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (modernizacja)
Lokalizacja: ul. brak (nr ewid. ) Strorisko, gm. ZAPOLICE

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 01/04/20186, okresla sig nastgpujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w  stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 3- 0821 Strorisko 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczeh w rozdzielni
niskiego napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: istniejgca 5 kW nr odb. 90000396/16— zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytacze napowietrzne istniejgce.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza zlgczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca szafka pomiarowa
na stacji transformatorowej nr 3-0821 Strorisko 1.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii
czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .




