SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -K.01

Kategoria robot — 45262512-3 — Kamieniarskie rolvegkonczeniowe

Wykonanie remontu nagrobkow z lastryko —
przebudowa na nagrobki z ptyt granitowych
w ramach realizacji zadania pn.: ,Kwatera wojenna —
Miejsce Pami eci Narodowej” zbiorowa mogita
zotnierzy polskich polegtych we wrze  $niu 1939”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac remontowych mogit wojennych zotnierzy Polskich
1939 r. na cmentarzu w miejscowo s$ci Stro Aasko, gm. Zapolice .

1.2. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nastepujgcego zakresu robot podstawowych:

* remont dwoéch zbiorowych mogit zotnierskich zotnierzy polskich, usytuowanych w
dwéch rzedach jako mogity zespolone, o wymiarach 30,53x2,18m i 32,21x2,18m,
wykonanych z piyt lastrykowych polegajgcy na wymianie ich na nagrobki z ptyt
granitowych strzegomskich,

* wykonanie osmiu przejs¢ w dwoch ciggach mogit zbiorowych, o szerokosci 1,20m
kazde, poprzez skucie fragmentow mogit wraz z fundamentami,

W celu wykonania przedmiotowego remontu niezbedne jest wykonanie prac

polegajgcych w szczegodlnosci na:

- demontazu i utylizacji istniejgcych elementéw nagrobkow z ptyt lastrykowych

- skuciu fragmentu nagrobkéw w celu wykonania przej$¢ pomiedzy wydzielonymi
mogitami

- 0czyszczeniu zagruntowaniu i ewentualnym wyrOéwnaniu powierzchni istniejgcych
fundamentow

- obkopaniu starych fundamentoéw woko6t mogit

- wykonaniu w dwoch ciggach po pieciu nagrobkéw w kazdym rzedzie

- ustawieniu i zmontowaniu, za pomocg klejow elementéw nagrobkoéw granitowych

- wykonaniu opaski mogit z ptyt granitowych szerokosci 10cm

1.3. Okre$lenia podstawowe

Piyta oktadzinowa — pfaski fragment naturalnego kamienia o nominalnej grubosci 5cm
uzyskany w wyniku ciecia (granit strzegomski) .

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
stosowana w postaci gotowej mieszanki.

Klej systemowy — dwukomponentowy klej na bazie modyfikowanej zywicy epoksydowe,;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
wytycznymi stosowanymi w budownictwie

2. MATERIALY

2.1. Plyta okltadzinowa z granitu — wymagania - Do wykonania nagrobkoéw nalezy uzy¢
ptyt granitowych strzegomskich szarych BIK gr. 5 cm, lub innych zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i inspektora, o nawierzchni polerowanej na wszystkich widocznych
powierzchniach.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Nalezy dobra¢ kolor i wyglad ptyt granitowych zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wiasciwos$¢ te nalezy deklarowaé zawsze odwotujgc sie do probki
zaakceptowanej przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Na probce nalezy umiescié
nazwe i adres producenta, jak rownie mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie,
teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

2.1.2. Wytrzymato$¢ na zginanie

Wytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161
— wartosc¢ Srednia.



2.1.3. Przyczepnosc¢

Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkow podioza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosc¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornosc¢

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN

12371.

2.1.7. Scieralno$é

Odpornosc¢ na scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 14157.

2.1.8. Wymagania dotyczgce powierzchni po obrobce wykonczeniowej

W wyniku obrébki wykohczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiadac¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach.

Za pomocg obrébki termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie
fakture ptomieniowg (EN 12670:2001.2.3.22).

Za pomocg szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe.

3. SPRZET

Uktadanie ptyt wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej. Zaprawe klejgcg przygotowuje sie
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg z otwieranymi
burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za sposOb prowadzenia prac oraz zabezpieczenie terenu
wykonywania robét w sposob uzgodniony z zarzgdcg cmentarza w Stronsku.

Oktadziny z kamienia naturalnego nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie
nizszej ni +5°C.

Bezposrednio przed przystgpieniem do ukitadania oktadzin kamiennych powierzchnie
podtoza nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i blota, a
nastepnie starannie zmyc¢ czystg woda.

Przy ukiadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawg. Ewentualne
zacieki nalezy szybko usungc¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydiem przy uzyciu
szczotek.

5.1. Montaz

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedlug Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola
jakosci powinna obejmowac:

1. Sprawdzanie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i ST.

2. Sprawdzenie wykonania oktadzin z ptyt granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-14501.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania okitadziny, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg, powinna charakteryzowac sie:



* mrozoodpornoscia,

» elastycznoscia,

* przyczepnoscia,

* odpornoscig na wilgoc.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

* mrozoodpornoscia,

» elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgoc.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz atest PZH.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i
mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg (rozliczeniowg) jest 1 m? wykonanych remontéw mogit z piyt
granitowych z podzialem na mogity pojedyncze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za odebrane je eli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu — przebudowy nagrobkéw obejmuije:
* opfaty za prowadzenie prac na terenie cmentarza
¢ rozebranie i utylizacja istniejgcych mogit
* wypoziomowanie i ustabilizowanie istniejgcych fundamentéw z ich oczyszczeniem i
« przygotowaniem
» zakup materiatu
» transport do miejsca wykonania prac materiatdw, narzedzi i sprzetu - oczyszczenie
i zagruntowanie podtoza
wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych - suchy montaz ptyt i demontaz
montaz ptyt na kleju - wypetnienie spoin
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot.

10.NORMY | INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE

PN-EN-12058:2004 — Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdélne Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990.



