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Projekt rozbudowy i przebudowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny, czeiciowo
podpiwniczony. Istniejaca szkota zostanie rozbudowana o przedszkole publiczne, w czeéci
przebudowywanej, ktéra bedzie tzcznikiem pomiedzy szkota a przedszkolem zlokalizowano
pokgj dyrektora, pomieszczenie do pracy indywidualnej z dzie¢mi, pokéj intendentki, magazyn i
sanitariaty. W czesci dobudowanej na parterze zlokalizowano pomieszczenie stotowki z weztem
kuchennym, sale grupy przedszkolnej z magazynem i sanitariatami, szatnie i pomieszczenia
pomocnicze. Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 120,50m
n.p.m., okoto 30cm ponad poziom terenu, dla pokonania réinicy wysokosci — projektowane

stopnie i pochylnia dla niepetnosprawnych - zewnetrzne.

Na pigtrze zlokalizowano pokéj nauczycieli, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie

gospodarcze oraz trzy sale grup przedszkolnych z magazynami i sanitariatami.

Caty teren oraz budynek s3 dostepne dla osdb niepetnosprawnych poprzez zastosowane
pochyinie zewnetrzne oraz winde w budynku, niepetnosprawny ma mozliwoé¢ dostania sie

samodzielnie na wszystkie poziomy.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
ocieplone 20cm styropianu lub czetciowo wetny mineralnej, dach w konstrukeji zelbetowe;,

ocieplenie styropianem i papa termozgrzewalna.

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:
1. Projekt budowlany.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

4, Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajacy ceny czynniki produkcji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac ogélnobudowlanych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji
prowadzonej pod nazwg "Rozbudowa i przebudowa szkoty o przedszkole - 98-161 Zapolice,
dziatka nr 228/1, obreb Zapolice, ul. Gliéwna

Sposdb opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w KNR, KNNR,
naktady przyjmowano w oparciu o dane,

modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robdt podanego przez projektanta.
W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktdrych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) - od (R i S)

2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(8S))

3. koszty zakupu (Kz)

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane — inwestycyjne

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 2264



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem
1| Czes¢ przebudowywana 0,00
1.1 | Piwnica 0,00
1.1.1 | Rozbidrka 0,00
1.1.2 | Prace wykonczeniowe 0,00
1.2 | Parter 0,00
1.2.1 | Rozbiorka 0,00
1.2.2 | Prace wykonczeniowe 0,00
1.3 | Dach i elewacja 0,00
1.3.1 | Rozbidrka 0,00
1.3.2 | Adaptacja dachu ,ocieplenie elewac;ji i tynk 0,00
1.4 | Wywéz gruzu 0,00
1.4.1 | Wywoz materiatow z rozbiorki 0,00
2| Czes¢ projektowana 0,00
2.1| Konstrukcja czg$ci nowej oraz prace wykonczeniowe 0,00
2.1.1 | Roboty ziemne 0,00
2.1.2 | Stopy fundamentowe 0,00
2.1.3 | tawy fundamentowe 0,00
2.1.4 | Sciany fundamentowe 0,00
2.1.5 | Rdzenie zelbetowe $cian fundamentowych i stup-S1. 0,00
2.1.6 | Plyta podszybia 0,00
2.1.7 | Rdzenie zelbetowe Scian parteru 0,00
2.1.8 | Nadproza,zebra,podciagi parteru,ptyta stropowa sps 0,00
2.1.9 | Rdzenie zelbetowe pietra 0,00
2.1.10 | Nadproza,zebra,podciagi pietra,ptyta stropowa zelbetowa 0,00
2.1.11 | Schody zelbetowe 0,00
2.1.12 | Rdzenie zelbetowe attyki oraz wieniec 0,00
2.1.13 | Sciany zewnetrzne parteru 0,00
2.1.14 | Sciany wewnetrzne gr.24 cm parteru 0,00
2.1.15 | Sciany dzialowe parteru 0,00
2.1.16 | Sciany zewnetrzne pietra 0,00
2.1.17 | Sciany wewnetrzne gr.24 cm pietra 0,00
2.1.18 | Sciany dziatowe pietra 0,00
2.1.19 | Sciany attyki 0,00
2.1.20 | Kominy 0,00
2.1.21 | Podkiady pod posadzki -parter 0,00
2.1.22 | Wyktadziny posadzek - parter 0,00
2.1.23 | Podktady pod posadzki -pietro 0,00
2.1.24 | Wyktadziny posadzek - pietro 0,00
2.1.25 | Warstwy dachu 0,00
2.1.26 | Klapa dymowa 0,00
2.1.27 | Obrobki blacharskie 0,00
2.1.28 | Tynki i okladziny wewnetrzne parter | pietro 0,00
2.1.29 | Sufity podwieszane 0,00
2.1.30 | Oktadziny scienne z plytek 0,00
2,1.31 | Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 0,00
2.,1.32 | Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
2.1.33 | Stolarka drzwiowa zewnetrzna 0,00
2.1.34 | Tynki i oktadziny zewnetrzne 0,00
2.1.35 | Wycieraczka,drabina 0,00
2.1.36 | Daszek ze szkia hartowanego 0,00
2.1.37 | Pochylnia dla niepetnosprawnych i opaska 0,00
2.1.38 | Winda 0,00
2.1.39 | Rusztowania 0,00
2.2| Zagospodarowanie terenu 0,00
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem
2.2.1 | Chodniki 0,00
2.2.2 | Drogi i parkingi 0,00
2.2.3 | Zasianie trawy 0,00
Kosztorys razem 0,00
Stownie: zero | 00/100 z¢
. o
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Czgs$¢ przebudowywana
1.1 Piwnica
1.1.1 Rozbidrka
1.1.1.1 Wyburzenia
1] KNR4-04 | Rozebranie murdw i stup6w z cegly na zaprawie cemeniowo- m3
d.1.1.1 0101-04 wapiennej ponizej terenu
A
0,3*((6,95+3,85)*3,3-(1,02+1,15)*2,0)+ 0,15 * (1,74 + m3 19,167
468+16+153)*33+052*0,81*33+30*04%3,3-1,0*
2,0*0,15
RAZEM 19,167,
2 KNR 4-04 | Rozebranie schodow m3
d.1.1.1| 0308-01
A
03*(1,51+2,74+ 2,58 + 1,66) * 0,93 m3 2,369
RAZEM 2,369
3] KNR-W 4-01 | Wykucie otwordw w Scianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. | m3
d.1.1.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
A drzwiowych
0,52*1,3*2,05+0,13*0,25 * 2,05 m3 1,452
RAZEM 1,452
1.1.1.2 Rozebranie posadzki
41 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 m3
d.1.1.1  0301-04 cm
2
16,6*549*0,2 m3 18,227
RAZEM 18,227
5| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do m3
d.1.1.1  0304-01 10 m (kat. gruntu I-11)
2
16,6 * 5,49 * 0,35 m3 31,897
RAZEM 31,897
6] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za m3
d.1.1.1 0304-05 kazde dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy
.2 wysckosci przy przewozie pod gore (kat. gruntu I-11)
poz.5 m3 31,897
RAZEM 31,897
1.1.1.3 Demontaz stolarki i $lusarki drzwiowe] wewngtrznej
7t KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 | szi.
d.1.1.1]  0354-04
3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.1.1.4 Skucie tynkow
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej [ m2
d.1.1.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
4 m2
2*(695+94+564%2)*33-(0,8*20+1,0°20+12°20 | m2 175,014
+1,12*1,2)
RAZEM 175,014
9 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowe] na m2
d.1.1.1 0701-09 stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
4 powierzchni odbicia do 5 m2
(6,95 +9,4) * 5,64 m2 92,214
RAZEM 92,214
1.1.2 Prace wykoriczeniowe
1424 Plyta stropowa w miejscu wyburzonych schodow
10| KNR-W 4-01 [ Uzupelnienie stropow z piyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1.1.2( 0204-01
1
27%276 m2 7,452
RAZEM 7,452
1.1.2.2 Podtoze pod posadzke
11 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiafdw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.1.2] 1101-07
2
16,6 * 5,49 * 0,2 m3 18,227
RAZEM 18,227
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] | m2
d.1.1.2, 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
.2 Krotnosé¢ = 2
16,6 * 5,49 m2 91,134
RAZEM 91,134
13 KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.1.1.2]  0205-01 betonu
.2
poz.12* 0,15 m3 13,670
RAZEM 13,670
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1.2]  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
.2
(poz.13 * 70) / 1000 t 0,957
RAZEM 0,957
151 KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.1.2|  0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
.2
poz.12 m2 91,134
RAZEM 91,134
16| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.1.2| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastgpna warstwa
2
poz.12 m2 91,134
RAZEM 91,134
171 KNR 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.1.1.2)  0609-03 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
2
poz.12 m2 91,134
RAZEM 91,134
18| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa 5 cm m3
d.1.1.2)  1101-08
2
poz.12 * 0,05 m3 4,557
RAZEM 4,557
19] KNR 2-02 | Zbrojenie wylewki t
d.1.1.2  0290-01
.2
(poz.18 * 20) / 1000 t 0,091
RAZEM 0,091
1.1.2.3 Posadzki
20| KNNR-W 2 [ Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS | m2
d.1.1.2) W1103-01 | wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny
.3 i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
39,1+ 33,55+ 18,75 m2 91,400
RAZEM 91,400
21f NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.1.1.2 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
3
poz.20 m2 91,400
RAZEM 91,400
1.1.24 Zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych
221 KNR-W 4-01 | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach na m3
d.1.1.2) 0304-04 zaprawie cementcwe] ceglami
4
(1,0*2,0+1,16*0,8+2*2,31*0,8) * 0,38 m3 2,517
RAZEM 2,517
1.1.25 Tynki wewngtrzne
23] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle Kkat, 1| wykonywane recznie z m2
d.1.1.2|  0802-02 transportem mechanicznym na $cianach i stupach
.5
2*(695+94+564*2)*3,3-(0,8*20+1,0720+12%2,0 | m2 175,014
+1,12%1,2)
RAZEM 175,014
24 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat, ll] wykonywane recznie z m2
d.1.1.2) 0802-04 transportem mechanicznym na stropach i podciagach
5|
(6,95 + 9,4) * 5,64 m2 92,214
RAZEM 92,214
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. ] Razem
1.1.2.6 Okladziny $cienne z plytek
25 KNR AT-22 | Okladziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.1.1.2] 0204-02 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; Plytki na
.6 scianie zwykle biate do wysokosci 2m
2°(685+94+564%2)*20-(08%2,0+1,0%20+1,2720 | m2 103,176
+1,12%1,2)
RAZEM 103,176
1. 52 Malowanie
26| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.1.1.2)  1510-07 wewngtrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem-$ciany
7| analogia
poz.23 m2 175,014
RAZEM 175,014
27] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbamij akrylowymi powierzchni m2
d.1.1.2  1510-07 wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem-sufit
7| analogia
poz.24 m2 92,214
RAZEM 92,214
1.2 Parter
1.2.1 Rozbidrka
12401 Wyburzenia
28 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m m3
d.1.2.1 0102-02 (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
|
(0,63 +1,03)*0,56*2,6+(564+4,07+18)*26°0,1-3~ 09 m3 11,685
"2,0*01+(1,2*2+1,02)*0,1*2,6+2,89%0,28*2,6 + 1,75+
084*26
RAZEM 11,685
29| KNR-W 4-01 | Wykucie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. | m3
d.1.2.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
<1 drzwiowych
0,38 * 2,05 * 2,05 m3 1,597
RAZEM 1,597
1.2.1.2 Demontaz stolarki i $lusarki drzwiowe] wewnetrzne]
30| KNR4-01 | Wykucie z muru o8cleznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szl
d.1.2.1]  0354-04
2]
6 sz, 6,000
RAZEM 6,000
1.2.2 Prace wykonczeniowe
1.2.2.1 Zamurowanie otworéw drzwiowych | okiennych
31 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach na m3
d.1.2.2] 0304-04 zaprawie cementowej ceglami
B
(0,9*1,25+0,95*1,8) * 0,52 m3 1,474
RAZEM 1,474
1.2.2.2 Sciany dziatowe
32| KNRK-02 | Scianki dzialowe z blokdw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m2
d.1.2.20  0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowaj)
2
26*(50+27+3,84+736+2,12+232+3,84+242+ 3,84 | m2 90,280
+3,84+252)-(3%1,072,0+4%09*2,0)
RAZEM 90,280
1.2.2.3 Tynki wewnetrzne
33 KNR2-02 | Tynkijednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.1.2.2  2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu
3 ceramicznym
poz.32* 2 m2 180,560
RAZEM 180,560
34| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.1.2.2  2008-04 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu
3 betonowym
88,73 m2 88,730
RAZEM 88,730
1.2.2.4 Podloze pod posadzke
35 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.2.2 0607-01 szerokKiej poziome podposadzkowe
4 Krotnos¢ = 2
88,73 m2 88,730
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Przedmia

r

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 88,730
36| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.1.2.2[ 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
poz.35 m2 88,730
RAZEM 88,730
37| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa 5 cm m3
d.1.2.2)  1101-08
4
poz.35 * 0,05 m3 4,437
RAZEM 4,437
38| KNR2-02 | Zbrojenie wylewki t
d.1.2.2[ 0290-01
4
(poz.37 * 20) /1000 t 0,089
RAZEM 0,089
1.2.2.5 Posadzki
39 KNNR-W2 | Samopoziomujgce masy szpachiowe typu TERPLAN-N-ATLAS | m2
d.1.2.21 W1103-01 | wewnatrz budynkéw pod pytki z kamieni sztucznych, wykiadziny
5 i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
88,73 m2 88,730
RAZEM 88,730
40| NNRNKB 202 [ (z.VI) Posadzki jednobarwne 2 plytek kamionkowych GRES o m2
d.1.2.2| 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
b
12,13+ 4,4 + 8,91 mz2 25,440
RAZEM 25,440
41| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1.2.2] 1123-02 izolacyjnej rulonowe
5
9,8 +8,93 + 14,1 + 30,46 m2 63,290
RAZEM 63,290
1.2.2.6 Okladziny scienne z plytek
421 KNR AT-22 | Okfadziny Scienne z plytek z kamien; sztucznych o regularnych | m2
d.1.2.2] 0204-02 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; Plytki na
6 scianie zwykle biale do wysokosci 2m
(8,4+13,93+2,42*2+1194)*2,0-4*0,9*2.0 m2 71,020
RAZEM 71,020
1.2.2.7 Malowanie
43| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.1.2.2 1510-07 wewnetrznych - suchych tynkaw z gruntowaniem-sciany
7| analogia
(8,4+13,93+2,42*2+11,94)*0,6+{12,6+11,96+15,1 + m2 166,242
22,1)726-(6*09"20+2,0*1,5+2*2,0* 1,0)
RAZEM 166,242
441 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.1.2.2 1510-07 wewngtrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem-sufit
7| analogia
88,73 m2 88,730
RAZEM 88,730
1.3 Dach i elewacja
1.3.1 Rozbiorka
1.3.1.1 Demontaz starej papy
45 KNR 4-04 [ Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.1.3.1]  0508-03 Krotnosc¢ = 2
|
6,02* 17,64 m2 106,193
RAZEM 106,193
1.3.2 Adaptacja dachu ,ocieplenie elewaci | tynk
1.3.2.1 Warstwy tarasu
46| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powiarzchni poziomych z papy ha m2
d.1.3.2] 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
o
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
47/ KNR-W 2-02 [ Izolacje przeciwwilgociows powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.3.2 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
2
poz.45 m2 106,193
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RAZEM 106,193
48] KNR 2-02 | Podkiady betonowe na stropie m3
d.1.3.2] 1101-02
)
poz.45* 0,155 m3 16,460
RAZEM 16,460
49 KNR 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome | m2
d.1.3.2| 0613-03 z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
A
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
50| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome | m2
d.1.3.2] 0613-04 z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
A
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
51| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na m2
d.1.3.2] 0602-02 sucho
| analogia
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
52 KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa 5 cm m3
d.1.3.2| 1101-08
i
poz.45 * 0,04 m3 4,248
RAZEM 4,248
53] KNR 2-02 | Zbrojenie wylewki t
d.1.3.2] 0290-01
A
(poz.52 * 20) /1000 t 0,085
RAZEM 0,085
54 KNR 7-11 Wykonywanie posadzek z mas zywicznych na otwartej m2
d.1.3.2 0602-03 powierzchni - grubocsé warstwy 20 mm
A
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
55 KNR 7-11 Wykonywanie posadzek z mas zywicznych - dodatek fub m2
d.1.3.2] 0602-04 potrgcenie za kazde 5 mm roznicy grubosci
i Krotnosce = -2
poz.45 m2 106,193
RAZEM 106,193
1.3.2.2 Schody i barierka
56| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach m2
d.1.3.2] 0218-05 policzkowych z piyta grubodci 8 cm - z zastosowaniem pompy do| rzutu
2 betonu
1,65 (4,256 +2,7 + 5,84) m2 19,825
rzutu
RAZEM 19,825
57| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.3.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
((poz.56) * 0,08 * 80) / 1000 t 0,127
RAZEM 0,127
58 KNR2-02 | Balustrady ze stali nierdzewnej-przeszklone m
d.1.3.2] 1207-01
.2| analogia
425+27+27+43+578 m 19,730
RAZEM 19,730
1.3.2.3 Ocieplenie wetng mineralng
59 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralngj - - m2
d.1.3.2] 2613-01 przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian
3
75*62*2 m2 93,000
RAZEM 93,000
60| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami z welny mineralne] - szt.
d.1.3.2 2613-04 przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikdw
3 metalowych do $cian z cegly
poz.59 szt. 83,000
RAZEM 93,000
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61| KNR0-23 | Ocieplenie écian budynkow ptytami z welny mineralnej - system | m2
d.1.3.2) 2613-06 ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
3
poz.59 m2 93,000
RAZEM 93,000
62/ KNRK-04 | Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym| m2
d.1.3.2[ 0105-01 podiozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze
3 baranek
poz.59 m2 93,000
RAZEM 93,000
1.4 Wywoz gruzu
1.4.1 Wywoz materiatow z rozbidrki
83| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi| m3
d.1.4.1{0109-09 0109-| na odlegtosé 10 km
10
poz.1+poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.8 * 0,015 + poz.9* | m3 91,876
0,015 + p0z.28 + poz.29 + poz.31
RAZEM 91,876
2 Czesc projektowana
2.1 Konstrukcja czesci nowej oraz prace wykorczeniowe
2.1.1 Roboty ziemne
64 Obstuga geodezyjna szt
d.2.1.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo3ci do 15 | m2
d.2.1.1 0126-01 cm za pomoca spycharek
225%*24,0 m2 540,000
RAZEM 540,000
66/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.1 0216-01 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-|
225*24,0* 155 m3 837,000
RAZEM 837,000
67 KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdw fundamentowych podfuznych, punktowych, | m3
d.21.1 04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubo$é warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat. gruntu I-I|
poz.66 - poz.65* 1,0 m3 297,000
RAZEM 297,000
68| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10[ m3
d.2.1.110109-05 0109-| km (grunt kat. I-[1)
08
poz.65 * 0,15 + poz.66 - poz.67 m3 621,000
RAZEM 621,000
2.1.2 Stopy fundamentowe
69 KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.1.2 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podiozu gruntowym
(6*1,8*18+3*1,3%1,3)*0,1 m3 2,451
RAZEM 2,451
70 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3
d.2.1.2] 0233-03 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem
6*1,6%1,6*04 m3 6,144
RAZEM 6,144
711 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3
d.2.1.2] 0233-02 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem
121,2*04*3 m3 1,728
RAZEM 1,728
72| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i t
d.2.1.2 0258-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
((poz.70 + poz.71) * 60) / 1000 t 0,472
RAZEM 0,472
2.1.3 tawy fundamentowe
73| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
d.2.1.3 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podiozu gruntowym

“qB=
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0,1*((8,58+18,22+2%2155+3*8,58)*1,2+(21,55+6,82) | m3 17,912
*1,4)+((523+251)*09+1,76*0,8)* 0,1+ (0,79 + 3,56 +
11,22+646+2*0,6)*0,7*0,1

RAZEM 17,912
741 KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1.3 | m3
d.2.1.3 0232-03 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostalych
materiatow wyciggiem
04~ ((858+18,22+2*2155+3*8,58)*1,1+(21,55+6,82) | m3 56,834
*1,3)
RAZEM 56,834
75 KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 | m3
d.2.1.3] 0232-02 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostalych
materiatow wyciggiem
((523+2,51)*0,8+1,76*0,7)* 0,4 m3 2,970
RAZEM 2,970
76| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 | m3
d.2.1.3] 0232-01 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostalych
materialow wyciggiem
(0,79 + 3,56 + 11,22+ 6,46 + 2% 0,6)* 0,6 * 0,4 m3 5,575
RAZEM 5,575
77 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkaw | t
d.2.1.3] 0255-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
((poz.74 + poz.75 + poz.76) * 20) / 1000 t 1,308
RAZEM 1,308
78| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
((poz.74 + poz.75 + poz.76) * 60) / 1000 t 3,923
RAZEM 3,923
2.1.4 Sciany fundamentowe
79) KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1.4/ 0101-06
0,24~ (8,58 +18,22+2*2155+3*8,58 + 21,55 +6,82+5,23 | m3 41,379
+251+1,76+0,79+356+11,22+6,46+2*0,6)*1,1
RAZEM 41,379
80| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styrodurowych m2
d.2.1.4 0608-10 pichowe
(1236 +8,02 + 1,5+213+24+274+ 12,06 + 10,74 + 2,6) * m2 66,348
0,9
RAZEM 66,348
81] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.1.4| 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
2*((8,58+18,22+2*21,55+3*8,58) 0,4 + (21,55 + 6,82)* | m2 469,938
0,4 +(523+2,51+1,76*0,8)*0,4+(0,79+ 3,56+ 11,22 +
646+2*06)*0,4)+((8,58+18,22+2*21,55+3*8,58 +
21,55+6,82+523+251+1,76+0,79+356+ 11,22 + 646+
2*0.6)*1.11%2
RAZEM 469,938
821 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.1.4| 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastgpna warstwa
poz.81 m2 469,938
RAZEM 469,938
83| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.1.4| 0602-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
0,24*(8,58+1822+2*2155+3*858+2155+6,82+523 | m2 37,618
+2,51+1,76+0,79 + 3,56 + 11,22 + 6,46 + 2 * (,6)
RAZEM 37,618
84| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.1.4] 0602-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
poz.83 m2 37,618
RAZEM 37,618
85 KNNR-W3 | |zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez m2
d.2.1.4| 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.80 m2 66,348
RAZEM 66,348
2.1.5 Rdzenie zelbetowe $cian fundamentowych i stup-ST.

=
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86] KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.5 0238-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport
betonu pompa, pozostalych materiatoéw wyciagiem
0.24*0,24*4,9 m3 0,282
RAZEM 0,282
87| KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.2.1.5 0235-06 deskowanego obwodu do przekroju do 20 - naktady dodatkowe
dla slupéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
0,24%0,24* 4,9 m3 0,282
RAZEM 0,282
88| KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2,1.5| 0238-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport
betonu pompg, pozostalych materiatéw wyciagiem
0,24*04*1,1*4+0,24*0,45*1,1*2 m3 0,660
RAZEM 0,660
89| KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysokoéci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.5| 0238-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport
betonu pompa, pozostalych materialow wyciagiem
0,24*024*1,1*2 m3 0,127
RAZEM 0,127
90| KNR-W 2-02 | Stupy Zzelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.5| 0238-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport
betonu pompg, pozostalych materialéw wyciagiem
032*0,24*1,1*3 m3 0,253
RAZEM 0,253
91| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkaw i t
d.2.1.5{ 0259-02 budowli - prety zebrowane o §r. 6 mm
((poz.86 + poz.88 + poz.89 + poz.90) * 20) / 1000 t 0,026
RAZEM 0,026
92| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | t
d.2.1.5| 0259-02 budowli - prety Zebrowane o $r. 12 mm
((poz.86 + poz.88 + poz.89 + poz.80) * 60) / 1000 t 0,079
RAZEM 0,079
2.1.6 Plyta podszybia
93| KNR2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.2.1.6| 0205-01 betonu
2,13*2,23*0,3 m3 1,425
RAZEM 1,425
84] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkaw | t
d.2.1.6 0290-02 budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
(poz.93 * 70) / 1000 t 0,100
RAZEM 0,100
2.1.7 Rdzenie zelbetowe Scian parteru
95 KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.7]  0238-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport
betonu pompg, pozostalych materialéw wyciagiem
0,24*04*38*4+0,24*045*38*2 m3 2,280
RAZEM 2,280
96| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci dc 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.7) 0238-06 stosunku deskowanego obwedu do przekroju do 20 - transport
betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem
0,24*0,24*3,8*2 m3 0,438
RAZEM 0,438
97| KNR-W 2-02 | Slupy zelbetowe o wysckosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.7[ 0238-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport
betonu pompa, pozostatych materialéw wyciggiem
0,32*0,24*38*3 m3 0,876
RAZEM 0,876
98/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | t
d.2.1.7] 0258-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
((poz.95 + poz.96 + poz.97) * 20) / 1000 t 0,072
RAZEM 0,072
991 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow | t
d.2.1.7 0255-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
((p0z.95 + poz.96 + poz.97) * 60) / 1000 t 0,216
RAZEM 0,216
2.1.8 Nadproza,zebra,podciagi parteru,piyta stropowa sps
100 KNR-W 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe o slosunku deskowanego obwodu do [ m3
d.2.1.8 0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

«12 -
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024*045*(2,0+2,42*15+8,12+2,6+2,0) +0,24 * 0,35 * m3 5,936
(54+2*3,0)+0,24*0,54%8,02+0,24 * 0,4 * (3,44 +5,26) +
0,24*0,5* (3,0 + 6,35)

RAZEM 5,936
101| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego cbwodu do | m3
d.2.1.8) 0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
024*1,4*454+03*0,6*(69*2)+0,24*0,6*7,78 m3 5,130
RAZEM 5,130
102] NNRNKB 202 | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1.8| 0160-01
24,3*2 m 48,600
RAZEM 48,600
103 KNR AT-44 | Stropy z plyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni m2
d.2.1.8 0202-06 ponad 9,0 m2 - transport elementow Zurawiem samochodowym
analogia
405 m2 405,000
RAZEM 405,000
104] KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1.8) 0259-02 budowli - prety Zebrowane o $r. 6 mm
((poz.100 + poz.101) * 20) / 1000 t 0,221
RAZEM 0,221
105( KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1.8) 0259-02 budowli - prety Zzebrowane o $r. 12 mm
{(poz.100 + poz.101) * 50) / 1000 t 0,553
RAZEM 0,553
2.1.9 Rdzenie Zelbetowe pietra
106] KNR-W 2-02 [ Siupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.9 0238-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport
betonu pompa, pozostalych materiatéw wyciagiem
0,24*1,0*3,67*2 m3 1,762
RAZEM 1,762
107 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysakosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.9 0238-06 stosunku deskowanego obwedu do przekroju do 20 - transport
betonu pompa, pozostatych materialéw wyciagiem
0,2470,24*3,67*2+0,24*0,22*3,67 m3 0,617
RAZEM 0,617
108/ KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Eorm o m3
d.2.1.9 0238-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport
betonu pompa, pozostalych materialéw wyciggiem
0,32%0,24*367+0,24*0,3*3,67*2 m3 0,810
RAZEM 0,810
109] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o gr. 6 mm
((poz.106 + poz.107 + poz.108) * 20) / 1000 t 0,064
RAZEM 0,064
110) KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.2.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
((poz.106 + poz.107 + poz.108) * 60) / 1000 t 0,191
RAZEM 0,191
2.1.10 Nadproza,zebra,podciagi pietra,plyta stropowa zelbetowa
111] KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.2.1.1 0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0
0,24*0,35* (6,16 +3,0*3)+0,24*0,5* 11,0 m3 2,593
RAZEM 2,593
112 KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.2.1.1 0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0
0,24*08*3,0+0,24*0,6 *6,35 m3 1,480
RAZEM 1,490
113] NNRNKB 202 | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1.1| 0160-01
0
42,6 m 42,600
RAZEM 42,600
114f KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 30 cm plaskie - z m2
d.2.1.1{0217-02 0217-| zastosowaniem pompy do betonu
0 05
(21,3+1,02)*22,5-2,6*10,74- 1,5 * 8,02 m2 462,246

=
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RAZEM 462,246
115| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkaw | t
d.2.1.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
0
{((poz.111 + poz.112 + poz.114 * 0,3) * 20) / 1000 t 2,855
RAZEM 2,855
116] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrgjenia elementow budynkaw | t
d.2.1.1]  0259-02 budowili - prety zebrowane o $r. 12 mm
0
((poz.111 + poz.112 + poz.114 * 0,3) * 50) / 1000 t 7,138
RAZEM 7,138
2.1.11 Schody Zeibetowe
117] KNR-W 2-02 | Schody Zzelbetowe zabiegowe na plycie Iub belkach m2
d.2.1.1 0219-05 policzkowych z plyta grubosci 8 cm rzutu
1
6,33*2,8 m2 17,724
rzutu
RAZEM 17,724
118 KNR-W 2-02 | Schody 2elbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2.1.1 0219-06 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
1 Krotnas¢ =7
6,33*2,8 m2 17,724
rzutu
RAZEM 17,724
119 KNR-W 2-02 | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementow budynkow | t
d.2.1.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o ér. 12 mm
1
(p0z.117 * 0,15 * 80) / 1000 t 0,213
RAZEM 0,213
2.1.12 Rdzenie zelbetowe attyki oraz wieniec
120] KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.1.1 0238-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport
2 betonu pompa, pozostatych materialéw wyciggiem
02470,24*2,28* 32 m3 4,202
RAZEM 4,202
121 KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.2.1.1 0210-05 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,24*0,2* (20,38 + 22,8 + 22,98 + 22,8 + 2,6) m3 4,395
RAZEM 4,395
1221 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow | t
d.2.1.1 0258-02 budowli - prety Zebrowane o §r. 6 mm
2
((poz.120 + poz.121) * 20) / 1000 t 0,172
RAZEM 0,172
123 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
{(poz.120 + poz.121) * 60) / 1000 t 0,516
RAZEM 0,516
2.1.13 Sciany zewnetrzne parteru
124 KNR K-02 Sciany z blokow SILKA M24 w budynkach wielokond. na m2
d.2.1.1 0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3
(1347+14+193+36+225+1282+28+6,83+6,56+26| m2 209,275
+11,46)*35-(3,0*06+1,0*2,35+6,0*“36+3,0%3,0+1,0
“2,0+3%20%06+17*235*2+30*30%*2+1,0%2,0+
1,0%3,0+1,0%2,1*2+2,0*3,0)
RAZEM 209,275
2.1.14 Sciany wewnetrzne gr.24 cm parteru
125 KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond, na m2
d.2.1.1 0104-08 zaprawie cienkospoinawej (klejowej)
4
(7.78+2,13+2,25+193+ 96,48 + 9,53- 3,52+ 8,44) * 3,5- (0,8 | m2 184,665
*2,0+1,0%*20%*2+09%2,0*2)
RAZEM 184,665
2.1.15 Sciany dzialowe parteru
126) KNRK-02 | Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m2
d.2.1.1 0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
5
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(262*2+292*2+549+874+3,76*2+1,77+229+222 | m2 182,635
+778+72+5,15)*35-(1,0*20*4+1,70*265+5*2,0*
09+2*0,8*2,0)

RAZEM 182,635
2.1.16 Sciany zewnetrzne pietra
127 KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na m2
d.2.1.1 0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
6
(12,36 + 1,5+ 8,02 + 21,7+ 22,98 + 12,46 + 10,74 + 2,16) * 3,5 - | m2 224,040
(3,073,0%7+6,16*3,0+1,0*3,0*4+2,0*2,1)
RAZEM 224,040
2117 Sclany wewngtrzne gr.24 cm pietra
128/ KNRK-02 | Sciany z blokdw SILKA M24 w budynkach wielokond. na m2
d.2.1.1] 0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
7
(28*2+1472+18,02+21+23*2+8,78 + 10,35 + 3,61 + m2 279,940
10,08 +7,78)*3,5-(08*20*3+1,0%2,0*4+20*20+1,5
*2,0)
RAZEM 279,940
2.1.18 Sciany dzialowe pigtra
129 KNRK-02 | Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 0 wys. do 4,5 m na m2
d.2.1.1 0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
8
(7,74 +867+18+361*2)*35-(1,0°20+20*0,9*2+0,8] m2 81,805
*2,0)
RAZEM 81,805
2.1.19 Sciany attyki
130 KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na m2
d.2.1.1 0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowe;)
9
(12,36 +1,5+8,02+228+2298+ 12,06 +2,6+ 10,74)* 2,07 | m2 192,634
RAZEM 192,634
2.1.20 Kominy
1317 KNR K-02 | Kanaly wentylacyjne z biokéw wentylacyjnych SILKA M m
d.2.1.2] 0107-02 murowane w trakcie wznoszenia scian na klej
0
78*8 m 62,400
RAZEM 62,400
132] KNR 2-02 | Kratki wentylacyjne szt.
d.2.1.2)  1215-01
0
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.1.21 Podklady pod posadzki -parter
133 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2.1.2  1101-07
1
396,0* 0,20 m3 79,200
RAZEM 79,200,
134 KNR 2-02 | [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.2.1.2 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2
396,0 m2 396,000
RAZEM 396,000
135 KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg | m3
d.2.1.2] 1101-01 z.sz. | do betonu na samochodzie.gr.15 cm
1] 5.4.98913
poz.134 * 0,15 m3 59,400
RAZEM 59,400
136 KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.2.1.2 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1
poz.134 m2 396,000
RAZEM 396,000
137] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.2.1.2] 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
1
poz.134 m2 396,000
RAZEM 396,000

ciBs
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138] KNR 2-02 | Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.2.1.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
poz.134 m2 396,000
RAZEM 396,000
139] KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.2.1.2] 1101-08
1
poz.134 * 0,05 m3 19,800
RAZEM 19,800
2.1.22 Wyktadziny posadzek - parter
140| NNRNKB 202 | (2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2.1.2| 2806-03 wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
2
11,9+ 87,14 + 4,58 + 12,71 + 3,1 m2 119,430
RAZEM 119,430
141| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2.1.2| 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2
345 m2 3,750
RAZEM 3,750
147 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.2.1.2] 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
2
6,42 +2845+7,93+7,93+7,67+743+2567+780+8506 | m2 254,560
RAZEM 254,560
2.1.23 Podkiady pod posadzki -pigtro
143 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe] | m2
d.2.1.2] 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
3 Krotnos¢ = 2
427,34 m2 427,340
RAZEM 427,340
T44] KNR 2-02 | Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.2.1.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
3
poz.143 m2 427,340
RAZEM 427,340
145 KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d2.1.2 1101-08
3
poz.143 * 0,05 m3 21,367
RAZEM 21,367
2.1.24 Wyktadziny posadzek - pigtro
146| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2.1.2] 2806-03 wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
4
11,09 + 17,79 + 15,61 + 5,5 + 6,64 + 14,44 + 13,57 m2 84,640
RAZEM 84,640
147 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2.1.2|  2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4
6,75 m2 6,750
RAZEM 6,750
148 KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych bez warstwy m2
d.2.1.2 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
4
18,66 + 23,03 + 101,54 + 11,47 + 18,01 + 76,63 + 83,72 m2 333,060
RAZEM 333,060
2.1.25 Warstwy dachu
149] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.2.1.2| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
225%2232-2,6*10,74-1,5"* 8,02 m2 462,246
RAZEM 462,246
150 KNR 2-02 | Warstwa dociskowa z keramzybetonu m3
d.2.1.2f 1101-02
5
poz.149 * 0,15 m3 69,337
RAZEM 69,337
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151 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.2.1.2] 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
5
poz.149 + poz.130 m2 654,880
RAZEM 654,880
152/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne styropapg poziome na wierzchu konstrukgji na m2
d.2.1.2] 0608-03 sucho
5
22,5%*2232-26%10,74-15*8,02 m2 462,246
RAZEM 462,246
153 KNNR-W 2 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.1.2] WO0503-01
5
590 + 64,68 m2 654,680
RAZEM 654,680
2.1.26 Klapa dymowa
154/ KNNR 2 1105-| Klapa dymowa m2
d.2.1.2 03
6
0,90%1,8 m2 1,620
RAZEM 1,620
2.1.27 Obrabki blacharskie
155 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w m2
d.2.1.2| 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
7
(12,36 +1,5+8,02+228+2298+1206+26+10,74)* 0,74 | m2 68,864
RAZEM 68,864
156] KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragfe o ér. 12 cm - z blachy stalowej m
d.2.1.2 0526-03 ocynkowanej
7
5*8,35 m 41,750
RAZEM 41,750
157| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowe] ocynkowanej szt.
d.2.1.2] 0519-08
7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.1.28 Tynki i oktadziny wewnetrzne parter 1 pigtro
158 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie z m2
d.2.1.2 0802-04 transportem mechanicznym na stropach i pedciggach
8
379,82 + 427,34 m2 807,160
RAZEM 807,160
159 KNR 2-02 | Tynkijednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit | m2
d.2.1.2| 2008-01 gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu
8 ceramicznym
poz.124 + poz. 125 * 2 + poz.126 * 2 + poz.127 + poz.128 * 2 + m2 1891,405
poz.129* 2
RAZEM 1891,405
2.1.29 Sufity podwieszane
160] NNRNKB 202| (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem| m2
d.2.1.2]  2701-01 plytami gipsowymi
9
379,82 - 11,09- 2,89 + 427,34 - 11,09 - 2,89 m2 779,200
RAZEM 779,200
2.1.30 Okladziny $cienne z plytek
1611 KNRAT-22 | Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.2.1.3[ 0204-07 ksztaftach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
0 wymiarach 30x60 cm
2*({(104+158+152+14,8)+ (11,3*2+ 11,07+ 10,9 + 37,1 | m2 319,840
+7,75+ 14,3))
RAZEM 319,840
2.1.31 Malowanie Scian i sufitéw wewnetrznych
162] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1.3] 1505-05 wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1 gruntowaniem
pez.160 m2 779,200
RAZEM 779,200
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163 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1.3[ 1505-07 wewnegtrznych - suchych tynkdw z gruntowaniem
1
(11,08 +2,89) * 2 m2 27,960
RAZEM 27,960
164 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1.3 1505-03 wewnegtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.159 - poz.161 m2 1 571,565
RAZEM 1571,565
2.1.32] Stolarka okienna i drzwiowa
165] KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.2.1.3 1038-01
2
1,0*06*2+0,6*0,6 m2 1,560
RAZEM 1,560
166 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.1.3] 1039-02
2
148*1,2+1,2*09+20*0,6*3 m2 6,456
RAZEM 6,456
167] KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.1.3] 1039-02
2
1,12*1,2 m2 1,344
RAZEM 1,344
168 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.1.3f  1039-03
2
156%20+30*3,0*2+30*20+30"10+21°1,0°6+36 | m2 135,156
"6,1+36%1,3*2+30*21*7+2,0%2,1+2,1*6,16
RAZEM 135,156
169] KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.1.31 1039-03
2
20*1,2+3,0*3,0 m2 11,400
RAZEM 11,400
170 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1] szt
d.2.1.3 0129-02 m
2
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
1711 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe | m2
d.2,1.3 1022-01 fabrycznie wykoriczone
2
08%2,05*7+1,0*2,05*14+1,1*2,05* 14 m2 73,185
RAZEM 73,185
172| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe | m2
d.2.1.3] 1022-01 fabrycznie wykoriczone
2
09*205+1,1*2,05*2 m2 6,355
RAZEM 6,355
173] KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlowe | m2
d.2.1.3]  1022-01 fabrycznie wykoriczone
2
1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255
174 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe 110/210 szt.
d.2.1.3]  1003-03
2| analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
175 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe 100/210 szt.
d.2.1.3] 1003-03
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
176] KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe 90/210 szt.
d.2.1.3 1003-03
2
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
177 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe m2
d.2.1.3] 1040-02
2
1,6*2,05*2 m2 6,560
RAZEM 6,560
178[ KNR-W 2-02 [ Drzwi aluminiowe m2
d.2.1.3]  1040-02
2
1,8%2,7+2,1*%2,05 m2 9,165
RAZEM 9,165
178) KNR-W 2-02 | Drzwi z witryng m2
d.2.1.3] 1040-06
2
4,0 * 2,05 m2 8,200
RAZEM 8,200
2.1.33 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
180 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2.1.3] 1040-02
3
24*18 m2 4,320
RAZEM 4,320
181 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.2.1.3 1040-01
3
24*1,35+24*11 m2 5,880
RAZEM 5,880
182] KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.2.1.3]  1040-01
3
1,6 2,05*2 m2 6,560
RAZEM 6,560
2.1.34 Tynki i okladziny zewnetrzne
183] KNR-W 2-02 | Montaz parapetow zewnetrznych m2
d.2.1.3] 0514-02
4
59,7*0,35 m2 20,895
RAZEM 20,895
184 KNRK-04 | Przykiejenie plyt styropianowych na scianach m2
d.2.1.3; 0102-01
4
(1347+1,4+19,3+36+225+12,82+28+6,83+6,56+2,6| m2 567,499
+11,46)73,32-(3,0*06+1,0*2,35+6,0*3,6+3,0*3,0+
1,0720+3*2,0*0,6+1,7*235%2+3,0*3,0*2+1,0%2,0
+1,03,0+1,0%2,1*2+2,0%3,0)+ (12,36 + 1,5+ 8,02+ 21,7
+12,46 + 10,74 +2,16)* 6,83 -(3,0*3,0*7+6,16* 3,0+ 1,0 *
3.0%4+20*21)
RAZEM 567,499
185 KNRK-04 | Przyklejenie piyt styropianowych na sufitach m2
d.2.1.3] 0102-02
4
12,36*1,5+3,04*6,9 m2 39,516
RAZEM 39,5186
186 KNRK-04 | Mocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych m2
d.2.1.3] 0103-02 (6 szt/m2) do podioza z cegly
4
poz.184 m2 567,499
RAZEM 567,499
187| KNRK-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.2.1.3[ 0103-07 na scianach i stupach
4
poz.184 m2 567,499
RAZEM 567,499
188 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.2.1.3] 0103-08 na sufitach i belkach
4|
poz.185 m2 39,516
RAZEM 39,516

-19-

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 2264



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
189 KNR K-04 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych m2
d.2.1.3] 0103-03 (6 szt/m2) do podtoza z betonu
4
poz.185 m2 39,516
RAZEM 39,516
190] KNRK-04 [ Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkl | m2
d.2.1.3] 0103-08 na sufitach i belkach
4
poz.185 m2 39,516
RAZEM 39,516
191) KNRK-04 [ Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.2.1.3 0104-01
4
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
192 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralngj - - m2
d.2.1.3]  2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian
4
23,38*6,12 m2 143,086
RAZEM 143,086
1831 KNR 0-23 | Ocleplenie §cian budynkaw plytami z welny mineralnej - szt.
d.2.1.3] 2613-04 przymocowanie plyt z weiny mineralnej za pomocg tgcznikéw
4 metalowych do cian z cegly
poz.192 szt. 143,086
RAZEM 143,086
194 KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkow plytami z wetny minerainej - system | m2
d.2.1.3f 2613-06 ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
poz.192 m2 143,086
RAZEM 143,086
195 KNR K-04 | Wykenanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym| m2
d.2.1.3 0105-01 podtozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze
4 baranek
poz.184 + poz.185 + poz.192 m2 750,101
RAZEM 750,101
2.1.35 Wycieraczka,drabina
196/ KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kablgkami m
d2.1.3 1213-03
5| analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
197 KNR-W 2-02 | Wycieraczka systemowa oraz wykonanie obramowania z m2
d.2.1.3 1219-03 katownikow stalowych
5| analogia
20%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
2.1.36 Daszek ze szkla hartowanego
198 Dostawa i montaz konstrukcji | szkla hartowanego na daszek kpl
d.2.1.3| kalk. wlasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1.37 Pochylnia dla niepetnosprawnych i opaska
199] KNR-W 2-02 | Opér z betonu - reczne ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym m3
d.2.1.3/0201-01 z.sz. r| miejscu)
7| 035.7. 9907-
05
14%0,25*08*3 m3 0,840
RAZEM 0,840
200] KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.1.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-1|
7
83*1,6 m2 13,280
RAZEM 13,280
201 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z Zaggszczeniem mechanicznym - 25 cm m2
d.2.1.3/0105-03 0105-| grubosci warstwy po zageszczeniu
7 04
poz.200 m2 13,280
RAZEM 13,280
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
202 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
7 cementowq
83+1,6 m 9,900
RAZEM 9,900
203 KNR 2-31 Ciggi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowsj betonowej o m2
d.2.1.3) 23103-03 | grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
7 piaskowej
poz.200 m2 13,280
RAZEM 13,280
204 KNR2-02 | Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm m
d.2.1.3 1207-01
7| analogia
(48+298)*2+1,7+22*2+0,85*2 m 23,200
RAZEM 23,200
2.1.38 Winda
205 winda kpl
d.2.1.3| kalk. wlasna
8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1.39 Rusztowania
206 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1.3 1603-01
g
poz.185 m2 750,101
RAZEM 750,101
207/ KNR 2-02 r,16{ Czas pracy rusztowan
d.2.1.3| =z.sz5.15 (pozycje: 56, 57, 59, 60, 61, 62, 124, 127, 130, 155, 156, 157,
9 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195)
2.2 Zagospodarowanie terenu
221 Chodniki
208] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2.2.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
258 m2 258,000
RAZEM 258,000
209 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2.110105-07 0105-| mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
poz.208 m2 258,000
RAZEM 258,000
210 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2.1 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
172 m 172,000
RAZEM 172,000
211 KNR 2-31 Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowe; betonowej o m2
d.2.2.1] 23103-03 grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowe]
poz.208 m2 258,000
RAZEM 258,000
2.2.2 Drogi i parkingi
212] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy | m2
d.2.2.2 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1290 m2 1250,000
RAZEM 1 290,000
213 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.2.2.2/0105-07 0105-| mechanicznym - 25 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
08
poz.212 m2 1 290,000
RAZEM 1290,000
214] KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.2.2 23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 7 cm
poz.212 m2 1290,000
RAZEM 1 290,000
223 Zasianie trawy
215 KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie m2
d.2.23 0711-01 ptaskim w gruncie kat. |-I|
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Przedmiar

Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Zestawienie robocizny

[Lp. T Nazwa [jm. ] llogé [ Cena jedn. | Wartosé

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [im. [ Tl [ Winw. [ wyk. | Cenajedn. | Waro&d |

Zestawienie sprzetu

[Lp. ] Nazwa [ jm. ] liogé | Cenajedn. ] Wartosé
Zestawienie odpadow
[Lp. ] Nazwa [jm. | llogé | Cenajedn. | Wartose [ Transport ]
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Czgs¢ przebudowywana
2 Czesc¢ projektowana
Spis tresci

7.0
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