4 x 1-kanatowe zabezpieczenie
w sieciach LAN dla skretki
UPT/FTP 6 kat.
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4 x kamera IP z oswietlaczem IR,

w obudowie IP66, IK08,

dzien/noc (filtr IR), 6.0 Mpx, CMOS 1/1.8",
maks. rozdzielczos¢ 3072x2048 pikseli,
do 30kl/s, 0.005Ix (F1.5 DSS), 0Ix (IR wt.),
funkcje: AES, WDR,

obiektyw F1.5, f=3~12mm,
wejscie/wyjscie audio,

wejscie/wyjscie alarmowe,

dwa niezalezne strumienie,

kompresja H.264 lub/i M-JPEG,
sprzetowa detekcja ruchu,

zapis alarmowy na karcie SD,

strefy prywatnosci,

zasilanie: PoE, 12VDC,

wbudowana grzatka,

temperatura pracy od -30°C do +60°C,
oprogramowanie NMS

patch-panel sieci LAN z zabezpieczeniem
przepieciowym - 3st. ochronne

6 x F/UPT kat.6

Rejestrator

4x4TB
32 kanaty

przetgcznik smart PoE, 24 porty PoE

MONITOR 32"

MANIPULATOR

i/ | 10/100/1000Mb/s zgodne ze standardami
802.3at/af zapewniajgce 180W mocy

GMINA ZAPOLICE
PLAC STRAZACKI 5; 98-161 ZAPOLICE

Nazwa inwestyfc]i:

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZAPOLICACH

Lokalizacja
inwestycji:

Dziatka ewidencyjna nr 149/2, obrgb 0019 Zapolice,
jednostka ewidencyjna: 101903_2 Zapolice
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