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zasilanie z RG - sieciowe
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3 szt

(kazda faza)
lampka
sygnalizacyjna
zasilania
sieciowego na
elewacji
rozdzielnicy

Termoelement
zamontowany
w pom. 3

(sonda RT-4)
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dachowy pom.
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zasilanie i sterowanie z
rozdzielnicy technologii

sterowanie z rozdzielnicy

technologii

wentylator czerpnia $cienna
kanatowy pom. 3-1 z napedem

lato pom. 3

230V; 0,15A; 16W; 230V; 0,15A; 16W;
400m3/h 680m3/h

(wg technologii M-11)

$301-B6

YDYpzo 3x1,5
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1 szt
oprawa LED
50W IP65 z
czujnikiem
ruchu - nad
wejsciem

$301-B6

$301-B6

YDYpzo 3(4)x1,5
YDYpzo 3(4)x1,5

& 3

3 szt oprawa & szt oprawa
Swietlowkowa Swietlowkowa
2x57W IP65  2x5FW IP65
- pom. 1 - pom. 2

$301-B6

2 szt oprawa

2 szt oprawa
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wentylator 2 szt oprawa 12 szt oprawa 3 szt oprawa

Swietlowkowa Swietlowkowa kanatowy Swietlowkowa Swietlowkowa Swietlowkowa
2x5TW IP65  2x36W IP65 z pom. 5 2x18W IP65 2x5TW IP65  2x36W IP65
- pom. 3 - pom. & 230V; 0,15A;- pom. 5 - pom. 6 - wiata
16W; 50m3/h
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