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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania projektu zasilania projektowanej Oczyszczalni Sciekéw dla miejscowosci
Zapolice, Gmina Zapolice stanowia:

— zlecenie inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— umowa o dostawg energii elektrycznej i §wiadczenie ustugi dystrybucji,
— wytyczne technologii,

— obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uklad zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego
obiektow 1 urzadzen oczyszczalni sciekOw.

Projekt obejmuje nizej wymienione elementy uktadu zasilania:

- zfacze kablowe 1 rozdzielnica pomiarowa

- WLZ kablowa NN do projektowanej oczyszczalni Sciekow
- uktad kanalizacji kablowe;j

- analizator parametrOw zasilania

- uktad SZR

- agregat pradotworczy

- rozdzielnica gtéwna zasilajgca

- automatyczny punkt zlewny

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty bedace przedmiotem opracowania stanowig uktad zasilania elektrycznego zar6wno dla
potrzeb realizacji budowy jak i docelowo — urzadzen i instalacji technologicznych Oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Zapolice, Gmina Zapolice, na ktéry sktadaja sie:

- istniejgce zlgcze kablowe wnekowe w elewacji budynku istniejgcej oczyszczalni

- projektowana kablowa zalicznikowa linia zasilajagca (WLZ)

- agregat pradotworczy z uktadem SZR

- projektowana rozdzielnica gtdwna zasilajaca z analizatorem parametréw zasilania

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana oczyszczalnia nieczystosci plynnych jest zlokalizowana w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej wyeksploatowanej oczyszczalni S$ciekow — dziatka nr 149/2. Istniejaca
oczyszczalnia jest zasilana istniejagcym przytagczem kablowym ze stacji transformatorowej nr 3-0414.
Zgodnie z zawartg umowa kompleksowag nr 13548 z dnia 28-05-2014r sprzedazy energii elektrycznej
i $wiadczenia ustug dystrybucji moc przylaczeniowa wynosi 25 kW i moc umowna wynosi 10 kW.
Wymienione w umowie zabezpieczenie przedlicznikowe 25A (BM) jest zamontowane w zlaczu
kablowym, natomiast zabezpieczenie zalicznikowe 16A (S) w rozdzielnicy pomiarowej nie wystgpuje.
Wymagane jest zachowanie wspo6tczynnika mocy biernej do mocy czynnej tg ¢ = 0,4. W rozdzielnicy
pomiarowej zamontowana jest listwa zaciskowa obwodéw pradowych o przekroju do 10 mm?
Zamontowany jest rowniez przetacznik typu PRZK-4063 jako przetacznik ,,sie¢ — agregat”. Dla
potrzeb przytaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego jest zamontowane gniazdo wtykowe
3x63A na elewacji budynku obok ztacza kablowego. Miejscem dostarczenia energii i jednoczes$nie
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granica wlasnosci sa podstawy bezpiecznikowe w stacji transformatorowej nr 3-0414. Uktad
pomiarowy z licznikiem elektronicznym typu 10ECOtdgr produkcji PAFAL nr 01553-13894152-08-0
o parametrach 3x230/400V 1 10(100)A wraz z modutem do zdalnego odczytu wskazan pomiarowych
typu COMANDER zamontowane s3 w rozdzielnicy stalowej, ktéra znajduje si¢ w pomieszczeniu
technicznym wewnatrz budynku istniejacej oczyszczalni sciekow.

Z ustalen z Inwestorem wynika, ze obecnie nie ma potrzeby wystepowania do dostawcy energii
o warunki techniczne przylaczenia w zakresie zwigkszenia mocy umowne;.

S. STAN PROJEKTOWANY

5.1.  Przylacze kablowe, ztacze kablowe, wewnetrzne linie kablowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istniejace przytacze kablowe od stacji transformatorowej do
istniejgcego ztacza kablowego i istniejace ztacze pozostajg bez zmian.

Wewngtrzne linie zasilajagce na odcinku dobudowane pole odptywowe za uktadem
pomiarowym — R-1 oczyszczalni $ciekow sanitarnych nalezy wykona¢ kablami typu YAKXs 4x70
mm? (YAKY 4x 70 mm?) i YAKXs 4x50 mm? (YAKY 4x50 mm?) 0,6/1,0 kV. Kable nalezy utozy¢
zgodnie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
Kable prowadzi¢ trasg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu.
Kable nalezy uktada¢ w wykonanej szczelnej kanalizacji kablowe;.
Oznaczenia kabli i tras wykona¢ zgodnie N SEP-E-004.
Kable w rozdzielnicach obrabia¢ na sucho. Kable taczy¢ pod zaciskami §rubowymi lub za pomoca
zaprasowanych koncéwek.
Przed oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzi¢ przewidziane norma N SEP-E-004 badania
i proby.
Parametry techniczne kabla:
- typ: YAKXs 4x70 mm? (lub YAKY 4x70 mm?) YAKXs 4x50 mm? (YAKY 4x50 mm?)

- napigcie znamionowe 0,6/1,0 kV 0,6/1,0kV

- rezystancja zyty: 0,443 Q/km 0,641 Q/km
- §rednica zewngtrzna 30,8 mm 16,8 mm

- maksymalna temperatura pracy przewodéw 90 °C

- normy zwigzane: PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

Wewngetrzne linie zasilajace rozdzielnie RMS, TA, zostaly zaprojektowane kablami typu: — YKXs
(YKY) 5x35 mm? 0,6/1,0kV; - TA — YKXs (YKY) 5x6 mm? 0,6/1,0kV; - TSN — YKY 3x2,5 mm2
0,6/1,0kV.

W/w kable powinny mie¢ nastgpujace parametry techniczne:

a) typ: YKXS (YKY)5x10 mm?
napi¢cie znamionowe 0,6/1,0 kV
rezystancja zyly: 1,83 Q/km
srednica zewnetrzna 18,1 mm

maksymalna temperatura pracy przewodow 90 °C
normy zwigzane: PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

b) typ: YKXS 5x4 mm?
napiecie znamionowe 0,6/1,0 kV
rezystancja zyly: 4,61 Q/km
srednica zewnetrzna 14,7 mm

maksymalna temperatura pracy przewodow 90 °C
normy zwigzane: PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1



¢) Korytka kablowe.

Projektuje si¢ zastosowanie korytek kablowych — system lekki. Stosowa¢ korytka kablowe typu
KPR 100x30 i KPR 200x30.

Korytka mocowac do:

- §cian wysiggnikami WW100 i ww200 na wys. okoto 2,5 m — 3,0 m,

- stropu pretami gwintowanymi PG M8.

Korytka kablowe polaczy¢ miedzy sobg oraz z szyng PE w rozdzielni gtéwnej przewodem LgY
6 mm? 750V.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni gtownej wylacznikami nadpradowymi
o parametrach jak na schemacie ideowym uktadu zasilania. Kable nalezy utozy¢ w listwach
1 korytkach instalacyjnych.

Kable po terenie oczyszczalni prowadzi¢ w kanalizacji kablowe;.

Oznaczenia kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 badania 1 proby. Kable w rozdzielnicach obrabia¢
na sucho. Kable taczy¢ pod zaciski $§rubami. Przed oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzié¢
przewidziane normg N SEP-E-004 badania 1 proby.

5.2. Rozdzielnica pomiarowa

Rozdzielnica pomiarowa jest w stanie technicznym wyeksploatowanym, wymaga przebudowy,
uzupetnienia i dostosowania do juz wprowadzonych zmian. Jednak przebudowa bedzie mozliwa
dopiero po otrzymaniu nowych technicznych warunkéw przytaczenia od dostawcy energii elektrycznej
w zwigzku ze zwigkszeniem mocy zamoéwionej, gdyz tam bedzie okreslony zakres zmian
i dostosowania. Za uktadem pomiarowym nalezy dokona¢ rozdzialu obwodéw dla istniejacej
oczyszczalni $ciekOw oraz dla obecnie projektowanej. W tym celu nalezy:

- wymieni¢ istniejaca listwe zaciskowg na dostosowang do przekroju dobudowywanego WLZ
projektowanej oczyszczalni,

- zamontowa¢ wylacznik nadpragdowy S-304 C16 dla zabezpieczenia obwoddéw istniejgcej
oczyszczalni (obecnie brakuje),

- zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00-160 z wktadkami bezpiecznikowymi mocy 100A
dla zabezpieczenia obwodoéw projektowanej oczyszczalni.

5.3.  Zasilanie awaryjne

Dla potrzeb zasilania awaryjnego urzadzen i instalacji oczyszczalni $ciekOw projektuje si¢ stacjonarny
agregat pradotwoérczy w obudowie wyciszonej do pracy na zewnatrz o mocy 85 kVA / 68 kW.
Zasilanie i sterowanie agregatem odbywac si¢ bedzie przy pomocy ukladu SZR i panelu sterujacego
agregatu w trybie automatycznym. Szczeg6oly rozwigzania zawiera projekt instalacji wewnetrznych.
Agregat usytuowany jest na zelbetowej plycie w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjnej (rys nr 1).

5.4. Rozdzielnica R-1

Dla potrzeb wtasciwego zasilania projektowanych obwodéw obstugujacych technologie oczyszczalni
i potrzeby administracyjno-gospodarcze w warunkach normalnych i awaryjnych nalezy zamontowac
rozdzielnic¢ R-1. W rozdzielnicy tej bedg rozdzielone obwody na zasilane w ukladzie podstawowym
iw uktadzie gwarantowanym oraz gtéwne zabezpieczenia obwodoéw zasilajacych. Schemat uktadu
przedstawiono na rys. nr 2.

5.4.1. Wyposazenie rozdzielnic

Aparatura modutowa powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym min. 6 kA
o parametrach technicznych podanych w projekcie wykonawczym.



5.4.2.a. Rozdzielnica R-11 R-2

Obudowy z materiatu izolacyjnego, odporna na nadmierne goraco i ogien 850°C.
Obudowy powinna spetnia¢ podstawowe parametry:

- znamionowe napiecie izolacji: 500 VAC
- prad znamionowy do 400 A
- stopien ochrony IP-54

- klasa ochronnosci I

Drzwiczki powinny by¢ przystosowane do zamykania.

Obudowy powinny by¢ wyposazone w szyny TH do mocowania aparatéw modutowych, wykonanych
w I lub II klasie ochronnosci.

Obudowy 1 urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem wykonawczym
oraz katalogami producentow.

5.4.2.b. Wyposazenie R-1

a) Roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe
Podstawowe dane techniczne:

- 1los¢ toréw 2

- napi¢cie znamionowe izolacji: ~ 1000VAC

- napigcie udarowe 12 kV

- prad znamionowy 160 A

- prad zwarciowy 100 kA.

- wykonanie: do montazu na ptycie montazowej
- stopien ochrony min IP 20/10

b) Ogranicznik przepigc¢
Podstawowe dane techniczne:

- napi¢cie znamionowe: 440/260VAC
- znamionowy prad wytadowczy: 20 kA

- napieciowy poziom ochrony; <1,5kV

- czas zadziatania 25 ns

- wykonanie: szynowe,

- stopien ochrony min [P-20

¢) Przewody jednozylowe o zylach miedzianych wielodrutowych gigtkich izolacji polwinilowe;j
odpornej na warunki atmosferyczne
Podstawowe dane techniczne:

- typ: LgYd 95 mm?

- napiecie znamionowe 750 V

- rezystancja zyly: 0,206 Q/km

- srednica zewngtrzna 16,1 mm

- maksymalna temperatura pracy przewodow 90 °C
- normy zwigzane: PN-E-90500-3, PN-E-90500-7,

5.4.3. Projektowang rozdzielni¢ gtdwng nalezy zainstalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku
technologicznego. Zaprojektowana zostata rozdzielnia glbwna RG w szafie metalowej stojacej IP 65,
obcigzeniu szyn gtdwnych 250 A i odpornosci udarowej 16 kA.
Rozdzielnia sktada si¢ z nastepujacych cztondow:

- czlonu zasilania (wylacznik gtéwny + wytacznik gtdwny pozarowy + zataczenie rezerwy),

- cztonu baterii kondensatorow kompensacji energii biernej,

- czlonu zasilania gwarantowanego w okresie przetaczenia ,,sie¢ — agregat”

- cztonu odbiorczego.



Uwaga:
w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej nalezy zainstalowac gtéwna szyne wyréwnawczg GSW, do ktorej
nalezy przylaczyc:

- otok instalacji odgromowej budynku wielofunkcyjnego,

- szyne wyroOwnawczg pomieszczen technicznych w budynku,

- szyn¢ PE rozdzielni gtéwnej i w rozdzielni zasilania i sterowania technologig.
Szyn¢ wyrownawczg nalezy wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4.
Rozdzielni¢ gléwng nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym budynku technologicznego.
Rozdzielnia powinna posiada¢ znak CE lub B.

5.4.4.a. Obudowa rozdzielnicy gtéwne;j.

Obudowa powinna spetnia¢ podstawowe parametry:
- znamionowe napi¢cie izolacji: 500 VAC
- prad znamionowy do 250 A
- stopien ochrony IP 55

Obudowe¢ winna stanowi¢ skrzynka z blachy stalowej. Drzwiczki powinny by¢ przystosowane do
zamykania. Obudowa rozdzielni powinna by¢ wyposazona w szyny TH do mocowania aparatéw
modutowych, lub ptyty montazowe wykonanych w I lub II klasie. Urzadzenia zasilajgco — rozdzielcze
nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem wykonawczym i katalogami producentow. Aparatura modutowa
powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym 6 kA.

5.4.4.b. Czlon zasilania.

a) reczny przetacznik rodzaju zasilania ,,sie¢-0-agregat”

Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe izolacji: 750VAC

- prad znamionowy 250 A
- prad zwarciowy 6 kKA.
- blokada mechaniczna

b) zasilanie rezerwowe / awaryjne (agregat)

Na podstawie bilansu zapotrzebowania mocy zostal dobrany stacjonarny zespdt spalinowo -
elektryczny w obudowie do pracy na zewnatrz o nast¢pujacych parametrach technicznych:

- mocC pozorna Sn =85 kVA

- moc czynna Pn = 68 kW

- napigcie Un =400/230 V
- natezenie pradu In=123,0A

- wspolczynnik mocy  cos ¢ = 0,8

- wymiary zewnetrzne  L=3012/S=1112/H=1750

- pojemno$¢ zbiornika V= 150 dm?

- natezenie hatasu 97 dB
z automatycznym zatagczeniem i wytaczeniem zespotu w przypadku zaniku / powrotu napigcia w sieci
energetyki zawodowej — samoczynnym zatgczeniem rezerwy (SZR).
W sktad dostawy stacjonarnego agregatu pragdotwoérczego wchodza:

- zespOt spalinowo — elektryczny,

- tablica automatyki i sterowania

- rozdzielnica samoczynnego zalgczenia rezerwy,
Kabel zasilania gwarantowanego typu YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV nalezy poditaczy¢ do
rozdzielnicy RG Kabel prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Stacjonarny zespoét
spalinowo-elektryczny nalezy zainstalowac zgodnie z DTR urzadzenia. Stacjonarny zespoét spalinowo-
elektryczny nalezy podiagczy¢ do uziomu ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 - zacisk
uziemiajgcy agregatu. Wymagana rezystancja uziemienia agregatu Ru <5 Q.



¢) roztacznik izolacyjny DPX-I ER 250 4P z blokiem réznicowo-pradowym (pozarowy wiacznik
pradu)

- napigcie znamionowe: 690 V, 50 Hz

- prady znamionowe: 160 A

- zdolnos¢ zwarciowa 36 kA

- ilo$¢ biegunéw 4

- znamionowy prad réznicowy regulowany 0,03-0,3-1,0-3 A

- czas wylaczenia regulowany 0-0,3-1,0-3 s

- rodzaj przylaczenia wg rozwigzania rozdzielnicy

- wykonanie: do montazu na ptycie montazowej,
- stopien ochrony min IP 2X

d) analizator parametrow sieci

Analizator parametréw sieci zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ na drzwiach rozdzielni RG. Analizator
przeznaczony jest do cigglego pomiaru, analizy i rejestracji parametrOw energii elektrycznej. Montaz
analizatora nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

5.4.4.c. Szyny gtowne.

W rozdzielni RG nalezy zastosowa¢ szyny gtéwne o nastepujacych parametrach technicznych:

- material szyna miedziana plaska

- przekrdj 32 x5

- obcigzalnos¢ 250 A / obudowa IP>30

- montaz na wspornikach izolacyjnych

Przewiduje si¢ w rozdzielni RG montaz szyn:
-L1,L2, L3, N u gory rozdzielni,
-PE u dotu rozdzielni.

5.4.4.d. Czlon baterii kondensatoréw statycznych.

Dla zapewnienia utrzymania wymaganego wspotczynnika mocy cose = 0,93 zostala zaprojektowana
kompensacja mocy biernej indukcyjnej z zastosowaniem baterii kondensatoréw statycznych
(2,5+5+10+10 kV Ar) z regulatorem mocy biernej.

Podstawowe parametry techniczne baterii kondensatorow:

- typ baterii BK-T-95/1/5°
- moc baterii 30,0 kVAr
- liczba stopni 5°/2,5+2,5+5+10+10/ kVAr

- napigcie znamionowe Un 400 V
- napigcie pomocnicze U 230V

- czestotliwose 50 Hz

- znamionowy prad pomiarowy 5 A

- przektadnik 100A/5A, k1. 05, FS 5
- regulator MRM 12 CS

- stopien ochrony IP 44

Szafke z regulatorem nalezy zamontowac na $cianie obok rozdzielni RG. Bateri¢ zainstalowa¢ zgodnie
z DTR producenta. Bateri¢ kondensatorOw nalezy potaczy¢ z szynami rozdzielni RG kablem typu
YKXs 5x10 mm? 0,6/1,0 kV, o obcigzalnosci dlugotrwatej Iz = 86A utozonym w korytkach
kablowych. Kabel i bateri¢ nalezy zabezpieczy¢ wiacznikiem nadpradowy C25A.



5.4.4.e. Czton odbiorczy.

Obwody zasilania instalacji i urzadzen zewnegtrznych i wewnetrznych beda wyprowadzone
z gbry rozdzielni RG, begda utozone w korytkach kablowych.
Obwody zasilania urzgdzen i instalacji na terenie oczyszczalni beda wyprowadzone z dotu
rozdzielnicy RG, beda montowane w rurach przepustowych kanalizacji kablowej. Aparatura
zainstalowana w rozdzielni RG powinna posiada¢ n/w parametry techniczne.

a) rozlacznik izolacyjny trojbiegunowy.

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 400 V

- prad zwarciowy 6 kA.

- prady znamionowe: wg projektu
- wykonanie: szynowe,

- stopien ochrony min IP 2X

b) wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Podstawowe dane techniczne:

- klasa AC

- napigcie znamionowe: 230/400 V
- prad zwarciowy 6 kA.

- prad znamionowy: wg projektu
- znamionowy prad réznicowy: 30 mA

- czas zadziatania 0,05s

- wykonanie: szynowe,

- stopien ochrony min IP 2X

¢) wylaczniki instalacyjne nadpragdowe o charakterystyce czasowo-pragdowej B, C

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 230 V 1lub 400 V
- prad zwarciowy 6 kA

- prady znamionowe: wg projektu

- wykonanie: szynowe,

- stopien ochrony min [P 2X

d) transformator bezpieczenstwa.

Podstawowe dane techniczne:

- MOC Znamionowa 100 VA

- napigcie znamionowe: 23024 V
- prad zwarciowy 6 kA

- wykonanie: szynowe,
- stopien ochrony min [P 20

e) styczniki

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 400/230V

- prad znamionowy wg projektu
- prad zwarciowy 6 kA.

- napiecie sterowania 230V

- 1lo$¢ stykéw roboczych wg projektu

- 1lo$¢ stykéw pomocniczych  Ir+lz



- wykonanie: szynowe,
- stopien ochrony min [P 20

f) programator astronomiczny.

Podstawowe dane techniczne:

- 1los¢ wyjs¢ 2

- czas programowania astronomiczny
- obcigzalnos¢ stykow 10A 250V

- wykonanie: szynowe,

- podtrzymanie 5 lat

- temperatura pracy -30 / +50°C

- stopien ochrony IP 20

5.4.5. Rozdzielnie w obiektach technologicznych.

Kazdy obiekt oczyszczalni Sciekdw lub zespdt urzadzen posiada rozdzielnice wyposazong w:

- wylacznik giéwny,

- ograniczniki przepig¢,

- wylaczniki przeciwporazeniowe,

- wytaczniki instalacyjne zabezpieczajace obwody wyjsciowe.

Rozdzielnie zewngtrzne zbudowane sg ze skrzynek z tworzywa o stopniu ochrony min. IP. Szafki /
punkty przytaczeniowe przy obiektach zbudowane sg ze skrzynek z tworzywa o stopniu ochrony min,
IP 44. Rozdzielnice wewngtrzne zbudowane z szafek. Ze wzgledu na automatyzacje i wizualizacje
pracy oczyszczalni rozdzielnie ze sterownikami powinny by¢ dostarczane przez jednego dostawce.

5.4.5.1. Rozdzielnice zewng¢trzne przy obiektach technologicznych

a) Obudowy.

Obudowa z materiatlu izolacyjnego, odporna na nadmierne gorgco i ogien 850°C.

Obudowy powinna spetnia¢ podstawowe parametry:

- znamionowe napiecie izolacji: 500 VAC

- prad znamionowy do 63 A

- stopien ochrony IP 54

- klasa ochronnosci 11

Drzwiczki powinny by¢ przystosowane do zamykania i plombowania.

Obudowy powinny by¢ wyposazone w szyny TH do mocowania aparatéw modutowych, wykonanych
w I lub II klasie ochronnosci oraz ostong¢ zaciskow pradowych. Obudowy i urzadzenia zasilajaco —
rozdzielcze nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem i katalogami producentow.

b) Aparatura.

Aparatura modutowa powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym min. 6 kA o parametrach
technicznych podanych w projekcie.

5.4.5.2. Rozdzielnice montowane w pomieszczeniach.

a) Obudowy.

Obudowa metalowa pokryta warstwg poliestru, odporna na korozje i czynniki klimatyczne,
wyposazone w zamek lub zamki. Obudowy powinna spetnia¢ podstawowe parametry:

- znamionowe napi¢cie izolacji: 500 VAC

- prad znamionowy do 63 A

- stopien ochrony IP 55

- klasa ochronnosci I

b) Aparatura.

Aparatura modulowa powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym min. 6 kA o parametrach
technicznych podanych w projekcie.
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5.4.6. Rozdzielnice w czgsci socjalnej budynku oczyszczalni.

Rozdzielnie RP i RP1 w wykonaniu natynkowym, mocowane na §cianie.
a) Obudowy.

Obudowa z materiatu izolacyjnego, odporna na nadmierne gorgco i ogien 850°.
Obudowy powinna spetnia¢ podstawowe parametry:
- znamionowe napi¢cie izolacji: 400 VAC
- prad znamionowy do 63 A
- stopien ochrony IP 40
- klasa ochronnosci II
Drzwiczki powinny by¢ przystosowane do zamykania.
Obudowy powinny by¢ wyposazone w szyny TH do mocowania aparatow modutowych,
wykonanych w I lub II klasie ochronnosci. Obudowy i urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze
nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem katalogami producentow.
b) Aparatura.
Aparatura modutowa powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym min. 6 kA
o parametrach technicznych podanych w projekcie dokumentacji.

5.5. Kanalizacja kablowa

Dla potrzeb montazu obwodéw kablowych po terenie oczyszczalni projektuje si¢ ukiad kanalizacji
kablowej dwururowej ze studniami kablowymi na zatamaniach lub odgal¢zieniach. Ze studni kablowej
nr Sk-1 do R-1 w budynku oczyszczalni nalezy utozy¢ kanalizacj¢ kablowa czterorurowa, réwniez po
Scianie zelbetowej zbiornika — budynku oczyszczalni. Podobnie, nalezy zamontowac dwie rury
ostonowe / przepustowe od rozdzielnicy agregatu do R-1 w budynku oczyszczalni. Rury prowadzone
po Scianie zelbetowej zbiornika — budynku oczyszczalni nalezy ostoni¢ pilastrem ze styropianu. Uktad
kanalizacji dwururowej jest tak usytuowany, aby zapewni¢ dostgp do wszystkich urzadzen na terenie
oczyszczalni. Montaz kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wg trasy
pokazanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej — rys. nr 1.

a) rura ostonowa dwudzielna $rednice zewn/wewn: 110 mm odporna na wplywy otoczenia

materiat: polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

Podstawowe dane techniczne:
- Srednice zewn/wewn:  110/95 mm
- dtugos¢ odcinka rury: 6 m

- materiat: polietylen wysokiej gestosci (HDPE)
- zastosowanie:  rury odporne na uderzenia mechaniczne nawet w ujemnych temperaturac
- ilo$¢ rur w ciggu 2

b) typowe studnie kablowe teletechniczne zelbetowe
c) typowe pokrywy / wlazy jak dla studni kablowych teletechnicznych,
Zasadnicza gleboko$¢ prowadzenia rur kanalizacji kablowej wynosi 0,6-0,7 m.

5.6. OS$wietlenie terenu

Na terenie oczyszczalni projektuje si¢ instalacje oswietlenia terenu jako kablowag — kable prowadzié¢
w kanalizacji. Stupy o$wietleniowe nalezy usytuowac¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej — rys. nr 1. Lokalizacja opisana jest czgsciowo domiarami, a zasadniczo
wspoOtrzednymi geodezyjnymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. Projektuje si¢ montaz stupéw
stalowych ocynkowanych o wysokosci 7,0 m, np.: typu S-70PC na typowych prefabrykowanych
fundamentach zelbetowych np.: B-60. Ze studni kablowych do fundamentéw stupéw utozy¢ przepusty
rurowe tak, aby ich konce wystawaty ponad poziom terenu (ponad gére¢ fundamentu). Projektuje si¢
oprawy oswietlenia ulicznego o napigciu 230V i mocy elektrycznej 70W, np. oprawy typu OUSh-70.
Sterowanie os$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za pomocg programatora astronomicznego
1 w sytuacjach awaryjnych bedzie gwarantowane — zasilane z agregatu pradotwdrczego.
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Punkt §wietlny w terenie (latarnia) sktada si¢ z:

- stupa stalowego ocynkowanego h = 6,0 m,

- fundamentu stupa F 150/43,

- wysiggnika rurowego jednoramiennego

- oprawy oswietleniowej typu OUS - 70 z zaréwka WLS 70
Punkt §wietlny na budynku oczyszczalni stanowi oprawa LED-owa o mocy 5S0W z czujnikiem ruchu
zamontowanym nad drzwiami wejSciowymi do budynku.
Sterowanie o$wietleniem terenu odbywa si¢ za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego
zainstalowanego w rozdzielni TO - RG. Instalacja o$wietlenia terenu przedstawiona jest projekcie.
W stupach stosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe dwuobwodowe. Potaczenia opraw z tabliczka
bezpiecznikowg wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 750V (L+N+PE). Oprawy os$wietleniowe
nalezy zabezpieczy¢ w tabliczce bezpiecznikowej bezpiecznikiem DO-1 Ib=4A/gL..

a) Ochrona przeciwporazeniowa obwoddéw oswietlenia terenu.

Projektowany obwod o$wietlenia terenu nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.

W kazdym stupie przewdd PE kabla potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa. Zacisk uziemiajacy

oprawy potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stlupa zyla PE przewodu, taczacym tabliczke

bezpiecznikowg z oprawa. Przy stupie koncowym przewdd PE uziemi¢ do uziomu poziomego

bednarka FeZn 25x4.

Elementami szybkiego wytaczenia sg:

- bezpieczniki instalacyjne typu DO 1 Ib = 4A/gLL w tabliczkach bezpiecznikowych stupdw,
- wylacznik przeciwporazeniowy typu P-312 , IAn = 30 mA w rozdzielni TO - RG.

Zaprojektowany uklad ochrony zapewnia bezpieczenstwo w kazdym punkcie instalacji. Przed
oddaniem instalacji o$wietlenia terenu wykona¢ pomiary okreslone w przepisach.

b) Linia kablowa zasilajaca stup oswietlenia terenu. Obwod oswietlenia wykona¢ terenu kablem
YKYzo (YKXS-70) 5x4 mm? 0,6/1,0 kV. Kabel nalezy ulozyé w kanalizacji kablowej
przeznaczonej rowniez do tego celu.

¢) latarnia o$wietlenia terenu
- fundament prefabrykowany zelbetowy o nast¢pujacych parametrach:
wymiary: 0,3x0,3x1,5 m — konstrukcja dzielona lub monolityczna,
beton zbrojony kl. B 17,5,
otwory boczne do wprowadzenia kabla,
4 $ruby do mocowania stupa.
- stup os$wietleniowy:
stalowy,
szes$ciokatny o wysokos¢ h = 6 m,
zabezpieczenie ochronne powierzchni: ocynkowanie ogniowe,
mocowanie: srubami do fundamentu prefabrykowanego,
wyposazenie: wneka stupowa z drzwiczkami do montazu ztgcza stupowego,
koncoéwka stupa przystosowana do montazu oprawy:
- zlacze stupowe @ 48
Podstawowe dane techniczne:
- napi¢cie znamionowe: 500 V
- klasa izolacji II
- stopien ochrony IP 54
- kabel zasilajagcy max 35 mm?2
- illos¢ gniazd bezpiecznikowych 2
- oprawa o$wietleniowa zewnetrzna do o$wietlenia terenu
Podstawowe dane techniczne:
-moc 150 W
- napigcie znamionowe: 230 V
- zrodto $wiatta zaréwka sodowa 150 W
- klasa izolacji I — stopien ochrony IP 23
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- klosz przezroczysty — stopien ochrony IK-10 antywandalowy
- przystosowana do montazu na wysiegniku rurowym @ 48.

5.7. Telewizyjny system nadzoru

Projektuje si¢ monitorowanie terenu oczyszczalni za pomocg kamer IP zespolonych z o$wietlaczami
LED-owymi i1 zamontowanych na slupach oswietleniowych. Zgodnie z zaleceniem Inwestora,
monitorowaniem objeta bedzie rowniez droga dojazdowa obok istniejgcej oczyszczalni SciekOw.
Obraz z kamer bedzie archiwizowany za pomocg rejestratora zamontowanego w pomieszczeniu
obstugi.

Na stupach o$wietlenia terenu nalezy zamontowa¢ kamery IP. Kablem typu F/UTP kat. 6 kamery
potaczy¢ z rejestratorem zamontowanym w pomieszczeniu technicznym budynku oczyszczalni. Kabel
uktada¢ w kanalizacji kablowej. Dla potrzeb podgladu zamontowa¢ monitor LCD minimum 26”.

5.8. Brama wjazdowa + system kontroli dostepu

Projektuje si¢ automatyczne otwieranie bramy wjazdowej polegajace na uzyciu systemu kontroli
dostepu. Skrzydia bram nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne sterowane z kontrolera za pomocg
czytnikow kart zblizeniowych / pilotéw. Po przejechaniu pojazdu brama zamknie si¢ automatycznie.
Karty zblizeniowe / piloty beda réwniez umozliwiaty uruchomienie punktu zlewnego. Szczegdty
rozwigzania nalezy ustali¢ na etapie realizacji rob6t w zalezno$ci od przyjetych elementéw systemu
napedéw bram oraz w zaleznosci od urzadzen automatyki punktu zlew czego $ciekéw dowozonych —
systemy muszg / powinny by¢ kompatybilne z zastosowaniem tych samych kart zblizeniowych /
pilotow.

Wjazd na teren oczyszczalni bedzie mozliwy o dowolnej porze doby ze wzgledu na zamontowany
system kontroli dostepu kompatybilny z uruchomieniem punktu zlewnego. Gtéwna brama wjazdowa
bedzie wyposazona w napedy (wg innego opracowania). Na stupie bramy / furtki beda zamontowane
czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie bramy / furtki. Podobnie, za pomocg karty zblizeniowe;j
lub breloczka bedzie uruchamiany punkt zlewczy $ciekow dowozonych. W zaleznosci od dostawcy
punktu zlewczego $ciekow dowozonych i przyjetego tam systemu dostepu. Tego samego typu
urzadzenia nalezy zamontowa¢ w kontroli dostepu bramy wjazdowej. W budynku oczyszczalni
w pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowa¢ uklad do personalizacji kart dostepu.
Zamontowany w ukltadzie kontroler winien monitorowa¢ 1 zglasza¢ proby naruszenia strefy.
Oprzewodowanie wykona¢ w kanalizacji kablowej kablem typu F/UPT kat. 6. Rozwigzanie systemu
kontroli dostepu nalezy uszczeg6étowi¢ na etapie realizacji zadania, po wyborze dostawcy punktu
zlewczego, aby zapewni¢ kompatybilno$¢ systemow.

5.9.  Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Na terenie oczyszczalni projektuje si¢ zamontowanie automatycznego punktu zlewczego Sciekdw
dowozonych. Stacja bedzie uruchamiana automatycznie za pomoca programowalnej karty
zblizeniowej / pilota — powinny by¢ kompatybilne z czytnikami systemu kontroli dostepu.

5.10. Uziemienie robocze i ochronne

Dla potrzeb wiasciwej ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wykona¢ instalacje uziemiajaca
z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4. Plaskownik nalezy utozy¢ wzdluz trasy kanalizacji
kablowej. Nalezy rowniez wykorzysta¢ uziom naturalny jaki stanowi zbrojenie posadowienia budynku
oczyszczalni.
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5.11. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji elektrycznych wewnetrznych projektuje si¢ montaz
ocynkowanych koryt instalacyjnych o szerokosci 300 mm i 100 mm zamocowanych na zwieszakach
pod stropem budynku. W korytach tych nalezy utozy¢ réwniez przewody obstugujace technologie
stacji ujecia wody.

Oswietlenie wewngetrzne nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw swietlowkowych 2x36W o IP-65. Dla
potrzeb remontowych i konserwacyjnych projektuje si¢ zestawy gniazd wtykowych sitowych 32A
1 jednofazowych 16A w obudowie z wylgcznikiem. Dla potrzeb gospodarczych projektuje si¢ gniazda
wtykowe jednofazowe podwoéjne 10A. Instalacje os$wietlenia i gniazd wtykowych na S$cianach
wykona¢ jako podtynkowa odpowiednimi przewodami kabelkowymi.

W budynku wielofunkcyjnym znajdujg si¢ nast¢pujace pomieszczenia:

- pomieszczenia socjalne,

- pomieszczenie dyspozytora,

- pomieszczenia technologiczne.

W budynku prowadzone s3 instalacje:

- o$wietlenia

- gniazd 1 fazowych i 3 fazowych,

- ogrzewania elektrycznego.

- urzadzen wentylacji mechanicznej w pomieszczen technologicznych,

- urzadzen technologicznych (wg odrgbnego opracowania).

Instalacje w pomieszczeniach socjalnych nalezy wykona¢ jako podtynkowe z osprzgtem p.t. Pozostate
instalacje prowadzi¢ w korytach lub listwach kablowych. Odcinki pionowe prowadzi¢ w listwach
kablowych. Stosowac osprzet bryzgoodporny min. IP 44,

W budynku nalezy stosowa¢ korytka kablowe — system lekki. Stosowa¢ korytka kablowe 100x50
1 200x50.

Korytka mocowac do:

- §cian wysiggnikami WW na wys. okoto 2,5 m

- stropu pretami gwintowanymi PG M8

Korytka kablowe potaczyé miedzy sobg oraz z szyng PE w rozdzielni RG przewodem LgY 6 mm?
750V.

Przewody.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3/4/5x1,5/2,5 mm? 750 V, utozonymi w korytkach
kablowych, listwach instalacyjnych i w rurkach RB o nastepujacych parametrach technicznych:
- typ: YDY

- napigcie izolacji 750 V

- maksymalna temperatura pracy kabla 70 °C

- najnizsza temperatura ukfadania kabla -5°C

Do odpowiednich obwodéw stosowac przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E 05023.
Kolory przewodow elektroenergetycznych:

- niebieski zarezerwowany dla przewodéw neutralnych N,

- z6tto-zielony zarezerwowany dla przewodéw ochronnych PE,

- przewody fazowe - stosowa¢ w calej instalacji ten sam kolor dla tej samej fazy

Instalacje o$wietlenia i gniazd 1 fazowych og6lnego przeznaczenia.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami YDY 2/3/4 x 1,5 mm?, 750 V z zastosowaniem
osprzetu n.t. IP 44. W pomieszczeniach socjalnych instalacje o$wietlenia i gniazd 1 fazowych
wykona¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach technologicznych instalacje o$wietlenia i1 gniazd 1
fazowych wykona¢ na tynku z wykorzystaniem korytek kablowych i rur typu RB. Typy i ilo$¢ opraw
podane sg w dokumentacji technicznej:

- pomieszczenie nr 1 - 3 oprawy 2x57W
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- pomieszczenie nr 2 - 4 oprawy 2x57TW

- pomieszczenie nr 3 - 2 oprawy 2x57W

- pomieszczenie nr 4 - 2 oprawy 2x36W

- pomieszczenie nr 5 - 2 oprawy 2x18W + wentylator fazienkowy
- pomieszczenie nr 6 - 6 opraw 2x57W + 6 opraw 2x57W

- wiata kontenera - 3 oprawy 2x36W

- wiata agregatu - 4 oprawy 2x36W

W czesci technologicznej oprawy montowaé na linkach no$nych o $rednicy 6 mm mocowanymi do
scian hakiem i S$rubg rzymska. Instalacja gniazd 1 fazowych ogdlnego przeznaczenia zostata
zaprojektowana przewodami typu YDY 3x2,5mm? 750 V, z zastosowaniem osprzetu nt. IP 44.
Gniazda 1 fazowe pojedyncze 16 A/250V IP 44 nalezy montowa¢ na wys. 1,Im npp. Do celow
remontowych nalezy montowa¢ gniazda tréjfazowe i jednofazowe we wspdlnej obudowie
z wylacznikiem LUK 16 typu 16-18.1N. W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowany jest kanatowy
wentylator wywiewny podtaczony do instalacji o§wietleniowej, sterowane wylgcznikami o$wietlenia.
Podstawowe dane techniczne opraw:

- napigcie znamionowe: 250V

- MocC znamionowa: 2x57W, 2x36W

- klasa o§wietlenia: I

- przekréj przewodow: 1,5 mm?

- maksymalna temperatura nagrzania oprawy: 180°C
- stopien ochrony IP 65

- zrodta swiatla swietlowki LF

5.12. Instalacja elektrycznego ogrzewania pomieszczen

Wg opracowania projektowego wentylacji 1 ogrzewania, ogrzewanie pomieszczen odbywac si¢ bedzie
za pomocg elektrycznych grzejnikdw konwektorowych z autonomicznymi termostatami. Ogrzewanie
pomieszczenia nr 1 odbywaé si¢ bedzie za pomoca elektrycznej nagrzewnicy wentylatorowej.
Pomieszczenie nr 3 ogrzewane bedzie dodatkowo za pomocg promiennikéw elektrycznych zasilanych
1 sterowanych z rozdzielnicy obstugujacej technologi¢ oczyszczalni (w ramach odrebnego
opracowania). Grzejniki i nagrzewnic¢ wentylatorowg nalezy zasili¢ dedykowanymi obwodami
sterowanymi regulatorem temperatury zewnetrznej uniemozliwiajacym zalaczenie instalacji grzewczej
w okresie letnim. Zaleca si¢, aby grzejniki i nagrzewnice wentylatorowa przytaczy¢ do instalacji za
pomoca puszek instalacyjnych przelotowych (a nie za pomocg wtyczek 1 gniazd wtykowych).
Grzejniki nalezy opisa¢ numerami zgodnie z planem zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;.

Montaz i podtaczenia grzejnikow i termoregulatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjga montazowg
i obstugi producenta. Grzejnik montowa¢ nasciennie na uchwytach bgdacych na wyposazeniu
grzejnika, podiaczenie do listwy zaciskowe]j w puszce za posrednictwem kabla przytaczeniowego
bedacego na wyposazeniu grzejnika. Bezwzglednie zachowa¢ prawidlowe podigczenie przewodu
fazowego 1 neutralnego grzejnika do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem koncoéwek
przytaczeniowych kabla grzejnikowego. Koncéwki przewodéw w rozdzielnicy nalezy opisaé
numerami urzadzen.

Obwody elektryczne zasilajace grzejniki, wyprowadzone z rozdzielni wykona¢ przewodami YDY
3x2,5 mm?, 750 V zakonczyé puszkami przytagczowymi IP 44.

5.13. Instalacja zasilania i sterowania wentylaciji

Wentylacja pomieszczen w budynku oczyszczalni realizowana bedzie zgodnie z opracowaniem
projektowym wentylacji i ogrzewania.

Sterowanie wentylatorami odbywa si¢ za pomocg przekaznikow czasowych zapewniajacych
odpowiednig ilos¢ wymian w zadanym czasie. Zamiennie do sterowania wentylatorami zamiast
przekaznikow czasowych mozna zastosowal programowalny mikroprocesorowy sterownik
z odpowiednio napisanym programem obstugi dla uzytkownika. Wentylatory dachowe nalezy zasili¢
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poprzez hermetyczne wytaczniki serwisowe zamontowane na dachu na kominkach wentylacyjnych
przed silnikami wentylatoréw. Wentylatory dachowe nalezy zasili¢ kablem 7-zylowym (lub 5-cio
1 2-zytowym) w celu wykorzystania 2-ch zyt do lampek sygnalizacyjnych potwierdzajacych prace
wentylatoréw. Dwie zyly nalezy podtaczy¢ bezposrednio do zaciskow silnika wentylatora i do lampki
sygnalizacyjnej pracy wentylatora na elewacji rozdzielnicy.

Wentylator w pomieszczeniu nr 5 (sanitariat) sterowany bedzie wytacznikiem oswietlenia — wigczenie
si¢ wentylatora nastgpuje w momencie zapalenia Swiatta, a wytaczenie nastapi z opdznieniem zgodnie
ustawieniem regulatora wentylatora.

5.14. Uziemienie robocze i ochronne

Dla potrzeb wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgca
z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Plaskownik nalezy ulozy¢ wzdluz trasy kanalizacji
kablowej. Nalezy rowniez wykorzysta¢ uziom naturalny jaki stanowi¢ beda zbrojenia posadowienia
budynku oczyszczalni i ptyty fundamentowej agregatu. Dla potrzeb instalacji odgromowej projektuje
si¢ uziom otokowy nalezy utozy¢ w gruncie w wykopie na giebokosci 60 cm ponizej poziomu terenu
w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu budynku oczyszczalni.
a) Instalacja uziemienia
Dla zapewnienia poprawnego dziatania:

- zespotu spalinowo-elektrycznego,

- wyltacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,

- ochrony piorunochronnej obiektow,

- dzialania polaczen wyréwnawczych,
nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemienia zapewniajaca rezystancje uziemienia Ru< 5 Q.
Nalezy wykonac:

- uziomy otokowy budynku oczyszczalni bednarkg ocynkowang FeZn 25x4,

- uziom liniowy wzdtuz kanalizacji kablowej bednarka ocynkowang FeZn 25x4,

- uziom fundamentowy budynku oczyszczalni,

- potaczy¢ w/w uziomy bednarkg ocynkowang FeZn 25x4,

- polaczy¢ odpowiednio uziomy z gtéwng szyng wyrownawcza GSW, szyna PE

b) Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W budynku oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ gtéwna szyne wyréwnawczg GSW. Do GSW nalezy
podiaczy¢:

- otok instalacji odgromowej budynku,

- szyn¢ wyréwnawczg pomieszczen dmuchaw

- prasy do mechanicznego odwadniania osadu,

- szyn¢ wyréwnawczg / zacisk uziemiajacy agregatu

- szyn¢ PE rozdzielni RG.
W budynku oczyszczalni od GSW do w/w pomieszczen nalezy poprowadzi¢ na wysokosci ok..0,3 m
nad poziomem podlogi szyng¢ wyroOwnawcza FeZn 25x4 do ktdérej nalezy podiaczy¢ wszystkie
metalowe rurociagi i zbiorniki oraz urzadzenia technologiczne.

5.15. Instalacja odgromowa

Instalacje zewnetrznej ochrony odgromowe;j projektuje si¢ w wykonaniu:

* zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg grubosci 0,5 mm

* zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm

* przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm w rurach RL28 p/t
* przewody uziemiajace bednarka FeZn 25x4

* uziom otokowy FeZn 25x4

* poziom ochrony III

Wszystkie przewody uziemiajagce wyposazy¢ w zaciski probiercze.
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Calos¢ osprzetu montazowego — stalowy ocynkowany. Polaczenia przewodéw uziemiajacych
z uziomem otokowym wykona¢ nieroztaczne poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie
1 zabezpieczy¢ przed korozja. Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem — bednarke
prowadzi¢ w rurze PCV-110. Ztacza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych p/t lub przy
budynku w podtozu. Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach nalezy przytaczy¢ do siatki
zwodoéw poziomych na dachu.

Ochrong odgromowag zostat objety budynek oczyszczalni.
Pokrycie dachu — blacho dachéwka gr. 0,5 mm na podtozu trudno zapalnym. Odlegtosci migdzy
zwodami pionowymi d < 15 m. Na podstawie obliczeh wybrany zostat III poziom ochrony
odgromowej. Pokrycie dachu (blachodachéwka gr. 0,5 mm) wykorzysta¢ jako zwdd poziomy. Zwody
pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ¢8 w rurach ostonowych w warstwie izolacji na
$cianach. Przewody odprowadzajace, uziemiajace i uziom otokowy wykona¢ bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4. Polaczenia bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie. Spawy zabezpieczyC
antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziemienia powinna spelnia¢ warunek: Ru < 5 Q. Materialy stosowane
w instalacji piorunochronnej powinny posiada¢ nastepujac parametry techniczne.
a) zwody poziome i pionowe.
- material — drut stalowy ocynkowany @ 8
b) przewody odprowadzajace.
- material — bednarka ocynkowana 25x4 zakopana na glebokosci 0,6 - 0,8 m (w rowie kablowym)
- potaczenie srubowe z uziomem pionowym
- zacisk kontrolny w puszce na elewacji budynku.
¢) przewody uziemiajace
- material — bednarka ocynkowana 25x4 zakopana na glebokosci 0,6 - 0,8 m (w rowie kablowym)
- potaczenie Srubowe z uziomem pionowym.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje zalicznikowa wykona¢ w ukladzie TN-C-S. Jako ochron¢ dodatkowa przed
porazeniem elektrycznym zastosowano wylaczanie zwar¢ (T, < 5s) realizowane przez wkiadki
bezpiecznikowe mocy o pradzie wylaczalnym 125A (zasilanie sieciowe) i 100A (zasilanie awaryjne)
oraz przez szybkie wylaczenie zwar¢ (T, < 0,2s) poszczegdlnych obwodow odbiorczych realizowane
przez wytaczniki nadpragdowe 1 rdéznicowoprgdowe zamontowane w rozdzielnicy gléwnej
1 rozdzielnicach obwodowych.

Przy wykonywaniu instalacji zasilajacej nalezy przewidzie¢ zaciski ,,PE” 1 ,,N”. Zacisk ,,PE” winien
by¢ uziemiony. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 utozonej w rowie na gtebokosci
minimum 0,6 m w ilo$ci zapewniajacej wymagang oporno$¢ uziemienia Ru <10 Q

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-E-
05100-1:1998.

Jako ochrong¢ dodatkowg przewidziano samoczynne wytgczanie zasilania.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen, rozdzielnic i innego wyposazenia oczyszczalni wymagaja
podiaczenia do zacisku PE, ktory nalezy potaczy¢ z uziomem.

Odptywy z rozdzielnicy 0,4/0,231 kV nalezy zabezpieczy¢ tak, aby czas wylaczenia zwaré
jednofazowych byt nie dtuzszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji
uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
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7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przepigciowej urzadzen i instalacji zasilania i sterowania
oczyszczalni $ciekOw, w rozdzielnicy istniejagcego zlacza kablowego ZK zamontowac ochronniki
przepie¢ typu BOP-05/10 kA.

W obwodach sterowania i elektroniki zaleca si¢ zamontowanie ochronnikow przepieciowych klasy III.
Dla wewnetrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej projektuje si¢ zainstalowanie:

a) 1 1 2 stopien — ochronnik hybrydowy zainstalowany w rozdzielnicy oraz ekwipotencjalizacj¢
poprzez polaczenia wyrbwnawcze.

8. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robét jest zobowigzany opracowac szczegdétowy projekt organizacji robdt budowlanych
1 montazowych z uwzglednieniem organizacji i warunkow pracy istniejacej oczyszczalni SciekOw.

Projekt organizacji rob6t winien okresla¢ warunki, ktére musza by¢ spelnione przed przystgpieniem do
prac przy urzadzeniach w poblizu napi¢cia i wytgczonych spod napigcia.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. Obciazenia znamionowe

Moc znamionowa obiektu wynosi:

- dla zasilania sieciowego:

- zapotrzebowanie mocy dla technologii oczyszczalni wraz z punktem zlewczym
Pi=45,0kW + 7,5 kW =52,5 kW
Ps=31,5kW + 7,5 kW = 39,0 kW

- zapotrzebowanie mocy dla obwodéw administracyjnych i gospodarczych
Pi=51,8 kW
Ps =25,8 kW

- Iaczne zapotrzebowanie mocy dla catej oczyszczalni
Pi=104,3 kW
Ps= 643kW

Pi= 1043 kW kj= 0,62
Ps= 643 kW Io= 100,1 A Ib= 125 A
wg warunkéw przylaczenia
cos ¢= 0,93
tgg=04

Jako zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe nalezy przyja¢ wktadke bezpiecznikowa wielkiej mocy
zwloczng o pradzie wytaczalnym In = 125 A typu WTN-1/gG-125 (zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania)

- dla zasilania awaryjnego z agregatu:
- zapotrzebowanie mocy dla technologii oczyszczalni
Ps =23,0 kW
- zapotrzebowanie mocy dla obwodéw administracyjnych i gospodarczych
Ps =20,0 kW
- faczne zapotrzebowanie mocy dla catej oczyszczalni
Ps =43,0 kW
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Pi= 104,3 kW kj= 041

Ps= 43,0 kW Io= 77,7 A Ib= 100 A
wg warunkéw przylaczenia
cos ¢= 0,80
tg¢=0,75

Jako zabezpieczenie gtdwne nalezy przyja¢ wkitadke bezpiecznikowa wielkiej mocy zwloczng o
pradzie wytaczalnym In = 100 A typu WTN-1/gF-100

UWAGI:
1. Inwestor obecnie zdecydowat o niewystepowaniu do dostawcy energii elektrycznej
o zwigkszenie zapotrzebowania mocy dla rozbudowywanej oczyszczalni do czasu rozpoczecia
robot budowlano — montazowych projektowanej oczyszczalni. Po otrzymaniu nowych
warunkéow  przylgczenia koniecznym bedzie opracowanie dodatkowego projektu na
przystosowanie uktadu zasilania i rozliczeniowego uktadu pomiarowego wraz z dokonaniem
niezbednych uzgodnien. Opracowanie to nalezy wykonac¢ w ramach odrebnego zlecenia.
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