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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach z salą gimnastyczną,
przebudowie zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem techniczno-dydaktycznym zlokalizowanego na działkach oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi 228/1 i 228/2 w miejscowości Zapolice, przy ul. Głównej. 
 
W ramach robót budowlano – instalacyjnych i montażowych zakłada się modernizację segmentu B i segmentu C budynku polegającą na wy-
mianie wykładziny PCV na korytarzach szkolnych oraz wymianie drzwi do izb klasowych na pierwszym i drugim piętrze budynku. W zakres
opracowania wchodzi także rozbudowa w części północno-wschodniej łącznika budynku o dźwig osobowy mechaniczny oraz przebudowa
schodów wewnętrznych w łączniku, polegająca na budowie pochylni, celem umożliwienia dostępu i ruchu osobom niepełnosprawnym do
wszystkich kondygnacji i segmentów budynku Zespołu Szkół. Projektuje się także przebudowę sali sportowej w zakresie wymiany malowania
wraz z zapleczem, w skład którego wchodzi pokój instruktora z zapleczem sanitarnym, magazyn sportowy, szatnia męska z węzłem
sanitarnym, szatnia damska z węzłem sanitarnym, WC damski, WC męski, WC dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, pomieszczenie
porządkowe, pomieszczenie medyczne, pomieszczenie zaplecza sali. Pomiędzy salą gimnastyczną a zapleczem przewiduje się również wy-
mianę posadzki. W projekcie ujęto także zakup wyposażenia sportowego, szatniowego, sanitarnego oraz medycznego. 
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przebudowa hali sportowej 3.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - branża budowlana

1.1 Roboty ziemne fundament pod windę
1

d.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

4.00*4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00

2
d.1.1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi

m3

4.00*4.00*0.35 m3 5.60
RAZEM 5.60

3
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

2.25*2.93*0.50 m3 3.30
RAZEM 3.30

4
d.1.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem
; kat.gr. I-III

m3

(4.00-2.25)*(4.00-2.93)*0.50 m3 0.94
RAZEM 0.94

1.2 Roboty rozbiórkowe
5

d.1.2
KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 10 cm - otwór pod kominy wentylacyjne

m3

[(2*0.48*0.14)+(0.72*0.14)]*0.10 m3 0.02
RAZEM 0.02

6
d.1.2

001
wycena indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji betonowch schodów w łączniku m3

[(1.30*0.60)+(3*0.30*1.30)]*0.14 m3 0.27
RAZEM 0.27

7
d.1.2

002
wycena indy-
widualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod nowe warstwy konstrukcji podłóg -
pomieszczenia przy sali gimnastycznej posadzki wykładziny  rozbiórka do warstwy
betonowej.

m2

15.99 m2 15.99
RAZEM 15.99

8
d.1.2

003
wycena indy-
widualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod nowe warstwy konstrukcji podłóg -
pomieszczenia przy sali gimnastycznej posadzki z lastriko rozbiórka do warstwy
betonowej.

m2

15.20+16.39+16.27+15.65+2.72+10.59+10.71+1.63+1.39+3.02+15.71+63.14+
7.84+1.83+7.46+13.19+1.83+31.87+42.22+35.26

m2 313.92

RAZEM 313.92
9

d.1.2
KNR 4-04
0105-05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej
- Wyburzenie ścianek grub. 12 cm pomieszczenia przy sali gimnastycznej

m2

97.74 m2 97.74
RAZEM 97.74

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej - wykucie otworów pod nowe drzwi pomieszczenia przy sali gimnastycznej

m2

16.77 m2 16.77
RAZEM 16.77

11
d.1.2

005
wycena indy-
widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt

17.00 szt 17
RAZEM 17

12
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wywóz i utylizacja mate-
riałów z rozbiórki

m3

0.02+0.27+(15.99*0.05)+(313.92*0.07)+(97.74*0.12)+(16.77*0.12) m3 36.81
RAZEM 36.81

1.3 Fundamenty pod windę
13

d.1.3
006
wycena indy-
widualna

Podkłady betonowe pod ławy betonowe m3

2.25*2.93*0.10 m3 0.66
RAZEM 0.66

14
d.1.3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - Ławy
plus stopa fundamentowa

m2

(2*2.25+2*2.93)*0.40 m2 4.14
RAZEM 4.14

15
d.1.3

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do
14 mm - pręty fi 12 mm

t

0.060 t 0.060
RAZEM 0.060

16
d.1.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
śr. do 14 mm -pręty fi 6 mm

t

0.039 t 0.039
PRZEDMIAR ROBÓT
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.039

17
d.1.3

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - pod
windę

m3

2.25*2.93*0.40 m3 2.64
RAZEM 2.64

1.4 Ściany pomieszczeń przy sali gimnastycznej
18

d.1.4
KNNR 2
0302-04
analiza indy-
widualna

Ściany murowane budynków z bloczków ceramicznych - ściany nowo projektowa-
ne

m3

79.30*0.12 m3 9.52
RAZEM 9.52

19
d.1.4

007
wycena indy-
widualna

Ruszt metalowy pojedynczych do płyt g-k m2

(2*1.25*2.05)+(2*1.05*2.05-2*0.80*2.00)+(2*1.25*2.05)+(3.27*2.05-3*0.80*2.00)
+(2*1.10*2.05)+(1.25*2.05)+(1.30*2.05)+(4*1.00*2.05-4*0.80*2.00)

m2 24.80

RAZEM 24.80
20

d.1.4
KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na rusztach

m2

2*[(2*1.25*2.05)+(2*1.05*2.05-2*0.80*2.00)+(2*1.25*2.05)+(3.27*2.05-3*0.80*
2.00)+(2*1.10*2.05)+(1.25*2.05)+(1.30*2.05)+(4*1.00*2.05-3*0.80*2.00)]+[(2*
1.25*0.06)+(2*1.05*0.06)+(2*1.25*0.06)+(3.27*0.06)+(2*1.10*0.06)+(1.25*0.06)+
(1.30*0.06)+(4*1.00*0.06)]

m2 53.94

RAZEM 53.94
21

d.1.4
KNNR 2
0302-05
analiza indy-
widualna

Ściany murowane - naproża drzwiowe

L= 120 cm - 6 szt

otw.

6.00 otw. 6
RAZEM 6

22
d.1.4

007
wycena indy-
widualna

W istniejących ścianach nadproża z dwóch ceowników C200 skręconych razem
śrubami M12, o długości 130 cm zgodnie z rysunkami.

L= 130 cm - 10 szt

szt.

10.00 szt. 10
RAZEM 10

23
d.1.4

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo - wapienne kat. IV i V wykonywane mecha-
nicznie na ścianach płaskich i słupach - ściany nowo projektowane

m2

79.30 m2 79.30
RAZEM 79.30

24
d.1.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2

m2

741.88+249.80 m2 991.68
RAZEM 991.68

25
d.1.4

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach istniejącego budynku

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ścianki grub. 6 cm = 53,94 m2

m2

741.88+249.80+53.94 m2 1 045.62
RAZEM 1 045.62

26
d.1.4

008
wycena indy-
widualna

Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie
klejowej

Płytki w pomieszczeniach:
pomieszczenia (1/16 i 1/15) = 64,87 m2
pomieszczenie (1/14) = 79,54 m2
pomieszczenie (1/13) = 79,06 m2
pomieszczenia (1/12 i 1/11) = 84,14 m2
pomieszczenia (1/8 i 1/9) = 82,25 m2
pomieszczenie (1/5) = 24,70 m2

m2

64.87+79.54+79.06+84.14+82.25+24.70 m2 414.56
RAZEM 414.56

27
d.1.4

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

Nowo projektowane ściany = 79,30 m2
Ścianki grub 6 cm = 53,94 m2
Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ściany w płytkach = - 414,56 m2

m2

PRZEDMIAR ROBÓT
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79.30+53.94+741.88+249.80-414.56 m2 710.36

RAZEM 710.36
28

d.1.4
KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych

0,80 x 2,00 [m] - 1 szt 
0,90 x 2,00 [m] - 14 szt
1,20 x 2,00 [m] - 1 szt

szt.

1.00+14.00+1.00 szt. 16
RAZEM 16

1.5 Ściany sali gimnastycznej
29

d.1.5
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

Istniejące ściany = 488,65 m2

m2

488.65 m2 488.65
RAZEM 488.65

30
d.1.5

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach istniejącego budynku

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2

488.65 m2 488.65
RAZEM 488.65

31
d.1.5

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2

488.65 m2 488.65
RAZEM 488.65

1.6 Elementy żelbetowe pochylnia dla osób niepełnosprawnych
32

d.1.6
KNNR 2
0101-08
analiza indy-
widualna

Deskowanie tradycyjne pochylni na płycie m2

2*3.60*[(0.36+0.01)/2] m2 1.33
RAZEM 1.33

33
d.1.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
śr. do 14 mm -pręty fi 10 mm

t

0.20 t 0.200
RAZEM 0.200

34
d.1.6

KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

3.60*1.30*[(0.36+0.01)/2] m3 0.87
RAZEM 0.87

35
d.1.6

009
wycena indy-
widualna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm zabetonowane przy pochylni m

2*3.60 m 7.20
RAZEM 7.20

36
d.1.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane - po obu stronach pochylni

m

2*3.60 m 7.20
RAZEM 7.20

1.7 Kominy
37

d.1.7
KNKRB 2
0103-07

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych

2 x 4,50 m
2 x 4,50 m
3 x 4,50 m

m

2*4.50+2*4.50+3*4.50 m 31.50
RAZEM 31.50

38
d.1.7

010
wycena indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji dachu w istniejącym budynku pod nowe kominy m3

[(2*0.48*0.14)+(0.72*0.14)]*0.10 m3 0.02
RAZEM 0.02

39
d.1.7

KNR 4-01
0533-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie obróbek balcharskich przy nowych kominach wentylacyjnych. (Wyko-
nanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej)

m2

2*0.50*0.30 m2 0.30
RAZEM 0.30

40
d.1.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

8.00 szt. 8
RAZEM 8

1.8 Stolarka - drzwi
PRZEDMIAR ROBÓT
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41

d.1.8
011
wycena indy-
widualna

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 

Drzwi wewn.  120 x 200 [m] 1 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m]   5 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m] 11 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  80 x 200 [m]   9 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  150 x 205 [m] 1 szt.
Drzwi wewn. 90 x 200 x 14szt

szt

1.00+5.00+11.00+9.00+1.00 szt 27
RAZEM 27

42
d.1.8

011
wycena indy-
widualna

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych i przeszklo-
nych

Drzwi zewn. 120 x 205 x 1szt

szt

1.00 szt 1
RAZEM 1

1.9 Posadzki pomieszczeń przy sali gimnastycznej
43

d.1.9
KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na zaprawie - warstwa 10 cm

m2

186.66 m2 186.66
RAZEM 186.66

44
d.1.9

KNNR 2
1201-01
analiza indy-
widualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub. 5 cm m3

186.66*0.05 m3 9.33
RAZEM 9.33

45
d.1.9

KNNR 2
1201-01
analiza indy-
widualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub. 4 cm - korytarz m3

63.14*0.04 m3 2.53
RAZEM 2.53

46
d.1.9

KNR AT-33
0304-03
analiza indy-
widualna

Antypoślizgowe posadzki o grubości 4 mm klasy R12 z żywicy - nawierzchnia po-
chylni

m2

3.60*1.30 m2 4.68
RAZEM 4.68

47
d.1.9

KNR 2-02
1118-08
analiza indy-
widualna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki GRES 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą plus schody betonowe

m2

111.28 m2 111.28
RAZEM 111.28

48
d.1.9

012
wycena indy-
widualna

Posadzki z wykładziny m2

196.23 m2 196.23
RAZEM 196.23

49
d.1.9

TZKNBK XI
0401-35

Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej jednobarwnej wraz z cokolikiem m2

15.21 m2 15.21
RAZEM 15.21

1.10 Winda
50

d.1.1
0

016
wycena indy-
widualna

Winda osobowa z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych zamontowana w
wybudowanym szybie dla windy. Dźwig z napędem śrubowym, elektrycznym dla
osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla miejsc użyteczności publicznej jak
również domów prywatnych, z możliwością montażu zarówno wewnątrz  jak i na
zewnątrz budynku. Konstrukcja dźwigu została zaprojektowana i wykonana zgod-
nie z przepisami i normami zaakceptowanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
Platforma dźwigu porusza się w szybie z konstrukcji stalowej, samonośnej, prze-
szklonej szkłem bezpiecznym lub ewentualnie obudowanej innym materiałem. Da-
ne techniczne:
Udźwig maksymalny 320 kg (4 osoby).
Prędkość jazdy do 0,12 m/s.
Zasilanie 400V.
Zapotrzebowanie mocy 2,2 kW.
Sterowanie przyciskowe.
Wymiary zewnętrzne szybu (SxG) 1540 x 1600mm
Wymiary platformy SxG 1100 x 1400 mm
Wysokość podnoszenia do 7,5 m wg inwentaryzacji
Ilość przystanków 2 lub 3.
Ilość dojść od 2 do 6.

kpl.

1.00 kpl. 1

PRZEDMIAR ROBÓT
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RAZEM 1

1.11 Połączenie windy z istniejącym budynkiem poprzez drzwi oraz wymiana drzwi i wykładzin w szkole na I i II pię-
trze

51
d.1.1

1

017
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek istniejacego budynku pod nowe drzwi do windy m2

3*1.20*2.15 m2 7.74
RAZEM 7.74

52
d.1.1

1

KNR 2-02
0114-05
wycena indy-
widualna

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych na zapra-
wie cementowej grubości 1 ceg. zamurowanie nierówności przy ościeżnicach w
połączeniu budynków

m2

1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.1

1

018
wycena indy-
widualna

Wymiana wykładzin w szkole na I i II piętrze. m2

500.00 m2 500.00
RAZEM 500.00

54
d.1.1

1

019
wycena indy-
widualna

Wymiana drzwi wewnętrznych w szkole na I i II piętrze. Demontaż istniejących
oraz montaż nowych drzwi

szt

18.00 szt 18
RAZEM 18

1.12 Zagospodarowanie terenu
55

d.1.1
2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z warstwy odsączającej pod warstwy
konstrukcyjne - dojście do windy

m2

31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20

56
d.1.1

2

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - dojście do windy

m3

31.20*0.27 m3 8.42
RAZEM 8.42

57
d.1.1

2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

44.50 m 44.50
RAZEM 44.50

58
d.1.1

2

KNR 2-31
0114-05
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20

59
d.1.1

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki kolor czerwony grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grub. 4 cm - dojście do windy

m2

31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20

60
d.1.1

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

44.50 m 44.50
RAZEM 44.50

61
d.1.1

2

KNR 2-31
0402-04
analiza indy-
widualna

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

44.50*0.004 m3 0.18
RAZEM 0.18

62
d.1.1

2

020
wycena indy-
widualna

Roboty porządkowe - odbudowa kostki betonowej i przywrócenie do stosownego
stanu trawnika po skończeniu dojścia do windy. Prace porządkowe i naprawcze
wokół terenu utwardzenia.

kpl.

1.00 kpl. 1
RAZEM 1

2 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - instalacje
2.1 Instalacja wewnętrzna wodociągowa
63

d.2.1
KNNR 4
0105-04
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 28 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła i zimna woda

m

29.95 m 29.95
RAZEM 29.95
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64

d.2.1
KNNR 4
0105-02
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła zimna woda

m

29.95 m 29.95
RAZEM 29.95

65
d.2.1

KNNR 4
0105-01
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00+5.65+2.00+2.00+5.65+5.65+2.74+1.00 m 27.69
RAZEM 27.69

66
d.2.1

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

29.00 szt. 29
RAZEM 29

67
d.2.1

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

15.00 szt. 15
RAZEM 15

68
d.2.1

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

5.00 szt. 5
RAZEM 5

69
d.2.1

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne szt.

1.00+10.00 szt. 11
RAZEM 11

70
d.2.1

KNNR 4
0130-04
analiza indy-
widualna

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 15-25 mm

szt.

5.00 szt. 5
RAZEM 5

71
d.2.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

29.95+29.95+27.69 m 87.59
RAZEM 87.59

72
d.2.1

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

29.95+29.95+27.69 m 87.59
RAZEM 87.59

2.2 Instalacja kanalizacji  sanitarnej
73

d.2.2
KNNR 4
0203-03
analiza indy-
widualna

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

4.00+2.88+2.90+4.50+2.00+4.40+4.40+2.00+2.60+2.60+2.40+4.50+3.00 m 42.18
RAZEM 42.18

74
d.2.2

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

5.00+1.50+3.00+2.83+2.78+2.82+2.79+2.77 m 23.49
RAZEM 23.49

75
d.2.2

KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

1.50+2.00+1.50+4*1.50+4*1.00 m 15.00
RAZEM 15.00

76
d.2.2

KNNR 4
0207-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

2.00+4.20+4.20+4.20 m 14.60
RAZEM 14.60

77
d.2.2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

11.00 szt. 11
RAZEM 11

78
d.2.2

KNNR 4
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

9.00 szt. 9
RAZEM 9

79
d.2.2

KNNR 4
0211-03
analiza indy-
widualna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 100 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

12.00 szt. 12
PRZEDMIAR ROBÓT
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RAZEM 12

80
d.2.2

KNNR 4
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o
śr. 100 mm

szt.

2.00 szt. 2
RAZEM 2

81
d.2.2

021
wycena indy-
widualna

Demontaż umywalki pojedynczej porcelanowej z osprzętem kpl.

8.00 kpl. 8
RAZEM 8

82
d.2.2

022
wycena indy-
widualna

Demontaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

4.00 kpl. 4
RAZEM 4

83
d.2.2

023
wycena indy-
widualna

Demontaż natrysku z kabiną kpl.

6.00 kpl. 6
RAZEM 6

84
d.2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

14.00 kpl. 14
RAZEM 14

85
d.2.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

10.00 kpl. 10
RAZEM 10

86
d.2.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

5.00 kpl. 5
RAZEM 5

87
d.2.2

KNNR 4
0229-01

Zlewy żeliwne niskopodłogowy szt.

1.00 szt. 1
RAZEM 1

88
d.2.2 wycena indy-

widualna

Pisuar zakup i montaż kpl.

2.00 kpl. 2
RAZEM 2

89
d.2.2

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3.00 szt. 3
RAZEM 3

90
d.2.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1
prób.

1.00 odc. -1
prób.

1

RAZEM 1
2.3 Instalacja elektryczna
91

d.2.3
KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez zabetonowanie - Rozdzielnia powinna posiadać stopień
ochrony minimum IP 40.
Rozdzielnicę należy wyposażyć w:
- główny wyłącznik prądu z rozłącznikiem wyposażonym w człon różnicowo-prądo-
wy
p. poż. (?I=100 mA) oraz w cewkę zanikowo-napięciową, umożliwiającą zdalne
wyłączanie zasilania urządzeń dużego znaczenia i obwodów dla potrzeb bezpie-
czeństwa,
  w rozdzielnicy należy przewidzieć co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe odbio-
ry,
  gł. wyłączniki różnicowo-prądowe (?I=30 mA);
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania urządzeń dużego znaczenia i obwodów
dla potrzeb bezpieczeństwa,
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania oświetlenia wewnętrznego wraz z AW
oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania gniazd wtykowych, odbiorników 3-faz-
wych,
  ochronę przepięciową,

szt.

1.00 szt. 1
RAZEM 1

92
d.2.3

024
wycena indy-
widualna

Montaz i podłączenie w/w rozdzielni wraz z niezbędnymi pomiarami kpl.
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1.00 kpl. 1

RAZEM 1
93

d.2.3
KNNR 5
0714-02
analiza indy-
widualna

Układanie kabli YKY 5 x 10 m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

94
d.2.3

KNNR 5
0205-02
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I  Obwód nr 1 oświetlenie: awaryjne i zewnętrzne

m

30.10+10.60+2.11+3.00+5.65+3*5.65 m 68.41
RAZEM 68.41

95
d.2.3

KNNR 5
0205-02
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I  Obwód nr 2 oświetlenie: Wiatrołap (1/1), Korytarz (1/2)

m

5.65+30.10+2.11 m 37.86
RAZEM 37.86

96
d.2.3

KNNR 5
0205-02
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I Obwód nr 3 oświetlenie: Pokój nauczycielski (1/4), Magazyn
sprzętu (1/6), Szatnia męska (1/7), Szatnia damska (1/10), Pom. pielegniarki (1/
18), Zaplecze sali (1/19)

m

5.65+2.11+30.11+5.65+5.65+5.65+5.65+5.65+5.65 m 71.77
RAZEM 71.77

97
d.2.3

KNNR 5
0205-02
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I Obwód nr 4 oświetlenie: Wc (1/5), Natryski (1/8), Przedsio-
nek (1/11), Wc (1/12 i 1/9), Wc damski (1/13), Wc męski (1/14), Pom. gosp. (1/
15), Wc dla osób niepełnospr

m

5.65+2.11+30.11+4.00+2*5.65+2*5.65+4.00+5.65 m 74.12
RAZEM 74.12

98
d.2.3

KNNR 5
0205-01
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkoweYDY 3 x 2,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I Obwód nr 5 gniazdka hermetyczne

m

5.65+2.11+30.11+30.11+3.00+3.00+3.00+2.50 m 79.48
RAZEM 79.48

99
d.2.3

KNNR 5
0205-01
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto-
nowe - Rozdzielnia I Obwód nr 6 gniazdka zwykłe

m

5.65+2.11+30.11+6.00+30.11+6.00+7*1.50 m 90.48
RAZEM 90.48

100
d.2.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - oświetlenie szt.

2*(12.00+13.00) szt. 50
RAZEM 50

101
d.2.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

13.00 szt. 13
RAZEM 13

102
d.2.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

12.00 szt. 12
RAZEM 12

103
d.2.3

KNNR 5
0501-01
analiza indy-
widualna

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa. Oprawa oświetleniowa z
gwintem E27  + oprawy zewnętrzne

kpl.

13.00 kpl. 13
RAZEM 13

104
d.2.3

KNNR 5
0502-01
analiza indy-
widualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. Oprawa oświetleniowa z
gwintem E27 z modułem awaryjnym

kpl.

6.00 kpl. 6
RAZEM 6

105
d.2.3

KNNR 5
0502-03
analiza indy-
widualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa. Oprawa świetlówko-
wa z kloszem z poliweglanu ze świetlówką o mocy 2x36W

kpl.

15.00 kpl. 15
RAZEM 15
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106

d.2.3
KNNR 5
0502-03
analiza indy-
widualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa Oprawa świetlówkowa
z kloszem z poliweglanu ze świetlówka o mocy 2x36 W z modułem awaryjnym

kpl.

8.00 kpl. 8
RAZEM 8

107
d.2.3

KNNR 5
0502-01
analiza indy-
widualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa ewakuacyjna 11W 3h kpl.

4.00 kpl. 4
RAZEM 4

108
d.2.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2.00 pomiar 2
RAZEM 2

109
d.2.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

2.00 pomiar. 2
RAZEM 2

110
d.2.3

KNNR 5
0302-04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach - gniazdka szt.

7.00+10.00 szt. 17
RAZEM 17

111
d.2.3

KNNR 5
0308-02
analiza indy-
widualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo wtykowe 1 fazowe podwójne

szt.

7.00 szt. 7
RAZEM 7

112
d.2.3

KNNR 5
0308-02
analiza indy-
widualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo wtykowe hermetyczne

szt.

10.00 szt. 10
RAZEM 10

113
d.2.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7.00 pomiar 7
RAZEM 7

114
d.2.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3.00 pomiar 3
RAZEM 3

115
d.2.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1.00 prób. 1
RAZEM 1

116
d.2.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10.00 prób. 10
RAZEM 10

117
d.2.3

KNNR 5
1207-01
analiza indy-
widualna

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w pustaku m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

118
d.2.3

KNNR 5
1208-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

119
d.2.3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

68.41+37.86+71.77+74.12+79.48+90.48 m 422.12
RAZEM 422.12

120
d.2.3

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

68.41+37.86+71.77+74.12+79.48+90.48 m 422.12
RAZEM 422.12

121
d.2.3

KNNR 5
1209-0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z ga-
zobetonu

otw.

52.00 otw. 52
RAZEM 52
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przebudowa hali sportowej 3.ath Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - branża budowlana

1.1 Roboty ziemne fundament pod windę
1

d.1.
1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 16.00 0.34 5.44

2
d.1.

1

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na od-
ległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 5.60 37.92 212.35

3
d.1.

1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3 3.30 11.25 37.13

4
d.1.

1

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do
3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 0.94 14.74 13.86

Razem dział: Roboty ziemne fundament pod windę 268.78
1.2 Roboty rozbiórkowe

5
d.1.

2

KNR 4-04 0305-
01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wień-
ców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm - otwór pod
kominy wentylacyjne

m3 0.02 170.60 3.41

6
d.1.

2

001
wycena indywi-
dualna

Rozebranie konstrukcji betonowch schodów w łączniku m3 0.27 225.36 60.85

7
d.1.

2

002
wycena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod nowe warst-
wy konstrukcji podłóg - pomieszczenia przy sali gimnas-
tycznej posadzki wykładziny  rozbiórka do warstwy betono-
wej.

m2 15.99 24.20 386.96

8
d.1.

2

003
wycena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod nowe warst-
wy konstrukcji podłóg - pomieszczenia przy sali gimnas-
tycznej posadzki z lastriko rozbiórka do warstwy betonowej.

m2 313.92 32.27 10 130.20

9
d.1.

2

KNR 4-04 0105-
05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowej - Wyburzenie ścianek grub. 12
cm pomieszczenia przy sali gimnastycznej

m2 97.74 16.75 1 637.15

10
d.1.

2

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowej - wykucie otworów pod nowe
drzwi pomieszczenia przy sali gimnastycznej

m2 16.77 93.25 1 563.80

11
d.1.

2

005
wycena indywi-
dualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych

szt 17 508.16 8 638.72

12
d.1.

2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km - wywóz i utylizacja materiałów z
rozbiórki

m3 36.81 13.73 505.40

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 22 926.49
1.3 Fundamenty pod windę
13

d.1.
3

006
wycena indywi-
dualna

Podkłady betonowe pod ławy betonowe m3 0.66 262.28 173.10

14
d.1.

3

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych
lub żelbetowych - Ławy plus stopa fundamentowa

m2 4.14 21.27 88.06

15
d.1.

3

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - pręty fi 12 mm

t 0.060 2 726.47 163.59

16
d.1.

3

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm -pręty fi 6 mm

t 0.039 2 700.07 105.30

17
d.1.

3

KNNR 2 0107-
03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowa-
niu tradycyjnym - pod windę

m3 2.64 199.10 525.62

Razem dział: Fundamenty pod windę 1 055.67
1.4 Ściany pomieszczeń przy sali gimnastycznej
18

d.1.
4

KNNR 2 0302-
04
analiza indywi-
dualna

Ściany murowane budynków z bloczków ceramicznych -
ściany nowo projektowane

m3 9.52 261.89 2 493.19

19
d.1.

4

007
wycena indywi-
dualna

Ruszt metalowy pojedynczych do płyt g-k m2 24.80 16.87 418.38

20
d.1.

4

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-
we) pojedyncze na ścianach na rusztach

m2 53.94 22.56 1 216.89

21
d.1.

4

KNNR 2 0302-
05
analiza indywi-
dualna

Ściany murowane - naproża drzwiowe

L= 120 cm - 6 szt

otw. 6 65.61 393.66
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22

d.1.
4

007
wycena indywi-
dualna

W istniejących ścianach nadproża z dwóch ceowników
C200 skręconych razem śrubami M12, o długości 130 cm
zgodnie z rysunkami.

L= 130 cm - 10 szt

szt. 10 64.70 647.00

23
d.1.

4

KNR 2-02 0804-
01

Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo - wapienne kat. IV i V
wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
- ściany nowo projektowane

m2 79.30 15.54 1 232.32

24
d.1.

4

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2

m2 991.68 6.08 6 029.41

25
d.1.

4

KNR 2-02 0815-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
istniejącego budynku

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ścianki grub. 6 cm = 53,94 m2

m2 1045.62 9.13 9 546.51

26
d.1.

4

008
wycena indywi-
dualna

Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm
układanych na zaprawie klejowej

Płytki w pomieszczeniach:
pomieszczenia (1/16 i 1/15) = 64,87 m2
pomieszczenie (1/14) = 79,54 m2
pomieszczenie (1/13) = 79,06 m2
pomieszczenia (1/12 i 1/11) = 84,14 m2
pomieszczenia (1/8 i 1/9) = 82,25 m2
pomieszczenie (1/5) = 24,70 m2

m2 414.56 58.63 24 305.65

27
d.1.

4

KNR 2-02 1503-
02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tyn-
ków wewnętrznych bez szpachlowania

Nowo projektowane ściany = 79,30 m2
Ścianki grub 6 cm = 53,94 m2
Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ściany w płytkach = - 414,56 m2

m2 710.36 8.68 6 165.92

28
d.1.

4

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych

0,80 x 2,00 [m] - 1 szt 
0,90 x 2,00 [m] - 14 szt
1,20 x 2,00 [m] - 1 szt

szt. 16 64.70 1 035.20

Razem dział: Ściany pomieszczeń przy sali gimnastycznej 53 484.13
1.5 Ściany sali gimnastycznej
29

d.1.
5

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

Istniejące ściany = 488,65 m2

m2 488.65 6.08 2 970.99

30
d.1.

5

KNR 2-02 0815-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
istniejącego budynku

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2 488.65 9.13 4 461.37

31
d.1.

5

KNR 2-02 1503-
02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tyn-
ków wewnętrznych bez szpachlowania

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2 488.65 8.68 4 241.48

Razem dział: Ściany sali gimnastycznej 11 673.84
1.6 Elementy żelbetowe pochylnia dla osób niepełnosprawnych
32

d.1.
6

KNNR 2 0101-
08
analiza indywi-
dualna

Deskowanie tradycyjne pochylni na płycie m2 1.33 48.79 64.89

33
d.1.

6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm -pręty fi 10 mm

t 0.200 2 700.07 540.01

34
d.1.

6

KNNR 2 0107-
09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3 0.87 223.00 194.01

35
d.1.

6

009
wycena indywi-
dualna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm zabetonowa-
ne przy pochylni

m 7.20 31.99 230.33

36
d.1.

6

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane
do policzków śrubami lub spawane - po obu stronach po-
chylni

m 7.20 122.92 885.02

Razem dział: Elementy żelbetowe pochylnia dla osób niepełnosprawnych 1 914.26
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1.7 Kominy
37

d.1.
7

KNKRB 2 0103-
07

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych

2 x 4,50 m
2 x 4,50 m
3 x 4,50 m

m 31.50 24.11 759.47

38
d.1.

7

010
wycena indywi-
dualna

Rozebranie konstrukcji dachu w istniejącym budynku pod
nowe kominy

m3 0.02 114.04 2.28

39
d.1.

7

KNR 4-01 0533-
02
analiza indywi-
dualna

Wykonanie obróbek balcharskich przy nowych kominach
wentylacyjnych. (Wykonanie nowych obróbek blacharskich
z blachy stalowej powlekanej)

m2 0.30 60.36 18.11

40
d.1.

7

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 8 24.64 197.12

Razem dział: Kominy 976.98
1.8 Stolarka - drzwi
41

d.1.
8

011
wycena indywi-
dualna

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych 

Drzwi wewn.  120 x 200 [m] 1 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m]   5 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m] 11 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  80 x 200 [m]   9 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  150 x 205 [m] 1 szt.
Drzwi wewn. 90 x 200 x 14szt

szt 27 508.16 13 720.32

42
d.1.

8

011
wycena indywi-
dualna

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych
pełnych i przeszklonych

Drzwi zewn. 120 x 205 x 1szt

szt 1 2 207.23 2 207.23

Razem dział: Stolarka - drzwi 15 927.55
1.9 Posadzki pomieszczeń przy sali gimnastycznej
43

d.1.
9

KNR 2-02 0609-
02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - warstwa 10
cm

m2 186.66 54.10 10 098.31

44
d.1.

9

KNNR 2 1201-
01
analiza indywi-
dualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub. 5 cm m3 9.33 262.28 2 447.07

45
d.1.

9

KNNR 2 1201-
01
analiza indywi-
dualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub. 4 cm - ko-
rytarz

m3 2.53 262.28 663.57

46
d.1.

9

KNR AT-33
0304-03
analiza indywi-
dualna

Antypoślizgowe posadzki o grubości 4 mm klasy R12 z ży-
wicy - nawierzchnia pochylni

m2 4.68 310.48 1 453.05

47
d.1.

9

KNR 2-02 1118-
08
analiza indywi-
dualna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki GRES
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą plus schody be-
tonowe

m2 111.28 47.77 5 315.85

48
d.1.

9

012
wycena indywi-
dualna

Posadzki z wykładziny m2 196.23 40.19 7 886.48

49
d.1.

9

TZKNBK XI
0401-35

Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej jednobarwnej
wraz z cokolikiem

m2 15.21 161.00 2 448.81

Razem dział: Posadzki pomieszczeń przy sali gimnastycznej 30 313.14
1.10 Winda
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50

d.1.
10

016
wycena indywi-
dualna

Winda osobowa z wyposażeniem dla osób niepełnospraw-
nych zamontowana w wybudowanym szybie dla windy.
Dźwig z napędem śrubowym, elektrycznym dla osób nie-
pełnosprawnych z przeznaczeniem dla miejsc użyteczności
publicznej jak również domów prywatnych, z możliwością
montażu zarówno wewnątrz  jak i na zewnątrz budynku.
Konstrukcja dźwigu została zaprojektowana i wykonana
zgodnie z przepisami i normami zaakceptowanymi przez
Urząd Dozoru Technicznego. Platforma dźwigu porusza
się w szybie z konstrukcji stalowej, samonośnej, przeszklo-
nej szkłem bezpiecznym lub ewentualnie obudowanej in-
nym materiałem. Dane techniczne:
Udźwig maksymalny 320 kg (4 osoby).
Prędkość jazdy do 0,12 m/s.
Zasilanie 400V.
Zapotrzebowanie mocy 2,2 kW.
Sterowanie przyciskowe.
Wymiary zewnętrzne szybu (SxG) 1540 x 1600mm
Wymiary platformy SxG 1100 x 1400 mm
Wysokość podnoszenia do 7,5 m wg inwentaryzacji
Ilość przystanków 2 lub 3.
Ilość dojść od 2 do 6.

kpl. 1 100 000.00 100 000.00

Razem dział: Winda 100 000.00
1.11 Połączenie windy z istniejącym budynkiem poprzez drzwi oraz wymiana drzwi i wykładzin w szkole na I i II

piętrze
51

d.1.
11

017
wycena indywi-
dualna

Rozebranie ścianek istniejacego budynku pod nowe drzwi
do windy

m2 7.74 10.07 77.94

52
d.1.
11

KNR 2-02 0114-
05
wycena indywi-
dualna

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowla-
nych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. za-
murowanie nierówności przy ościeżnicach w połączeniu
budynków

m2 1.00 203.49 203.49

53
d.1.
11

018
wycena indywi-
dualna

Wymiana wykładzin w szkole na I i II piętrze. m2 500.00 120.00 60 000.00

54
d.1.
11

019
wycena indywi-
dualna

Wymiana drzwi wewnętrznych w szkole na I i II piętrze. De-
montaż istniejących oraz montaż nowych drzwi

szt 18 2 500.00 45 000.00

Razem dział: Połączenie windy z istniejącym budynkiem poprzez drzwi oraz wymiana drzwi i wykładzin w szkole na I
i II piętrze

105 281.43

1.12 Zagospodarowanie terenu
55

d.1.
12

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z warstwy od-
sączającej pod warstwy konstrukcyjne - dojście do windy

m2 31.20 2.06 64.27

56
d.1.
12

KNR 2-01 0201-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dojś-
cie do windy

m3 8.42 31.04 261.36

57
d.1.
12

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m 44.50 5.20 231.40

58
d.1.
12

KNR 2-31 0114-
05
analiza indywi-
dualna

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2 31.20 11.88 370.66

59
d.1.
12

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki kolor czerwony grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm - dojście do
windy

m2 31.20 64.89 2 024.57

60
d.1.
12

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 44.50 16.74 744.93

61
d.1.
12

KNR 2-31 0402-
04
analiza indywi-
dualna

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 0.18 349.85 62.97

62
d.1.
12

020
wycena indywi-
dualna

Roboty porządkowe - odbudowa kostki betonowej i przy-
wrócenie do stosownego stanu trawnika po skończeniu doj-
ścia do windy. Prace porządkowe i naprawcze wokół terenu
utwardzenia.

kpl. 1 164.46 164.46

Razem dział: Zagospodarowanie terenu 3 924.62
Razem dział: Przebudowa budynku sali gimnastycznej - branża budowlana 347 746.89

2 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - instalacje
2.1 Instalacja wewnętrzna wodociągowa
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63

d.2.
1

KNNR 4 0105-
04
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 28 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych - ciepła i zimna woda

m 29.95 39.29 1 176.74

64
d.2.

1

KNNR 4 0105-
02
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 18 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych - ciepła zimna woda

m 29.95 26.08 781.10

65
d.2.

1

KNNR 4 0105-
01
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m 27.69 21.52 595.89

66
d.2.

1

KNNR 4 0115-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt. 29 11.46 332.34

67
d.2.

1

KNNR 4 0137-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 15 137.23 2 058.45

68
d.2.

1

KNNR 4 0137-
08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominal-
nej 15 mm

szt. 5 232.22 1 161.10

69
d.2.

1

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne szt. 11 25.04 275.44

70
d.2.

1

KNNR 4 0130-
04
analiza indywi-
dualna

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 15-25 mm

szt. 5 32.27 161.35

71
d.2.

1

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemiesz-
kalnych

m 87.59 0.87 76.20

72
d.2.

1

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

m 87.59 1.17 102.48

Razem dział: Instalacja wewnętrzna wodociągowa 6 721.09
2.2 Instalacja kanalizacji  sanitarnej
73

d.2.
2

KNNR 4 0203-
03
analiza indywi-
dualna

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 42.18 45.10 1 902.32

74
d.2.

2

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 23.49 54.90 1 289.60

75
d.2.

2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 15.00 47.23 708.45

76
d.2.

2

KNNR 4 0207-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 14.60 52.69 769.27

77
d.2.

2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 11 53.05 583.55

78
d.2.

2

KNNR 4 0211-
02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
75 mm o połączeniach wciskowych

szt. 9 65.52 589.68

79
d.2.

2

KNNR 4 0211-
03
analiza indywi-
dualna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
100 mm o połączeniach wciskowych

szt. 12 79.44 953.28

80
d.2.

2

KNNR 4 0212-
06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i
zaprawą cementową o śr. 100 mm

szt. 2 93.51 187.02

81
d.2.

2

021
wycena indywi-
dualna

Demontaż umywalki pojedynczej porcelanowej z osprzętem kpl. 8 30.72 245.76

82
d.2.

2

022
wycena indywi-
dualna

Demontaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 4 56.78 227.12

83
d.2.

2

023
wycena indywi-
dualna

Demontaż natrysku z kabiną kpl. 6 103.33 619.98

84
d.2.

2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 14 216.16 3 026.24
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85

d.2.
2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 10 362.48 3 624.80

86
d.2.

2

KNNR 4 0232-
02

Brodziki natryskowe kpl. 5 201.58 1 007.90

87
d.2.

2

KNNR 4 0229-
01

Zlewy żeliwne niskopodłogowy szt. 1 345.02 345.02

88
d.2.

2
wycena indywi-
dualna

Pisuar zakup i montaż kpl. 2 389.20 778.40

89
d.2.

2

KNNR 4 0218-
01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 3 19.23 57.69

90
d.2.

2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1 prób. 1 294.40 294.40

Razem dział: Instalacja kanalizacji  sanitarnej 17 210.48
2.3 Instalacja elektryczna
91

d.2.
3

KNNR 5 0405-
02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z
konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie -
Rozdzielnia powinna posiadać stopień ochrony minimum IP
40.
Rozdzielnicę należy wyposażyć w:
- główny wyłącznik prądu z rozłącznikiem wyposażonym w
człon różnicowo-prądowy
p. poż. (?I=100 mA) oraz w cewkę zanikowo-napięciową,
umożliwiającą zdalne
wyłączanie zasilania urządzeń dużego znaczenia i obwo-
dów dla potrzeb bezpieczeństwa,
  w rozdzielnicy należy przewidzieć co najmniej 20% rezer-
wy na dodatkowe odbiory,
  gł. wyłączniki różnicowo-prądowe (?I=30 mA);
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania urządzeń duże-
go znaczenia i obwodów dla potrzeb bezpieczeństwa,
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania oświetlenia
wewnętrznego wraz z AW
oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania gniazd wtyko-
wych, odbiorników 3-fazwych,
  ochronę przepięciową,

szt. 1 432.12 432.12

92
d.2.

3

024
wycena indywi-
dualna

Montaz i podłączenie w/w rozdzielni wraz z niezbędnymi
pomiarami

kpl. 1 262.99 262.99

93
d.2.

3

KNNR 5 0714-
02
analiza indywi-
dualna

Układanie kabli YKY 5 x 10 m 3.00 11.29 33.87

94
d.2.

3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I  Obwód nr 1
oświetlenie: awaryjne i zewnętrzne

m 68.41 2.46 168.29

95
d.2.

3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I  Obwód nr 2
oświetlenie: Wiatrołap (1/1), Korytarz (1/2)

m 37.86 2.46 93.14

96
d.2.

3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I Obwód nr 3
oświetlenie: Pokój nauczycielski (1/4), Magazyn sprzętu (1/
6), Szatnia męska (1/7), Szatnia damska (1/10), Pom. pie-
legniarki (1/18), Zaplecze sali (1/19)

m 71.77 2.46 176.55

97
d.2.

3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I Obwód nr 4
oświetlenie: Wc (1/5), Natryski (1/8), Przedsionek (1/11),
Wc (1/12 i 1/9), Wc damski (1/13), Wc męski (1/14), Pom.
gosp. (1/15), Wc dla osób niepełnospr

m 74.12 2.46 182.34

98
d.2.

3

KNNR 5 0205-
01
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkoweYDY 3 x 2,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I Obwód nr 5
gniazdka hermetyczne

m 79.48 2.78 220.95

99
d.2.

3

KNNR 5 0205-
01
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - Rozdzielnia I Obwód nr 6
gniazdka zwykłe

m 90.48 2.78 251.53
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
100
d.2.

3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
- oświetlenie

szt. 50 2.51 125.50

101
d.2.

3

KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt. 13 12.47 162.11

102
d.2.

3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt. 12 11.34 136.08

103
d.2.

3

KNNR 5 0501-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa.
Oprawa oświetleniowa z gwintem E27  + oprawy zewnętrz-
ne

kpl. 13 42.63 554.19

104
d.2.

3

KNNR 5 0502-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa.
Oprawa oświetleniowa z gwintem E27 z modułem awaryj-
nym

kpl. 6 44.68 268.08

105
d.2.

3

KNNR 5 0502-
03
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówko-
wa. Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliweglanu ze
świetlówką o mocy 2x36W

kpl. 15 68.97 1 034.55

106
d.2.

3

KNNR 5 0502-
03
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówko-
wa Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliweglanu ze
świetlówka o mocy 2x36 W z modułem awaryjnym

kpl. 8 97.67 781.36

107
d.2.

3

KNNR 5 0502-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa ewa-
kuacyjna 11W 3h

kpl. 4 63.13 252.52

108
d.2.

3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar 2 20.17 40.34

109
d.2.

3

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 2 7.76 15.52

110
d.2.

3

KNNR 5 0302-
04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylo-
tach - gniazdka

szt. 17 2.62 44.54

111
d.2.

3

KNNR 5 0308-
02
analiza indywi-
dualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcią-
żalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
gniazdo wtykowe 1 fazowe podwójne

szt. 7 13.44 94.08

112
d.2.

3

KNNR 5 0308-
02
analiza indywi-
dualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcią-
żalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
gniazdo wtykowe hermetyczne

szt. 10 17.83 178.30

113
d.2.

3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar 7 20.17 141.19

114
d.2.

3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar 3 27.31 81.93

115
d.2.

3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierw-
sza próba)

prób. 1 5.13 5.13

116
d.2.

3

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następ-
na próba)

prób. 10 4.19 41.90

117
d.2.

3

KNNR 5 1207-
01
analiza indywi-
dualna

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w pustaku m 3.00 1.24 3.72

118
d.2.

3

KNNR 5 1208-
04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 3.00 2.03 6.09

119
d.2.

3

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 422.12 1.58 666.95

120
d.2.

3

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 422.12 1.23 519.21

121
d.2.

3

KNNR 5 1209-
0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z gazobetonu

otw. 52 2.04 106.08

Razem dział: Instalacja elektryczna 7 081.15
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Razem dział: Przebudowa budynku sali gimnastycznej - instalacje 31 012.72
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przebudowa hali sportowej 3.ath TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5
1 1 - 62 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - branża budo-

wlana
347 746.89 91.81%

1.1 1 - 4 Roboty ziemne fundament pod windę 268.78 0.07%
1.2 5 - 12 Roboty rozbiórkowe 22 926.49 6.05%
1.3 13 - 17 Fundamenty pod windę 1 055.67 0.28%
1.4 18 - 28 Ściany pomieszczeń przy sali gimnastycznej 53 484.13 14.12%
1.5 29 - 31 Ściany sali gimnastycznej 11 673.84 3.08%
1.6 32 - 36 Elementy żelbetowe pochylnia dla osób niepełnospraw-

nych
1 914.26 0.51%

1.7 37 - 40 Kominy 976.98 0.26%
1.8 41 - 42 Stolarka - drzwi 15 927.55 4.21%
1.9 43 - 49 Posadzki pomieszczeń przy sali gimnastycznej 30 313.14 8.00%

1.10 50 - 50 Winda 100 000.00 26.40%
1.11 51 - 54 Połączenie windy z istniejącym budynkiem poprzez

drzwi oraz wymiana drzwi i wykładzin w szkole na I i II
piętrze

105 281.43 27.80%

1.12 55 - 62 Zagospodarowanie terenu 3 924.62 1.04%
2 63 - 121 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - instalacje 31 012.72 8.19%

2.1 63 - 72 Instalacja wewnętrzna wodociągowa 6 721.09 1.77%
2.2 73 - 90 Instalacja kanalizacji  sanitarnej 17 210.48 4.54%
2.3 91 - 121 Instalacja elektryczna 7 081.15 1.87%

RAZEM 378 759.61 100.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 378 759.61

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 61/100 zł
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przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - branża budowlana
1.1 Roboty ziemne fundament pod windę

1
d.1.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

przedmiar  = 4.00*4.00 = 16.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0049r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 0.0784 0.05 0.80

-- S --
2* 11334 Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM]

(1)
0.0023m-g/m2 * 72.00zł/m-g

m-g 0.0368 0.17 2.72

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.10 0.32 1.28
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.02 0.32

Razem z narzutami:  5.44 0.34 1.12 4.32
Cena jednostkowa: 0.34 0.07 0.00 0.27

2
d.1.1

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

przedmiar  = 4.00*4.00*0.35 = 5.60 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.218r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 1.2208 2.18 12.21

-- S --
2* 11111 koparka 0.15 m3

0.104m-g/m3 * 64.00zł/m-g
m-g 0.5824 6.66 37.30

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.312m-g/m3 * 50.00zł/m-g

m-g 1.7472 15.60 87.36

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 11.00 5.49 56.10
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.48 1.23 12.66

Razem z narzutami:  212.35 37.92 18.93 193.42
Cena jednostkowa: 37.92 3.38 0.00 34.54

3
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) po-
nad 1 km

m3

przedmiar  = 2.25*2.93*0.50 = 3.30 m3

-- S --
1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.029*5=0.145m-g/m3 * 50.00zł/m-g
m-g 0.4785 7.25 23.93

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.26 10.76
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.74 2.44

Razem z narzutami:  37.13 11.25 37.13
Cena jednostkowa: 11.25 0.00 0.00 11.25

4
d.1.1

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem
na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

przedmiar  = (4.00-2.25)*(4.00-2.93)*0.50 = 0.94
m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.95r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 0.8930 9.50 8.93

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.28 4.02
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.96 0.91

Razem z narzutami:  13.86 14.74 13.86
Cena jednostkowa: 14.74 14.74 0.00 0.00

1.2 Roboty rozbiórkowe
5

d.1.2
KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, że-
ber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do
10 cm - otwór pod kominy wentylacyjne

m3

przedmiar  = [(2*0.48*0.14)+(0.72*0.14)]*0.10 =
0.02 m3

-- R --
1* 999 robocizna

10.04r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 0.2008 100.40 2.01

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.013m3/m3 * 650.00zł/m3

m3 0.0003 8.45 0.17

3* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.014m3/m3 * 450.00zł/m3

m3 0.0003 6.30 0.13

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.08 0.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 45.18 0.90
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 10.19 0.20

Razem z narzutami:  3.41 170.60 3.11 0.30
Cena jednostkowa: 170.60 155.77 14.83 0.00

6
d.1.2

001
wycena indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji betonowch schodów w
łączniku

m3

przedmiar  = [(1.30*0.60)+(3*0.30*1.30)]*0.14 =
0.27 m3

-- R --
1* 999 robocizna

13.97r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 3.7719 139.70 37.72

-- M --
2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.008m3/m3 * 650.00zł/m3
m3 0.0022 5.20 1.40

3* 2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3 * 450.00zł/m3

m3 0.0014 2.25 0.61

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3 * 4.00zł/kg

kg 0.0756 1.12 0.30

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.04 0.01

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 62.87 16.98
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 14.18 3.83

Razem z narzutami:  60.85 225.36 58.53 2.32
Cena jednostkowa: 225.36 216.75 8.61 0.00

7
d.1.2

002
wycena indy-
widualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod
nowe warstwy konstrukcji podłóg - pomieszcze-
nia przy sali gimnastycznej posadzki wykładziny
rozbiórka do warstwy betonowej.

m2

przedmiar  = 15.99 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.52*3=1.56r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 24.9444 15.60 249.44

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 7.02 112.25
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.58 25.27

Razem z narzutami:  386.96 24.20 386.96
Cena jednostkowa: 24.20 24.20 0.00 0.00

8
d.1.2

003
wycena indy-
widualna

Rozebranie posadzek na poziomie parteru pod
nowe warstwy konstrukcji podłóg - pomieszcze-
nia przy sali gimnastycznej posadzki z lastriko
rozbiórka do warstwy betonowej.

m2

przedmiar  = 15.20+16.39+16.27+15.65+2.72+
10.59+10.71+1.63+1.39+3.02+15.71+63.14+
7.84+1.83+7.46+13.19+1.83+31.87+42.22+
35.26 = 313.92 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.52*4=2.08r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 652.9536 20.80 6 529.54

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 9.36 2 938.29
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.11 662.37

Razem z narzutami:  10 130.20 32.27 10 130.20
Cena jednostkowa: 32.27 32.27 0.00 0.00

9
d.1.2

KNR 4-04
0105-05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/
2 cegły na zaprawie cementowej - Wyburzenie
ścianek grub. 12 cm pomieszczenia przy sali
gimnastycznej

m2

przedmiar  = 97.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.74r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 72.3276 7.40 723.28

-- M --
2* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.005m3/m2 * 650.00zł/m3
m3 0.4887 3.25 317.66
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003m3/m2 * 450.00zł/m3

m3 0.2932 1.35 131.95

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2 * 4.00zł/kg

kg 15.6384 0.64 62.55

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.03 2.93

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.33 325.47
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.75 73.31

Razem z narzutami:  1 637.15 16.75 1 122.06 515.09
Cena jednostkowa: 16.75 11.48 5.27 0.00

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowej - wykucie
otworów pod nowe drzwi pomieszczenia przy sali
gimnastycznej

m2

przedmiar  = 16.77 m2

-- R --
1* 999 robocizna

6.01r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 100.7877 60.10 1 007.88

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 27.05 453.62
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 6.10 102.30

Razem z narzutami:  1 563.80 93.25 1 563.80
Cena jednostkowa: 93.25 93.25 0.00 0.00

11
d.1.2

005
wycena indy-
widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
pełnych fabrycznie wykończonych

szt

przedmiar  = 17.00 = 17 szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.51r-g/szt * 10.00zł/r-g
r-g 8.6700 5.10 86.70

-- M --
2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1szt/szt * 500.00zł/szt
szt 17.0000 500.00 8 500.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.04m-g/szt * 4.00zł/m-g
m-g 0.6800 0.16 2.72

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.37 39.03 1.19
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 8.74 0.34

Razem z narzutami:  8 638.72 508.16 134.47 8 500.00 4.25
Cena jednostkowa: 508.16 7.92 500.00 0.25

12
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km -
wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

m3

przedmiar  = 0.02+0.27+(15.99*0.05)+(313.92*
0.07)+(97.74*0.12)+(16.77*0.12) = 36.81 m3

-- S --
1* 39811 Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0.177m-g/m3 * 50.00zł/m-g
m-g 6.5154 8.85 325.77

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.98 146.50
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 33.13

Razem z narzutami:  505.40 13.73 505.40
Cena jednostkowa: 13.73 0.00 0.00 13.73

1.3 Fundamenty pod windę
13

d.1.3
006
wycena indy-
widualna

Podkłady betonowe pod ławy betonowe m3

przedmiar  = 2.25*2.93*0.10 = 0.66 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.95r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 3.9270 59.50 39.27

-- M --
2* 2370399 beton lekki zwarty i półzwarty B25

1.02m3/m3 * 155.00zł/m3
m3 0.6732 158.10 104.35

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.37 1.56

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 34000 wyciąg
1.53m-g/m3 * 4.00zł/m-g

m-g 1.0098 6.12 4.04

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 29.53 17.66 1.82
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 6.66 3.99 0.41

Razem z narzutami:  173.10 262.28 60.92 105.91 6.27
Cena jednostkowa: 262.28 92.32 160.47 9.49

14
d.1.3

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych be-
tonowych lub żelbetowych - Ławy plus stopa fun-
damentowa

m2

przedmiar  = (2*2.25+2*2.93)*0.40 = 4.14 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.08r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 4.4712 10.80 44.71

-- M --
2* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2 * 450.00zł/m3
m3 0.0166 1.80 7.45

3* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2 * 450.00zł/m3

m3 0.0124 1.35 5.59

4* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2 * 420.00zł/m3

m3 0.0124 1.26 5.22

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.2%(od M)

% 2.2000 0.10 0.41

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.86 20.13
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.10 4.55

Razem z narzutami:  88.06 21.27 69.39 18.67
Cena jednostkowa: 21.27 16.76 4.51 0.00

15
d.1.3

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta-
lowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - pręty
fi 12 mm

t

przedmiar  = 0.060 t

-- R --
1* 999 robocizna

36.7r-g/t * 10.00zł/r-g
r-g 2.2020 367.00 22.02

-- M --
2* 1101399 pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do

14 mm - pręty fi 12 mm
1006kg/t * 2.01zł/kg

kg 60.3600 2 022.06 121.32

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 30.33 1.82

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

2.6m-g/t * 5.74zł/m-g
m-g 0.1560 14.92 0.90

5* 71231 nożyce do prętów
4.75m-g/t * 5.78zł/m-g

m-g 0.2850 27.46 1.65

6* 71212 giętarka do prętów
4.03m-g/t * 5.51zł/m-g

m-g 0.2418 22.21 1.33

7* 34000 wyciąg
0.72m-g/t * 4.00zł/m-g

m-g 0.0432 2.88 0.17

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 195.51 9.91 1.82
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 44.10 2.24 0.41

Razem z narzutami:  163.59 2 726.47 34.17 123.14 6.28
Cena jednostkowa: 2 726.47 569.40 2 052.39 104.68

16
d.1.3

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm -
pręty fi 6 mm

t

przedmiar  = 0.039 t

-- R --
1* 999 robocizna

40.2r-g/t * 10.00zł/r-g
r-g 1.5678 402.00 15.68

-- M --
2* 1101599 pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr.

do 14 mm
1006kg/t * 1.90zł/kg

kg 39.2340 1 911.40 74.54

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 28.67 1.12

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 71250 prościarka do prętów
4.3m-g/t * 5.74zł/m-g

m-g 0.1677 24.68 0.96

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t * 5.78zł/m-g

m-g 0.2262 33.52 1.31

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t * 5.51zł/m-g

m-g 0.1872 26.45 1.03

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t * 4.00zł/m-g

m-g 0.0312 3.20 0.12

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 220.43 7.06 1.54
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 49.72 1.59 0.35

Razem z narzutami:  105.30 2 700.07 24.33 75.66 5.31
Cena jednostkowa: 2 700.07 623.70 1 940.07 136.30

17
d.1.3

KNNR 2 0107-
03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - pod windę

m3

przedmiar  = 2.25*2.93*0.40 = 2.64 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.54r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 6.7056 25.40 67.06

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3 * 155.00zł/m3
m3 2.6796 157.33 415.35

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.36 6.23

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 11.43 30.17
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.58 6.81

Razem z narzutami:  525.62 199.10 104.04 421.58
Cena jednostkowa: 199.10 39.41 159.69 0.00

1.4 Ściany pomieszczeń przy sali gimnastycznej
18

d.1.4
KNNR 2 0302-
04
analiza indywi-
dualna

Ściany murowane budynków z bloczków cera-
micznych - ściany nowo projektowane

m3

przedmiar  = 79.30*0.12 = 9.52 m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.28r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 40.7456 42.80 407.46

-- M --
2* 2200199 bloczki ceramiczne

21.6szt./m3 * 8.06zł/szt.
szt. 205.6320 174.10 1 657.43

3* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.104m3/m3 * 139.00zł/m3

m3 0.9901 14.46 137.66

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.83 26.94

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.66m-g/m3 * 4.00zł/m-g
m-g 6.2832 2.64 25.13

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 20.45 183.35 11.33
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.61 41.32 2.57

Razem z narzutami:  2 493.19 261.89 632.13 1 822.03 39.03
Cena jednostkowa: 261.89 66.40 191.39 4.10

19
d.1.4

007
wycena indy-
widualna

Ruszt metalowy pojedynczych do płyt g-k m2

przedmiar  = (2*1.25*2.05)+(2*1.05*2.05-2*0.80*
2.00)+(2*1.25*2.05)+(3.27*2.05-3*0.80*2.00)+
(2*1.10*2.05)+(1.25*2.05)+(1.30*2.05)+(4*1.00*
2.05-4*0.80*2.00) = 24.80 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.647r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 16.0456 6.47 160.46

-- M --
2* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.72kg/m2 * 1.43zł/kg
kg 17.8560 1.03 25.54

3* 1324999 kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64kg/m2 * 1.34zł/kg

kg 65.4720 3.54 87.79

4* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2 * 0.26zł/szt.

szt. 100.6880 1.06 26.29
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.08 1.98

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.025m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 0.6200 0.10 2.48

7* 39599 środek transportowy
0.0155m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 0.3844 0.62 15.38

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.24 72.37 7.96
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.73 16.39 1.74

Razem z narzutami:  418.38 16.87 249.22 141.60 27.56
Cena jednostkowa: 16.87 10.04 5.71 1.11

20
d.1.4

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusz-
tach

m2

przedmiar  = 2*[(2*1.25*2.05)+(2*1.05*2.05-2*
0.80*2.00)+(2*1.25*2.05)+(3.27*2.05-3*0.80*
2.00)+(2*1.10*2.05)+(1.25*2.05)+(1.30*2.05)+
(4*1.00*2.05-3*0.80*2.00)]+[(2*1.25*0.06)+(2*
1.05*0.06)+(2*1.25*0.06)+(3.27*0.06)+(2*1.10*
0.06)+(1.25*0.06)+(1.30*0.06)+(4*1.00*0.06)] =
53.94 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.504r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 27.1858 5.04 271.86

-- M --
2* 1750800 płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm

1.03m2/m2 * 12.00zł/m2
m2 55.5582 12.36 666.70

3* 1740110 gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2 * 960.00zł/t

t 0.0529 0.94 50.70

4* 1332799 gwoździe do płyt gipsowych
0.0332kg/m2 * 6.00zł/kg

kg 1.7908 0.20 10.79

5* 3903010 taśma
1.258m/m2 * 0.30zł/m

m 67.8565 0.38 20.50

6* 3930099 woda
0.00064m3/m2 * 3.35zł/m3

m3 0.0345 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.21 11.33

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 0.5394 0.04 2.16

9* 39000 środek transportowy
0.0095m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 0.5124 0.38 20.50

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.46 122.43 10.25
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.55 27.51 2.16

Razem z narzutami:  1 216.89 22.56 421.80 760.02 35.07
Cena jednostkowa: 22.56 7.82 14.09 0.65

21
d.1.4

KNNR 2 0302-
05
analiza indywi-
dualna

Ściany murowane - naproża drzwiowe

L= 120 cm - 6 szt

otw.

przedmiar  = 6.00 = 6 otw.

-- R --
1* 999 robocizna

2.21r-g/otw. * 10.00zł/r-g
r-g 13.2600 22.10 132.60

-- M --
2* 1906199 nadproża prefabrykowane

1.33m/otw. * 23.00zł/m
m 7.9800 30.59 183.54

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.61 3.66

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.02m-g/otw. * 4.00zł/m-g
m-g 0.1200 0.08 0.48

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 9.98 59.64 0.24
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.25 13.44 0.06

Razem z narzutami:  393.66 65.61 205.68 187.20 0.78
Cena jednostkowa: 65.61 34.29 31.20 0.13
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R M S

22
d.1.4

007
wycena indy-
widualna

W istniejących ścianach nadproża z dwóch ce-
owników C200 skręconych razem śrubami M12,
o długości 130 cm zgodnie z rysunkami.

L= 130 cm - 10 szt

szt.

przedmiar  = 10.00 = 10 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.54r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 15.4000 15.40 154.00

-- M --
2* 8990499 kołki rozporowe

6szt./szt. * 0.26zł/szt.
szt. 60.0000 1.56 15.60

3* 1322400 ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na bu-
dowie
1szt./szt. * 39.00zł/szt.

szt. 10.0000 39.00 390.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.04m-g/szt. * 4.00zł/m-g
m-g 0.4000 0.16 1.60

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 7.00 69.30 0.70
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.58 15.60 0.20

Razem z narzutami:  647.00 64.70 238.90 405.60 2.50
Cena jednostkowa: 64.70 23.89 40.56 0.25

23
d.1.4

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo - wapienne
kat. IV i V wykonywane mechanicznie na ścia-
nach płaskich i słupach - ściany nowo projekto-
wane

m2

przedmiar  = 79.30 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4768r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 37.8102 4.77 378.26

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2 * 145.00zł/m3
m3 0.2379 0.44 34.89

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0214m3/m2 * 175.00zł/m3

m3 1.6970 3.75 297.38

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022m3/m2 * 185.00zł/m3

m3 0.1745 0.41 32.51

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.07 5.55

-- S --
6* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0534m-g/m2 * 42.00zł/m-g
m-g 4.2346 2.24 177.63

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.15 169.96 79.84
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71 38.06 18.24

Razem z narzutami:  1 232.32 15.54 586.28 370.33 275.71
Cena jednostkowa: 15.54 7.40 4.67 3.48

24
d.1.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2

m2

przedmiar  = 741.88+249.80 = 991.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.37r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 366.9216 3.70 3 669.22

-- M --
2* 3930000 woda z rurociągu

0.0064m3/m2 * 3.35zł/m3
m3 6.3468 0.02 19.83

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2 * 19.51zł/m-g

m-g 9.9168 0.20 198.34

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.76 1 656.10 89.25
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R M S

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 376.84 19.83
Razem z narzutami:  6 029.41 6.08 5 702.16 19.83 307.42
Cena jednostkowa: 6.08 5.75 0.02 0.31

25
d.1.4

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach istniejącego budynku

Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ścianki grub. 6 cm = 53,94 m2

m2

przedmiar  = 741.88+249.80+53.94 = 1045.62
m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4151r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 434.0369 4.15 4 339.32

-- M --
2* 1740111 Gips budowlany szpachlowy

0.0025t/m2 * 960.00zł/t
t 2.6141 2.40 2 509.49

3* 1360000 Narożnik ochronny z kątowników stalowych
0.0086kg/m2 * 7.23zł/kg

kg 8.9923 0.06 62.74

4* 3930000 woda
0.00175m3/m2 * 3.35zł/m3

m3 1.8298 0.01 10.46

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.04 41.82

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0018m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 1.8821 0.01 10.46

7* 39599 środek transportowy
0.0028m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 2.9277 0.11 115.02

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.92 1 955.30 52.28
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.43 439.16 10.46

Razem z narzutami:  9 546.51 9.13 6 733.78 2 624.51 188.22
Cena jednostkowa: 9.13 6.44 2.51 0.18

26
d.1.4

008
wycena indy-
widualna

Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm układanych na zaprawie klejowej

Płytki w pomieszczeniach:
pomieszczenia (1/16 i 1/15) = 64,87 m2
pomieszczenie (1/14) = 79,54 m2
pomieszczenie (1/13) = 79,06 m2
pomieszczenia (1/12 i 1/11) = 84,14 m2
pomieszczenia (1/8 i 1/9) = 82,25 m2
pomieszczenie (1/5) = 24,70 m2

m2

przedmiar  = 64.87+79.54+79.06+84.14+82.25+
24.70 = 414.56 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.25r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 518.2000 12.50 5 182.00

-- M --
2* 2520299 płytki ceramiczne

1.05m2/m2 * 30.00zł/m2
m2 435.2880 31.50 13 058.64

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5kg/m2 * 0.85zł/kg

kg 1 865.5200 3.83 1 587.76

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2 * 0.90zł/kg

kg 155.8331 0.34 140.95

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.54 223.86

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0513m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 21.2669 0.21 87.06

7* 39000 środek transportowy
0.0435m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 18.0334 1.74 721.33

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 6.50 2 331.37 364.40
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.47 525.52 82.76

Razem z narzutami:  24 305.65 58.63 8 038.89 15 011.21 1 255.55
Cena jednostkowa: 58.63 19.40 36.21 3.03
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jedn.

R M S

27
d.1.4

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub fta-
lową tynków wewnętrznych bez szpachlowania

Nowo projektowane ściany = 79,30 m2
Ścianki grub 6 cm = 53,94 m2
Istniejące ściany = 741,88 m2
Istniejące sufity = 249,80 m2
Ściany w płytkach = - 414,56 m2

m2

przedmiar  = 79.30+53.94+741.88+249.80-
414.56 = 710.36 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3281r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 233.0691 3.28 2 329.98

-- M --
2* 1511599 farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2 * 9.50zł/dm3
dm3 105.8436 1.42 1 008.71

3* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2 * 9.50zł/dm3

dm3 78.8500 1.05 745.88

4* 1530000 grunt pokostowy
0.054kg/m2 * 5.05zł/kg

kg 38.3594 0.27 191.80

5* 1530502 rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2 * 12.58zł/dm3

dm3 42.5506 0.75 532.77

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.05 35.52

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0.0008m-g/m2 * 40.00zł/m-g
m-g 0.5683 0.03 21.31

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.49 1 053.63 7.12
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.34 239.20

Razem z narzutami:  6 165.92 8.68 3 622.81 2 514.68 28.43
Cena jednostkowa: 8.68 5.09 3.54 0.04

28
d.1.4

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych

0,80 x 2,00 [m] - 1 szt 
0,90 x 2,00 [m] - 14 szt
1,20 x 2,00 [m] - 1 szt

szt.

przedmiar  = 1.00+14.00+1.00 = 16 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.54r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 24.6400 15.40 246.40

-- M --
2* 8990499 kołki rozporowe

6szt./szt. * 0.26zł/szt.
szt. 96.0000 1.56 24.96

3* 1322400 ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na bu-
dowie
1szt./szt. * 39.00zł/szt.

szt. 16.0000 39.00 624.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.04m-g/szt. * 4.00zł/m-g
m-g 0.6400 0.16 2.56

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 7.00 110.88 1.12
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.58 24.96 0.32

Razem z narzutami:  1 035.20 64.70 382.24 648.96 4.00
Cena jednostkowa: 64.70 23.89 40.56 0.25

1.5 Ściany sali gimnastycznej
29

d.1.5
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

Istniejące ściany = 488,65 m2

m2

przedmiar  = 488.65 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.37r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 180.8005 3.70 1 808.01

-- M --
2* 3930000 woda z rurociągu

0.0064m3/m2 * 3.35zł/m3
m3 3.1274 0.02 9.77
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R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2 * 19.51zł/m-g

m-g 4.8865 0.20 97.73

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.76 816.04 43.98
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 185.69 9.77

Razem z narzutami:  2 970.99 6.08 2 809.74 9.77 151.48
Cena jednostkowa: 6.08 5.75 0.02 0.31

30
d.1.5

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach istniejącego budynku

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2

przedmiar  = 488.65 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4151r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 202.8386 4.15 2 027.90

-- M --
2* 1740111 Gips budowlany szpachlowy

0.0025t/m2 * 960.00zł/t
t 1.2216 2.40 1 172.76

3* 1360000 Narożnik ochronny z kątowników stalowych
0.0086kg/m2 * 7.23zł/kg

kg 4.2024 0.06 29.32

4* 3930000 woda
0.00175m3/m2 * 3.35zł/m3

m3 0.8551 0.01 4.89

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.04 19.55

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0018m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 0.8796 0.01 4.89

7* 39599 środek transportowy
0.0028m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 1.3682 0.11 53.75

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.92 913.76 24.43
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.43 205.23 4.89

Razem z narzutami:  4 461.37 9.13 3 146.89 1 226.52 87.96
Cena jednostkowa: 9.13 6.44 2.51 0.18

31
d.1.5

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub fta-
lową tynków wewnętrznych bez szpachlowania

Istniejące ściany = 488.65 m2

m2

przedmiar  = 488.65 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3281r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 160.3261 3.28 1 602.77

-- M --
2* 1511599 farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2 * 9.50zł/dm3
dm3 72.8089 1.42 693.88

3* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2 * 9.50zł/dm3

dm3 54.2402 1.05 513.08

4* 1530000 grunt pokostowy
0.054kg/m2 * 5.05zł/kg

kg 26.3871 0.27 131.94

5* 1530502 rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2 * 12.58zł/dm3

dm3 29.2701 0.75 366.49

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.05 24.43

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0.0008m-g/m2 * 40.00zł/m-g
m-g 0.3909 0.03 14.66

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.49 724.78 4.90
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.34 164.55

Razem z narzutami:  4 241.48 8.68 2 492.10 1 729.82 19.56
Cena jednostkowa: 8.68 5.09 3.54 0.04

1.6 Elementy żelbetowe pochylnia dla osób niepełnosprawnych
32

d.1.6
KNNR 2 0101-
08
analiza indywi-
dualna

Deskowanie tradycyjne pochylni na płycie m2

przedmiar  = 2*3.60*[(0.36+0.01)/2] = 1.33 m2
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

2.63r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 3.4979 26.30 34.98

-- M --
2* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.011m3/m2 * 450.00zł/m3
m3 0.0146 4.95 6.58

3* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2 * 450.00zł/m3

m3 0.0040 1.35 1.80

4* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2 * 420.00zł/m3

m3 0.0013 0.42 0.56

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 1.01 1.34

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 0.0532 0.16 0.21

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 11.91 15.75 0.09
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.69 3.55 0.03

Razem z narzutami:  64.89 48.79 54.28 10.28 0.33
Cena jednostkowa: 48.79 40.81 7.73 0.25

33
d.1.6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm -
pręty fi 10 mm

t

przedmiar  = 0.20 t

-- R --
1* 999 robocizna

40.2r-g/t * 10.00zł/r-g
r-g 8.0400 402.00 80.40

-- M --
2* 1101599 pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr.

do 14 mm
1006kg/t * 1.90zł/kg

kg 201.2000 1 911.40 382.28

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 28.67 5.73

-- S --
4* 71250 prościarka do prętów

4.3m-g/t * 5.74zł/m-g
m-g 0.8600 24.68 4.94

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t * 5.78zł/m-g

m-g 1.1600 33.52 6.70

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t * 5.51zł/m-g

m-g 0.9600 26.45 5.29

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t * 4.00zł/m-g

m-g 0.1600 3.20 0.64

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 220.43 36.18 7.91
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 49.72 8.16 1.78

Razem z narzutami:  540.01 2 700.07 124.74 388.01 27.26
Cena jednostkowa: 2 700.07 623.70 1 940.07 136.30

34
d.1.6

KNNR 2 0107-
09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w de-
skowaniu tradycyjnym

m3

przedmiar  = 3.60*1.30*[(0.36+0.01)/2] = 0.87 m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.63r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 3.1581 36.30 31.58

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3 * 155.00zł/m3
m3 0.8874 158.10 137.55

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.37 2.06

-- S --
4* 34000 wyciąg

1m-g/m3 * 4.00zł/m-g
m-g 0.8700 4.00 3.48

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 18.14 14.21 1.57
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.09 3.20 0.36

Razem z narzutami:  194.01 223.00 48.99 139.61 5.41
Cena jednostkowa: 223.00 56.32 160.47 6.21

35
d.1.6

009
wycena indy-
widualna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm za-
betonowane przy pochylni

m
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R M S

przedmiar  = 2*3.60 = 7.20 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.587r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 4.2264 5.87 42.26

-- M --
2* 2370699 beton B10

0.0208m3/m * 155.00zł/m3
m3 0.1498 3.22 23.18

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0.0006m3/m * 450.00zł/m3

m3 0.0043 0.27 1.94

4* 2223099 krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m * 17.00zł/m

m 7.3440 17.34 124.85

5* 1601799 piasek
0.0195m3/m * 30.32zł/m3

m3 0.1404 0.59 4.25

6* 1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039t/m * 349.64zł/t

t 0.0281 1.36 9.79

7* 3930099 woda
0.0136m3/m * 3.35zł/m3

m3 0.0979 0.05 0.36

8* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.05 0.36

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.64 19.02
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.60 4.32

Razem z narzutami:  230.33 31.99 65.60 164.73
Cena jednostkowa: 31.99 9.11 22.88 0.00

36
d.1.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przy-
mocowane do policzków śrubami lub spawane -
po obu stronach pochylni

m

przedmiar  = 2*3.60 = 7.20 m

-- R --
1* 999 robocizna

1.83r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 13.1760 18.30 131.76

-- M --
2* 1320199 balustrady i pochwyty stalowe

9kg/m * 9.55zł/kg
kg 64.8000 85.95 618.84

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m * 9.50zł/dm3

dm3 0.2880 0.38 2.74

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m * 9.50zł/dm3

dm3 0.2880 0.38 2.74

5* 1330299 elektrody
0.06kg/m * 31.79zł/kg

kg 0.4320 1.91 13.75

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 1.33 9.58

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.01m-g/m * 4.00zł/m-g
m-g 0.0720 0.04 0.29

8* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.45m-g/m * 5.57zł/m-g

m-g 3.2400 2.51 18.07

9* 39599 środek transportowy
0.01m-g/m * 40.00zł/m-g

m-g 0.0720 0.40 2.88

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 9.56 59.27 9.57
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.16 13.37 2.16

Razem z narzutami:  885.02 122.92 204.40 647.65 32.97
Cena jednostkowa: 122.92 28.40 89.95 4.58

1.7 Kominy
37

d.1.7
KNKRB 2
0103-07

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych

2 x 4,50 m
2 x 4,50 m
3 x 4,50 m

m

przedmiar  = 2*4.50+2*4.50+3*4.50 = 31.50 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.54r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 17.0100 5.40 170.10

-- M --
2* 2200599 pustaki wentylacyjne betonowe

3.8szt./m * 3.30zł/szt.
szt. 119.7000 12.54 395.01

3* 2380825 Zaprawa cementowa M 15
0.01m3/m * 146.00zł/m3

m3 0.3150 1.46 45.99
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R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.21 6.62

-- S --
5* 34000 wyciąg budowlany

0.05m-g/m * 19.51zł/m-g
m-g 1.5750 0.98 30.87

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.87 76.55 13.86
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 17.32 3.15

Razem z narzutami:  759.47 24.11 263.97 447.62 47.88
Cena jednostkowa: 24.11 8.38 14.21 1.52

38
d.1.7

010
wycena indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji dachu w istniejącym bu-
dynku pod nowe kominy

m3

przedmiar  = [(2*0.48*0.14)+(0.72*0.14)]*0.10 =
0.02 m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.35r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 0.1470 73.50 1.47

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 33.08 0.66
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 7.46 0.15

Razem z narzutami:  2.28 114.04 2.28
Cena jednostkowa: 114.04 114.04 0.00 0.00

39
d.1.7

KNR 4-01
0533-02
analiza indywi-
dualna

Wykonanie obróbek balcharskich przy nowych
kominach wentylacyjnych. (Wykonanie nowych
obróbek blacharskich z blachy stalowej powleka-
nej)

m2

przedmiar  = 2*0.50*0.30 = 0.30 m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.3r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 0.6900 23.00 6.90

-- M --
2* 1120301 blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
5.01kg/m2 * 4.37zł/kg

kg 1.5030 21.89 6.57

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2 * 68.60zł/kg

kg 0.0084 1.92 0.58

4* 1330599 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2 * 4.90zł/kg

kg 0.0180 0.29 0.09

5* 1411399 kwas solny techniczny
0.013kg/m2 * 1.99zł/kg

kg 0.0039 0.03 0.01

6* 1120701 drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm
0.012kg/m2 * 5.70zł/kg

kg 0.0036 0.07 0.02

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.48 0.14

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 10.35 3.10
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.33 0.70

Razem z narzutami:  18.11 60.36 10.70 7.41
Cena jednostkowa: 60.36 35.68 24.68 0.00

40
d.1.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt.

przedmiar  = 8.00 = 8 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 5.4400 6.80 54.40

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

2szt./szt. * 1.50zł/szt.
szt. 16.0000 3.00 24.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt. * 349.64zł/t

t 0.0166 0.72 5.76

4* 1602003 piasek do zapraw
0.005m3/szt. * 30.32zł/m3

m3 0.0400 0.15 1.20

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1szt./szt. * 10.00zł/szt.

szt. 8.0000 10.00 80.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.002m3/szt. * 3.35zł/m3

m3 0.0160 0.01 0.08

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.21 1.68

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.06 24.48

- 33 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.69 5.52
Razem z narzutami:  197.12 24.64 84.40 112.72
Cena jednostkowa: 24.64 10.55 14.09 0.00

1.8 Stolarka - drzwi
41

d.1.8
011
wycena indy-
widualna

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych fabrycznie wykończonych 

Drzwi wewn.  120 x 200 [m] 1 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m]   5 szt
Drzwi wewn.  90 x 200 [m] 11 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  80 x 200 [m]   9 szt łazienkowe
Drzwi wewn.  150 x 205 [m] 1 szt.
Drzwi wewn. 90 x 200 x 14szt

szt

przedmiar  = 1.00+5.00+11.00+9.00+1.00 = 27
szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.51r-g/szt * 10.00zł/r-g
r-g 13.7700 5.10 137.70

-- M --
2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1szt/szt * 500.00zł/szt
szt 27.0000 500.00 13 500.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.04m-g/szt * 4.00zł/m-g
m-g 1.0800 0.16 4.32

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.37 61.99 1.89
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 13.89 0.53

Razem z narzutami:  13 720.32 508.16 213.58 13 500.00 6.74
Cena jednostkowa: 508.16 7.92 500.00 0.25

42
d.1.8

011
wycena indy-
widualna

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy-
kończonych pełnych i przeszklonych

Drzwi zewn. 120 x 205 x 1szt

szt

przedmiar  = 1.00 = 1 szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.45r-g/szt * 10.00zł/r-g
r-g 0.4500 4.50 4.50

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne

1m2/szt * 2200.00zł/m2
m2 1.0000 2 200.00 2 200.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.04m-g/szt * 4.00zł/m-g
m-g 0.0400 0.16 0.16

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.10 2.03 0.07
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.47 0.45 0.02

Razem z narzutami:  2 207.23 2 207.23 6.98 2 200.00 0.25
Cena jednostkowa: 2 207.23 6.99 2 200.00 0.25

1.9 Posadzki pomieszczeń przy sali gimnastycznej
43

d.1.9
KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
zaprawie - warstwa 10 cm

m2

przedmiar  = 186.66 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2346r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 43.7904 2.35 438.65

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe

1.05m2/m2 * 45.00zł/m2
m2 195.9930 47.25 8 819.69

3* 2380806 zaprawa cementowa m. 50
0.011m3/m2 * 185.00zł/m3

m3 2.0533 2.04 380.79

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.74 138.13

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0205m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 3.8265 0.08 14.93

6* 39599 środek transportowy
0.0047m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 0.8773 0.19 35.47
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Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.18 197.86 22.40
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.27 44.79 5.60

Razem z narzutami:  10 098.31 54.10 681.30 9 338.61 78.40
Cena jednostkowa: 54.10 3.65 50.03 0.42

44
d.1.9

KNNR 2 1201-
01
analiza indywi-
dualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub.
5 cm

m3

przedmiar  = 186.66*0.05 = 9.33 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.95r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 55.5135 59.50 555.14

-- M --
2* 2370399 beton lekki zwarty i półzwarty

1.02m3/m3 * 155.00zł/m3
m3 9.5166 158.10 1 475.07

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.37 22.11

-- S --
4* 34000 wyciąg

1.53m-g/m3 * 4.00zł/m-g
m-g 14.2749 6.12 57.10

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 29.53 249.86 25.66
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 6.66 56.35 5.78

Razem z narzutami:  2 447.07 262.28 861.35 1 497.18 88.54
Cena jednostkowa: 262.28 92.32 160.47 9.49

45
d.1.9

KNNR 2 1201-
01
analiza indywi-
dualna

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grub.
4 cm - korytarz

m3

przedmiar  = 63.14*0.04 = 2.53 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.95r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 15.0535 59.50 150.54

-- M --
2* 2370399 beton lekki zwarty i półzwarty

1.02m3/m3 * 155.00zł/m3
m3 2.5806 158.10 399.99

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.37 6.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

1.53m-g/m3 * 4.00zł/m-g
m-g 3.8709 6.12 15.48

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 29.53 67.75 6.96
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 6.66 15.28 1.57

Razem z narzutami:  663.57 262.28 233.57 405.99 24.01
Cena jednostkowa: 262.28 92.32 160.47 9.49

46
d.1.9

KNR AT-33
0304-03
analiza indywi-
dualna

Antypoślizgowe posadzki o grubości 4 mm klasy
R12 z żywicy - nawierzchnia pochylni

m2

przedmiar  = 3.60*1.30 = 4.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 2.1996 4.70 22.00

-- M --
2* 1470499 żywica epoksydowa do gruntowania

0.36kg/m2 * 100.00zł/kg
kg 1.6848 36.00 168.48

3* 1642099 piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm
1.54kg/m2 * 3.00zł/kg

kg 7.2072 4.62 21.62

4* 1642099 piasek kwarcowy suszony do żywic 0,5-1,0 mm
1.54kg/m2 * 3.00zł/kg

kg 7.2072 4.62 21.62

5* 1470199 żywica epoksydowa
2.52kg/m2 * 100.00zł/kg

kg 11.7936 252.00 1 179.36

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 5.94 27.80

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.12 9.92
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 2.25

Razem z narzutami:  1 453.05 310.48 34.17 1 418.88
Cena jednostkowa: 310.48 7.30 303.18 0.00
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47
d.1.9

KNR 2-02
1118-08
analiza indywi-
dualna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
GRES 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
plus schody betonowe

m2

przedmiar  = 111.28 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.9521r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 105.9497 9.52 1 059.39

-- M --
2* 2520199 płytki typu GRES

1.02m2/m2 * 24.00zł/m2
m2 113.5056 24.48 2 724.13

3* 1550599 zaprawa klejąca
4.75kg/m2 * 0.85zł/kg

kg 528.5800 4.04 449.57

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0.4kg/m2 * 5.36zł/kg

kg 44.5120 2.14 238.14

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.46 51.19

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.0315m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 3.5053 0.13 14.47

7* 39599 środek transportowy
0.027m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 3.0046 1.08 120.18

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.83 477.25 60.21
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.09 107.97 13.35

Razem z narzutami:  5 315.85 47.77 1 644.61 3 463.03 208.21
Cena jednostkowa: 47.77 14.77 31.12 1.87

48
d.1.9

012
wycena indy-
widualna

Posadzki z wykładziny m2

przedmiar  = 196.23 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.54r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 105.9642 5.40 1 059.64

-- M --
2* 202x086 wykładzina

1.04m2/m2 * 21.00zł/m2
m2 204.0792 21.84 4 285.66

3* 2631999 listwy przyścienne z drewna
1.16m/m2 * 6.59zł/m

m 227.6268 7.64 1 499.20

4* 1551319 klej winylowy
0.11kg/m2 * 6.04zł/kg

kg 21.5853 0.66 129.51

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015kg/m2 * 4.00zł/kg

kg 2.9435 0.06 11.77

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.45 88.30

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.008m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 1.5698 0.03 5.89

8* 39599 środek transportowy
0.018m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 3.5321 0.72 141.29

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.77 476.08 66.61
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.62 106.97 15.56

Razem z narzutami:  7 886.48 40.19 1 642.69 6 014.44 229.35
Cena jednostkowa: 40.19 8.38 30.65 1.17

49
d.1.9

TZKNBK XI
0401-35

Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej jedno-
barwnej wraz z cokolikiem

m2

przedmiar  = 15.21 m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.38r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 51.4098 33.80 514.10

-- M --
2* z_11103 cement '250'

19.5kg/m2 * 3.49zł/kg
kg 296.5950 68.06 1 035.19

3* z_11129 grys marmurowy
48.9kg/m2 * 0.40zł/kg

kg 743.7690 19.56 297.51

4* z_11130 farba mineralna
0.8kg/m2 * 15.17zł/kg

kg 12.1680 12.14 184.65
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5* z_11131 kamień szlifierski
0.17kg/m2 * 18.00zł/kg

kg 2.5857 3.06 46.54

6* z_11112 pasta do podłogi woskowa
0.09kg/m2 * 3.79zł/kg

kg 1.3689 0.34 5.17

7* z_11104 piasek
0.004m3/m2 * 30.32zł/m3

m3 0.0608 0.12 1.83

8* z_11001 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 3.10 47.15

-- S --
9* z_112 wózek transportowy

0.065m-g/m2 * 20.00zł/m-g
m-g 0.9887 1.30 19.77

10* z_113 wyciąg
0.028m-g/m2 * 4.00zł/m-g

m-g 0.4259 0.11 1.67

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 15.84 231.35 9.58
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.57 52.17 2.13

Razem z narzutami:  2 448.81 161.00 797.62 1 618.04 33.15
Cena jednostkowa: 161.00 52.44 106.38 2.18
1.10 Winda

50
d.1.1

0

016
wycena indy-
widualna

Winda osobowa z wyposażeniem dla osób nie-
pełnosprawnych zamontowana w wybudowanym
szybie dla windy. Dźwig z napędem śrubowym,
elektrycznym dla osób niepełnosprawnych z
przeznaczeniem dla miejsc użyteczności publicz-
nej jak również domów prywatnych, z możliwoś-
cią montażu zarówno wewnątrz  jak i na zewnątrz
budynku. Konstrukcja dźwigu została zaprojekto-
wana i wykonana zgodnie z przepisami i normami
zaakceptowanymi przez Urząd Dozoru Technicz-
nego. Platforma dźwigu porusza się w szybie z
konstrukcji stalowej, samonośnej, przeszklonej
szkłem bezpiecznym lub ewentualnie obudowa-
nej innym materiałem. Dane techniczne:
Udźwig maksymalny 320 kg (4 osoby).
Prędkość jazdy do 0,12 m/s.
Zasilanie 400V.
Zapotrzebowanie mocy 2,2 kW.
Sterowanie przyciskowe.
Wymiary zewnętrzne szybu (SxG) 1540 x
1600mm
Wymiary platformy SxG 1100 x 1400 mm
Wysokość podnoszenia do 7,5 m wg inwentary-
zacji
Ilość przystanków 2 lub 3.
Ilość dojść od 2 do 6.

kpl.

przedmiar  = 1.00 = 1 kpl.

-- M --
1* 00026 winda - zakup i montaż'

1szt/kpl. * 100000.00zł/szt
szt 1.0000 100 000.0

0
100 000.00

Razem z narzutami:  100 000.00 100 000.0
0

100 000.00

Cena jednostkowa: 100 000.00 0.00 100 000.00 0.00
1.11 Połączenie windy z istniejącym budynkiem poprzez drzwi oraz wymiana drzwi i wykładzin w szkole na I i II

piętrze
51

d.1.1
1

017
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek istniejacego budynku pod
nowe drzwi do windy

m2

przedmiar  = 3*1.20*2.15 = 7.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.52r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 4.0248 5.20 40.25

-- M --
2* 2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0.003m3/m2 * 450.00zł/m3
m3 0.0232 1.35 10.45

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2 * 4.00zł/kg

kg 1.2384 0.64 4.95

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.01 0.08

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.34 18.11
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 4.10

Razem z narzutami:  77.94 10.07 62.46 15.48
Cena jednostkowa: 10.07 8.07 2.00 0.00
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52
d.1.1

1

KNR 2-02
0114-05
wycena indy-
widualna

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł
budowlanych pełnych na zaprawie cementowej
grubości 1 ceg. zamurowanie nierówności przy
ościeżnicach w połączeniu budynków

m2

przedmiar  = 1.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.52r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 2.5200 25.20 25.20

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

100.1szt./m2 * 1.50zł/szt.
szt. 100.1000 150.15 150.15

3* 2380899 zaprawa cementowa
0.066m3/m2 * 142.00zł/m3

m3 0.0660 9.37 9.37

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 2.39 2.39

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.4m-g/m2 * 4.00zł/m-g
m-g 0.4000 1.60 1.60

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 12.06 11.34 0.72
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.72 2.56 0.16

Razem z narzutami:  203.49 203.49 39.10 161.91 2.48
Cena jednostkowa: 203.49 39.10 161.91 2.48
1.12 Zagospodarowanie terenu

55
d.1.1

2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z
warstwy odsączającej pod warstwy konstrukcyjne
- dojście do windy

m2

przedmiar  = 31.20 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1315r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 4.1028 1.32 41.18

-- M --
2* 3930000 woda

0.005m3/m2 * 3.35zł/m3
m3 0.1560 0.02 0.62

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.59 18.41
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.13 4.06

Razem z narzutami:  64.27 2.06 63.65 0.62
Cena jednostkowa: 2.06 2.04 0.02 0.00

56
d.1.1

2

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km - dojście do windy

m3

przedmiar  = 31.20*0.27 = 8.42 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.2264r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 1.9063 2.26 19.03

-- S --
2* 11131 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)

0.0942m-g/m3 * 70.00zł/m-g
m-g 0.7932 6.59 55.49

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t'
0.2232m-g/m3 * 50.00zł/m-g

m-g 1.8793 11.16 93.97

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 9.00 8.58 67.19
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.03 1.94 15.16

Razem z narzutami:  261.36 31.04 29.55 231.81
Cena jednostkowa: 31.04 3.51 0.00 27.54

57
d.1.1

2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = 44.50 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3346r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 14.8897 3.35 149.08

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.51 67.19
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.34 15.13

Razem z narzutami:  231.40 5.20 231.40
Cena jednostkowa: 5.20 5.20 0.00 0.00
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58
d.1.1

2

KNR 2-31
0114-05
analiza indywi-
dualna

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = 31.20 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 1.0390 0.33 10.30

-- M --
2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2 * 22.00zł/t
t 9.9278 7.00 218.40

3* 3930000 woda
0.015m3/m2 * 3.35zł/m3

m3 0.4680 0.05 1.56

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.04 1.25

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2 * 89.35zł/m-g
m-g 0.0842 0.24 7.49

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2 * 65.00zł/m-g

m-g 1.2074 2.52 78.62

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.39 4.68 38.68
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.31 0.94 8.74

Razem z narzutami:  370.66 11.88 15.92 221.21 133.53
Cena jednostkowa: 11.88 0.51 7.09 4.28

59
d.1.1

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki kolor czerwony grubość 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4
cm - dojście do windy

m2

przedmiar  = 31.20 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3032r-g/m2 * 10.00zł/r-g
r-g 40.6598 13.03 406.54

-- M --
2* 2222130 kostka kolor czerwony

1.025m2/m2 * 36.00zł/m2
m2 31.9800 36.90 1 151.28

3* 1601899 piasek
0.0818m3/m2 * 30.32zł/m3

m3 2.5522 2.48 77.38

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2 * 349.64zł/t

t 0.3650 4.09 127.61

5* 3930000 woda'
0.027m3/m2 * 3.35zł/m3

m3 0.8424 0.09 2.81

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.22 6.86

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 4.45zł/m-g
m-g 4.0560 0.58 18.10

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 6.12 182.83 8.11
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.38 41.18 1.87

Razem z narzutami:  2 024.57 64.89 630.55 1 365.94 28.08
Cena jednostkowa: 64.89 20.21 43.78 0.90

60
d.1.1

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

przedmiar  = 44.50 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2458r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 10.9381 2.46 109.47

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m * 12.40zł/m
m 45.3900 12.65 562.93

3* 1601899 piasek
0.006m3/m * 30.32zł/m3

m3 0.2670 0.18 8.01

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m * 349.64zł/t

t 0.0045 0.03 1.34

5* 3930000 woda
0.0004m3/m * 3.35zł/m3

m3 0.0178 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.06 2.67

- 39 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.11 49.38
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.25 11.13

Razem z narzutami:  744.93 16.74 169.98 574.95
Cena jednostkowa: 16.74 3.82 12.92 0.00

61
d.1.1

2

KNR 2-31
0402-04
analiza indywi-
dualna

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

przedmiar  = 44.50*0.004 = 0.18 m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.02r-g/m3 * 10.00zł/r-g
r-g 1.6236 90.20 16.24

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 450.00zł/m3
m3 0.0072 18.00 3.24

3* 1601899 piasek'
0.27m3/m3 * 30.32zł/m3

m3 0.0486 8.19 1.47

4* 3930000 woda''
0.47m3/m3 * 3.35zł/m3

m3 0.0846 1.57 0.28

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.14 0.03

6* 2370699 mieszanka betonowa
1.04m3/m3 * 175.00zł/m3

m3 0.1872 182.00 32.76

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 40.59 7.30
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 9.16 1.65

Razem z narzutami:  62.97 349.85 25.19 37.78
Cena jednostkowa: 349.85 139.95 209.90 0.00

62
d.1.1

2

020
wycena indy-
widualna

Roboty porządkowe - odbudowa kostki betonowej
i przywrócenie do stosownego stanu trawnika po
skończeniu dojścia do windy. Prace porządkowe i
naprawcze wokół terenu utwardzenia.

kpl.

przedmiar  = 1.00 = 1 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

10.60r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 10.6000 106.00 106.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 47.70 47.70
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 10.76 10.76

Razem z narzutami:  164.46 164.46 164.46
Cena jednostkowa: 164.46 164.46 0.00 0.00

2 Przebudowa budynku sali gimnastycznej - instalacje
2.1 Instalacja wewnętrzna wodociągowa
63

d.2.1
KNNR 4 0105-
04
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
28 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych - ciepła i zimna
woda

m

przedmiar  = 29.95 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.519r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 15.5441 5.19 155.44

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm
1.03m/m * 26.97zł/m

m 30.8485 27.78 832.01

3* 5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 32 mm
0.67szt./m * 2.39zł/szt.

szt. 20.0665 1.60 47.92

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
32 mm
0.6szt./m * 2.32zł/szt.

szt. 17.9700 1.39 41.63

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.46 13.78

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.34 70.09
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 15.87

Razem z narzutami:  1 176.74 39.29 241.40 935.34
Cena jednostkowa: 39.29 8.06 31.23 0.00

64
d.2.1

KNNR 4 0105-
02
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
18 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych - ciepła zimna
woda

m

przedmiar  = 29.95 m

- 40 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.392r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 11.7404 3.92 117.40

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm
1.03m/m * 15.80zł/m

m 30.8485 16.27 487.29

3* 5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 20 mm
0.85szt./m * 1.50zł/szt.

szt. 25.4575 1.28 38.34

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
20 mm
0.75szt./m * 2.86zł/szt.

szt. 22.4625 2.15 64.39

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.30 8.99

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.76 52.71
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 11.98

Razem z narzutami:  781.10 26.08 182.09 599.01
Cena jednostkowa: 26.08 6.08 20.00 0.00

65
d.2.1

KNNR 4 0105-
01
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

przedmiar  = 3.00+5.65+2.00+2.00+5.65+5.65+
2.74+1.00 = 27.69 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.344r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 9.5254 3.44 95.25

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
1.03m/m * 12.30zł/m

m 28.5207 12.67 350.83

3* 5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 15 mm
1.05szt./m * 1.18zł/szt.

szt. 29.0745 1.24 34.34

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
15 mm
0.78szt./m * 2.60zł/szt.

szt. 21.5982 2.03 56.21

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.24 6.65

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.55 42.92
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.35 9.69

Razem z narzutami:  595.89 21.52 147.86 448.03
Cena jednostkowa: 21.52 5.34 16.18 0.00

66
d.2.1

KNNR 4 0115-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

przedmiar  = 29.00 = 29 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.26r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 7.5400 2.60 75.40

-- M --
2* 5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-

minalnej 15 mm
4szt./szt. * 1.18zł/szt.

szt. 116.0000 4.72 136.88

3* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej
15 mm
1szt./szt. * 2.60zł/szt.

szt. 29.0000 2.60 75.40

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.11 3.19

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.17 33.93
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 7.54

Razem z narzutami:  332.34 11.46 116.87 215.47
Cena jednostkowa: 11.46 4.03 7.43 0.00

67
d.2.1

KNNR 4 0137-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

przedmiar  = 15.00 = 15 szt.
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.71r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 10.6500 7.10 106.50

-- M --
2* 5711000 bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna

mosiężna standardowa śr.15 mm
1szt./szt. * 125.58zł/szt.

szt. 15.0000 125.58 1 883.70

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.63 9.45

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.20 48.00
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.72 10.80

Razem z narzutami:  2 058.45 137.23 165.30 1 893.15
Cena jednostkowa: 137.23 11.02 126.21 0.00

68
d.2.1

KNNR 4 0137-
08

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
śr.nominalnej 15 mm

szt.

przedmiar  = 5.00 = 5 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.14r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 5.7000 11.40 57.00

-- M --
2* 5714010 bateria natryskowa mosiężna z natryskiem prze-

suwnym śr.15 mm
1szt./szt. * 213.46zł/szt.

szt. 5.0000 213.46 1 067.30

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 1.07 5.35

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 5.13 25.65
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.16 5.80

Razem z narzutami:  1 161.10 232.22 88.45 1 072.65
Cena jednostkowa: 232.22 17.69 214.53 0.00

69
d.2.1

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne szt.

przedmiar  = 1.00+10.00 = 11 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.17r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.8700 1.70 18.70

-- M --
2* 5700999 zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominal-

nej 15 mm
1szt./szt. * 22.29zł/szt.

szt. 11.0000 22.29 245.19

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.11 1.21

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.77 8.47
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.17 1.87

Razem z narzutami:  275.44 25.04 29.04 246.40
Cena jednostkowa: 25.04 2.64 22.40 0.00

70
d.2.1

KNNR 4 0130-
04
analiza indywi-
dualna

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15-25
mm

szt.

przedmiar  = 5.00 = 5 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.33r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.6500 3.30 16.50

-- M --
2* 5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej

32 mm
1szt./szt. * 27.00zł/szt.

szt. 5.0000 27.00 135.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.14 0.70

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.49 7.45
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.34 1.70

Razem z narzutami:  161.35 32.27 25.65 135.70
Cena jednostkowa: 32.27 5.13 27.14 0.00

71
d.2.1

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m

przedmiar  = 29.95+29.95+27.69 = 87.59 m
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.0556r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 4.8700 0.56 49.05

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.25 21.90
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.06 5.25

Razem z narzutami:  76.20 0.87 76.20
Cena jednostkowa: 0.87 0.87 0.00 0.00

72
d.2.1

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

przedmiar  = 29.95+29.95+27.69 = 87.59 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0745r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 6.5255 0.75 65.69

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.34 29.78
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.08 7.01

Razem z narzutami:  102.48 1.17 102.48
Cena jednostkowa: 1.17 1.17 0.00 0.00

2.2 Instalacja kanalizacji  sanitarnej
73

d.2.2
KNNR 4 0203-
03
analiza indywi-
dualna

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych

m

przedmiar  = 4.00+2.88+2.90+4.50+2.00+4.40+
4.40+2.00+2.60+2.60+2.40+4.50+3.00 = 42.18
m

-- R --
1* 999 robocizna

0.257r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 10.8403 2.57 108.40

-- M --
2* 5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0.96m/m * 32.00zł/m
m 40.4928 30.72 1 295.77

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
0.52szt./m * 18.80zł/szt.

szt. 21.9336 9.78 412.52

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.61 25.73

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.16 48.93
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 10.97

Razem z narzutami:  1 902.32 45.10 168.30 1 734.02
Cena jednostkowa: 45.10 3.99 41.11 0.00

74
d.2.2

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych

m

przedmiar  = 5.00+1.50+3.00+2.83+2.78+2.82+
2.79+2.77 = 23.49 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.322r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 7.5638 3.22 75.64

-- M --
2* 5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm

0.93m/m * 42.26zł/m
m 21.8457 39.30 923.16

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm
0.45szt./m * 21.90zł/szt.

szt. 10.5705 9.86 231.61

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.74 17.38

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.45 34.06
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.33 7.75

Razem z narzutami:  1 289.60 54.90 117.45 1 172.15
Cena jednostkowa: 54.90 5.00 49.90 0.00

75
d.2.2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połącze-
niach wciskowych

m

przedmiar  = 1.50+2.00+1.50+4*1.50+4*1.00 =
15.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.197r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 2.9550 1.97 29.55
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R M S

-- M --
2* 5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96m/m * 23.00zł/m
m 14.4000 22.08 331.20

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
1.16szt./m * 14.10zł/szt.

szt. 17.4000 16.36 245.40

4* 5601499 rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
0.16m/m * 23.00zł/m

m 2.4000 3.68 55.20

5* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1szt./m * 1.40zł/szt.

szt. 15.0000 1.40 21.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.65 9.75

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.89 13.35
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.20 3.00

Razem z narzutami:  708.45 47.23 45.90 662.55
Cena jednostkowa: 47.23 3.06 44.17 0.00

76
d.2.2

KNNR 4 0207-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połącze-
niach wciskowych

m

przedmiar  = 2.00+4.20+4.20+4.20 = 14.60 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.255r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 3.7230 2.55 37.23

-- M --
2* 5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

0.95m/m * 31.00zł/m
m 13.8700 29.45 429.97

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm
0.88szt./m * 15.60zł/szt.

szt. 12.8480 13.73 200.46

4* 5601499 rury PVC przepustowe o śr. 75 mm
0.15m/m * 24.00zł/m

m 2.1900 3.60 52.56

5* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
0.8szt./m * 1.54zł/szt.

szt. 11.6800 1.23 17.96

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.72 10.51

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.15 16.78
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 3.80

Razem z narzutami:  769.27 52.69 57.81 711.46
Cena jednostkowa: 52.69 3.96 48.73 0.00

77
d.2.2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt.

przedmiar  = 11.00 = 11 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.56r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 6.1600 5.60 61.60

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

3szt./szt. * 14.10zł/szt.
szt. 33.0000 42.30 465.30

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1szt./szt. * 1.40zł/szt.

szt. 11.0000 1.40 15.40

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.66 7.26

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.52 27.72
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.57 6.27

Razem z narzutami:  583.55 53.05 95.59 487.96
Cena jednostkowa: 53.05 8.69 44.36 0.00

78
d.2.2

KNNR 4 0211-
02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

szt.

przedmiar  = 9.00 = 9 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.06r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 9.5400 10.60 95.40

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm

3szt./szt. * 15.60zł/szt.
szt. 27.0000 46.80 421.20

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
1szt./szt. * 1.54zł/szt.

szt. 9.0000 1.54 13.86

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.73 6.57

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.77 42.93
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Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.08 9.72
Razem z narzutami:  589.68 65.52 148.05 441.63
Cena jednostkowa: 65.52 16.45 49.07 0.00

79
d.2.2

KNNR 4 0211-
03
analiza indywi-
dualna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 100 mm o połączeniach wciskowych

szt.

przedmiar  = 12.00 = 12 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.28r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 15.3600 12.80 153.60

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

3szt./szt. * 18.80zł/szt.
szt. 36.0000 56.40 676.80

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
1szt./szt. * 2.30zł/szt.

szt. 12.0000 2.30 27.60

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.88 10.56

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 5.76 69.12
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.30 15.60

Razem z narzutami:  953.28 79.44 238.32 714.96
Cena jednostkowa: 79.44 19.86 59.58 0.00

80
d.2.2

KNNR 4 0212-
06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione
sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm

szt.

przedmiar  = 2.00 = 2 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.49r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 0.9800 4.90 9.80

-- M --
2* 6328700 rury wywiewne blaszane o śr. 100 mm

1szt./szt. * 85.05zł/szt.
szt. 2.0000 85.05 170.10

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.85 1.70

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.21 4.42
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 1.00

Razem z narzutami:  187.02 93.51 15.22 171.80
Cena jednostkowa: 93.51 7.61 85.90 0.00

81
d.2.2

021
wycena indy-
widualna

Demontaż umywalki pojedynczej porcelanowej z
osprzętem

kpl.

przedmiar  = 8.00 = 8 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1.98r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 15.8400 19.80 158.40

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 8.91 71.28
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.01 16.08

Razem z narzutami:  245.76 30.72 245.76
Cena jednostkowa: 30.72 30.72 0.00 0.00

82
d.2.2

022
wycena indy-
widualna

Demontaż ustępu z płuczką ustępową typu "kom-
pakt"

kpl.

przedmiar  = 4.00 = 4 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3.66r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 14.6400 36.60 146.40

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 16.47 65.88
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.71 14.84

Razem z narzutami:  227.12 56.78 227.12
Cena jednostkowa: 56.78 56.78 0.00 0.00

83
d.2.2

023
wycena indy-
widualna

Demontaż natrysku z kabiną kpl.

przedmiar  = 6.00 = 6 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

6.66r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 39.9600 66.60 399.60

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 29.97 179.82
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 6.76 40.56
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Razem z narzutami:  619.98 103.33 619.98
Cena jednostkowa: 103.33 103.33 0.00 0.00

84
d.2.2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

przedmiar  = 14.00 = 14 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1.98r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 27.7200 19.80 277.20

-- M --
2* 6320299 umywalki porcelanowe

1szt./kpl. * 165.36zł/szt.
szt. 14.0000 165.36 2 315.04

3* 6328600 wsporniki do umywalek
1szt./kpl. * 7.56zł/szt.

szt. 14.0000 7.56 105.84

4* 5717000 syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1szt./kpl. * 10.68zł/szt.

szt. 14.0000 10.68 149.52

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 1.84 25.76

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 8.91 124.74
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.01 28.14

Razem z narzutami:  3 026.24 216.16 430.08 2 596.16
Cena jednostkowa: 216.16 30.72 185.44 0.00

85
d.2.2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

przedmiar  = 10.00 = 10 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3.66r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 36.6000 36.60 366.00

-- M --
2* 6327799 urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1szt./kpl. * 210.00zł/szt.
szt. 10.0000 210.00 2 100.00

3* 6328112 sedesy typu kompakt
1szt./kpl. * 92.67zł/szt.

szt. 10.0000 92.67 926.70

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 3.03 30.30

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 16.47 164.70
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.71 37.10

Razem z narzutami:  3 624.80 362.48 567.80 3 057.00
Cena jednostkowa: 362.48 56.78 305.70 0.00

86
d.2.2

KNNR 4 0232-
02

Brodziki natryskowe kpl.

przedmiar  = 5.00 = 5 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.98r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 4.9000 9.80 49.00

-- M --
2* 6324199 brodziki natryskowe żeliwne emaliowane

1szt./kpl. * 165.00zł/szt.
szt. 5.0000 165.00 825.00

3* 5717230 spusty do brodzików natryskowych
1szt./kpl. * 19.53zł/szt.

szt. 5.0000 19.53 97.65

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 1.85 9.25

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.41 22.05
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.99 4.95

Razem z narzutami:  1 007.90 201.58 76.00 931.90
Cena jednostkowa: 201.58 15.20 186.38 0.00

87
d.2.2

KNNR 4 0229-
01

Zlewy żeliwne niskopodłogowy szt.

przedmiar  = 1.00 = 1 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.99r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 0.9900 9.90 9.90

-- M --
2* 6321899 zlewy żeliwne emaliowane

1szt./szt. * 318.83zł/szt.
szt. 1.0000 318.83 318.83

3* 6328699 konstrukcja wsporcza
1szt/szt. * 7.56zł/szt

szt 1.0000 7.56 7.56
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4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 3.26 3.26

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 4.46 4.46
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.01 1.01

Razem z narzutami:  345.02 345.02 15.37 329.65
Cena jednostkowa: 345.02 15.37 329.65 0.00

88
d.2.2 wycena indy-

widualna

Pisuar zakup i montaż kpl.

przedmiar  = 2.00 = 2 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

4.84r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 9.6800 48.40 96.80

-- M --
2* 6325899 pisuar porcelanowy

1szt./kpl. * 175.00zł/szt.
szt. 2.0000 175.00 350.00

3* 5713199 bateria bidetowa z syfonem
1szt./kpl. * 136.00zł/szt.

szt. 2.0000 136.00 272.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 3.11 6.22

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 21.78 43.56
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.91 9.82

Razem z narzutami:  778.40 389.20 150.18 628.22
Cena jednostkowa: 389.20 75.09 314.11 0.00

89
d.2.2

KNNR 4 0218-
01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm

szt.

przedmiar  = 3.00 = 3 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.52r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.5600 5.20 15.60

-- M --
2* 6328402 wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50

mm
1szt/szt. * 11.05zł/szt

szt 3.0000 11.05 33.15

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.11 0.33

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.34 7.02
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 1.59

Razem z narzutami:  57.69 19.23 24.21 33.48
Cena jednostkowa: 19.23 8.07 11.16 0.00

90
d.2.2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc.
-1

prób
.

przedmiar  = 1.00 = 1 odc. -1 prób.

-- R --
1* 999 robocizna

1.26r-g/odc. -1 prób. * 10.00zł/r-g
r-g 1.2600 12.60 12.60

-- M --
2* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób. * 450.00zł/m3
m3 0.0300 13.50 13.50

3* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane'
0.06m3/odc. -1 prób. * 420.00zł/m3

m3 0.0600 25.20 25.20

4* 6815999 uszczelki gumowe płaskie
1szt./odc. -1 prób. * 4.81zł/szt.

szt. 1.0000 4.81 4.81

5* 3930001 woda z rurociągu
0.43m3/odc. -1 prób. * 3.35zł/m3

m3 0.4300 1.44 1.44

6* 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5m/odc. -1 prób. * 21.00zł/m

m 1.5000 31.50 31.50

7* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 2.29 2.29

-- S --
8* 39500 środek transportowy

3.16m-g/odc. -1 prób. * 40.00zł/m-g
m-g 3.1600 126.40 126.40

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 62.55 5.67 56.88
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 14.11 1.28 12.83

Razem z narzutami:  294.40 294.40 19.55 78.74 196.11
Cena jednostkowa: 294.40 19.55 78.74 196.11
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2.3 Instalacja elektryczna
91

d.2.3
KNNR 5 0405-
02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża
przez zabetonowanie - Rozdzielnia powinna po-
siadać stopień ochrony minimum IP 40.
Rozdzielnicę należy wyposażyć w:
- główny wyłącznik prądu z rozłącznikiem wypo-
sażonym w człon różnicowo-prądowy
p. poż. (?I=100 mA) oraz w cewkę zanikowo-na-
pięciową, umożliwiającą zdalne
wyłączanie zasilania urządzeń dużego znaczenia
i obwodów dla potrzeb bezpieczeństwa,
  w rozdzielnicy należy przewidzieć co najmniej
20% rezerwy na dodatkowe odbiory,
  gł. wyłączniki różnicowo-prądowe (?I=30 mA);
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania urzą-
dzeń dużego znaczenia i obwodów dla potrzeb
bezpieczeństwa,
  wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania
oświetlenia wewnętrznego wraz z AW
oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe zasilania
gniazd wtykowych, odbiorników 3-fazwych,
  ochronę przepięciową,

szt.

przedmiar  = 1.00 = 1 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2.07r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 2.0700 20.70 20.70

-- M --
2* 7052999 skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

1szt./szt. * 400.00zł/szt.
szt. 1.0000 400.00 400.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 9.32 9.32
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.10 2.10

Razem z narzutami:  432.12 432.12 32.12 400.00
Cena jednostkowa: 432.12 32.12 400.00 0.00

92
d.2.3

024
wycena indy-
widualna

Montaz i podłączenie w/w rozdzielni wraz z nie-
zbędnymi pomiarami

kpl.

przedmiar  = 1.00 = 1 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

4.06r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 4.0600 40.60 40.60

-- M --
2* 7051000 złącze typu ZK1a/PB1-3

1kpl./kpl. * 200.00zł/kpl.
kpl. 1.0000 200.00 200.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 18.27 18.27
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.12 4.12

Razem z narzutami:  262.99 262.99 62.99 200.00
Cena jednostkowa: 262.99 62.99 200.00 0.00

93
d.2.3

KNNR 5 0714-
02
analiza indywi-
dualna

Układanie kabli YKY 5 x 10 m

przedmiar  = 3.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.118r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 0.3540 1.18 3.54

-- M --
2* 7999999 kable YKY 5 x 10

1.04m/m * 7.90zł/m
m 3.1200 8.22 24.66

3* 1034799 wazelina techniczna
0.007kg/m * 7.08zł/kg

kg 0.0210 0.05 0.15

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0.05szt./m * 1.68zł/szt.

szt. 0.1500 0.08 0.24

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.21 0.63

-- S --

- 48 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 39000 środek transportowy
0.0067m-g/m * 40.00zł/m-g

m-g 0.0201 0.27 0.81

7* 31100 żuraw samochodowy
0.0044m-g/m * 70.00zł/m-g

m-g 0.0132 0.31 0.93

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.79 1.59 0.78
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 0.36 0.18

Razem z narzutami:  33.87 11.29 5.49 25.68 2.70
Cena jednostkowa: 11.29 1.83 8.56 0.90

94
d.2.3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I  Obwód nr 1 oświetlenie: awaryjne i ze-
wnętrzne

m

przedmiar  = 30.10+10.60+2.11+3.00+5.65+3*
5.65 = 68.41 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0704r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 4.8161 0.70 47.89

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5

1.04m/m * 1.29zł/m
m 71.1464 1.34 91.67

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 2.05

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.32 21.89
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.07 4.79

Razem z narzutami:  168.29 2.46 74.57 93.72
Cena jednostkowa: 2.46 1.09 1.37 0.00

95
d.2.3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I  Obwód nr 2 oświetlenie: Wiatrołap (1/
1), Korytarz (1/2)

m

przedmiar  = 5.65+30.10+2.11 = 37.86 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0704r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 2.6653 0.70 26.50

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5

1.04m/m * 1.29zł/m
m 39.3744 1.34 50.73

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 1.14

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.32 12.12
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.07 2.65

Razem z narzutami:  93.14 2.46 41.27 51.87
Cena jednostkowa: 2.46 1.09 1.37 0.00

96
d.2.3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I Obwód nr 3 oświetlenie: Pokój nauczy-
cielski (1/4), Magazyn sprzętu (1/6), Szatnia
męska (1/7), Szatnia damska (1/10), Pom. pie-
legniarki (1/18), Zaplecze sali (1/19)

m

przedmiar  = 5.65+2.11+30.11+5.65+5.65+5.65+
5.65+5.65+5.65 = 71.77 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0704r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 5.0526 0.70 50.24

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5

1.04m/m * 1.29zł/m
m 74.6408 1.34 96.17

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 2.15

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.32 22.97
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.07 5.02

Razem z narzutami:  176.55 2.46 78.23 98.32
Cena jednostkowa: 2.46 1.09 1.37 0.00

97
d.2.3

KNNR 5 0205-
02
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I Obwód nr 4 oświetlenie: Wc (1/5), Na-
tryski (1/8), Przedsionek (1/11), Wc (1/12 i 1/9),
Wc damski (1/13), Wc męski (1/14), Pom. gosp.
(1/15), Wc dla osób niepełnospr

m
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przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 5.65+2.11+30.11+4.00+2*5.65+2*
5.65+4.00+5.65 = 74.12 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0704r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 5.2180 0.70 51.88

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5

1.04m/m * 1.29zł/m
m 77.0848 1.34 99.32

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 2.22

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.32 23.72
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.07 5.20

Razem z narzutami:  182.34 2.46 80.80 101.54
Cena jednostkowa: 2.46 1.09 1.37 0.00

98
d.2.3

KNNR 5 0205-
01
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkoweYDY 3 x 2,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I Obwód nr 5 gniazdka hermetyczne

m

przedmiar  = 5.65+2.11+30.11+30.11+3.00+
3.00+3.00+2.50 = 79.48 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0546r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 4.3396 0.55 43.71

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5

1.04m/m * 1.80zł/m
m 82.6592 1.87 148.63

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.05 3.97

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.25 19.87
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.06 4.77

Razem z narzutami:  220.95 2.78 68.35 152.60
Cena jednostkowa: 2.78 0.86 1.92 0.00

99
d.2.3

KNNR 5 0205-
01
analiza indywi-
dualna

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Roz-
dzielnia I Obwód nr 6 gniazdka zwykłe

m

przedmiar  = 5.65+2.11+30.11+6.00+30.11+
6.00+7*1.50 = 90.48 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0546r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 4.9402 0.55 49.76

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5

1.04m/m * 1.80zł/m
m 94.0992 1.87 169.20

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.05 4.52

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.25 22.62
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.06 5.43

Razem z narzutami:  251.53 2.78 77.81 173.72
Cena jednostkowa: 2.78 0.86 1.92 0.00

100
d.2.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm - oświetlenie

szt.

przedmiar  = 2*(12.00+13.00) = 50 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.084r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 4.2000 0.84 42.00

-- M --
2* 7540099 puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt. * 1.15zł/szt.
szt. 51.0000 1.17 58.50

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 1.50

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.38 19.00
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 4.50

Razem z narzutami:  125.50 2.51 65.50 60.00
Cena jednostkowa: 2.51 1.31 1.20 0.00

101
d.2.3

KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej

szt.
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przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 13.00 = 13 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.231r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 3.0030 2.31 30.03

-- M --
2* 7519999 łączniki instalacyjne dwubiegunowe

1.02szt./szt. * 8.50zł/szt.
szt. 13.2600 8.67 112.71

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.22 2.86

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.04 13.52
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.23 2.99

Razem z narzutami:  162.11 12.47 46.54 115.57
Cena jednostkowa: 12.47 3.58 8.89 0.00

102
d.2.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe
w puszce instalacyjnej

szt.

przedmiar  = 12.00 = 12 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.158r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.8960 1.58 18.96

-- M --
2* 7519999 łączniki instalacyjne

1.02szt./szt. * 8.50zł/szt.
szt. 12.2400 8.67 104.04

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.22 2.64

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.71 8.52
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.16 1.92

Razem z narzutami:  136.08 11.34 29.40 106.68
Cena jednostkowa: 11.34 2.45 8.89 0.00

103
d.2.3

KNNR 5 0501-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - ża-
rowa. Oprawa oświetleniowa z gwintem E27  +
oprawy zewnętrzne

kpl.

przedmiar  = 13.00 = 13 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 6.1100 4.70 61.10

-- M --
2* 7304099 Oprawa oświetleniowa z gwintem E27

1szt./kpl. * 3.00zł/szt.
szt. 13.0000 3.00 39.00

3* 7310999 klosze
1.04szt./kpl. * 29.00zł/szt.

szt. 13.5200 30.16 392.08

4* 7350500 żarówki
1.04szt./kpl. * 1.26zł/szt.

szt. 13.5200 1.31 17.03

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.86 11.18

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.12 27.56
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 6.24

Razem z narzutami:  554.19 42.63 94.90 459.29
Cena jednostkowa: 42.63 7.30 35.33 0.00

104
d.2.3

KNNR 5 0502-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa. Oprawa oświetleniowa z gwintem E27 z
modułem awaryjnym

kpl.

przedmiar  = 6.00 = 6 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 2.8200 4.70 28.20

-- M --
2* 7304199 Oprawa oświetleniowa z gwintem E27 z modu-

łem awaryjnym
1szt./kpl. * 5.00zł/szt.

szt. 6.0000 5.00 30.00

3* 7310999 klosze
1.04szt./kpl. * 29.00zł/szt.

szt. 6.2400 30.16 180.96

4* 7350500 żarówki
1.04szt./kpl. * 1.26zł/szt.

szt. 6.2400 1.31 7.86

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.91 5.46
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przebudowa hali sportowej 3.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.12 12.72
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 2.88

Razem z narzutami:  268.08 44.68 43.80 224.28
Cena jednostkowa: 44.68 7.30 37.38 0.00

105
d.2.3

KNNR 5 0502-
03
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa. Oprawa świetlówkowa z kloszem z
poliweglanu ze świetlówką o mocy 2x36W

kpl.

przedmiar  = 15.00 = 15 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.74r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 11.1000 7.40 111.00

-- M --
2* 7302299 Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliweglanu

1szt./kpl. * 41.00zł/szt.
szt. 15.0000 41.00 615.00

3* 7350499 świetlówki
2.08szt./kpl. * 6.10zł/szt.

szt. 31.2000 12.69 190.35

4* 7330990 zapłonniki
2szt./kpl. * 1.20zł/szt.

szt. 30.0000 2.40 36.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 1.40 21.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.33 49.95
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.75 11.25

Razem z narzutami:  1 034.55 68.97 172.20 862.35
Cena jednostkowa: 68.97 11.48 57.49 0.00

106
d.2.3

KNNR 5 0502-
03
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa Oprawa świetlówkowa z kloszem z
poliweglanu ze świetlówka o mocy 2x36 W z mo-
dułem awaryjnym

kpl.

przedmiar  = 8.00 = 8 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.74r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 5.9200 7.40 59.20

-- M --
2* 7302299 Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliweglanu z

modułem awaryjnym
1szt./kpl. * 69.00zł/szt.

szt. 8.0000 69.00 552.00

3* 7350499 świetlówki
2.08szt./kpl. * 6.10zł/szt.

szt. 16.6400 12.69 101.52

4* 7330990 zapłonniki
2szt./kpl. * 1.20zł/szt.

szt. 16.0000 2.40 19.20

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 2.10 16.80

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 3.33 26.64
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.75 6.00

Razem z narzutami:  781.36 97.67 91.84 689.52
Cena jednostkowa: 97.67 11.48 86.19 0.00

107
d.2.3

KNNR 5 0502-
01
analiza indywi-
dualna

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe).
Oprawa ewakuacyjna 11W 3h

kpl.

przedmiar  = 4.00 = 4 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/kpl. * 10.00zł/r-g
r-g 1.8800 4.70 18.80

-- M --
2* 7304199 Oprawa ewakuacyjna

1szt./kpl. * 23.00zł/szt.
szt. 4.0000 23.00 92.00

3* 7310999 klosze
1.04szt./kpl. * 29.00zł/szt.

szt. 4.1600 30.16 120.64

4* 7350500 żarówki
1.04szt./kpl. * 1.26zł/szt.

szt. 4.1600 1.31 5.24

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 1.36 5.44

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.12 8.48
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 1.92

Razem z narzutami:  252.52 63.13 29.20 223.32
Cena jednostkowa: 63.13 7.30 55.83 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

108
d.2.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 2.00 = 2 pomiar

-- R --
1* 999 robocizna

1.3r-g/pomiar * 10.00zł/r-g
r-g 2.6000 13.00 26.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 5.85 11.70
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.32 2.64

Razem z narzutami:  40.34 20.17 40.34
Cena jednostkowa: 20.17 20.17 0.00 0.00

109
d.2.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania po-
miar

.
przedmiar  = 2.00 = 2 pomiar.

-- R --
1* 999 robocizna

0.5r-g/pomiar. * 10.00zł/r-g
r-g 1.0000 5.00 10.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 2.25 4.50
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.51 1.02

Razem z narzutami:  15.52 7.76 15.52
Cena jednostkowa: 7.76 7.76 0.00 0.00

110
d.2.3

KNNR 5 0302-
04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o
2 wylotach - gniazdka

szt.

przedmiar  = 7.00+10.00 = 17 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.092r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.5640 0.92 15.64

-- M --
2* 7540099 puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt. * 1.15zł/szt.
szt. 17.3400 1.17 19.89

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.03 0.51

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.41 6.97
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 1.53

Razem z narzutami:  44.54 2.62 24.14 20.40
Cena jednostkowa: 2.62 1.42 1.20 0.00

111
d.2.3

KNNR 5 0308-
02
analiza indywi-
dualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe 1 fa-
zowe podwójne

szt.

przedmiar  = 7.00 = 7 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.273r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 1.9110 2.73 19.11

-- M --
2* 7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1.02szt./szt. * 8.80zł/szt.
szt. 7.1400 8.98 62.86

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.22 1.54

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.23 8.61
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.28 1.96

Razem z narzutami:  94.08 13.44 29.68 64.40
Cena jednostkowa: 13.44 4.24 9.20 0.00

112
d.2.3

KNNR 5 0308-
02
analiza indywi-
dualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe her-
metyczne

szt.

przedmiar  = 10.00 = 10 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.273r-g/szt. * 10.00zł/r-g
r-g 2.7300 2.73 27.30

-- M --
2* 7530399 gniazdo wtykowe hermetyczne

1.02szt./szt. * 13.00zł/szt.
szt. 10.2000 13.26 132.60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.33 3.30

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.23 12.30
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.28 2.80

Razem z narzutami:  178.30 17.83 42.40 135.90
Cena jednostkowa: 17.83 4.24 13.59 0.00

113
d.2.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 7.00 = 7 pomiar

-- R --
1* 999 robocizna

1.3r-g/pomiar * 10.00zł/r-g
r-g 9.1000 13.00 91.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 5.85 40.95
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.32 9.24

Razem z narzutami:  141.19 20.17 141.19
Cena jednostkowa: 20.17 20.17 0.00 0.00

114
d.2.3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar

przedmiar  = 3.00 = 3 pomiar

-- R --
1* 999 robocizna

1.76r-g/pomiar * 10.00zł/r-g
r-g 5.2800 17.60 52.80

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 7.92 23.76
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.79 5.37

Razem z narzutami:  81.93 27.31 81.93
Cena jednostkowa: 27.31 27.31 0.00 0.00

115
d.2.3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)

prób
.

przedmiar  = 1.00 = 1 prób.

-- R --
1* 999 robocizna

0.33r-g/prób. * 10.00zł/r-g
r-g 0.3300 3.30 3.30

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.49 1.49
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.34 0.34

Razem z narzutami:  5.13 5.13 5.13
Cena jednostkowa: 5.13 5.13 0.00 0.00

116
d.2.3

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (następna próba)

prób
.

przedmiar  = 10.00 = 10 prób.

-- R --
1* 999 robocizna

0.27r-g/prób. * 10.00zł/r-g
r-g 2.7000 2.70 27.00

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 1.22 12.20
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.27 2.70

Razem z narzutami:  41.90 4.19 41.90
Cena jednostkowa: 4.19 4.19 0.00 0.00

117
d.2.3

KNNR 5 1207-
01
analiza indywi-
dualna

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
pustaku

m

przedmiar  = 3.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0798r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 0.2394 0.80 2.40

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.36 1.08
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.08 0.24

Razem z narzutami:  3.72 1.24 3.72
Cena jednostkowa: 1.24 1.24 0.00 0.00

118
d.2.3

KNNR 5 1208-
04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

przedmiar  = 3.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.131r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 0.3930 1.31 3.93

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.59 1.77
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.13 0.39

Razem z narzutami:  6.09 2.03 6.09
Cena jednostkowa: 2.03 2.03 0.00 0.00
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R M S

119
d.2.3

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie

m

przedmiar  = 68.41+37.86+71.77+74.12+79.48+
90.48 = 422.12 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.102r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 43.0562 1.02 430.56

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.46 194.18
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.10 42.21

Razem z narzutami:  666.95 1.58 666.95
Cena jednostkowa: 1.58 1.58 0.00 0.00

120
d.2.3

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

przedmiar  = 68.41+37.86+71.77+74.12+79.48+
90.48 = 422.12 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0788r-g/m * 10.00zł/r-g
r-g 33.2631 0.79 333.47

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.36 151.96
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.08 33.78

Razem z narzutami:  519.21 1.23 519.21
Cena jednostkowa: 1.23 1.23 0.00 0.00

121
d.2.3

KNNR 5 1209-
0202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30
cm w ścianach lub stropach z gazobetonu

otw.

przedmiar  = 52.00 = 52 otw.

-- R --
1* 999 robocizna

0.132r-g/otw. * 10.00zł/r-g
r-g 6.8640 1.32 68.64

Koszty pośrednie  45% od (R+S) 0.59 30.68
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.13 6.76

Razem z narzutami:  106.08 2.04 106.08
Cena jednostkowa: 2.04 2.04 0.00 0.00
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przebudowa hali sportowej 3.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Przebudowa budynku sali
gimnastycznej - branża bu-
dowlana

36 976.29 180 986.84 2 823.15 17 918.93 4 041.68 105 000.00 347 746.89

1.1 Roboty ziemne fundament
pod windę

21.94 151.31 77.97 17.56 268.78

1.2 Roboty rozbiórkowe 8 636.57 9 017.71 328.49 4 034.23 909.49 22 926.49
1.3 Fundamenty pod windę 188.74 744.96 11.51 90.11 20.35 1 055.67
1.4 Ściany pomieszczeń przy

sali gimnastycznej
17 271.56 24 505.97 1 401.44 8 408.82 1 896.34 53 484.13

1.5 Ściany sali gimnastycznej 5 438.68 2 966.11 171.03 2 527.89 570.13 11 673.84
1.6 Elementy żelbetowe pochyl-

nia dla osób niepełnospraw-
nych

320.98 1 350.28 42.50 163.57 36.93 1 914.26

1.7 Kominy 232.87 567.75 30.87 118.65 26.84 976.98
1.8 Stolarka - drzwi 142.20 15 700.00 4.48 65.98 14.89 15 927.55
1.9 Posadzki pomieszczeń przy

sali gimnastycznej
3 799.46 23 756.17 426.25 1 901.49 429.77 30 313.14

1.10 Winda 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00
1.11 Połączenie windy z istnieją-

cym budynkiem poprzez
drzwi oraz wymiana drzwi i
wykładzin w szkole na I i II
piętrze

65.45 177.39 1.60 30.17 6.82 105 000.00 105 281.43

1.12 Zagospodarowanie terenu 857.84 2 200.50 253.67 500.05 112.56 3 924.62
2 Przebudowa budynku sali

gimnastycznej - instalacje
4 674.91 23 556.59 128.14 2 165.96 487.12 31 012.72

2.1 Instalacja wewnętrzna wo-
dociągowa

756.93 5 545.75 340.90 77.51 6 721.09

2.2 Instalacja kanalizacji  sani-
tarnej

2 102.72 13 751.68 126.40 1 003.37 226.31 17 210.48

2.3 Instalacja elektryczna 1 815.26 4 259.16 1.74 821.69 183.30 7 081.15
RAZEM 41 651.20 204 543.43 2 951.29 20 084.89 4 528.80 105 000.00 378 759.61

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 61/100 zł

- 56 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104


