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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz stworzenie strefy rekreacji przy Zespole Ogólnokształcącym w Zapolicach
 
W tym zakresie przewiduje wykonanie elementów małej architektury, nasadzeń zielni, oświetlenia zewnętrznego oraz płyty wielofunkcyjnej, na
której wytyczone zostaną następujące boiska do gier sportowych:
• Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m
• Boisko do piłki nożnej o wymiarach 40,00 x 20,00 m
• Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00 x 9,00 m
• 2 boiska do koszykówki o wymiarach 25,60 x 15,00 m
 
Proponuje się ogrodzenie osadzone na słupach stalowych z zastosowaniem siatki stalowej ocynkowanej, malowanej, mocowanej w stalowych
ramach o wysokości 4,0m i piłko chwyty za bramkami o wysokości 5,0m.  
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boisko i strefa rekreacji 2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (boisko wielo-
funkcyjne plus strefa rekreacji)

m3

(1248.44*0.30)+(212.86*0.21) m3 419.23
RAZEM 419.23

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

poz.1 m3 419.23
RAZEM 419.23

3
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1248.44+212.86 m2 1 461.30
RAZEM 1 461.30

2 Oświetlenie Strefy Rekreacji
4

d.2
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

(83.00*0.50*0.50)+(2.00*2.00*1.50) m3 26.75
RAZEM 26.75

5
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

83.00 m 83.00
RAZEM 83.00

6
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(83.00*0.50*0.40)+(2.00*2.00*1.50) m3 22.60
RAZEM 22.60

7
d.2

KNNR 4
1211-02
analiza indy-
widualna

Przecisk o długości do 50 m rurami ochronnymi o śr.nominalnej 150-250 mm me-
todą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV - przecisk
pod drogą

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

8
d.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YKY (żo) 5x10 mm2 w rowie kablowym zasilanie oświetlenia ze-
wnętrznego

m

93.00+5.00 m 98.00
RAZEM 98.00

9
d.2

KNNR 5
0714-01

Układanie kabli YKY (żo) 3*4mm2 izolacja 750 V w latarniach oświetleniowych m

93.00+5.00 m 98.00
RAZEM 98.00

10
d.2

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

93.00 m 93.00
RAZEM 93.00

11
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie  bednarki ocynkowanej w wykopie szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

12
d.2

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

13
d.2

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4

RAZEM 4
14
d.2

KNNR 5
1004-02

Montaż lamp energooszczędnych szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

15
d.2

KNNR 5
0401-03

Montaż rozdzielnicy nN kpl.

1.00 kpl. 1
RAZEM 1

16
d.2

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe typu ZKP-1 kpl.

1.00 kpl. 1
RAZEM 1

17
d.2

KNR 2-01
0301-02

Wykonanie wykopu rozdzielnicę nN i złacze ZKP-1 m3

0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48

PRZEDMIAR ROBÓT
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boisko i strefa rekreacji 2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

19
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

20
d.2

KNNR 5
1302-03

Badanie i pomiar rezystancji linii kablowej niskiego napięcia odc.

4 odc. 4
RAZEM 4

21
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

22
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

3 Podbudowa pod nawierzchnię boiska
23
d.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm- Analogia - w-wa podsypki piaskowej bois-
ko wielofunkcyjne

m2

1248.44 m2 1 248.44
RAZEM 1 248.44

24
d.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń) - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

1248.44 m2 1 248.44
RAZEM 1 248.44

25
d.3

KNR 2-23
0110-03
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównująca z miału kamiennego 3
cm

m2

1248.44 m2 1 248.44
RAZEM 1 248.44

4 Nawierzchnia boiska poliuretanowa 
26
d.4

001
wycena indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej- zakup + montaż - boisko wielofunkcyjne 
Powierzchnie boisk:
- piłka ręczna 40x20m
   
- piłka siatkowa 18x9m
   
- 2x koszykówka 25.6x15m

m2

1248.44 m2 1 248.44
RAZEM 1 248.44

5 Ogrodzenie boiska
27
d.5

KNR 2-23
0401-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słupkach z rur stalowych ocynk o roz-
stawie 3.0 m i wysokości 3.0 m

m

87.97+55.78 m 143.75
RAZEM 143.75

28
d.5

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocynk na słupkach z rur stalowych ocynk o roz-
stawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości

m

87.97-55.78 m 32.19
RAZEM 32.19

29
d.5

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie  z siatki syntetycznej na słupkach z rur stalowych ocynk o rozstawie
3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości (piłkochwyty) za bramkami
Krotność = 2

m

55.78 m 55.78
RAZEM 55.78

30
d.5

KNR 2-23
0402-04
analiza indy-
widualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

6 Ogrodzenie strefy rekreacji
31
d.6

KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie - demontaż złomowy wsp. do
R=0.3 i S=0.3 - demontaż ogrodzenia betonowego o długości 196,56 mb

m2

196.56*2.00 m2 393.12
RAZEM 393.12

32
d.6

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

PRZEDMIAR ROBÓT
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boisko i strefa rekreacji 2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
393.12*0.05 m3 19.66

RAZEM 19.66
33
d.6

KNR 2-23
0401-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słupkach z rur stalowych ocynk o roz-
stawie 3.00 m i wysokości 2.00 m

m

140.53 m 140.53
RAZEM 140.53

34
d.6

KNR 2-23
0402-04
analiza indy-
widualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

7 Urzadzenia sportowe do boiska
35
d.7

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 m3

1*1*1.2*2+0.4*0.4*1*4+0.5*0.5*1*2 m3 3.54
RAZEM 3.54

36
d.7

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach słupów do kosza i słupków bramek i siatkowki
sprzęt zgodny z PT
- 2 bramki do piłki recznej
- 4 komplety koszy do koszykówki
- komplet słupków do i siatki do siatkówki

kpl

7 kpl 7
RAZEM 7

37
d.7

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków szt.

14 szt. 14
RAZEM 14

8 Utwardzenie strefy rekreacji i obrzeża boiska wielofunkcyjnego
38
d.8

KNR 2-31
0402-04
analiza indy-
widualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem-- ława pod obrzeza m3

(128.00+132.00)*0.005+143.75*0.005 m3 2.02
RAZEM 2.02

39
d.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(128.00+132.00)+143.75 m 403.75
RAZEM 403.75

40
d.8

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

132.00 m 132.00
RAZEM 132.00

41
d.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

212.86 m2 212.86
RAZEM 212.86

42
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

212.86 m2 212.86
RAZEM 212.86

9 Zjazd publiczny
43
d.9

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - zjazd publiczny

m3

10.50*0.37 m3 3.89
RAZEM 3.89

44
d.9

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV - pionowo

m

2.50+2.50 m 5.00
RAZEM 5.00

45
d.9

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV - poziomo

m

5.00+7.00 m 12.00
RAZEM 12.00

46
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV - zjazd publiczny

m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

47
d.9

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

PRZEDMIAR ROBÓT
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boisko i strefa rekreacji 2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48
d.9

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10
cm - zwiększenie do 15 cm
Krotność = 1.5

m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

49
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej o grub. 4 cm

m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

50
d.9

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej ustawione pionowo

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

51
d.9

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ustawiony poziomo

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

52
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(12.00+5.00)*0.005 m3 0.09
RAZEM 0.09

10 Mała architektura
53

d.10
002
wycena indy-
widualna

Ławka z oparciem. Betonowa ławka mocowana na gruncie z drewnianym siedzis-
kiem z oparciem w kształcie łuku. Minimalna długość siedziska po obwodzie 1,5m.
Elementy metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podłoże pręta montażowego

szt

7 szt 7
RAZEM 7

54
d.10

003
wycena indy-
widualna

Kosz betonowy na śmieci z metalowm kąpułą zadaszajacą. Kosz o pojemności 40
l, wysokości max 90cm. Przytwierdzenie kosza poprzez wwiercenie w podłoże prę-
ta montażowego.
Pojemność (l): 40

szt

7 szt 7
RAZEM 7

55
d.10

004
wycena indy-
widualna

Stojak na rowery. Stojak wykonany z profili i rur - produkty malowane metoda
proszkowa bardziej odporne na ścieranie. Pozwala na stabilne ustawienie roweru,
dopięcie go do konstrukcji.

szt

2 szt 2
RAZEM 2

56
d.10

005
wycena indy-
widualna

Zestaw stolik pod szachy plus dwie siedziska. Stolik z siedziskami wykonana jest z
betonu, zbrojonego. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Ob-
rzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokrąglonych krawę-
dziach. Siedziska wykonane z listew drewnianych impregnowanych.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.10

006
wycena indy-
widualna

Montaż tablicy informacyjnej dla boiska szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11 Monitoring boiska i terenu rekreacji
58

d.11
KNR AL-01
0702-04
analiza indy-
widualna

Elementy monitoringu. Zainstalowanie 5 kamer kpl

1.0 kpl 1
RAZEM 1

12 Nasadzenia
59

d.12
KNR 2-21
0305-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu
do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m -
tawuła japońska 'Golden Princes', spirea japonica 'Golden Princes'

szt.

40 szt. 40
RAZEM 40

60
d.12

007
wycena indy-
widualna

Sadzenie róża "The fairy" szt.

100 szt. 100
RAZEM 100

61
d.12

008
wycena indy-
widualna

Sadzenie Wrzos pospolity szt.

310 szt. 310
RAZEM 310

62
d.12

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - różanecznik

szt.

PRZEDMIAR ROBÓT
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boisko i strefa rekreacji 2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2

RAZEM 2
63

d.12
KNR 2-21
0305-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu
do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m -
irga wierzbolistna 'Parkteppich', cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

64
d.12

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berberys "Red rocket"

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

65
d.12

009
wycena indy-
widualna

Sadzenie kwiatów - Tulipan szt.

200 szt. 200
RAZEM 200

66
d.12

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - śnieguliczka

szt.

45 szt. 45
RAZEM 45

67
d.12

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym m2

1016.00 m2 1 016.00
RAZEM 1 016.00

68
d.12

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

1016.00 m2 1 016.00
RAZEM 1 016.00

PRZEDMIAR ROBÓT
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boisko i strefa rekreacji 2.ath Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (boisko wielofunkcyjne
plus strefa rekreacji)

m3 (1248.44*
0.30)+

(212.86*
0.21) =

419.23

22.29 9 344.64

2
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3 poz.1 =
419.23

5.06 2 121.30

3
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 1248.44+
212.86 =
1461.30

1.99 2 907.99

Razem dział: Roboty ziemne 14 373.93
2 Oświetlenie Strefy Rekreacji
4

d.2
KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3 (83.00*0.50*
0.50)+(2.00*
2.00*1.50) =

26.75

73.03 1 953.55

5
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze-
rokości do 0.4 m
Krotność = 2

m 83.00 6.59 546.97

6
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. III

m3 (83.00*0.50*
0.40)+(2.00*
2.00*1.50) =

22.60

69.95 1 580.87

7
d.2

KNNR 4 1211-
02
analiza indywi-
dualna

Przecisk o długości do 50 m rurami ochronnymi o śr.nomi-
nalnej 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota
pneumatycznego w gruntach kat.III-IV - przecisk pod drogą

m 10.00 522.40 5 224.00

8
d.2

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli YKY (żo) 5x10 mm2 w rowie kablowym za-
silanie oświetlenia zewnętrznego

m 93.00+5.00 =
98.00

55.74 5 462.52

9
d.2

KNNR 5 0714-
01

Układanie kabli YKY (żo) 3*4mm2 izolacja 750 V w latar-
niach oświetleniowych

m 93.00+5.00 =
98.00

34.05 3 336.90

10
d.2

KNNR 5 0907-
06

Układanie uziomów w rowach kablowych m 93.00 19.36 1 800.48

11
d.2

KNNR 5 0611-
01

Łączenie  bednarki ocynkowanej w wykopie szt. 4 9.47 37.88

12
d.2

KNNR 5 1001-
03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt. 4 2 366.09 9 464.36

13
d.2

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie
w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń
do 12 m

kpl.przew. 4 121.89 487.56

14
d.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż lamp energooszczędnych szt. 4 1 672.07 6 688.28

15
d.2

KNNR 5 0401-
03

Montaż rozdzielnicy nN kpl. 1.00 = 1 5 901.86 5 901.86

16
d.2

KNNR 5 0401-
01

Złącza kablowe typu ZKP-1 kpl. 1.00 = 1 606.24 606.24

17
d.2

KNR 2-01 0301-
02

Wykonanie wykopu rozdzielnicę nN i złacze ZKP-1 m3 0.48 191.65 91.99

18
d.2

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 4 88.09 352.36

19
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 8 69.08 552.64

20
d.2

KNNR 5 1302-
03

Badanie i pomiar rezystancji linii kablowej niskiego napięcia odc. 4 36.02 144.08

21
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 24.81 24.81

22
d.2

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

szt. 4 11.21 44.84

Razem dział: Oświetlenie Strefy Rekreacji 44 302.19
3 Podbudowa pod nawierzchnię boiska

23
d.3

KNR 2-31 0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10
cm- Analogia - w-wa podsypki piaskowej boisko wielofunk-
cyjne

m2 1248.44 6.99 8 726.60

24
d.3

KNR 2-23 0110-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń) - warstwa dolna
o grubości 15 cm

m2 1248.44 41.47 51 772.81

- 8 -
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boisko i strefa rekreacji 2.ath Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

25
d.3

KNR 2-23 0110-
03
analiza indywi-
dualna

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównująca z
miału kamiennego 3 cm

m2 1248.44 14.89 18 589.27

Razem dział: Podbudowa pod nawierzchnię boiska 79 088.68
4 Nawierzchnia boiska poliuretanowa 

26
d.4

001
wycena indywi-
dualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej- zakup + montaż -
boisko wielofunkcyjne 
Powierzchnie boisk:
- piłka ręczna 40x20m
   
- piłka siatkowa 18x9m
   
- 2x koszykówka 25.6x15m

m2 1248.44 173.25 216 292.23

Razem dział: Nawierzchnia boiska poliuretanowa 216 292.23
5 Ogrodzenie boiska

27
d.5

KNR 2-23 0401-
01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słupkach z rur
stalowych ocynk o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m

m 87.97+55.78
= 143.75

494.43 71 074.31

28
d.5

KNR 2-23 0401-
02

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocynk na słupkach z rur
stalowych ocynk o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1
m wysokości

m 87.97-55.78
= 32.19

87.44 2 814.69

29
d.5

KNR 2-23 0401-
02

Ogrodzenie  z siatki syntetycznej na słupkach z rur stalo-
wych ocynk o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m
wysokości (piłkochwyty) za bramkami
Krotność = 2

m 55.78 150.62 8 401.58

30
d.5

KNR 2-23 0402-
04
analiza indywi-
dualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt. 2 1 590.89 3 181.78

Razem dział: Ogrodzenie boiska 85 472.36
6 Ogrodzenie strefy rekreacji

31
d.6

KNR 2-25 0308-
02

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie - de-
montaż złomowy wsp. do R=0.3 i S=0.3 - demontaż ogro-
dzenia betonowego o długości 196,56 mb

m2 196.56*2.00
= 393.12

10.89 4 281.08

32
d.6

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odl.do 1 km

m3 393.12*0.05
= 19.66

55.39 1 088.97

33
d.6

KNR 2-23 0401-
01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słupkach z rur
stalowych ocynk o rozstawie 3.00 m i wysokości 2.00 m

m 140.53 494.43 69 482.25

34
d.6

KNR 2-23 0402-
04
analiza indywi-
dualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt. 2 1 590.89 3 181.78

Razem dział: Ogrodzenie strefy rekreacji 78 034.08
7 Urzadzenia sportowe do boiska

35
d.7

KNR 2-23 0308-
02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego
o obj.0.3 m3

m3 1*1*1.2*2+
0.4*0.4*1*4+

0.5*0.5*1*2
= 3.54

1 716.43 6 076.16

36
d.7

KNR 2-23 0310-
02

Ustawienie w gotowych otworach słupów do kosza i słup-
ków bramek i siatkowki sprzęt zgodny z PT
- 2 bramki do piłki recznej
- 4 komplety koszy do koszykówki
- komplet słupków do i siatki do siatkówki

kpl 7 9 130.37 63 912.59

37
d.7

KNR 2-23 0309-
02

Osadzenie tulei do słupków szt. 14 285.36 3 995.04

Razem dział: Urzadzenia sportowe do boiska 73 983.79
8 Utwardzenie strefy rekreacji i obrzeża boiska wielofunkcyjnego

38
d.8

KNR 2-31 0402-
04
analiza indywi-
dualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem-- ława pod obrze-
za

m3 (128.00+
132.00)*

0.005+
143.75*

0.005 = 2.02

578.75 1 169.08

39
d.8

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m (128.00+
132.00)+
143.75 =
403.75

28.95 11 688.56

40
d.8

KNR 2-31 0407-
06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m 132.00 2.67 352.44

- 9 -
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boisko i strefa rekreacji 2.ath Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

41
d.8

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 212.86 25.75 5 481.15

42
d.8

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 212.86 76.02 16 181.62

Razem dział: Utwardzenie strefy rekreacji i obrzeża boiska wielofunkcyjnego 34 872.85
9 Zjazd publiczny

43
d.9

KNR 2-01 0201-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - zjazd
publiczny

m3 10.50*0.37 =
3.89

42.91 166.92

44
d.9

KNR 2-31 0401-
08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.III-IV - pionowo

m 2.50+2.50 =
5.00

12.31 61.55

45
d.9

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV - poziomo

m 5.00+7.00 =
12.00

6.70 80.40

46
d.9

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - zjazd pub-
liczny

m2 10.50 3.75 39.38

47
d.9

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej sze-
rokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 10.00 6.99 69.90

48
d.9

KNNR 6 0112-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm - zwiększenie do 15 cm
Krotność = 1.5

m2 10.50 13.79 144.80

49
d.9

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm

m2 10.50 75.36 791.28

50
d.9

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej ustawione pionowo

m 5.00 36.83 184.15

51
d.9

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej ustawiony poziomo

m 12.00 28.58 342.96

52
d.9

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 (12.00+5.00)
*0.005 =

0.09

427.61 38.48

Razem dział: Zjazd publiczny 1 919.82
10 Mała architektura
53

d.10
002
wycena indywi-
dualna

Ławka z oparciem. Betonowa ławka mocowana na gruncie
z drewnianym siedziskiem z oparciem w kształcie łuku. Mi-
nimalna długość siedziska po obwodzie 1,5m. Elementy
metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub
ocynkowane. Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podło-
że pręta montażowego

szt 7 975.45 6 828.15

54
d.10

003
wycena indywi-
dualna

Kosz betonowy na śmieci z metalowm kąpułą zadaszajacą.
Kosz o pojemności 40 l, wysokości max 90cm. Przytwier-
dzenie kosza poprzez wwiercenie w podłoże pręta monta-
żowego.
Pojemność (l): 40

szt 7 376.95 2 638.65

55
d.10

004
wycena indywi-
dualna

Stojak na rowery. Stojak wykonany z profili i rur - produkty
malowane metoda proszkowa bardziej odporne na ściera-
nie. Pozwala na stabilne ustawienie roweru, dopięcie go do
konstrukcji.

szt 2 525.00 1 050.00

56
d.10

005
wycena indywi-
dualna

Zestaw stolik pod szachy plus dwie siedziska. Stolik z sie-
dziskami wykonana jest z betonu, zbrojonego. Blat szlifo-
wany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i
narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokrąg-
lonych krawędziach. Siedziska wykonane z listew drewnia-
nych impregnowanych.

kpl. 2 1 953.00 3 906.00

57
d.10

006
wycena indywi-
dualna

Montaż tablicy informacyjnej dla boiska szt 1 3 675.00 3 675.00

Razem dział: Mała architektura 18 097.80
11 Monitoring boiska i terenu rekreacji
58

d.11
KNR AL-01
0702-04
analiza indywi-
dualna

Elementy monitoringu. Zainstalowanie 5 kamer kpl 1.0 = 1 10 500.00 10 500.00

Razem dział: Monitoring boiska i terenu rekreacji 10 500.00
12 Nasadzenia
59

d.12
KNR 2-21 0305-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła japoń-
ska 'Golden Princes', spirea japonica 'Golden Princes'

szt. 40 23.71 948.40

60
d.12

007
wycena indywi-
dualna

Sadzenie róża "The fairy" szt. 100 17.86 1 786.00

- 10 -
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boisko i strefa rekreacji 2.ath Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

61
d.12

008
wycena indywi-
dualna

Sadzenie Wrzos pospolity szt. 310 11.80 3 658.00

62
d.12

KNR 2-21 0322-
01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość :
0.5 m - różanecznik

szt. 2 23.55 47.10

63
d.12

KNR 2-21 0305-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - irga wierzbo-
listna 'Parkteppich', cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'

szt. 10 21.51 215.10

64
d.12

KNR 2-21 0301-
01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; śred-
nica/głębokość : 0.3 m - berberys "Red rocket"

szt. 3 12.34 37.02

65
d.12

009
wycena indywi-
dualna

Sadzenie kwiatów - Tulipan szt. 200 12.90 2 580.00

66
d.12

KNR 2-21 0301-
04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą do-
łów; średnica/głębokość : 0.3 m - śnieguliczka

szt. 45 16.61 747.45

67
d.12

KNR 2-21 0202-
02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. III zadarnionym

m2 1016.00 5.03 5 110.48

68
d.12

KNR 2-21 0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
I-II z nawożeniem

m2 1016.00 4.27 4 338.32

Razem dział: Nasadzenia 19 467.87
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boisko i strefa rekreacji 2.ath TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5
1 1 - 3 Roboty ziemne 14 373.93 2.13%
2 4 - 22 Oświetlenie Strefy Rekreacji 44 302.19 6.55%
3 23 - 25 Podbudowa pod nawierzchnię boiska 79 088.68 11.69%
4 26 - 26 Nawierzchnia boiska poliuretanowa 216 292.23 31.98%
5 27 - 30 Ogrodzenie boiska 85 472.36 12.64%
6 31 - 34 Ogrodzenie strefy rekreacji 78 034.08 11.54%
7 35 - 37 Urzadzenia sportowe do boiska 73 983.79 10.94%
8 38 - 42 Utwardzenie strefy rekreacji i obrzeża boiska wielofunk-

cyjnego
34 872.85 5.16%

9 43 - 52 Zjazd publiczny 1 919.82 0.28%
10 53 - 57 Mała architektura 18 097.80 2.68%
11 58 - 58 Monitoring boiska i terenu rekreacji 10 500.00 1.55%
12 59 - 68 Nasadzenia 19 467.87 2.88%

RAZEM 676 405.60 100.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 676 405.60

Słownie:   sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć i 60/100 zł

- 12 -
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km (boisko wielofunkcyjne plus strefa rekreacji)

m3

przedmiar  = (1248.44*0.30)+(212.86*0.21) =
419.23 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 67.9991 1.78420 747.99

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3 * 80.00zł/m-g
m-g 19.3265 3.68800 1 546.12

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3 * 65.00zł/m-g

m-g 43.7257 6.77950 2 842.17

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 8.57619 523.81 3 073.08
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.45795 89.05 522.42

Razem z narzutami:  9 344.64 22.29000 1 360.85 7 983.79
Cena jednostkowa: 22.29 3.24546 0.00000 19.04038

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 4

m3

przedmiar  = poz.1 = 419.23 m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*4=0.0428m-g/m3 * 65.00zł/m-g
m-g 17.9430 2.78200 1 166.30

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.94740 816.21
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.33106 138.79

Razem z narzutami:  2 121.30 5.06000 2 121.30
Cena jednostkowa: 5.06 0.00000 0.00000 5.06046

3
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

przedmiar  = 1248.44+212.86 = 1461.30 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0022r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 3.2149 0.02420 35.36

-- M --
2* 3930099 woda

0.0046m3/m2 * 3.52zł/m3
m3 6.7220 0.01619 23.66

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.00003 0.04

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2 * 89.35zł/m-g
m-g 5.9913 0.36634 535.33

5* 12300 walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2 * 87.00zł/m-g

m-g 5.9913 0.35670 521.25

6* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2 * 85.00zł/m-g

m-g 5.8452 0.34000 496.84

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 0.76107 24.62 1 081.83
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.12938 4.21 184.85

Razem z narzutami:  2 907.99 1.99000 64.19 23.70 2 820.10
Cena jednostkowa: 1.99 0.04402 0.01622 1.93367

2 Oświetlenie Strefy Rekreacji
4

d.2
KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV

m3

przedmiar  = (83.00*0.50*0.50)+(2.00*2.00*1.50)
= 26.75 m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.65r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 97.6375 40.15000 1 074.01

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 28.10500 751.73
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.77785 127.81

Razem z narzutami:  1 953.55 73.03000 1 953.55
Cena jednostkowa: 73.03 73.03285 0.00000 0.00000
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

przedmiar  = 83.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0126*2=0.0252r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 2.0916 0.27720 23.01

-- M --
2* 1601799 piasek

0.056*2=0.112m3/m * 37.80zł/m3
m3 9.2960 4.23360 351.39

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.10584 8.78

-- S --
4* 39800 samochód samowyładowczy

0.008*2=0.016m-g/m * 60.00zł/m-g
m-g 1.3280 0.96000 79.68

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 0.86604 16.11 55.78
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.14723 2.74 9.48

Razem z narzutami:  546.97 6.59000 41.86 360.17 144.94
Cena jednostkowa: 6.59 0.50423 4.33944 1.74624

6
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = (83.00*0.50*0.40)+(2.00*2.00*1.50)
= 22.60 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 27.3460 13.31000 300.81

-- M --
2* piasek

1.21m3/m3 * 37.80zł/m3
m3 27.3460 45.73800 1 033.68

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 9.31700 210.58
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.58389 35.80

Razem z narzutami:  1 580.87 69.95000 547.19 1 033.68
Cena jednostkowa: 69.95 24.21089 45.73800 0.00000

7
d.2

KNNR 4 1211-
02
analiza indywi-
dualna

Przecisk o długości do 50 m rurami ochronnymi
o śr.nominalnej 150-250 mm metodą wibrową
przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach
kat.III-IV - przecisk pod drogą

m

przedmiar  = 10.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

2.71r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 27.1000 29.81000 298.10

-- M --
2* 5040999 rury stalowe przewodowe gładkie o śr.nominalnej

150-250 mm
1.15m/m * 99.75zł/m

m 11.5000 114.7125
0

1 147.13

3* 1330030 elektrody stalowe rutylowe śr. 2.5mm
0.008[[100 szt.]]/m * 23.10zł/[100 szt.]

[100
szt.]

0.0800 0.18480 1.85

4* 1330040 elektrody stalowe zasadowe śr. 3.25mm
0.0405[[100 szt.]]/m * 23.10zł/[100 szt.]

[100
szt.]

0.4050 0.93555 9.36

5* 0000000 materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000 4.05419 40.54

-- S --
6* 39500 samochód  skrzyniowy

0.02m-g/m * 55.00zł/m-g
m-g 0.2000 1.10000 11.00

7* 21900 młot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcją prowa-
dzącą
1.69m-g/m * 10.00zł/m-g

m-g 16.9000 16.90000 169.00

8* 31100 żuraw  samochodowy
1.64m-g/m * 78.00zł/m-g

m-g 16.4000 127.9200
0

1 279.20

9* 83112 sprężarka  powietrza spalinowa 10 m3/min
2.03m-g/m * 10.00zł/m-g

m-g 20.3000 20.30000 203.00

10* 83212 zbiornik  sprężonego powietrza 6-10m3
1.01m-g/m * 5.00zł/m-g

m-g 10.1000 5.05000 50.50

11* 72100 spawarka'
1.01m-g/m * 20.00zł/m-g

m-g 10.1000 20.20000 202.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 154.8960
0

208.67 1 340.32
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 26.33232 35.47 227.86
Razem z narzutami:  5 224.00 522.4000

0
542.24 1 198.88 3 482.88

Cena jednostkowa: 522.40 54.22439 119.88704 348.28393
8

d.2
KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli YKY (żo) 5x10 mm2 w rowie kab-
lowym zasilanie oświetlenia zewnętrznego

m

przedmiar  = 93.00+5.00 = 98.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0646r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 6.3308 0.71060 69.64

-- M --
2* 7999999 kable  YKY 5x10 mm2

1.04m/m * 45.15zł/m
m 101.9200 46.95600 4 601.69

3* 1034799 wazelina techniczna
0.011kg/m * 15.75zł/kg

kg 1.0780 0.17325 16.98

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0.1szt./m * 5.25zł/szt.

szt. 9.8000 0.52500 51.45

5* 1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m * 5.25zł/m2

m2 41.1600 2.20500 216.09

6* 8190601 słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0.015szt./m * 52.50zł/szt.

szt. 1.4700 0.78750 77.18

7* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 1.26617 124.08

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0.0149m-g/m * 55.00zł/m-g
m-g 1.4602 0.81950 80.31

9* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m * 15.00zł/m-g

m-g 0.4410 0.06750 6.62

10* 39100 ciągnik kołowy
0.0045m-g/m * 35.00zł/m-g

m-g 0.4410 0.15750 15.44

11* 31100 żuraw samochodowy
0.0045m-g/m * 78.00zł/m-g

m-g 0.4410 0.35100 34.40

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.47427 48.61 95.47
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.25063 8.29 16.27

Razem z narzutami:  5 462.52 55.74000 126.54 5 087.47 248.51
Cena jednostkowa: 55.74 1.29258 51.91292 2.53841

9
d.2

KNNR 5 0714-
01

Układanie kabli YKY (żo) 3*4mm2 izolacja 750 V
w latarniach oświetleniowych

m

przedmiar  = 93.00+5.00 = 98.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.089r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 8.7220 0.97900 95.94

-- M --
2* 7999999 kable YKY 3x4 mm2

1.04m/m * 28.35zł/m
m 101.9200 29.48400 2 889.43

3* 1034799 wazelina techniczna
0.005kg/m * 15.75zł/kg

kg 0.4900 0.07875 7.72

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0.05szt./m * 5.25zł/szt.

szt. 4.9000 0.26250 25.73

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.74563 73.07

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0067m-g/m * 55.00zł/m-g
m-g 0.6566 0.36850 36.11

7* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0.0044m-g/m * 15.00zł/m-g

m-g 0.4312 0.06600 6.47

8* 39100 ciągnik kołowy
0.0044m-g/m * 35.00zł/m-g

m-g 0.4312 0.15400 15.09

9* 31100 żuraw samochodowy
0.0044m-g/m * 78.00zł/m-g

m-g 0.4312 0.34320 33.63

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.33749 67.31 64.06
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22737 11.45 10.89

Razem z narzutami:  3 336.90 34.05000 174.70 2 995.95 166.25
Cena jednostkowa: 34.05 1.78080 30.57088 1.69476

10
d.2

KNNR 5 0907-
06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

przedmiar  = 93.00 m
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 20.4600 2.42000 225.06

-- M --
2* 1121099 bednarka ocynkowana

1.04m/m * 8.40zł/m
m 96.7200 8.73600 812.45

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.21840 20.31

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.06m-g/m * 55.00zł/m-g
m-g 5.5800 3.30000 306.90

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.00400 157.57 214.88
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.68068 26.78 36.53

Razem z narzutami:  1 800.48 19.36000 409.41 832.76 558.31
Cena jednostkowa: 19.36 4.40198 8.95440 6.00270

11
d.2

KNNR 5 0611-
01

Łączenie  bednarki ocynkowanej w wykopie szt.

przedmiar  = 4 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.248r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 0.9920 2.72800 10.91

-- S --
2* 72100 spawarka

0.124m-g/szt. * 20.00zł/m-g
m-g 0.4960 2.48000 9.92

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 3.64560 7.63 6.94
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.61975 1.30 1.18

Razem z narzutami:  37.88 9.47000 19.84 18.04
Cena jednostkowa: 9.47 4.96223 0.00000 4.51112

12
d.2

KNNR 5 1001-
03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt.

przedmiar  = 4 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

6.34r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 25.3600 69.74000 278.96

-- M --
2* 8110199 słupy stalowe z fundamentami

1szt./szt. * 1837.50zł/szt.
szt. 4.0000 1 837.500

00
7 350.00

3* 1700310 cement "35"
60kg/szt. * 0.42zł/kg

kg 240.0000 25.20000 100.80

4* 1602599 żwir do betonów
0.147m3/szt. * 52.50zł/m3

m3 0.5880 7.71750 30.87

5* 1601899 piasek do betonów
0.073m3/szt. * 37.80zł/m3

m3 0.2920 2.75940 11.04

6* 7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1szt./szt. * 52.50zł/szt.

szt. 4.0000 52.50000 210.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 48.14194 192.57

-- S --
8* 11111 koparka podsiębierna 0,15m3

0.08m-g/szt. * 55.00zł/m-g
m-g 0.3200 4.40000 17.60

9* 31100 żuraw samochodowy
1.42m-g/szt. * 78.00zł/m-g

m-g 5.6800 110.7600
0

443.04

10* 39000 środek transportowy
0.45m-g/szt. * 55.00zł/m-g

m-g 1.8000 24.75000 99.00

11* 39650 przyczepa dłużycowa
0.4m-g/szt. * 15.00zł/m-g

m-g 1.6000 6.00000 24.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 150.9550
0

195.27 408.56

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 25.66235 33.20 69.45
Razem z narzutami:  9 464.36 2 366.090

00
507.43 7 895.28 1 061.65

Cena jednostkowa: 2 366.09 126.85706 1 973.8188
4

265.41029

13
d.2

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki
przy wysokości latarń do 12 m

kpl.
prze
w.

przedmiar  = 4 kpl.przew.
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

1.91r-g/kpl.przew. * 11.00zł/r-g
r-g 7.6400 21.01000 84.04

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000 0.00000 0.00

-- S --
3* 39912 podnośnik montażowy samochodowy hydraulicz-

ny
0.92m-g/kpl.przew. * 50.00zł/m-g

m-g 3.6800 46.00000 184.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 46.90700 58.83 128.79
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 7.97419 10.00 21.90

Razem z narzutami:  487.56 121.8900
0

152.87 334.69

Cena jednostkowa: 121.89 38.21719 0.00000 83.67400
14
d.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż lamp energooszczędnych szt.

przedmiar  = 4 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.72r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 2.8800 7.92000 31.68

-- M --
2* 7301999 Lampa energooszczędna

1kpl./szt. * 1575.00zł/kpl.
kpl. 4.0000 1 575.000

00
6 300.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 39.37500 157.50

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.06m-g/szt. * 55.00zł/m-g
m-g 0.2400 3.30000 13.20

5* 39912 podnośnik montażowy samochodowy hydraulicz-
ny
0.41m-g/szt. * 50.00zł/m-g

m-g 1.6400 20.50000 82.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 22.20400 22.18 66.62
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.77468 3.77 11.33

Razem z narzutami:  6 688.28 1 672.070
00

57.63 6 457.50 173.15

Cena jednostkowa: 1 672.07 14.40648 1 614.3750
0

43.29220

15
d.2

KNNR 5 0401-
03

Montaż rozdzielnicy nN kpl.

przedmiar  = 1.00 = 1 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

6.34r-g/kpl. * 11.00zł/r-g
r-g 6.3400 69.74000 69.74

-- M --
2* 7051020 rozdzielnica nN

1kpl./kpl. * 5775.00zł/kpl.
kpl. 1.0000 5 775.000

00
5 775.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 48.81800 48.82
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 8.29906 8.30

Razem z narzutami:  5 901.86 5 901.860
00

126.86 5 775.00

Cena jednostkowa: 5 901.86 126.85706 5 775.0000
0

0.00000

16
d.2

KNNR 5 0401-
01

Złącza kablowe typu ZKP-1 kpl.

przedmiar  = 1.00 = 1 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

4.06r-g/kpl. * 11.00zł/r-g
r-g 4.0600 44.66000 44.66

-- M --
2* 7051000 złącze typu ZKP-1

1kpl./kpl. * 525.00zł/kpl.
kpl. 1.0000 525.0000

0
525.00

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 31.26200 31.27
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 5.31454 5.31
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  606.24 606.2400
0

81.24 525.00

Cena jednostkowa: 606.24 81.23654 525.00000 0.00000
17
d.2

KNR 2-01
0301-02

Wykonanie wykopu rozdzielnicę nN i złacze
ZKP-1

m3

przedmiar  = 0.48 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*0.955=2.56895r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 1.2331 28.25845 13.56

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3 * 65.00zł/m-g
m-g 0.1632 22.10000 10.61

3* 00001 koparka
1m-g/m3 * 55.00zł/m-g

m-g 0.4800 55.00000 26.40

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 73.75092 9.49 25.91
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 12.53766 1.61 4.41

Razem z narzutami:  91.99 191.6500
0

24.66 67.33

Cena jednostkowa: 191.65 51.40213 0.00000 140.24490
18
d.2

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

przedmiar  = 4 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2.52r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 10.0800 27.72000 110.88

-- M --
2* 7629999 końcówki kablowe

5szt./szt. * 5.25zł/szt.
szt. 20.0000 26.25000 105.00

3* 7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU
1szt./szt. * 5.25zł/szt.

szt. 4.0000 5.25000 21.00

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
1szt./szt. * 5.25zł/szt.

szt. 4.0000 5.25000 21.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.91875 3.68

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 19.40400 77.61
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.29868 13.19

Razem z narzutami:  352.36 88.09000 201.68 150.68
Cena jednostkowa: 88.09 50.42268 37.66875 0.00000

19
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

przedmiar  = 8 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.57r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 12.5600 17.27000 138.16

-- M --
2* 7629999 końcówki kablowe

5szt./szt. * 5.25zł/szt.
szt. 40.0000 26.25000 210.00

3* 7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU
1szt./szt. * 5.25zł/szt.

szt. 8.0000 5.25000 42.00

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
1szt./szt. * 5.25zł/szt.

szt. 8.0000 5.25000 42.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.91875 7.35

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 12.08900 96.69
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.05513 16.44

Razem z narzutami:  552.64 69.08000 251.29 301.35
Cena jednostkowa: 69.08 31.41413 37.66875 0.00000

20
d.2

KNNR 5 1302-
03

Badanie i pomiar rezystancji linii kablowej niskie-
go napięcia

odc.

przedmiar  = 4 odc.

-- R --
1* 999 robocizna

1.8r-g/odc. * 11.00zł/r-g
r-g 7.2000 19.80000 79.20

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 13.86000 55.46
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.35620 9.42

Razem z narzutami:  144.08 36.02000 144.08
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 36.02 36.01620 0.00000 0.00000
21
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)

szt.

przedmiar  = 1 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.24r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 1.2400 13.64000 13.64

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 9.54800 9.55
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.62316 1.62

Razem z narzutami:  24.81 24.81000 24.81
Cena jednostkowa: 24.81 24.81116 0.00000 0.00000

22
d.2

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

przedmiar  = 4 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.56r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 2.2400 6.16000 24.64

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.31200 17.27
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.73304 2.93

Razem z narzutami:  44.84 11.21000 44.84
Cena jednostkowa: 11.21 11.20504 0.00000 0.00000

3 Podbudowa pod nawierzchnię boiska
23
d.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 10 cm- Analogia - w-wa podsyp-
ki piaskowej boisko wielofunkcyjne

m2

przedmiar  = 1248.44 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0826r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 103.1211 0.90860 1 134.33

-- M --
2* 1601899 piasek

0.123m3/m2 * 37.80zł/m3
m3 153.5581 4.64940 5 804.50

3* 3930000 woda
0.005m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 6.2422 0.01760 21.97

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.02334 29.14

-- S --
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2 * 87.00zł/m-g
m-g 5.1186 0.35670 445.32

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 0.88571 792.32 311.04
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15057 134.98 53.00

Razem z narzutami:  8 726.60 6.99000 2 061.63 5 855.61 809.36
Cena jednostkowa: 6.99 1.65274 4.69034 0.64884

24
d.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń) - war-
stwa dolna o grubości 15 cm

m2

przedmiar  = 1248.44 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.414*0.955=0.39537r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 493.5957 4.34907 5 429.55

-- M --
2* 1600605 tłuczeń kl.II uziarnienie 31,5-63 mm

0.404t/m2 * 57.75zł/t
t 504.3698 23.33100 29 127.35

3* 3930000 woda
0.0485m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 60.5493 0.17072 213.13

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.11751 146.70

-- S --
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0024m-g/m2 * 87.00zł/m-g
m-g 2.9963 0.20880 260.67

6* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0044m-g/m2 * 75.00zł/m-g

m-g 5.4931 0.33000 411.99

7* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t
0.0365m-g/m2 * 65.00zł/m-g

m-g 45.5681 2.37250 2 961.92

8* 11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3
0.0365m-g/m2 * 70.00zł/m-g

m-g 45.5681 2.55500 3 189.76

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 6.87076 3 798.83 4 774.70
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.16803 646.12 812.09
Razem z narzutami:  51 772.81 41.47000 9 874.50 29 487.18 12 411.13
Cena jednostkowa: 41.47 7.91096 23.61923 9.94320

25
d.3

KNR 2-23
0110-03
analiza indywi-
dualna

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wy-
równująca z miału kamiennego 3 cm

m2

przedmiar  = 1248.44 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1804*0.955=0.172282r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 215.0837 1.89510 2 365.92

-- M --
2* 1600604 kliniec kamienny 0-4 mm

0.1347t/m2 * 47.25zł/t
t 168.1649 6.36458 7 945.80

3* 1601400 maczką kamienna
0.0202t/m2 * 47.25zł/t

t 25.2185 0.95445 1 191.57

4* 3930000 woda
0.031m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 38.7016 0.10912 136.23

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.03714 46.37

-- S --
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0024m-g/m2 * 87.00zł/m-g
m-g 2.9963 0.20880 260.67

7* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0044m-g/m2 * 75.00zł/m-g

m-g 5.4931 0.33000 411.99

8* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t
0.0122m-g/m2 * 65.00zł/m-g

m-g 15.2310 0.79300 990.01

9* 11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3
0.0122m-g/m2 * 70.00zł/m-g

m-g 15.2310 0.85400 1 066.17

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.85663 1 656.91 1 911.07
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48563 281.68 324.88

Razem z narzutami:  18 589.27 14.89000 4 304.51 9 319.97 4 964.79
Cena jednostkowa: 14.89 3.44719 7.46529 3.97597

4 Nawierzchnia boiska poliuretanowa 
26
d.4

001
wycena indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej- zakup +
montaż - boisko wielofunkcyjne 
Powierzchnie boisk:
- piłka ręczna 40x20m
   
- piłka siatkowa 18x9m
   
- 2x koszykówka 25.6x15m

m2

przedmiar  = 1248.44 m2

-- M --
1* nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT i spe-

cyfikacją dostawa i wykonanie
1m2/m2 * 173.25zł/m2

m2 1 248.4400 173.2500
0

216 292.23

Razem z narzutami:  216 292.23 173.2500
0

216 292.23

Cena jednostkowa: 173.25 0.00000 173.25000 0.00000
5 Ogrodzenie boiska

27
d.5

KNR 2-23
0401-01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słup-
kach z rur stalowych ocynk o rozstawie 3.0 m i
wysokości 3.0 m

m

przedmiar  = 87.97+55.78 = 143.75 m

-- R --
1* 999 robocizna

3.8052*0.955=3.633966r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 522.3826 39.97363 5 746.21

-- M --
2* 2370699 mieszanka betonowa

0.06m3/m * 341.25zł/m3
m3 8.6250 20.47500 2 943.28

3* 1323701 słupki ocynk z rur stalowych sr 70
23.97kg/m * 9.98zł/kg

kg 3 445.6875 239.2206
0

34 387.96

4* 5063800 rura stalowa ze szwem ocynkowana śr.70 mm
0.28kg/m * 52.50zł/kg

kg 40.2500 14.70000 2 113.13

5* 1331200 lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0.31kg/m * 15.75zł/kg

kg 44.5625 4.88250 701.86
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 1331511 siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynko-
wanego 50x50 mm sr.2.8 mm lub system panelo-
wy
3.057m2/m * 45.15zł/m2

m2 439.4438 138.0235
5

19 840.89

7* 1540899 tlen techniczny sprężony
0.0021m3/m * 52.50zł/m3

m3 0.3019 0.11025 15.85

8* 1540000 acetylen techniczny
0.0015kg/m * 84.00zł/kg

kg 0.2156 0.12600 18.11

9* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 4.17538 600.21

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 27.98154 4 022.91
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.75686 683.90

Razem z narzutami:  71 074.31 494.4300
0

10 453.02 60 621.29

Cena jednostkowa: 494.43 72.71203 421.71328 0.00000
28
d.5

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocynk na słup-
kach z rur stalowych ocynk o rozstawie 3.0 m -
dodatek za następny 1 m wysokości

m

przedmiar  = 87.97-55.78 = 32.19 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.5753*0.955=0.549412r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 17.6856 6.04353 194.54

-- M --
2* 1323701 słupki z rur stalowych ocynk 70 mm

2.717kg/m * 9.98zł/kg
kg 87.4602 27.11566 872.85

3* 1331200 lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0.103kg/m * 15.75zł/kg

kg 3.3156 1.62225 52.22

4* 1331511 siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynko-
wanego 50x50 mm sr.2.8 mm lub system panelo-
wy
1.04m2/m * 45.15zł/m2

m2 33.4776 46.95600 1 511.51

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.75694 24.37

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.23047 136.05
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71918 23.15

Razem z narzutami:  2 814.69 87.44000 353.74 2 460.95
Cena jednostkowa: 87.44 10.99318 76.45085 0.00000

29
d.5

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie  z siatki syntetycznej na słupkach z
rur stalowych ocynk o rozstawie 3.0 m - dodatek
za następny 1 m wysokości (piłkochwyty) za
bramkami
Krotność = 2

m

przedmiar  = 55.78 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.5753*0.955*2=1.098823r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 61.2923 12.08705 674.22

-- M --
2* 1323701 słupki z rur stalowych ocynk 70 mm

2.717*2=5.434kg/m * 9.98zł/kg
kg 303.1085 54.23132 3 025.02

3* 1331200 lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0.103*2=0.206kg/m * 15.75zł/kg

kg 11.4907 3.24450 180.98

4* 1331511 siatka syntetyczna zgodna z PT
1.04*2=2.08m2/m * 33.60zł/m2

m2 116.0224 69.88800 3 898.35

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 1.27364 71.04

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 8.46094 471.74
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.43836 80.23

Razem z narzutami:  8 401.58 150.6200
0

1 226.19 7 175.39

Cena jednostkowa: 150.62 21.98635 128.63746 0.00000
30
d.5

KNR 2-23
0402-04
analiza indywi-
dualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt.

przedmiar  = 2 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.23*0.955*2=9.9893r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 19.9786 109.8823

0
219.76

-- M --
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1320799 furtka stalowa
69*2=138kg/szt. * 9.98zł/kg

kg 276.0000 1 377.240
00

2 754.48

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 13.77240 27.54

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 76.91761 153.85
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 13.07599 26.15

Razem z narzutami:  3 181.78 1 590.890
00

399.76 2 782.02

Cena jednostkowa: 1 590.89 199.87590 1 391.0124
0

0.00000

6 Ogrodzenie strefy rekreacji
31
d.6

KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebra-
nie - demontaż złomowy wsp. do R=0.3 i S=0.3 -
demontaż ogrodzenia betonowego o długości
196,56 mb

m2

przedmiar  = 196.56*2.00 = 393.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.3=0.363r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 142.7026 3.99300 1 569.73

-- S --
2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.11*0.3=0.033m-g/m2 * 60.50zł/m-g
m-g 12.9730 1.99650 784.86

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.19265 1 097.53 548.76
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71275 186.80 93.40

Razem z narzutami:  4 281.08 10.89000 2 854.06 1 427.02
Cena jednostkowa: 10.89 7.26327 0.00000 3.63163

32
d.6

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

przedmiar  = 393.12*0.05 = 19.66 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.7r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 13.7620 7.70000 151.38

-- S --
2* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0.35m-g/m3 * 65.00zł/m-g
m-g 6.8810 22.75000 447.27

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 21.31500 105.98 313.10
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 3.62355 18.01 53.23

Razem z narzutami:  1 088.97 55.39000 275.37 813.60
Cena jednostkowa: 55.39 14.00630 0.00000 41.38225

33
d.6

KNR 2-23
0401-01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie  z siatki lub panelowe ocznk na słup-
kach z rur stalowych ocynk o rozstawie 3.00 m i
wysokości 2.00 m

m

przedmiar  = 140.53 m

-- R --
1* 999 robocizna

3.8052*0.955=3.633966r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 510.6812 39.97363 5 617.49

-- M --
2* 2370699 mieszanka betonowa

0.06m3/m * 341.25zł/m3
m3 8.4318 20.47500 2 877.35

3* 1323701 słupki ocynk z rur stalowych sr 70
23.97kg/m * 9.98zł/kg

kg 3 368.5041 239.2206
0

33 617.67

4* 5063800 rura stalowa ze szwem ocynkowana śr.70 mm
0.28kg/m * 52.50zł/kg

kg 39.3484 14.70000 2 065.79

5* 1331200 lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0.31kg/m * 15.75zł/kg

kg 43.5643 4.88250 686.14

6* 1331511 siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynko-
wanego 50x50 mm sr.2.8 mm lub system panelo-
wy
3.057m2/m * 45.15zł/m2

m2 429.6002 138.0235
5

19 396.45

7* 1540899 tlen techniczny sprężony
0.0021m3/m * 52.50zł/m3

m3 0.2951 0.11025 15.49

8* 1540000 acetylen techniczny
0.0015kg/m * 84.00zł/kg

kg 0.2108 0.12600 17.71

9* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 4.17538 586.77

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 27.98154 3 932.81
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.75686 668.58
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  69 482.25 494.4300
0

10 218.88 59 263.37

Cena jednostkowa: 494.43 72.71203 421.71328 0.00000
34
d.6

KNR 2-23
0402-04
analiza indywi-
dualna

Furtka o wym. 200x200 cm ocynkowana szt.

przedmiar  = 2 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.23*0.955*2=9.9893r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 19.9786 109.8823

0
219.76

-- M --
2* 1320799 furtka stalowa

69*2=138kg/szt. * 9.98zł/kg
kg 276.0000 1 377.240

00
2 754.48

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 13.77240 27.54

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 76.91761 153.85
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 13.07599 26.15

Razem z narzutami:  3 181.78 1 590.890
00

399.76 2 782.02

Cena jednostkowa: 1 590.89 199.87590 1 391.0124
0

0.00000

7 Urzadzenia sportowe do boiska
35
d.7

KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3

m3

przedmiar  = 1*1*1.2*2+0.4*0.4*1*4+0.5*0.5*1*2
= 3.54 m3

-- R --
1* 999 robocizna

69.53*0.955=66.40115r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 235.0601 730.4126

5
2 585.66

-- M --
2* 2370699 mieszanka betonowa

1.015m3/m3 * 341.25zł/m3
m3 3.5931 346.3687

5
1 226.15

3* 3950001 drewno na stemple budowlane iglaste
0.006m3/m3 * 588.00zł/m3

m3 0.0212 3.52800 12.49

4* 2600619 deski grubości 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3 * 782.25zł/m3

m3 0.0814 17.99175 63.69

5* 2600022 deski grubości 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3 * 892.50zł/m3

m3 0.0460 11.60250 41.07

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.61kg/m3 * 7.35zł/kg

kg 2.1594 4.48350 15.87

7* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 3.83975 13.59

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 511.2888
6

1 809.95

Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 86.91911 307.69
Razem z narzutami:  6 076.16 1 716.430

00
4 703.30 1 372.86

Cena jednostkowa: 1 716.43 1 328.6206
2

387.81425 0.00000

36
d.7

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach słupów do ko-
sza i słupków bramek i siatkowki sprzęt zgodny z
PT
- 2 bramki do piłki recznej
- 4 komplety koszy do koszykówki
- komplet słupków do i siatki do siatkówki

kpl

przedmiar  = 7 kpl

-- R --
1* 999 robocizna

1.32*0.955=1.2606r-g/kpl * 11.00zł/r-g
r-g 8.8242 13.86660 97.07

-- M --
2* 2_23011 kosze z konstrukcją zgodnie z PT

4/7=0.571429kpl/kpl * 10395.00zł/kpl
kpl 4.0000 5 940.004

46
41 580.03

3* 2_23011 bramki do piłki ręcznej
2/7=0.285714kpl/kpl * 8400.00zł/kpl

kpl 2.0000 2 399.997
60

16 799.98

4* 2_23011 kpl slupki do siatkowki z siatka
1/7=0.142857kpl/kpl * 4725.00zł/kpl

kpl 1.0000 674.9993
3

4 725.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 90.15001 631.05
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 9.70662 67.91
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.65013 11.55

Razem z narzutami:  63 912.59 9 130.370
00

176.53 63 736.06

Cena jednostkowa: 9 130.37 25.22335 9 105.1514
0

0.00000

37
d.7

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków szt.

przedmiar  = 14 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3.2611*0.955=3.114351r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 43.6009 34.25786 479.61

-- M --
2* 2_23008 tuleje metalowe

1szt/szt. * 210.00zł/szt
szt 14.0000 210.0000

0
2 940.00

3* 2380808 zaprawa cementowa M 100
0.037m3/szt. * 278.25zł/m3

m3 0.5180 10.29525 144.13

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
0.0216dm3/szt. * 21.00zł/dm3

dm3 0.3024 0.45360 6.35

5* 1530502 rozcieńczalnik
0.0079dm3/szt. * 10.50zł/dm3

dm3 0.1106 0.08295 1.16

6* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 2.20831 30.92

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 23.98050 335.79
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 4.07669 57.08

Razem z narzutami:  3 995.04 285.3600
0

872.48 3 122.56

Cena jednostkowa: 285.36 62.31505 223.04011 0.00000
8 Utwardzenie strefy rekreacji i obrzeża boiska wielofunkcyjnego

38
d.8

KNR 2-31
0402-04
analiza indywi-
dualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem-- ława
pod obrzeza

m3

przedmiar  = (128.00+132.00)*0.005+143.75*
0.005 = 2.02 m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.02r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 18.2204 99.22000 200.42

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 782.25zł/m3
m3 0.0808 31.29000 63.21

3* 1601899 piasek
0.27m3/m3 * 37.80zł/m3

m3 0.5454 10.20600 20.62

4* 3930000 woda
0.47m3/m3 * 3.52zł/m3

m3 0.9494 1.65440 3.34

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.21577 0.44

6* 2370699 mieszanka betonowa
1.04m3/m3 * 341.25zł/m3

m3 2.1008 354.9000
0

716.90

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 69.45400 140.30
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 11.80718 23.85

Razem z narzutami:  1 169.08 578.7500
0

364.57 804.51

Cena jednostkowa: 578.75 180.48118 398.26617 0.00000
39
d.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = (128.00+132.00)+143.75 = 403.75
m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2771r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 111.8791 3.04810 1 230.67

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m * 22.05zł/m
m 411.8250 22.49100 9 080.74

3* 1601899 piasek
0.0055m3/m * 37.80zł/m3

m3 2.2206 0.20790 83.94

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m * 367.50zł/t

t 0.6460 0.58800 237.41
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 3930000 woda
0.0014m3/m * 3.52zł/m3

m3 0.5653 0.00493 1.99

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.11646 47.02

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.13367 860.34
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.36272 146.45

Razem z narzutami:  11 688.56 28.95000 2 237.46 9 451.10
Cena jednostkowa: 28.95 5.54449 23.40829 0.00000

40
d.8

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łu-
kach o promieniu do 10 m

m

przedmiar  = 132.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.1333r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 17.5956 1.46630 193.55

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.02641 135.81
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.17449 23.08

Razem z narzutami:  352.44 2.67000 352.44
Cena jednostkowa: 2.67 2.66720 0.00000 0.00000

41
d.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = 212.86 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 7.0882 0.36630 77.97

-- M --
2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2 * 57.75zł/t
t 67.7321 18.37605 3 911.53

3* 3930000 woda
0.015m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 3.1929 0.05280 11.24

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.09214 19.61

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2 * 89.35zł/m-g
m-g 0.5747 0.24125 51.35

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2 * 87.00zł/m-g

m-g 8.2377 3.36690 716.68

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.78212 54.57 537.53
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.47296 9.28 91.39

Razem z narzutami:  5 481.15 25.75000 141.82 3 942.38 1 396.95
Cena jednostkowa: 25.75 0.66630 18.52099 6.56323

42
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = 212.86 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.2342r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 262.7118 13.57620 2 889.83

-- M --
2* 2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2 * 39.90zł/m2
m2 218.1815 40.89750 8 705.44

3* 1601899 piasek
0.0788m3/m2 * 37.80zł/m3

m3 16.7734 2.97864 634.03

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2 * 367.50zł/t

t 2.4905 4.29975 915.24

5* 3930000 woda
0.026m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 5.5344 0.09152 19.48

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.24134 51.37

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 10.00zł/m-g
m-g 27.6718 1.30000 276.72

8* 75200 piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2 * 10.00zł/m-g

m-g 5.3215 0.25000 53.22

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 10.58834 2 022.26 230.88
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.80002 343.89 39.26

Razem z narzutami:  16 181.62 76.02000 5 255.98 10 325.56 600.08
Cena jednostkowa: 76.02 24.69511 48.50875 2.81945

9 Zjazd publiczny
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boisko i strefa rekreacji 2.ath KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.9

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km - zjazd publiczny

m3

przedmiar  = 10.50*0.37 = 3.89 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.2264r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 0.8807 2.49040 9.69

-- S --
2* 11131 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)

0.0942m-g/m3 * 70.00zł/m-g
m-g 0.3664 6.59400 25.65

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t'
0.2232m-g/m3 * 65.00zł/m-g

m-g 0.8682 14.50800 56.44

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 16.51468 6.78 57.44
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 2.80750 1.15 9.77

Razem z narzutami:  166.92 42.91000 17.62 149.30
Cena jednostkowa: 42.91 4.53004 0.00000 38.38454

44
d.9

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV - pionowo

m

przedmiar  = 2.50+2.50 = 5.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.615r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 3.0750 6.76500 33.83

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.73550 23.69
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.80504 4.03

Razem z narzutami:  61.55 12.31000 61.55
Cena jednostkowa: 12.31 12.30554 0.00000 0.00000

45
d.9

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - poziomo

m

przedmiar  = 5.00+7.00 = 12.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3346r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 4.0152 3.68060 44.17

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.57642 30.96
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.43799 5.27

Razem z narzutami:  80.40 6.70000 80.40
Cena jednostkowa: 6.70 6.69501 0.00000 0.00000

46
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV - zjazd publiczny

m2

przedmiar  = 10.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1866r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 1.9593 2.05260 21.55

-- M --
2* 3930000 woda''

0.005m3/m2 * 3.52zł/m3
m3 0.0525 0.01760 0.18

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.43682 15.09
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.24426 2.56

Razem z narzutami:  39.38 3.75000 39.20 0.18
Cena jednostkowa: 3.75 3.73368 0.01760 0.00000

47
d.9

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na
całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

przedmiar  = 10.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0826r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 0.8260 0.90860 9.09

-- M --
2* 1601899 piasek'

0.123m3/m2 * 37.80zł/m3
m3 1.2300 4.64940 46.49

3* 3930000 woda''
0.005m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 0.0500 0.01760 0.18

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.02334 0.23
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t'

0.0041m-g/m2 * 87.00zł/m-g
m-g 0.0410 0.35670 3.57

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 0.88571 6.35 2.49
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15057 1.08 0.42

Razem z narzutami:  69.90 6.99000 16.52 46.90 6.48
Cena jednostkowa: 6.99 1.65274 4.69034 0.64884

48
d.9

KNNR 6 0112-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zwięk-
szenie do 15 cm
Krotność = 1.5

m2

przedmiar  = 10.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0101*1.5=0.01515r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 0.1591 0.16665 1.75

-- M --
2* 1600680 Tłucznie do nawierzchni drogowych, sortowane

31,5-63,0 mm
0.123*1.5=0.1845t/m2 * 57.75zł/t

t 1.9373 10.65488 111.88

3* 3930099 woda
0.01*1.5=0.015m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 0.1575 0.05280 0.55

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.02142 0.22

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'

0.0025*1.5=0.00375m-g/m2 * 89.35zł/m-g
m-g 0.0394 0.33506 3.52

6* 12100 walec statyczny samojezdny
0.0131*1.5=0.01965m-g/m2 * 60.00zł/m-g

m-g 0.2063 1.17900 12.38

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.17650 1.22 11.17
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.20000 0.21 1.90

Razem z narzutami:  144.80 13.79000 3.18 112.65 28.97
Cena jednostkowa: 13.79 0.30314 10.72910 2.75407

49
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grub. 4 cm

m2

przedmiar  = 10.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3032r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 13.6836 14.33520 150.52

-- M --
2* 2222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa

1.025m2/m2 * 37.80zł/m2
m2 10.7625 38.74500 406.82

3* 1601899 piasek'
0.0818m3/m2 * 37.80zł/m3

m3 0.8589 3.09204 32.47

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'
0.0117t/m2 * 367.50zł/t

t 0.1229 4.29975 45.15

5* 3930000 woda''
0.027m3/m2 * 3.52zł/m3

m3 0.2835 0.09504 1.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.23116 2.43

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy'

0.13m-g/m2 * 10.00zł/m-g
m-g 1.3650 1.30000 13.65

8* 75200 piła do cięcia kostki'
0.025m-g/m2 * 10.00zł/m-g

m-g 0.2625 0.25000 2.63

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 11.11964 105.37 11.39
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 1.89034 17.91 1.94

Razem z narzutami:  791.28 75.36000 273.80 487.87 29.61
Cena jednostkowa: 75.36 26.07573 46.46299 2.81945

50
d.9

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej ustawione pionowo

m

przedmiar  = 5.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.587r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 2.9350 6.45700 32.29
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2370699 beton B10

0.0208m3/m * 207.90zł/m3
m3 0.1040 4.32432 21.62

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0.0006m3/m * 472.50zł/m3

m3 0.0030 0.28350 1.42

4* 2223099 krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02m/m * 17.85zł/m

m 5.1000 18.20700 91.04

5* 1601799 piasek'
0.0195m3/m * 37.80zł/m3

m3 0.0975 0.73710 3.69

6* 1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039t/m * 367.50zł/t

t 0.0195 1.43325 7.17

7* 3930099 woda
0.0136m3/m * 3.52zł/m3

m3 0.0680 0.04787 0.24

8* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.05007 0.25

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 4.51990 22.59
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.76838 3.84

Razem z narzutami:  184.15 36.83000 58.72 125.43
Cena jednostkowa: 36.83 11.74528 25.08311 0.00000

51
d.9

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ustawiony poziomo

m

przedmiar  = 12.00 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3255r-g/m * 11.00zł/r-g
r-g 3.9060 3.58050 42.97

-- M --
2* 2223011 krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1.02m/m * 19.95zł/m
m 12.2400 20.34900 244.19

3* 1601899 piasek'
0.0111m3/m * 37.80zł/m3

m3 0.1332 0.41958 5.03

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
0.0032t/m * 367.50zł/t

t 0.0384 1.17600 14.11

5* 3930000 woda''
0.0041m3/m * 3.52zł/m3

m3 0.0492 0.01443 0.17

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.10979 1.32

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.50635 30.06
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.42608 5.11

Razem z narzutami:  342.96 28.58000 78.14 264.82
Cena jednostkowa: 28.58 6.51293 22.06880 0.00000

52
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

przedmiar  = (12.00+5.00)*0.005 = 0.09 m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.02r-g/m3 * 11.00zł/r-g
r-g 0.8118 99.22000 8.93

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'

0.04m3/m3 * 472.50zł/m3
m3 0.0036 18.90000 1.70

3* 1601899 piasek'
0.27m3/m3 * 37.80zł/m3

m3 0.0243 10.20600 0.92

4* 3930000 woda''
0.47m3/m3 * 3.52zł/m3

m3 0.0423 1.65440 0.15

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.15389 0.01

6* 2370699 mieszanka betonowa'
1.04m3/m3 * 207.90zł/m3

m3 0.0936 216.2160
0

19.46

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 69.45400 6.25
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 11.80718 1.06

Razem z narzutami:  38.48 427.6100
0

16.24 22.24

Cena jednostkowa: 427.61 180.48118 247.13029 0.00000
10 Mała architektura
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jedn.

R M S

53
d.10

002
wycena indy-
widualna

Ławka z oparciem. Betonowa ławka mocowana
na gruncie z drewnianym siedziskiem z oparciem
w kształcie łuku. Minimalna długość siedziska po
obwodzie 1,5m. Elementy metalowe zabezpie-
czone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podłoże
pręta montażowego

szt

przedmiar  = 7 szt

-- M --
1* 0002 Ławka z oparciem - zakup

1szt/szt * 975.45zł/szt
szt 7.0000 975.4500

0
6 828.15

Razem z narzutami:  6 828.15 975.4500
0

6 828.15

Cena jednostkowa: 975.45 0.00000 975.45000 0.00000
54

d.10
003
wycena indy-
widualna

Kosz betonowy na śmieci z metalowm kąpułą za-
daszajacą. Kosz o pojemności 40 l, wysokości
max 90cm. Przytwierdzenie kosza poprzez
wwiercenie w podłoże pręta montażowego.
Pojemność (l): 40

szt

przedmiar  = 7 szt

-- M --
1* 0005 Kosz na śmieci - zakup

1szt/szt * 376.95zł/szt
szt 7.0000 376.9500

0
2 638.65

Razem z narzutami:  2 638.65 376.9500
0

2 638.65

Cena jednostkowa: 376.95 0.00000 376.95000 0.00000
55

d.10
004
wycena indy-
widualna

Stojak na rowery. Stojak wykonany z profili i rur -
produkty malowane metoda proszkowa bardziej
odporne na ścieranie. Pozwala na stabilne usta-
wienie roweru, dopięcie go do konstrukcji.

szt

przedmiar  = 2 szt

-- M --
1* 0001 Stojak na rowery - zakup i montaż

1szt/szt * 525.00zł/szt
szt 2.0000 525.0000

0
1 050.00

Razem z narzutami:  1 050.00 525.0000
0

1 050.00

Cena jednostkowa: 525.00 0.00000 525.00000 0.00000
56

d.10
005
wycena indy-
widualna

Zestaw stolik pod szachy plus dwie siedziska.
Stolik z siedziskami wykonana jest z betonu,
zbrojonego. Blat szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Obrzeża i narożniki zabez-
pieczone aluminiowym profilem o zaokrąglonych
krawędziach. Siedziska wykonane z listew drew-
nianych impregnowanych.

kpl.

przedmiar  = 2 kpl.

-- M --
1* 0007 Zestaw stolik pod szachy plus dwa siedziska -

zakup
1szt/kpl. * 1953.00zł/szt

szt 2.0000 1 953.000
00

3 906.00

Razem z narzutami:  3 906.00 1 953.000
00

3 906.00

Cena jednostkowa: 1 953.00 0.00000 1 953.0000
0

0.00000

57
d.10

006
wycena indy-
widualna

Montaż tablicy informacyjnej dla boiska szt

przedmiar  = 1 szt

-- M --
1* tablica informacyjna z montażem

1szt/szt * 3675.00zł/szt
szt 1.0000 3 675.000

00
3 675.00

Razem z narzutami:  3 675.00 3 675.000
00

3 675.00

Cena jednostkowa: 3 675.00 0.00000 3 675.0000
0

0.00000

11 Monitoring boiska i terenu rekreacji
58

d.11
KNR AL-01
0702-04
analiza indywi-
dualna

Elementy monitoringu. Zainstalowanie 5 kamer kpl

przedmiar  = 1.0 = 1 kpl
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R M S

-- M --
1* Elementy monitoringu

1szt/kpl * 10500.00zł/szt
szt 1.0000 10 500.00

000
10 500.00

Razem z narzutami:  10 500.00 10 500.00
000

10 500.00

Cena jednostkowa: 10 500.00 0.00000 10 500.000
00

0.00000

12 Nasadzenia
59

d.12
KNR 2-21
0305-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natu-
ralnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/
głębokość : 0.3 m - tawuła japońska 'Golden
Princes', spirea japonica 'Golden Princes'

szt.

przedmiar  = 40 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.5287*0.955=0.504909r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 20.1964 5.55400 222.16

-- M --
2* 3990400 ziemia urodzajna (humus)

0.022m3/szt. * 15.75zł/m3
m3 0.8800 0.34650 13.86

3* 2_21001 drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
spirea japonica 'Golden Princes'
1.05szt./szt. * 12.60zł/szt.

szt. 42.0000 13.23000 529.20

4* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 0.4000 0.03520 1.41

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 3.88780 155.33
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.66093 26.44

Razem z narzutami:  948.40 23.71000 403.93 544.47
Cena jednostkowa: 23.71 10.10273 13.61170 0.00000

60
d.12

007
wycena indy-
widualna

Sadzenie róża "The fairy" szt.

przedmiar  = 100 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.3556*0.955=0.339598r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 33.9598 3.73558 373.56

-- M --
2* 2_21001 róża "The fairy"

1.05szt./szt. * 10.50zł/szt.
szt. 105.0000 11.02500 1 102.50

3* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 1.0000 0.03520 3.52

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.61491 261.90
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.44453 44.52

Razem z narzutami:  1 786.00 17.86000 679.98 1 106.02
Cena jednostkowa: 17.86 6.79502 11.06020 0.00000

61
d.12

008
wycena indy-
widualna

Sadzenie Wrzos pospolity szt.

przedmiar  = 310 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.3556*0.955=0.339598r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 105.2754 3.73558 1 158.03

-- M --
2* 2_21001 wrzos

1.05szt./szt. * 4.73zł/szt.
szt. 325.5000 4.96650 1 539.62

3* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 3.1000 0.03520 10.91

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.61491 811.48
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.44453 137.96

Razem z narzutami:  3 658.00 11.80000 2 107.47 1 550.53
Cena jednostkowa: 11.80 6.79502 5.00170 0.00000

62
d.12

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m - różanecznik

szt.

przedmiar  = 2 szt.

-- R --
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1* 999 robocizna
0.538*0.955=0.51379r-g/szt. * 11.00zł/r-g

r-g 1.0276 5.65169 11.30

-- M --
2* 2_21003 różanecznik

1.05szt./szt. * 12.60zł/szt.
szt. 2.1000 13.23000 26.46

3* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 0.0200 0.03520 0.07

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 3.95618 7.92
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.67255 1.35

Razem z narzutami:  47.10 23.55000 20.57 26.53
Cena jednostkowa: 23.55 10.28042 13.26520 0.00000

63
d.12

KNR 2-21
0305-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natu-
ralnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/
głębokość : 0.3 m - irga wierzbolistna 'Parktep-
pich', cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'

szt.

przedmiar  = 10 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.5287*0.955=0.504909r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 5.0491 5.55400 55.54

-- M --
2* 3990400 ziemia urodzajna (humus)'

0.022m3/szt. * 15.75zł/m3
m3 0.2200 0.34650 3.47

3* 2_21001 drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'
1.05szt./szt. * 10.50zł/szt.

szt. 10.5000 11.02500 110.25

4* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 0.1000 0.03520 0.35

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 3.88780 38.88
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.66093 6.61

Razem z narzutami:  215.10 21.51000 101.03 114.07
Cena jednostkowa: 21.51 10.10273 11.40670 0.00000

64
d.12

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natu-
ralnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez
zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - ber-
berys "Red rocket"

szt.

przedmiar  = 3 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.3556*0.955=0.339598r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 1.0188 3.73558 11.21

-- M --
2* 2_21001 drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -

berberis red rocket
1.05szt./szt. * 5.25zł/szt.

szt. 3.1500 5.51250 16.54

3* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 0.0300 0.03520 0.11

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.61491 7.83
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.44453 1.33

Razem z narzutami:  37.02 12.34000 20.37 16.65
Cena jednostkowa: 12.34 6.79502 5.54770 0.00000

65
d.12

009
wycena indy-
widualna

Sadzenie kwiatów - Tulipan szt.

przedmiar  = 200 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.3556*0.955=0.339598r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 67.9196 3.73558 747.12

-- M --
2* 2_21001 Tulipan

1.05szt./szt. * 5.78zł/szt.
szt. 210.0000 6.06900 1 213.80

3* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 2.0000 0.03520 7.04

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.61491 523.11
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.44453 88.93

Razem z narzutami:  2 580.00 12.90000 1 359.16 1 220.84
Cena jednostkowa: 12.90 6.79502 6.10420 0.00000
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66
d.12

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natu-
ralnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.3 m - śnieguliczka

szt.

przedmiar  = 45 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.3876*0.955=0.370158r-g/szt. * 11.00zł/r-g
r-g 16.6571 4.07174 183.23

-- M --
2* 3990400 ziemia urodzajna (humus)''

0.022m3/szt. * 15.75zł/m3
m3 0.9900 0.34650 15.59

3* 2_21001 drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
symphoricarpos xdoorenbosii
1.05szt./szt. * 8.40zł/szt.

szt. 47.2500 8.82000 396.90

4* 3930000 woda
0.01m3/szt. * 3.52zł/m3

m3 0.4500 0.03520 1.58

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 2.85022 128.34
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48454 21.81

Razem z narzutami:  747.45 16.61000 333.38 414.07
Cena jednostkowa: 16.61 7.40650 9.20170 0.00000

67
d.12

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w
gruncie kat. III zadarnionym

m2

przedmiar  = 1016.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.263*0.955=0.251165r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 255.1836 2.76282 2 807.03

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.93397 1 968.76
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.32878 334.69

Razem z narzutami:  5 110.48 5.03000 5 110.48
Cena jednostkowa: 5.03 5.02557 0.00000 0.00000

68
d.12

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2

przedmiar  = 1016.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2 * 11.00zł/r-g
r-g 188.2343 2.03797 2 070.58

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02kg/m2 * 26.25zł/kg
kg 20.3200 0.52500 533.40

3* 1420800 azofoska
0.00005t/m2 * 735.00zł/t

t 0.0508 0.03675 37.34

Koszty pośrednie  70% od (R+S) 1.42658 1 450.43
Zysk  7% od (R+S+Kp(R+S)) 0.24252 246.57

Razem z narzutami:  4 338.32 4.27000 3 767.58 570.74
Cena jednostkowa: 4.27 3.70707 0.56175 0.00000
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boisko i strefa rekreacji 2.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty ziemne 783.35 23.70 7 108.01 5 519.55 939.32 14 373.93
2 Oświetlenie Strefy Rekreacji 2 986.64 32 613.72 3 439.12 4 497.98 764.73 44 302.19
3 Podbudowa pod nawierzchnię bo-

iska
8 929.80 44 662.76 9 998.50 13 244.87 2 252.75 79 088.68

4 Nawierzchnia boiska poliuretano-
wa 

216 292.23 0.00 0.00 216 292.23

5 Ogrodzenie boiska 6 834.73 73 039.65 4 784.55 813.43 85 472.36
6 Ogrodzenie strefy rekreacji 7 558.36 62 045.39 1 232.13 6 152.03 1 046.17 78 034.08
7 Urzadzenia sportowe do boiska 3 162.34 68 231.48 2 213.65 376.32 73 983.79
8 Utwardzenie strefy rekreacji i ob-

rzeża boiska wielofunkcyjnego
4 592.44 24 523.55 1 097.97 3 981.69 677.20 34 872.85

9 Zjazd publiczny 354.79 1 060.09 117.84 330.85 56.25 1 919.82
10 Mała architektura 18 097.80 0.00 0.00 18 097.80
11 Monitoring boiska i terenu rekre-

acji
10 500.00 0.00 0.00 10 500.00

12 Nasadzenia 7 639.76 5 563.92 5 353.98 910.21 19 467.87
RAZEM 42 842.21 556 654.29 22 993.57 46 079.15 7 836.38 676 405.60

Słownie:   sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć i 60/100 zł
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