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I. OPIS DO SZKICU SYTUACYJINEGO

1. Podstawa opracowania

- umowa 0 wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

- aktualna mapa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny termomodernizacji budynku Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych w  Zapolicach zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 228/1, 228/2
polozonej w miejscowosci Zapolice przy ul. Gtownej 19. Lokalizacja budynku zostata
przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej szkicu sytuacyjnego, ktory wchodzi w sktad

kompletu dokumentacji projektu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomos$¢ oznaczona jako dziatka numer ewidencyjny 228/1, 228/2
potozona jest w miejscowosci Zapolice przy ul. Gléwnej 19. Teren nieruchomosci jest

zabudowany i ogrodzony. Wokot budynku zagospodarowano teren i zielen.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci miejskie;:
- przyltacze energetyczne - istniejace

- przylacze wody do celéw bytowych 1 sanitarnych - istniejace

- przyltacze kanalizacji sanitarnej - istniejgce

- zapotrzebowanie na energie cieplng — z lokalnej kottowni na biomasg

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano termomodernizacje budynku Zespotu
Szko6t Ogolnoksztatcgcych w Zapolicach.
Usytuowanie zabudowy budynku pozostaje bez zmian.

Wijazd i wejscie na dziatke odbywac si¢ bedg poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.



5. Dojscia i dojazdy

W ramach projektu nie przewidziano nowych dojs¢ i dojazdow. Przewidziano demontaz
opaski wokot budynku (ptyty chodnikowe, kostka brukowa, beton) oraz montaz nowej opaski
wokot budynku wykonanej z kostki brukowej grubosci 8 cm w pasie o szerokosci 0,5m
zakonczonej obrzezem chodnikowym 20x6x100 cm. Obrzeze chodnikowe powinno by¢

utozone na wysoko$¢ nie wyzszg niz opaska chodnikowa.

6. Miejsca parkingowe
W ramach projektu nie przewidziano dodatkowych miejsc parkingowych.

7. Miejsca gromadzenia odpadkéw stalych
Odpady gromadzone beda w istniejacym zamykanym pojemniku zlokalizowanym na terenie
dziatki inwestora, na dzialce istnieje utwardzony plac dla zamykanych pojemnikéw na

odpadki state.

8. Infrastruktura techniczna

Do przedmiotowego budynku doprowadzona jest energia elektryczna, woda z istniejacego
przytacza.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci:

- przylacze energetyczne

- przylacze wody do celéw bytowych i sanitarnych

- przyltacze kanalizacji sanitarne;j

- zapotrzebowanie na energi¢ cieplng — z lokalnej kotlowni na biomaseg

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na wiasny teren — zielen.

9. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe terenu odbywaé si¢ bedzie poprzez odpowiednio zatozone

pochylenie nawierzchni, z odprowadzeniem wod deszczowych na teren biologicznie czynny.

10. Zielen

Nie projektuje si¢ dodatkowego sadzenia roslinnosci na terenie dziatki. W opracowaniu
przewidziano  wycinke  krzewdéw  niskich  kolidujacych z  wykonaniem  prac
termomodernizacyjnych. Ponadto niezbedna bedzie rowniez wycinka istniejagcych wysokich

drzew wg odrgbnego opracowania.



11. Ogrodzenie

Teren nieruchomosci jest ogrodzony. Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia ani bramy
wjazdowej.

12. Bilans terenu

Bilans terenu nie ulega zmianie.

13. Uwagi koncowe

— Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
— Zasi¢g oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach posesji

inwestora i nie narusza interesow 0sob trzecich,

- Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu dzialki poza powierzchnig zabudowana,

- Projektowany budynek spelnia warunki ochrony przed emisja zanieczyszczen, nie
wprowadza szczegélnej emisji halaséw i wibracji, nie powoduje glebokiego
naruszenia ukladow Kkorzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczegélnych
zaklocen ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd

powierzchniowych i podziemnych.
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