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OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkoét
Ogolnoksztatcacych w  Zapolicach zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 228/1, 228/2
potozonej w miejscowosci Zapolice przy ul. Glownej 19. Roboty obejmuja:

- docieplenie $cian zewnetrznych nad poziomem terenu czesci szkoty, tacznika i sali
gimnastycznej,

- docieplenie $cian fundamentowych W czesci szkoty na gltebokos¢ od 1,40m do 1,90m
w zaleznosci od poziomu terenu.

- docieplenie $cian fundamentowych w czgs$ci sali gimnastycznej na giebokos¢ 1,00m

- docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali,

- wymian¢ papy, obrobek blacharskich, naprawe¢ kominéw na dachu czeéci szkoty
1 tacznika,

- wymiana calej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j,

- odbudowa schodow zewnetrznych zgodnie z rysunkiem przyziemia,

- docieplenie i wykonanie obrobek blacharskich daszkow, balkonow

- wykonanie tynkow mineralnych barwionych w masie zgodnie z projektem elewacji.

- wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do prawidlowego wykonania prac

termomodernizacyjnych.

Podstawa opracowania:

- umowa z zamawiajacym

- inwentaryzacja cz¢$ciowa budynku

- audyt energetyczny wykonany w listopadzie 2016

- normy 1 wytyczne technologiczne zwigzane z dociepleniem $cian i stropodachow

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkét Ogolnoksztalcagcych w  Zapolicach zostat
wybudowany w latach osiemdziesigtych razem z salg gimnastyczng. Obiekt szkoty jest
budynkiem  czterokondygnacyjnym  (trzy  kondygnacje  nadziemne), czg¢Sciowo
podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej, potaczony z czgscig sali
gimnastycznej z zapleczem sali (jednokondygnacyjng z antresola i z czgSciowym
podpiwniczeniem) oraz jednokondygnacyjnym tacznikiem. Budynek przykryty jest
stropodachem i pokryty papa.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora.

3. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ
Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzglegdem termicznym dokonano przez

poréwnanie wspOlczynnikow przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych zgodnie
z zaleceniami, zawartymi w Zalagczniku do Rozporzadzenia Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Dz. U poz. 926 z dnia 13.08.2013
r. i normy PN-91/B-02025, stanowigce podstawe do zwigkszenia izolacyjnosci cieplnych
przegrod budowlanych Zaprojektowano nastepujacy sposoéb poprawienia izolacyjnosci

cieplnej budynku:

. podloga na gruncie drewniana na legarach w czgsci sali gimnastycznej do ocieplenia
ptyta styropianowa EPS 200-036 A = 0,036 gr. 10 cm — projektowana wedlug
odrgbnego opracowania
Wspolezynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,036 W/mK

. dach czesci sali gimnastycznej z zapleczem sali do ocieplenia styropapa EPS 100,
A=0,036 gr. 18 cm
Wspolezynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,036 W/mK

. sciany fundamentowe i $ciany piwnic do ocieplenia polistyrenem ekstrudowanym
A=0,031gr.12cm
Wspélezynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,031 W/mK

. Sciany zewnetrzne do ocieplenia ptyta styropianowa EPS 034
A = 0,034 gr. 15 cm (dodatkowo przewidziano wyréwnanie wnegk przy sali
gimnastycznej plyta styropianowa gr. 8cm)
Wspolezynnik przewodzenia ciepla: lambda < 0,034 W/mK

Ocieplenie $cian 1 elewacje budynku zaleca si¢ wykona¢ metods ,,lekka-mokra” co
znacznie wplynie na poprawe izolacyjnosci przegrody, spowoduje znaczne oszczgdnoS$ci
energii cieplnej oraz wptynie na poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

PODLOGA NA GRUNCIE SALI GIMANSTYCZNEJ wg odrebnego opracowania
- Przed ociepleniem: U= 1,772 [W/(m*K)]
- Po ociepleniu: U=0,299 [W/(m?-K)]

STROPODACH SALI GIMNASTYCZNEJ
- Przed ociepleniem: U= 0,569 [W/(m>K)]
- Po ociepleniu: U=0,148 [W/(m*-K)]

SCIANY FUNDAMENTOWE PIWNIC
- Przed ociepleniem: U = 2,563 [W/(m?-K)]
- Po ociepleniu: $ciana +12cm polistyrenem ekstrudowanym U = 0,235 [W/(m*K)]

SCIANY ZEWNETRZNE SZKOLY

- Przed ociepleniem: U = 1,485 [W/(m?-K)]
- Po ociepleniu: $ciana +15cm styropianu U =0,197 [W/(m?-K)]
SCIANY ZEWNETRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ

- Przed ociepleniem: U =1,402 [W/(m?-K)]

- Po ociepleniu: $ciana +15cm styropianu U =0,195 [W/(m?-K)]



4. ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowa¢ wszystkie
stare okna i drzwi zewnetrzne. Projektuje si¢ kompleksowa wymiang catej stolarki okien
I drzwi zewngtrznych. W miejsca po zdemontowanych oknach zamontowa¢ nowe okna
z PCV, wszystkie okna wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna PCV.

Zaleca si¢ stosowanie okien 3 szybowych o profilu 5-komorowym.

Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie. Podane w inwentaryzacji wymiary okien
sg wymiarami usrednionymi.

Sposéb montazu stolarki okiennej i1 drzwiowe] zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki. Uszczelnienie okien i drzwi systemowe producenta. Przewidziano montaz stolarki
okien i drzwi w licu $ciany. W kolejnym etapie zatozono docieplenie ramy warstwa izolacji,
tak aby zachodzita 3 cm na o$cieznicg. Uszczelnienie ramy okiennej ze styropianem wykonac
silikonem.

Wymagany typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien
wynosi¢ 0,90 W/(m?-K).

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki drzwiowej powinien
wynosi¢ 1,30 W/(m?K).

Okna piwnic w czeSci szkoty wymieni¢ na okna z doswietlaczami piwnicznymi z zywic
poliestrowych i wiokna szklanego, odpornymi na korozj¢ oraz naturalny napor ziemi wraz
z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpieczajacym od gory.

Wszystkie istniejagce w oknach kraty zdemontowa¢. Nowe okratowanie nalezy wykonaé
w oknach piwnic zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

4.2. Sciany fundamentowe

Rozebra¢ opaske wokot budynku. Powierzchnie muréw oczysci¢ mechanicznie (szczotkami
drucianymi). Powierzchnie zagruntowa¢ masg asfaltowo-kauczukowa po rozcienczeniu woda
w stosunku 1:1. Przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm o A = 0,031 na
zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojaca z zaprawy zbrojacej 1 zatopi¢ warstwe siatki z
wtokna szklanego. Powierzchni¢ wyrownaé 1 pokry¢ masa asfaltowo-kauczukowa. Na
powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowa¢ co najmniej dwie warstwy masy.

4.3.  Docieplenie scian zewnetrznych

4.3.1. Sciany

e Demontaz okladziny z blachy trapezowej wraz z warstwa wetny mineralnej na ruszcie
drewnianym na elewacjach szkoty i sali gimnastycznej

e Przed wykonaniem wykopow demontaz murowanych murkéw oporowych przy
oknach piwnicznych wraz z okratowaniem,



e Oczyszczenie $cian  fundamentowych, wykonanie pionowej  dyspersyjnej
hydroizolacyjnej warstwy z masy asfaltowo — kauczukowej naktadanej dwukrotnie,
wykonanie warstwy termoizolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego, warstwy
membrany kubetkowej.

e przed wykonaniem docieplenia $cian szkoty nalezy rozebraé¢ $cianki doswietlajace
wykonane z pustakow szklanych, czgsciowo zamurowaé pustakami a czgéciowo
wymieni¢ na okna z PCV o wymiarach zgodnych z rysunkami

e Przewiduje si¢ kompleksowa wymiang stolarki okiennej i drzwi zewngetrznych

e Podokienniki zewnetrzne wystawi¢ 4cm poza lico $ciany

e Woykonanie ocieplenia przy uzyciu twardych ptyt styropianowych gr. 15cm.

e Wykonanie ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 o wspoétczynniku A = 0,034 cm
na $cianie oddzielenia pozarowego (wedtug odrgbnego opracowania zaprojektowano
rozbudowe 1 przebudowe czesci sali gimnastycznej o budynek przedszkola. Projekt ten
narzuca docieplenie $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 zgodnie
z rysunkiem przyziemia)

e Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, koltki
rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostonigty siatkg wtopiong w zaprawe klejowa.

e Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych
na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu),
musza by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

e FElewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez podwoéjne utozenie siatki.

4.3.2. Ocieplenie $cian

e Przygotowanie podloza

Oczyszczenie $cian
Przed przystagpieniem do wykonywania prac dociepleniowych, nalezy doktadnie sprawdzié¢

podtoze przeznaczone pod przyklejanie materialu termoizolacyjnego (styropian, welna
mineralna). Nalezy wykona¢ demontaz oktadzin $ciennych z blachy trapezowej. Oceniajac
podloze (Sciany zewngetrzne) na budynkach nalezy zwroci¢ uwage, czy nie wystepuja miejsca
z ,,odparzonym” tynkiem cementowo - wapiennym. Stare tynki w miejscach o stabej
przyczepno$ci nalezy usunaé, podobnie gdy na istniejacym tynku stwierdzono wystepowanie
ghuchych odglosow. Prawidlowo przygotowane $ciany powinny by¢ suche, wolne od pytu
kurzu, starych tuszczacych si¢ farb oraz innych, w tym réwniez biologicznych zanieczyszczen
majacych wpltyw na obnizenie przyczepnosci stosowanej zaprawy klejowe;.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen biologicznych przed przystapieniem do prac
dociepleniowych zalecane jest zastosowanie $rodkow glono 1 grzybobdjczych. W celu
uzyskania optymalnych warunkéw do przyklejania ptyt termoizolacyjnych zaleca sig
doktadne umycie $cian woda pod ci$nieniem.

Wyrdéwnanie podloza

W przypadku wystepowania nierownosci 1 ubytkow na $cianach, nalezy zastosowac¢ zaprawe



cementowg wyrownawczg w celu zniwelowania nieréwnosci wigkszych niz 10 mm. Zaprawa
powinna posiada¢ cechy wodoodporne i mrozoodporne. Nieréwnosci wigksze niz 20 mm
zaleca si¢ niwelowac stosujac plyty termoizolacyjne o zréznicowanej grubosci.

Sprawdzanie wytrzymatosci podtoza

W celu sprawdzenia przyczepnosci podtoza zaleca si¢ przeprowadzenie proby. Probki
styropianu o wymiarach 200 x 200 mm przyklejamy w kilku wyznaczonych miejscach do
sciany klejem, dociskamy i1 zostawiamy. Po 3-5 dniach dokonujemy proby recznego
oderwania. W przypadku jezeli w trakcie odrywania nastapi odklejenie styropianu z klejem od

$ciany $wiadczy to o tym, ze podtoze ma malg przyczepnos¢, wierzchnia warstwa ma matg
wytrzymato$¢ lub podtoze zostalo Zle przygotowane. Probe odrywania nalezy wykonac
w temperaturze +5° do + 25 °C oraz wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 60 %.

Gruntowanie podioza
Zaleca si¢, aby podloza o wysokiej nasigkliwosci jak stare tynki cementowo-wapienne
kazdorazowo przed rozpoczeciem przyklejania plyt termoizolacyjnych zagruntowac

preparatem gruntujacym, w celu zwigkszenia przyczepnosci kleju i zmniejszenia chtonnosci
podioza.

e Technologia wykonania ocieplenia zewnetrznego budynku

Budynek ociepla si¢ metoda ,,lekkag — mokra”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002
»Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw”. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktérym warstwe izolacyjna stanowia ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning szklang.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w calo$ci wg systemu, ktéry uzyskatl
Aprobate Techniczng jako NRO.

Technologia bezspoinowego ocieplenia scian zewngtrznych polega na pokryciu powierzchni
$cian budynku nastgpujacymi warstwami:

- styropianem o wymaganej grubosci przyklejonym do $ciany

- siatkg z wtokna szklanego wtopiong w masg klejaca

- zewetrzng warstwa fakturowa.

Stosowane materialy.
Materiaty stosowane do ocieplenia powinny posiadaé atesty stwierdzajgce zgodnos¢ danego
materialtu  z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Jednoczesnie zastosowane materiaty (kleje,
masy tynkarskie i gruntujace itd.) winny by¢ zgodne z przyjeta technologia ocieplenia —
konkretnym systemem.

Kleje i masy (zaprawy) klejace
Do przyklejania styropianu do podtoza i wykonania warstwy zbrojnej siatka szklang moga
by¢ stosowane nastepujace masy (zaprawy) klejace:




- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca Sie¢ do uzycia bez
dodatkowych zabiegow

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z
cementem

- zaprawa Kklejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych, wymagajacych wymieszania z woda

Zaprawa klejaca winna mie¢ przyczepnos¢ do betonu w stanie suchym nie mniej niz 0,3 MPa,
I by¢ dopuszczona do stosowania w budownictwie.

Plyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-EN 13163: 2004, dla kondygnacji nadziemnych.
Powinny one spetnia¢, poza wymaganiami normowymi, dodatkowe wymagania:

- wymiary — nie wiecej niz 60 cm x 120 cm

- powierzchnia plyty — szorstka po krojeniu z blokow, ptaska lub profilowana

- krawedzie ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji, przy zachowaniu
wymaganej wg normy stabilizacji wymiaréw 1,0 %

- gestos¢ min 15 kg / m3

Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona jest to uktad sktadajacy si¢ z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki
zbrojacej. Do roboét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z wtdkna szklanego,
metalowe lub z tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularne sg siatki z witokna szklanego. Powinny one speilnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 2 instrukcji ITB Nr 334/2002.

Siatka z wiokna szklanego o masie nie mniejszej niz 165 g/m2, odpornos¢ na zrywanie min.
1700 N /50 mm; waga max 15%

Masy tynkarskie
Na warstwe fakturowa ocieplenia $cian budynkow przyjeto tynk mineralny barwiony w masie
w kolorze (wg rysunku elewacji) stosowany w wybranym systemie ocieplen.

Elementy uzupetniajace

Do elementéw uzupetniajacych naleza taczniki mechaniczne, profile zakonczajace (listwy
startowe, elementy zabezpieczajace krawedzie, elementy dylatacyjne, siatka dodatkowa
wzmacniajaca na wysko$¢ 2 m ponad poziom etrenu, folie izolacyjne i inne. Laczniki
mechaniczne, elementy dylatacyjne i siatka wymagaja dokumentéw dopuszczajacych do
stosowania.

Profile konczace i elementy zabezpieczen krawedzi powinny by¢ odporne na korozjg oraz
dziatanie alkaliow.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu z kurzu, pyhu, usunigciu luzno zwiazanych z
podlozem powlok malarskich i1 tynku. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
wykonuje sie przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydajacy przytlumiony dzwigk




nalezy usung¢ Fragmenty sciany po miejscowo usunietym tynku, nierownosci od 10 do 20
mm i wczesniejsze ubytki nalezy wypemi¢ uktadajgc kilka warstw szpachlowki systemowe;j
lub zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5% (wagowo) W
przypadku nieréwno$ci powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé¢ naprawe przez naklejenie
styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie przeszlifowaé¢ packa oblozong papierem
$ciernym do uzyskania powierzchni roéwnej z istniejacym tynkiem. Po wykonaniu
powyzszych prac nalezy cata powierzchnie scian zmy¢é woda. Powierzchnia scian podczas
przyklejania styropianu musi by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza zawieraé sie¢
w granicach +5 do +25

Przyklejenie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym zachowujaC przesunigcie spoin pionowych o ok. Y4 ptyty.
Klej nalezy naktada¢ na plyte styropianu pasem o szerokosci 4cm wzdluz wszystkich
krawedzi w odlegtosci od brzegow ok.3cm. Na powierzchnig ptyty nalezy natozy¢ mijankowo
10-12 plackow kleju o srednicy ok. 8cm. Grubos$¢ warstwy naktadanego kleju nie moze by¢
wigksza niz 10mm. Ptyte z natozonym klejem dociskamy do $ciany i wczesniej utozonych
plyt tak, by tworzyly jedng ptaszczyzne. Spoiny miedzy ptytami nie moga by¢ wieksze niz
2mm. Klej wycisnigty poza obrys ptyty nalezy usunaé. Cata powierzchni¢ po zakonczeniu
Klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac
przez przeszlifowanie papierem $ciernym natozonym na packe.

Piyty styropianowe nalezy przymocowac do $Sciany tagcznikami z tworzywa typu L1 ér. 10 mm
wg Swiadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie. Dhugo$¢ tacznikow nalezy tak dobra¢, by co najmniej 5 cm
tacznika byla osadzona w S$cianie. Uwzgledniajac grubos¢ masy klejacej i ewentualnej
warstwy wyrownujacej, przy grubosci warstwy ocieplajacej 5 cm, dtugosé tacznika powinna
wynosi¢ 11-12 cm. llos¢ i rozmieszczenie tacznikow dobra¢ wg instrukcji producenta
wybranego systemu.

W trakcie przyklejania styropianu nalezy wklei¢ rurki do wyprowadzenia zwodow pionowych
instalacji odgromowej oraz drzwiczki do ztaczy kontrolnych (min. wym. 20x20 cm), w
miejscu istniejacych zwodoéw i ztgczy. Przed wykonaniem w/w prac stan techniczny i
parametry instalacji odgromowej musza by¢ sprawdzone przez uprawniong osobeg. Pozostale
instalacje kablowe prowadzone po $cianach zewnetrznych nalezy rowniez umiesci¢ w rurkach
PCV lub rozwazy¢ zmiang ich lokalizacji

Naklejanie siatki zbrojacej

Siatk¢ zbrojaca z wiokna szklanego mozna nakleja¢ po uptywie 3 dni od przyklejenia
styropianu, przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej pogodzie, po
doktadnym odpyleniu przeszlifowanych ptyt. Po naniesieniu masy klejacej na powierzchnie
styropianu wtapia si¢ W nig siatke z widkna szklanego za pomoca packi stalowej. Przyklejona
siatka musi dobrze by¢ naciagnicta, bez zgrubien i sfatdowan. Siatke nalezy klei¢ na zaktad
nie mniejszy niz 100 mm, a na naroznikach budynku wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze
niz 150 mm. Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinigcie siatki powinno by¢ dobrane
tak, by umozliwialo wyklejenie osciezy na catej glebokosci. Na naroznikach otworow
w elewacji nalezy wklei¢ ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x30 cm)




W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na
parterze, do wysokosci 2 m od poziomu terenu nalezy zastosowa¢ 2 warstwy siatki. Przed
utozeniem siatki na naroznikach $cian parteru i przy drzwiach wejsciowych nalezy przyklei¢
katowniki aluminiowe lub zgicte paski siatki pancernej bezposrednio na styropian. Warstwa
zbrojona siatka powinna mie¢ grubos¢ 3 — 6 mm (na parterze okoto 8mm) i by¢ doktadnie
wyrownana a siatka wtopiona na calej powierzchni.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjna z masy tynkarskiej nalezy nanies¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni
od naklejenia siatki zbrojacej. Przed wykonaniem wyprawy, warstwe zbrojong nalezy
zagruntowac i pokry¢ podktadem tynkarskim (o ile wybrany system ocieplenia przewiduje
takie warstwy).

4.3.3. Tynki

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 3 dniach, na sucha warstwe zbrojaca
nanie$¢ za pomocg szczotki lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego.

Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana — baranek) do pokrycia
$cian ocieplonych metoda lekka mokra. Uziarnienie tynku — ziarno 2mm.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku.
W celu wyréwnania barwy tynkow akrylowych zaleca si¢, aby w trakcie nanoszenia nie
dopuszcza¢ do calkowitego opréznienia pojemnika z masg tynkarska, lecz uzupeiniac
oprozniony do potowy pojemnik $wiezg masg z nowego kubta i1 starannie wymiesza¢ obie
czesSci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrgbnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob
ciggly, aby unikna¢ nierdwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach,
nie mozliwych do wykonania w sposéb ciagly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat
na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej
z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej lub nanosi¢ mechanicznie dostosowanym
do tego celu agregatem tynkarskim. Po dokladnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego
powierzchnie  zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy
z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwagg na zachowanie statego kata zacierania.

4.3.4. Elewacje

Kolorystyka uzytych tynkow na elewacji zgodnie z zalaczonym rysunkiem elewacji.
Zachowac¢ kolory podane na rysunku:

Opis kolorow zgodny z paleta RAL.

Przed przystagpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawic
Inwestorowi probki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.

Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch kolorow nalezy dobiera¢ do koloru pola na
ktérym znajduje si¢ okno.



4.3.5. Zachowanie podstawowych warunkow atmosferycznych

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewngtrzna powietrza, podioza
1 wbudowywanego materialu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

e Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas
silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych

e Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone
przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

e Niezwigzane materiaty (mas¢ klejaca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢
przed dziataniem deszczu

e Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac
i schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%.

4.3.6. Opis materialéw uzytych w projekcie

Zaprawa Kklejaca - Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem
sktadnikéw ulepszajacych wiasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci 1 przyczepnosci do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : do mocowania ptyt
styropianowych do powierzchni $cian przy zuzyciu zaprawy 4-5 kg/m?; drugim razem z siatka
zbrojeniowa stanowi warstwe zabezpieczajacg styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

Plyty styropianowe - Plyty styropianowe na S$ciany zewnetrzne EPS 034
gr. 15 cm lambda < 0,034 W/mK. Material o zwartej strukturze i krawedziach bez

wyszczerbien 1 wylaman, cigte z bloku po okresie sezonowania nie krotszym niz 8 tygodni.

Polistyren ekstrudowany - Plyty na $ciany zewnetrzne piwnic A = 0,031 gr. 12 cm
lambda < 0,031 W/mK. Materiat o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien
1 wylaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krotszym niz 8 tygodni.

Siatka szklana - Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodporniajagcym na dziatanie
alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm 1 splocie uniemozliwiajagcym
przesuwanie wiokien, gramatura min. 145 g/m?.

Podkladowa masa tynkarska o przyczepnosci do podloza min. 0,5 MPa - Chroni
1 wzmacnia podloze, zwigksza przyczepno$¢, redukuje powstawanie plam na powierzchni



tynku szlachetnego. Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy pod tynki, wodorozcienczalny,
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ podioza.
Ulatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwieksza ich przyczepnos¢ do podtoza.

Pozostale materialy uzyte przy prowadzeniu prac: preparat gruntujacy i wzmacniajacy
podtoze, zaprawa wyrownujaca, kolki plastikowe do mocowania styropianu, listwa startowa
do mocowania styropianu, kotki rozporowe do mocowania listwy, narozniki z blachy
aluminiowej, pianka poliuretanowa.

4.3.7. Przewidywane zuzycie materialow

- Zaprawa klejaca do klejenia plyt metoda ptaszczyznowa 4+5 kg/m?, metoda pasmowo-
punktowa 4+5 kg/m? i do wykonania warstwy zbrojacej - zuzycie zaprawy ok. 10 kg/m?
- Plyty styropianowe — 1,02+1,05 m?*/m?
- Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych 4+8 szt/m?
- Tkanina szklana - 1,1+1,2 m?/m?
- Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?
- Tynk mineralny o ziarnie 2,5mm/3,5 mm — 3,5 kg/m? przy warstwie 2mm
Parametry tynku:
e czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodg - ok. 1,5 godziny
e zuzycie na 1 m? - ok. 3,0 kg
e temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C
e zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

- Kolki do profili cokolowych — 3 szt/m?

4.4. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej

Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropapa, A = 0,036 gr. 18cm. Plyty styropianowe-
samogasngce NRO. Nastepnie natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi
posiada¢ klasyfikacje ogniowag BROOF (t1). Przed zalozeniem styropapy nalezy zdja¢
istniejaca papg w miejscach brakéw i1 peknieé¢, uzupeti¢ ubytki papa. Przy kominach zatozy¢
nowe obrobki z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,5mm.

4.4.1. Opis materialow uzytych w projekcie

Styropapa — na powierzchni¢ stropodachu Sali gimnastycznej proponuje si¢ styropape o
grubosci 18cm.

-struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

—powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

—krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

—sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania,

Pozostale wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999
Nastepnie natozy¢ 1 warstwe papy wierzchnie;.



4.4.2. Sposob montazu styropapy

Na odpowiednio przygotowane i oczyszczone podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy,
zwracajgc szczegdlng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg piyt
styropianowych byty do siebie dobrze docisni¢te. Mocowanie ptyt odbywa si¢ za pomoca
specjalnych lacznikow mechanicznych lub odpowiednich klejow dopuszczonych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku mocowanie ptyt za pomoca kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do
tego typu prac, wazne jest aby srodki te nie zawieraty zwigzkow organicznych, ktore moglyby
doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Do Kklejenia plyt styropianowych do blach
najwlasciwsze sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnace. Zuzycie klejow podane jest
przez producentow.

Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i krawedziowych zalecane jest
zastosowanie mocowan mechanicznych.

Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywaé pokrycie dachowe z
pap termozgrzewalnych. Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by ogien z
palnika nie byl skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po
roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢é zwracajac uwage na to by
hydroizolacja byla wykonana szczelnie. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego
powinno oczywiscie odbywac si¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

Przy kominach zatozy¢ nowe obrobki (po zdemontowaniu istniejgcych) z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min 0,5mm.

4.5. Technologia wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej

Dach nad czeScia szkoty 1 Ilacznikiem nalezy wykonaé z warstwy papy
termozgrzewalnej bez zrywania istniejacej warstwy.

1. Przed przystapieniem do wykonywania renowacji starego trzeba zapozna¢ Sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow. Przed utozeniem nowej papy wszystkie
purchle, peknigcia 1 wglebienia na starym pokryciu trzeba wyrowna¢. Najpierw dach nalezy
zagruntowa¢ preparatami bitumicznymi, ktore zazwyczaj oferuja producenci pap. Wskazane
jest uzywanie produktow (Srodek gruntujacy + papa) pochodzacych od tego samego
Wytworcy.

2. Przed przystgpieniem do pracy nalezy dokona¢ dokladnych pomiaréw potaci dachowej,
ustali¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkosci spadkow dachu, ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac rozlozenie poszczegodlnych pasow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatu,

3. Prace z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C w przypadku uzywania pap termozgrzewalnych modyfikowanych 1 nie
nizszej niz + 5°C w przypadku stosowania pap termozgrzewalnych oksydowanych.



Temperatur¢ Stosowania pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozna obnizy¢ do - 5°C
pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze + 20°C 1 wynoszone na dach bezposrednio przed wgrzewaniem,

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni oraz podczas opadow atmosferycznych i silnym wietrze,

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia rynien, hakow i innego oprzyrzadowania, a
takze wykonania obrobek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, itp.

6. Zaktad wzdtuz rolki powinien mie¢ szerokos$¢ 8 cm, zaktad poprzeczny okoto 10 cm.
Zaktady powinno wykonywaé si¢ ze szczegodlng starannoscig. Po utozeniu Kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w celu poprawienia estetyki dachu,

7. Poszczegblne pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaklady poprzeczne nie
wypadaty w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem paséw
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zakladach zaleca sie
odciecie pod katem 45° naroznika z kazdego pasa papy znajdujacego Sie na spodzie zaktadu.
Zakres zamdOwienia obejmuje ponadto prace porzadkowe, wywoz gruzu i wszystkie niezbedne
prace potrzebne do realizacji calosci zamoOwienia. Zaleca sie, zeby oferent dokonat wizji
lokalnej celem sprawdzenia zgodno$ci wymiardw z podanymi przez zamawiajacego.

4.6. Parapety, obrébki blacharskie , rynny zewnetrzne daszki, schody zewnetrzne,

balustrady

Wykona¢ 1 zamontowa¢ parapety z blachy powlekanej o grubosci min 0,50mm
(poliester 25 pm, kolorystyka zgodna z zataczonymi rysunkami). Parapety o szerokosci
dostosowanej do nowej szeroko$ci otwordow okiennych i1 grubo$ci $cian. Powinny one
wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm 1 muszg zabezpiecza¢ elewacje
przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢
o 1 cm dluzsze od parapetdw na nizszej kondygnacji. Parapety zewngtrzne powinny byc¢
zakonczone z bokéw zaslepkami z PCV.

Wymieni¢ kompleksowo orynnowanie na nowe rynny ¢150 i rury spustowe ¢$150 PCV,
faczone za pomocg kleju, rynny przymocowa¢ do belki drewnianej za pomoca hakow, rury
spustowe przykrecane do $cian z zastosowaniem tacznikéw nie uszkadzajacych elewacii,
kolorystyka zgodna z zatagczonymi rysunkami.

Daszki nad wiatrotapem oraz nad schodami zewngtrznymi nalezy ociepli¢ od dotu
styropianem gr. 5 cm, oraz od gory styropapa gr. 5 cm zgodnie z wytycznymi podanymi dla

stropodachu.



Dodatkowo projekt zaktada demontaz szyb przy wiatrotapie w elewacji poludniowe;j
czesci szkoly oraz skucie murku (bez zmiany powierzchni zabudowy wyznaczonej stupami)
oraz wymian¢ drzwi wewngtrznych na zewngtrze zgodnie z rysunkiem przyziemia.

Projekt przewiduje odbudowe schodow zewngtrznych przy taczniku w elewacji potudniowej z
kostki betonowej oraz odbudowe¢ schodéw zewnetrznych z pom. kuchennych w elewacji
potocnej czesci szkoty na schody zelbetowe wykonywane na placu budowy. Wymiary i
ksztalt schodéow bez zmian. Schody zewnetrzne jednobiegowe monolityczne zelbetowe.
Bieg schodéw o grubosci ptyty 20 cm wykonaé z betonu C 20/25 zbrojonego pretami @ 12 co

I15cmi pretami rozdzielczymi @ 8 co 30 cm.

Przewidziano nowe balustrady przy odbudowywanych schodach zewnetrznych.
Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Porgcze ze stali nierdzewnej
o s$rednicy min 35mm, wypetnienie stanowi¢ bgdzie pret o srednicy min 9mm lub  rurka o

$rednicy min 16x1mm.

4.7. Kominy zewnetrzne

Wszystkie istniejagce kominy wraz z czapami nalezy podda¢ naprawie, sku¢ odpadajacy tynk,
wykonaé naprawe z zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5%
(wagowo). Powierzchni¢ komindéw i czap oblozy¢ blacha ptaska powlekang w kolorze
zgodnym z obrobkami blacharskimi. W trakcie prowadzenia robdt nalezy udroznié istniejace
kanaty wentylacyjne ze wzgledu na szczelno$¢ $cian i okien. Wykona¢ nowe obrobki
blacharskie kominoéw z blachy ptaskiej powlekanej o grubosci min 0,5mm. Wyloty kanatow
wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostgpem ptakéw. Siatke zamontowaé w

sposob umozliwiajacy jej zdejmowanie podczas przegladow kominiarskich.

S. UWAGI | ZALECENIA

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

- W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposob wykonania robot nalezy uzgodni¢ z projektantem.

- Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

- Zestaw wyrobow do wykonania tynkéw cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobatg



Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest tgczenie materialow nie
wchodzacych w sktad jednej Aprobaty Techniczne;.

Uwaga : Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw posiadajacych inne niz wymienione wyzej
znaki towarowe z zastrzezeniem koniecznosci spetnienia przez nie parametréw technicznych
jak dla materialbw wymienionych Zastosowane materialy powinny pochodzi¢ z jednego,
wybranego systemu, wystepujace na rynku - (dotyczy to; kleju, podktadu gruntujacego,
tynku).

PROJEKTANT:



IV. MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ

INWESTOR: Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5
98-161 Zapolice

ADRES INWESTYCJI: 98-161 Zapolice
obreb Zapolice
dz. nr ewid. 228/1, 228/2
ul. Gtowna 19

DATA OPRACOWANIA:

grudzien 2016

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CHARAKTERYSTY KA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji odgromowej
dla termomodernizowanego budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztalcagcych  Podstawowej w

Zapolicach.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- audyt energetyczny wykonany w listopadzie 2016
- inwentaryzacja budowlana pomieszczen

- wizja lokalna na obiekcie

- ogolne zasady projektowania instalacji tego typu

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych w  Zapolicach posiada instalacje
odgromowg wykonang przewodem DFe/Zn fi 7mm wykonang metoda naprezania

przewodow.

4, STAN PROJEKTOWANY
4.1. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowsa wykona¢ zgodnie z normami PN-86/05003/01 i PN-1EC 61024-1-2
Instalacje odgromowa na dachu nalezy wykona¢ zwodami z drutu stalowego, ocynkowanego
Fe/Zn $r. 8mm:

- po obwiedni dachu zwodami poziomymi nienapr¢zanymi uktadanymi na wspornikach
betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podioza;

- w wewngtrzne] cze$ci dachu (wzdhuz krétszych wymiaréw) zwodami poziomymi
nienapre¢zanymi uktadanymi na wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych
do podtoza;

- nad kominami zwodami poziomymi nienapr¢zanymi ukladanymi na wspornikach
dachowych na wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podtoza; ).

- przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach instalacyjnych odgromowych w warstwie
izolacji termicznej,

- Wszystkie niematalowe elementy dachu wyposazy¢ w dodatkowe zwody.



- Metalowe konstrukcje wychodzace ponad powierzchnie dachu potaczyc z instalacja
odgromowa.

- Wokét budynku utozy¢ na glebokosci 0,6m uziom z bednarki ocynkowanej FeZN
30x4mmz2.

- Potaczenia spawane w ziemi wykona¢ na naktadke, zabezpieczy¢ przed korozja.

- Zwody poziome na dachu tagczy¢ za pomocg ztaczy krzyzowych.

- Zkacza kontrolne instalowaé na wysokosci 1, 5m od poziomu terenu.

- Przewody odprowadzjace zabezpieczy¢ ostong.

4.1.1. Zwody poziome

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny posiadac
najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm? co odpowiada drutowi @ 8 mm.

Na kominach zwdd poziomy prowadzony bedzie za pomocg uchwytow uniwersalnych
w odleglosci ok.1o cm od powierzchni.

Wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na powierzchni lub nad powierzchnia
dachu nalezy potaczy¢ za pomocg specjalnych zaciskow z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajacym, dotyczy to rynien biegnacych przy dolnej krawedzi dachu,
rynien spustowych, wyciggoéw, barier, masztow anten TV, pokry¢ metalowych itp. Przewody

zwodow poziomych fgczymy ze sobg za pomoca ztacz krzyzowych lub przelotowych
4.1.2. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn © 8§ mm prowadzone po $cianach
budynku zostang napr¢zone z pomocg uchwytoéw naciagowych ( §rub ) zamocowanych w
uchwytach naciggowych mocowanych za pomocg kotkéw rozporowych do $ciany budynku.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ od zwoddéw poziomych do ztgcza kontrolnego

umieszczonego na $cianie budynku na wysokosci 1.5 m od powierzchni ziemi.
4.1.3. Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ za pomocg taSmy FeZn 30x4 mm od ztacza
kontrolnego do uziomu pionowego pograzonego na gtebokos¢ 0.8 m od powierzchni ziemi, w
odlegtosci 1.0 m od fundamentéw budynku. Przewodd uziemiajacy na $cianie budynku nalezy
mocowa¢ za pomocg uchwytdéw bezposrednio na S$cianie. Przewdd uziemiajacy nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gltebokos¢ 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m nad powierzchnig ziemi



4.1.4. Sprawdzenia powykonawcze instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary cigglosci przewodow
odprowadzajacych, zwodow 1 ich potaczenia . Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe wraz z

metryka i niezbednymi rysunkami. Cato$¢ przedtozy¢ inwestorowi.

4.1.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- zakres robot: demontaz istniejacej instalacji odgromowej budynku, wykonanie zewnetrznej
instalacji odgromowej;

- elementy mogace stworzy¢ zagrozenie: praca na wysokosci;

- przewidywane zagrozenie: podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej

istnieje zagrozenie wynikajace ze specyfiki tych robot; najwigkszym zagrozeniem jest upadek
z wysokosci, zagrozenie moze wystapi¢ podczas wykonywania wykopoéw na uziemienia,

porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzedzi elektrycznych.

5. UWAGI KONCOWE

Do wykonania instalacji zastosowac atestowane materiaty i urzadzenia. P wykonaniu
montazu dokona¢ pomiaru rezystencji przewoddéw oraz badania skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej. Protokoty przekaza¢ inwestorowi.

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CHARAKTERYSTY KA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji oraz zuzytych pionow instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla

termomodernizowanego budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych w Zapolicach.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- audyt energetyczny
- wizja lokalna na obiekcie

- ogolne zasady projektowania instalacji tego typu
3. STAN ISTNIEJACY

Budynek posiada instalacje c.w.u.,, cyrkulacji wykonang z rur stalowych
ocynkowanych, instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnej wykonang z rur zeliwnych. Ciepta
woda produkowana jest tylko w elektrycznych podgrzewaczach umieszczonych w natryskach,
WC oraz kuchni. Po termomodernizacji budynku ciepta woda bedzie produkowana w
podgrzewaczach pojemnosciowych w uktadzie przez kociot na biomasg. Pomieszczenie

kotlowni podlega przebudowie wedtug odrgbnego opracowania.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI
a) Charakterystyka przyjetych rozwiazan

Modernizacja instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji polega¢ bedzie na wymianie gldéwnych
poziomych rur rozdzielczych w piwnicach i na parterze przy sali gimnastycznej oraz
wykonaniu nowych odcinkéw rur w pomieszczeniu wezta c.w.u.. Wszystkie rurociagi
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Rurociaggi nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen po wierzchu $cian (trasy przebiegu pokazano na rysunkach). Istniejace
podgrzewacze wody beda podlegaty demontazowi.

Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej polega¢ bedzie na wymianie
gléwnych piondw, bez ingerencji w rozgatezienia umieszczone w bruzdach Sciennych. Zaleca

si¢ wymiane gtownych pionow wody 1 kanalizacji z rur zeliwnych na rury PCV i PP. Piony



dla instalacji kanalizacyjnej PCW 160, a piony instalacji wodnej PP 32.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu budowy w celu
oceny kosztow 1 ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej
oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace

do prowadzenia robot budowlanych — montazowych.

b) Wytyczne do montazu instalacji

- rury nalezy wlaczy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w piony, ktére podlegaja
wymianie

- przy wymianie gtdéwnych piondw instalacji nalezy przewidzie¢ niezb¢dne dodatkowe
demontazowe i ewentualne roboty uzupetniajace tynki i oktadziny

- zamontowa¢ nowe zawory odcinajace wg oznaczen na rysunkach

- wszystkie nowe rurociagi instalacji cwu i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z pianki PE
gr 9mm

- przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé ostony wykonane

z rur stalowych

- po skonczonym montazu nalezy wykona¢ ptukanie instalacji oraz prébe ci§nieniowa

- urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

przez caly okres ich uzytkowania

- montaz i1 eksploatacja urzadzen powinny odbywac si¢ przy zachowaniu wymagan

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w DTR.

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CHARAKTERYSTY KA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji centralnego
ogrzewania dla termomodernizowanego budynku Zespotu Szkoét Ogodlnoksztatcacych w

Zapolicach.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- audyt energetyczny
- wizja lokalna na obiekcie

- ogolne zasady projektowania instalacji tego typu

3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostal zbudowany na przelomie lat siedemdziesigtych i1 osiemdziesigtych
ubieglego wieku. Zbudowany jest w technologii wielkoblokowej uprzemystowionej. Sala
gimnastyczna wzniesiona w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek glowny szkoty
posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Obiekt wyposazony jest w centralne
ogrzewanie z grzejnikami zeliwnymi oraz czeSciowo stalowymi — ptytowymi, rurowymi
1,,fawiera”. Rury stalowe prowadzone w wiekszosci po wierzchu $cian, poziomy pod stropem
piwnicy oraz w kanatach podpodlogowych. Catos$¢ istniejacej instalacji c.o., wszystkie
grzejniki wraz z glowicami termostatycznymi oraz elektryczne podgrzewacze ci$nieniowe

beda podlega¢ demontazowi.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
a) Charakterystyka przyjetych rozwiazan

Zaprojektowano instalacje c.o0. z grzejnikami stalowymi plytowymi w wigkszos$ci
w wersji dolnozasilanej. Grzejniki znajdujace si¢ w piwnicy beda zasilane bocznie. Do
regulacji instalacji beda zastosowane zawory termostatyczne typu RTD-N 15 (grzejnik
bocznozasilany) oraz zintegrowane wkladki zaworowe zamontowane w grzejnikach
dolnozasilanych. Instalacja bedzie zasilana z istniejgcej kottowni na biomas¢ umieszczonej w
piwnicy budynku sali gimnastycznej. Rurociagi zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych
zakonczonych tacznikami miedzianymi (alternatywnie mozna zastosowac rurociagi z rur

miedzianych). Wszystkie rury poziome bedg prowadzone po wierzchu $cian pod grzejnikami,



rurociggi poziome rozdzielcze pod stropem piwnic. Takie rozwigzania zapewniajg najbardziej
optymalng prace instalacji oraz dtugie i bezawaryjne uzytkowanie. Grzejniki zaproponowano
0 malej pojemnosci wodnej, dzigki temu cala instalacja bedzie posiadata stosunkowo niska
bezwtadno$¢ cieplng co jest korzystne przy sterowaniu pogodowym. Na wszystkich
grzejnikach zaprojektowano glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace. Na instalacji
nalezy zamontowac regulacyjne zawory podpionowe na kazdym podejsciu.

W wypadku roznic stanu istniejacego z dokumentacja projektowag nalezy stosowaé sie
zasadami zawartymi w projekcie oraz wiedza i sztuka budowlang oraz skontaktowac si¢

z projektantem.

b) Wytyczne do montazu instalacji

- orurowanie nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian

- grzejniki nalezy mocowac do $ciany przy pomocy typowych uchwytow dostarczanych z
grzejnikami

- wszystkie rury prowadzone przy podtodze nalezy montowaé w listwach ostonowych

- rury prowadzone w obrgbie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolowac
otulinami gr. min. 6mm

- przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac ostony wykonane z tulei
plastikowych

- w celu zapewnienia swobodnej wydluzalnosci termicznej rur zamontowa¢ kompensatory
mieszkowe zgodnie z zaleceniami producenta

- kazdy grzejnik zintegrowany nalezy wyposazy¢ w podwojny zawodr odcinajacy typu RLV-
KD 15, grzejniki boczne natomiast wyposazy¢ w zawor termostatyczny RTD-N 15 oraz
powrotny RLV

- kazdy pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym z zaworem stopowym

- na kazdym grzejniku zintegrowanym nalezy zamontowac¢ glowice termostatyczng

- po skonczonym montazu nalezy wykona¢ plukanie instalacji oraz préba ci$nieniowg, a

nastepnie regulacje zawordéw termostatycznych.

5. CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta.
Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie

zblizonej do temperatury roboczej 1 przy najwigkszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze



ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajacg. Pole przekroju prowizorycznego rurociggu
odprowadzajacego wode nie powinno by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju
rurociggu. W zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane
co najmniej dwukrotnie po 15 +20 min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeplywu,
temperatury i cisnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywaé

zanieczyszczen

6. PROBY SZCZELNOSCI

Sprawdzanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnos$ci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem zlacz spawanych i kolnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty
badane u wykonawcow tych elementow. Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokonaé
zewngetrznych ogledzin rurociggdw 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacja. Probe wodna
nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. rurociaggi powinny by¢ napetnione woda na 24 h przed proba,
2. temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,
3. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
4. przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.
5. przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN79/M34033,
6. obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywac jednostajnie 1 powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,
7. ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
8 bar,
8. w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni. Po zmontowaniu 1 przygotowaniu rurociggu do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE



Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
z pdzniejszymi zmianami.

e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.

e przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

e Aktualnymi przepisami w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy z uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu
1 przenoszeniu cigzarow.

e Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych
rozdziatach.

e Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
tego rodzaju robot.

e Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji obiektu budowlanego musza
posiadaé¢ certyfikaty i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.
Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz

zgodnie z wiedza i sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:



