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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach” 
 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół znajdującego 
się w Zapolicach przy ulicy Głównej 19. 
 
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Przedmiarem robót i dokumentacją  projektową 
stanowią podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej. Opracowanie  nin. SST jest ściśle związane 
z zadaniem określonym w pkt 1.1. 

 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót remontowych i 
termomodernizacyjnych związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory. 
 
W zakres robót wchodzić będą: 
- Rozebranie opaski wokół budynku 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
- Wymiana okien 
- Montaż doświetlaczy piwniczych oraz krat w oknach 
- Wymiana drzwi zewnętrznych 
- Wymiana elementów ślusarki 
- Izolacja ścian piwnic 
- Ocieplenie elewacji wraz z tynkami cienkowarstwowymi 
- Ocieplenie stropodachów styropapą nad salą gimnastyczną 
- Ułożenie nowej warstwy papy wierzchniego krycia nad budynkiem szkoły i łącznikiem  
- Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, zadaszeń balustrad 
- Wykonanie opasek chodnikowych 
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich 
elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 
budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 
robót.  
 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w   umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub   opuszczeń w 
dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  należy  powiadomić  Zamawiającego,  który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 
ważniejszy od  odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone 
materiały  muszą  być  zgodne  ze  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  specyfikacji 
technicznej  powinny  być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony 
w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją 
techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą 
być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w  tym:  oświetlenie,  wygrodzenie  stref,  tablice  ostrzegawcze,  dozór  mienia  i  inne  środki 
niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urządzenia w obiekcie przez cały okres 
wykonywania prac objętych umowa. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru 
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 
 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w 
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników 
Wykonawcy. 
 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 

 

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich   robót   uszkodzonych   w   wyniku   przewozu   nadmiernie   obciążonych   pojazdów 
ładunków. 
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1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania. 
 
1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej 
ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 
Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 
45421111-5 Instalowanie metalowych framug 
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45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.7 Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z 
normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót. 
Kierownik  budowy   –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 
Materiały  – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Rusztowania – sprzęt budowlany służący wykonywaniu prac budowlano-remontowych nad 
terenem. 
Polecenie  Zamawiającego  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez 
przedstawiciela  Zamawiającego  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub 
innych spraw. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
robót.  
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, plan BIOZ sporządzi 
wykonawca na własny koszt . 
Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w powyższych punktach, dokumenty budowy zawierają 
też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
- Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót, 
- Opinie ekspertów i konsultantów, 
- Korespondencja dotycząca budowy. 
 
 



9  

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym oraz powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru 
Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.3. Materiały do wykonania robót. 
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 
niniejszej specyfikacji, są: 
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku należy stosować materiały spełniające 
podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem 
(certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. – 2.3.7. 
Atest ( certyfikat ) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.3.1. Płyty styropianowe i styropapa 
• Do wykonania warstwy izolacyjnej ścian piwnic stosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
grubości 12cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o współczynniku przewodności cieplnej 
λizol. ≤ 0,031W/m2K 
 
• Do wykonania warstwy izolacyjnej ścian wyższych kondygnacji należy stosować płyty 
styropianowe rodzaju EPS 80-034 FASADA grubości 15cm oraz wg PN-EN 
13163:2004/AC:2006 o współczynniku przewodności cieplnej λizol. ≤ 0,034W/m2K 
 
• Do wykonania warstwy izolacyjnej dachu należy stosować płyty styropapy styropianowe EPS 
100 grubości 18cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o współczynniku przewodności 
cieplnej λizol. = 0,036W/m2K. 
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Płyty styropianowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm ±3% , o współczynniku przewodności cieplnej λizol. = 
0,031W/m2K 
• struktura styropianu – zwarta , niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
• powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków, 
• krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbień i wyłamań, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa dla każdej 
próbki 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN 
13163:2004/AC:2006. 
 
Uwaga! Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 
dwóch miesięcy od wyprodukowania. 
. 
2.3.2 Tkaniny zbrojące (siatka zbrojąca) 
Do wykonania ocieplenia należy stosować następujące tkaniny zbrojące: 
a/ tkaninę z włókna szklanego spełniające następujące wymagania: 
• wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, 
•  siła  zrywająca  pasek  tkaniny  o  szerokości  5  cm  wzdłuż  wątku  i  osnowy  w  stanie 
aklimatyzowanym nie mniejsza niż 125 daN, 
• tkanina powinna być zaimpregnowana alkaloodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

• gramatura siatki zbrojącej z włókna szklanego min. 145g/m2, 
• pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 
 
2.3.3. Kleje i masy klejące 
Do  przyklejania płyt  styropianowych  do  podłoża oraz do  przyklejania tkaniny szklanej lub 
polipropylenowej do płyt styropianowych należy stosować następujące kleje i masy klejące: 
• masę klejącą odpowiadającą wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT- 
15-4193/2006 i AT-15-4194/2006 
 
2.3.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża (z uwagi na jej grubość 15 i 12cm) należy 
bezwzględnie stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie tj. Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna długość 
łączników 220mm. 
 
2.3.5. Masy tynkarskie 
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą 
lekką należy zastosować tynki mineralne barwione w masie o fakturze baranek ok. 2mm na 
podkładzie tynkarskim. 
 
2.3.6. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania naroży przy ościeżach okien, 
drzwi balkonowych, cokołu i narożach budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej 
grubości 0,5mm. 
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2.3.7. Listwy startowe 

Aluminiowe listwy cokołowe stosowane są jako listwy początkowe - startowe, od których 
rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. 
Zabezpieczają one krawędzie i zapewniają utrzymanie prostej, poziomej linii elewacji. Długość 
listwy 200cm, szerokość 15cm 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót. 
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót: 
- samochód samowyładowczy 5t, 
- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t, 
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t. 
- Samochód skrzyniowy do 5t 
 
3.1.3 Rusztowania. 
Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotach renowacyjnych wykonawca może wykonywać 
tylko z właściwych rusztowań. 
W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyścienne metalowe rurowe z  płytami 
pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwiącymi do budynku. 
Po wzniesieniu rusztowań, wykonawca winien je zgłosić Inspektorowi Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy i uzyskać pozytywną ocenę oraz dopuszczenie do użytkowania. 

Rusztowania powinny posiadać tablicę informacyjną o maksymalnym obciążeniu roboczym i 
innymi danymi wynikającymi z obowiązku  przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy na 
wysokościach. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione 
przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 
5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest 
on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich 
w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. 

5.2.1. Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć innych elementów budynku 

5.2.2. Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w 
odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 
zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

5.2.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki . Kierownik robót 
powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu , miejsca 
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 
przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 
Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu 
w nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą posiadać 
uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
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5.3 ROBOTY ZIEMNE 
 
5.3.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod  izolacje i ocieplenie ścian piwnic 

5.3.2. Materiały (grunty) - ogólne wymagania 
Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 

Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 

5.3.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.3.4. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.), 
• przetranspotowanie ziemi  spycharkami 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.). 
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5.3.5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5.3.6. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3.7. Wykonanie opaski chodnikowej  

Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, płyt  może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 
w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić piasek. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min. 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

Kostki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.4 OCIEPLENIE STROPODACHU  
Ocieplenie stropodachu styropapą (o współczynniku przewodzenia ciepła λmax=0,036W/mK), o 
grubości 18cm i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
 
5.4.1. Materiały 

Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i 
posiadać między innymi: 

Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
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Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania  

Podstawowe materiały do wykonania zamówienia:  

styropapa grubości  18 cm, laminowane  jednostronnie papą  podkładową, mocowane do podłoża: 
klejem bitumicznym trwale plastycznym; 

Papa termozgrzewalna grubości min. 5mm na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 
podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 

Roztwór asfaltowy do gruntowania  Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

5.4.2. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

5.4.3. Transport i składowanie. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach  tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać  
w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Do transportu materiałów stosować: 

Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 

Samochód dostawczy 0,9 t. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się  
i uszkodzeniem. 
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5.4.4. Wykonanie robót 

Docieplenie styropapą 

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 
jednostronnie papą tzw. styropapą grub. 18 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się na 
oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym ( zaleca się 
dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie 
brzegowej i narożnej połaci dachowej).  

Pokrycie papą termozgrzewalną.  

Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a 
następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. min. 5 mm lecz o 
parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych (1szt. na 40-60 
mkw.) 

 
5.5 OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU  
 
Ocieplenie ścian piwnic wykonać płytami z polistyrenu ekstrudowanego (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λmax=0,031W/mK), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową. Powyżej 
poziomu terenu ściany wykończyć tynkiem Ocieplenie wykonać metodą lekką-mokrą z wyprawą z 
tynków dekoracyjnych mineralnych. 
 
5.5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentów oraz ścian piwnicznych. 

5.5.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

5.5.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentów oraz ścian piwnicznych 
w obiektach objętych przetargiem. 

5.5.4. Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
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Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mięknienia – 60–80°C 

temperatura zapłonu – 200°C 

zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-
nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

Masa bitumiczno polimerowa  

Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca lub inny materiał 
równoważny o następujących właściwościach: 

mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  

tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  

do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

natychmiast odporna na deszcz, 

szybkowiążąca, 

zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC), 

ekologiczna, 

możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 

możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach 

Zaprawa uszczelniająca  

dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca 
lub inny materiał równoważny przeznaczony jako izolacja fragmentów ścian piwnicznych 
wystających powyżej terenu. 
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5.5.5. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  

Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

5.5.6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne",  

Wybór środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.5.7. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne",. 

Warunki wykonania robót 

- Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

- Masa uszczelniająca  

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 

Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni.  

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię pacą 
metalową. 
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Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru. 

 
5.6 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH WY ŻSZYCH KONDYGNACJI 
BUDYNKU  
Ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła 
λmax=0,034W/mK), o grubości 15 cm, metodą bezspoinową, wykończoną tynkiem. Ocieplenie 
wykonać metodą lekką-mokrą z wyprawą z tynków dekoracyjnych mineralnych. 
 
Właściwości systemu. 

 
 
5.6.1. Wymagania ogólne 
 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, do 
wykonania robót ociepleniowych), 
2. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
3. sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych, 
4. sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
 
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i  całego  systemu  należy  do 
wykonawcy. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować: 
• kontrolę podłoża, 
• kontrolę między operacyjną, 
• kontrolę końcową, 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany 
będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac 
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naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn nierówności elewacji winno być 
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu) w formie 
liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyrównywania 
krzywizn i odchyłek istniejących powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje małe i 
lokalne odchyłki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie można zniwelować większych 
odchyłek.  Zapis  w  dzienniku  budowy  odnośnie  krzywizn  i  odchyłek  podłoża  zabezpiecza 
interesy wykonawcy robót ociepleniowych na etapie odbioru robót. 

Na etapie projektowania nie jest możliwe stwierdzenie występowania i zdefiniowania wielkości 
odchyłek. 
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a 
wynik tych prób zapisać w dzienniku budowy. Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności 
łączników mechanicznych. 
Protokoły z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych winny 
być przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia. 
 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania, 
• obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• warstwy zbrojonej, 
• gruntowania, 
• wyprawy tynkarskiej, 
• malowania. 
 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości powierzchni, układu i 
szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. Płyty izolacyjne przykleja 
się pasami od dołu do góry. Dopuszcza się klejenie płyt pasami od góry do dołu w przypadku ich 
przyklejania z pomostów ruchomych. Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez 
producentów   systemów.   Materiał   należy   nakładać   metodą   „pasmowo   -   punktową"   z 
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt. Nierówności i 
uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny. 
Płyty  izolacyjne  należy  rozmieszczać  pasami  poziomymi  z  przewiązaniem  w  narożach  na 
mijankę (minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm). Kołkowanie systemu powinno być 
realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 
godzin. Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonanyw 
sposób szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy 
rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie 
masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski siatki zbrojącej o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm. 
 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). 
Obróbki blacharskie winny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie 
blacharki elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być 



22  

tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami 
temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winny być montowane ze spadkiem zapewniającym 
odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka winna być montowana w taki sposób aby kapinos 
parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 35mm. Przed 
zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojone i 
wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. 

Wszystkie elementy ocieplane „wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być 
zabezpieczane obróbkami blacharskimi. 
Zasada ta dotyczy również gzymsów. 
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem 
do  dalszych  prac.  Kontroli  podlega  również  prawidłowość  wykonania  obrobienia  miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, itp.). W 
większości dopuszczonych technologii grubość warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm. 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości 
warstwy zbrojonej. W świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki zbrojącej . 
Bezzwłocznie po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym materiałem. 
W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm (nie 
dotyczy siatek pancernych). 
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej 
rozszerzalności (np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 
systemu. 
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru wykonać drugą warstwę zbrojoną (siatka + klej). 
Wynika to z konieczności zwiększenia wytrzymałości powierzchni elewacji na uderzenia. 
Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) winny być obrobione 
siatką  zbrojącą zatopioną w  masie  szpachlowej lub  przeznaczonymi do  tego  celu  profilami 
specjalistycznymi,  zgodnie  z  projektem.  Przy  robotach  dociepleniowych  z  zastosowaniem 
styropianu kit wypełniający spoinę nie może się z nim stykać. Istniejąca spoina winna być 
zabezpieczona warstwą zaprawy klejącej w  celu  uniknięcia destrukcyjnego wpływu  kitu  na 
styropian. 
 
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). 
Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na l m i nie 
więcej  niż  30  mm  na  całej  wysokości  budynku.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  nie 
większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie 
powierzchni  przed  ociepleniem  nie  przekraczało  tej  wielkości,  lub  gdy  odchylenie  to  było 
większe, a zamawiający przewidział w zakresie zamówienia wykonanie prostowania elewacji, 
lub gdy wykonawca zgłosił znaczniejsze odchyłki, a zamawiający uwzględnił w formie robót 
dodatkowych, konieczność usunięcia odchyłek. 
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Konieczna jest kontrola jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości wklęsłości, 
oraz widocznych napraw i zaprawek. 

5.6.2. Materiały 
Środek gruntuj ący  

materiał wodorozcieńczalny stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża do jego  przygotowania 
przed klejeniem do podłoża oraz przed wykonaniem warstwy  tynku wykończenia  

Zaprawa klejąca 

Gotowa lub wymagająca zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego 
polimerami  do klejenia  płyt izolacji termicznej  

Płyty ze styropianu gr. 15 cm , wełna mineralna twarda elewacyjna gr. 15cm 

Łączniki mechaniczne 
Kołki rozporowe  wkręcane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposażone w 
talerzyki dociskowe  
Profile mocujące-metalowe  elementy służące do mocowania kształtek. 
Zaprawa zbrojąca 
Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych w 
której  zatapiana jest siatka zbrojąca  

Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego impregnowanego  

Zaprawy tynkarskie  
Zaprawy tynku mineralnego  barwionego w masie oparte na spoiwach mineralnych w masie  
gotowej zaprawy do wykonania tynków  cienkowarstwowych grubość uziarnienia 2mm)  

Narożniki, listwa startowa 
Stosuje się listwy narożnikowe  aluminiowe wykończone siatką, oraz listwy startowe metalowe z 
kapinosem. 

5.6.3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
-wiertarki z mieszadłem 
-rusztowania   i urządzenia do transportu zapraw 
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5.6.4. Transport 
Transport materiałów 

- Transport : materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem 

5.5.5. Wykonanie robót 
Warunki przyst ąpienia do robót 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót   powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

-  Tynki w systemie BSO należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-  wykonać cały zakres robót dekarskich i odwodnienia 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża pod ocieplenie   powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz 
posiadać odpowiednią wytrzymałość. 

Muszą być czyste z kurzu i pyłu 

Wykonywanie montażu  ocieplenia ścian 

Przy wykonywaniu tynków w systemie BSO należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 
Przygotowania podłoża poprzez gruntowanie. 
Klejenie płyt izolacji  do podłoża pomocą kleju 
Mocowania mechaniczne płyt za pomocą kołków 
Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomocą kleju 
 Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej 
Warstwy wykończeniowe tynku. Sposób wykonania tynku zależy od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  
 
 
5.7 WYMIANA OKIEN I DRZWI 
 
Profil 5 komorowy 3 szybowy PCV o kolorze białym, Wymagany typ stolarki okiennej i 
drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla 
nowej stolarki okiennej powinien wynosić 0,90 W/(m²·K). Wymagany współczynnik przenikania 
ciepła U dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosić 1,30 W/(m²·K), szczelność a≤0,3, okna 
rozwieralno – uchylne 

Wszystkie okna wyposażyć w klamki. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze 
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brązowym.       W   szerokości   parapetów   należy   uwzględnić   warstwę   docieplenia   ścian 

zewnętrznych.  
 
Okna piwnic w części szkoły wymienić na okna z doświetlaczami piwnicznymi z żywic 
poliestrowych i włókna szklanego, odpornymi na korozję oraz naturalny napór ziemi wraz  
z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpieczającym od góry.  

 
5.7.1.Opis wymaganych właściwości wyrobów 
Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z możliwością rozszczelnienia, 
- kolor biały, 
- profil z wzmocnieniem stalowym o grubości co najmniej 1,5 mm 
- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny spełniać 
wymagania BH-89/6821-02.Jakość szyb zespolonych, ich parametry powinny być potwierdzone 
atestami technicznymi. 
- okucia w oknach powinny posiadać znak jakości RAL. 
- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno – uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje, 
 
5.7.2. Warunki ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary okien oraz ustalić z 
użytkownikami zasady ich otwierania. 
 
5.7.3. Sposób osadzenia stolarki okiennej: 
Montaż stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie 
powinny być większe niż 70 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy – nie większe 
niż 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianką montażową. 
 
5.7.4. Wykończenia ościeży otworów okiennych 
Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić uszkodzenia i 
ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Kolor ościeży okiennych na styku dwóch kolorów należy 
dobierać do koloru pola na którym znajduje się okno.   

 
5.7.5. Kolorystyka stolarki 
Kolor okien dla strony zewnętrznej :kolor biały. Od wewnątrz kolor biały. 
 
Uwaga: 
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  wykonania  stolarki  jest  zobowiązany  do  indywidualnych 
pomiarów. 
Stolarka okienna na poziomie parteru musi być o podwyższonej odporności na włamanie – RC2 
Okucia  WK-2  oraz  szyba  zewnętrzna  P4A, stolarka  zgodna  z  norma  PN-EN  1627/2011 
posiadająca certyfikat oraz deklaracje zgodności 
 
5.7.6. Sprzęt stosowany 

ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
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betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

sprzęt do ręcznego wykonania tynków  

oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

5.7.7.  Warunki wykonania robót 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, a 
maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do 
poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo 
przybijać do klocków drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo 
osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w 
pionie i poziomie. 

Zasady montażu okien 

Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą być 
wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz 
umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W 
przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. W zależności 
od rodzajów łączników stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 
uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokładność pomiaru przekątnych. Odchylenia ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2-4 mm. Osadzenie parapetów należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 

Zasady montażu drzwi 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

 
5.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY I RURY SPUSTOWE  
 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm winny być wykonane po wykonaniu izolacji, 
a przed układaniem warstwy tynku , w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie 
winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami 
temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą . 
Górna krawędź obróbki umieszczona w murze na łacie dachowej wprowadzona w szczelinę i 
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uszczelniona kitem silikonowym. Wkręty w odstępach nie większych niż 30cm. Wielkość 
zakładu dla połączenia 2 blach to 5cm. 
Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wynosić nie mniej niż 0,5%. Uchwyty rynnowe 
mocować 2 kołkami do gzymsu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80cm. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie połaci. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być 
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstępach nie większych niż 3m oraz 
zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocować w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny znajdować się 
na rurach spustowych obrączki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia przed 
osuwaniem się. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 20mmprzy długości rur większej 
niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być 
większe niż 3mm. W złączach pionowych łączenie na zakład szerokości 20mm, a w poziomych 
szerokości 30mm, lutowanie na całej długości zakładów. W dolnej części każdego członu rury 
spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szer. wymaganego 
zakładu pionowego. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na 
zewnątrz. 
 
 
5.9 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH ZWI ĄZANYCH  
Z TERMOMODERNIZACJ Ą 
- Remont balustrad 
Dostosowanie balustrad: 
Istniejące balustrady należy przystosować do projektowanej zmiany grubości ścian ocieplanych wg 
załączonego opisu poniżej: 
• Jeżeli odległość pierwszego płaskownika balustrady bocznej jest mniejsza od 
14cm, płaskownik należy przed ociepleniem wyciąć 
• Po ociepleniu odległość od lica ściany do pierwszego pręta balustrady nie może być większa niż 
14cm 
• Wykonanie instalacji odgromowej - podtynkowej 
 
- W ramach robót termomodernizacyjnych projektuje się wykonanie robót remontowych jn.: 
- renowację zadaszeń poprzez wykonanie izolacji ze styropapy na górnej powierzchni daszków oraz 
warstwy elewacyjnej ze styropianu gr 5cm i tynku mineralnego na suficie i ścianach bocznych 
daszków 
- wykonanie renowacji schodów zewnętrznych poprzez ich odbudowę oraz wykonanie w postaci 
schodów z kostki betonowej 
- wymianę opaski odwadniającej z płytek na opaskę z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, 
- wymiana wszystkich istniejących rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe 
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i kratek wentylacyjnych 

Wykonując nowe obróbki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej) 
podokienników, należy je dostosować do nowych grubości ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w 
taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. 
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania płyt 
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styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie. Przy wykonaniu obróbek 
blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę , że powinny one być zgodne z normą PN- 
61/B-10245, a w szczególności z pkt. 2.3.4. 
 
Blachy stalowej nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo- 
wapienny oraz na materiały zawierające siarkę w związku z tym należy pod blachę położyć jako 
izolację warstwę papy lub innego materiału izolacyjnego. 
 
5.10 INSTALACJA ODGROMOWA  
-  Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-86/05003/01 i PN-IEC 61024-1-2 

Instalację odgromową na dachu należy wykonać zwodami z drutu stalowego, ocynkowanego  

Fe/Zn śr. 8mm:  

- po obwiedni dachu zwodami poziomymi nienaprężanymi układanymi na wspornikach 
betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podłoża;  

- w wewnętrznej części dachu (wzdłuż krótszych wymiarów) zwodami poziomymi nienaprężanymi 
układanymi na wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podłoża;  

- nad kominami zwodami poziomymi nienaprężanymi układanymi na wspornikach dachowych na 
wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podłoża; ).  

- przewody odprowadzające prowadzić w rurach instalacyjnych odgromowych w warstwie izolacji 
termicznej, 

-  Wszystkie niematalowe elementy dachu wyposażyć w dodatkowe zwody. 

-  Metalowe konstrukcje wychodzące ponad powierzchnie dachu połączyc z instalacją odgromową. 

-  Wokół budynku ułożyć na głębokości 0,6m uziom z bednarki ocynkowanej FeZN 30x4mm2. 

-  Połączenia spawane w ziemi wykonać na nakładkę, zabezpieczyć przed korozją. 

-  Zwody poziome na dachu łączyć za pomocą złączy krzyżowych. 

-  Złącza kontrolne instalować na wysokości 1, 5m od poziomu terenu. 

-  Przewody odprowadzjące zabezpieczyć osłoną. 

Zwody poziome  

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny posiadać najmniejszy 
wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm² co odpowiada drutowi Ø 8 mm.  

Na kominach zwód poziomy prowadzony będzie za pomocą uchwytów uniwersalnych w odległości 
ok.1o cm od powierzchni.  

Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnia dachu należy 
połączyć za pomocą specjalnych zacisków z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym, dotyczy to rynien biegnących przy dolnej krawędzi dachu, rynien spustowych, 
wyciągów, barier, masztów anten TV, pokryć metalowych itp. Przewody zwodów poziomych 
łączymy ze sobą za pomocą złącz krzyżowych lub przelotowych 
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Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające wykonane z drutu FeZn Ø 8 mm prowadzone po ścianach budynku 
zostaną naprężone z pomocą uchwytów naciągowych ( śrub ) zamocowanych w uchwytach 
naciągowych mocowanych za pomocą kołków rozporowych do ściany budynku. Przewody 
odprowadzające należy wykonać od zwodów poziomych do złącza kontrolnego umieszczonego na 
ścianie budynku na wysokości 1.5 m od powierzchni ziemi.  

Przewody uziemiające  

Przewody uziemiające należy wykonać za pomocą taśmy FeZn 30x4 mm od złącza kontrolnego do 
uziomu pionowego pogrążonego na głębokość 0.8 m od powierzchni ziemi, w odległości 1.0 m od 
fundamentów budynku. Przewód uziemiający na ścianie budynku należy mocować za pomocą 
uchwytów bezpośrednio na ścianie. Przewód uziemiający należy zabezpieczyć antykorozyjnie na 
głębokość 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m nad powierzchnią ziemi. 

Pod wejściami umieścić płaskownik na głębokości 1m osłaniając go rurą osłonową. Pamiętać 
należy, aby płaskownik ocynkowany nie leżał w bezpośrednim kontakcie z kamieniami, żużlem 
czy żwirem. W miejscach skrzyżowań z kablami lub innymi mediami czy pod wejściem do 
budynku należy ułożyć taśmę w rurze osłonowej o grubości ścianki min. 5mm. Elementy 
stalowe po dokładnym odrdzewieniu pokryć należy dwukrotnie farbą chlorokauczukową ogólnego 
stosowania oraz nawierzchniową (osłona przewodów  uziemiających).  Złącza  elektryczne  i  
gwinty  osprzętu  pokryć  należy  warstwą wazeliny technicznej, części podziemne uziomów w 
miejscach połączeń metalicznych zabezpieczyć dwukrotnie farbą bitumiczną. Przewody 
uziemiające chronić przed korozją poprzez malowanie środkiem zabezpieczającym 0,3m nad i 
0,2m pod ziemią. W części naziemnej taśmę pomalować w pasy pod kątem 45’ kolorem żółto-
zielonym. 
Sprawdzenia powykonawcze instalacji 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ciągłości przewodów odprowadzających, 
zwodów i ich połączenia . Sporządzić protokoły pomiarowe wraz z metryką i niezbędnymi 
rysunkami. Całość przedłożyć inwestorowi. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  oraz  jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz 
warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne 
wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 
6.2 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i  Norm Zharmonizowanych art. 30 
Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie   posiadać   dokumenty   określające   w   sposób   jednoznaczny   ich   cechy.   Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3 Dokument budowy. 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
- odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika   Budowy   Wykonawca   podpisuje  z   zaznaczeniem  ich   przyjęcia   lub   zajęciem 
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: 
protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i 
ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po 
zakończeniu  wykonania  elementu  robót  stanowiących  odrębną  całość.  Obmiar  robót 
każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu 
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 
 
Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów 
wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. 
W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy 
poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 
 
8.2 Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2.1 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od 
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  ze  specyfikacją 
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techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 
wymagań  Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub  podejmuje decyzję odnośnie 
korekt  i  zmian.  Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 
 
8.2.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  wg   zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót  przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
8.2.3 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Odbiór  końcowy 
powinien nastąpić w terminach, ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez  Zamawiającego,  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  odbiorowych.  Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót 
ze  specyfikacją techniczną. W  toku  odbioru  końcowego  komisja zapoznaje się  z  realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 
Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego 
jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dziennik Budowy 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 
 
 
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem 
zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT  
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1 Normy. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków 
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane 
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 
Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków. 
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 
4, Warszawa 1990 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. 
poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 



34  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 


