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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego
»rermomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogéinaddsacych w Zapolicach”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizagjrob6t termomodernizacyjnych budynku Zespotu Szk@jdugcego
sie w Zapolicach przy ulicy Gtownej 19.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji techniczne,;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoezipdnych przy udzielaniu zamoéwie
publicznych i stanowi zbior wymagaw zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmupcy w szczegdélnai wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowsoi wykonania poszczegolnych robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wraz z Przegmiarobot i dokumentagj projektowy
stanowj podstaw do sporzdzenia wyceny ofertowej. Opracowanie nin. SST este zwigzane

z zadaniem ok&onym w pkt 1.1.

1.4 Zakres robot obgtych specyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t remontowych i
termomodernizacyjnych zezanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuj

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologt montau

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatow

- nadzor i odbiory.

W zakres robot wchodzibeda:

- Rozebranie opaski wokoét budynku

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Wymiana okien

- Montaz daswietlaczy piwniczych oraz krat w oknach

- Wymiana drzwi zewgtrznych

- Wymiana elementolusarki

- Izolacjascian piwnic

- Ocieplenie elewacji wraz z tynkami cienkowarstvyoww

- Ocieplenie stropodachow styropamad sa gimnastycza

- Utozenie nowej warstwy papy wierzchniego krycia nadyimkiem szkoty i 4cznikiem
- Wykonanie remontu schodéw zegtrznych, zadaszebalustrad
- Wykonanie opasek chodnikowych

- Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j



1.5. Ogolne wymagania dotycice robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgmidnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakozastosowanych materiatow i wykonywanych robét,icta
zgodnd¢ z projektem przekazanym przez Zamawgego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia j&tio projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wskych
elementow robo6t zgodnie z zakresem przewidzianydokumentacji projektowej.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot pda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, gl@e wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takw normach i wytycznych wykonania i odbioru robBtzy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdnia wyniki badéa materiatow i jakéci robot,
dopuszczalne niedoktadéwm normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazan kwestk.

Polecenia inspektora nadzoruedh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbs wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jgli jest wymagany) oraz co najmniej jeden egzempkazlego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedziakioza nadzér placu budowy do chwili odbiorunkowego
robot.

1.5.2 Zgodnd¢ robot z dokumentacpy projektowg i specyfikacja techniczm.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumentyndtno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione dmwpw jednym

z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenita®y/ przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach ofmywe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie im0 wykorzystd bledow lub opuszczew
dokumentach przetargowych, a o ich wykrycialety powiadomé Zamawiagcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkzbieznosci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkigk@enywane roboty oraz dostarczone
materiaty musgz by zgodne ze specyfikacjtechniczg. Dane okrdone w specyfikacji
technicznej powinny Wy uwazane za wielkéci docelowe, od ktorych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu. Cechy materiatdow powinny¢ bgdnorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie zostat okleny

w specyfikacji technicznej to naldg przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materialy lub roboie s w pelni zgodne ze specyfikac]
techniczia i wptyn¢to to nie zadawalafo na jakéc¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie mpg
by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy robdt powinnyéby
niezwtocznie rozebrane i zaptone wigciwymi na koszt Wykonawcy.



1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowkany zabezpieczZyplac budowy zgodnie z wytycznymi etymi w
zaakceptowanym przez Zamawieggo projekcie organizacji placu budowy, zapleczahot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie

w tym: dwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegagy dozér mienia i inndrodki
niezkedne do ochrony robat, ludzi i sgtm. Koszt zabezpiec#dé dozorowania placu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen za przedmiot umowy.
Zabezpieczenie interesOéw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz zaelse urzdzenia w obiekcie przez caty okres
wykonywania prac obfych umowa. Wykonawcaghzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia wykazane w doktecbmprzez Inspektora Nadzoru

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinien pgdpdpowiedniesrodki zabezpieczage
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekowdngch pytami, paliwami, olejami,

- materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymszkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpyg@zami, przekroczeniem norm hatasu,

- mazliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie izdji) okr&lonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mdgyg
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca przestrze§abedzie przepisbw ochrony przeciwjarowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — adtranyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawgkzié odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot Iud tprzez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sszkodliwe dla otoczenia, nieedly dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza simateriatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaéjpadowe #yte do

rob6t musz mie¢ aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatusnedowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcizen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido wymaganych ogranicZeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Whdwca lgdzie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku g@wozu nadmiernie olkgionych pojazdow
tadunkow.



1.5.8 Bezpiecaikstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesj# wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodfiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczamje, socjalne oraz smizi odpowiedny odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orada dapewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje &i ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie suwzgkdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecm do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawca dalzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle ich elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

1.5.10 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykoraatxdzie przestrzegat prapatenbwych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszdtkioymaga prawnych odngnie ich
wykorzystania.

1.5.11 Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktore spetnimag materiaty, spra i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadanetypbeda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norpmnzepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Magby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajce zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejsze;
ich akceptacji przez Zamawsaego.

1.6 Nazwa i kod robot obgtych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terertulqudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45262110-5 Demontausztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdm@entow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram akigch
45421111-5 Instalowanie metalowych framug



45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewgtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy uyte w niniejszej specyfikacji gszgodne lub roéwnowae z
normami obligatoryjnymi obowrujacymi w Polsce /Rozpogdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Mrpbz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréobo6t.

Dziennik budowy — opatrzony piegxia organu wydajcego pozwolenie na budewzeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania ropttgkazywania poleéei zalecé& oraz
korespondencji poradzy Zamawiaggcym, Wykonawg i Projektantem.

Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejgetrsic ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiaykomanych robét robionegsna biegco i
zapisywane do ksiki obmiaru robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji proéatu umowy.

Kosztorys ofertowy— kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niegne do wykonywania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zanjagego.

Rusztowania — sprzt budowlany stidacy wykonywaniu prac budowlano-remontowych nad
terenem.

Polecenie Zamawiagcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawqyzez
przedstawiciela Zamawigjego w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawjaggo dokumentagj przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietdedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wydazpodanym w
szczegb6towych warunkach umowy. Dokumeniagpowykonawcg, plan BIOZ sporzdzi
wykonawca na wiasny koszt .

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w pasagych punktach, dokumenty budowy zawigraj
tez:

- Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

- Pozwolenie na budayzgtoszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

- Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdamispotka i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robat,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotygea budowy.




2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgibdwvinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym oraz powinny niie

- oznakowanie znakiem CE oznacga, ze dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczi lub
krajowg specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Kognisyropejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgprzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob@ajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznage®j ze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaggdndci z Polsky Normg lub
aprobag techniczg, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerlo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabya sj@kos¢ i wihasciwos¢ do robot.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istateri urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zampajen i inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych pv¥gkonawe. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i aoizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji,s

Do wykonania ocieplenigcian zewgtrznych budynku nals stosowd materiaty spetniace
podane niej wymagania. Kada partia materiatdw powinna dgostarczona na budew atestem
(certyfikatem) stwierdzagym zgodné¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.7.

Atest ( certyfikat ) powinien liywydany przez uprawniarjednostk.

2.3.1. Piyty styropianowe i styropapa

* Do wykonania warstwy izolacyjnggian piwnic stosowaptyty z polistyrenu ekstrudowanego
grubaici 12cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspéicdyu przewodngci cieplnej
Aizol. <0,031W/m2K

Do wykonania warstwy izolacyjnefcian wyszych kondygnacji naly stosowd ptyty
styropianowe rodzaju EPS 80-034 FASADA grého 15cm oraz wg PN-EN
13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewoskiaieplnejiizol. < 0,034W/m2K

» Do wykonania warstwy izolacyjnej dachu nglestosowa piyty styropapy styropianowe EPS
100 grubéci 18cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspdicaku przewodngci
cieplnejiizol. = 0,036 W/m2K.



Piyty styropianowe powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

* wymiary — nie wgksze nk 500 x 1000 mm £3% , o wspotczynniku przewognaieplnejiizol. =
0,031W/m2K

« struktura styropianu — zwarta , niedopuszczaiiaso zwigzane granulki,

* powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

* krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wysriois# | wytaman,

* wytrzymaiad¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniej 7i80kPa dla kadej
probki

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibyyzgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

Uwaga! Piyty styropianowe powinny &ysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej
dwdch miesjcy od wyprodukowania.

2.3.2 Tkaniny zbrojace (siatka zbropca)

Do wykonania ocieplenia natg stosowa nastpujace tkaniny zbregjce:

a/ tkanirg z widkna szklanego spetriae nasipujace wymagania:

* wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mnmdwgim kierunku,

e sita zrywagca pasek tkaniny o szergkdo 5 cm wzdla watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejszaznl 25 daN,

« tkanina powinna hyzaimpregnowana alkaloodp@rdyspersj tworzywa sztucznego,

» gramatura siatki zbrggej z widkna szklanego min. 145g/m2,
* pozostate wymagania powinnydggodne z PN-92/P-85010.

2.3.3. Kleje i masy klejce

Do przyklejania pityt styropianowych do pogHooraz do przyklejania tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do piyt styropianowych najestosowd nastpujace kleje i masy klege:

» mag klejaca odpowiadajca wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB : AT-

15-4193/2006 i AT-15-4194/2006

2.3.4. kaczniki do mocowania izolacji termicznej do podiaa

Do mocowania izolacji termicznej do podéo (z uwagi na jej grudé 15 i 12cm) nalgy
bezwzgédnie stosowé tagczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posigaajdopuszczenie
do stosowania w budownictwie §wiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimaldigas¢
tacznikow 220mm.

2.3.5. Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleriician zewwrtrznych budynku meted
lekka nalery zastosowé tynki mineralne barwione w masie o fakturze bakao& 2mm na
podkiadzie tynkarskim.

2.3.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmama naray przy aciezach okien,
drzwi balkonowych, cokotu i natach budynku powinny ldywykonane z blachy perforowanej
grubcsci 0,5mm.
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2.3.7. Listwy startowe

Aluminiowe listwy cokotowe stosowaneg §ako listwy pocatkowe - startowe, od ktorych
rozpoczyna si proces ocieplenigcian zewwtrznych.

Zabezpieczaj one krawdzie i zapewniaj utrzymanie prostej, poziomej linii elewacji. Diugo
listwy 200cm, szerokd 15cm

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu i maszyn.

Wykonawca zobowdizany jest do iycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajgd sprztu bedzie gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w warunkach umowy. Spitz bedacy
whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska,
przepisami dotycgcymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprat uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzprzy wyciu ogélnie dosfpnego sprgu jak narzdzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dlagzegolnych robot:

- samochdd samowytadowczy 5t,

- samochdd dostawczy o tadowsnbdo 0,9t,

- wyciagg jednomasztowy elektryczny o awdgu 0,50-0,75t.

- Samochaod skrzyniowy do 5t

3.1.3 Rusztowania.

Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotaghowacyjnych wykonawca me wykonywa
tylko z wiaciwych rusztowa.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rugzioia przycienne metalowe rurowe z ptytami
pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementkatwigcymi do budynku.

Po wzniesieniu rusztowia wykonawca winien je zgtosilnspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy i uzyskapozytywry ocere oraz dopuszczenie dayitkowania.

Rusztowania powinny posiagéldaablicc informacyjra 0 maksymalnym obgieniu roboczym i
innymi danymi wynikajcymi z obowizku przestrzegania przepiséw bezpiecznej pracy na
wysokdaciach.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoblne wymagania dotycxcesrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicghodkow transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i widaiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbaérodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania
dotyczice przepiséw ruchu drogowego. Wykonawedzie na biegco i na wlasny koszt usuda
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamdrogach publicznych i dojazdach do
budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nagistwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawc
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanesli wymaga tego kedzie Zamawiajcy poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot prZamawiagcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich prawidtowsec.

5.1.1 Wspodtpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzenych z interpretagjspecyfikacji
technicznej oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkKéhawe. Jest
on réwnie upowaniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli maitadw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajicy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiat
roboty, ktore nie spetnigj wymaga jakosciowych okrglonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiagego powinny b§ wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod g#oe zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przysipieniem do robot ustdlimetod rozbiorki. Teren rozbiérek przed ich rozpecem
nalezy zabezpieczyprzed dosgpem osoOb niepowotanych oraz zabezpiédnmyeresu oséb trzecich
w bezpdrednim gsiedztwie rozbiorki.

5.2.1. Rozbiérka rczna
Rozbidérka powinna kiyprzeprowadzona tak, aby znisz€agnych elementéw budynku

5.2.2. Wywdz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstasvidokumenty potwierdzage, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ildci i asortymencie zostat ztony w miejscu do tego przeznaczonym 4&lije
zachodzi taka koniecz&®— zutylizowany.

5.2.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiéokvych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudrdaobotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami.

Szczegolne niebezpiedmtwo stwarza praca na wysékoi spadajce odtamki . Kierownik robot
powinien wskazyw& miejsca ustawiania drabin i rusztawazrzucania gruzu , miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Podczas pracy ugdzen przekraczajcych dopuszczalne normy najezapewné pracownikom
przebywagcym w strefie zagrienia wiaciwe srodki ochrony na czas pracy gdzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac po#gj 4,5m, nalgy przemieszczado poziomu terenu
w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucprzez gkaw do gruzu. Elementykawa nie mog posiada
uszkodzé powodujcych wydobywanie gigruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.
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5.3 ROBOTY ZIEMNE

5.3.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwbray przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod izolacjecigpleniescian piwnic

5.3.2. Materialy (grunty) - ogélne wymagania

Zrodia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje deityezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedéweadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegubdita w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnéuiowy nasypéw magby¢ wywiezione

poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwiadmiar ohjtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonapwoza teren budowy
Z przeznaczeniem innym zibudowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowrany do dostarczenia rownoivee] obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zapewnienie terenow na odkiad haldo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorozennakazé& pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydathevynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

5.3.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustale w takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3.4. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

. odspajania i wydobywania gruntow (nesizia mechaniczne itp.),
. przetranspotowanie ziemi spycharkami
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgl).
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5.3.5. Transport

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiftodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu.
Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoiosprzitu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadigr

5.3.6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robkgQbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, aa 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob@zgeoleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gsol
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi nasmie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganjesli
wymagé tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysakprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&t.

Polecenia Inspektora nadzorugdh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi usiviac¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny rowkow odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych

5.3.7. Wykonanie opaski chodnikowe]

Podtcze
Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowycht pinaze stanowé grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WER5 [7].

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny izabezpieczony przeditksmi
przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi
w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.
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Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacprojektows.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olggenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowd piasek.

Podbudowa powinna kyprzygotowana zgodnie z wymaganiami glkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasimin. 5 cm. Podsypka powinnadywilzona
wodg, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnad¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest utaenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagtoevanego przez
Inzyniera.

Kostki uktada sj na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny naly wypeinic piaskiem, a nagpnie zamiéé powierzchng
utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostan z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioém i zabrudzeniem. Wibrowanie nagle
prowadz¢ od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka ijednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztaittek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

5.4 OCIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie stropodachu styropaf® wspotczynniku przewodzenia cieptenax=0,036W/mK), o
grubaici 18cm i wykonanie nowego pokrycia z papy termaewalnej.

5.4.1. Materialy

Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty do wykonania zamoOwienia powindpowiadéa polskim normom i
posiadé miedzy innymi:

Aprobaty techniczne ITB dopuszczeg materiat do stosowania w budownictwie
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Certyfikat lub Deklaracje Zgoddoi z Aprobas Techniczi lub PN

Certyfikat na znak bezpieazstwa

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdofisic termin przydatnéci do stosowania

Podstawowe materiaty do wykonania zamowienia:

styropapa grub@i 18 cm, laminowane jednostronnie papodktadowy, mocowane do podia:
klejem bitumicznym trwale plastycznym;

Papa termozgrzewalna grésomin. 5Smm na osnowie z wiokniny poliestrowej nawgichniowa i
podktadowa np. w§wiadectwa ITB nr 974/93

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg nofiN-B-24620:1998.
5.4.2. Sprat
Roboty mana wykona rgcznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca zobowzany jest wywaé¢ takich nargdzi, ktore nie spowodsj niekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne digrodowiska.

5.4.3. Transport i sktadowanie.

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie raéev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w gateeniach krytych
I zamknitych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyntdezry uktad& na podktadzie z
desek lub ptyt betonowych i przykryéwazczelnie fol.

Opakowania nalgy ustawig w pozycji stogcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwdch
warstwach tak, aby tworzyly zwartatas¢ zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym
przesurgciem i uszkodzeniem.

Rolki papy naley przechowyw& w pomieszczeniach krytych, chrgoych pag przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznycldala od grzejnikdw. Rolki natg ustawia
w stosy w pozycji stgrej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych naje wykonywa& zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny ly zabezpiecza zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych lubswiadectwach ITB.

Do transportu materiatow stosowd:
Samochdéd skrzyniowy o tadowsw 5-10 t
Samochdd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nale przewozé krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej
warstwie, w pozycji stgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed ptmmmiem si
I uszkodzeniem.

16



5.4.4. Wykonanie robot
Docieplenie styropap

Docieplenie stropodachu wykohapoprzez ut@enie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie paptzw. styropap grub. 18 cm na oczyszczonym padio Styropap uktada s na
oczyszczonym, suchym podio poprzez klejenie do podia klejem bitumicznym ( zalecagsi
dodatkowe mocowanie plyt za pomodacznikbw do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i narznej potaci dachowe)).

Pokrycie pam termozgrzewalm.

Na tak utgone piyty zagrzewa sipag termozgrzewalp podktadovs odsuwagc s od okapu a
nastpnie zagrzewa i pag; termozgrzewalp wierzchniego krycia grub. min. 5 mm lecz o
parametrach nie gorszych. Konieczny jest morikaminkow wentylacyjnych (1szt. na 40-60
mkw.)

5.5 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU

Ocieplenie scian piwnic wykona ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (0 wspotcikan
przewodzenia cieptamax=0,031W/mK), o grubmi 12 cm, metogl bezspoinow. Powyej
poziomu terengciany wykaczy¢ tynkiem Ocieplenie wykortametod lekka-mokrg z wypravg z
tynkéw dekoracyjnych mineralnych.

5.5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgoci@yvfundamentow oragcian piwnicznych.

5.5.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

5.5.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikac Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej fundamentéw oragcian piwnicznych
w obiektach ohjtych przetargiem.

5.5.4. Materialy

Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przecigociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngavowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

Do papowych izolacji naly stosowé& papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zaliczacgdapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosa&lanym
oraz papy na widknie.
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Lepiki i kleje nie powinny dziala destrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczg odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné do
sklejanych materiatow, okéna wg metod bada podanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny Ky pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

sptywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtdém 45°

zdolnas¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Masa bitumiczno polimerowa

Dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszda@oa lub inny materiat
rownowany o nasgpujacych wiaciwosciach:

mostkuje rysy w uszczelnianym pogin

tworzy bezszwow i bezspoinow powtoke izolacyjm,

do naktadania na wszystkich pogeh budowlanych,

natychmiast odporna na deszcz,

szybkowizaca,

zasypanie wykopéw natiwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),

ekologiczna,

moaozliwo$é nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i p@awmie watkiem,

mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgdtmyguchych podieach
Zaprawa uszczelniagca

dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowpobmerami zaprawa uszczelrjaa
lub inny materiat rownowany przeznaczony jako izolacja fragmentégian piwnicznych
wystapcych powyej terenu.
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5.5.5. Sprat

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne",
Sprzet stosowany

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

5.5.6. Transport

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”,
Wybér srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiftodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jalkk@ wykonanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

5.5.7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”,.
Warunki wykonania robo6t

- 1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce na
obcizenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&®%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafoiu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditaaiinna by nie nizsza ni 5°C.
- Masa uszczel niajgca

Podlaee musi by¢ czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmnagsygch
przyczepné¢. Luzne czsci usumé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowafmikacja
materiatu powinna odbywsasi¢ na suche lub wilgotne podie.

Nierébwnaci, ubytki i zagebienia naley uzupeiné zapraws do uzyskania gtadkiej i réwnej
powierzchni.

Mas; nalezy nakladé na podige za pomog pacy zbatej. Nasfpnie wygtadzt powierzchng pag
metalowy.
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Powloke uszczelniajca nalezy chront przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powlakbezpieczy przed uszkodzeniem przez

naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru.

5.6 OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH WY ZSZYCH KONDYGNACJI
BUDYNKU

Ocieplenie scian

zewmtrznych, styropianem

(o wspdiczynniku
Amax=0,034W/mK), o gruBmi 15 cm, metogl bezspoinow, wykonczorg tynkiem. Ocieplenie

wykona metod lekka-mokrg z wypravg z tynkéw dekoracyjnych mineralnych.

Wiasciwosci systemu.

przewodzen@epta

Poz. Wiasciwosci Wartosci deklarowane
1. | Wodochtonnosc, g/m”, w badaniu na probkach:
- po 8 h zanurzenia w wodzie <600
- po 24 h zanurzenia w wodzie = 1000
2. | Mrozoodpornosé probki po badaniu nie powinny wykazywac
zmian
3. | Odpornosé na starzenie probki po badaniu nie powinny wykazywac
Zmian barwy wyprawy
4. | Przyczepnosc miedzywarstwowa, MPa, w badaniu na
probkach:
a) w stanie powietrzno-suchym =0,1
b) poddanych cyklom badan mrozoodpomosci = 0.1
5. | Odpornosc na uderzenie, J, w badaniu na prébkach:
a) w stanie powietrzno-suchym 2
b) poddanych cyklom badan starzeniowych =
6. | Opor dyfuzyjny wzgledny dla warstwy  wierzchnig] <20
(zagruntowana warstwa zbrojona + wyprawa tynkarskaj, m T
7. | Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania nie rozprzestrzeniajacy ognia (uktad
ognia ociepleniowy z ptytami styropianowymi o
grubosci 25 cm | wyprawa tynkarska o
grubosci 1,0 mm)

5.6.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych najeprzeprowadz kontrok przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna poléga:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawmniekipy wykonawczej (np.: do pracy na wységach, do
wykonania rob6t ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletdc zestawu nakdlzi i maszyn stcych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu wanosci odbioru rusztowaroboczych,

4. sprawdzeniu wyposania ekipy w wymagangodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegodlnych elementowtesys jak i calego systemu nafe do

wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systeaigplaniascian powinna obejmowa

* kontrok podtaza,

 kontrok miedzy operacyjs,

* kontrok koncows,

Kontrola podiga polega na sprawdzeniu: wydlu powierzchni podiea na ktérym montowany

bedzie system ociepleniowy, rowfm powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
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naprawczych. Stwierdzenie odchytek od piondéw one/kizn nierdwndci elewacji winno by
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronpdpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchytek wyrzonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wymgwania
krzywizn i odchytek istniejcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenieehijg mate i
lokalne odchytki tych powierzchni jednak samym pédmiem nie ména zniwelowa wickszych
odchytek. Zapis w dzienniku budowy odne krzywizn i odchytek podia zabezpiecza
interesy wykonawcy rob6t ociepleniowych na etagpibioru robat.

Na etapie projektowania nie jest Aiwve stwierdzenie wyspowania i zdefiniowania wiellkgi
odchytek.

W ramach kontroli podiea naley wykona préby przyklejania piyt izolacyjnych do podiy a
wynik tych prob zapisaw dzienniku budowy. Nieziune jest przeprowadzenie probs$ncsci
tacznikbw mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych g ngnosci tacznikdw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola medzy operacyjna powinna obejmoévarawidtowad¢ wykonania:
* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrobek blacharskich,

» zamocowania profili,

* warstwy zbrojonej,

e gruntowania,

* wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega nprawdzeniu: rowngi powierzchni, uktadu i
szerokdci spoin, liczby i rozmieszczeniacznikdbw mechanicznych. Piyty izolacyjne przykleja
sie pasami od dotu do gory. Dopuszcza ldejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypad&n i
przyklejania z pomostow ruchomych. Klej ngtenanost na ptyty w sposob zalecany przez
producentow systeméw. Materiat rgle nakladé metod ,pasmowo - punktogl z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przteyach z kotkowaniem piyt.idownasci i
uskoki oraz cat powierzchng nalezry zeszlifowa do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Piyty izolacyjne naley rozmieszcza pasami poziomymi z przeyganiem w nargach na
mijanke (minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm). Kotkowanie systemuwpmo by
realizowane po stwardnieniu kleju mogeggo piyty, lecz nie wczaiej niz przed uptywem 24
godzin. Styk wykaczonego écieza okiennego z s@ieznicg okienry powinien by wykonanyw
sposéb szczelny i elastyczny. Do uszczélniego typu pajczer uzywane g pianki, tamy
rozprezne oraz listwy z materiatlem rozpnym. W nargach otworow (okien i drzwi) w warstwie
masy szpachlowej nalg umiesci¢ pod ktem 45° prostodtne paski siatki zbragej o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywalszgch proceséw (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny Bymontowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a praddadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewn®] we wszystkich fazach prac najg ochror
powierzchniciany przed wodami opadowymi i sptyweaymi.

SzczegOlnie istotnym jest bezzwloczne (po przykiejewarstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementoéw poziomych, do ktorych dochamtzeplenie. Roboty blacharskie winnycby
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tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewamiatrem i napfzeniami
temperaturowymi nie przenosityesia tynk i warstw zbropgca.

Blacharka podokienna (parapety zetvnne) winny by montowane ze spadkiem zapewsigm
odptyw wody (nie mniej i 2%). Blacharka winna kBymontowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej povalenz elewacji nie mniej i 35mm. Przed
zamontowaniem blacharki nale w miejscu zabezpieczanym wyk@navarstwe zbrojone |
wyprowadz¢ siatke na elewagj do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji.

Wszystkie elementy ocieplane ,wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by
zabezpieczane obrébkami blacharskimi.
Zasada ta dotyczy rOwrigzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:asydzeniu prawidiowsci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbrapej, grubdci warstwy zbrojonej,
rownagici, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniastwar zbrojonej przed przygiieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega réwnigrawidtowdé wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (natg zewretrznych, dciezy i narazy otworow, dylatacji, itp.). W
wigkszaici dopuszczonych technologii grudéo warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie rowriai warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynilde;.

Mase szpachlow nalery uktad& na izolacg w ilosci nie wickszej ni 2/3 hcznej grubéci
warstwy zbrojonej. Wswieza masg szpachlow naley wtapia& wstkgi siatki zbrogcej .
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki najga zaszpachlowana gtadko tym samym materiatem.

W miejscach styku gsiednich siatek winny one na siebie zachédie mniej nk 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elendentwykonanych z materialtbw o0 innegj
rozszerzalngci (np. stolarka otworowd|usarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)

wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitbwsmalub profili uszczelniajcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rezaii szczegdtow podanych przez producenta
systemu.

Do wysokaci gornej krawdzi okien parteru wykortadrugy warstwe zbrojory (siatka + klej).
Wynika to z koniecznai zwigkszenia wytrzymakci powierzchni elewacji na uderzenia.
SzczegoOlne miejsca elewacji (nzap cGcieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny &yobrobione
siatky zbropca zatopiom w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tegtu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przgbatach dociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypetniajcy spoirg nie mae skt z nim styk&. Istniepca spoina winna Ity
zabezpieczona warsiwzaprawy klejcej w celu unikrgcia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega nprasvdzeniu rowngi i nadania wiéciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierdabd ptaszczyzny nie powinno byicksze
niz 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej (tata diugai 2,0 m).
Odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinno dwiecksze nk 2 mm na | m i nie
wigcej nz 30 mm na catej wysoka budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchie
wigcksze nk 30 mm na calej wysokoi budynku, dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekracztdp wielkasci, lub gdy odchylenie to byto
wicksze, a zamawigfy przewidziat w zakresie zamdwienia wykonanie fesnia elewacji,
lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchyikizamawiagcy uwzgkdnit w formie robot
dodatkowych, konieczr$é usungcia odchytek.
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Konieczna jest kontrola jednoli&a faktury i barwy, braku miejscowych wypukin wklestosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

5.6.2. Materialy
Srodek gruntuj acy

materiat wodorozcigczalny stosowany zateie od rodzaju i stanu pocia do jego przygotowania
przed klejeniem do podia oraz przed wykonaniem warstwy tynku wikpenia

Zaprawa klejaca

Gotowa lub wymagafa zarobienia z wad materiat na bazie cementu modyfikowanego
polimerami do klejenia ptyt izolacji termicznej

Piyty ze styropianu gr. 15 cm , wetha mineralna twala elewacyjna gr. 15cm

£ gczniki mechaniczne

Kotki rozporowe wkecane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowgosaone w
talerzyki dociskowe

Profile mocujce-metalowe elementy shce do mocowania ksztaltek.

Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masazawr@amna powierzchyptyt izolacyjnych w
ktorej zatapiana jest siatka zkycg

Siatka zbrojaca
Siatka z wibkna szklanego impregnowanego

Zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynku mineralnego barwionego w masie @ad spoiwach mineralnych w masie
gotowej zaprawy do wykonania tynkéw cienkowarstwolvgrubg¢ uziarnienia 2mm)

Narozniki, listwa startowa
Stosuje si listwy nar@nikowe aluminiowe wykfaczone siatk, oraz listwy startowe metalowe z
kapinosem.

5.6.3. Sprat
Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zsie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- przendnych zbiornikow na wog

-wiertarki z mieszadtem

-rusztowania i urgzenia do transportu zapraw
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5.6.4. Transport
Transport materiatow

- Transport : materiaty workowane oma przewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceaiamuszkodzeniem

5.5.5. Wykonanie robot
Warunki przyst apienia do robot

- Przed przygpieniem do wykonywania robot powinnydyakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@avarzebicia i bruzdy, osadzonécieznice
drzwiowe i okienne.

- Tynki w systemie BSO natg wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

- wykon& caly zakres robot dekarskich i odwodnienia
Przygotowanie podtaa

Podiara pod ocieplenie  powinno odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz
posiadé odpowiedni wytrzymatccé.

Musz by¢ czyste z kurzu i pytu
Wykonywanie montazu ociepleniascian

Przy wykonywaniu tynkoéw w systemie BSO naleprzestrzega zasad podanych w normie PN-
70/B-10100

Przygotowania podt@ poprzez gruntowanie.

Klejenie ptyt izolacji do podtza pomog Kkleju

Mocowania mechaniczne ptyt za poradotkow

Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za ponmyokleju

Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojone;j

Warstwy wykaczeniowe tynku. Sposob wykonania tynku zgled typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.7 WYMIANA OKIEN | DRZWI

Profil 5 komorowy 3 szybowy PCV o kolorze biatym, yilagany typ stolarki okiennej i
drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wyamgwspotczynnik przenikania ciepta U dla
nowej stolarki okiennej powinien wyn@és0,90 W/(mz2-K). Wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta U dla nowej stolarki drzwiowej powinien wiygid 1,30 W/(mz2:K), szczelr§6 a<0,3, okna
rozwieralno — uchylne

Wszystkie okna wyposg¢ w klamki. Parapety zewitrzne z blachy powlekanej w kolorze

24



brazowym. W szerokoi parapetow nahly uwzgkdni¢c warstwe docieplenia scian
zewretrznych.

Okna piwnic w czsci szkoty wymiené na okna z dawietlaczami piwnicznymi zzywic
poliestrowych i widkna szklanego, odpornymi na kx¢@raz naturalny napér ziemi wraz
z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpiegzayn od gory.

5.7.1.0pis wymaganych wigciwosci wyrobdw

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV zlmoscia rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grwm co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane waa aluminiowej. Szyby powinny spetfia
wymagania BH-89/6821-02.Ja¥oszyb zespolonych, ich parametry powinny potwierdzone
atestami technicznymi.

- okucia w oknach powinny posiadanak jakéci RAL.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchgthyawiasy wyposane w regulacje,

5.7.2. Warunki ogolne
Wykonawca zobowzany jest indywidualnie przeprowadziomiary okien oraz ustéliz
uzytkownikami zasady ich otwierania.

5.7.3. Sposbb osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegto migdzy punktami mocowaniascieznicy nie
powinny by wieksze nk 70 cm, a maksymalne odlegbo od naray oscieznicy — nie weksze
niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piamontaows.

5.7.4. Wykaiczenia d@ciezy otworéw okiennych

Na cciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolagtery uzupeint uszkodzenia i
ubytki tynku od wewsntrz i od zewatrz. Kolor cciezy okiennych na styku dwoch kolorow naje
dobier& do koloru pola na ktérym znajduje: gikno.

5.7.5. Kolorystyka stolarki
Kolor okien dla strony zewitrznej :kolor biaty. Od wewatrz kolor biaty.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpogzem wykonania stolarki jest zobawany do indywidualnych
pomiaréw.

Stolarka okienna na poziomie parteru musi bypodwyszonej odpornici na wkamanie — RC2
Okucia WK-2 oraz szyba zewtrzna PA4A, stolarka zgodna z norma PN-EN 182171
posiadajca certyfikat oraz deklaracje zgodobd

5.7.6. Sprat stosowany
reczny sprzt do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

lopaty, szpadle, szufle i inny sptzlo rcznego usuwania gruzu
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betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
sprzt do rcznego wykonania tynkow

oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot
5.7.7. Warunki wykonania robot

Doktadndci wykonania écieza winna by zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Odlegtas¢ pomiedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna b§ wigcksza nk 75 cm, a
maksymalna odlegéé od naray oscieznicy nie weksza nk 30 cm. Gcieznicg po ustawieniu do
poziomu i pionu naley umocowé& za pomog kotew lub hakédw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych wciezu. Szczeliny pomgidzy dsciezem a
oscieznica nalery wypetnic materiatem izolacyjnym odpornym na korpbjologiczry. Prawidtowo
osadzona gieznica z tolerangy do 2 mm gwarantujeze drzwi kpdg rowniez zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montau okien

Stolarka okienna osadzona jest \ciezu bez wgarkow. Gcieza bezwgarkowe musg by¢
wykonane tak, aby spetnione byly wymogi #hiwosci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umazliwione bylo prawidtowe uszczelnienie przestrzeniigsay ocieza a Gcieznicy.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennycie powinny przekraczal0 mm. W
przygotowane ieza naley wstawt stolarle okienry na podktadach lub listwach. W zaheici

od rodzajow 4cznikdow stosowanych do zamocowania stolarki hakesadzé w sposéb trwaty ich
elementy kotwice w dGciezach. Styk écieznicy z dciezem naleéy po zewntrznej stronie
uszczelnt pianky poliuretanow. Ustawione okno naly sprawdzt w pionie i poziomie oraz
doktadnd¢ pomiaru przeitnych. Odchylenia @ieznicy od ptaszczyzny pionowej nie o by
wi¢ksze nk 2-4 mm. Osadzenie parapetéw mglarykona po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi
Dokftadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakédw osadzonych wsoezu. Oscieznice naley
zabezpiecz§ przed koroz biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cécieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie;

5.8 OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mimny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji,
a przed uktadaniem warstwy tynku , w sposob zapaway we wszystkich fazach prac najg
ochrorg powierzchnisciany przed wodami opadowymi i sptyweymi. Roboty blacharskie
winny by tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewsiatrem i nagzeniami
temperaturowymi nie przenosityeana tynk i warstw zbrojca .

Gorna krawdz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wpdzona w szczelini

26



uszczelniona kitem silikonowym. Wity w odstpach nie wgkszych ni 30cm. Wielkd¢
zakladu dla paiczenia 2 blach to 5cm.

Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wyaasie mniej nk 0,5%. Uchwyty rynnowe
mocowa& 2 kotkami do gzymsu. Odlegid6 miedzy uchwytami powinna wynasi50-80cm.
Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10mm ¢ w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewgtrzny rynny powinien by usytuowany o 25mm #¢j w stosunku do
linii stanowihcej przediaenie potaci. Palczenie wpustu rynnowego z rynrpowinno by
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowyctodgepach nie wgkszych nk 3m oraz
zawsze na kicach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowav
sposo6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny mudad uchwytami rur powinny znajdowaic
na rurach spustowych ajozki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura,zdllaezpieczenia przed
osuwaniem si

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraezy¢ 20mmprzy diugéci rur wickszej
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prosteprmabne na diugai 2m nie powinno by
wigksze nk 3mm. W zhczach pionowychakzenie na zaktad szerada 20mm, a w poziomych
szerokdci 30mm, lutowanie na catej diugn zakladdéw. W dolnej e#ci kazdego cztonu rury
spustowej powinien l&ywyttoczony watek odsugiy od brzegu czionu na szer. wymaganego
zakladu pionowego. Pionoweagka rur spustowych powinny bydostpne i zwrdcone na
zewngtrz.

5.9 WYKONANIE ROBOT DODATKOWYCH ZWI AZANYCH

Z TERMOMODERNIZACJ A

- Remont balustrad

Dostosowanie balustrad:

Istniejgce balustrady naky przystosowé do projektowanej zmiany gruka scian ocieplanych wg
zalczonego opisu pomej:

 Jeeli odlegtaé pierwszego ptaskownika balustrady bocznej jesefana od

14cm, ptaskownik nalg przed ociepleniem wygt

* Po ociepleniu odlegks od licasciany do pierwszego gta balustrady nie nie by wigcksza nk
1l4cm

» Wykonanie instalacji odgromowej - podtynkowej

- W ramach robot termomodernizacyjnych projektigess/konanie robot remontowych jn.:

- renowac} zadaszé poprzez wykonanie izolacji ze styropapy na gop@yierzchni daszkéw oraz
warstwy elewacyjnej ze styropianu gr 5cm i tynkunenalnego na suficie §cianach bocznych
daszkow

- wykonanie renowacji schodow zegtrznych poprzez ich odbudeworaz wykonanie w postaci
schoddw z kostki betonowej

- wymiare opaski odwadniafej z ptytek na opaskz kostki brukowej betonowej grufm 8cm,

- wymiana wszystkich istniggych rynien i rur spustowych na rynny i rury spugo

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich i kratektykacyjnych

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej oowanej i powlekane))
podokiennikow, natey je dostosowado nowych grubgzi scian.

Obrébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40mm i powinny bywykonane w
taki sposob aby zabezpieczaly elewamized zaciekami wody opadowe;j.

Obrébki naley mocow& do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przjgdée phyt
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styropianowych w doktadnie dopasowanych wg@Ech w styropianie. Przy wykonaniu obrobek
blacharskich zwracagpoza tym szczegdruwag; , ze powinny one by zgodne z normPN-
61/B-10245, a w szczegOlém z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie nahy ktas¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialty zawieseg siarle w zwigzku z tym naley pod black potazy¢ jako
izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.10 INSTALACJA ODGROMOWA
- Instalacg odgromovd wykona zgodnie z normami PN-86/05003/01 i PN-IEC 61022-1-

Instalacg odgromowg na dachu nafsy wykona zwodami z drutu stalowego, ocynkowanego
Fe/Znsr. 8mm:

- po obwiedni dachu zwodami poziomymi niengganymi ukladanymi na wspornikach
betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do poaet

- W wewretrznej czisci dachu (wzdha krotszych wymiarow) zwodami poziomymi niengganymi
uktadanymi na wspornikach betonowych w tworzywiedatkowo klejonych do podia;

- nad kominami zwodami poziomymi niengganymi uktadanymi na wspornikach dachowych na
wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo kigjoh do podtaa; ).

- przewody odprowadzgge prowadz w rurach instalacyjnych odgromowych w warstwielaof
termicznej,

- Wszystkie niematalowe elementy dachu wypgéav dodatkowe zwody.

- Metalowe konstrukcje wychoglze ponad powierzchnie dachu ge#yc z instalagy odgromowy.
- Wokot budynku utay¢ na gebokaosci 0,6m uziom z bednarki ocynkowanej FeZN 30x4mm2.
- Pohczenia spawane w ziemi wykanaa nakiadk, zabezpieczyprzed korozj.

- Zwody poziome na dachgclzy¢ za pomog zigczy krzyzowych.

- Zlacza kontrolne instalowéana wysokéci 1, 5m od poziomu terenu.

- Przewody odprowadsje zabezpieczyostory.

Zwody poziome

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowajnmy powinny posiadanajmniejszy
wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm?2 co odpowiadat@wvi & 8 mm.

Na kominach zwdd poziomy prowadzonydizie za pomaguchwytow uniwersalnych w odledia
ok.10 cm od powierzchni.

Wszystkie elementy metalowe znajgtte sé na powierzchni lub nad powierzchnia dachu nale
pofaczy¢ za pomog specjalnych zaciskbw z najpdzym zwodem lub przewodem
odprowadzajcym, dotyczy to rynien biegoych przy dolnej krawdzi dachu, rynien spustowych,
wyciagéw, barier, masztow anten TV, pokrynetalowych itp. Przewody zwoddéw poziomych
taczymy ze sodpza pomog ztacz krzyzowych lub przelotowych
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Przewody odprowadzajce

Przewody odprowadzgje wykonane z drutu FeZn @ 8 mm prowadzones@anach budynku
zostam napezone z pomog uchwytéw nacigowych ( srub ) zamocowanych w uchwytach
nacggowych mocowanych za pompdkotkdbw rozporowych dosciany budynku. Przewody
odprowadzajce naley wykona od zwoddw poziomych do gdza kontrolnego umieszczonego na
scianie budynku na wysokoi 1.5 m od powierzchni ziemi.

Przewody uziemiapce

Przewody uziemiage naley wykona& za pomog tasmy FeZn 30x4 mm od g¢za kontrolnego do
uziomu pionowego pog#onego na gbokas¢ 0.8 m od powierzchni ziemi, w odlegi 1.0 m od
fundamentéw budynku. Przewod uziem@j na scianie budynku naly mocow& za pomoe
uchwytow bezpgérednio nascianie. Przewod uziemigy nalery zabezpieczy antykorozyjnie na
gtebokas¢ 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m nad powierzchaiemi.

Pod wejciami umigci¢ ptaskownik na gibokadsci 1m ostaniajc go rup ostonows. Pamétac

nalezy, aby ptaskownik ocynkowany niezkt w bezpérednim kontakcie z kamieniamiuzlem

czy zwirem. W miejscach skrzpwan z kablami lub innymi mediami czy pod wejem do

budynku naley utozy¢ tadme w rurze ostonowej o gruloi scianki min. 5mm. Elementy
stalowe po doktadnym odrdzewieniu poknyalezy dwukrotnie farlp chlorokauczukow ogéinego
stosowania oraz nawierzchnigwostona przewoddéw uziemigych). Zhcza elektryczne i
gwinty osprztu pokry naley warstwg wazeliny technicznej, ¢&ci podziemne uziomow w
miejscach pajczen metalicznych zabezpieazy dwukrotnie farh bitumiczry. Przewody
uziemiagce chroné przed korozj poprzez malowanigrodkiem zabezpieczggym 0,3m nad i
0,2m pod ziemy. W czsci naziemnej tédme pomalowg w pasy pod em 45’ koloremzotto-

zielonym.

Sprawdzenia powykonawcze instalaciji

Po wykonaniu instalacji natg wykona& pomiary cagtosci przewodow odprowadzgjych,
zwodow i ich padczenia . Sporglzic protokoty pomiarowe wraz z metryki niezlednymi
rysunkami. Catét przedtay¢ inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich praggyvaniem i wykonaniem, aby a@gm¢
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok oraz jakécé
materiatdbw. Wykonawca musi przeprowaélzgomiary, proby z cgstotliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymspecyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robo6t butbno — montzowych. Minimalne
wymagania co do zakresu préb i ickesiotliwos¢ s okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadidy
normy nie obejmuwj jakiegokolwiek badania stosowamazna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawdapo. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki Zamawiajcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- Certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
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technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmawanych art. 30
Ustawy Prawo zamoOwse Publicznych, aprobat technicznych oraz setaych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z: Polsly Normg lub

- Aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioBN, jezeli nie g
objete certyfikacy okreslona powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nig svymagane, kada partia dostarczona do robot
bedzie posiada dokumenty okidajagce w sposdb jednoznaczny ich cechy. dify
przemystowe musgzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwnateriaty,
ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym olbgaujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dac&ookresu gwarancyjnego. getone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty pomy by oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i Zamawiaggo. Do dziennika
budowy naley wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg rob6t w formie istotnych informaciji, ugvazalecenia Zamawiggego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaot,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych,
- odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce jakdci materiatdw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinmyg
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania¢si Decyzje Zamawiapego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z reszeniem ich przygia lub zajciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilrespne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokohbimdu robodt, protokoty z odbytych narad i
ustalé powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowmdabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jegatyschmiastowe odtworzenie w
spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumentyolwydpowinny by zawsze dogpne dla
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie kadorazowo wykonywany przez Wykonagvaobdt i powinien b
przeprowadzony zgodnie z ob@@uijacymi zasadami zarOwno na etapie wykonywania jak i p
zakaiczeniu wykonania elementu robot stangmwch odebng calg¢é. Obmiar  robdét
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

Zasady okrélania ilosci robot
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.
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Jeili SST wiaciwe dla danych robot nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj wg olgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloobot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mdiwe, nalezy jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru na&rodkach transportowych lub
nasypie z uwzgdnieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanyrtablicy nr 1 z tymgze
dolne wartdci stosowa w nasypach przed ich zgggczeniem, a gérne przy obliczaniugbjci na
jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldBez. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 983p0z. 953).

[3] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlan§igh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbior robot nagpowat kpdzie po zgtoszeniu Zamawigemu przez Wykonawcgotowaci do
odbioru. Polegat dmlzie na sprawdzeniu kompletod dokumentéw z prob oraz pomiarow
wymaganych przez obowdujgce normy i przepisy oraz sprawdzeniwd@ wykonanej roboty.
W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbionzdzial przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych medidw czy gdzen, odbidér musi odbywasie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padle nastpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamagaago przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbidr kaxcowy,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1 Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie reajiz ulegry zakryciu. Bdzie on
dokonywany w czasie umlbwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawgaey. Gotowd¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesmpgwiadomieniem Zamawiggego.
Odbior powinien by przeprowadzony niezwtocznie lecz niezpigj niz w ciagu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tyakdie Zamawiajcego. Jake& i ilos¢
robot ulegajcych zakryciu Zamawiagy na podstawie dokumentéw zawig@jch komplet
wynikdw bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, wnfkontacji ze specyfikagj
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techniczra robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stamsnia odchyle od przygtych
wymaga Zamawiajcy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmdgeyzg odndnie
korekt i zmian. Przy ocenie odchyled podejmowaniu decyzji Zamawgy uwzgkdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentaathwmych.

8.2.2 Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje ¢siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym otrolprzy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowyclhidd dokonuje Zamawiggy.

8.2.3 Odbior koicowy.

Odbidr kacowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegdonania robét w odniesieniu
do ich ilgci, jakasci i wartcgci. Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
koncowego powinna kystwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do daika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie Zamawiggego. Odbior kacowy
powinien nasfpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, gecod dnia potwierdzenia
przez Zamawiagcego, zakaczenia robot i przgpia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeggjo W obecnixi Zamawiagcego i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokonuje ich oceny jakd na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiorobot
ze specyfikag techniczp. W toku odbioru kfcowego komisja zapoznaje¢siz realizacg
ustaléd przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
okresie wykonywania robot uzupetnjeych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupelggch, komisja przerywa swoje czyrieo i
ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kogige jakaé
rob6t w poszczegllnych elementach i asortymenta@znacznie odbiega od wymaga
dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczhkejmisja dokonuje pajcen.

Dokumenty odbioru kiecowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odikofiaowego
jest protokét odbioru robét spaidzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materialtdw zgodnych z
programem zapewnienia jadad i specyfikacy technicza.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien ldydokonany na podstawie oceny wizualnej robét z Ugdrgeniem
zasad opisanych przy odbiorzenkowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowejlzre uwzgbdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przednziarrobét. Dla robdt podstawptatncci jest
wartés¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganidliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapkbawowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Piyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplesti@mn zewrtrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowanieciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i @yteczngci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczer@ozewrtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewhngomieszcze

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i okfenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcygdlne wymagania bezpiecztwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zadzania bezpiecastwem i higieg pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pé&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach bhudaych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfpigblicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pé@niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. W sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno zythkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaG20r. Zmieniajgce rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpea& budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych, Wydawnictwo Arkady Wydanie

4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyctakawaniem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniaawieragce dane dotyczre
bezpieczéastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr J@&.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidan{pz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlan§@h U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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