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UWAGT:

- wszystkie uzyte materialy muszg posiadoc

SCHEMAT INSTALACJI

ODGROMOWEJ

niezbedne atesty dopuszcza jace do
stosowanio w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢

na budowie o w przypadku wystapienio roznic

projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do
stanu istnie jacego, zachowu joc zasoady

zawarte w

pro jekcie

UWAGA

1. Instalac je odgromowo wykonac¢ zgodnie z
normami PN-86/03003/01 I PN-IEC 61024-1-2

2. Zwody pionowe | poziome naprezane z

drutu FeZN 88 na uchwytach dystansowych
nitowanych do poszycia dachu (uchwyty do

blachy>

3. Wszystkie niematalowe elementy dachu

wyposazyc¢ w docdatkowe zwodly
4. Metalowe konstrukc je wychodzace ponoad

powierzchnie dochu polgczyc z instalac jo
oclgromowao,

S Wokol budynku utozyc na glebokoscl 0,6m
uziom z bednarki ocynkowane j Fe/N 30x4mme

6. Polgczenia spawane w ziemi wykonac no

naktadke, zabezpieczyc przed korozjg
/. Zwody poziome na dachu {gczyc za pomoca
zlaczy krzyzowych
8. /lagcza kontrolne instalowac na wysokosc
1,5m od poziomu terenu

9. Przewody odprowadz joce zakezpieczyc

ostong
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