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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych w Zapolicach zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 228/1, 228/2 potozonej w miejscowosci Zapolice przy ul. Gtéwnej 19.

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla termomodernizowanego budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Zapolicach.
Zaprojektowano instalacje c.o. z grzejnikami stalowymi ptytowymi w wigkszosci w wersji dolnozasilanej.

Zakres prac:

- orurowanie nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian

- grzejniki nalezy mocowac do $ciany przy pomocy typowych uchwytéw dostarczanych z grzejnikami

- wszystkie rury prowadzone przy podiodze nalezy montowac w listwach ostonowych

- rury prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurociag stalowy DN 65 nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury
prowadzone w listwach izolowac otulinami gr. min. 6mm

- przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ ostony wykonane z tulei plastikowych

- w celu zapewnienia swobodnej wydtuZzalnosci termicznej rur zamontowaé kompensatory mieszkowe zgodnie z zaleceniami producenta

- kazdy grzejnik zintegrowany nalezy wyposazy¢ w podwojny zawor odcinajgey typu RLV-KD 15, grzejniki boczne natomiast wyposazyé w za-
wor termostatyczny RTD-N 15 oraz powrotny RLV

- kazdy pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym z zaworem stopowym

- na kazdym grzejniku zintegrowanym nalezy zamontowac gtowice termostatycznag

- po skofnczonym montazu nalezy wykonac ptukanie instalacji oraz prébg cisnieniowg, a nastepnie regulacje zaworéw termostatycznych.

2. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz zuzytych piondéw instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla termomodernizowanego
budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Zapolicach.

Modernizacja instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji polega¢ bedzie na wymianie gtdwnych poziomych rur rozdzielczych w piwnicach i na parterze
przy

sali gimnastycznej oraz wykonaniu nowych odcinkéw rur w pomieszczeniu wezta c.w.u..

Zakres prac:

- rury nalezy wtgczy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w piony, ktére podlegajg wymianie

- przy wymianie gtéwnych pionéw instalacji nalezy przewidzie¢ niezbedne dodatkowe demontazowe i ewentualne roboty uzupetniajgce tynki i
oktadziny

- zamontowa¢ nowe zawory odcinajgce wg oznaczenh na rysunkach

- wszystkie nowe rurociggi instalacji cwu i cyrkulacji zaizolowac¢ otulinami z pianki PE gr 9mm

- przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé ostony wykonane

z rur stalowych

- po skofnczonym montazu nalezy wykonac ptukanie instalacji oraz prébe cisnieniowg

- urzgdzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania

- montaz i eksploatacja urzgdzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje
zawarte w DTR.
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instalacje co szkota Zapolice.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Szkota Zapolice
1.1 Modernizacja systemu grzewczegqo - instalacja centralnego ogrzewania
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-01 wnetrznej 15 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 21,34 m
Parter - 110,02 m
Pietro | - 108,34 m
Pietro Il - 110,08 m
[(2*4.85+2*5.82)]+[(2*1.10+2*6.94+2*1.36+2*3.01+2*7.02+2*1.00+2*6.50+2* 349.78
9.40+2*4.85+2*1.50+2*3.00+2*1.62+2*6.00+2*1.71)]+[(2*2.80+2*6.94+2*1.31+2*
1.50+2*2.50+2*2.15+2*3.02+2*1.92+2*1.50+2*6.50+2*3.00+2*6.40+2*4.85+2*
1.58+2*3.00+2*1.48+2*1.52+2*1.10+2*1.10)]+[(2*2.82+2*6.94+2*1.31+2*1.50+2*
3.50+2*1.50+2*3.02+2*1.83+2*6.50+2*9.40+2*4.85+1*1.50+2*3.00+2*1.36+2*
5.66+2*1.10)]
RAZEM 349.78
2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-01 wnetrznej 18 mm o potgczeniach zgrzewanych na Scianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 34,52 m
Parter - 23,00 m
Pietro 1 - 22,00 m
Pietro Il - 24,00 m
[(2*2.50+2*3.00+2*11.76)]+[(2*2.00+2*1.50+2*2.50+2*2.50+2*2.50+2*0.50)]+[(2* 103.52
2.00+2*1.50+2*1.50+2*1.00+2*1.00+2*1.50+2*2.50)]+[(2*2.00+2*1.00+2*1.50+2*
2.50+2*2.50+2*2.50)]
RAZEM 103.52
3/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-02 wnetrznej 22 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 26,98
[2*13.49] 26.98
RAZEM 26.98
4/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-03 wnetrznej 28 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 43,14 m
[2*12.57+2*9.00] 43.14
RAZEM 43.14
5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-03 wnetrznej 35 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 138,14 m
[2*5.81+2*(11.50+8.75+0.25)+2*19.93+2*3.00+2*14.52+2*5.31] 138.14
RAZEM 138.14
6/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1|0404-05 wnetrznej 54 mm o potgczeniach zgrzewanych na Scianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 3,00 m
[2*1.50] 3.00
RAZEM 3.00
7/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze-
d.1.1]0404-03 wnetrznej 35 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - piony
analiza indy- |miedzy kondygnacjami
widualna
Piony: 1-9 oraz 11-16 - dtug. 9,59 m
Piony: 10117 - dtug. 2,73 m
[15*9.59+2*2.73] 149.31

PRZEDMIAR ROBOT
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instalacje co szkota Zapolice.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 149.31
8/KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 35 mm szt.
d.1.1|0409-06
Piwnica - 17 szt.
Parter - 17 szt.
Pietro | - 15 szt.
Pietro Il - 15 szt.
17+17+15+15 szt. 64
RAZEM 64
9/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne (zawory regulujace) o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.1.1|0411-04 $r. nominalnej 35 mm
analiza indy-
widualna Piwnica - 17 szt.
Parter - 17 szt.
Pietro | - 15 szt.
Pietro Il - 15 szt.
[17+17+15+15] szt. 64
RAZEM 64
10/KNNR 4 Gtowice termostatyczne do zaworé grzejnikowych szt.
d.1.1]0412-02
analiza indy-
widualna
[(15+2+4+3)]+[(9+13+4+1+1+5+2+1)]+[(1+9+13+5+2+1+4)]+[(18+4+3+3+2+1+1+|szt. 132
2+3)]
RAZEM 132
11|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.1|0412-05
[(15+2+4+3)]+[(9+13+4+1+1+5+2+1)]+[(1+9+13+5+2+1+4)]+[(18+4+3+3+2+1+1+|szt. 132
2+3)]
RAZEM 132
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.1.1|0418-06
analiza indy- |Piwnica: 22 szt.
widualna 22 kV 600/720 - 15 szt.
22 kV 600/520 - 4 szt.
22 kV 600/400 - 3 szt.
Parter: 1 szt.
22 kV 600/400 - 1 szt.
Pietro II: 2 szt.
22 kV 600/400 - 1 szt.
22 kV 600/600 - 1 szt.
[22+1+2] szt. 25
RAZEM 25
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.1.1|0418-06
analiza indy- |Piwnica: 2 szt.
widualna 22 kV 600/920 - 2 szt.
[2] szt. 2
RAZEM 2
14|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.1.1|0418-06
analiza indy- |Parter: 24 szt.
widualna 22 KV 500/1200 - 9 szt.
22 kV 500/1000 - 13 szt.
22 kV 500/920 - 1 szt.
33 kV 500/920 - 1 szt.
Pietro I: 23 szt.
22 kV 500/1200 - 1 szt.
22 kV 500/1000 - 9 szt.
22 kV 500/920 - 13 szt.
Pietro II: 25 szt.
22 kV 500/1200 - 18 szt.
22 kV 500/1000 - 4 szt.
22 KV 500/920 - 3 szt.
[24+23+25] szt. 72
RAZEM 72

PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

15
d.1.1

KNNR 4
0418-06
analiza indy-
widualna

Grzejniki stalowe dwuptytowe

Parter: 6 szt.
22 kV 500/800 - 4 szt.
22 kV 500/720 - 2 szt.

Pietro |: 8 szt.

22 kV 500/800 - 5 szt.
22 kV 500/600 - 2 szt.
22 kV 500/400 - 1 szt.

Pietro Il: 5 szt.

22 kV 500/720 - 3 szt.
22 kV 500/800 - 2 szt.
[6+8+5]

szt.

szt.

19

RAZEM

19

16
d.1.1

KNNR 4
0418-06
analiza indy-
widualna

Grzejniki stalowe dwuptytowe

Parter: 5 szt.
22 kV 900/400 - 5 szt.

Pietro | 4 szt.
22 kV 900/400 - 4 szt.

Pietro Il: 5 szt.

22 kV 900/520 - 2 szt.
22 kV 9007400 - 3 szt.
[5+4+5]

szt.

szt.

14

RAZEM

14

17
d.1.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - tynk
powierzchnie $ciany za grzejnikami do wymiany.

Piwnica: 9,55 m2

Parter: 15,32 m2

Pietro | : 16,81 m2

Pietro 1l: 16,52 m2
[(15*0.60%0.72+2*0.60*0.92+4*0.60*0.52+3*0.60*0.40)]+[(13*0.50*0.92+9*0.50*
1.00+5*0.50*0.80+4*0.90*0.40+2*0.50*0.60+0.50*0.40+0.50%1.20)]+[(13*0.50*
1.00+9*0.50*1.20+4*0.50*0.80+5*0.90*0.40+0.50*0.90+0.90*0.52+0.60*0.40+
0.50*0.70)]+[(18*0.50*1.20+0.60*0.60+3*0.50*0.92+4*0.50*1.00+2*0.50*0.80+3*-
0.50*0.72+2*0.90*0.52+3*0.90*0.40+0.60*0.40)]

m2

m2

58.20

RAZEM

58.20

18
d.1.1

KNNR 4
0429-01

Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow

[(15+2+4+3)]+[(9+13+4+1+1+5+2+1)]+[(1+9+13+5+2+1+4)]+[(18+4+3+3+2+1+1+
2+3)]

kpl.

kpl.

132

RAZEM

132

19
d.1.1

KNNR 4
0406-01

Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob

1

[(15+2+4+43)]+[(9+13+4+1+1+5+2+1)]+[(1+9+13+5+2+1+4)]+[(18+4+3+3+2+1+1+
2+3)]

urzgdz.

proba

urzgdz.

132

RAZEM

132

20
d.1.1

KNNR 4
0436-01

Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

[(15+2+4+43)]+[(9+13+4+1+1+5+2+1)]+[(1+9+13+5+2+1+4)]+[(18+4+3+3+2+1+1+
2+3)]

urz.

urz.

132

RAZEM

132

21
d.1.1

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z be-
tonu
21+12+9+11

otw.

otw.

53

RAZEM

53

1.2

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz zuzytych pionéw ins

cyjnej szkota

talacji wodnej

i kanaliza-

22
d.1.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych przy pionach kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej
5*0.30%0.30

m2

m2

0.45

RAZEM

0.45

23
d.1.2

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty
stropowej do 20 cm

Piony kanalizacji sanitarnej - 7 szt (4 stropy)
Piony wodociggowe - 11 szt. (3 stropy)
[(4*7*0.20*0.20*0.28)+(3*4*0.20*0.20*0.28)]

m3

m3

0.448

PRZEDMIAR ROBOT
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instalacje co szkota Zapolice.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.448
24|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - m2
d.1.2/0502-02 Scianki wykonczone warstwa z ptytek zastaniajace piony w tazienkach
Piony nr 1, 2, 3, 4, 5. na trzech kondygnacjach.
[3*5*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 21.00
RAZEM 21.00
25/KNR 4-04 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. 32-50 |m
d.1.2|/0701-05 mm
11 pionéw wodociggowych 2 rury z wodg zimng i cieptg o dtugosci 10.59 m
[11*2*10.59] m 232.98
RAZEM 232.98
26|KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 150-200 mm m
d.1.2|/0703-03
6 pionéw kanalizacji sanitranej o dtug. 13,93 m
1 pion kanlaizacji sanitarnej o dtug. 14,23 m
[6*13.93+1*14.23] m 97.81
RAZEM 97.81
27,001 Rozebranie papy wierzchniej oraz stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych |m3
d.1.2|wycena indy- |opartych na murkach azurowych
widualna
Piony kanalizacji sanitarnej - 7 szt
[(7*0.20*0.20*0.28)] m3 0.078
RAZEM 0.078
28/002 Rozbioka starych wywiewnikow ponad dachem szt.
d.1.2|wycena indy-
widualna
7 szt. 7
RAZEM 7
29|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych, piony kanalizacji sanitarnej - rury nalezy wtg-
czy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w piony, ktére podlegaja wymianie.
Piony 1, 2, 3,4, 5, 11 - dlug. 13.93 m
Pion 9 - dtug. 14,23 m
[5*13.93+1*2%13.93+1%14.23] m 111.74
RAZEM 111.74
30|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- | m
d.1.2/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Wszystkie nowe ru-
rociggi instalacji cwu i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami z pianki PE gr 9mm
11 pionéw wodociggowych z wodg zimng i cieptg o dtugosci 10,59 m
[11*2*10.59] m 232.98
RAZEM 232.98
31|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.1.2/0121-03
11 pionéw wodociggowych z wodg zimng i cieptg
[11*2] szt. 22
RAZEM 22
32/KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.2|/0132-04 minalnej 32 mm
analiza indy-
widualna 11 pionéw wodociggowych z wodg zimng i cieptg
4 kondygnacije (piwnica, parter, pietro I, pietro I1)
[4*11*2] szt. 88
RAZEM 88
33|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
[11*2*10.59] m 232.98
RAZEM 232.98
34/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |proba
d.1.2/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3 proby
3.00 préba 3
RAZEM 3
35/003 Wymiana starych podgrzewaczy cieptej wody na nowe zasobniki wody cieptej do | kpl.
d.1.2|wycena indy- | podtgczenia z instalcjg c.o. oraz do podtaczenia do pradu
widualna
Parter (fazienki i kuchnia) - 3 szt.
Pietro | (tazienki) - 2 szt.
Pietro Il (fazienki) - 2 szt.
[3+2+2] kpl. 7

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 7
36| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-| m?2
d.1.2/2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - obudowy pionéw kanaliza-
cyjnych i wodociggowych w fazienkach
Piony nr 1, 2, 3, 4, 5. na trzech kondygnacjach.
[3*5*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 21.00
RAZEM 21.00
37|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- |m?
d.1.2|0840-06 wie klejowej - ptytki na obudowach pionéw kanalizacji i wodociagowych w tazien-
kach
[3*5*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 21.00
RAZEM 21.00
38/004 Naprawa stropéw od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do2 m2 - |m?2
d.1.2|wycena indy- |nadlanie stropéw betonowych w miejscach wymiany pionéw kanalizacyjnych i wo-
widualna dociggowych
Piony kanalizacji sanitarnej - 7 szt (4 stropy)
Piony wodociggowe - 11 szt. (3 stropy)
[(4*7%0.20*0.28)+(3*4*0.20*0.28)] m?2 2.24
RAZEM 2.24
39|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg | m?2
d.1.2/1118-08 zwykig - naprawa posadzek z ptytek w miejscach wymiany pionéw kanalizacji i wo-
analiza indy- |dociggowych
widualna
5%0.30*0.30 m?2 0.45
RAZEM 0.45
40(005 Naprawa stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych m?2
d.1.2|wycena indy-
widualna Piony kanalizacji sanitarnej - 7 szt
[(7*0.20*0.20)] m?2 0.28
RAZEM 0.28
41/KNNR 4 Rury wywiewne Zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg lub folig alu- |szt.
d.1.2/0212-03 miniowg o sr. 100 mm
Roboty zwigzane z montazem wywiewnikéw na dachu wykona¢ przed pracami kry-
cia dachu z papy!
7 szt. 7
RAZEM 7
42|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.1.2/0528-01 przygotowanie podfoza. Przed przystgpieniem do wykonywania renowacji starego
trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw.
Przed utozeniem nowej papy wszystkie purchle, peknigcia i wgtebienia na starym
pokryciu trzeba wyréwnaé. Najpierw dach nalezy zagruntowaé preparatami bitu-
micznymi, ktére zazwyczaj oferujg producenci pap. Wskazane jest uzywanie pro-
duktéw (Srodek gruntujgcy + papa) pochodzacych od tego samego wytworcy.
[(7*0.20*0.20)] m?2 0.28
RAZEM 0.28
2 Sala gimnastyczna plus tacznik
21 Modernizacja systemu grzewczego - instalacja centralnego ogrzewania
43|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-01 wnetrznej 15 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowac¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 9,32 m
Parter - 10,00 m
Pietro | - 22,38 m
[(2*4.66)]+[(2*2.00+2*3.00)]+[(2*7.50+2*3.69)] m 41.70
RAZEM 41.70
44|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-01 wnetrznej 18 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analiza indy-
widualna Parter - 22.20 m
Pietro | - 46,00 m
[(2*8.00+2*3.10)]+[(2*19.31+2*3.69)] m 68.20
RAZEM 68.20
45/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-02 wnetrznej 22 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analiza indy-
widualna Parter - 104,14 m
Pietro 1 - 3,00 m
[(2*5.94+2*24.02+2%15.93+2%6.18)]+[(2*1.50)] m 107.14
RAZEM 107.14
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Piwnica - 1 szt.
Parter - 1 szt.

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
46|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-03 wnetrznej 28 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analiza indy-
widualna Parter - 20,00 m
[2*10.00] m 20.00
RAZEM 20.00
47/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrodt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1/0404-03 wnetrznej 35 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 32.90 m
Parter - 36,00 m
[(2*14.45+2*2.00)]+[(2*18.00)] m 68.90
RAZEM 68.90
48/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-04 wnetrznej 42 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica - 12,00 m
Parter - 15,90 m
[2*6.00]+[2*7.95] m 27.90
RAZEM 27.90
49|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zaslanie i powrot) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1/0404-06 wnetrznej 65 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury
analiza indy- |prowadzone w obrebie kottowni, piwnicy oraz rurocigg stalowy DN 65 nalezy zaizo-
widualna lowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, rury prowadzone w listwach izolo-
wac otulinami gr. min. 6mm
Piwnica- 12,70 m
Parter - 101,86 m
[2*6.35]+[2*(30.00+1.95+18.98)] m 114.56
RAZEM 114.56
50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1]0404-03 wnetrznej 35 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - piony
analiza indy- |miedzy kondygnacjami
widualna
Piony: 18-20 - dtug. 2,35 m
Piony: 23124 - dtug. 3,45 m
[3*2.35+2*3.45] m 13.95
RAZEM 13.95
51|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zaslanie i powrot) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1/0404-06 wnetrznej 65 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - pion
analiza indy- |miedzy kondygnacjami
widualna
Pion 21 - diug. 2,35 m
[1*2.35] m 2.35
RAZEM 2.35
52|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. (zasilanie i powrdt) z tworzyw sztucznych o $r. ze- m
d.2.1|0404-04 wnetrznej 42 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - pion
analiza indy- |miedzy kondygnacjami
widualna
Pion 22 - diug. 2,35 m
[1*2.35] m 2.35
RAZEM 2.35
53|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 35 mm szt.
d.2.1|0409-06
Piwnica - 3 szt.
Parter - 5 szt.
Pietro | - 2 szt.
3+5+2 szt. 10
RAZEM 10
54| KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 42 mm szt.
d.2.1|0409-07
Piwnica - 1 szt.
Parter - 1 szt.
1+1 szt. 2
RAZEM 2
55/KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 65 mm szt.
d.2.1|0409-09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1+1 szt. 2
RAZEM 2
56/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne (zawory regulujace) o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.2.1|0411-04 $r. nominalnej 35 mm
analiza indy-
widualna Piwnica - 3 szt.
Parter - 5 szt.
Pietro| - 2 szt.
[3+5+2] szt. 10
RAZEM 10
57/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne (zawory regulujgce) o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.2.1/0411-05 $r. nominalnej 42 mm
analiza indy-
widualna Piwnica - 1 szt.
Parter - 1 szt.
1+1 szt. 2
RAZEM 2
58/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm|szt.
d.2.1/0411-07
Piwnica - 1 szt.
Parter - 1 szt.
1+1 szt. 2
RAZEM 2
59/KNNR 4 Gtowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych szt.
d.2.1/0412-02
analiza indy-
widualna
[(D]FH[(10+4+6+2+1+1+1+4+1+1)]+[(4+2+3)] szt. 41
RAZEM Y
60| KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2.1|0412-05
[(D]FH[(10+4+6+2+1+1+1+4+1+1)]+[(4+2+3)] szt. 41
RAZEM Y
61|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.2.1|0418-06
analiza indy- |Piwnica: 1 szt.
widualna 22 kV 600/400 - 1 szt.
Parter: 9 szt.
22 kV 600/720 - 6 szt.
22 KV 600/ 520 - 1 szt.
22 kV 600/400 - 1 szt.
22 kV 600/600 - 1 szt.
Pietro |: 2 szt.
22 kV 500/600 - 2 szt.
[1+9+2] szt. 12
RAZEM 12
62|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.2.1|0418-06
analiza indy- |Parter: 9 szt.
widualna 22 kV 600/1000 - 4 szt.
22 kV 600/1200 - 2 szt.
22 kV 600/920 - 3 szt.
Pietro |: 7 szt.
22 kV 500/1200 - 4 szt.
22 kV 600/920 - 3 szt.
[9+7] szt. 16
RAZEM 16
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.2.1|0418-06
analiza indy- |Parter: 3 szt.
widualna 22 kV 600/1600 - 1 szt.
22 KV 600/1400 - 1 szt.
22 KV 600/2000 - 1 szt.
[3] szt. 3
RAZEM 3
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.2.1|0418-06
analiza indy- |Parter: 10 szt.
widualna 22 KV 900/1600 - 10 szt.
[10] szt. 10
RAZEM 10
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czy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w piony, ktére podlegajg wymianie.

Piony 2, 3 - diug. 6,21 m
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65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stupach - tynk |m?2
d.2.1|0803-03 powierzchnie $ciany za grzejnikami do wymiany.
Piwnica 0,24 m2
Parter: 26.40 m2
Pietro | : 4,66 m2
[(0.60*0.40)]+[(10*0.90*1.60+4*0.60*1.00+6*0.60*0.72+2*0.60*1.20+0.60*1.60+ | m?2 31.30
0.60*1.40+0.60%0.40+0.60*2.00+3*0.60*0.92+0.60*0.52+0.60*0.60)]+[(3*0.60*
0.92+4*0.50*1.20+2*0.50*0.60)]
RAZEM 31.30
66| KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.2.1/0429-01
[(D]FH[(10+4+6+2+1+1+1+4+1+1)]+[(4+2+3)] kpl. 41
RAZEM 41
67 /KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.1/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1
[(D]FH[(10+4+6+2+1+1+1+4+1+1)]+[(4+2+3)] urzadz. 41
RAZEM 41
68/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1|0436-01
[(D]FH[(10+4+6+2+1+1+1+4+1+1)]+[(4+2+3)] urz. 41
RAZEM 41
69/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z be- | otw.
d.2.1/1209-0901 |tonu
4+15+1 otw. 20
RAZEM 20
2.2 Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz zuzytych pionéw instalacji wodnej i kanaliza-
cyjnej sala gimnastyczna
70/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych przy pionach kanalizacji sanitarneji | m?2
d.2.2/0504-03 wodociggowej
3*0.30*0.30 m?2 0.27
RAZEM 0.27
71/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty |m3
d.2.2/0305-03 stropowej do 20 cm
Piony kanalizacji sanitarnej - 2 szt (2 stropy)
Piony wodociggowe - 1 szt. (1 stropy)
[(2*2¥0.20*0.20*0.28)+(1*1*0.20*0.20*0.28)] m3 0.056
RAZEM 0.056
72|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - m2
d.2.2|0502-02 Scianki wykonczone warstwa z ptytek zastaniajace piony w tazienkach
Piony nr 1, 2, 3, na jednej kondygnaciji.
[1*3*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 4.20
RAZEM 4.20
73|KNR 4-04 Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. 32-50 |m
d.2.2/0701-05 mm
1 pion wodociggowych 2 rury z wodg zimng i cieptg o dtugosci 2,80 m
[1*2*2.80] m 5.60
RAZEM 5.60
74 KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. 150-200 mm m
d.2.2|0703-03
2 piony kanalizacji sanitranej o dtug. 6,21 m
[2*6.21] m 12.42
RAZEM 12.42
75/001 Rozebranie papy wierzchniej oraz stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych |m3
d.2.2|wycena indy- |opartych na murkach azurowych
widualna
Piony kanalizacji sanitarnej - 2 szt
[(2*0.20*0.20*0.28)] m3 0.022
RAZEM 0.022
76(002 Rozbioka starych wywiewnikow ponad dachem szt.
d.2.2|wycena indy-
widualna
2 szt. 2
RAZEM 2
77/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2|0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych, piony kanalizacji sanitarnej - rury nalezy wtg-
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[2*6.21] m 12.42
RAZEM 12.42
78 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- | m
d.2.2|/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Wszystkie nowe ru-
rociggi instalacji cwu i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami z pianki PE gr 9mm
1 pion wodociggowych z wodg zimng i cieptg o dtugosci 2,80m
[1*2*2.80] m 5.60
RAZEM 5.60
79/KNNR 4 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.2.2/0121-03
1 pion wodociggowych z wodg zimng i cieptg
[2] szt. 2
RAZEM 2
80/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.2|0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
1 pionéw wodociggowych z wodg zimng i cieptg
2 kondygnacje (piwnica, parter)
[1*2*2] szt. 4
RAZEM 4
81|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
[1*2*2.80] m 5.60
RAZEM 5.60
82|/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |proba
d.2.2/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3 proby
3.00 préba 3
RAZEM 3
83/003 Wymiana starych podgrzewaczy cieptej wody na nowe zasobniki wody cieptej do | kpl.
d.2.2|wycena indy- | podtgczenia z instalcjg c.o. oraz do podtaczenia do pradu
widualna
Parter (natryskii i wc) - 2 szt.
[2] kpl. 2
RAZEM 2
84|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.2.2/12003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - obudowy pionéw kanaliza-
cyjnych i wodociggowych w fazienkach
Piony nr 1, 2, 3, na jednej kondygnaciji.
[1*3*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 4.20
RAZEM 4.20
85/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- |m?
d.2.2/0840-06 wie klejowej - ptytki na obudowach pionéw kanalizacji i wodociagowych w fazien-
kach
[1*3*(2*0.20*2.00+0.30*2.00)] m?2 4.20
RAZEM 4.20
86/004 Naprawa stropéw od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do2 m2 -  |m?2
d.2.2|wycena indy- |nadlanie stropéw betonowych w miejscach wymiany pionéw kanalizacyjnych i wo-
widualna dociggowych
Piony kanalizacji sanitarnej - 2 szt (2 stropy)
Piony wodociggowe - 1 szt. (1 stropy)
[(2*2¥0.20*0.28)+(1*1*0.20*0.28)] m?2 0.28
RAZEM 0.28
87|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg | m?2
d.2.2|1118-08 zwykig - naprawa posadzek z ptytek w miejscach wymiany pionéw kanalizacji i wo-
analiza indy- |dociggowych
widualna
3*0.30*0.30 m?2 0.27
RAZEM 0.27
88/005 Naprawa stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych m?2
d.2.2|wycena indy-
widualna Piony kanalizacji sanitarnej - 2 szt
[(2*0.20*0.20)] m?2 0.08
RAZEM 0.08
89/ KNNR 4 Rury wywiewne Zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg lub folig alu- |szt.
d.2.2/0212-03 miniowg o sr. 100 mm
Roboty zwigzane z montazem wywiewnikdéw na dachu wykona¢ przed pracami kry-
cia dachu z papy!
2 szt. 2
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RAZEM 2
90| KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.2.2/0528-01 przygotowanie podfoza. Przed przystgpieniem do wykonywania renowacji starego
trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw.
Przed utozeniem nowej papy wszystkie purchle, peknigcia i wgtebienia na starym
pokryciu trzeba wyréwnaé. Najpierw dach nalezy zagruntowaé preparatami bitu-
micznymi, ktére zazwyczaj oferujg producenci pap. Wskazane jest uzywanie pro-
duktoéw (Srodek gruntujgcy + papa) pochodzacych od tego samego wytworcy.
[(2*0.20*0.20)] m?2 0.08
RAZEM 0.08
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Szkota Zapolice

Modernizacja systemu grzewcze-
go - instalacja centralnego ogrze-
wania

1.2

Modernizacja instalacji cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji oraz
zuzytych pionéw instalacji wod-
nej i kanalizacyjnej szkota

a N

Sala gimnastyczna plus tacznik

Modernizacja systemu grzewcze-
go - instalacja centralnego ogrze-
wania

2.2

Modernizacja instalacji cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji oraz
zuzytych pionéw instalacji wod-
nej i kanalizacyjnej sala gimnas-
tyczna

RAZEM

Stownie:
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