PPHU BAPEX 98-330 Pajeczno, ulica Wisniowa 40

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogdéinoksztatcgcych w Zapolicach

ADRES INWESTYCJI : 98-161 Zapolice, ul. Gtéwna 19, dz. nr ewid. 228/1, 228/2 obreb Zapolice

INWESTOR : Gmina Zapolice

ADRES INWESTORA : 98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5

BRANZA : Ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Jarostaw Kubiak (Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantéw Bud)
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2018 rok

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt

Stownie:

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.06.2018 rok

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych w Zapolicach zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 228/1, 228/2 potozonej w miejscowosci Zapolice przy ul. Gtéwnej 19.

Roboty obejmuja:

- docieplenie scian zewnetrznych nad poziomem terenu czesci szkoty, tacznika i sali gimnastycznej,

- docieplenie $cian fundamentowych w czesci szkoty na gteboko$¢ od 1,40m do 1,90m w zaleznosci od poziomu terenu.
- docieplenie $cian fundamentowych w czesci sali gimnastycznej na gtebokos¢ 1,00m

- docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali,

- wymiane papy, obrébek blacharskich, naprawe kominéw na dachu czesci szkoly i tgcznika,

- wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- odbudowa schodéw zewnetrznych zgodnie z rysunkiem przyziemia,

- docieplenie i wykonanie obrdbek blacharskich daszkéw, balkonéw

- wykonanie tynkéw mineralnych barwionych w masie zgodnie z projektem elewaciji.

- wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do prawidtowego wykonania prac termomodernizacyjnych.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Szkota Zapolice Budynek (bez sali gimnastycznej i tacznika)
11 Modernizacja przegrody $ciana na gruncie - docieplenie fundamentéw
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0113-01 spycharek
[(1.10+1.09+3.17)*0.80]+[27.03*0.30]+[9.48*0.80]+[6.32*0.80]+[29.75*0.38] m?2 36.34
RAZEM 36.34
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewdw z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10-15 |szt.
d.1.1/0101-01 cm)
analiza indy-
widualna
3.00+4.00+2.00 szt. 9
RAZEM 9
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/0103-02
1.00 szt. 1
RAZEM 1
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/0105-02
1.00 szt. 1
RAZEM 1
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska wokdt budynku
[(9.60+1.94+1.94+15.53)*0.80] m?2 23.21
RAZEM 23.21
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1.1]0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
[27.03*0.50]+[3.27*0.50] m?2 15.15
RAZEM 15.15
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.1/0301-06
[(5.32+1.30+2.40+1.50+3.32+0.50+2.45+2.80+2.00)*0.80*0.10] m3 1.727
RAZEM 1.727
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu - roze- |m3
d.1.1]0101-05 branie murkéw przy oknach w piwnicy
[(9*0.44*0.20%0.45)+(2.15*0.20*0.45)+(10.37*0.20*0.45)+(11*0.42*0.20*0.45)+ |m3 4.577
(29.75%0.20*0.45)]
RAZEM 4.577
9/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm - beton na dnie mur-|m3
d.1.1]0301-06 kow od okien piwnicy
[(2.15*0.44*0.10)+(10.37*0.44*0.10)+(29.75*0.42*0.10)] m3 1.800
RAZEM 1.800
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;| m3
d.1.1/0317-01 kat.gr. |-l
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.03)*1.45*0.68]+[(1.10+1.09+3.17+6.32)*1.65*0.68]+ |m?3 126.737
[(2.15+10.37+29.75)*1.35*0.68]+[(0.41+9.48)*1.60*0.68]+[(3.32+5.32)*1.50*0.68]
RAZEM 126.737
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.1]0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - wykop pod docieplenie fundamentéw
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.03)*1.45*0.80]+[(1.10+1.09+3.17+6.32)*1.65*0.80]+ |m?3 149.103
[(2.15+10.37+29.75)*1.35*0.80]+[(0.41+9.48)*1.60*0.80]+[(3.32+5.32)*1.50*0.80]
RAZEM 149.103
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1]0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.30)*1.50]+[(17.70+35.94)*1.80]+[(0.41+9.48)*1.60]+ |m?2 210.67
[(3.32+5.32)*1.60]
RAZEM 210.67
13| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 12 cm pionowe na |m?2
d.1.1/0608-08 lepiku bez siatki metalowej - $ciany fundamentowe. Powierzchnie muréw oczysci¢
analiza indy- |mechanicznie (szczotkami drucianymi). Powierzchnie zagruntowa¢ masg asfalto-
widualna wo-kauczukowg po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1. Przyklei¢ ptyty z polistyre-
nu ekstrudowanego gr. 12cm na zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojaca z
zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnie wy-
réwnac i pokryé masg asfaltowo-kauczukowa. Na powtoki hydroizolacyjne nalezy
stosowaé co najmniej dwie warstwy masy.
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.30)*1.50]+[(17.70+35.94)*1.80]+[(0.41+9.48)*1.60]+ |m?2 210.67
[(3.32+5.32)*1.60]
RAZEM 210.67
14/001 Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej. (W ykonanie warstwy gruntujacej, | m?2
d.1.1|wycena indy- |wykonanie warstwy folli kubetkowej)
widualna
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.30)*1.50]+[(17.70+35.94)*1.80]+[(0.41+9.48)*1.60]+ |m?2 210.67
[(3.32+5.32)*1.60]
RAZEM 210.67
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.1.1)wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja wschodnia
[(15.53+9.60+27.03)*(1.35+1.40+1.50)/3]-[11*0.90*0.55+0.58*0.58] m?2 68.11
RAZEM 68.11
16,002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.1.1)wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja potudniowa
[12.50%(1.01+1.40)/2]-[4*0.90*0.50+1.00*1.01] m?2 12.25
RAZEM 12.25
17,002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.1.1)wycena indy- |got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja zachodnia
[(35.94+17.70)*(1.23+0.96+1.10+1.16)/4]-[20*1.10*0.90+4*0.90*0.50+3*0.58* m2 39.65
0.50+1.10*0.60]+[1.15*2.70]
RAZEM 39.65
18/002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.1.1)wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie - $ciany fun-
damentowe wystajgce ponad grunt. Kolor tynku RAL 7039
Elewacja pétnocna
[12.82*(1.40+1.30)/2]-[0.90*0.55+0.80*0.50] m?2 16.41
RAZEM 16.41
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.1/0401-02 kat.ll-IV
141.63 m 141.63
RAZEM 141.63
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.1|0407-01 spoin zaprawg cementowg
141.63 m 141.63
RAZEM 141.63
21/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.1/0104-01
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.03+9.48+2.00+2.80+2.45+0.69+36.04+17.73+3.32+ |m?2 71.19
1.30+1.50+2.40+1.30+5.32)*0.50]
RAZEM 71.19
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.1]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[(15.53+1.94+1.94+9.60+27.03+9.48+2.00+2.80+2.45+0.69+36.04+17.73+3.32+ |m?2 71.19
1.30+1.50+2.40+1.30+5.32)*0.50]
RAZEM 71.19
1.2 Modernizacja przegrody Luksfery do zamurowania
23|003 Demontaz otworéw wypetnionych lukserami w $cianie zewnetrznej - Budynek szko-|m?2
d.1.2|wycena indy- |ty
widualna
5 szt. wymiary 230x270 cm
1 szt. wymiary 137x257 cm
1 szt. wymiary 137x204 cm
2 szt. wymiary 170x90 cm
1 szt. wymiary 90x120 cm
[(5*2.30*2.70)+(1.37*2.57)+(1.37*2.04)+(2*1.70*0.90)+(0.90%1.20)] m?2 41.51
RAZEM 41.51
24|004 Sciany murowane budynkéw z pustakéw Ytong - $ciany nowo projektowane zamu- |m?3
d.1.2|wycena indy- |rowanie lukseréw i zmiejszenie powierzchni pod nowe okno.
widualna
[(5*2.30%*1.80)+(1.37*1.12)+(1.37*0.59)+(2*1.70*0.90)+(0.90%1.20)] m3 27.183
RAZEM 27.183
25/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.2/1018-04
Okna o wymiarach 135x1,45 cm - 2 szt.
[2*1.35%1.45] m?2 3.92
RAZEM 3.92
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.2/1018-04
Okna o wymiarach 230x90 cm - 5 szt.
[56*2.30%0.90] m?2 10.35
RAZEM 10.35
1.3 Modernizacja przegrody okna zewnetrzne i drzwi zewnetrzne szkota - wymiana okien i drzwi
27|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?2
d.1.3|1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ O,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 248x215 cm
Parter - 28 szt.
Pietro | - 31 szt.
Pietro Il - 31 szt.
[(28+31+31)*2.48*2.15] m?2 479.88
RAZEM 479.88
28/ KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[(28+31+31)*(2.48+0.05+0.05)] m?2 232.20
RAZEM 232.20
29|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3|0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugo$ci 2,50 m
[(28+31+31)] szt 90
RAZEM 90
30|KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?2
d.1.3/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowaé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 248x90 cm
Parter - 4 szt.
Pietro | - 4 szt.
Pietro Il - 4 szt.
[(4+4+4)*2.48*0.90] m?2 26.78
RAZEM 26.78
31/ KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[(4+4+4)*(2.48+0.05+0.05)] m?2 30.96
RAZEM 30.96
32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3|0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugo$ci 2,50 m
[(4+4+4)] szt 12
RAZEM 12
33/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
12*0.90*0.55 m?2 5.94
RAZEM 5.94
34|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?2
d.1.3/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowac¢
nowe okna z PCV wyposazone w gérne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 90x55 cm
Piwnica - 16 szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[16*0.90*0.55] m?2 7.92
RAZEM 7.92
35/KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[16*(0.90+0.05+0.05)] m?2 16.00
RAZEM 16.00
36/ KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.3/1210-01
Do okna piwnicy 90x55 cm
12*0.90*0.55 m?2 5.94
RAZEM 5.94
37|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3]0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 1,00 m
[16] szt 16
RAZEM 16
38/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
1.10*0.60 m?2 0.66
RAZEM 0.66
39|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?2
d.1.3/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowac¢
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 110x60 cm
Piwnica - 1 szt.
[1.10%0.60] m?2 0.66
RAZEM 0.66
40/KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[1*(1.10+0.05+0.05)] m?2 1.20
RAZEM 1.20
41/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.3/1210-01
Do okna piwnicy 110x60 cm
1.10*0.60 m?2 0.66
RAZEM 0.66
42| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$ci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3]0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 1,20 m
[1] szt 1
RAZEM 1
43/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
0.80*0.50 m?2 0.40
RAZEM 0.40
44|KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.1.3/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 80x50 cm
Piwnica - 1 szt.
[0.80%0.50] m?2 0.40
RAZEM 0.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[1*(0.80+0.05+0.05)] m?2 0.90
RAZEM 0.90
46|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.3/1210-01
Do okna piwnicy 80x50 cm
0.80*0.50 m?2 0.40
RAZEM 0.40
47 KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$ci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3]0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 0,90 m
[1] szt 1
RAZEM 1
48005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
0.58*0.58 m?2 0.34
RAZEM 0.34
49| KNR-W 2-02 |Wymiana (wentylatora) okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2
d.1.3/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych
analiza indy- |okien oraz z z rozbiorkg parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie
widualna kompleksowg wymiane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych
oknach zamontowaé¢ nowe okna z PCV wyposazone w gérne nawiewniki higroste-
rowalne. Wymagany typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a
< 0,3) Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej
powinien wynosi¢ 0,90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach 58x58 cm
Piwnica - 1 szt.
[0.58*0.58] m?2 0.34
RAZEM 0.34
50 KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.1.3/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[1*(0.58+0.05+0.05)] m?2 0.68
RAZEM 0.68
51/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.3/1210-01
Do (wentylatora) okna piwnicy 58x58 cm
0.58*0.58 m?2 0.34
RAZEM 0.34
52|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.3|0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugo$ci 0,70 m
[1] szt 1
RAZEM 1
53/006 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna 2 szt. 1,75x2,45
1 szt. 0,90x2,00
1 szt. 1,00x 2,00
[2*1.75*2.45]+[0.90*2.00]+[1.00*2.00] m?2 12.38
RAZEM 12.38
54| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi ze- m2
d.1.3/1027-04 wnetrzne o wymiarach175x245 cm. Wymagany wspdétczynnik przenikania ciepta U
analiza indy- |dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosi¢ 1,30 W/(m2-K).
widualna
[2*1.75*2.45] m?2 8.58
RAZEM 8.58
55|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi ze- m2
d.1.3/1027-04 wnetrzne o wymiarach 90x200 cm. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U
analiza indy- |dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosi¢ 1,30 W/(m2-K).
widualna
[0.90%2.00] m?2 1.80
RAZEM 1.80
56|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi ze- m2
d.1.3/1027-04 wnetrzne o wymiarach 100x200 cm. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta
analiza indy- |U dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosi¢ 1,30 W/(m2-K).
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[1.00%2.00] m?2 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Modernizacja przegrody okna piwnicy poprzez wymiane na doswietlacze
57|007 Wymiana okna na do$wietlacz o powierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana okien o wy- |szt
d.1.4|wycena indy- |miarach 248x90 cm wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z rozbior-
widualna ka parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Okna piwnic w czesci szkoty wymie-
ni¢ na okna z doswietlaczami piwnicznymi z Zywic poliestrowych i widkna szklane-
go, odpornymi na korozje oraz naturalny napor ziemi wraz z rusztem metalowym
ocynkowanym zabezpieczajgcym od gory. Wymagany typ stolarki okiennej i
drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany wspétczynnik przenika-
nia ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,90 W/(m2-K).
Okna do wymiany o wymiarach 248x90 cm - 10 szt.
Okno o wymiarch 110x90 cm - 20 szt.
Doswietlacze o wymiarach 125x40x65 cm - 20 szt.
20 szt 20
RAZEM 20
58/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.4|wycena indy-
widualna
[10*(0.30*2.48+0.42*2.48)] m?2 17.86
RAZEM 17.86
59|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 1,15 m
20 szt 20
RAZEM 20
60 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z pustakéw cera- | m?
d.1.4/0109-03 micznych typu Max/220 grubosci 39 cm - $ciana po wymianie okien na doswietla-
cze
10*0.28*0.90 m?2 2.52
RAZEM 2.52
61/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do okna o wymiarach 110x90 cm - 20 szt.
[20*(0.40%1.10)] m?2 8.80
RAZEM 8.80
62| KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do doswietlacza o wymiarach 125x40 cm -20 szt.
[20*(1.25%0.40)] m?2 10.00
RAZEM 10.00
63/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.4|wycena indy-
widualna
[4*(0.30*0.90+0.42%0.90)] m?2 2.59
RAZEM 2.59
64|007 Wymiana okna na do$wietlacz o powierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana okien wraz |szt
d.1.4|wycena indy- |zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z rozbiorkg parapetéw zewnetrz-
widualna nych i wewnetrznych. Okna piwnic w czgsci szkoty wymieni¢ na okna z doswietla-
czami piwnicznymi z Zywic poliestrowych i widkna szklanego, odpornymi na koroz-
je oraz naturalny napor ziemi wraz z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpie-
czajgcym od gory. Wymagany typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo
szczelna (a < 0,3) Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki
okiennej powinien wynosi¢ 0,90 W/(m2-K).
Okna do wymiany o wymiarach 90x55 cm - 4 szt.
Okno o wymiarach 90x55 cm - 4 szt.
Doswietlacze o wymiarach 125x40x65 cm - 4 szt.
4 szt 4
RAZEM 4
65|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 0,95 m
4 szt 4
RAZEM 4
66 KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do okna o wymiarach 90x55 cm - 4 szt.
[4*(0.40*0.90)] m?2 1.44
RAZEM 1.44
67 KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do doswietlacza o wymiarach 125x40 cm - 4 szt.
[4*(1.25*0.40)] m?2 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
68/005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.1.4|wycena indy-
widualna
[3*(0.30*0.58+0.42%0.58)] m?2 1.25
RAZEM 1.25
69|007 Wymiana okna na do$wietlacz o powierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana okien wraz |szt
d.1.4|wycena indy- |zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z rozbiorkg parapetéw zewnetrz-
widualna nych i wewnetrznych. Okna piwnic w czgsci szkoty wymieni¢ na okna z do$wietla-
czami piwnicznymi z Zywic poliestrowych i widkna szklanego, odpornymi na koroz-
je oraz naturalny napor ziemi wraz z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpie-
czajgcym od gory. Wymagany typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo
szczelna (a < 0,3) Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki
okiennej powinien wynosi¢ 0,90 W/(m2-K).
Okna do wymiany o wymiarach 58x50 cm - 3 szt.
Okno o wymiarach 58x50 cm - 3 szt.
Doswietlacze o wymiarach 80x40x65 cm - 3 szt.
3 szt 3
RAZEM 3
70/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.1.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 0,65 m
3 szt 3
RAZEM 3
71|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do okna o wymiarach 58x50 cm - 3 szt.
[3*(0.50*0.58)] m?2 0.87
RAZEM 0.87
72|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1.4/1210-01
Do doswietlacza o wymiarach 80x40 cm - 3 szt.
[3*(0.80*0.40)] m?2 0.96
RAZEM 0.96
1.5 Modernizacja przegrody dach - wymiana papy
73|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.5/0506-05
2*57.72 m 115.44
RAZEM 115.44
74| KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0506-06
3*12.40+4*12.16+2.50 m 88.34
RAZEM 88.34
75/KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomury m?2
d.1.5/0506-04
analiza indy-
widualna
2*12.82*0.61 m?2 15.64
RAZEM 15.64
76|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?
d.1.5/0528-01 przygotowanie podfoza. Przed przystgpieniem do wykonywania renowacji starego
trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw.
Przed utozeniem nowej papy wszystkie purchle, peknigcia i wgtebienia na starym
pokryciu trzeba wyréwnaé. Najpierw dach nalezy zagruntowaé preparatami bitu-
micznymi, ktére zazwyczaj oferujg producenci pap. Wskazane jest uzywanie pro-
duktéw (Srodek gruntujgcy + papa) pochodzacych od tego samego wytworcy.
[(56.92+0.10)*(12.82)] m?2 731.00
RAZEM 731.00
77|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?
d.1.5/0528-02 krycie. Dach nad czescig szkoty nalezy wykona¢ z warstwy papy termozgrzewal-
nej bez zrywania istniejgcej warstwy.
[(56.92+0.10)*(12.82)] m?2 731.00
RAZEM 731.00
78|KNR 4-01 Wymiana obrébek balcharskich. (W ykonanie nowych obrobek blacharskich z bla- | m?2
d.1.5/0533-02 chy stalowej powlekanej)
analiza indy-
widualna
2*12.82*0.61 m?2 15.64
RAZEM 15.64
79/KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm z PCV m
d.1.5/0508-04
analiza indy-
widualna
2*57.72 m 115.44
RAZEM 115.44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
80|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z PCV m
d.1.5/0510-04
analiza indy-
widualna
3*12.40+4*12.16+2.50 m 88.34
RAZEM 88.34
81|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.1.5/0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkdéw ogniomuréw na dachem
2%12.82*0.30 m?2 7.69
RAZEM 7.69
82|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.1.5/0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw kominéw na dachem. W szystkie istniejgce kominy
wraz z czapami nalezy poddac¢ naprawie, sku¢ odpadajgcy tynk, wykona¢ naprawe
z zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5% (wagowo)
[2*3.18*0.75+2*0.60*0.75+3.18*0.60]+[2*0.50*0.75+2*0.40*0.75+0.50*0.40]+[2* | m?2 80.44
0.99*0.75+2*0.40*0.75+0.99*0.40]+[4*2*3.00*0.75+4*2*0.40*0.75+4*3.00*0.40]+
[2*2.00*0.75+2*0.40*0.75+2.00*0.40]+[2*2.88*0.75+2*0.60*0.75+2.88*0.60] +[2*
2%4.50*0.75+2*2*0.40*0.75+2*4.50*0.40]+[2*2.50*0.75+2*0.40*0.75+2.50*0.40+
2.50*0.40]+[2*3.70*0.75+2*0.40*0.75+3.70*0.40]
RAZEM 80.44
83/008 Docieplenie scian ogniomurdw ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu m2
d.1.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
RAL 1017 - 7,69 m2
[2*12.82*0.30] m?2 7.69
RAZEM 7.69
84|KNR 4-01 Wymiana obrobek balcharskich. (Wykonanie nowych obrobek blacharskich z bla- | m?2
d.1.5/0533-02 chy stalowej powlekanej)
analiza indy- |Ogniomury. Powierzchnie ogniomuréw obtozy¢ blachg ptaskg powlekang w kolo-
widualna rze zgodnym z obrébkami blacharskimi.
2%12.82*0.61 m?2 15.64
RAZEM 15.64
85|KNR 4-01 Wykonanie obrébek balcharskich komindw. (Wykonanie nowych obrdbek blachar- | m?2
d.1.5/0533-02 skich z blachy stalowej powlekanej). Powierzchnie komindw obfozy¢ blacha ptaskg
analiza indy- |powlekang w kolorze zgodnym z obrdbkami blacharskimi. W trakcie prowadzenia
widualna robét nalezy udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne ze wzgledu na szczelno$¢
Scian i okien. Wykona¢ nowe obroébki blacharskie kominéw z blachy ptaskiej powle-
kanej. Wyloty kanatéw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostepem
ptakéw. Siatke zamontowac w sposéb umozliwiajacy jej zdejmowanie podczas
przegladéw kominiarskich.
[2*3.18*0.75+2*0.60*0.75+3.18*0.60]+[2*0.50*0.75+2*0.40*0.75+0.50*0.40]+[2* | m?2 80.44
0.99*0.75+2*0.40*0.75+0.99*0.40]+[4*2*3.00*0.75+4*2*0.40*0.75+4*3.00*0.40]+
[2*2.00%0.75+2%0.40%0.75+2.00*0.40]+[2*2.88*0.75+2*0.60*0.75+2.88*0.60] +[2*
2%4.50*0.75+2*2*0.40*0.75+2*4.50*0.40]+[2*2.50*0.75+2*0.40*0.75+2.50*0.40+
2.50*0.40]+[2*3.70*0.75+2*0.40*0.75+3.70*0.40]
RAZEM 80.44
1.6 Modernizacja przegrody daszek nad wejsciem - docieplenie styropapa
86| KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.6/0506-04
analiza indy-
widualna
2*4.08*0.25+5.66*0.25 m?2 3.46
RAZEM 3.46
87|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.6/0506-05
5.66 m 5.66
RAZEM 5.66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88| KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6/0506-06
2.85 m 2.85
RAZEM 2.85
89/ KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z dociepleniem |m?2
d.1.6/0527-01 styropapg grub. 5 cm
analiza indy- |- daszek na wejsciem do tgcznikaj. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropa-
widualna pa, lamda = 0,036 gr. 15cm. Ptyty styropianowe- samogasngce NRO. Nastepnie
natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje
ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢ istniejaca pape w
miejscach brakow i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papa
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
90|KNR 4-01 Wymiana obrobek balcharskich. (Wykonanie nowych obrobek blacharskich z bla- | m?2
d.1.6/0533-02 chy stalowej powlekanej)
analiza indy-
widualna
2*4.08*0.25+5.66*0.25 m?2 3.46
RAZEM 3.46
91|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm z PCV m
d.1.6/0508-04
analiza indy-
widualna
5.66 m 5.66
RAZEM 5.66
92|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z PCV m
d.1.6/0510-04
analiza indy-
widualna
2.85 m 2.85
RAZEM 2.85
93|008 Docieplenie scian ogniomurdw ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu m2
d.1.6|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
RAL 1017 - 2,72 m2
[2*4.08*0.20+5.46*0.20] m?2 2.72
RAZEM 2.72
94009 Tynk mineralny powierzchni obrysu zewnetrznego daszku - paleta koloréw wg pro- | m?2
d.1.6|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm.
RAL 1017 - 2,76 m2
[2*4.08*0.20+5.66*0.20] m?2 2.76
RAZEM 2.76
1.7 Modernizacja przegrody daszek nad schodami zewnetrznymi - docieplenie styropapa
95/KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z dociepleniem |m?2
d.1.7/0527-01 styropapg grub. 5 cm
analiza indy- |- daszek na wejsciem do tgcznikaj. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropa-
widualna pa, lamda = 0,036 gr. 15cm. Ptyty styropianowe- samogasngce NRO. Nastepnie
natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje
ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢ istniejaca pape w
miejscach brakéw i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papa
2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
96/010 Docieplenie sufitu daszku ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu got. za-|m?2
d.1.7|wycena indy- |praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
widualna mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie¢ metodg "lekkg - mokrg", opisang




Termomodernizacja szkoty Zapolice.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

2.05

2.05

RAZEM

2.05

97

009
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni obrysu zewnetrznego daszku - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm.

RAL 1017 - 1,99 m2
[2¥1.15*0.10+1.580.10]

m2

m2

0.39

RAZEM

0.39

1.8

Modernizacja przegrody daszek nad przeszkleniem do rozbioérki - docieplenie styro|

ap3a

d.1.8

KNR 0-22
0527-01
analiza indy-
widualna

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z dociepleniem
styropapg grub. 5 cm

- daszek na wejsciem do tgcznikaj. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropa-
pa, lamda = 0,036 gr. 15cm. Ptyty styropianowe- samogasngce NRO. Nastepnie
natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje
ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢ istniejaca pape w
miejscach brakéw i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papg

7.40

m2

7.40

RAZEM

7.40

99

010
wycena indy-
widualna

Docieplenie sufitu daszku ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie¢ metodg "lekkg - mokrg", opisang
w instrukcji ITB

RAL 1017 - 7,40 m2
7.40

m2

7.40

RAZEM

7.40

100
d.1.8

009
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni obrysu zewnetrznego daszku - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm.

RAL 1017 - 1,99 m2
[2.25*0.10+2.90*0.10+1.40*0.10]

m2

0.66

RAZEM

0.66

1.9

Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - docieplenie $cian szkoty

101
d.1.9

011
wycena indy-
widualna

Rozebranie blachy przytwierdzonej do profili drewnianych na $cianie elewacji wraz
z dociepleniem wetna. Demontaz oktadziny z blachy trapezowej wraz z warstwg
wetny mineralnej na ruszcie drewnianym na szkole.

Elewacja potudniowa
[(12.82*11.39+2*0.50*6.41*0.27)-(9*2.48*2.15+2*2.30*2.70+2.30*0.90+1.00*0.5)]

m2

m2

84.77

RAZEM

84.77

102
d.1.9

012
wycena indy-
widualna

Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekka - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

Elewacja Potudniowa

RAL 1017 - 47,12 m2

RAL 1028 - 37,18 m2

RAL 6018 - 19,87 m2
[(0.60*7.66+3.63*12.82+2*0.5*6.41*0.27+1.94*3.21)-(3*2.48*2.15-2.30*0.90-
1.35%1.45)]+[(3.03*7.66+8.48*3.43+0.72*7.66)-(3*2.48*2.15+2*2.30*0.90+0.50*
1.00)]+[(4.23*8.48)-(3*2.48*2.15)]

m2

104.17

RAZEM

104.17

103
d.1.9

012a
wycena indy-
widualna

Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu-
miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Elewacja Potudniowa

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

[12.82*2.00]

25.64

RAZEM

25.64

104
d.1.9

013
wycena indy-
widualna

Uszczelnienie taczenia okna i drzwi z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu.
Elewacja Potudniowa.

[9%(2*2.48+2*2.15)+3%(2*2.30+2*0.90)+(1.00+2*2.05)+(2*1.35+2*1.45)]

113.24

RAZEM

113.24

105
d.1.9

014
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.

Elewacja Potudniowa

Oscieza okien:

RAL 1017 - 5,18 m2

RAL 1028 - 4,89 m2

RAL 6018 - 2,72 m2
[(2.30%0.17+3*2.48*0.17+4*0.90*0.17+6*2.15*0.17+2*1.45*0.17+1.35*0.17)]+[(2*
2.30*0.17+3*2.48*0.17+2*0.90*0.17+6*2.15*0.17+1.00*0.17+2*0.50*0.17)]+[(3*
2.48*0.17+4*2.15%0.17])

m2

m2

12.80

RAZEM

12.80

106
d.1.9

KNR 4-01
0723-02

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne o
podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetienie tynkéw elewacja potudniowa

1.20*1.40

m2

m2

1.68

RAZEM

1.68

107
d.1.9

012
wycena indy-
widualna

Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekka - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

Elewacja P&tnocna

RAL 1017 - 126,31 m2

RAL 1028 - 22,95 m2
[(4.50*1.50+5.82*4.50+12.82*6.80+2*0.5*6.41*0.30+1.94*3.21)-(1.35*1.45)]+
[(5.50*4.50)-(0.90*2.00)]

m2

m2

149.26

RAZEM

149.26

108
d.1.9

012a
wycena indy-
widualna

Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu-
miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Elewacja P&thocna

[12.82*2.00]

m2

m2

25.64

RAZEM

25.64

109
d.1.9

013
wycena indy-
widualna

Uszczelnienie taczenia okna i drzwi z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu.
Elewacja Pdtnocna.

[2*1.35+2%1.45+0.90+2*2.00]

m

10.50

RAZEM

10.50

110
d.1.9

014
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.

Elewacja Potudniowa

Oscieza okien:

RAL 1017 - 0,72 m2

RAL 1028 - 0,84 m2
[(2*1.45%0.17+1.35*0.17)]+[(0.90*0.17+2*2.00%0.17)]

m2

1.56

RAZEM

1.56

PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

111|011
d.1.9|wycena indy-
widualna

Rozebranie blachy przytwierdzonej do profili drewnianych na $cianie elewacji wraz
z dociepleniem wetna. Demontaz oktadziny z blachy trapezowej wraz z warstwg
wetny mineralnej na ruszcie drewnianym na szkole.

Elewacja wschodnia
[6.72%10.85]

m2

m2

72.91

RAZEM

72.91

112|KNR 4-01
d.1.9/0723-02

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne o
podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetienie tynkéw elewacja potudniowa

0.82*1.30

m2

1.07

RAZEM

1.07

113|012
d.1.9|wycena indy-
widualna

Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekka - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

Elewacja Wschodnia

RAL 1017 - 175,07 m2

RAL 1028 - 108,64 m2

RAL 6018 - 99,91 m2
[(10.85%6.72+3.19%26.32+3.43*12.01+9.52*3.19+3.15*10.85+5.56*2.85)-(9*2.45*
2.15+3*2.45%2.15+3%2.45*2.15+3*2.45*2.15+2%1.75*2.45)]+[(4.23*3.52+9.52*
3.52+12.01*2.59+2.98"4.23+3.43*26.32+2.98%4.23)-(2.45*2.15+3*2.45*2.15+
2.45%2.15+2.30%0.90+2.45*2.15+9*2.45*2.15+2.45*2.15)]+[(4.23*6.00+12.01*
4.47+4.23*20.36)-(2*2.45*2.15+3*2.45%2.15+2.30*0.90+7*2.45*2.15)]

m2

m2

383.62

RAZEM

383.62

114/012a
d.1.9|wycena indy-
widualna

Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu-
miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Elewacja Wschodnia
[(57.72-5.66+2%1.94)*2.00]

m2

111.88

RAZEM

111.88

115|013
d.1.9|wycena indy-
widualna

Uszczelnienie taczenia okna i drzwi z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu.
Elewacja Wschodnia.

[(27+19)*(2*2.45+2*2.15)]+[3*(2*2.30+2*0.90)[+[2*(2*1.75+2*2.45)]

459.20

RAZEM

459.20

116|014
d.1.9|wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.

Elewacja Wschodnia

Oscieza okien:

RAL 1017 - 21.32 m2

RAL 1028 - 16,42 m2

RAL 6018 - 13.40 m2
[(16*2.45%0.17+32*2.15*0.17)+(2.30*0.17+2*0.90*0.17)+(2*1.75*0.17+4*2.45*
0.17)]+[(15*2.45*0.17+27*2.15*0.17)+(2*0.90%0.17)]+[(12*2.45*0.17+20*2.15*
0.17)+(2*2.30*0.17+2*0.90*0.17)]

m2

m2

51.14

RAZEM

51.14

117|011
d.1.9|wycena indy-
widualna

Rozebranie blachy przytwierdzonej do profili drewnianych na $cianie elewacji wraz
z dociepleniem wetna. Demontaz oktadziny z blachy trapezowej wraz z warstwg
wetny mineralnej na ruszcie drewnianym na szkole.

Elewacja zachodnia
[(15.15*10.85+9.00*10.85+27.00*10.85+6.57*10.85)-(35*2.45*2.15+12*2.45*
0.90+4.23*3.75)]

m2

m2

399.58

RAZEM

399.58
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
118|012 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m?2
d.1.9|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja Zachodnia
RAL 1017 - 184,31 m2
RAL 1028 - 124,97 m2
RAL 6018 - 107,72 m2
[(6.57*10.85+3.19*27.00+9.00%4.71+3.19%*11.48+3.67*10.85)-(5*2.45*2.15+4* m2 417.00
2.45*0.90+2*2.45*2.15+3.75*2.50+4*2.45*2.15+3*2.45*2.15)]+[(4.23*3.00+3.47*
27.00+3.52*4.23+6.04*2.95+2.95*2.73+11.48*3.43+3.00*4.23)-(2.45*2.15+5*
2.45*2.15+4*2.45*0.90+2.45*0.90+2.45*2.15+4*2.45*2.15+2.45*2.15)]+[(20.48*
4.23+9.00*3.19+4.23*8.48)-(4*2.45*2.15+3*2.45*0.90+2*2.45*2.15+2.45*2.15)]
RAZEM 417.00
119|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu- |m?2
d.1.9|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja Wschodnia
[(57.72-5.66)*2.00] m?2 104.12
RAZEM 104.12
120|013 Uszczelnienie taczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja|m
d.1.9|wycena indy- |Zachodnia.
widualna
[35%(2*2.45+2*2.15)+12%(2*2.30+2*0.90)+20%(2*1.10+2*0.90)+4*(2*0.90+2*0.55) |m 501.90
+3*(2*0.85+2*0.50)+(2*1.10+2*0.60)]
RAZEM 501.90
121|014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.1.9|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja zachodnia
Oscieza okien:
RAL 1017 - 19,74 m2
RAL 1028 - 13,67 m2
RAL 6018 - 10,88 m2
[(15*2.45%0.17+29%2.15*0.17+4*2.45*0.17+8*0.90*0.17)]+[(11*2.45*0.17+15* m2 44.29
2.15*0.17+5*2.45*0.17+10*0.90*0.17)]+[(9*2.45*0.17+14*2.15*0.17+3*2.45*
0.17+5*0.90*0.17)]
RAZEM 44.29
1.10 Modernizacja schodéw przy elewacji pétnocnej
122|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm. Rozebranie schodow m3
d.1.1|0306-01 zewnetrznych do pomieszczen gospodarczych.
O|analiza indy-
widualna
[(9*1.30*0.30*0.15)+(1.58*1.30%0.15)] m3 0.835
RAZEM 0.835
123|015 Rozebranie balustrady przy schodach zewnetrznych m?2
d.1.1|wycena indy-
0|widualna
[(2.40%1.20)+(1.58*1.20)+(1.30*1.20)] m?2 6.34
RAZEM 6.34
124|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowaniem | m?2
d.1.1]0218-03 pompy do betonu
0
[(9*1.30*0.30)] m?2 3.51
RAZEM 3.51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
125|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.1.1|0218-07
0
[1.58%1.30*0.09] m3 0.185
RAZEM 0.185
126|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1.1|1208-01
O|analiza indy-
widualna
[2.40+1.58+1.30] m 5.28
RAZEM 5.28
1.1 Rozbidérka przeszklenia na elewacji potudniowej
127|016 Rozebranie konstrukcji stalowo szklanej przeszklenia przy elewacji potudniowej m?2
d.1.1)wycena indy-
1|widualna
[(2.30%2.20-1.00*2.00)+(2.90*2.30)+(1.40*2.30)] m?2 12.95
RAZEM 12.95
128/ KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1]0102-02
1|analiza indy-
widualna
[6.40%0.40*0.25] m3 0.64
RAZEM 0.64
129|006 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.1|wycena indy-
1|widualna 1 szt. 1,00x 2,00
[2*1.75*2.45]+[0.90*2.00]+[1.00*2.00] m?2 12.38
RAZEM 12.38
1.12 Wywiezienie materialéw z rozbiorki szkota
130|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie materiatéw z robidrki
2 szkota.
[23.21*0.08+15.15*0.07+1.73+4.58+1.80+41.51*0.06+479.88*0.06+26.78*0.06+ |m?3 62.435
5.94*0.02+7.92*0.06+0.66*0.02+0.66*0.06+0.40*0.02+0.40*0.06+0.34*0.02+
0.34*0.06+12.38*0.06+22.32*0.06+17.86*0.02+2.59*0.02+1.98*0.06+1.15*0.02+
0.87*0.06+115.44*0.10*0.02+88.34*0.10*0.02+15.54*0.03+3.46*0.03+5.60*0.10*
0.02+2.85*0.10%0.02+84.77*0.02+72.91*0.02+399.58*0.02+0.83+6.34*0.02+
12.95%0.05+0.64+12.38*0.06]
RAZEM 62.435
1.13 Instalacja odgromowa
131|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.1.1]0605-02
3
60.72+2%14.82+35.94+17.73 m 144.03
RAZEM 144.03
132|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w ziemi m
d.1.1|0705-01
3
60.72+2%14.82+35.94+17.73 m 144.03
RAZEM 144.03
133|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.1|0605-08
3
10*1.50+10*0.50 m 20.00
RAZEM 20.00
134 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- | szt.
d.1.1]0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
3
14 szt. 14
RAZEM 14
135|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.1.1]0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
3
25 szt. 25
RAZEM 25
136|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm na $cianach pod dociepleniem |m
d.1.1]0705-01 budynku
3
10*12.76 m 127.60
RAZEM 127.60
137|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.1.1]0601-02 kach klejonych
3
5%12.82+2*57.72+53.67+7.00 m 240.21
RAZEM 240.21
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138/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe uktadane w rurach ostono- m
d.1.1/0601-06 wych
3
10*12.76 m 127.60
RAZEM 127.60
139|KNNR 5 Ztacza kontrolne ZK w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- szt.
d.1.1|0612-06 taczenie pret-ptaskownik
3
10 szt. 10
RAZEM 10
140|KNNR 5 Ztacza kontrolne ZP w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- szt.
d.1.1/0612-06 taczenie pret-ptaskownik
3
21 szt. 21
RAZEM 21
2 Szkota Zapolice Sala gimnastyczna
21 Modernizacja przegrody $ciana na gruncie - docieplenie fundamentéw
141|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2.1|0113-01 spycharek
(6.94*0.30)+(32.20*0.30)+(9.25*0.80)+(5.85*0.80)+(30.81*0.80)+(6.67*0.80) m?2 53.81
RAZEM 53.81
142|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.2.1]0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(6.94*0.50)+(34.20*0.50) m?2 20.57
RAZEM 20.57
143|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2.1|0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - wypok pod docieplenie fundamentéw
[(6.94+19.90+9.25+5.85+30.81+6.67)*0.80*1.00]+[12.30*0.80*1.80] m3 81.248
RAZEM 81.248
144/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.1]0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(6.94+19.90+9.25+5.85+30.81+6.67)*1.00]+[12.30*1.80] m?2 101.56
RAZEM 101.56
145/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 12 cm pionowe na |m?2
d.2.1/0608-08 lepiku bez siatki metalowej - $ciany fundamentowe. Powierzchnie muréw oczysci¢
analiza indy- |mechanicznie (szczotkami drucianymi). Powierzchnie zagruntowa¢ masg asfalto-
widualna wo-kauczukowg po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1. Przyklei¢ ptyty z polistyre-
nu ekstrudowanego gr. 12cm na zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojaca z
zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnie wy-
réwnac i pokryé masg asfaltowo-kauczukowa. Na powtoki hydroizolacyjne nalezy
stosowaé co najmniej dwie warstwy masy.
[(6.94+19.90+9.25+5.85+30.81+6.67)*1.00]+[12.30*1.80] m?2 101.56
RAZEM 101.56
146|001 Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej. m2
d.2.1|wycena indy-
widualna
[(6.94+19.90+9.25+5.85+30.81+6.67)*1.00]+[12.30*1.80] m?2 101.56
RAZEM 101.56
147|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;| m3
d.2.1/0317-01 kat.gr. I-11l
[(6.94+19.90+9.25+5.85+30.81+6.67)*0.68*1.00]+[12.30*0.68*1.80] m3 69.061
RAZEM 69.061
148|002 Docieplenie scian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m2
d.2.1|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja wschodnia
[(6.94%1.15)]+[(13.48*1.54)] m?2 28.74
RAZEM 28.74
149|002 Docieplenie scian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m2
d.2.1|wycena indy- |got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja zachodnia
[(35.94+17.70)*(1.23+0.96+1.10+1.16)/4]-[20*1.10*0.90+4*0.90*0.50+3*0.58* m2 39.65
0.50+1.10*0.60]+[1.15*2.70]
RAZEM 39.65
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150|002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.2.1|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja pétnocna
[(32.20*1.00)]-[2*1.15*0.55+0.85*0.45+0.45*0.45] m?2 30.35
RAZEM 30.35
151|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2.1/0401-02 kat.IlI-IV
(6.94+32.20+9.25+5.85+30.81+6.67) m 91.72
RAZEM 91.72
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.1|0407-01 spoin zaprawg cementowg
(6.94+32.20+9.25+5.85+30.81+6.67) m 91.72
RAZEM 91.72
153|KNNR 6 W arstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2.1/0104-01
[(6.94+32.20+9.25+5.85+30.81+6.67)*0.50] m?2 45.86
RAZEM 45.86
154 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[(6.94+32.20+9.25+5.85+30.81+6.67)*0.50] m?2 45.86
RAZEM 45.86
2.2 Modernizacja przegrody dach - wymiana styropapy
155|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2.2/0506-05
35.86+35.86 m 71.72
RAZEM 71.72
156|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2/0506-06
8.90*3+4.70*2 m 36.10
RAZEM 36.10
157|KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ogniomury m?2
d.2.2/0506-04
analiza indy-
widualna
2%17.96*0.61+35.86*0.61+2*6.06*0.61 m?2 51.18
RAZEM 51.18
158/ KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z dociepleniem |m?2
d.2.2/0527-01 styropapg grub. 18 cm
analiza indy- |- dach sali gimnastycznej. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropapg, lam-
widualna da = 0,036 gr. 18cm. Ptyty styropianowe- samogasnace NRO. Nastepnie natozy¢
1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje ogniowa
BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdjg¢ istniejacg pape w miejs-
cach brakéw i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papg
645.65 m?2 645.65
RAZEM 645.65
159|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z dociepleniem |m?2
d.2.2/0527-01 styropapg grub. 18 cm
analiza indy- |- dach nizszego budynku przy sali gimnastycznej. Konstrukcja stropodachu do
widualna ocieplenia styropapa, lamda = 0,036 gr. 18cm. Piyty styropianowe- samogasngce
NRO. Nastepnie natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posia-
dac¢ klasyfikacje ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢
istniejgca pape w miejscach brakéw i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papa
6.06*35.86 m?2 217.31
RAZEM 217.31
160|KNR 4-01 Wymiana obrébek balcharskich. (W ykonanie nowych obrobek blacharskich z bla- | m?2
d.2.2/0533-02 chy stalowej powlekanej)
analiza indy-
widualna
2%17.96*0.61+35.86*0.61+2*6.06*0.61 m?2 51.18
RAZEM 51.18
161|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z PCV m
d.2.2/0508-04
analiza indy-
widualna
2*35.86 m 71.72
RAZEM 71.72
162|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z PCV m
d.2.2/0510-04
analiza indy-
widualna
2*4.70+5.20+3*8.90 m 41.30
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

41.30

163
d.2.2

KNR 4-01
0723-02

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne o
podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkdw ogniomuréw na dachem
2%17.96*0.30+35.86*0.30+2*6.06*0.30

m2

m2

25.17

RAZEM

2517

164
d.2.2

KNR 4-01
0723-02

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne o
podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkdéw kominéw na dachem. W szystkie istniejgce kominy
wraz z czapami nalezy poddac¢ naprawie, sku¢ odpadajgcy tynk, wykona¢ naprawe
z zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5% (wagowo)

Wymiary kominow:
150x40 cm - 3 szt.
3*[(2*1.50*0.70)+(2*0.40*0.70)+(1.50*0.40)]

m2

m2

9.78

RAZEM

9.78

165
d.2.2

008
wycena indy-
widualna

Docieplenie $cian ogniomuréw ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekka - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

RAL 1017 - 25,17 m2
[2*17.96*0.30+35.86*0.30+2*6.06*0.30]

m2

m2

2517

RAZEM

2517

166
d.2.2

KNR 4-01
0533-02
analiza indy-
widualna

Wymiana obrébek balcharskich. (W ykonanie nowych obrébek blacharskich z bla-
chy stalowej powlekanej)

Ogniomury. Powierzchnie ogniomuréw obtozy¢ blachg ptaskg powlekang w kolorze
zgodnym z obrébkami blacharskimi.

2%17.96*0.61+35.86*0.61+2*6.06*0.61

m2

51.18

RAZEM

51.18

167
d.2.2

KNR 4-01
0533-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie obrébek balcharskich kominéw. (W ykonanie nowych obrébek blachar-
skich z blachy stalowej powlekanej). Powierzchnie komindw obfozy¢ blacha ptaskg
powlekang w kolorze zgodnym z obrébkami blacharskimi. W trakcie prowadzenia
robét nalezy udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne ze wzgledu na szczelno$¢
Scian i okien. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie kominéw z blachy ptaskiej powle-
kanej. Wyloty kanatéw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostepem
ptakéw. Siatke zamontowac w sposéb umozliwiajacy jej zdejmowanie podczas
przegladéw kominiarskich.

Wymiary kominow:
150x40 cm - 3 szt.

3*[(2*1.50*0.70)+(2*0.40*0.70)+(1.50*0.40)]

m2

m2

9.78

RAZEM

9.78

2.3

Modernizacja przegrody daszek nad wejsciem do piwnicy - docieplenie styropapa

168
d.2.3

KNR 0-22
0527-01
analiza indy-
widualna

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na poditozu betonowym z dociepleniem
styropapg grub. 5 cm

- daszek na wejsciem do tgcznikaj. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropa-
pa, lamda = 0,036 gr. 15cm. Ptyty styropianowe- samogasngce NRO. Nastepnie
natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje
ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢ istniejaca pape w
miejscach brakow i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papa

1.10*2.50

m2

m2

2.75

RAZEM

2.75
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

169
d.2.3

010
wycena indy-
widualna

Docieplenie sufitu daszku ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie¢ metodg "lekkg - mokrg", opisang
w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

RAL 1017 - 25,17 m2
1.10*2.50

m2

2.75

RAZEM

2.75

170
d.2.3

009
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni obrysu zewnetrznego daszku - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm.

RAL 1017 - 1,99 m2
[2¥1.10%0.10+2.50*0.10]

m2

m2

0.47

RAZEM

0.47

2.4

Modernizacja przegrody okna zewnetrzne i drzwi zewnetrzne sala gimnastyczna -

miana okien

i drzwi

171
d.2.4

KNR-W 2-02
1018-04
analiza indy-
widualna

Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
bidrkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowac
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdfczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).

Okna o wymiarach 270x545 cm
Sala Gimnastyczna - 10 szt.
[10*2.70*5.45]

m2

147.15

RAZEM

147.15

172
d.2.4

KNR AT-09
0802-08

Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o
szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[10*(2.70+0.05+0.05)*0.30]

m2

m2

8.40

RAZEM

8.40

173
d.2.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety
wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,75 m

10 szt. -2.75m.
10.00

szt

szt

10

RAZEM

10

174
d.2.4

KNR-W 2-02
1018-04
analiza indy-
widualna

Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
biérkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowac
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdfczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).

Okna o wymiarach: 240x210 cm
Przyziemie - 5 szt.

Pietro - 4 szt.

[9*2.40%2.10]

m2

m2

45.36

RAZEM

45.36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
175|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[9*(2.40+0.05+0.05)*0.30] m?2 6.75
RAZEM 6.75
176 KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,45 m
9szt. -2.45m.
9 szt 9
RAZEM 9
177/ KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.2.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdfczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 235x85 cm
Przyziemie - 11 szt.
[11*2.35*0.85] m?2 21.97
RAZEM 21.97
178/ KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[11*(2.35+0.05+0.05)*0.30] m?2 8.09
RAZEM 8.09
179|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,40 m
11 szt. -2.40 m.
9 szt 9
RAZEM 9
180/ KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.2.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 265x270 cm
Pietro - 12 szt.
[12*2.65*2.70] m?2 85.86
RAZEM 85.86
181|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatagczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[12*(2.65+0.05+0.05)*0.30] m?2 9.90
RAZEM 9.90
182|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,70 m
12 szt. -2.70 m.
12 szt 12
RAZEM 12
183|005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.2.4|wycena indy-
widualna
2%1.55*0.55 m?2 1.71
RAZEM 1.71
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
184|KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.2.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 115x55 cm
Piwnica - 2 szt.
[2*1.15%0.55] m?2 1.27
RAZEM 1.27
185/KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[2*(1.15+0.05+0.05)*0.30] m?2 0.75
RAZEM 0.75
186|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.2.4|1210-01
Do okna piwnicy 115x55 cm 2 szt.
2%1.15*0.55 m?2 1.27
RAZEM 1.27
187|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 1,20 m
2szt.-1,20 m.
2 szt 2
RAZEM 2
188|005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.2.4|wycena indy-
widualna
0.85*0.47 m?2 0.40
RAZEM 0.40
189/ KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.2.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 85x47 cm
Piwnica - 1 szt.
[0.85%0.47] m?2 0.40
RAZEM 0.40
190|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[(0.85+0.05+0.05)*0.30] m?2 0.29
RAZEM 0.29
191|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.2.4|1210-01
Do okna piwnicy 85x47 cm
0.85*0.47 m?2 0.40
RAZEM 0.40
192| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 0,90 m
1szt.-0,90 m.
1 szt 1
RAZEM 1
193|005 Rozebranie krat w okna w piwnicy m?2
d.2.4|wycena indy-
widualna
0.45*0.55 m?2 0.25
RAZEM 0.25
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sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

Elewacja Potudniowa

RAL 1017 - 82,92 m2
RAL 1028 - 47,12 m2
RAL 6018 - 14,72 m2
RAL 7039 - 47,99 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
194 KNR-W 2-02 |Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.2.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetow zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gérne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 45x55 cm
Piwnica - 1 szt.
[0.45%0.55] m?2 0.25
RAZEM 0.25
195|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m2
d.2.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[(0.45+0.05+0.05)*0.30] m?2 0.17
RAZEM 0.17
196|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.2.4/1210-01
Do okna piwnicy 45x55 cm
0.45*0.55 m?2 0.25
RAZEM 0.25
197 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.2.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 0,50 m
1szt. - 0,50 m.
1 szt 1
RAZEM 1
198|006 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.2.4|wycena indy-
widualna
1.45*2.05 m?2 2.97
RAZEM 2.97
199|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Wymiary m2
d.2.4/1027-04 drzwi zewnetrznych 1,45x2,05 m. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U
analiza indy- |dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosi¢ 1,30 W/(m2-K).
widualna
1.45*2.05 m?2 2.97
RAZEM 2.97
2.5 Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - docieplenie $cian sali gimnastycznej
200|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 8 cm pionowe na |m?2
d.2.5/0609-10 zaprawie bez siatki metalowa - wypetnienie wnek pod oknami elewacja potudniowa
[(2.35%1.12)+(2.40%1.10)+(2.40%1.08)+(2.40%1.06)+(2.40*1.03)+(2.40*1.01)+ m2 24.47
(2.40*0.99)+(2.40*0.97)+(2.40*0.94)+(2.40*0.92)]
RAZEM 24.47
201|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.2.5|0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw elewacja potudniowa
1.20*1.10 m?2 1.32
RAZEM 1.32
202|012 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m?2
d.2.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
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{[(6.65*6.00)+(6.65*30.81)-(10*2.70*5.45)-(9*5.45*0.30)]+[(1.28*6.00)+(1.28* m2 192.74
30.81)]+[(9*5.45*0.30)]+(1.40*6.00)+[(1.40+1.17)/2*30.81]}

RAZEM 192.74
203|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu- |m?2

d.2.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-

widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja Potudniowa
36.66*2.00 m?2 73.32
RAZEM 73.32
204/013 Uszczelnienie taczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja|m
d.2.5|wycena indy- |Potudniowa.
widualna
[10*(2*5.45+2*2.70)] m 163.00
RAZEM 163.00
205|014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.2.5|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobiera¢ do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja Potudniowa
OSscieza okien:
RAL 1017 - 6,44 m2
RAL 6018 - 16,68 m2
{[(2*5.45*0.17)+(10*2.70*0.17)]+[(18*5.45*0.17)]} m?2 23.12
RAZEM 23.12
206|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2

d.2.5|0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw elewacja pétnocna
1.50*1.00 m?2 1.50

RAZEM 1.50
207|012 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m?2
d.2.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja P&thocna
RAL 1017 - 163,02 m2
RAL 1028 - 42,85 m2
RAL 6018 - 32,96 m2
{[(5.89*35.86-12*2.65*2.70-11*0.35*2.70-0.44*35.86)]+[(3.86*35.86-11*2.35* m2 238.83
0.85-1.45*2.05-11*2.35*1.92)]}+[(6*2.35*1.92+0.44*35.86)]+[(5*2.35*1.92+11*
0.35*2.70)]
RAZEM 238.83
208|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu- |m?2
d.2.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja P&thocna
36.66*2.00 m?2 73.32
RAZEM 73.32
209|013 Uszczelnienie taczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja|m
d.2.5|wycena indy- |Pdtnocna.
widualna
[12%(2*2.70+2*2.65)+11*(2*2.35+2*0.85)+(2*2.05+1.45)+2*(2*1.15*2*0.55)+(2* |m 213.27
0.45+2*0.45)+(2*0.58+2*0.45)]
RAZEM 213.27
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210014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.2.5|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja P&thocna
OSscieza okien:
RAL 1017 - 14,84 m2
RAL 6018 - 10,10 m2
[(12*2.65%0.17+2*2.70*0.17)+(11*2.35*0.17+22*0.85*0.17)+(2*2.05*0.17+1.45* | m?2 24.94
0.17)]+[(22*2.70%0.17)]
RAZEM 24.94
211|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.2.5|0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw elewacja wschodnia
0.90*1.40 m?2 1.26
RAZEM 1.26
212|012 Docieplenie scian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m2
d.2.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja Wschodnia
RAL 1017 - 48,75 m2
RAL 1028 - 60,49 m2
RAL 6018 - 22,54 m2
[(0.85*8.26)+(1.59*17.56)+(0.5*18.41*1.50)]+[(2.87*3.00)-(2.40*2.10)+(12.63* m2 131.78
3.70)-(4*2.40*2.10)+(4.93*3.70-0.62*4.93-0.39*0.62)+(3.51*4.39)]+[(2.87*9.63)-
(32.40*2.10)+(3.43*4.39)-(2.40*2.10)]
RAZEM 131.78
213|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu- |m?2
d.2.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja Wschodnia
(6.96+9.15)*2.00 m?2 32.22
RAZEM 32.22
214|013 Uszczelnienie tgczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja |m
d.2.5|wycena indy- |Wschodnia.
widualna
[9*(2*2.40+2*2.10)] m 81.00
RAZEM 81.00
215|014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.2.5|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobiera¢ do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja Wschodnia
OSscieza okien:
RAL 1017 - 1,99 m2
RAL 6018 - 2,55 m2
RAL 1028 - 4,49 m2
[(4*2.40*0.17+2.10%0.17)]+[(6*2.10*0.17+2.40*0.17)]+[(8*2.10*0.17+4*2.40*0.17)] | m? 9.03
RAZEM 9.03
216(011 Rozebranie blachy przytwierdzonej do profili drewnianych na $cianie elewacji wraz |m?2
d.2.5|wycena indy- |z dociepleniem wetna. Demontaz oktadziny z blachy trapezowej wraz z warstwg
widualna wetny mineralnej na ruszcie drewnianym na sali gimnastycznej
[(1.25*11.74)+(4.75*6.67)+(18.41*3.57)+(0.5*18.41*1.50)] m?2 125.89
RAZEM 125.89
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217|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej grub. 15 cm pionowe z piyt | m?2
d.2.5/0612-06 ukfadanych na sucho. " Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej gr. 15 o wspot-
czynniku ? = 0,034 cm na $cianie oddzielenia pozarowego (wedtug odrebnego
opracowania zaprojektowano rozbudowe i przebudowe czesci sali gimnastycznej o
budynek przedszkola. Projekt ten narzuca docieplenie sciany o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 zgodnie z rysunkiem przyziemia). Docieplenie $ciany elewacji
zachodniej RE 120.
[(1.25*11.74)+(4.75*6.67)+(18.41*3.57)+(0.5*18.41*1.50)] m?2 125.89
RAZEM 125.89
218|017 Tynk mineralny powierzchni elewacji zachodniej - paleta koloréw wg projekt. Ze- | m?2
d.2.5|wycena indy- |wnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineral-
widualna nego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek) do pokry-
cia $cian ocieplonych metodg lekkg mokrg. Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja Zachodnia
RAL 1017 - 79,53 m2
RAL 1028 - 46,36 m2
[(18.41*3.57)+(0.5*18.41*1.50)]+[(1.25*11.74)+(4.75*6.67)] m?2 125.89
RAZEM 125.89
219|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + katowniki alu- |m?2
d.2.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja Zachodnia
6.67*2.00 m?2 13.34
RAZEM 13.34
2.6 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki sala gimnastyczna
220|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2.6/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie materiatéw z robidrki
szkota.
[20.57*0.07+71.72*0.10*0.02+36.10*0.10*0.02+51.18*0.03+147.15*0.06+45.36* |m?3 24.070
0.06+21.97*0.06+85.86*0.06+1.71*0.02+1.27*0.06+0.40*0.02+0.40*0.06+0.25*
0.02+0.25*0.06+2.97*0.06+125.89*0.02]
RAZEM 24.070
2.7 Instalacja odgromowa sala gimnastyczna plus tgcznik
221|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu 111 m
d.2.7/0605-02
2.00+3.00+2.50+1.00+36.00+6.60+12.16+12.16+9.20+36.40+6.67 m 127.69
RAZEM 127.69
222|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w ziemi m
d.2.7/0705-01
2.00+3.00+2.50+1.00+36.00+6.60+12.16+12.16+9.20+36.40+6.67 m 127.69
RAZEM 127.69
223|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.7|0605-08
6%1.50+6*0.50 m 12.00
RAZEM 12.00
224|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- | szt.
d.2.7/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
9 szt. 9
RAZEM 9
225/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.2.7|0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
20 szt. 20
RAZEM 20
226|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm na $cianach pod dociepleniem |m
d.2.7/0705-01 budynku
3*3.68+3*8.26 m 35.82
RAZEM 35.82
227|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.2.7/0601-02 kach klejonych
3*36.40+3*17.40+3*6.64+10.00+23.00+3.00+2.50 m 219.82
RAZEM 219.82
228|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe uktadane w rurach ostono- m
d.2.7/0601-06 wych
3*3.68+3*8.26 m 35.82
RAZEM 35.82
229|KNNR 5 Ztacza kontrolne ZK w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- szt.
d.2.7|0612-06 taczenie pret-ptaskownik
6 szt. 6
RAZEM 6
230|KNNR 5 Ztacza kontrolne ZPP w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.2.7|0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
18 szt. 18
RAZEM 18
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3 Szkota Zapolice Lacznik
3.1 Modernizacja przegrody $ciana na gruncie - docieplenie fundamentéw
231|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3.1|0113-01 spycharek
(3.00*0.80)+(12.16*0.30) m?2 6.05
RAZEM 6.05
232|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.3.1]0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(12.16*0.50) m?2 6.08
RAZEM 6.08
233|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3.1]0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - usuniecie ziemi z pod warstw betonowych wewnatrz budynku
(12.16+3.00)*0.80*1.20 m3 14.554
RAZEM 14.554
234|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3.1]0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(12.16+3.00)*1.20 m?2 18.19
RAZEM 18.19
235|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych grub. 12 cm pionowe na | m?2
d.3.1/0608-08 lepiku bez siatki metalowej - $ciany fundamentowe. Powierzchnie muréw oczysci¢
analiza indy- |mechanicznie (szczotkami drucianymi). Powierzchnie zagruntowa¢ masg asfalto-
widualna wo-kauczukowg po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1. Przyklei¢ ptyty z polistyre-
nu ekstrudowanego gr. 12cm na zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojgcg z
zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnie wy-
réwnac i pokryé masg asfaltowo-kauczukowa. Na powtoki hydroizolacyjne nalezy
stosowaé co najmniej dwie warstwy masy.
(12.16+3.00)*1.20 m?2 18.19
RAZEM 18.19
236|001 Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej. m2
d.3.1|wycena indy-
widualna
(12.16+3.00)*1.20 m?2 18.19
RAZEM 18.19
237|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;| m3
d.3.1/0317-01 kat.gr. |-l
(12.16+3.00)*0.68*1.20 m3 12.371
RAZEM 12.371
238|002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.3.1|wycena indy- |got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja potudniowa
[(3.00%1.12)] m?2 3.36
RAZEM 3.36
239|002 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 12 cm - przy uzyciu m?2
d.3.1|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie (struktura dra-
pana - baranek) - $ciany fundamentowe wystajace ponad grunt. Kolor tynku RAL
7039
Elewacja pétnocna
[(12.16*0.86)] m?2 10.46
RAZEM 10.46
240|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.3.1/0401-02 kat.ll-IV
(12.16+3.00+2.60+2.10+9.25) m 29.11
RAZEM 29.11
241/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.1|0407-01 spoin zaprawg cementowg
(12.16+3.00+2.60+2.10+9.25) m 29.11
RAZEM 29.11
242|KNNR 6 W arstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.1/0104-01
[(12.16+3.00+2.60+2.10+9.25)*0.50] m?2 14.56
RAZEM 14.56
243|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[(12.16+3.00+2.60+2.10+9.25)*0.50] m?2 14.56
RAZEM 14.56
3.2 Modernizacja przegrody dach - wymiana papy
244|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2/0506-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.81 m 11.81
RAZEM 11.81
245/KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|0506-06
4.68 m 4.68
RAZEM 4.68
246|KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomuru m?2
d.3.2/0506-04
analiza indy-
widualna
(11.81*0.61) m?2 7.20
RAZEM 7.20
247|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?
d.3.2|0528-01 przygotowanie podfoza
[(11.81+0.10)*(3.35*0.20+0.05)] m?2 8.58
RAZEM 8.58
248|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?
d.3.2/0528-02 krycie
[(11.81+0.10)*(3.35*0.20+0.05)] m?2 8.58
RAZEM 8.58
249|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.3.2|/0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkdw ogniomuréw na dachem
[11.81*0.30] m?2 3.54
RAZEM 3.54
250(008 Docieplenie $cian ogniomuréw ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu m?2
d.3.2|wycena indy- |got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
RAL 1017 - 25,17 m2
[11.81*0.30] m?2 3.54
RAZEM 3.54
251|KNR 4-01 Wymiana obrobek balcharskich. (Wykonanie nowych obrobek blacharskich z bla- | m?2
d.3.2/0533-02 chy stalowej powlekanej)
analiza indy- |Ogniomury. Powierzchnie ogniomuréw obtozy¢ blachg ptaskg powlekang w kolo-
widualna rze zgodnym z obrébkami blacharskimi.
(11.81*0.61) m?2 7.20
RAZEM 7.20
252|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm z PCV m
d.3.2/0508-04
analiza indy-
widualna
11.81 m 11.81
RAZEM 11.81
253|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z PCV m
d.3.2/0510-04
analiza indy-
widualna
4.68 m 4.68
RAZEM 4.68
3.3 Modernizacja przegrody daszek nad schodami - docieplenie styropapa
254|KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.3.3/0506-04
analiza indy-
widualna
2*5.10%0.25+2.70*0.25 m?2 3.23
RAZEM 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

255
d.3.3

KNR 0-22
0527-01
analiza indy-
widualna

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na poditozu betonowym z dociepleniem
styropapg grub. 5 cm

- daszek na wejsciem do tgcznikaj. Konstrukcja stropodachu do ocieplenia styropa-
pa, lamda = 0,036 gr. 15cm. Ptyty styropianowe- samogasngce NRO. Nastepnie
natozy¢ 1 warstwe papy wierzchniego krycia. Papa musi posiada¢ klasyfikacje
ogniowg BROOF (t1). Przed zatozeniem styropapy nalezy zdja¢ istniejaca pape w
miejscach brakow i peknie¢, uzupetni¢ ubytki papa

4.90*2.70

m2

13.23

RAZEM

13.23

256
d.3.3

KNR 4-01
0533-02
analiza indy-
widualna

Wymiana obrébek balcharskich. (W ykonanie nowych obrébek blacharskich z bla-
chy stalowej powlekanej)

2*5.10*0.25+2.70%0.25

m2

m2

3.23

RAZEM

3.23

257
d.3.3

008
wycena indy-
widualna

Docieplenie $cian ogniomuréw ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekka - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot-
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

RAL 1017 - 25,17 m2
[2*4.90%0.20+2.70*0.20]

m2

m2

2.50

RAZEM

2.50

258
d.3.3

KNR 4-01
0723-02

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne o
podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw pod daszkiem

5.10*3.10

m2

m2

15.81

RAZEM

15.81

259
d.3.3

010
wycena indy-
widualna

Docieplenie sufitu daszku ptytami styropianowymi grub. 5 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie¢ metodg "lekkg - mokrg", opisang
w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu elewacyjnego,

w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.

UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.

RAL 1017 - 25,17 m2
[5.10*3.10]

m2

15.81

RAZEM

15.81

260
d.3.3

009
wycena indy-
widualna

Tynk mineralny powierzchni obrysu zewnetrznego daszku - paleta koloréw wg pro-
jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm.

RAL 1017 - 1,99 m2
[2*5.10%0.20+3.10*0.20]

m2

m2

2.66

RAZEM

2.66

3.4

Modernizacja przegrody okna zewnetrzne i drzwi zewnetrzne sala gimnastyczna - wymiana okien i drzwi
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
261|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.3.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 240x210 cm
tacznik - 7 szt.
[7*2.40%2.10] m?2 35.28
RAZEM 35.28
262|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m2
d.3.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[7*(2.40+0.05+0.05)*0.30] m?2 5.25
RAZEM 5.25
263|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.3.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,45 m
7 szt.-2.45m.
7 szt 7
RAZEM 7
264|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.3.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 60x295 cm
tacznik - 2 szt.
[2*0.60*2.95] m?2 3.54
RAZEM 3.54
265|KNR AT-09 |Parapet zewnetrzne z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.3.4/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu. Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy po-
wlekanej (poliester, kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami). Parapety o sze-
roko$ci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i musza
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej
[2*(0.60+0.05+0.05)*0.30] m?2 0.42
RAZEM 0.42
266|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety szt
d.3.4/0135-02 wewnetrzne aglomarmur grub 3 cm - parapet o dtugosci 2,45 m
2szt.-70 cm.
2 szt 2
RAZEM 2
267|KNR-W 2-02 | Wymiana okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad | m?
d.3.4/1018-04 1.5 m2 - wymiana okien wraz zdemontazem wszystkich starych okien oraz z z roz-
analiza indy- |bidrkg parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Projektuje sie kompleksowg wy-
widualna miane catej stolarki okien, w miejscach po zdemontowanych oknach zamontowacé
nowe okna z PCV wyposazone w gorne nawiewniki higrosterowalne. Wymagany
typ stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka bardzo szczelna (a < 0,3) Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta U dla nowej stolarki okiennej powinien wynosi¢ 0,
90 W/(m2-K).
Okna o wymiarach: 90x110 cm
tacznik - 1 szt.
[0.90%1.10] m?2 0.99
RAZEM 0.99
268|006 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.3.4|wycena indy-
widualna
1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
269|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Wymiary m2
d.3.4|1027-04 drzwi zewnetrznych 1,10x2,05 m. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U
analiza indy- |dla nowej stolarki drzwiowej powinien wynosi¢ 1,30 W/(m2-K).
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
3.5 Modernizacja przegrody sciana zewnetrzna - docieplenie $cian tacznika
270/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.3.5|0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw elewacja potudniowa
0.4*0.67 m?2 0.27
RAZEM 0.27
271012 Docieplenie scian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m2
d.3.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja Potudniowa
RAL 1028 - 20,29 m2
RAL 6018 - 14,47 m2
[(6.46%4.27)-(1.10*2.05)-(2.40%2.10)]+[(5.75*4.27)-(2*2.40*2.10)] m?2 34.76
RAZEM 34.76
272|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + kgtowniki alu- |m?
d.3.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja Potudniowa
(3.00+2.60)*2.00 m?2 11.20
RAZEM 11.20
273|013 Uszczelnienie taczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja|m
d.3.5|wycena indy- |Potudniowa.
widualna
[3*(2*2.40+2*2.10)+(2*2.05+1.10)] m 32.20
RAZEM 32.20
274\/014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.3.5|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobieraé do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja Potudniowa
OSscieza okien:
RAL 1028 - 2,36 m2
RAL 6018 - 1,89 m2
[(2*2.05*0.17+1.10%0.17)+(3*2.10*0.17+2.40*0.17)]+[(3*2.10*0.17+2*2.40*0.17)] | m? 4.25
RAZEM 4.25
275|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o|m?2
d.3.5|0723-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) - uzupetnienie tynkéw elewacja pétnocna
0.20*1.10 m?2 0.22
RAZEM 0.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
276|012 Docieplenie $cian z pustakéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm - przy uzyciu m?2
d.3.5|wycena indy- |got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
widualna chej mieszanki - tynk mineralny. Budynek ociepla sie metodg "lekkg - mokrg", opi-
sang w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego,
w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning
szklang. Styropian montowany na klej i kotki rozporowe do montazu ocieplenia, kot
ki rozporowe PCV o dt. 25 cm. Styropian ostoniety siatkg wtopiong w zaprawe kle-
jowa.
UWAGA: Docieplenie musi by¢ wykonane w catosci wg systemu, ktéry uzyskat
Aprobate Techniczng jako NRO. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z
tynku cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
(struktura drapana - baranek) do pokrycia $cian ocieplonych metodg lekka mokra.
Uziarnienie tynku - ziarno 2mm.
Elewacja P&thocna
RAL 1028 - 10,74m2
RAL 6018 - 13,31 m2
[(5.75%3.62)-(2*2.40%2.10)]+[(6.46*3.62)-(2*2.40*2.10)] m?2 24.04
RAZEM 24.04
277|012a Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu + kgtowniki alu- |m?
d.3.5|wycena indy- | miniowe na naroznikach tez na wysoko$¢ 2 m ponad poziom terenu (jako wzmoc-
widualna nienie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Elewacja P&thocna
12.21*2.00 m?2 24 .42
RAZEM 24.42
278|013 Uszczelnienie taczenia okna z dociepleniem elewacji za pomocg silikonu. Elewacja|m
d.3.5|wycena indy- |Pdtnocna.
widualna
[4*(2*2.40+2*2.10)] m 36.00
RAZEM 36.00
279|014 Tynk mineralny powierzchni osciezy $cian zewnetrznych - paleta kolorow wg pro- | m?2
d.3.5|wycena indy- |jekt. Zewnetrzng warstwe systemu stanowi wyprawa z tynku cienkowarstwowego
widualna mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm (struktura drapana - baranek)
do pokrycia scian ocieplonych metodg lekkg mokra. Uziarnienie tynku - ziarno
2mm. Kolor o$ciezy okiennych na styku dwoch koloréw nalezy dobiera¢ do koloru
pola na ktérym znajduje sie okno.
Elewacja P&tnocna
OSscieza okien:
RAL 1028 - 1,89 m2
RAL 6018 - 2,60 m2
[(3*2.10*0.17)+(2*2.40*0.17)]+[(5*2.10*0.17)+(2*2.40*0.17)] m?2 4.49
RAZEM 4.49
3.6 Modernizacja schodéw przy taczniku
280|KNR 4-04 Burzenie podfoza z betonu o grubo$ci do 5 cm przy uzyciu miotéw pneumatycz-  |m3
d.3.6/0603-05 nych. Rozbidrka nawierzchni schodéw i spocznika przy tgczniku
analiza indy-
widualna
[(9.25%2.60)+(8*9.25*0.14)+(8*9.25*0.30)]*0.05 m3 2.831
RAZEM 2.831
281|015 Rozebranie balustrady przy schodach zewnetrznych m?2
d.3.6|wycena indy-
widualna
[2.60*1.20+2.40%1.20] m?2 6.00
RAZEM 6.00
282|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m?2
d.3.6/0211-01
[(9.25*2.60)+(8*9.25*0.14)+(8*9.25*0.30)]*0.05 m?2 2.83
RAZEM 2.83
283|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-| m2
d.3.6/0511-03 piaskowej - nawierzchnia schodéw z kostki
[(9.25*2.60)+(8*9.25*0.14)+(8*9.25*0.30)]*0.05 m?2 2.83
RAZEM 2.83
284|KNR 2-02 Balustrady schodowe dwie oddzielne m
d.3.6/1208-01
analiza indy-
widualna
(2.60+2.40)+(2.60+2.40) m 10.00
RAZEM 10.00
3.7 Wywiezienie materiatéw z rozbiodrki fgcznik
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
285|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.3.7/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie materiatéw z robiorki
szkota.
[6.08*0.07+11.81*0.10*0.02+4.68*0.10*0.02+7.20*0.30+3.23*0.03+35.28*0.06+ |m?3 8.246
3.54*0.06+0.99*0.06+2.26*0.06+2.83+6.00*0.02+2.83*0.02]
RAZEM 8.246
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

-

Szkota Zapolice Budynek (bez sa-
li gimnastycznej i tacznika)

11

Modernizacja przegrody $ciana
na gruncie - docieplenie funda-
mentéw

1.2

Modernizacja przegrody Luksfery
do zamurowania

13

Modernizacja przegrody okna ze-
wnetrzne i drzwi zewnetrzne
szkola - wymiana okien i drzwi

14

Modernizacja przegrody okna
piwnicy poprzez wymiane na do-
Swietlacze

1.5

Modernizacja przegrody dach -
wymiana papy

1.6

Modernizacja przegrody daszek
nad wejsciem - docieplenie styro-
papa

1.7

Modernizacja przegrody daszek
nad schodami zewnetrznymi - do-
cieplenie styropapa

1.8

Modernizacja przegrody daszek
nad przeszkleniem do rozbiérki -
docieplenie styropapa

Modernizacja przegrody $ciana
zewnetrzna - docieplenie scian
szkoly

Modernizacja schodéw przy ele-
wacji pétnocnej

Rozbidrka przeszklenia na elewa-
cji potudniowej

Wywiezienie materiatow z roz-
biérki szkota

Instalacja odgromowa

Szkota Zapolice Sala gimnastycz-
na

Modernizacja przegrody $ciana
na gruncie - docieplenie funda-
mentéw

2.2

Modernizacja przegrody dach -
wymiana styropapy

23

Modernizacja przegrody daszek
nad wejsciem do piwnicy - do-
cieplenie styropapa

2.4

Modernizacja przegrody okna ze-
wnetrzne i drzwi zewnetrzne sala
gimnastyczna - wymiana okien i
drzwi

2.5

Modernizacja przegrody $ciana
zewnetrzna - docieplenie scian
sali gimnastycznej

2.6

Wywiezienie materiatow z roz-
biérki sala gimnastyczna

2.7

Instalacja odgromowa sala gim-
nastyczna plus 1gcznik

Szkota Zapolice tacznik

- W

Modernizacja przegrody $ciana
na gruncie - docieplenie funda-
mentéw

3.2

Modernizacja przegrody dach -
wymiana papy

3.3

Modernizacja przegrody daszek
nad schodami - docieplenie sty-
ropapa

3.4

Modernizacja przegrody okna ze-
wnetrzne i drzwi zewnetrzne sala
gimnastyczna - wymiana okien i
drzwi

3.5

Modernizacja przegrody $ciana
zewnetrzna - docieplenie scian
tacznika

3.6

Modernizacja schodoéw przy tacz-
niku

3.7

Wywiezienie materiatow z roz-
biérki facznik

RAZEM
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H Lp. ‘ Nazwa Robocizna Materiaty ‘ Sprzet Kp 4 RAZEM
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