OBMIAR

e — . . - . -
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - wytyczenie geode-|km
01 0113-08 |zyjne sieci kan. deszczowej i przylagczy do wpustéw ulicznych
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.256  |m3
01 0203-04 |m3 w gr.kat.lll z transportem urocbku samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1 km
1433 - m3 143.300
RAZEM 143.300
3|KNR-W 2-  Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|li-IV
8 *143,3= 1146,4m3
11464 o m3 1146.400
RAZEM 1146.400
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek-|m3
0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - piaskiem
634.9 o m3 634.900
| RAZEM 634.900
5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
0501-03
319.5 - o - m2 319.500
RAZEM 319.500
6/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm m
18 0408-03
66.8 m 66.800
RAZEM 66.800
7/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200/5,9 mm m
18 0408-03
66.8 m 66.800
- - ] RAZEM [ 66.800
8/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250/7,3 mm m
18 0408-04
57.3 m 57.300
RAZEM 57.300
9|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315/9,2 mm m
18 0408-05
140.5 m 140.500
RAZEM 140.500]
10|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 400/11,7 mm m
18 0408-06
90.4 |m L. 90.400
RAZEM 90.400
11|KNR-W 2- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
18 0507-02
1729.4 m2 1729.400 ]
N - RAZEM 1729.400
12|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
18 0513-03 |pie o giebok. 3m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
18 0524-02 |fonu
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
14|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
18 0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
| préb.
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm ode. -1
18 0706-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
| RAZEM 1.000
16 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
18 0706-04 préb.
|2 odc. -1 2.000
— préb.
|RAZEM 2.000
17|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
18 0706-05 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
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