ul Osiedlowa 2018 kst OBMIAR

Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem

| RAzEm | 11,000

Wywiezienie gruzu z terenu ro
leglosé 5 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemn ych.
d.2|01.01a

0,1863

S

Wykop wykon.koparkami w gr.katJif z transp.urobky samochod.samowyfa-
dowczymi na odlegfos$é do 1 km

(2320-1480,49)*0,05
— e

L)

2
P
=]
pucy

Wykop wykon.koparkami w gr.katll z transp.urobky samochod.samowyfa-
dowczymi na odlegto$é 5 km na odklad.

Mechaniczne profifowanie izag
nawierzchni w gruncie kat, -V

1353,59+372 74*0,35 m? 1 484,049
-§-ﬂa@- 1484,049
D-08. tawa pod krawezniki betonowa gr. 10cm z oporem (beton C-12/15) ms -

19,570

eszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |m?

11D-08. | Krawezniki betonowe wyslajace o wymiarach 15x30 cm klasy 1 >35MPa na pod-
d.3/01.01b |sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

186,37+3,5*2)*2-(15+18+14+23 2+ 20°2+ 27

Podbudowa z mieszanki thicznia kam
0 grubosci po zageszczeniu 21 cm
186,37+3,5%2)*7

iennego o uziarnieniu 0/63mm - warstwa

Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa K>65% w ifosci 0. Thg/m2

1353,590

L
13/D-04,
d'3
L
14/D-05,
03.05

15D-05. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-1 (AC 118) - warstwa m?
d.3|103.052 |$cieraina - grubosé po zageszcz. 4 ¢m

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-
wigiaca - grubosé po Zageszcz. 4 cm
1353,590

1 (ACT1W) - warstwa

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7486



ul Osiedlowa 2018 kst OBMIAR
Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1353,590 m? 1.353,590
| RAZEM 1.353,590
4 WJAZDY | CHODNIKI
16/D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m?
d.4 01.01 |nawierzchniw gruncie kat. I-IV
126,900 m? 126,900
RAZEM 126,900
17/D-08. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm kl.I >35MPa na podsypce cementowo- |m
d.4/03.01 |piaskowej gr. 5cm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
95,700 m 95,700
RAZEM 95,700
18|D-04. |Podbudowa z mieszanki thucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci po |m?
d.4/04.04 |zageszczeniu 15 cm
126,900 m? 126,900
RAZEM 126,900
19 D-05. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm kl.I T>3.6MPa na pod- | m?
d.403.23a |sypce cementowo-piaskowej gr. Sem
126,900 m? 126,900
RAZEM | 126,900
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|D-02. | Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych recznie w gr.kat -l m?
d.501.01
2320-1480,49 m? 839,510
RAZEM 839,510
21|D-07. | Mechaniczne malowanie linii rozgraniczajacych na jezdni farbg chlorokauczu- |m?
d.5/01.01  |kowa dwukrotnie.
Krotno$é = 2
(186,37*2-63)*0,2 m? 61,948
RAZEM 61,948
22/D-03. |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanafowych kanalizacji sanitarnej  |szt.
d.5/02.01a
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23\D-03. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych. szt
d.502.01a
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24|D-07. |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt,
d.5/02.01
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/D-07. |Przymocowanie tablic znakow drogowych - nakazu szt.
d.5 02.01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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