CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziafki
nr geod. 114/1i 114/2, obr eb 11
w Ptaszkowicach, gm. Zapolice

Ad. §8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku komunalnego na budynek
Swietlicy wiejskiej.

Przylgcza i zjazd na posesje istniejgce.

Inwestycja ma miejsce na dzialce o numerze geodezyjnym 114/1 i 114/2, w
Ptaszkowicach, gm. Zapolice.

Ad. §8.2.2.
W chwili obecnej dzialkki o numerze geodezyjnym 114/1 i 114/2 posiada
zabudowe, znajduje sie na niej budynek komunalny wraz z infrastrukturg
techniczna.

Ad. § 8.2.3.

Przebudowie podlegajg pomieszczenia wezta sanitarnego oraz kottowni w

istniejgcym budynku. Wraz z pomieszczeniami istniejgcymi nie podlegajgcymi

przebudowie, czyli kuchnig i salami spotkan, stanowi¢ bedg pomieszczenia

Swietlicy wiejskiej.

Przebudowa schodow wejsciowych do budynku, w celu wykonania pochylni dla

0sOb niepetnosprawnych.

Budynek usytuowany z dala od granic dziaiki.

Wejscie gtéwne od strony wschodniej. Szambo oraz przylgcze energetyczne i

wodociggowe istniejgce.

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia.

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg zadnych zmian w

zagospodarowaniu terenu dziafki.

Ogrzewanie budynku kottem na ekopellet o mocy kotta do 25kW.

Warunki wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,;

- wielko §¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wynosi 6,2% i nie przekracza 10%;

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 81% i zachowuje wy magane
30%.

dla budynku Swietlicy:

- szerokos¢ elewaciji frontowej bez zmian;

- wysokos¢ okapu bez zmian;

- wysokos¢ budynku w kalenicy bez zmian;

- dach ptaski o kgcie 8° i nie przekracza 35°;

- przewidziano zgodnie z decyzjg 3 miejsca postojowe na dziatce.




Ad. §8.2.4.

Bilans terenu dla dziatki o numerze geodezyjnym 114
powierzchnia dziatki w granicach opracowania
powierzchnia zabudowy budynku

powierzchnia dojs¢ i schodow zewn. projektowana
powierzchnia dojs¢ i tarasy istniejgce

powierzchnia utwardzona projektowana
powierzchnia utwardzona istniejgca

powierzchnia zieleni

Ad. § 8.2.5.

111114/2:

ca
ca
ca

2260m?
140,85m?
27,1m?
33,2m?
37,5m?
194m?
1827m?

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, dziatka o numerze ewid. Gruntow
114/11 114/2, znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe;j.

Nie wystepuje ochrona archeologiczna i konserwatorska.

Ad. §8.2.6.

Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych

szkodami gérniczymi.

Ad. §8.2.7.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki i charakteru

obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako moggce znaczgco

oddziatywac na $rodowisko.
Nie stwierdzono urzgdzenh melioracyjnych



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU POLEGAJ ACEGO NA
PRZEBUDOWIE BUDYNKU KOMUNALNEGO
NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
w Ptaszkowicach, gm. Zapolice, dziatka nr 114/1i1 14/2

INWESTOR: GMINA ZAPOLICE

1. Dane ogolne:

a) powierzchnia zabudowy budynku istniejgca 140,85m?

b) powierzchnia uzytkowa budynku istniejgca 117,14m?
powierzchnia u zytkowa budynku po przebudowie 116,19m 2

c) kubatura istniejgca 589m?

d) wysokos¢ budynku przed rozbudowg 4,68m

e) kategoria obiektu XVII

2. Czes¢ architektoniczna:

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku:

Rozplanowanie technologiczne dostosowa € zgodnie z ogélnymi przepisami
bhp, Dz. U. Nr 129, poz. 8444 z 1997r (z pO Zniejszymi zmianami) .

Zaplecze higieniczne nale zy zaprojektowa ¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych prze pisow
bezpiecze nstwa i higieny pracy w odniesieniu do ilo  $ci ich u zytkownikéw
oraz wykonywanej pracy.

Wszystkie elementy wyposa zenia technologicznego musz g posiada €
niezb edne atesty.

W budynku zostata wydzielona sala gtowna w ktorej bedg organizowane
spotkania ludnosci wiejskiej, zaplecze kuchenne w ktorym bedg sporzgdzane
napoje gorgce i zimne oraz drobne positki z gotowych produktow dostarczanych
(nie magazynowanych) bezposrednio przed kazdym spotkaniem. Przewidziano
jeden magazyn, przeznaczony na drobny sprzet kuchenny. Dostawa gotowych
produktéw odbywa sie odrebnymi drzwiami zewnetrznymi D3.

Kuchnia uzytkowana wytgcznie na potrzeby zorganizowania spotkania — zebranie
wiejskie itp. Obstuga kuchni dorazna przez koto gospodyn wiejskich lub osobe
wyznaczong przez Gmine. Nie przewiduje sie petnych positkbw wytgcznie kawa,
herbata, gotowe przekaski, serwowane — wydawana na sale w oparciu o naczynia
jednorazowe. Porzgdek - szafa w przedsionku tazienki (pobér wody w WC
meskim).

Ponadto w budynku zaprojektowane zostaly pomieszczenia higieniczno-sanitarne
(WC damski z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych oraz WC meski).



Budynek Swietlicy wiejskiej nie bedzie zakladem pracy (nie bedg zatrudnieni
pracownicy) w mysl ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekt wykorzystywany bedzie sporadycznie w wyniku spotkan administracyjnych,
kulturalnych jak réwniez rodzinnych mieszkancow wsi. Ogrzewanie realizowane
bedzie poprzez ogrzewanie ekopeletem. Kottownia wydzielona z kominem
zewnetrznym. Dostawa opatu bezposrednio przez drzwi zewnetrzne.

3. Dane ogdlne: ]
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropy zelbetowe, dach o nachyleniu dwuspadowym.
Budynek wolno stojgcy, parterowy, nie podpiwniczony.

4. Zakres robot:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- czesciowe wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych murowanych,
zaprawienie powstatych ubytkbw w posadzce i sufitach w miejscu
wyburzonych Scianek;

- usuniecie ze $cian pomieszczeh przebudowywanych wszystkich istniejgcych
oktadzin tj. glazury, tynkow, farb;

- usuniecie z pomieszczen istniejgcych podtog (terakota, lastrico) do warstwy
no$nej poditoza;

- demontaz urzgdzen sanitarnych;

- demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;

- czesciowe skucie istniejgcego podestu przed wejsciem do budynku i
wykonanie nowej pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych z
kostki betonowej, porecze stalowe malowane proszkowo;

- wymurowanie scianek dzialowych z pustakow siporeksowych gr. 12cm i 6¢cm,
na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej;

- wykucie w scianie no$nej w miejscu istniejgcego okna otworu drzwiowego do
pomieszczenia technicznego wraz z montazem belek nadprozowych;

- wykucie w sciankach dziatowych otworow na drzwi wewnetrzne;

- poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych z dostosowaniem do wymaganej
szerokosci w $wietle oscieznicy;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (9 szt) z czego 4 szt z wentylacjg w
dolnej czesci skrzydta, futryny metalowe;

- wymiana drzwi do kottowni, pomieszczenia technicznego i sali gtdwnej z
kurtyng powietrzng;

- montaz dziewieciu okien z pcv w kolorze biatym;

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na scianach projektowanych oraz
uzupetnienie ubytkdéw w istniejgcych tynkach;

- wykonanie w sali gtébwnej lamperii z tynku mozaikowego;

- montaz stalowego komina zewnetrznego do kottowni;

- wykonanie nowej okladziny =z plytek gresowych posadzkowych o
antyposlizgowosci minimum R10 dla fazienek, sali i kottowni oprocz
pomieszczenia 0.5 0.6;

- wykonanie okitadziny $cian z plytek ceramicznych do 2m wysokosci



pomieszczen w kottowni, pomieszczenia magazynowego | sanitariatach
zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng na potaci dachowej od
strony ulicy;

- wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

- montaz dwdch kanatéw wentylacji grawitacyjnej;

- montaz w sanitariatach wentylatorbw mechanicznych zintegrowanych z
Swiattem;

- wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania,

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

5.1. Wykucie / poszerzenie otworow drzwiowych

W celu dostosowania sanitariatow do obowigzujgcych przepiséw czes¢ otwordow
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych nalezy poszerzy¢, a czes¢ wykuc.
Nad wykutymi otworami nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane
typu ,,L19".

Nadproza nalezy wkuc¢ w istniejgcy mur przed wycieciem otworu. Diugos¢ oparcia
nadproza na murze min. 15cm, opiera¢ na poduszkach z zaprawy cementowej.
Otwory wycinac poprzez wstepne naciecie tarczg diamentowa.

5.2. Sciany wewn etrzne przebudowy

Ewentualne zamurowania w scianach dziatlowych, zamurowania po istniejgcych
otworach w $cianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z
gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dzialowe nowoprojektowane — murowane o grubosci 12 cm i 6¢cm, z
gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowe] zaprawie klejowej. Sciany
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Na sufitach i $cianach bez okladziny z glazury wykonac¢ gipsowe tynki pocienione,
tzw. szpachle gipsowa.

5.3. Wentylacja

Projektuje sie w sanitariatach wentylacje grawitacyjng wyposazong w wywietrzaki
mechaniczne zintegrowane, tak aby po wigczeniu Swiatla stanowity wentylacje
mechaniczng, a po wytgczeniu stanowity wentylacje grawitacyjna.

Doptyw $Swiezego powietrza odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki
higrosterowane z regulatorem przeptywu, umieszczone w gornej ramie okiennej.
Wielkosc¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od zmiany wilgotnosci
wzglednej wewnatrz pomieszczenia.

Zapewni¢ wymiane powietrza na godzing, 50m3/h na jedng miske ustepowsq i
25m3/h na jeden pisuar.

5.4.Podtogi i posadzki



Nalezy zdemontowac istniejgce podtogi. Ewentualne ubytki wyréwnaé¢ za pomoca
zaprawy wyrownawczej, ewentualne nierownosci podtoza zniwelowac¢ zaprawag
samopoziomujgca.

Nowe oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci minimum
R10. Gres gatunek I, odporny na plamienie, klejony na elastycznej zaprawie
klejowej.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziomg przeciwwodng posadzek w pomieszczeniach mokrych nalezy
wykonac, po uprzednim zagruntowaniu, z folii budowlanej ptynnej np. SANIFLEX
lub innej rbwnowaznej z wywinieciem na sciany.

5.6. Stolarka okienna idrzwiowa:

Istniejgce okna w pomieszczeniach do wymiany. Okna z PCV z nawiewnikami
higrosterowalnymi. Wspoitczynnik przenikania ciepta dla szyb U=1,1W/m2K, oraz
dla profili U=1,3 W/m2K. Drzwi wewnetrzne - plytowe petne z oscieznicami
metalowymi, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni normowej, bez progow -
zewnetrzne szer. 90-100 cm, wew. do kabin szer. 80 cm.

5.8. Okitadziny wewn etrzne, malowanie:

Pomieszczenia wc i przedsionkéw oraz kottowni i magazynu - okfadzina z glazury
do wysokosci 200cm zlicowana ze $ciang, narozniki scienne wyobli¢ stosujgc
profile do glazury, powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany min. 2x biatg farbg
lateksowa.

Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate, ewentualne wykonczenie ptytkami
ceramicznymi.

5.9. Pochylnia dla niepetnosprawnych:

Nawierzchnia podjazdu wykonczona kostkg betonowg typu “"polbruk™ gr.6cm w
kolorze dopasowanym do koloru elewacji po uzgodnieniu z inwestorem, natomiast
poczatek i koniec biegu zaznaczyé jaskrawym kolorem polbruku np. jasnym
piaskowym (zastosowanie dla osob stabo - i niedowidzgcych). Kostke betonowg
“polbruk™ gr. 6cm na podbudowie z gruntocementu Rm=5MPa, na podsypce z
cementowo-piaskowej gr. min.15cm zageszczanej mechanicznie o spadku
poprzecznym 0,5% od budynku, natomiast spadek podluzny nie moze
przekroczy¢ 8%. Wzdtuz podjazdu zamontowaé balustrade dla o0s6b
niepetnosprawnych ze stali St3S (alternatywnie ze stali nierdzewnej bez
malowania). Porecze mocowane na wysokosci 75 i 90cm od ptaszczyzny
podjazdu na wysiegnikach. Koncéwki pochwytéw wysungé 30cm poza koniec
pochylni tukiem g75.

6.0. Uwagi ko ncowe.

1. Wysoko$¢ ustawienia armatury w pomieszczeniu dla osob niepetnosprawnych
dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.



3. Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowac¢ do
elementéw budynku za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowac tuleje ostonowe
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

Wykonawca obowi gzany jest zabezpieczy € przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urz gdzenia nie podlegaj gce wymianie.
2. Wszystkie posadzki wykonac z ptytek gat. | przystosowanych do poruszania sie
rowniez przez osoby niepetnosprawne.
3. Pomieszczenia sanitarne wyposazono w elektryczne suszarki do rgk, dozowniki
srodkbw myjacych oraz pojemniki na papier. W WC dla niepetnosprawnych
montaz armatury na wysokosci:

- suszarki elektryczne - 120cm

- dozowniki mydta - 100cm

- pojemniki na papier - 100cm

- lustro - 100cm

- porecz uchylna - 80cm

- porecz stata - 80cm

- umywalka — 86cm, przestrzen pod umywalkg 75cm

- muszla 50cm
Powyzsze wysoko sci sg zgodne z przepisami odno s$nie wyposa zenia
pomieszcze n dla niepetnosprawnych. Przestrze h manewrowa 150*150cm.

6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzad Gminy Zapolice.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku usytuowanego w Ptaszkowicach, gm. Zapolice, w celu
stwierdzenia jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, pod
wptywem oddziatywania wywotanego przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen.

4. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejgcy budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dzialajg na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowg i zmiang
sposobu uzytkowania na S$wietlice wiejskg nie wplywajg niekorzystnie na
konstrukcje budynku istniejgcego.

W Scianach no$nych planuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych o rozpietosci w
Swietle 1,0m oraz wykonanie otworu drzwiowego w miejscu okna i zamontowanie
nad nimi nadprozy prefabrykowanych. Wyburzeniu podlegajg jedynie s$cianki
dziatowe.

Przyjete rozwigzania nie wptyng negatywnie na nosnosc¢ scian konstrukcyjnych.
Bezpieczenstwo i przydatnos¢ do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest
zagrozona i pozwala realizowa¢ planowang zmiane sposobu uzytkowania
budynku komunalnego na swietlice wiejska.

5.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.



Obliczenia i projektowanie.
PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa Inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

KOMUNALNEGO NA SWIETLICE WIEJSKA

Adres Inwestycji : PTASZKOWICE, GM. ZAPOLICE
dz. Nr geod. 114/1, 114/2
Inwestor: GMINA ZAPOLICE

Adres: 98-161 ZAPOLICE, UL. PLAC STRAZACKI 5

Projektant: WITOLD ZASINA



ozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10.07.2003r.).
Pktl.Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegllnych obiektow:
przygotowanie placu budowy,
przebudowa otworéw drzwiowych
wykonanie czesciowego pokrycia dachu
wykonanie scianek dziatowych
wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku
wykonanie tynkéw wewnetrznych i posadzek
montaz stolarki okiennej i drzwiowej
prace wykohczeniowe (malowanie, poditogi, biaty montaz)

Pkt 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce:

- istniejgcy budynek komunalny

Pkt 3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
skfad materiatéw budowlanych, przytacze elektryczne napowietrzne

Pkt 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
wejscie na teren budowy 0s6b postronnych
porazenie prgdem
wywrécenie materiatow budowlanych na pryzmie
przy prowadzeniu robét murarskich, tynkarskich i ociepleniowych na rusztowaniach zwroci¢
uwage na dokladne zabezpieczenie wypoziomowanie rusztowan oraz zabezpieczenia przed
upadkiem z rusztowaniach
uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci
zachowac szczegolne srodki ostroznosci przy korzystaniu z urzadzen i maszyn elektrycznych
i spalinowych

Pkt 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do prowadzenia poszczegoélnych etapow robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie bhp oraz zwréci¢ uwage na zagrozenia
wynikajgce z wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z
1996r.)

roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Pkt 6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly zawsze przejezdne oznakowac i ewentualnie
ogrodzi¢ strefy niebezpieczne na budowie
- ogrodzenie placu budowy o wys. Min. 1,5m, wykonane w sposéb, aby nie stwarzato
zagroznie dla ludzi
- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania przedmiotéw lub
materiatdw z goéry nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami bgdz daszkami ochronnymi
- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdb niepowotanych,
- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepozgdanych
- umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne

zapewni¢ swobodny dojazd do obiektu w razie pozaru, wypadku lub awarii
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Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane-Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z po6zn. zmianami) odniesienia
szczegobtowe do przepisu art. 34:

1. Usytuowanie budynku &13.1. naturalne oswietlenie - przestanianie:

- przestanianie naturalnego os$wietlenia dla budynkéw sasiednich — wysokos¢
budynku wynosi 4,68m, budynek usytuowany w odlegtosci ponad 17m od
granic dziatki, do najblizszego budynku mieszkalnego odlegtos¢ wynosi
22m. Nie zachodzi przestanianie dla zabudowy s  gsiednie;j.

2. Zacienianie &60:

- nie zachodzi warunek zacieniania
3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych &18 i 19 warunkdéw
technicznych:

- na dzialce sg istniejgce miejsca postojowe, odlegtoS¢ miejsc postojowych
od granicy potudniowej dziatki wynosi min 3,0m, — nie powoduje to
ujemnego oddziatywania na dziatkis gsiednie.

4. Miejsca gromadzenia odpadéw statych &23.1 warunkéw technicznych:

- $mietnik usytuowany jest przy bramie wewnetrznej wjazdowej na posesije,
w odlegtosci 2,7m od granicy dziatki - uciazliwo sci dla zabudowy
sasiedniej nie ma.

5. Studnie &31 warunkow technicznych:

- studnia nie jest projektowana, zasilanie w wode z sieci wodociggowej, —
uci gzliwo sci dla zabudowy s asiedniej nie ma.

6. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle &36.1. i &38 warunkéw
technicznych:

- odprowadzenie sciekdéw z budynku odbywa sie do istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte, ktory zlokalizowany jest w odlegtosci 16,3m od granicy
poétnocnej - uciazliwo s$ci dla zabudowy s gsiedniej nie ma.

7. Bezpieczenstwo pozarowe & 271, &272, &273 warunkéw technicznych:

- odlegtos¢ budynku projektowanego, od budynkéw sgsiednich wynosi ponad
20m, a odlegtos¢ od granic dziatki ponad 17m — obiekt posiadajg $ciany
murowane, zgodnie z przepisami ppoz - ucigzliwo sci dla zabudowy
sasiedniej nie ma.

8. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, dostepu do energii
elektrycznej, nie powoduje emisji hatasu, zapachdéw, wibracji zakidcen
elektrycznych i promieniowania na sgsiednie dziatki.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawa budowlanego (Dz. U. Z 2013 r.,
poz. 1409 z pdézn. Zmianami), oswiadczam, ze planowana inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki inwestora o nr
114/11114/2 i nie wykracza poza jej granice.



