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1. Opis techniczny:

UWAGA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego ) oraz zgodnie ze zleceniem inwestora, niniejszy projekt zostat
sporzgdzony w zakresie ogoinym, wymaganym dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt zatem obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng wewnetrzng gniazd i o§wietlenia wybranych
pomieszezen polegajacych przebudowie istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej. Opracowanie ma taki stopien
szczegotowosci na jaki pozwala aktualny zakres projektu budowlanego. Wszelkie rozwigzania szczeg6lowe,
dotyczace przykladowo typow opraw oswietleniowych czy osprzetu w poszczeg6lnych pomieszczeniach i
lokalach, mogg ulec zmianie i zosta¢ sprecyzowane na pézniejszym etapie — wykonywania instalacji lub w
opracowaniu projektu wykonawczego zgodnie z wytycznymi inwestora lub najmujacego obiekt. Podobnie moga
ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubos¢ przewodéw, wartosci zabezpieczefi i sposob zasilania) na
skutek zmiany lub sprecyzowania technologii i zamontowanych urzadzen zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w
takich przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne korekty do parametréw
wykonywanej instalacji elektryczne;j.

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta,
- projektu architektoniczno-budowlanego,
- zalozen i wytycznych od architekta
- uzgodnien z architektem prowadzacym.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem tylko instalacje elekiryczna wewnetrzng wybranych pomieszczen istniejacego
budynku .Pozostale instalacje wedtug zleceniodawcy maja pozostaé jako istniejace. Opracowanie ma taki stopien
szczegblowosci na jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze moga ulec zmianie
parametry instalacji elektrycznej (grubosé przewodéw, wartosci zabezpieczefi i sposéb zasilania) na skutek zmiany
lub sprecyzowania technologii oraz zamontowanych urzadzen zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich
przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i wprowadzié¢ konieczne korekty do parametréw
wykonywanej instalacji elektrycznej.

1.3. Zasilenie obiektu

Projektowany obiekt ma istniejgce zasilanie elektryczne z istniejacego przylacza i istniejaca rozdzielnie gtéwng
RG w miejscu pokazanym na rysunku. Rozdzielni¢ gtéwng RG projektuje si¢ odpowiednio rozbudowacé tak jak
pokazano na schemacie ideowym o nowe obwody zasilajgce nows instalacje gniazd i owietlenia.

Punkt podziatu przewodu PEN wykona¢ w rozdzielnicy. Niedozwolone jest taczenie przewodéw PE i N w innych
punktach oprécz rozdzielni. Z opisanej rozdzielni wyprowadzone beda wszystkie obwody nowej instalacii.
Rozdzielnig zaleca sig tak rozbudowaé aby bylo 20% zapasu miejsca.

Projektuje si¢ zbudowanie rozdzielni I lub II klasy ochronnosci oraz IP43, w oparciu o rozdzielnice wnekowe
modutowe. Z rozdzielni wyprowadzono obwody instalacji elektrycznej o$wietlenia, gniazd i zasilania innych
urzadzen elektrycznych. Cato$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w ukladzie TN-S.

1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykonac instalacje w taki spos6b aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi
uniemozliwia¢ bezposrednie dotknigcie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy



uszkodzeniu ma za zadanie chronié przed skutkami zagrozen ktére mogg powstaé w wyniku dotyku czesci
przewodzacych dostgpnych instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest
realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ polaczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielcza i instalacj¢ odbiorcza w budynku nalezy wykonaé w systemie TN-S ktoéry ma za zadanie zapewnié
samoczynne wylaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. Czgsci przewodzace dostgpne powinny byé
przylaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe i
réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie uplywu 30mA .
W rozdzielnicach obiektowych nalezy wykona¢ osobno szyne ochronna PE i neutralna N aby w budynkach
prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyla PE i N.

Instalacj¢ ochron od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdej oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzié osobny przewdd ochronny PE
jesli oprawa posiada zacisk PE. Przewody ochronne posiadaé beds izolacja koloru zielono-zottego i musza by¢
potaczone z szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesei
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacjg przewodéw i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylgcznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

Ochrona dla rozdzielnicy — uziemienie szyny PE rozdzielni RB z uziomem budynku w ziemi przewodem
uziemiajgcym zabezpieczonym przed korozjg o przekroju 25mm?.

Przy rozdzielnicy gléwnej lub w kottowni nalezy zainstalowaé gtéwna szyne polaczen wyréwnawczych z
ptaskownika FeZn 30x5 zabezpieczonym przed korozja lub typowa systemowa, do ktérej podtgczone beda:
Szyna PE rozdzielnicy gtéwnej oraz podstawowe ciagi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, koryta kablowe,
stoly i szafy metalowe oraz uziom budynku przewodem 25mm?. W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy
wykona¢ lokalng szyne potaczen wyréwnawczych dla wypustéw wodnych. Instalacje przewodéw wyréwnawczych
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami wyréwnawczymi potaczyé: koryta kablowe, drabiny,
kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawié si¢ napiecie niebezpieczne.
Gléwne potaczenia wykonane beda przewodami Lyzo10mm? dalsze 6mm?.

W pokojach socjalnych i fazienkach wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodami DYzo4mm?
wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczefi wyréwnawczych. Lokalne szyny potaczen wyréwnawczych LSPW
podiaczy¢ przewodami DYZo6émm? do szyny PE w poszczegdlnych tablicach zasilajgcych.

Potaczeniami objac¢ wszystkie wypusty wody.

Do polgczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

1.5. System ochrony przed przepieciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443. Nalezy zastosowa¢ zasade
stopniowej redukcji wartosci przepig¢ do bezpiecznego poziomu zanim dotra one do urzadzenia koncowego i beda
mogly spowodowa¢ w nim szkody. Dla osiggnigcia tego celu cata sie¢ zasilajaca budynku dzielona jest na strefy
ochrony odgromowej LPZ (Lighting Protection Zone). W kazdym miejscu przejscia z jednej strefy do kolejnej, w
celu wyréwnania potencjatéw jest instalowany ogranicznik przepieé o klasie dostosowanej do koniecznych w
danym przypadku wymagaf. Ochrong nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepigc o
wytrzymatosci udarowej kategorii 11 III (k. B i C). Miejsca instalowania oraz rodzaje ogranicznikéw przepieé
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.6. Instalacja gniazd

Projektuje si¢ instalacje z przewodéw typu YDYp 3 x 2,5 mm? gniazda 1-fazowe /20750V uktadanymi pod
tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny byé wyposazone w bolec ochronny PE. Gniazda montowaé
na wysokosci: pokoje -~30cm, kuchnia - ~ 110cm, tazienka - ~ 130cm. W pomieszczeniach o zwigkszonej

wilgotnosci montowaé osprz¢t hermetyczny.



1.7. Instalacja os$wietlenia podstawowego.

Projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDYzo(p) 3x2,5 mm?,
YDYzo(p) 3x1,5 mm? oraz YDYzo(p) 4x1,5 mm?, lub o wigkszych przekrojach dostosowanych do mocy
odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji
oswietlenia prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeniach zastonigtych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne
itp. ) w korytach instalacyjnych badz peszlach niepalnych.
Oswietlenie zrealizowane jest w oparciu o oprawy $wietléwkowe, dopuszcza si¢ zamienne zastosowanie opraw w
technologii LED o analogicznych parametrach. Przyjeto ogélne natezenie o$wietlenia wg.PN-EN 12464-1

- Komunikacja - 100Ix

- Szatnie, wc, umywalnie, tazienki — 2001x,
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach nalezy przyjaé na poziomie nie mniejszym niz
okreslony w PN. Typy opraw opisano szczegétowo na rysunkach instalacji elektrycznej, dopuszcza sie
zastosowanie zamiennych typéw opraw. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy dokonaé weryfikacji ilodci
opraw w danym pomieszczeniu.

1.8. Sposdb ukladania instalaciji elektrvcznei.

Gtowne kable zasilajace projektuje si¢ uktadaé pod tynkiem lub w szachtach instalacyjnych badZ w przestrzeniach
nadsufitowych. Podobnie nalezy uktada¢ przewody calej instalacji elektrycznej gniazd i oswietlenia. W czesci
budynku gdzie nie bedzie sufitéw podwieszonych wszystkie przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzié
pod tynkiem. Tam gdzie planowane s3 sufity podwieszone i bedzie miejsce w przestrzeni nadsufitowej przewody
instalacji nalezy rozprowadza¢ poziomo nad sufitami na drabinach lub w korytach instalacyjnych mocowanych do
scian lub stropu, natomiast do punktéw swietlnych w tych sufitach przewody prowadzi¢ w peszlach niepalnych.
Zejscia przewodoéw do poszczeg6lnych punktéw gniazdowych, tacznikowych i innych odbioréw od sufitu
prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem.

1.9. Uwagi kohcowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujacymi normami i obowiazujacymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakoficzeniu robét i przedstawi¢ uzytkownikowi
wymagane protokoty.



1.14. Obliczenia sprawdzajace

Instalacje, przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie norm: PN-HD 60364-4-43, PN-HD 60364-5-534,
PN-IEC 60364-5-523. Rodzaje zabezpieczen oraz przewody poszczegdlnych obwodéw elektrycznych opisano na
schematach.

1. Moc obliczeniowa

Bilans mocy
Moc zainstalowana obwod6éw dobudowanych Pz = SkW

Prad znamionowy In = 7,5A

Inwestor planuje zabezpieczy¢ potrzeby elektroenergetyczne dobudowanej instalacji obiektu z
istniejacego przylacza wedlug warunkéw technicznych istniejacych. Zaleca si¢ jednak przed oddaniem do
uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy normalnej eksploatacji obiektu i sprawdzenia czy
obcigzenie moca budynku nie spowoduje przecigienia dotychczasowego zasilania obiektu. Jesli tak to
nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy do dystrybutora energii elektrycznej i ewentualnie skorygowaé
dotychczasowe zasilacze oraz opcjonalni pozostale elementy instalacji na wigksze, dopasowane do nowych
warunkow eksploatacyjnych zasilania.

2. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen przed prgdami zwarciowymi.

Przewody oraz zabezpieczenia sg tak dobrane, aby wytaczenie pradu zwarciowego nastgpito zanim wystapi niebezpieczeristwo
uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach. Czasy wylaczenia zabezpieczeri przy zwarciu sg mniejsze od czaséw
powodujgcych uszkodzenia przewoddw okreslonych wzorem:.

t - czas [s], k — wspétczynnik zalezny od przewodu i izolacji, S — przekroj przewodu [mmz],

| —warto$¢ skuteczna pradu zwarcia [A]

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata sprawdzona z uwzglgdnieniem normy PN-HD 60364-4-41. Ochrona w sieci TN jest
zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:

zZ,-1,<U,

Zs — impedancja petli zwarcia [Q], | — prad zadziatania zabezpieczenia w czasie <0,4s dla pomieszczen ogélnych, <0,2s dia
pomieszczen szczegblnie narazonych na porazenie pradem, Uy — napiecie znamionowe wzgledem ziem.

Wszystkie obwody instalacji sq zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie wyzwalajgcym 1=30mA.

Zatem ochrona bedzie zapewniona gdy petla zwarcia nie przekroczy wartosci:

< 230 ¥ Z, < 7,666 kQ
* 0,034

Dokonano sprawdzenia teoretycznego iz ochrona spetnia powyzsze wymagania. Po wykonaniu instalacji nalezy jednak dokonaé
pomiaréw empirycznych odpowiednimi miernikami skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zdunska Wola, dnia 19.06.2018r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych budynku $wietlicy wiejskiej
w Ptaszkowicach, dz. nr 114 gm. Zapolice jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
Zdunska Wola, dnia 19.06.2018 .
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