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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

KOD CPV 45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1.Wstep.

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego.

,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU KOMUNALNEGO NA SWIETLICE WIEJSKA”

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z
zakresu robot budowlanych zwigzanych z modernizacja:

- czesciowe wyburzenie istniejgcych sScianek dziatowych murowanych,
zaprawienie powstatych ubytkbw w posadzce i sufitach w miejscu
wyburzonych scianek;

- usuniecie ze Scian pomieszczen przebudowywanych wszystkich istniejgcych
oktadzin tj. glazury, tynkow, farb;

- usuniecie z pomieszczen istniejgcych podidg (terakota, lastrico) do warstwy
nosnej podtoza;

- demontaz urzgdzen sanitarnych;

- demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;

- czesciowe skucie istniejgcego podestu przed wejsciem do budynku i
wykonanie nowej pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych z
kostki betonowej, porecze stalowe malowane proszkowo;

- wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw siporeksowych gr. 12cm i 6¢cm,
na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej;

- wykucie w scianie nosnej w miejscu istniejgcego okna otworu drzwiowego do
pomieszczenia technicznego wraz z montazem belek nadprozowych;

- wykucie w $ciankach dziatlowych otworéw na drzwi wewnetrzne;

- poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych z dostosowaniem do
wymaganej szerokosci w swietle oscieznicy;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (9 szt) z czego 4 szt z wentylacjg w
dolnej czesci skrzydta, futryny metalowe;

- wymiana drzwi do kottlowni, pomieszczenia technicznego i sali gtéwnej z
kurtyng powietrzna;

- montaz dziewieciu okien z pcv w kolorze biatym;

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na scianach projektowanych oraz
uzupetnienie ubytkow w istniejgcych tynkach;

- wykonanie w sali gldwnej lamperii z tynku mozaikowego;

- montaz stalowego komina zewnetrznego do kottowni;

- wykonanie nowej okfadziny z pilytek gresowych posadzkowych o
antyposlizgowosci minimum R10 dla tazienek, sali i kottowni oprécz
pomieszczenia 0.5 0.6;

- wykonanie okfadziny scian z plytek ceramicznych do 2m wysokosci
pomieszczen w kottowni, pomieszczenia magazynowego i sanitariatach
zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalng na potfaci dachowej od
strony ulicy;



- wykonanie robét wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie,
przetarcie istniejgcych tynkow, itp.
- montaz dwoch kanatéw wentylacji grawitacyjnej;
- montaz w sanitariatach wentylatorow mechanicznych zintegrowanych z
Swiattem;

- wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania,

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania;

- wywiezienie i utylizacja gruzu.
Szczegodtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatlgczonym
do specyfikacji przedmiarze.
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac
tymczasowych i
towarzyszgcych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.
2. Materialy.
2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.
2.2 Rodzaje materiatow.
Materialy instalacji elektrycznej.
- przewody instalacyjne typu przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 i przewod YDYp-
450/750V 3x2,5mm2.
- wentylator Scienny wywiewny kanatowy z czujnikiem ruchu i czasowy,
- puszki bakielitowe izolacyjne p/t,
- wylaczniki p/t , przetgczniki p/t , gniazda wtykowe z bolcem,
- plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11,-Q16.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji winny odpowiada¢ wymogom
PN i posiadac aktualne atesty.
3. Sprzet.
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
4. Transport.
4.1. Wymagania dotyczgce srodkow transportowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
5. Wykonanie robot.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN — IEC 60364 Prawo Budowlane
Energetyczne — Rozporzadzenie M. P. i B (Dz. U 95/8) Wytyczne Branzowe.
Zasilenie poszczegolnych obwodow wykona¢ przewodami utozonymi pod tynk.
OCHRONA OD PORAZEN
Wszystkie kotki gniazd wtykowych, zaciski ,,0,, opraw i urzgdzenh nalezy potaczy¢ w
sposob trwaly z dodatkowym przewodem PE.
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ aktualny system ochrony od porazen.



Po wykonaniu instalacji dokona¢ sprawdzenia jakosci potgczen oraz wykonac
pomiary:
- rezystancji izolacji,
- dopuszczalnych spadkéw napieé,
- ciggtosci obwoddw,
- zadziatania wylgcznikow roznicowoprgdowych
- selektywnos¢ dziatania zabezpieczen.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
6.2. Kontrola wykonania prac.
6.2.1. Kontrola wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania ze
specyfikacjg. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Kontrola koncowa wykonania instalacji elektrycznej polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z wymaganymi specyfikacjami
6.2.3. Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatdbw i wykonanych prac sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikaciji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. Obmiar robot.
7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robot — elektrycznych — mb - utozenia przewodow
- dla robot — elektrycznych — szt. — opraw oswietlenia, wytgcznikdw, przetgcznikow,
gniazd, puszek.
7.2. llos¢ robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje sie w sposéb ciggty kierownik budowy.
8. Odbidr robot budowlanych-elektrycznych.
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczna.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegajg na
sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow
dla sprawdzenia wymogéw podanych w p.6.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za :
 [m]- utozonych przewodow
* [szt]- zalozonego osprzetu
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i techniczne,

zakup i dowoz materiatow
wykonanie elementow robot

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot
10. Przepisy.
Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlanej(w tym
PNIEC:60364) i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych
w przedmiotowym obiekcie. Urzgdzenia i parametry instalacji powinny by¢ zgodne
z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.



