ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1.
2.
3.

4.

Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja wodociggowa.
3.2. Instalacja kanalizacyjna.
3.3. Instalacja c.o.

3.4. Wytyczne branzowe.
3.5. Wytyczne p.poz.

Uwagi koncowe.

INFORMACJA BIOZ

CZESC GRAFICZNA

>~ 0 bnp

Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna,
Rzut parteru — instalacja wody uzytkowej,
Rzut parteru — instalacja c.o.,

Schemat ideowy kottowni,



OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wod. — kan. i c.0. w budynku Swietlicy wiejskiej w
Ptaszkowicach gm. Zapolice, dz. nr ew. 114.

1. Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego instalacji wod. —
kan. ic.o.,

- uzgodnienia szczeg6towe z inwestorem dotyczgce usytuowania
poszczegblnych przybordéw sanitarnych, grzejnikbw, wyposazenia kottowni
itp.,

- podktady budowlane opracowane przez architekta,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod. — kan. i c.0. w istniejacym
budynku komunalnym przeksztatcanym na Swietlice wiejskg w Ptaszkowicach gm.
Zapolice, dz. nr ew. 114,

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Projektowany budynek podtgczony jest do sieci wodociggowej gminnej. Scieki
sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcego bezodptywowego zbiornika poprzez
istniejgcg instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie centralnie z
projektowanej kottowni statopalnej.

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Instalacje wodociggowg wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztaltek
polipropylenowych typu PP-RCT na cisnienie PN16 bar, tgczonych metoda
zgrzewania polidyfuzyjnego. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie izolacji termicznej, a podejscia pod poszczegélne przybory w
bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac tuleje ochronne.

Na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej projektuje sie przeptywowe
podumywalkowe podgrzewacze elektryczne typu EPS2-4 4kW Twister 230V. W
pomieszczeniu kuchennym pod istniejgcym zlewozmywakiem pozostaje istniejgcy
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz typu Junior 10.

Srednice przewodéw i podejsé doptywowych dobrano zgodnie z normg PN-
92/B-01706. Szczegdty dotyczace $rednic i prowadzenia przewodéw pokazano w
czesci rysunkowe;.

Izolacja termiczna:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanej rurze ochronnej typu
peszel,

- przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex FRZ grubo$é
$cianki 13 mm z zabezpieczeniem ztgcz tasma.



Gotowg instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa .
Probe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r., Zeszyt nr 7,
a nastepnie przeptukaé, przechlorowaé podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie
24 godzin i po ponownym przeptukaniu prébki odda¢ do badania bakteriologicznego.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych tgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowg. Wszystkie odcinki poziome prowadzone
pod posadzkg parteru nalezy wykona¢ z rur kanalizacji wewnetrznej SN2. Podejscia
kanalizacyjne pod poszczegdlne przybory nalezy prowadzi¢ w zakrytych bruzdach
Sciennych, lub po $cianach mocowanych na uchwytach.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15-20 cm. Wszystkie odcinki poziome nalezy
uktada¢ z minimalnym spadkiem 2,5% (szczegoty w czesci graficznej). W
zaznaczonym miejscu wyprowadzi¢ piony odpowietrzajgce ponad dach i zakohczy¢
wywiewkami. Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowac tuleje
ochronne. Na pionach kanalizacyjnych na wysoko$ci parteru zamontowac elementy
rewizyjne.

Scieki z budynku nalezy odprowadzié do istniejgcego bezodptywowego szczelnego
zbiornika na $cieki sanitarne zlokalizowanego na terenie dziatki, poprzez istniejacg
zewnetrzng instalacje kanalizacyjna.

Istniejgca instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
drozno$ci, w razie koniecznosci przeprowadzi¢ czyszczenie gtowicg ciSnieniowa.

Probe szczelnosci i droznosci wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.

3.3. Instalacja c.o.

Projekt instalacji c.0. opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisow w
zakresie obliczania wspétczynnikbw przenikania ciepta, strat ciepta oraz
obliczeniowych temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.

Zapotrzebowanie ciepta wyliczono przy zatozeniu temperatury zewnetrznej —20°C (lll
strefa klimatyczna).

System ogrzewania otwarty, dwururowy z rozdziatem dolnym, zabezpieczony w/g
PN-91/B-02413 i naczyniem przelewowym w/g zatgczonego schematu
technologicznego kottowni. Temperatura obliczeniowa obiegu grzewczego 75/55 °C.

Zrédto ciepta. Zrodtem ciepta bedzie kociot na pellet umieszczony w kottowni
usytuowanej w obrysie budynku.

Zapotrzebowanie ciepta.
a) na potrzeby c.o.
Qco = 12200 W

Moc kotta : Q= 12200 x 1,2 = 14640 W



Przyjeto kociot na pellet typu Twin Bio 16 spetniajgcy wymagania 5 klasy emisiji
spalin wg PN-EN 303-5:2012. Kociot 0 mocy grzewczej 16kW z automatycznym
podawaniem paliwa.

Dla odprowadzenia spalin projektuje sie zewnetrzny dwuscienny komin z blachy
kwaso i zaroodpornej @180x200 mm, wysokosé komina min. 6 m.

Wentylacja kottowni — otwdr do wentylacji wywiewnej wykona¢ max 15 cm pod
sufitem, powierzchnia otworu min. 200 cm?. Otwér nawiewny wykonaé w $cianie
zewnetrznej max. 30 cm nad podtoga, powierzchnia otworu min. 200 cm?.

Jako zabezpieczenie instalacji dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o poj. 30 dm?.
Naczynie nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 70 cm nad najwyzej zawieszonym
odbiornikiem ciepta. Jezeli naczynie bedzie zawieszone w nie ogrzewanym miejscu
budynku, nalezy je zaizolowaé matami z wetny mineralnej gr. min. 20 cm

Przewody instalacji c.o. W budynku zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur warstwowych PERT/ALU/PERT na ci$nienie
PN10 bar, w systemie otwartym dwururowym z poziomym prowadzeniem rur w
warstwach wylewki posadzek betonowych. Przewody tgczone za pomocg ksztattek
mosieznych zaprasowywanych mechanicznie. Przewody prowadzone po wierzchu
Scian, mocowaé za pomocg typowych zawiesi systemowych metalowych z wktadkg
gumowa. Rury prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej typu
Thermaflex z zabezpieczeniem ztgcz tasmg. Przy przejSciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem miekkim.
Kompensacje wydtuzen termicznych za pomocg naturalnych zataman trasy
przewodéw oraz w miejscach koniecznych przez wbudowanie kompensatorow
uksztattowych. Odpowietrzenie instalacji przez zawory odpowietrzajgce montowane
w elementach grzewczych oraz przez automatyczne zawory odpowietrzajgce
montowane w najwyzszych punktach instalacji.

Gotowg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa a
nastepnie probie na gorgco. Probe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

Szczegdly prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Armatura. Do potagczenia grzejnikdw z instalacjg grzewczg nalezy zastosowac
zawory odcinajgce np. w postaci zespotow katowych typu GZ/N Simplex z
koncowkami zaciskowymi na rury PEX/AL/PEX &16x3/4” mm.

Regulacja poprzez zintegrowane z grzejnikami termostatyczne wktady zaworowe z
nastawg wstepng przeptywu czynnika. Gtowice termostatyczne cieczowe.

Elementy grzewcze. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe
ptytowe typ V z podejsciem dolnym. Grzejniki z instalacjg grzewcza nalezy potaczy¢
przez zawory odcinajgce w postaci zespotéw katowych typu GZ/N Simplex z
koncowkami zaciskowymi na rury PERT/AL/PERT &16x3/4” mm.

Regulacja poprzez zintegrowane z grzejnikami termostatyczne wktady zaworowe z
nastawg wstepng przeptywu czynnika. Gtowice termostatyczne np. typu RAW-K
5135.

W czesdci graficznej pokazano optymalng lokalizacje elementow grzejnych w

pomieszczeniach.



Izolacja cieplna. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych
izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci scianki 13 mm typu Thermaflex
FRZ.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowaé otulinami z polietylenu
typu Thermaflex FRZ zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela nr 1. Wymagana izolacja dla przewodéw ( zgodnie z Dz. U. 2009.56.461 z 08.07.2009 r.)

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu cieplnej (materiat 0,035
W/mK)'
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Eﬁ;’/ma srednicy wewnetrznej

3.4. Wytyczne branzowe

» Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow wyciggowych w sanitariatach i
sprzezy¢ z wigcznikami Swiatet.

W drzwiach do sanitariatdbw wykona¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej
powierzchni 0,022 m? dla zapewnienia nawiewu $wiezego powietrza.

» Doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzadzen w kottowni, zgodnie z DTR.

» Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta zwracajgc
szczegO6lng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.

» Calos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.5 Cobrti
Instal.

3.5. Wytyczne p.poz.

Przejscia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowigce przegrody
przeciwpozarowe zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami posiadajgcymi
odpowiednie atesty odpornos$ci ogniowej, np. firmy Hilti. Wszelkie przejscia rur przez
przegrody ogniochronne nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej danej przegrody.

4. Uwagi koncowe

Cisnienie statyczne napetnienia instalacji c.o. 0,2MPa. Instalacje po
wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci
ptukania 2,0m/s, nastepnie wykonac¢ prébe na goraco.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatow nie
przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem rob6t wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkow BHP i p-poz.

* Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pozniejszymi
Zmianami.



,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczehstwa i higieny (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz
kolejne zmiany 2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 690).

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Cobrti Instal, zeszyt 6.

,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. Cobrti Instal, zeszyt 7.
Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru instalacji

kanalizacyjnych”. Cobrti Instal, zeszyt 12.

Wszystkie wyroby budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie (zgodnie z
Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z p6zniejszymi zmianami).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wod. — kan. i c.o. jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zdunska Wola, czerwiec 2018 r.



