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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
(1462.26+587.67+63.0)/10000 ha 0.211
RAZEM 0.211
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 JEZDNIA | PLAC PRZY UG
21 FREZOWANIE
3|KNR AT-03 |ST D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.2./0102-01 05.03.11 |wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
4/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-12 05.03.11 |czymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
1/analogia Krotnos¢ = 9
6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300
5|Analiza ST D- Opfata za utylizacje asfaltu m3
d.2.|\wlasna 05.03.11
1
6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300
6/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.|1004-06 05.03.11
1
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
2.2 KRAW EZNIKI
7/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.2.|0401-06 01.02.00 |gruncie kat.lI-IV
2
396.380 m 396.380
RAZEM 396.380
8/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton C16/20 m3
d.2.|0402-04 03.02.00
2
396.38*(0.3*0.1+0.15*0.15) m3 20.810
RAZEM 20.810
9|KNR 2-31 |ST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.|0403-01 03.02.00 |piaskowej
2|analogia
396.380 m 396.380
RAZEM 396.380
10/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.2.|0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
396.38*0.30*0.40 m3 47.566
RAZEM 47.566
11/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
47.566 m3 47.566
RAZEM 47.566
23 NAWIERZCHNIA
12|KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2./0310-01 05.03.05 |wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm; Warstwa wyréwnawcza
3 AC 16 W (Srednia grubos¢ 1 cm)
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
13|/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2./0310-02 05.03.05 |wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.; potrace-
3 nie za 3 cm
Krotnos¢ = -3
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
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14/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2.|0310-05 05.03.05 |Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm; Warstwa Scieralna z
3 AC 11S
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
15/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2.|0310-06 05.03.05 |Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
3
1462.260 m?2 1 462.260
RAZEM 1 462.260
3 MIEJSCA PARKINGOWE
3.1 OBRZEZA
16/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
1
263.500 m 263.500
RAZEM 263.500
17|\KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton C16/20 m3
d.3.|0402-04 03.02.00
1
263.50%(0.28*0.1+0.1*0.1*2) m3 12.648
RAZEM 12.648
18/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
263.500 m 263.500
RAZEM 263.500
19/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.3./0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
263.50*0.3*0.3 m3 23.715
RAZEM 23.715
20|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
23.715 m3 23.715
RAZEM 23.715
3.2 PODBUDOWA
21|KNR 2-31 |[ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
22|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 16 cm
2 Krotnos¢ = 3.2
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
23|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
24|KNR 2-31 [ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.3./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
25|KNR 2-31 [ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.3./0104-08 03.00.00 |lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po
2 zag.; dodatek za 5 cm
Krotnos¢ = 5
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
26|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Kru- |m?2
d.3./0104-03 03.01.00 |szywo tamane frakcji 0/31,5 mm
2|analogia
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
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27|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 m?2
d.3./0104-04 03.01.00 |cm; dodatek za 10 cm
2 Krotnos¢ = 10
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
28|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.3./0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
587.670*0.36 m3 211.561
RAZEM 211.561
29/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
211.561 m3 211.561
RAZEM 211.561
33 NAWIERZCHNIA
30/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3./0114-03 05.01.03 |geszczeniu 8 cm; Kruszywo naturalne 2/16
3|analogia
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
31/KNR 2-31 |ST D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./0114-04 05.01.03 |cm grubosci po zageszczeniu; potrgcenie za 2 cm
3|analogia Krotnos¢ = -2
587.670 m?2 587.670
RAZEM 587.670
4 CHODNIK DO PRZELOZENIA
4.1 ROZBIORKI
32|KNR 2-31 |ST D- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm |m?2
d.4.|0815-02 05.03.00 |(kostka do ponownego wykorzystania)
1|analogia
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
4.2 PODBUDOWA
33|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
34|/KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.4./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm; Piasek
2|analogia stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
35/KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m2
d.4.|/0105-07 03.00.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
4.3 NAWIERZCHNIA
36/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.4.|0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej; Kostka z rozbiorki (M=0)
3
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
5 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ
5.1 PODBUDOWA
37/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.5./0101-01 01.04.00 |gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000
38/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.5./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 1 cm
1 Krotnos¢ = -0.2
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000
39/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.|0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000
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40/KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.5.|0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm; Piasek
1|analogia stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000
41|/KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m2
d.5.|0105-07 03.00.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000

42|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.5.|0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi

1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
63.0%0.19 m3 11.970
RAZEM 11.970
43|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
11.970 m3 11.970
RAZEM 11.970
5.2 NAWIERZCHNIA
44|/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.5./0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej
2
63.000 m?2 63.000
RAZEM 63.000
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