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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

ST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(1462.26+587.67+63.0)/10000 ha 0.211
RAZEM 0.211

2
d.1

Kalkulacja
własna

ST D-
01.01.01

Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 JEZDNIA I PLAC PRZY UG
2.1 FREZOWANIE

3
d.2.

1

KNR AT-03
0102-01

ST D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

4
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12
analogia

ST D-
05.03.11

Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km; za dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300

5
d.2.

1

Analiza
własna

ST D-
05.03.11

Opłata za utylizację asfaltu m3

6.300 m3 6.300
RAZEM 6.300

6
d.2.

1

KNR 2-31
1004-06

ST D-
05.03.11

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

2.2 KRAWĘŻNIKI 
7

d.2.
2

KNR 2-31
0401-06

ST D-
01.02.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

396.380 m 396.380
RAZEM 396.380

8
d.2.

2

KNR 2-31
0402-04

ST D-
03.02.00

Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton C16/20 m3

396.38*(0.3*0.1+0.15*0.15) m3 20.810
RAZEM 20.810

9
d.2.

2

KNR 2-31
0403-01
analogia

ST D-
03.02.00

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

396.380 m 396.380
RAZEM 396.380

10
d.2.

2

KNNR 1
0221-02

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

396.38*0.30*0.40 m3 47.566
RAZEM 47.566

11
d.2.

2

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

47.566 m3 47.566
RAZEM 47.566

2.3 NAWIERZCHNIA
12

d.2.
3

KNR 2-31
0310-01

ST D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm; Warstwa wyrównawcza
AC 16 W (średnia grubość 1 cm)

m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

13
d.2.

3

KNR 2-31
0310-02

ST D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.; potrące-
nie za 3 cm
Krotność = -3

m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.2.

3

KNR 2-31
0310-05

ST D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm; Warstwa ścieralna z
AC 11S

m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

15
d.2.

3

KNR 2-31
0310-06

ST D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

1462.260 m2 1 462.260
RAZEM 1 462.260

3 MIEJSCA PARKINGOWE
3.1 OBRZEŻA
16

d.3.
1

KNR 2-31
0401-03

ST D-
01.02.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

263.500 m 263.500
RAZEM 263.500

17
d.3.

1

KNR 2-31
0402-04

ST D-
03.02.00

Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton C16/20 m3

263.50*(0.28*0.1+0.1*0.1*2) m3 12.648
RAZEM 12.648

18
d.3.

1

KNR 2-31
0407-04

ST D-
03.02.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

263.500 m 263.500
RAZEM 263.500

19
d.3.

1

KNNR 1
0221-02

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

263.50*0.3*0.3 m3 23.715
RAZEM 23.715

20
d.3.

1

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

23.715 m3 23.715
RAZEM 23.715

3.2 PODBUDOWA
21

d.3.
2

KNR 2-31
0101-01

ST D-
01.04.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

22
d.3.

2

KNR 2-31
0101-02

ST D-
01.04.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 16 cm
Krotność = 3.2

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

23
d.3.

2

KNR 2-31
0103-04

ST D-
01.04.00

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

24
d.3.

2

KNR 2-31
0104-07

ST D-
03.00.00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

25
d.3.

2

KNR 2-31
0104-08

ST D-
03.00.00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zag.; dodatek za 5 cm
Krotność = 5

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

26
d.3.

2

KNR 2-23
0104-03
analogia

ST D-
03.01.00

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm; Kru-
szywo łamane frakcji 0/31,5 mm

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670
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27
d.3.

2

KNR 2-23
0104-04

ST D-
03.01.00

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1
cm; dodatek za 10 cm
Krotność = 10

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

28
d.3.

2

KNNR 1
0221-02

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

587.670*0.36 m3 211.561
RAZEM 211.561

29
d.3.

2

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

211.561 m3 211.561
RAZEM 211.561

3.3 NAWIERZCHNIA
30

d.3.
3

KNR 2-31
0114-03
analogia

ST D-
05.01.03

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm; Kruszywo naturalne 2/16

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

31
d.3.

3

KNR 2-31
0114-04
analogia

ST D-
05.01.03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu; potrącenie za 2 cm
Krotność = -2

m2

587.670 m2 587.670
RAZEM 587.670

4 CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA
4.1 ROZBIÓRKI
32

d.4.
1

KNR 2-31
0815-02
analogia

ST D-
05.03.00

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
(kostka do ponownego wykorzystania)

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

4.2 PODBUDOWA
33

d.4.
2

KNR 2-31
0103-04

ST D-
01.04.00

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

34
d.4.

2

KNR 2-31
0104-07
analogia

ST D-
03.00.00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm; Piasek
stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

35
d.4.

2

KNR 2-31
0105-07

ST D-
03.00.00

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

4.3 NAWIERZCHNIA
36

d.4.
3

KNR 2-31
0511-02

ST D-
05.03.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej; Kostka z rozbiórki (M=0)

m2

36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000

5 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ
5.1 PODBUDOWA
37

d.5.
1

KNR 2-31
0101-01

ST D-
01.04.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000

38
d.5.

1

KNR 2-31
0101-02

ST D-
01.04.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; potrącenie za 1 cm
Krotność = -0.2

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000

39
d.5.

1

KNR 2-31
0103-04

ST D-
01.04.00

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000
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40
d.5.

1

KNR 2-31
0104-07
analogia

ST D-
03.00.00

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm; Piasek
stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000

41
d.5.

1

KNR 2-31
0105-07

ST D-
03.00.00

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000

42
d.5.

1

KNNR 1
0221-02

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

63.0*0.19 m3 11.970
RAZEM 11.970

43
d.5.

1

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

11.970 m3 11.970
RAZEM 11.970

5.2 NAWIERZCHNIA
44

d.5.
2

KNR 2-31
0511-02

ST D-
05.03.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

63.000 m2 63.000
RAZEM 63.000
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