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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45212300-9 |Roboty budowlane - scena plenerowa
1/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.1/0809-01
269.00 m?2 269.000
RAZEM 269.000
2|KNNR Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 12 cm m3
d.1/21201-01
analogia
poz.1*0.12 m3 32.280
RAZEM 32.280
3|KNR-W 2- Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1/021116-07
analogia
poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000
4|KNR 2- Podtoga typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych cisnieniowo - |m?2
d.1/021110-04 |ryflowanych o szer. 140 mm i gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
analogia mi - podktadki,wkrety) na legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych cis-
nieniowo.
poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm m2
d.1/0102-01 gtebok.koryta
29.79 m?2 29.790
RAZEM 29.790
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dal- |m2
d.1/0102-02 sze 5 cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 21
29.79 m?2 29.790
RAZEM 29.790
7|KNR 2- Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod schody m3
d.1/021101-01
2.18*13.24*0.1 m3 2.886
RAZEM 2.886
8/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych z |m3
d.1/0310-0501 |wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 3.0
analogia m
50.5*0.3*2.0 m3 30.300
RAZEM 30.300
9|KNR 2- Podkiady betonowe na podt.gruntowym - pod $ciane fundamentowg m3
d.1/021101-01
50.5*0.3*0.15 m3 2.273
RAZEM 2.273
10|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1/0206-01 pompy do betonu
50.5*2.0 m?2 101.000
RAZEM 101.000
11|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m2
d.1/0206-05 pompy do betonu
Krotnosé¢ = 10
50.5*2.0 m?2 101.000
RAZEM 101.000
12|KNR 2- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podtozu m3
d.1/020218-01
3.27*13.24*1.05 m3 45.460
RAZEM 45.460
13|KNR 2- Schody typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych ci$nieniowo - |m2
d.1/021110-04 |ryflowanych o szer. 140 mm i gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
analogia mi - podktadki,wkrety) na legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych cis-
nieniowo.
3.11*13.24 m?2 41.176
RAZEM 41.176
14|KNR 2- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1/021209-01
2.20+2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
15|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-05 kat.I-1I)
34.06+30.30 m3 64.360
RAZEM 64.360
16 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 64.360
RAZEM 64.360
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
2.69 m3 2.690
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RAZEM 2.690
18/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2.69 m3 2.690
RAZEM 2.690
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